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istn. zlacze kablowe

gtdéwna rozdzielnica elektryczna nn-0,4kV

istniejaca rozdzielnica pigtra +1 przeniesiona na etapie prac przygotowawczych
rozdzielnica elektryczna - strzaz miejska

projektowana rozdzielnica elektryczna - parter

projektowana rozdzielnica elektryczna - pietro +1

projektowana rozdzielnica elektryczna - pigtro +2

projektowana rozdzielnica elektryczna - pietro +3

szafka zasilajaco - sterujgca dzwigu osobowego

przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk sterujacy (wyzwalacz)

oprawa oéwietleniowa np. typu: NECTRA LITE LED 840, 15W, 2150im, P44, pit,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu SQ 300 LED PLUS LENS, 840, 24W, 2300Im,
nit, Il kl. OP, IP54, prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4400Im, PLX, Il kI, IP20, 840, 45W, nft,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4400Im, PLX, Il kl., IP20, 840, 45W, p/t (ramka),
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4700Im, PRN, Il kI., IP20, 840, 32W, nft,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4700im, PRM, Il kl., IP20, 840, 32W, p/t (ramka),
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 6000im, PRN, Il kI., IP20, 840, 42W, n/t,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 6000Im, PRM, Il kI., IP20, 840, 42W, p/t (ramka),
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: TYTAN 2 LED LED 840, 28W, 4550Im, P66, n/t,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: TYTAN 2 LED LED 840, 47W, 7850Im, IP66, n/t,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietleniowa np. typu: DIONE LED PLUS 840, 36W, 3700Im, IP65, n/t,
prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa oswietleniowa np. typu: PIAZZA Il LED, 15W, 1756Im, P66, n/t,
prod. np.: Thorn LIGHTING

oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: DOT CS, 130Im, 1W, 1h, IP65, n/t,
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: DOT CR, 130Im, 1W, 1h, IP65, p/t,
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A

oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: DOT CRC, 140Im, 1W, 1h, IP65, p/t,
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A.

oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: PRIMOS CLA LED, 200Im, 2W, 1h,
autotest, IP65, n/t, grzatka, CNBOP, prod. Hybryd

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego np. typu: PROFILIGHT SGN, 1W, 1h, IP40, nf,
autotest, jednostronna + piktogram, CNBOP, prod. Hybryd

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego np. typu: PROFILIGHT SGN, 1W, 1h, IP40, nt,
autotest, dwustronna + piktogram, CNBOP, prod. Hybryd

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego np. typu: PRIMOS CLA LED, 200Im, 2W, 1h,
IP65, n/t, autotest, piktogram, jednostronna + grzatka, CNBOP, prod. Hybryd

tacznik 1-bieg.

tacznik 1-bieg. szczelny IP44

tacznik Swiecznikowy

tacznik schodowy

tacznik schodowy szczelny IP44

czujka obecnosci 360st. nastropowa

czujka obecnosci 360st. do sufitu podwieszanego

wymagane $rednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie pracy
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trasy kablowe elektryczne - korytko siatkowe K.. wg oznaczen
trasy kablowe teletechniczne - wg. oddzielnego opracowania

zestaw gniazd 230V i komputerowych IT w puszce podtynkowej
gniazda: 2x230V+2x230(DATA)+2xRJ45kat.6a

przytacze 1-faz. 230 V - puszka instalacyjna lub zaciski urzadzenia
przytacze 3-faz. 400V - puszka instalacyjna lub zaciski urzadzenia
gniazdo 1-fazowe biate, pojedyfcze

gniazdo 1-fazowe szczelne

gtéwna szyna uziemiajaca

miejscowa szyna uziemiajgca
puszka instalacyjna z listwa zaciskowg pod umywalka,

S @@eyvl @ =

centralka sterowania oddymianiem: COD
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przycisk alarmowego otwarcia klap
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przycisk przewietrzania

sitownik klapy oddymiajacej
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optyczna czujka dymu

czujnik wiatru i deszczu

UWAGI:

1. Instalacje elektryczna wykona¢ pod tynkiem. Przewody uktada¢ na korytkach
kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia do opraw
i tacznikdw wykonaé w rurkach instalacyjnych.
2. Poziome ciggi potaczeniowe wykona¢ na wys. powyzej 2,5m.
3. Zejscia do gniazd i wytacznikéw wykonaé pionowo.
4. Wytaczniki montowa¢ na wys. 1,15m; w tazienkach 1,3m.
5. Stosowac osprzet ramkowy.
6. W miejscu instalacji opraw odwietleniowych, facznikéw, gniazd i wypustow
zostawic zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.
7. W pomieszczeniach mokrych (np. fazienkach), pom technicznych i na
zewnatrz budynku stosowaé osprzet szczelny min. IP44.
8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne
wyltgczenie zasilania.
9. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.
10. Lokalizacje opraw skoordynowac¢ z urzadzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi.
11. Niniejszy projekt rozpatrywa¢ wspolnie z projektem aranzacji wnetrz.
12. Wszystkie wyjscia instalacji z budynku uszczelni¢ przeciwgazowo i przeciwilgociowo
13. Przejécia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ certyfikowanym
uszczelnieniem o doporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé przegrody
przez ktéra przeprowdzona jest instalacja.
14. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowa¢ w trakcie realizacji.
15. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
16. Oprawy instalowane w suficie podwieszanym z siatki cigto - ciagnionej podtaczac wytacznie
poprzez dodatkowe puszki rozgatezne, w puszkach stosowa¢ zaciski wilorazowego uzytku np.Vago
17. Oprawy awaryjne mocowac¢ do stropu statego za pomoca_linek stalowych.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

CZESC PROJEKTOWANA
1. | Komunikacja z klatkg schodowg ptytki ceram.| 12,05 me
2. | Komunikacja plytki ceram. 6,34 m2
3. | Toaleta damska plytki ceram. 5,42 m2
4. | Toaleta meska plytki ceram. 6,38 m2
5. | Toaleta dla osob niepetnospr. plytki ceram. 5,58 m2
6. | Czytelnia dla dzieci i mediateka plytki ceram. | 115,24 mz
7. | Magazyn (od il. Limanowskiego) ptytki ceram.| 21,11 m2

tacznie:

Pomieszczenia projektowane pow. uz. 172,12mz

CZESC ISTNIEJACA
8. | Komunikacja plytki ceram. | 21,00 mz
9. | Biuro plytki ceram.| 17,13 m2
10. | Wypozyczalnia plytki ceram. | 62,63 mz
11. | Wypozyczalnia ptytki ceram.| 37,61 m2
12. | Biuro plytki ceram. | 21,04 me
13. | Pomieszczenie socjalne plytki ceram. | 10,59 me
14. | Magazyn ptytki ceram.| 11,26 me

tacznie:

Pomieszczenia istniejgce pow. uz. 181,26 m2

1 Pietro:

Powierzchnia uzytkowa tgcznie 353,38 mz

Biuro Ustug Projektowych s.c.

ul. Harcerska 1, 63-000 Sroda WIkp. tel./fax (0-61) 285-85-30

Obikt: - Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publiczne;
Plac Zamkowy 7, Sroda Wikp., dz. nr 1811

M Gmina Sroda Wikp. ,
ul. I.Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wikp.
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