LEGENDA
ZK-1 B istn. zigcze kablowe 2 trasy kablowe elektryczne - korytko siatkowe K.. wg oznaczen ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
RG B giowna rozdzielnica elektryczna nn-0,4kV & Z Z 2 trasy kablowe teletechniczne - wg. oddzielnego opracowania .?r .:r %r CZESE PROJEKTOWANA
. [aa)
R1 (|stn.) D] istniejaca rozdzielnica pietra +1 przeniesiona na etapie prac przygotowawczych ze'_sta\év ggiazzgoifoz\/ i2ggnl:;pAuTte;\rov;y(F:QJ LTEJI\(N pgszce podtynkowej 1. | Wiatrotap plytki ceram. | 7,38 mz
' : + +
R2 (|Stn.) ] rozdzielnica elektryczna - strzaz miejska gniazaa: &x. x230( )_ X ' atba o _ : 2. | Komunikacja z klatkg schodowg plytki ceram. | 20,08 m2
RPO Bl  projekiowana rozdzielnica elekiryczna - parter M~ przytacze 1-faz. 230 V - puszka instalacyjna lub zaciski urzadzenia O e Cwi&‘k«- s A B @ @ ® 3. | Komunikacja plytki ceram. | 11,15 m2
RP1 Bl  projektowana rozdzielnica elekiryczna - pietro +1 BE przytacze 3-faz. 400V - puszka instalacyjna lub zaciski urzadzenia \ i : Ioa:e:a damika p:yil: ceram. Ziz m2
iazdo 1-f biate, pojedyn Y . oaleta meska plytki ceram. 38 me
RP2 B  projektowana rozdzielnica elekiryczna - pigtro +2 gniazdo T-iazowe biete, pojecyncze JﬂDf & ¢ T:)ﬂL 6. | Mags lytki ceram. | 4,04 m2
RP3 _ o , S+ gniazdo 1-fazowe szczelne - | Magazyn Py -
|~ projektowana rozdzielnica elektryczna - pietro +3 i o 7. | Magazyn plytki ceram. | 34,29 me
TD==  szafka zasilajgco - sterujaca dzwigu osobowego @ giowna szyna uziemiajaca E 8. | Sala spotkan plytki ceram.| 54,62 m2
o . ) ) miejscowa szyna uziemiajaca Scian . } . :
PWP [o]  przeciwpozarowy wytacznik pradu - przycisk steruiacy (wyzwalacz) @ puszka instalacyjna z listwa zaciskowa pod umywalka f”‘ifl“‘” s 1% Eom?emen?e tecm-czne-k dpad p:y:t: Ezﬂ jg 22
+ wetna mineraln: cm ) a F: a . s
aQ  OPrawa o$wietleniowa np. typu: NECTRA LITE LED 840, 15W, 2150Im, IP44, pft, 000 | centralka sterowania oddymianiem: COD [15.) e (fm'e.s Z_Czeme ra polemmiina odpacy | PY
prod. LENA LIGHTING S.A. o tacznie:
o PAle | przycisk alarmowego otwarcia klap ~ Pomieszczenia projektowane pow. uz. 157,36 m2
B oprawa o$wietleniowa np. typu SQ 300 LED PLUS LENS, 840, 24W, 2300Im, o NN _ - -
O nit, 11kl OP, IP54, prod. LENA LIGHTING S.A. PPIII  przycisk przewietrzania . Py, ] % / / Powierzchnia zabudowy 186,53 m2
. . - 1.6
c1 oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4400Im, PLX, Il kl., IP20, 840, 45W, nt, M1@ sitownik klapy oddymiajgcej D1 y oy / y v -
D prod. LENA LIGHTING S A. B optycana caujka dymu — ~ 22 , S A CZESC ISTNIEJACA
L, . ° o = 11. | Komunikacja plytki ceram. | 13,83 mz
C2 oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4400Im, PLX, Il kl., IP20, 840, 45W, p/t (ramka), oo czujnik wiatru i deszczu ch: < Mok { - " ‘ i 18.43 m2
prod. LENA LIGHTING S.A. J & N / na driake sasidrie] . | Magazyn plytki ceram. 43 m
13. | Pomi ie techni plytki ceram. 517 m2
C3 oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4700Im, PRN, Il kI, IP20, 840, 32W, nit, ) & A9 . 7 % 4 14 Omlefzczfﬂlf S lytki ram.| 177,51 mz
prod. LENA LIGHTING S.A. E‘Tmsznqw\nr "E}é\zttn‘q;msﬂ nie 76 N .| Toaleta da A . L % . | Wypozyczalnia ptytki ceram. 01m
o ) : " > 8 ’ N/ ' 15. | Magazyn plytki ceram. | 20,95 me
c4 oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 4700Im, PRM, Il kI., IP20, 840, 32W, p/t (ramka), ; - . - : o
prod. LENA LIGHTING S.A. { A 16. | Pomieszczenie socjalne plytki ceram. 8,19 m2
c5 A ) Do 2 i, / 17. | Pomieszczenie pomocnicze ptytki ceram.| 1,64 m2
l:‘ SE;SWEE(;\ISXVISES%VI\\’]Z rép/.-\typu. SQ 600 LED, 6000im, PRN, Il kI., IP20, 840, 42W, n/t, % ‘33‘00" / 18. | Toaleta dla 0s6b niepetnospr. piytki ceram. | 8.32 mz
. - 4000 s tacznie:
C6|:| oprawa o$wietleniowa np. typu: SQ 600 LED, 6000Im, PRM, Il kl., IP20, 840, 42W, p/t (ramka), 0o vai P waﬁf » EIU g Pomieszezenia isniejace pow, u2 25008 e
prod. LENALIGHTING SA . ‘ 4 - R0 " 4O @”kxj_\ji Powierzchnia Z"budojvy - 33268 m
oprawa oéwietleniowa np. typu: TYTAN 2 LED LED 840, 28W, 4550im, IP66, nt, . X AV3 R '
DI==——"" [1od. LENA LIGHTING SA. UWAGI: s @] I LR N s —— —— L C§D¢ & LSS
. ) ] 1. Instalacje elektryczng wykona¢ pod tynkiem. Przewody uktada¢ na korytkach Eo IF - ‘C1 — — "K100N] "31_ T \ ’ :[:5]
D2 Oprgwaﬁxvﬁﬁé’:[?mzngxyp“' TYTAN 2LED LED 840, 47W, 7850Im, IP66, nft, kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejécia do opraw ! N & A] i Parter:
prod. A i tacznikow wykonaé w rurkach instalacyjnych. ! BVt f\% o8 6 I: Powierzchnia uzytkowa facznie 411,40 me
EO oprawa o$wietleniowa np. typu: DIONE LED PLUS 840, 36W, 3700Im, IP65, n/t, 2. Poziome ciggi potaczeniowe wykonac na wys. powyzej 2,5m. ] X Powierzchnia zabudowy budynku 519,21 me
prod. LENA LIGHTING S A. 3. Zejécia do gniazd i wylacznikow wykonac pionowo. | —F T . 7 Kubatura |
L . . . | atura
21 oprawa oswietleniowa . typu: PIAZZA Il LD, 15W, 1756im, IP66, n, 4. \éVy*ﬁCZN'F' montowac na wys. 1,15m; w tazienkach 1,3m. o1 ! ,:
prod. np.: Thomn LIGHTING 5. Stosowac osprzet ramkowy. gl | inda 5 oot Bl o
. W miejscu instalacji Swietleniowych, tacznikow, gniazd i to gl : +-20.08 m? 54.62 me 2
Ag1 oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: DOT CS, 130Im, 1W, 1h, IP65, n/t, 62032‘,';]:;: |ra12 a;z;vzzf\ﬁ::g:ai:_nfwg;v :‘;f:;: \:Jvrzgr;::: B T | R :| [
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A. Zapas Ay Diay aczen. to.bh | +0.00=9083mnpm. i R ey
7. W pomieszczeniach mokrych (np. tazienkach), pom technicznych i na \ Co| | Co I 1
Agz oprawa o$wietlenia awaryjnego np. typu: DOT CR, 130Im, 1W, 1h, IP65, pit, zewnatrz budynku stosowa osprzet szczelny min. 1P44. \ :I
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A 8. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - samoczynne | 2 motlvosaa podzig] |: ¥
AW3  oprawa oSwietlenia awaryjnego np. typu: DOT CRC, 140im, 1W, 1h, IP65, pf, wylgczenie zasilania. i " ‘rff:yl; vl e WSS Biuro Ustug Projektowych s.c.
CNBOP, autotest, prod. LENA LIGHTING S.A. 9. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS. o1 . ] ) - I ul. Harcerska 1, 63-000 Sroda WIkp. tel./fax (0-61) 285-85-30
- : : . 10. Lokalizacje opraw skoordynowac¢ z urzadzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi. He O jedn. wewn. jedn. wewn. ! kT n R AT, - n :
A%]Af oprawa oSwietlenia awaryjnego np. typu: PRIMOS CLA LED, 200im, 2W, 1h, 11. Niniejszy projekt rozpatrywaé wspdlnie z projektem aranzacji wnetrz. g+ D2 limatyzacji i(limat\)yzgvcji I D1 Obiekt Rozbudowa i nadb,Udowa bUdynkU M|e]5k|e] Biblioteki PubllcanJ
autotest, IP65, nit, grzatka, CNBOP, prod. Hybryd 2 Co| Ce| I
o ) ‘ 12. Wszystkie wyjscia instalacji z budynku uszczelni¢ przeciwgazowo i przeciwilgociowo gl Esj " Plac Zamkowy 7, Sroda WIkp. , dz. nr 1811
oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego fcl;P- t)’gu- PROFILIGHT SGN, 1W, 1h, IP40, nt, 13. Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelnié certyfikowanym i .G:P T " TWestor =i &roda Wik 0
3 autotest, jednostronna + piktogram, CNBOP, prod. Hybryd uszczelnieniem o dopornosci ogniowej nie mniejszej niz odpomos¢ przegrody :@ | LDaszviiski '5 63-000 $roda Wik
V2 oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego np. typu: PROFILIGHT SGN, 1W, 1h, IP40, nft, przez ktora przeprowdzona jest instalacja. - S K : | D S ul. 2.0aszynskiego o, TR foda WIkp. e
autotest, dwustronna + piktogram, CNBOP, prod. Hybryd 14. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowac w trakcie realizacji. i ; ; ; 0 7 " Projekt budowlany 'Instalacje elektryczne 1a0a2020 r
EV3  oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego np. typu: PRIMOS CLA LED, 200im, 2W, 1h, 15. Wszystkie prace wykonac zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 2 ' '
B &1 |ps5, nit, autotest, piktogram, jednostronna + grzalka, CNBOP, prod. Hybryd 16. Oprawy instalowane w suficie podwieszanym z siatki cigto - ciagnionej podiaczat wylacznie 030 Trekt -
, ) poprzez dodatkowe puszki rozgatezne, w puszkach stosowa¢ zaciski wilorazowego uzytku np.Vago r ‘ K I
o tacznik 1-bieg. 17. Oprawy awaryjne mocowac¢ do stropu statego za pomoca_linek stalowych. okonania Son = I N STALACJ E ELE RYCZN E
& tacznik 1-bieg. szczelny IP44 - montaz stolarki okienne ‘
o™ tacznik $wiecznikowy RZUT PARTE RU
S~ tacznik schodowy Projektlanlt: Podpis: Skala :
S facznik schodowy szczelny 1P44 © Zlc?r m;.
. - < %L am Samson .
2o czujka obecnosci 360st. nastropowa ‘:L upr. proj.WKP/0197/PWOE/13 1 . 1 00
@ czujka obecnosci 360st. do sufitu podwieszanego
Em=..Ix wymagane $rednie natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie pracy Sorawdzacy: Fodps: N rysunku -
mgr inZ.
tukasz Matuszewski
upr. projWKP/0175/PWOE/12 -




