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1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
dla zadania „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w 
miejscowości Środa Wlkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811. 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami, 

- Norma P-N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa”, 

- Norma PN-IEC 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” – wszystkie 
arkusze, 

- Norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – wszystkie 
arkusze, 

- Norma P-N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, 
- Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”, 
- Norma P-N-SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru., 
- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne, 
- Norma N SEP-E-007:2017, 
- Wytyczne instalacji branżowych, 
- Techniczne warunki przyłączenia. 

 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych: 
- wewnętrzną linię zasilającą, 
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP, 

 - rozdzielnicę główną RG, 
 - instalację oświetlenia podstawowego, 
 - instalację oświetlenia awaryjnego, 

- instalacje gniazd wtykowych, 
 - instalację siły, 
 - instalację odgromową, 
 - uziemienie, 
 - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, 

- ochronę przeciwporażeniową, 
- ochronę przeciwprzepięciową, 
- instalacje teletechniczne, 
- sterowanie grawitacyjnym oddymianiem klatki schodowej, 
- system przyzywowy z toalet dla niepełnosprawnych. 

Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w części do  trzech kondygnacji. Niniejsza 
dokumentacja projektowa nie obejmuje prac przygotowawczych związanych  z 
przeniesieniem istniejących rozdzielnic elektrycznych.   
 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU 
Charakterystyczne energetyczne dane budynku:  
Zasilanie rozbudowywanego budynku: zasilanie linią kablową YAKY 4x120mm

2
 ze 

złącza kablowego, w elewacji budynku. 
Napięcie zasilania:    230V/400V 
Moc zainstalowana:    64,9 kW 
Moc zapotrzebowana:   36,4 kW 
Zabezpieczenie przedlicznikowe:  63,0A 
Ochrona przeciwporażeniowa:  samoczynne wyłączenie zasilania, 
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Ochrona przeciwprzepięciowa: ochrona dwustopniowa – ograniczniki przepięć 
typu B+C w rozdzielnicy  RG i typu C w 
podrozdzielnicach. 

UWAGA: 
Wartość mocy umownej dostosować do bilansu mocy wg. niniejszego projektu. W celu 

ograniczenia kosztów użytkowania przyłącza z większą mocą przyłączeniową zmianę mocy 
umownej należy wykonać po rozpoczęciu prac budowlanych.   
 

1.5. STAN ISTNIEJĄCY 
Istniejący budynek biblioteki zasilany jest ze złącza kablowego ZK-1 zabudowanego w 

elewację w rejonie wejścia głównego do budynku. W pomieszczeniu pod schodami 
zabudowana jest tablica licznikowa oraz rozdzielnica główna. Z rozdzielnicy głównej zasilane 
są urządzenia zabudowane na parterze. Instalacje elektryczne na piętra 1 i 2 zasilane są 
rozdzielnic piętrowych odpowiednio R1 i R2.  
 

1.6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przebudowa budynku zakłada wykonanie w miejscu istniejącej klatki schodowej szybu 

windowego. Istniejące rozdzielnice w obecnej chwili kolidują z zakresem planowanych prac 
budowlanych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych konieczna jest przebudowa 
instalacji elektrycznych. Przebudowa zakłada przeniesienie istniejących rozdzielnic RG, R1, 
R2 na drugą stronę ściany w której są zabudowane. W nowej lokalizacji rozdzielnic należy 
wykonać wnęki instalacyjne. W przypadku konieczności istniejące obwody zasilające należy 
przedłużyć. Do docelowo po przebudowie rozdzielnic RGistn., R1 i R2 należy doprowadzić 
nową linię zasilającą z  nowo projektowanej rozdzielnicy głównej RG.      
 

1.7. ZASILANE OBIEKTU 
Docelowo zasilanie budynku zostanie wykonane wewnętrzną linią zasilającą z 

istniejącego złącza kablowego zabudowanego w elewację budynku z dostępem od strony 
drogi publicznej. Podziała własności i eksploatacji układu zasilania zrealizowany będzie w 
złączu kablowym na wyjściu linii kablowej w kierunku instalacji odbiorcy. Zasilanie 
projektowanego budynku zostanie wykonane linią kablową typu: YAKY 4x120mm

2
 

prowadzoną w rurze osłonowej. Projektowana linia kablowa zostanie wprowadzona do 
tablicy licznikowej i dalej do rozdzielnicy głównej. Tablica licznikowa i rozdzielnica główna 
zostaną zabudowane w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pożarowo o odporności 
min. EI120. W rozdzielnicy głównej RG zostanie zainstalowany wyłącznik główny pełniący 
funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego budynku.  

Rozdzielnicę RG należy wykonać jako szafę natynkową, posadowioną na cokole. W 
rozdzielnicy zabudowane zostaną: 

- rozłącznik główny, 
- kontrolki obecności napięcia, 
- ograniczniki przepięć, 
- zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających, 
- zabezpieczenia obwodów odbiorczych.  
Rozdzielnicę wykonać jako szafę o stopniu ochrony min IP40 i formie zabudowy 2b. 

Wyprowadzenia przewodów zasilających i obwodów odbiorczych wykonać poprzez listwy 
zaciskowe.  Z rozdzielnicy zostaną wyprowadzone wewnętrzne linie zasilajace w kierunku 
rozdzielnic oddziałowych. Na każdej kondygnacji zostanie zainstalowana rodzielnica 
oddziałowa: 

- RP0: parter - projektowana części budynku 
- RGinst.: parter - istniejąca cześć budynku, 
- Rco: parter - pomieszczenie węzła cieplnego, 
- RP1: piętro 1 - projektowana części budynku 
- R1: piętro 1 - istniejąca cześć budynku, 
- RP2: piętro 2 - projektowana części budynku 
- R2: piętro 2 - istniejąca cześć budynku, 
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- RP3: piętro 3 - projektowana części budynku 
- TD: dźwig osobowy. 
Rozmieszczenie rozdzielnic zostało pokazane na załączonych rysunkach oraz 

schemacie zasilania. Szczegóły wyposażenia rozdzielnicy zostaną opracowane na etapie 
projektu wykonawczego. 

 
1.8. INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 

Oświetlenie pomieszczenia w budynku zostanie zrealizowane za pomocą opraw 
oświetleniowych ze źródłami LED. Oświetlenie zaprojektowano oprawami zabudowanymi w 
suficie podwieszanymi lub nastropowymi. W pomieszczeniach wilgotnych zostaną 
zainstalowane oprawy szczelne o stopniu ochrony IP44. Wymagane wartości natężenia 
oświetlenia na płaszczyźnie pracy powinny wynosić: 

- pom. socjalne – 200lx, 
- pom. toalet – 200lx, 
- korytarze – 100lx, 
- pom. techniczne - 200lx, 
- pom. biurowe - 500lx, 
- czytelnia – 500lx, 
- półki z książkami - 200lx, 
- kontuar - 500lx 
Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane za pomocą lokalnych łączników 

oświetleniowych instalowanych w oświetlanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach toalet 
projektuje się automatyczne czujki obecności.  

Instalację oświetlenia wykonać przewodem typu N2XH 3x1,5mm
2
. Układ pracy 

instalacji oświetleniowej: TNS. Wszystkie przewody układać prostopadle i równolegle do 
krawędzi ścian i stropów. Przewody obwodów oświetleniowych układać na korytkach 
kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach instalację oświetleniową 
układać pod tynkiem, w ściankach o konstrukcji szkieletowej przewody układać w rurach 
osłonowych typu „peszel”. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć grupowo wyłącznikiem 
różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie oprawy 
oświetleniowe widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego.  

 
1.9. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO 

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego są oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi ze źródłami LED. W oprawach 
oświetlenia awaryjnego należy zainstalować wewnętrzne źródło zasilania zapewniające 
działanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Zasilanie 
opraw oświetlenia awaryjnego wykonać dedykowanych obwodów. Oprawy oświetlenia 
awaryjnego należy zainstalować nad każdym wejściem do obiektu. Oprawy zewnętrzne 
muszą być przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Projektuje się oprawy 
wyposażone w moduł z autotestem. 

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego: 
- na drodze ewakuacji:     1lx, 
- w pobliżu urządzeń pożarowych:  5lx, 
- awaryjne strefy otwartej:   0,5lx  

Natężenie oświetlenia w pobliżu urządzenia przeciwpożarowego będzie wynosiło 5lx. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w 
Józefowie.  

 
1.10. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogólnych w pomieszczeniach biurowych wykonać 
przewodami typu N2XH 3x2,5 o izolacji 750V. Instalację układać: na korytku kablowym, w 
rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem. Gniazda instalować na wysokości 30cm od podłogi 
za wyjątkiem gniazd w łazienkach ~1,15m poza 2 strefą ochronną brodzika/ wanny, gniazd 
aneksach kuchennych montowanych nad blatem ~1,15m. W pomieszczeniach mokrych 
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(łazienkach, technicznych) i na zewnątrz budynku stosować osprzęt szczelny. Gniazda 
wtykowe instalować w puszkach podtynkowych.  

W pomieszczeniach biurowych i bibliotecznych projektuje się zestawy gniazd 
wtykowych: 2x230V+2x230V(DATA)+2xRJ45 kat.6a. Zestawy gniazd instalować we 
wspólnych puszkach instalacyjnych podtynkowych. Gniazda zestawić we wspólną ramkę. 
Obwody ogólnych gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem 
różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. Obwody gniazd 
stanowiskowych (w pomieszczeniach biurowych) zostaną zabezpieczone wyłącznikiem 
różnicowoprądowym typu A zintegrowanym z wyłącznikiem nadprądowym. 

Obwody gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone grupowo wyłącznikiem 
różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym. Wszystkie gniazda 
wtykowe widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego. 

 
1.11. ZASILANIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Dla zasilania urządzeń technologicznych przewidziano dedykowane obwody 
zakończone gniazdami wtykowymi 1~fazowymi 230V i 3~fazowymi 400V. W budynku 
projektuje się zasilanie dla centrali wentylacyjnej, jednostki klimatyzacyjnej wentylatorów 
kanałowych, węzła cieplnego. Ostateczną lokalizację wypustów kablowych i sposób 
podłączenia uzgodnić z dostawcą urządzeń technologicznych. Podłączenie wykonać zgodnie 
z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem. Zasilanie urządzeń 
wprowadzić do puszki przyłączeniowej na zaciski urządzenia. Po stronie wykonawcy 
instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce i podłączenie 
zainstalowanego urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową lub instrukcjami 
dostawcy / producenta urządzenia.  

Szczegóły zasilnia urządzeń technologicznych należy zamieścić w dokumentacji 
wykonawczej oraz warsztatowej.   
 

1.12. TRASY KABLOWE 
Główne linie kablowe układać na korytku kablowym, perforowanym, ocynkowanym 

ogniowo o grubości blachy 1,2mm. Trasa kablowa została pokazana na załączonych 
rysunkach. Rozstaw podpór nie powinien być większy niż 1,5m, zastosować mocowania 
stropowe składające się z półki,  prętów i imadełek. Korytka przyłączyć do głównych 
połączeń wyrównawczych. Kable układać swobodnie nie naciągając ich. Podejścia do 
urządzeń technologicznych i gniazd wtykowych wykonać w rurkach instalacyjnych 
układanych pod tynkiem. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwiązać w 
trakcie realizacji, a wszelkie zmiany uwzględnić w dokumentacji powykonawczej. Projektuje 
się układanie koryt ok. 50cm pod stropem (spód korytka). Pionowe zbiorcze trasy kablowe 
wykonać na drabinkach kablowych z pokrywą. W budynku najwyżej ze wszystkich instalacji 
należy prowadzić instalację gazową. 

Wszystkie przewody i kable w budynku muszą posiadać odpowiednią klasę reakcji na 
ogień. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie kabli i przewodów bezhalogenowych. 

 
1.13. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

W budynku projektuje się wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik 
(element wykonawczy) zostanie zainstalowany w rozdzielnicy głównej RG w pomieszczeniu 
wydzielonym pożarowo. Rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie realizował 
rozłącznik z cewką nadprądową. W rejonie wejścia głównego do projektowanego budynku 
zostanie zainstalowany wyzwalacz (przycisk) przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
oznaczenie PWP. Zadziałanie wyzwalacza spowoduje wyłączenie zasilania w całym 
projektowanym z wyjątkiem oświetlenia awaryjnego, zasilania centralki sterującej 
oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej COD. Obwód przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu zostanie zasilony poprzez wybiornik fazowy. Obwód zostanie wykonany przewodem o 
odporności min PH90. 
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1.14. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
 Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie 

części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej wykonać system ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód 
ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 
30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe posłużą jako ochrona dodatkowa przed 
dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania 
w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń 
elektrycznych.  

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: 
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego, 
przewód neutralny N jasnoniebieski, przewód ochronny PE żółto-zielony. Bolce uziemiające 
gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji 
elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a 
wyniki zestawić w protokole pomiarów.  

Przy rozdzielnicy głównej należy wykonać szynę wyrównania potencjałów. Szynę 
połączyć poprzez złącza kontrolne z uziomem budynku. Rozdzielnice uziemić przewodem 
min. LgY25, główne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYżo25, pozostałe 
LYżo4.  

Do szyny podłączyć wszystkie metalowe: obudowy urządzeń, konstrukcję budynku, 
trasy kablowe, rurociągi oraz przyłącza wchodzące i wychodzące z budynku. W 
pomieszczeniu technicznym (węzeł cieplny) należy wykonać miejscowe połączenia 
wyrównawcze. 

 
1.15. OCHRONA PRZECIW PRZEPIĘCIOWA 

W budynku projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową. W rozdzielnicy głównej 
RG zostaną zainstalowane ograniczniki przepięć typu B+C (typ I+II).  W podrozdzielnicach 
oddziałowych projektuje się ograniczniki przepięć typu C ( typ II). Ograniczniki przepięć 
wyposażyć w styk pomocniczy, który podłączyć do lampek sygnalizacyjnych zadziałanie 
ograniczników. Lampki kontrolne zabudować w elewacji rozdzielnicy. 

 
1.16. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU 

Zabezpieczenia pożarowe budynku obejmują wykonanie następujących instalacji i 
systemów opisanych powyżej: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
- instalację odgromową, 
- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, 
- sterowanie oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej, 
Dodatkowo wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany wydzielenia pożarowego 

należy uszczelnić przegrodą ogniową o odporności ogniowej równej odporności wydzielenia, 
przez które przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejścia należy zastosować np. 
masę systemu Hilti. 

 
1.17. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIE 

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed 
porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać uziomu fundamentowy dla 
rozbudowywanego budynku oraz wykorzystać uziom otokowy budynku istniejącego. Uziom 
fundamentowy wykonać taśmą pomiedziowaną FeZn/CU 30x4 układaną w dolnym rzędzie 
zbrojenia fundamentów. Do uziomu należy przyłączyć przewody uziemiające, które należ 
wprowadzić do: 

- złącz probierczych instalacji odgromowej na dachu, 
- głównej szyny uziemiającej oznaczonej GSU, 
Wszystkie połączenia taśmy wykonać jako skręcane stosując systemowe zaciski, a  

zaciski izolować przed korozją np. taśmą denso. Rezystancja uziemienia w celu zapewnienia 
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bezpieczeństwa działania instalacji wewnętrznej i ochrony odgromowej powinna wynieść 
więcej niż. 5 Ohm.  

Dla projektowanego budynku przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w 
postaci siatki zwodów mocowanych do pokrycia dachu oraz opierzenia. Siatkę zwodów 
wykonać drutem o średnicy 8mm układanym na klockach betonowych z podkładkami 
bitumicznymi oraz na uchwytach mocowanych do blachy. Ochronę odgromową urządzeń 
elektrycznych wykonać za pomocą izolowanych iglic odgromowych. Pionowe przewody 
odprowadzające należy zakończyć złączem probierczym instalowanym na dachu. Przewody 
odprowadzające wykonać taśmą FeZn 30x4 układaną w bruździe pod tynkiem. Na tarasie i 
przed wejściem na taras zlokalizowany na dachu należy zamieścić widoczną informację o 
zakazie przebywania ludzie w trakcie wyładować atmosferycznych. Informację o zakazie 
należy zamieścić również w instrukcji eksploatacji budynku.   

 
1.18. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

W budynku projektuje się wykonanie okablowania strukturalnego telefonicznego i 
internetowego. Instalację wykonać przewodami UTP kat.6a. Przewody od gniazd końcowych 
wprowadzić do szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu technicznym. Projektuje się 
wyposażoną szafkę stojącą. W szafie zainstalowane zostaną: panele rozdzielcze kat.6a, 
panele rozdzielcze telefoniczne RJ45 kat.3 z łączówkami LSA. W budynku przewody 
układać w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytkach kablowych, w rurkach 
instalacyjnych oraz w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie strukturalne układać 
w układzie gwiazdy. W budynku zaprojektowane zostały punkty dostępowe do komunikacji 
bezprzewodowej wi-fi.  

Istniejąca przyłącze telekomunikacyjne doprowadzona do i budynku zostanie 
wykorzystane do podłączenia nowej instalacji wewnętrznej.  

 
1.19. STEROWANIE ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM KLATKI SCHODOWEJ 

W budynku w klatce schodowej zostanie wykonany system oddymiania grawitacyjnego 
w oparciu o centralkę oddymiającą. Centralkę w oddymianej klatce należy instalować na 
najwyższej kondygnacji, pod stropem. Na każdej kondygnacji klatki należy zainstalować 
przyciski oddymiania oznaczone "PA". Do centralki oddymiania zostaną połączone optyczne 
czujki dymu. Każda optyczna czujka dymu zapewnia dozorowanie pomieszczeń o pow. do 
60m2. Zadziałanie czujki pożarowej spowoduje automatyczne otwarcie klapy oddymiającej. 
Centralka oddymiająca zostanie wyposażona w rezerwowe źródło zasilania w postaci baterii 
akumulatorów zapewniających pracę w stanie dozorowania przez 72h. W centralce 
zabudowany jest moduł sygnalizacji akustycznej sygnalizujący alarmowe otwarcie klapy. 
Powrót klapy do pozycji zamkniętej po wcześniejszym alarmie następuje: z poziomu centrali 
w przypadku wykrycia dymu przez optyczną czujkę dymu, z przycisku oddymiania w 
przypadku wciśnięcia przycisku. Po wyzwoleniu alarmu z przycisku konieczna jest wymiana 
szybki. Klapę dymową wyposaża w siłownik dostawca klapy oddymiającej wg. ustaleń PN i 
aprobaty. Podłączenie siłowników wykonać przewodami typu HDGs 2x1,5mm o klasie 
odporności ogniowej PH30. Podłączenie optycznej czujki dymu do centralki sterującej 
oddymianiem wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Podłączenie przycisków 
oddymiania do centralki sterującej oddymianiem wykonać przewodem typu HDGs 7x1,5mm. 
Dobór klapy oddymiającej z siłownikiem wg PN-EN 12101-2, oraz obliczenia 
aerodynamiczne dotyczące powierzchni aerodynamicznej zostały zawarte w projekcie 
architektonicznym. Z uwagi na kilkumetrowe odległości pomiędzy elementami systemu 
oddymiania nie wykonano obliczeń dotyczących spadku napięcia na liniach połączeniowych - 
wiedząc ,że spadek ten jest mniejszy od 10% co jest dopuszczone deklaracjami zgodności 
dla zastosowanych urządzeń i elementów. Zasilanie centralki oddymiającej zostanie 
zrealizowane przewodami o odporności ogniowej E90 , sprzed przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. System sterowania w funkcji oddymiania będzie również umożliwiał 
przewietrzanie klatki schodowej za pomocą przycisku. Bezpieczeństwo przed uszkodzeniem 
klay dymowej będzie zapewniała stacja pogodowa zamykająca klapę w przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr, opady).   



 

9 

 

 

1.20. SYSTEM PRZYZYWOWY 
W obiekcie przewiduje się montaż instalacji przyzywowej w WC dla 

niepełnosprawnych. Projektowany system składa się z centralki CP zlokalizowanej w 
pomieszczeniu recepcji wyposażonej w moduł alarmowy z sygnalizacją dla maksymalnie 6 
niezależnych pomieszczeń, oraz elementów instalowanych w pomieszczeniach WC dla 
niepełnosprawnych. W pomieszczeniach WC zainstalowane zostaną przyciski wezwania, a 
lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie ktoś oczekuje na pomoc. Na 
numeratorze wyświetlane są oznaczenia pomieszczeń, z których pochodzą wezwania. 
W momencie wezwania załącza się donośny buczek (alarm) i zapala się lampka z numerem 
pomieszczenia. Głośny alarm można wyciszyć przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy 
sygnał akustyczny i lampka z numerem mogą zostać skasowane dopiero kasownikiem 
w miejscu, skąd pochodzi wezwanie. Zaprojektowany system zapewnia możliwość 
rozbudowy w przypadku wyodrębnienia dodatkowych pomieszczeń, dla których wskazana 
jest instalacja systemu przyzywowego. 

 
1.21. UWAGI KOŃCOWE. 
� Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami 

Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w 
tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

� Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem należy 
przestrzegać następujących zasad: 

- trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną 
uwagę na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych 
branż, 

- trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi 
ścian i stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie 
powodować osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku 
umieszczono już instalacje innych branż należy zachować szczególną ostrożność 
przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzić wykonanych instalacji, 

- elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest 
podłoże. 

� Rozmieszczenie łączników i gniazd  w pomieszczeniach może ulec zmianie po 
uzgodnieniach z inwestorem. Nie może ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i 
wypustów oświetleniowych. 

� Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary 
o próby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”. 

� Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP 
� Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji. 
� Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie zasilania do urządzeń wentylacyjno 

klimatyzacyjnych. Układy sterowania dostarczane są wraz z urządzeniem. Połączenia 
sterownicze urządzeń wentylacji , klimatyzacji według projektów branżowych. 

� Przed doprowadzeniem zasilania do urządzenia sprawdzić typ, napięcie zasilania i 
lokalizację urządzenia dostarczonego na budowę.  

� Wszystkie przewody i kable w budynku muszą mieć podaną klasę reakcji na ogień. 
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1.22. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

Bilans mocy. 
 

L.P. Rozdzaj odbioru Pi[kW] kj Pz[kW]

1. Oświetlenie wewnętrzne 3,6 0,9 3,2

2. Oświetlenie zewnętrzne 0,3 0,9 0,3

3. Gniazda wtykowe ogólne 10,0 0,2 2,0

4. Gniazda stanowiskowe / komputerowe 13,6 0,6 8,2

5. Wentylacja / klimatyzacja 24,4 0,7 17,1

6. Węzeł cieplny 2,0 0,9 1,8

7. Winda 6,0 0,3 1,8

8. Pozostałe odbiorniki 5,0 0,4 2,0

Suma mocy zainstalowanej: Pi= 64,9 kW

Moc zapotrzebowana: Pz= 36,4 kW

Prąd obliczeniowy: Ib= 56,5 A

 
 

Dobór wewnętrznej linii zasilającej 

 

Prąd obliczeniowy linii WLZ relacji: złącze ZK-1 - RG/TL: 

A
U

P
I

n

Z

b
5,56

cos3
=

⋅⋅
=

ϕ
 

Znamionowy prąd zabezpieczenia linii WLZ w złączu kablowym ZK-1: 

AIn 0,100=  

Linia kablowa WLZ z ZK-1 do RG: YAKY 4x120mm
2
 

 

Obciążalność prądowa długotrwała kabla dla sposobu ułożenia B2 

AIz 0,160=  

 

Sprawdzenie warunków doboru. 

Prąd obliczeniowy: 

AIb 8,24=  

Znamionowy prąd zabezpieczenia: 

AIn 0,25=  

Obciążalność prądowa długotrwała kabla dla sposobu ułożenia B2 

AIz 0,160=  

Warunek I 

znb
III ≤≤  

0,1600,1005,56 ≤≤  

Warunek II 

45,16,1 ⋅≤⋅
zn

II  

0,2320,160 ≤  

Warunki I i II spełnione 
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Obliczenie spadku napięcia. 

Przy obliczeniach przyjęto odległość złącza kablowego od rozdzielnicy zasilającej RG 

równą 10m 

Spadek napięcia: 

%1,0% =∆U
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2. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 
2.1. KOPIA ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO W.I.I.B PROJEKTANTA, SPRAWDZAJĄCEGO 
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2.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA, 

SPRAWDZAJĄCEGO 
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3. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI 
 
 
 
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym ( jednolity tekst Ustawy Dz.U. 2018 poz. 
1202) oświadczam, że projekt budowlany w zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dla 
inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w miejscowości 
Środa Wlkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811, został, wykonany spełniając wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Adam Samson 
upr. bud. nr WKP/0197/PWOE/13 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 
 
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym ( jednolity tekst Ustawy Dz.U. 2018 poz. 
1202) oświadczam, że projekt budowlany w zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dla 
inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w miejscowości 
Środa Wlkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811, został, sprawdzony spełniając wymagania 
ustawy Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 
 
 

 
mgr inż. Łukasz Matuszewski 

upr. bud. nr WKP/0175/PWOE/12 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Przedmiot inwestycji, teren inwestycji 
Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne i teletechniczne dla rozbudowy i 
nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w miejscowości Środa Wlkp.,  
Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
W pierwszej kolejności należy wykonać prace przygotowawcze obejmujące przebudowę 
istniejących instalacji elektrycznych - przeniesienie istniejących rozdzielnic RG, R1 i R2. W 
kolejnym etapie należy  zabudować główną rozdzielnice elektryczną: RG 0,4kV i rozdzielnice 
oddziałowe. W następnej kolejności wykonać trasy kablowe. Kolejnym etapem będzie 
ułożenie linii kablowych zasilających: urządzenia technologiczne. W budynku należy 
wykonać instalację eklektyczną odbiorczą: oświetleniową, gniazd wtykowych, odgromową 
i uziemień oraz instalacje teletechniczne. 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia 
W trakcie przeprowadzania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

• uszkodzeń ciała przy pracach ziemnych które należy wykonać ręcznie, 

• możliwość uszkodzeń ciała przy robotach związanych z montażem opraw 
oświetleniowych i rozdzielnic elektrycznych, 

• porażenie prądem elektrycznym przy prowadzeniu prac montażowych i pomiarach 
elektrycznych. 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego wymagają stosowania 
przyjętych w budownictwie środków ochrony osobistej oraz przepisów BHP. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych 

• Wszystkie prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb 
technicznych Inwestora, 

• obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg 
ewakuacyjnych, wejść, głównych wjazdów, 

• przyjęcie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym określeniem stref 
bezpośredniego zagrożenia, 

• zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdów na plac budowy. 

• umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu. 
 
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki 
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiórki, zapewniające skuteczną 
ochronę przeciwporażeniową wymaga, aby: 

• napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu 
przemiennego lub 60 V prądu stałego, 

• gniazda wtyczkowe były zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi 
różnicowoprądowymi  
o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jeden wyłącznik 
powinien zabezpieczać nie więcej niż 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane 
indywidualnie  
z transformatora separacyjnego lub napięciem nie przekraczającym napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale (układ SELV), 
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• na terenie budowy i rozbiórki był stosowany układ sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji 
transformatorowej w układzie TN-C-S lub w układzie TN-S oraz stosowany układ sieci 
TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w układzie TN-C/TT, 

• sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urządzenia 
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43, 

• preferowane było stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi 
oraz urządzeń o II klasie ochronności, 

• cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiórki były zabezpie-
czone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym 
prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA dla zapewnienia selektywnej współpracy 
urządzeń zabezpieczających. 
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5. RYSUNKI 
 

5.1. RYS NR  E-01  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PARTER 

5.2. RYS NR  E-02  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO 1 

5.3. RYS NR  E-03 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO 2 

5.4. RYS NR  E-04  PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – PIĘTRO 3 

5.5. RYS NR  E-05  SCHEMAT ZASILANIA 

 
 


