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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznych i teletechnicznych
dla zadania ,Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w
miejscowosci Sroda Wlkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811.

1.2.

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,
Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,
Norma PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie
arkusze,
Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie
arkusze,
Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”,
Norma P-N-SEP-E-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,
Norma N SEP-E-007:2017,
Wytyczne instalacji branzowych,
Techniczne warunki przytaczenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:

- wewnetrzng linie zasilajgca,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP,

- rozdzielnice gtéwna RG,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje sity,

- instalacje odgromowa,

- uziemienie,

- potgczenia wyréwnawcze gtoéwne i miejscowe,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- instalacje teletechniczne,

- sterowanie grawitacyjnym oddymianiem klatki schodowej,
- system przyzywowy z toalet dla niepetnosprawnych.

Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w czesci do trzech kondygnacji. Niniejsza
dokumentacja projektowa nie obejmuje prac przygotowawczych zwigzanych z
przeniesieniem istniejgcych rozdzielnic elektrycznych.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU
Charakterystyczne energetyczne dane budynku:
Zasilanie rozbudowywanego budynku: zasilanie linig kablowg YAKY 4x120mm?® ze
ztgcza kablowego, w elewacji budynku.
Napiecie zasilania: 230V/400V
Moc zainstalowana: 64,9 kW
Moc zapotrzebowana: 36,4 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63,0A
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,



Ochrona przeciwprzepigciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepieé
typu B+C w rozdzielnicy RG i typu C w
podrozdzielnicach.

UWAGA:

Wartos¢ mocy umownej dostosowac do bilansu mocy wg. niniejszego projektu. W celu
ograniczenia kosztow uzytkowania przytagcza z wiekszg moca przytgczeniowg zmiane mocy
umownej nalezy wykonaé po rozpoczeciu prac budowlanych.

1.5. STANISTNIEJACY
Istniejgcy budynek biblioteki zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-1 zabudowanego w
elewacje w rejonie wejscia gtbwnego do budynku. W pomieszczeniu pod schodami
zabudowana jest tablica licznikowa oraz rozdzielnica gtéwna. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane
sg urzadzenia zabudowane na parterze. Instalacje elektryczne na pietra 1 i 2 zasilane sg
rozdzielnic pietrowych odpowiednio R1 i R2.

1.6. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przebudowa budynku zaktada wykonanie w miejscu istniejgcej klatki schodowej szybu
windowego. Istniejgce rozdzielnice w obecnej chwili kolidujg z zakresem planowanych prac
budowlanych. Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych konieczna jest przebudowa
instalacji elektrycznych. Przebudowa zakfada przeniesienie istniejacych rozdzielnic RG, R1,
R2 na drugg strone sciany w ktérej sg zabudowane. W nowej lokalizacji rozdzielnic nalezy
wykona¢ wneki instalacyjne. W przypadku koniecznosci istniejgce obwody zasilajgce nalezy
przedtuzy¢. Do docelowo po przebudowie rozdzielnic RGistn., R1 i R2 nalezy doprowadzi¢
nowg linie zasilajgcg z nowo projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.7.  ZASILANE OBIEKTU

Docelowo zasilanie budynku zostanie wykonane wewnetrzng linig zasilajgcg z
istniejgcego ztgcza kablowego zabudowanego w elewacje budynku z dostepem od strony
drogi publicznej. Podziata wtasnosci i eksploatacji uktadu zasilania zrealizowany bedzie w
zlgczu kablowym na wyjsciu linii kablowej w kierunku instalacji odbiorcy. Zasilanie
projektowanego budynku zostanie wykonane linig kablowg typu: YAKY 4x120mm?
prowadzong w rurze ostonowej. Projektowana linia kablowa zostanie wprowadzona do
tablicy licznikowej i dalej do rozdzielnicy gtéwnej. Tablica licznikowa i rozdzielnica gtéwna
zostang zabudowane w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo 0 odpornosci
min. EI120. W rozdzielnicy gtownej RG zostanie zainstalowany wytgcznik gtéwny petnigcy
funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla catego budynku.

Rozdzielnice RG nalezy wykonac¢ jako szafe natynkowa, posadowiong na cokole. W
rozdzielnicy zabudowane zostang:

- roztgcznik gtéwny,

- kontrolki obecno$ci napiecia,

- ograniczniki przepiec,

- zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych,

- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych.

Rozdzielnice wykonac jako szafe o stopniu ochrony min IP40 i formie zabudowy 2b.
Wyprowadzenia przewoddw zasilajacych i obwodéw odbiorczych wykona¢ poprzez listwy
zaciskowe. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajace w kierunku
rozdzielnic oddziatowych. Na kazdej kondygnacji zostanie =zainstalowana rodzielnica
oddziatowa:

- RPO: parter - projektowana czesci budynku

- RGinst.: parter - istniejgca cze$¢ budynku,

- Rco: parter - pomieszczenie wezta cieplnego,

- RP1: pietro 1 - projektowana czesci budynku

- R1: pietro 1 - istniejgca czes¢ budynku,

- RP2: pietro 2 - projektowana czesci budynku

- R2: pietro 2 - istniejgca czes¢ budynku,



- RP3: pietro 3 - projektowana czesci budynku

- TD: dZzwig osobowy.

Rozmieszczenie rozdzielnic zostato pokazane na zatgczonych rysunkach oraz
schemacie zasilania. Szczegoéty wyposazenia rozdzielnicy zostang opracowane na etapie
projektu wykonawczego.

1.8. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oswietlenie pomieszczenia w budynku zostanie zrealizowane za pomocg opraw
oswietleniowych ze zrodtami LED. Oswietlenie zaprojektowano oprawami zabudowanymi w
suficie podwieszanymi lub nastropowymi. W pomieszczeniach wilgotnych zostang
zainstalowane oprawy szczelne o stopniu ochrony IP44. Wymagane wartosci natezenia
oswietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosic:

- pom. socjalne — 200Ix,

- pom. toalet — 200IXx,

- korytarze — 100Ix,

- pom. techniczne - 200Ix,

- pom. biurowe - 500Ix,

- czytelnia — 500Ix,

- potki z ksigzkami - 200Ix,

- kontuar - 500Ix

Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomoca lokalnych tacznikéw
oswietleniowych instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach, w pomieszczeniach toalet
projekiuje sie automatyczne czujki obecnosci.

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem typu N2XH 3x1,5mm?® Uktad pracy
instalacji oswietleniowej: TNS. Wszystkie przewody uktadaé prostopadle i rownolegle do
krawedzi $cian i stropéw. Przewody obwoddéw oswietleniowych uktada¢ na korytkach
kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach instalacje oswietleniowa
uktada¢ pod tynkiem, w Sciankach o konstrukcji szkieletowej przewody uktada¢ w rurach
ostonowych typu ,peszel’. Obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem
roznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytacznikiem nadprgdowym. Wszystkie oprawy
os$wietleniowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajacego.

1.9.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia
awaryjnego sg oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi ze zrédtami LED. W oprawach
oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ wewnetrzne zrodto zasilania zapewniajace
dziatanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie
opraw oswietlenia awaryjnego wykona¢ dedykowanych obwodéw. Oprawy oswietlenia
awaryjnego nalezy zainstalowa¢ nad kazdym wejsciem do obiektu. Oprawy zewnetrzne
muszg by¢ przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Projektuje sie oprawy
wyposazone w modut z autotestem.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuaciji: 11X,
- W poblizu urzgdzen pozarowych: 5Ix,
- awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix

Natezenie o$wietlenia w poblizu urzagdzenia przeciwpozarowego bedzie wynosito 5Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w
Jozefowie.

1.10. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych w pomieszczeniach biurowych wykonaé
przewodami typu N2XH 3x2,5 o izolacji 750V. Instalacje uktadac: na korytku kablowym, w
rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 30cm od podtogi
za wyjatkiem gniazd w tazienkach ~1,15m poza 2 strefg ochronng brodzika/ wanny, gniazd
aneksach kuchennych montowanych nad blatem ~1,15m. W pomieszczeniach mokrych
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(fazienkach, technicznych) i na zewnatrz budynku stosowaé osprzet szczelny. Gniazda
wtykowe instalowac w puszkach podtynkowych.

W pomieszczeniach biurowych i bibliotecznych projektuje sie zestawy gniazd
witykowych: 2x230V+2x230V(DATA)+2xRJ45 kat.6a. Zestawy gniazd instalowaé we
wspoélnych puszkach instalacyjnych podtynkowych. Gniazda zestawi¢ we wspdlng ramke.
Obwody ogélnych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem
roznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadpradowym. Obwody gniazd
stanowiskowych (w pomieszczeniach biurowych) zostang zabezpieczone wytgcznikiem
roznicowoprgdowym typu A zintegrowanym z wytgcznikiem nadpradowym.

Obwody gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo wytgcznikiem
roznicowoprgdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym. Wszystkie gniazda
wtykowe widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.

1.11. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Dla zasilania urzgdzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody
zakonczone gniazdami wtykowymi 1~fazowymi 230V i 3~fazowymi 400V. W budynku
projektuje sie zasilanie dla centrali wentylacyjnej, jednostki klimatyzacyjnej wentylatoréw
kanatowych, wezta cieplnego. Ostateczng lokalizacje wypustow kablowych i sposob
podtgczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen technologicznych. Podtgczenie wykonac zgodnie
z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzgdzeniem. Zasilanie urzadzenh
wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej na zaciski urzadzenia. Po stronie wykonawcy
instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce i podtgczenie
zainstalowanego urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg lub instrukcjami
dostawcy / producenta urzgdzenia.

SzczegOly zasilnia urzadzen technologicznych nalezy zamiescic w dokumentacii
wykonawczej oraz warsztatowej.

1.12. TRASY KABLOWE

Gtowne linie kablowe uktada¢ na korytku kablowym, perforowanym, ocynkowanym
ogniowo o grubosci blachy 1,2mm. Trasa kablowa zostata pokazana na zatgczonych
rysunkach. Rozstaw podpér nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5m, zastosowa¢ mocowania
stropowe sktadajace sie z potki, pretébw i imadetek. Korytka przytaczy¢é do gtéwnych
potaczen wyrownawczych. Kable uktada¢ swobodnie nie naciggajgc ich. Podejscia do
urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych wykona¢é w rurkach instalacyjnych
ukfadanych pod tynkiem. Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwigza¢ w
trakcie realizacji, a wszelkie zmiany uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej. Projektuje
sie uktadanie koryt ok. 50cm pod stropem (spdd korytka). Pionowe zbiorcze trasy kablowe
wykona¢ na drabinkach kablowych z pokrywag. W budynku najwyzej ze wszystkich instalacji
nalezy prowadzi¢ instalacje gazowa.

Wszystkie przewody i kable w budynku muszg posiada¢ odpowiednig klase reakcji na
ogien. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie kabli i przewoddw bezhalogenowych.

1.13. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

W budynku projektuje sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu. Wytgcznik
(element wykonawczy) zostanie zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej RG w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo. Role przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie realizowat
roztgcznik z cewka nadpradowg. W rejonie wejscia gtbwnego do projektowanego budynku
zostanie zainstalowany wyzwalacz (przycisk) przeciwpozarowego wytacznika pradu
oznaczenie PWP. Zadziatanie wyzwalacza spowoduje wytgczenie zasilania w catym
projektowanym z wyjgtkiem oS$wietlenia awaryjnego, =zasilania centralki sterujgcej
oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej COD. Obwdd przeciwpozarowego wytgcznika
pradu zostanie zasilony poprzez wybiornik fazowy. Obwod zostanie wykonany przewodem o
odpornosci min PH9O0.



1.14. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewéd
ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie rdznicowym
30mA. Te same wyigczniki réznicowoprgdowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzeh
elektrycznych.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-IEC60364:
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE z6tto-zielony. Bolce uziemiajace
gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elekirycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki zestawi¢ w protokole pomiardéw.

Przy rozdzielnicy gtébwnej nalezy wykona¢ szyne wyréwnania potencjatbw. Szyne
potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku. Rozdzielnice uziemi¢ przewodem
min. LgY25, gtbwne potaczenia wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgYzo25, pozostate
LYZo4.

Do szyny podtgczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen, konstrukcje budynku,
trasy kablowe, rurociggi oraz przytgcza wchodzgce i wychodzace z budynku. W
pomieszczeniu technicznym (wezet cieplny) nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze.

1.15. OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA
W budynku projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg. W rozdzielnicy gtéwne;j
RG zostang zainstalowane ograniczniki przepie¢ typu B+C (typ I+1l). W podrozdzielnicach
oddziatowych projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu C ( typ Il). Ograniczniki przepiec
wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktéry podtaczy¢ do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie
ogranicznikéw. Lampki kontrolne zabudowaé¢ w elewacji rozdzielnicy.

1.16. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i
systemoOw opisanych powyzej:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- instalacje odgromowa,

- oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,

- sterowanie oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej,

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ przegroda ogniowg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia,
przez ktére przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejscia nalezy zastosowac np.
mase systemu Hilti.

1.17. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIE

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elekirycznym nalezy wykona¢ uziomu fundamentowy dla
rozbudowywanego budynku oraz wykorzysta¢ uziom otokowy budynku istniejacego. Uziom
fundamentowy wykonaé tasma pomiedziowang FeZn/CU 30x4 uktadang w dolnym rzedzie
zbrojenia fundamentéw. Do uziomu nalezy przytgczyé przewody uziemiajgce, ktére nalez
wprowadzi¢ do:

- ztgcz probierczych instalacji odgromowej na dachu,

- gtéwnej szyny uziemiajacej oznaczonej GSU,

Wszystkie potgczenia tasmy wykonac jako skrecane stosujgc systemowe zaciski, a
zaciski izolowac przed korozjg np. tasmg denso. Rezystancja uziemienia w celu zapewnienia



bezpieczenstwa dziatania instalacji wewnetrznej i ochrony odgromowej powinna wyniesé
wiecej niz. 5 Ohm.

Dla projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej w
postaci siatki zwodéw mocowanych do pokrycia dachu oraz opierzenia. Siatke zwoddéw
wykona¢ drutem o $rednicy 8mm uktadanym na klockach betonowych z podkfadkami
bitumicznymi oraz na uchwytach mocowanych do blachy. Ochrone odgromowg urzgdzen
elektrycznych wykonaé za pomocg izolowanych iglic odgromowych. Pionowe przewody
odprowadzajgce nalezy zakonczy¢ ztgczem probierczym instalowanym na dachu. Przewody
odprowadzajgce wykonac¢ tadmg FeZn 30x4 uktadang w bruzdzie pod tynkiem. Na tarasie i
przed wejsciem na taras zlokalizowany na dachu nalezy zamiesci¢ widoczng informacje o
zakazie przebywania ludzie w trakcie wytadowaé atmosferycznych. Informacje o zakazie
nalezy zamiesci¢ rowniez w instrukcji eksploatacji budynku.

1.18. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W budynku projektuje sie wykonanie okablowania strukturalnego telefonicznego i
internetowego. Instalacje wykona¢ przewodami UTP kat.6a. Przewody od gniazd koncowych
wprowadzi¢ do szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu technicznym. Projekiuje sie
wyposazong szafke stojgcg. W szafie zainstalowane zostang: panele rozdzielcze kat.6a,
panele rozdzielcze telefoniczne RJ45 kat.3 z tgczéwkami LSA. W budynku przewody
uktadaé w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytkach kablowych, w rurkach
instalacyjnych oraz w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Okablowanie strukturalne uktada¢
w uktadzie gwiazdy. W budynku zaprojektowane zostaty punkty dostepowe do komunikacji
bezprzewodowej wi-fi.

Istniejgca przytgcze telekomunikacyjne doprowadzona do i budynku zostanie
wykorzystane do podtgczenia nowej instalacji wewnetrznej.

1.19. STEROWANIE ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM KLATKI SCHODOWEJ

W budynku w klatce schodowej zostanie wykonany system oddymiania grawitacyjnego
w oparciu o centralke oddymiajaca. Centralke w oddymianej klatce nalezy instalowa¢ na
najwyzszej kondygnacji, pod stropem. Na kazdej kondygnacji klatki nalezy zainstalowac
przyciski oddymiania oznaczone "PA". Do centralki oddymiania zostang potgczone optyczne
czujki dymu. Kazda optyczna czujka dymu zapewnia dozorowanie pomieszczen o pow. do
60m2. Zadziatanie czujki pozarowej spowoduje automatyczne otwarcie klapy oddymiajgce;.
Centralka oddymiajgca zostanie wyposazona w rezerwowe zrédto zasilania w postaci baterii
akumulatoréw zapewniajgcych prace w stanie dozorowania przez 72h. W centralce
zabudowany jest modut sygnalizacji akustycznej sygnalizujgcy alarmowe otwarcie klapy.
Powro6t klapy do pozycji zamknietej po wczesniejszym alarmie nastepuje: z poziomu centrali
w przypadku wykrycia dymu przez optyczng czujke dymu, z przycisku oddymiania w
przypadku wcisniecia przycisku. Po wyzwoleniu alarmu z przycisku konieczna jest wymiana
szybki. Klape dymowg wyposaza w sitownik dostawca klapy oddymiajgcej wg. ustalen PN i
aprobaty. Podtgczenie sitownikédw wykonaé przewodami typu HDGs 2x1,5mm o klasie
odpornosci ogniowej PH30. Podtgczenie optycznej czujki dymu do centralki sterujgcej
oddymianiem wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8. Podtgczenie przyciskow
oddymiania do centralki sterujgcej oddymianiem wykona¢ przewodem typu HDGs 7x1,5mm.
Dobér klapy oddymiajgcej z sitownikiem wg PN-EN 12101-2, oraz obliczenia
aerodynamiczne dotyczace powierzchni aerodynamicznej zostaty zawarte w projekcie
architektonicznym. Z uwagi na kilkumetrowe odlegto$ci pomiedzy elementami systemu
oddymiania nie wykonano obliczen dotyczgcych spadku napiecia na liniach potgczeniowych -
wiedzac ,ze spadek ten jest mniejszy od 10% co jest dopuszczone deklaracjami zgodnosci
dla zastosowanych urzadzen i elementéw. Zasilanie centralki oddymiajgcej zostanie
zrealizowane przewodami o0 odpornosci ogniowej E90 , sprzed przeciwpozarowego
wytagcznika pradu. System sterowania w funkcji oddymiania bedzie réwniez umozliwiat
przewietrzanie klatki schodowej za pomocg przycisku. Bezpieczenstwo przed uszkodzeniem
klay dymowej bedzie zapewniata stacja pogodowa zamykajgca klape w przypadku
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (silny wiatr, opady).



1.20. SYSTEM PRZYZYWOWY

W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji przyzywowej w WC dla
niepetnosprawnych. Projektowany system skfada sie z centralki CP zlokalizowanej w
pomieszczeniu recepcji wyposazonej w modut alarmowy z sygnalizacjg dla maksymalnie 6
niezaleznych pomieszczen, oraz elementéw instalowanych w pomieszczeniach WC dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach WC zainstalowane zostang przyciski wezwania, a
lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje miejsce, gdzie ktos oczekuje na pomoc. Na
numeratorze wyswietlane sg oznaczenia pomieszczen, z ktérych pochodzg wezwania.
W momencie wezwania zatgcza sie donosny buczek (alarm) i zapala sie lampka z numerem
pomieszczenia. Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w centralce, ale cichy
sygnat akustyczny i lampka z numerem mogag zosta¢ skasowane dopiero kasownikiem
w miejscu, skad pochodzi wezwanie. Zaprojektowany system zapewnia mozliwos¢
rozbudowy w przypadku wyodrebnienia dodatkowych pomieszczen, dla ktérych wskazana
jest instalacja systemu przyzywowego.

1.21. UWAGI KONCOWE.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w
tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz,

- trasy przewodow powinny przebiegac¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
Scian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otwordéw nalezy wykonac tak aby nie
powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalaciji,

- elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

= Rozmieszczenie tgcznikéw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po
uzgodnieniach z inwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i
wypustéw oswietleniowych.

= Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
o préby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

= Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP

=  Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

= Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie zasilania do urzgdzen wentylacyjno
klimatyzacyjnych. Uktady sterowania dostarczane sg wraz z urzgdzeniem. Potgczenia
sterownicze urzadzen wentylacji , klimatyzacji wedtug projektow branzowych.

= Przed doprowadzeniem zasilania do urzgdzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i
lokalizacje urzgdzenia dostarczonego na budowe.

= Wszystkie przewody i kable w budynku muszg mie¢ podang klase reakcji na ogien.



1.22. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy.

[L.P.JRozdzaj odbioru PIlkW1[ kj | Pz[kW]
1. |Oswietlenie wewnetrzne 36 [09] 3,2
2. |Oswietlenie zewnetrzne 03 |09 0,3
3. |Gniazda wtykowe ogdlne 10,0 |0,2] 2,0
4. |Gniazda stanowiskowe / komputerowe 13,6 10,6 8,2
5. |Wentylacja / klimatyzacja 244 10,71 171
6. |Wezet cieplny 2,0 10,9 1,8
7. |Winda 6,0 10,3 1,8
8. |Pozostate odbiorniki 50 |04 2,0

Suma mocy zainstalowanej: Pi= 64,9 kW
Moc zapotrzebowana: Pz= 36,4 kW

Prad obliczeniowy: Ib= 56,5 A

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej

Prad obliczeniowy linii WLZ relacji: ztacze ZK-1 - RG/TL:

— PZ

3 (U, [dos¢p

Znamionowy prad zabezpieczenia linii WLZ w ztgczu kablowym ZK-1:
In=100,0A

Linia kablowa WLZ z ZK-1 do RG: YAKY 4x120mm?

=56,5A

b

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia B2

Iz =160,0A
Sprawdzenie warunkéw doboru.
Prad obliczeniowy:

Ib =24 8A
Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=250A
Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia B2

Iz =160,0A
Warunek |

I, <1 <1,

56,5<100,0<160,0
Warunek Il
1, 06<1 045
160,0 < 232,0

Warunki | i |l spetnione
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Obliczenie spadku napiecia.
Przy obliczeniach przyjeto odlegto$¢ ztgcza kablowego od rozdzielnicy zasilajgcej RG

rowng 10m
Spadek napiecia:

AU% = 0,1 0/0
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2. CZESC FORMALNO — PRAWNA
2.1. KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.1.B PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA

| Z B A
RANY N
T INZYNIEROW
/—““jl::-/’/
=1\ f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2MR-KIX-QXL *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-31 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpizjest

== =
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® POLSKA

=y
‘\IZBA

INZYNIEROW

_//.H'
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7BY-FFK-ELS *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspodlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopalskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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2.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA,
SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

iIKREGﬂWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/201 3 Poznanh, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawoedowych architekiaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pézn. am.) i art. 12 ust. | plkt |5, an_
12ust 3id, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 § 4, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {tckst jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst, | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech
w budownictwie (D, U, Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrEymuje

Pan
Adam Samson

magister inkynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrradzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Pouczenie
1, Podstawa, do wykonywanin samodeiclnyeh funkeyi echnicenyeh w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestou
Glawnepo Inspekioss Nadzoru Budewlanego oraz wpis na liste cetonkaw windciwej by samorzgdu sawodowego.
2,00 niniejsze] decyzjl shity odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjned Polskie) leby Ingynierdw

Budownictwa w ‘Warssawie, za posrcdnictwem Wielkopaolskicj Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Oikrggowe leby InZynicrow Budownictwn w Foznaniu w lerminie 14 dni od daty j&) dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOILIB

dr in# Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowarniony w specjalnosel instalacying] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeenyeh i elekiroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjazdiow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

Skind orzckajacy

Okresowej Knmisjinu[iﬁk;;yhej

Y .". \ 1

Przewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlickis ... bt
[

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski..od [l b

Crlonek Komisji —mgr ing. Szczopan Mikur:nda:...J. T i

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archiicktow,
inzyhieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 14, art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
(Hownego Inspektora Nadzoru Budowtanege oraz wpis na liste cztonkdw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia,

) /:fffﬁ?\
J-/ T Przewodniczacy
:,f' : j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
, ) AR
.\ ‘ : " R \l : \
“\\‘ T S dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt -5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan ELukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowanta, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transpottu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy !
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne{
: i i

}
Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ....... ’\ ................

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspolna 3

2.0kregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

17



3. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym ( jednolity tekst Ustawy Dz.U. 2018 poz.
1202) oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dla
inwestyciji: ,Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w miejscowosci
Sroda WIkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811, zostat, wykonany spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane, obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. Adam Samson

upr. bud. nr WKP/0197/PWOE/13

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym ( jednolity tekst Ustawy Dz.U. 2018 poz.
1202) oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH dla
inwestyciji: ,Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w miejscowosci
Sroda WIkp., Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811, zostat, sprawdzony spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgce przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. tukasz Matuszewski

upr. bud. nr WKP/0175/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sg instalacje elekitryczne i teletechniczne dla rozbudowy i
nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w miejscowosci Sroda WIkp.,
Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace przygotowawcze obejmujgce przebudowe
istniejgcych instalacji elektrycznych - przeniesienie istniejacych rozdzielnic RG, R1 i R2. W
kolejnym etapie nalezy zabudowa¢ gtéwng rozdzielnice elektryczng: RG 0,4kV i rozdzielnice
oddziatowe. W nastepnej kolejnosci wykonac¢ trasy kablowe. Kolejnym etapem bedzie
utozenie linii kablowych zasilajgcych: urzagdzenia technologiczne. W budynku nalezy
wykonac instalacje eklektyczng odbiorczg: oswietleniowg, gniazd wtykowych, odgromowa
i uziemien oraz instalacje teletechniczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas
wystapienia
W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
* uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonaé recznie,
*» mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw
oswietleniowych i rozdzielnic elektrycznych,
* porazenie prgdem elekirycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

» Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb
technicznych Inwestora,

* obiekt i plac budowy winien byé wyposazony w czytelny uktad oznakowania drdg
ewakuacyjnych, wejs¢, gtownych wjazdow,

* przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia,

* zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy.

» umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbioérki, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:
* napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,
» gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
roznicowoprgdowymi
0 znamionowym prgdzie ré6znicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane
indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),
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na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktfad sieci
TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,
sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi
oraz urzgdzen o Il klasie ochronnosci,

cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpie-
czone wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy
urzgdzen zabezpieczajgcych.
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5.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

RYSUNKI

RYS NR

RYS NR

RYS NR

RYS NR

RYS NR

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — PARTER

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — PIETRO 1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — PIETRO 2
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — PIETRO 3

SCHEMAT ZASILANIA
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