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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane \ jednolity tekst dz. U. z 2003 r. nr. 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami\ ze wykonany Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIALCE
OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 220 ULICA ZURAWSKIA W
MIEJSCOWOSCI LEKNICA OD KM 0+000 DO KM 0+691,61

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zary, 29.06.2023 r.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Andrzej Szewczyk

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIALCE OZNACZONEJ NUMEREM
EWIDENCYJNYM 220 ULICA ZURAWSKIA W MIEJSCOWOSCI EEKNICA OD KM 0+000 DO KM 0+691,61



KSEROKOPIE
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
I ZASWIADCZEN




LUBUSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Okregowa Kamisja Kwalifikacyjna
sygn. Akt LBS/OKK-0054-7131/29/06

Gorzéw Wikp. 05 czerwea 20001.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sarorzadach
zawodowych architcktow, inzynierow budownictwa oraz urhanistow (Dz. Uz 200] . Nr 3
poz. 42 z phin. zm.) i art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.], pkt 2a ustawy z dnia 7
lipea 1994r. Prawo budowlanc (tekss jednality: Dz. U z 2003r. Nv 207 poz.2016.2 piin. zm) )
oraz § 12 pki | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  dnia 18 maja 2005r. w sprawic
samodzielnych funkeji teclmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz, 817).

: Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi Ernestowi SZEWCZYKOWI
Magistrowi inzynierowi- kicrunck budewnictwo
Urodzonemu 21 gnxdnia 19751, w Szprotawie

URAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0002/PO0D/06

do projcktowania bez ograniczef
w specjalnodei drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzylgdnieniem w cajosel zadania sirony na podstawie art. 107 § 4 Kpa cdstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenis
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjoe] Lubuskiej Okregowej Lzhy
Tnzynicrow Budownictwa w lenninic 14 dni od daty jej dorgczenia

Siiad nrzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Marck 55&%

Z

2. Emilia ch__m_.nmv..\r

3. Jorzy Mitczyk

Szozegdlowy zakres uprawnien
do prejektowania bez ograniczed
w specjalnoéei drogowej

I . Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, art.13 ust, 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, ninjejszc :E.us“:.a..m» m*sn.ai_m podstawe do:
1} Projektowsnia , sprawdzania projek1éw budowlanych i sprawowaiia nadzoru
autorskiego;
2) Sprawowania kontroli {echnicznej vlrzyniania obiektow budowlanych;

1L Na mocy § 3 ust.1 oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ﬂcm_ﬁu?:.w:uq W sprawie
sapuodzielnyeh funkeji technicznych w budownictvie , ninicjsze uprawnienia
uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: )
1) drogaw rozumienju przepisdw o drogach publiczrych , 7 wylqczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustéw;
2} droga dla ruchui posioju statkéw powietrznych oraz przepust, o
33} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu W zakresie tej
specyalnosei.

Olrzymuja:
1. Pan Andrzej Szewezyk
zam. 67-100 Nowa S6l, Os. Konstytugji 3 Maja 16A/15
2. Okregowa Rada Izby w/im
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, aa.

b




==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GAE-231-VCJ *

Pan Andrzej Szewczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0145/04

adres zamieszkania ul. Profesorska 17, 66-004 Racula

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

&
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

REMONTU DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIALCE
OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 220 ULICA ZURAWSKIA W MIEJSCOWOSCI
LEKNICA OD KM 0+000 DO KM 0+691,61

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej nr

101920F ulicy Zurawskiej w miejscowosci Leknica na terenie dziatki nr ewidencyjny 220.
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w powiecie zarskim w wojewddztwie lubuskim.

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w powiecie zarskim w wojewddztwie

lubuskim.

Obszar inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowi dziatka nr ewidencyjny

220 — obreb 0001 L¢knica, gmina Leknica, powiat zarski.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow wojewédztwa

lubuskiego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych na

niebezpieczenstwo wstrzasow i osuwisk mas ziemnych

2. MATERIALY WYJSCIOWE

»Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz. U.
Dz.U.2022.0. poz. 1518

WR-D-33 Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow na drogach
zamiejskich i ulicach

obowiazujace Prawo Budowlane , normy , wytyczne i zalecenia przy projektowaniu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)”- Transprojekt Warszawa
1979r.,

,Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — IBDIiM,
Warszawa 1997 r.

»Katalog wzmocnien i remontdow nawierzchni podatnych i poétsztywnych” —
IBDiM, Warszawa 2001 r.,

3. STANISTNIEJACY

Istniejaca droga gminna nr 101920F ulica Zurawska przebiega przez miejscowo$é

F.eknica od ulicy 1-go Maja do ulicy Dworcowej. Ulica Zurawska na odcinku od ulicy 1-
go maja do poczatku terenu zabudowanego jest wykonana w nawierzchni bitumicznej,

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIAL.CE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM

220 ULICA ZURAWSKA W MIEJSCOWOSCI LEKNICA OD KM 0+000 DO KM 0+691,61



OPIS TECHNICZNY

posiada przekroj drogowy. Na odcinku prostym przekrdj istniejgcej nawierzchni jest
daszkowy, na tuku poziomym, cz¢sciowo jednostronny, czgsciowo dwustronny,
niejednorodny. Odwodnienie jezdni bitumicznej odbywa si¢ w sposob powierzchniowy a
woda z jezdni odprowadzana jest poprzez pobocze gruntowe w pas drogowy i dalej w
kierunku rowow. Spadek podluzny nawierzchni jezdni skierowany w kierunku ulicy
Dworcowej. Miejsce projektowanego remontu znajduje si¢ w calosci w terenie
niezabudowanym. Na calym swoim odcinku przewidzianym do remontu istniejgca
nawierzchnia bitumiczna jest spekana, posiada koleiny podtuzne, oraz liczne ubytki w
warstwie S$cieralnej. Istniejagcy stan techniczny nawierzchni wplywa obecnie na
bezpieczenstwo poruszajacych si¢ uzytkownikow drogi.

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji: ,,Remont drogi gminnej nr 101920F w miejscowosci Leknica ulicy
Zurawskiej obejmuje:

e Remont istniejacej nawierzchni $cieralnej w miejscach zdegradowanych

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni w miejscu wiaczenia do ulicy 1-go Maja i ulicy
Zurawskiej

e Wykonanie profilowania betonem asfaltowym AC16W na tuku

e Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminng

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminng

e Remont istniejagcych poboczy na szerokosci 75,0cm mieszanka optymalng lub
mieszankg z kruszywa tamanego.

e Remont oznakowania poziomego — odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego cienkowarstwowego.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Branza drogowa

Przyjeto nastepujace parametry techniczne remontowanej drogi gminnej ulicy

Zurawskiej:
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR2
e predkos¢ projektowa : 30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni zmienna: 5,00 m,
e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
e szeroko$¢ poboczy: 0,75m

5.2. Droga w planie i przekroju poprzecznym

Remont drogi gminnej na odcinku w km 0+000 — 0+691,61 polega¢ bedzie na
wykonaniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,0 cm, oraz warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6,0 cm. Istniejacg nawierzchnie $cieralng
w miejscach zdegradowanych, miejscowo spekanych nalezy usuna¢ i wymieni¢ warstwa
wigzacg AC16W. Ponadto zaplanowano wykonanie profilowania istniejgcego tuku

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIALCE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM
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poziomego w celu doprowadzenia do jednolitego spadku jednostronnego 2% na catym
odcinku tuku.

Poczatek remontu przyjeto na krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy 1-
go Maja, drogi gminnej nr 101923F, natomiast koniec opracowania w miejscu, gdzie ulica
Zurawska posiada przekrdj uliczny z jezdnia obramowana obustronnymi kraweznikami z
chodnikiem, tj. w km 0+691,61 m (poczatek terenu zabudowanego).

W planie caly odcinek drogi wewnetrznej sktada si¢ z kombinacji  odcinkow prostych
i luku poziomego o zatamaniu w wierzchotku:

e W1 o wartosci y = 28,648 grada (wyokraglenie tukiem R=150,0 m)

W przekroju poprzecznym droga gminna posiada szerokos¢ 5,0 m w km 0+000 —
0+666,91 1 szeroko$¢ zmienng od 5,0 do 6,0 m na odcinku 25,0 m w km 0+666,61 —
0+691,61. Spadek poprzeczny na jezdni bitumicznej przyj¢to jako daszkowy o pochyleniu
poprzecznym 2,0 %. Na odcinku prostym, oraz jednostronny 2% na tuku poziomym w km
0+067,37 — 0+175,99. W zwiazku z korekta istniejgcej niwelety nawierzchni bitumicznej
zaprojektowano remont poboczy na szerokosci 75 cm po obu stronach nawierzchni.

Na calym odcinku nawierzchni¢ $cieralng drogi projektuje si¢ z betonu asfaltowego
grubosci 4,0 cm, oraz warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6,0 m.
Ponadto projektuje si¢ remont pobocza gruntowego szerokosci 75 cm na grubosci 10,0 cm.

5.3. Przekrdj podtuzny

Remont istniejagcej nawierzchni zaprojektowano z pozostawieniem istniejacych
warstw bitumicznych, czyli niweleta zostanie podniesiona o okoto 10,0 cm od istniejace;.

Rzedne poczatku opracowania nalezy dowigzaé¢ do krawedzi istniejacej drogi gminnej
nr 101923F ulicy I-go Maja o nawierzchni bitumicznej, koniec do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ulicy Zurawskiej, w miejscu, gdzie jej szeroko$¢ wynosi 6,0 m i posiada
przekrdj uliczny z obustronnymi kraweznikami.

5.4. Odwodnienie drogowe

Odwodnienie remontowane;j ulicy Zurawskiej pozostaje bez zmian, tj.: realizowane
jest poprzez spadek poprzeczny odprowadzajacy wode z nawierzchni bitumicznej 1 dalej
poprzez pobocze gruntowe ulepszone w grunt w obrebie dziatki 220.

5.6. Konstrukcja projektowanego remontu nawierzchni bitumicznej:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -40cm

e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - 6,0cm

e Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC16W na odcinku tuku poziomego

e Warstwa pobocza gruntowego w nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie - 10,0 cm

6. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu na drodze gminnej nr 101920F w miejscu projektowanego
remontu nie ulegnie zmianie. Po wykonaniu remontu istniejagce oznakowanie poziome
zostanie odtworzone, natomiast oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.
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7. GRUNTY OBCE

Teren na ktérym bedg prowadzone roboty zwigzane z remontem drogi gminnej
stanowia dzialtki 0 numerze ewidencyjnym 220 — stanowigca teren drogi gminnej,
zarzadzanej przez gmine feknica, oraz dzialki o numerze ewidencyjnym 448 — ulica 1-go
Maja — stanowiaca teren drogi gminnej 101923F — i zarzadzana réwniez przez gming
Leknica.

8. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja
— linie telekomunikacyjne doziemne,
ktérych przebieg nie koliduje z projektowanym remontem. W/w sieci przebiegaja
poza obrebem projektowanego remontu.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w

planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomic
wiasciwy organ.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana budowa zjazdu nie wplynie w zaden sposob negatywnie na
srodowisko.

Projektant: Opracowat:

mgr inz. Andrzej Szewczyk inz. Janusz Ziotkowski
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ
NA DZIAL.CE OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM
220 ULICA ZURAWSKIA W MIEJSCOWOSCI LEKNICA OD
KM 0+000 DO KM 0+691,61 OBREB 0001 LEKNICA W
MIEJSCOWOSCI LEKNICA GMINA LEKNICA.
(dziatka numer ewidencyjny 220, obreb 0001 teknica,
jednostka ewidencyjna 081108 _1, gmina teknica)
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Opracowat: inz. Janusz Ziotkowski 06.2023 r.
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CZESC OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ DLA INWESTYCJI:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F USYTUOWANEJ NA DZIALCE
OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJINYM 220 ULICA ZURAWSKIA W
MIEJSCOWOSCI LEKNICA OD KM 0+000 DO KM 0+691,61

1. WSTEP

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:
— Usprawnienie procesow wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
— Przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych
utatwi¢ kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ,
Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 200 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), kierownik budowy na podstawie niniejszej ,,Informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie (plan B10Z).

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia:

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126.[5].

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji pn. ,, Remont drogi gminnej nr 101920F ulicy Zurawskiej w miejscowosci
Leknica na terenie dziatki nr ewidencyjny 220.” obejmuje:

e Remont istniejgcej nawierzchni $cieralnej w miejscach zdegradowanych

e Frezowanie istniejgcej nawierzchni w miejscu wiaczenia do ulicy 1-go Maja i
ulicy Zurawskiej

e Wykonanie profilowania betonem asfaltowym AC16W na tuku



e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminng

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminna

e Remont istniejgcych poboczy na szerokosci 75,0cm mieszanka optymalng lub
mieszankg z kruszywa tamanego.

e Remont oznakowania poziomego — odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego cienkowarstwowego.

4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Podczas remontu drogi gminnej Wykonawca przeprowadzi nastepujace prace:

— Zabezpieczenie i1 oznakowanie robot pod ruchem, zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

— Wytyczenie geodezyjne budowanego robot.

— Roboty rozbiérkowe na krawedzi istniejacej nawierzchni  drogi gminnej nr
101920F.

— Frezowanie istniejacej nawierzchni w miejscu wiaczenia do ulicy 1-go Majai ulicy
Zurawskiej

— Wykonanie profilowania betonem asfaltowym AC16W na tuku

— Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminng

— Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4,0 cm na
trasie zasadniczej — ulica Zurawska i na zjezdzie w droge gminng

— Remont istniejacych poboczy na szerokosci 75,0cm mieszanka optymalng lub
mieszankg z kruszywa tamanego.

— Remont oznakowania poziomego — odtworzenie istniejgcego oznakowania
poziomego cienkowarstwowego.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie planowana inwestycja stanowi pas
drogowy drogi gminnej nr 101920F i drogi gminnej 101923F potozonej na dzialce o
numerze ewidencyjnym 220 oraz dziatk¢ 448 stanowwigca wlasno$¢ gminy Leknica.

Teren przewidzianej inwestycji znajduje si¢ W terenenie niezabudowanym.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

— Naterenie dziatki nr ew. gr 220 w miejscowosci Leknica zlokalizowana jest droga
gminna na ktorej odbywa si¢ ruch pojazdow.

— przy wykonywaniu robdt w rejonie projektowanegoremontu,

— przy prowadzeniu rob6t na odcinkach drég nie zamknigtych dla ruchu (mozliwos¢
potracenia przez poruszajace si¢ pojazdy),



— przy montazu elementéw konstrukcyjnych (elementy konstrukcji drogi,
nawierzchni, podbudowy, itp.).

7. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

W rejonie prowadzonych robot, w tym wykonanie warstw nawierzchni
bitumicznych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ i w miar¢ mozliwosci wykonacé je z
nalezyta ostrozno$cig w zblizeniu przy istniejgcych sieciach z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia badz to mozliwo$¢ wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ specyfik¢ prowadzenia rob6t budowlanych,
ktére stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

- Przy wykonywaniu rob6ét w poblizu podziemnej sieci teletechnicznej
zlokalizowanej w rejonie inwestycji (uwazac aby nie dopusci¢ do uszkodzenia),

- Przy prowadzeniu rob6t na odcinkach droég nie zamknigtych dla ruchu
(mozliwo$¢ potracenia przez poruszajace si¢ pojazdy),

- Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkow
transportu niezb¢dnego do przemieszczania materiatow,

- Przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych (wykopy)

- przy montazu ci¢zkich elementow konstrukcyjnych (elementy konstrukcji

drogi itp.).

Ponadto w rejonie prowadzonych robot ziemnych nalezy zachowac szczegolna
ostroznos¢ i w miare mozliwosci wykonac je recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia badz to mozliwoS¢ wystegpowania nie zewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy obowigzany jest udzieli¢

- instruktazu ogdlnego przed przystapieniem pracownika do pracy, ktory
prowadzi stuzba bhp,

- instruktazu stanowiskowego, ktory prowadzi bezposredni przetozony
pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy
przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

- przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej 1 prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej
przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknietych dla
ruchu), bezposredni przelozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy
ulegly one zmianie,

- bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,



9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT

Kierownik budowy przed przystagpieniem do robot powinien podaé sposob
wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt, ponadto wykonawca
obowigzany jest

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub oséb
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

- wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

- nadzor nad wykonywaniem prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

- poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatow niebezpiecznych, sposob ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

- poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

W planie BiOZ ponadto nalezy:

e wymienic¢ istniejgce obiekty budowlane,
e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogagce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi,
e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot — podac
skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:
- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),
- poparzenia,
- potracenie przez poruszajace si¢ po budowie pojazdy i maszyny,
- osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,
- natknigcie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),
- inne,
e podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy i realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej 1 prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy
omoOwi¢ warunki pracy, a w szczeg6lnosci, gdy ulegly one zmianie,



e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,

e wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych
si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzor nad wykonywaniem prac szczegoOlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materialow niebezpiecznych, sposob ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,

e poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem [5]. Wymagane jest réwniez, aby ten plan zostal pozytywnie
zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Projektant: Opracowat:

mgr inz. Andrzej Szewczyk inz. Janusz Ziotkowski
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