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Krasnik, pazdziernik 2022

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany pn.:

Budowa parkingu przy Zespole Szkol w Zaczerniu wraz z chodnikiem —

dojsciem do szkoly oraz kolektorem deszczowym z siecig kanalizacyjng

Lokalizacja: dziatki nr ewid. 3747, 3861, 3862, 3865 obrgb 0010 Zaczernie
181613 2 Trzebownisko

powiat: rzeszowski, wojewodztwo: podkarpackie

Inwestor: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal:
mgr inz. Daniel Kedzierski

LUB/0204/PWBD/16



DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

AR LUBELSKA
-~ OKREGOWA
NSB1 Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/118-7132/118/2016

DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t. . Dz. U. 22014 . poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz U.z 2016 1. poz.290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel KEDZIERSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 stycznia 1964 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0204/PWBD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calogci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewqgtlniczacy

/M i
tiestaw Nurek mgr iz Dariusz Flak mgr

Pan Daniel KEDZIERSKI
ul. Bielskiego 1/19
20-153 Lublin

E

inz. Lx-!)y Kasperek

Otrzymuja:

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Daniel KEDZIERSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek C'zlonek' Pr Ifigzacy
Ul Vs /L .
nz. Wiestaw Klurek megr in ariusz Flak megr inz. Jerzy) Kdsperek
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfikaoyjnym:

LUB-F45-WWD-QP2 *

Pan Daniel Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0343/07

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 138, 23-200 Krasnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczonym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgczoymi.)



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e Aktualnie obowigzujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

e R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

e Mapa do celow projektowych,

e Pomiary oraz wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa parkingu przy Zespole Szkot w Zaczerniu wraz z
chodnikiem — dojsciem do szkoty oraz kolektorem deszczowy. Budowa parkingu, chodnika
oraz kolektora deszczowego z siecig kanalizacyjng wymaga pozwolenia budowe.

Lokalizacja obiektu to dziatki nr ewid. 3747, 3861, 3862, 3865 obr. 0010 Zaczernie.
Istniejacy teren przeznaczony pod inwestycje to teren niezabudowany o nawierzchni
nieutwardzonej oraz utwardzonej. Budowa miejsc parkingowych, ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu i komfortu jazdy korzystajacych z parkingu. Wprowadzenie zmian w
zagospodarowaniu terenu pozwoli na lepsze 1 zgodne z przepisami uzytkowanie miejsc oraz

skutecznie poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jej uzytkownikow.

3. ADRES INWESTYCJI
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 3747, 3861, 3862, 3865 obr. 0010

Zaczernie wzdtuz drogi gminnej nr 108817R, powiat rzeszowski, wojewodztwo podkarpackie.



Wykaz
opracowaniem

4. BILANS TERENU

Projektowana inwestycja przebiegac¢ bedzie przez dziatki wykazane w tabeli 1.

dziatek

objetych | 0010 Zaczernie

3747, 3862, 3861, 3865

Tabela 1 Wykaz dziatek

Bilans terenu dla dzialek w tabelach ponize;j:

Tabela 2 Bilans terenu dla dziatki nr ewid. 3747

BILAMS TEREMU [ HR EMD, 3747- zares apraceswania
Stan lstnlefgoy Sten prajektowany

o ] | 1 | =] | A
Fowierzchnia dzigtki | 27595 100,00 | 273,95 100,00
wtym | dr| 27595 | 10000 [275es | 1e0.00
Taran zabudowany 0.0 (80 0.ca (AL
w by | dar| 000 oac | o 0.0
Lerfn ukwardzony 278.09 | 8266 | 2414 | &7.30
ik | dr| 2z8.09 | 5266 | 24114 | @130
Tereny Zielane 47.86 17.34 | 38 12,61
whbm: | ar| 47.86 | 1734 | 348 1261

Tabela 3 Bilans terenu dla dziatki nr ewid. 3862

BILANS TEREML DX NR EWID. 3862 — zakres cpracowarlo

; Stan istniejgey Stan projektowany

aren

[m’] (7] [rn*] (%]

Powierzchnia dziafki  [1120.00 | 100,00 |1120.00 100
whym | Bp|1120.00 [100.00  [1120.00 | 100.0C
Teren zabudowany G.00 o000 0.00 0.00
Wty | Bp| 000 .00 0.0 0.00
T\;egg:n utwardzany 0.00 000 | 907.05 a1.92
Wrﬁ'};‘a Bp| 0.00 000 | 361.00 3223
wardzeny gp| ©:00 0.00 | 55650 | 49.69
arenu F
Tereny ziglone 120,00 10000 | 21202 18.08
wm: ] Bp| 112000 | 10000 | 212.00 16.08

Tabela 4 Bilans terenu dla dzialki nr ewid. 3865

BILAMS TEREMU CZ. MR EWC. IBES — zakrea apracoronio

Ston istnigjgoy St projektowany
Teran 2 z

[m?] [%] [m*] [%]
Powiarzchnia dziafki 1368.53 10060 (13853 00.00
Wt | Bl 138.53 100,00 138453 | 10200
Teren zobudowany 000 0.0 .00 G.0a

wbm: | gl oo | oo [ o | o
Teren utwardzony QL0 oo | G 0
M B coe | 000 | 00 | oo
Terany zilane 13853 10000 | 13853 160,00
W by | Bi| 135.53 10000 13553 100.00




Tabela 5 Bilans terenu dla dziatki nr ewid. 3861

BILANS TEREEMU OZ. MR EWD. ZBB1—zakras opracowanio

Stan istniejgoy Ston projektowany
Teren E 1

[m] | [%] [m*] | [%]
Powierzehnio dziofki | 278.64 10000 | 276,64 100,00
w tym: | dr| 278,64 100.00 | 376,64 100,00

Teren zabudowany .00 0.00 C.00 0.00

wotym: | dr| 0.00 0on | oo 0.00
Teren utwardzony 21978 | 79.45 | 24486 | B85
| dr| 219,78 7545 | 24486 B4.51
Tereny ziglone g, 5a 2085 | 3178 11.49
woEym | dr| 56.86 | 2055 | 31.78 11.49

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I WARUNKI GRUNTOWO
- WODNE

Inwestycja zlokalizowana na terenie Gminy Trzebownisko, w powiecie rzeszowskim,
wojewoddztwie podkarpackim na dziatkach nr ewid.: 3747, 3861, 3862, 3865, obrgb 0010
Zaczernie.

Istniejacy teren przeznaczony pod inwestycje to teren niezabudowany o nawierzchniach
nieutwardzonych oraz utwardzonych. Na dziatkach sasiednich zlokalizowane budynki o funkcji
mieszkalnej. Planowana inwestycja czesciowo bedzie lokalizowana na terenie istniejgcej drogi
gminnej nr 108817 (dz. nr ewid.: 3747).

W $wietle przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Obszar inwestycji posiada zréznicowane zagospodarowanie terenu — zabudowa mieszkalna

jednorodzinna oraz ustugowa.

6. URZADZENIA OBCE
Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa.



7. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z budowa
parkingu przy Zespole Szkol w Zaczerniu wraz z chodnikiem — doj$ciem do szkoly oraz

kolektorem deszczowym z siecig kanalizacyjng.

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na planie zagospodarowania pokazano projektowang nawierzchni¢ miejsc parkingowych
wraz z infrastrukturg techniczng, tj. kolektorem deszczowym, sie¢ kanalizacyjng oraz
projektowanym chodnikiem, a takze projektowanym ogrodzeniem z furtkg. Obstuga
komunikacyjna miejsc parkingowych odbywac¢ si¢ bedzie poprzez istniejaca komunikacje
potaczong bezposrednio z drogg gminng nr 108817R.

W zwigzku z przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie nastgpujace uzbrojenie terenu :

e kolektor deszczowy (przylacze kanalizacyjne)

Projektuje si¢ separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o $rednicy zewnetrzne;
1300 mm, $rednica wiazu 400 mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm w
ilodci 7 szt, wlazy kanatowe zeliwne w ilosci 7 szt, studzienki odplywowe wraz z wpustami
skrzynkowymi w ilosci 6 szt. Rzedne wysokosci oraz lokalizacje studzienek, wiazéw oraz
wpustow przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu rys. nr 1.1. Projektowane odcinki
kanalizacji deszczowej wykonane z rur kanalizacyjnych PCV-U kl. SN8 o $rednicy 200mm
oraz 160 mm. Lokalizacj¢ separatora przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu rys. nr
1.1. Schemat zastosowanego separatora koalescencyjnego przedstawiono na rys. nr K-2.

W ramach opracowania przewiduje si¢:

e Roboty przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Budowe kanalizacji deszczowej,

e Budowe miejsc parkingowych z nawierzchni bitumicznej,
e Budowe chodnika o nawierzchni z kostki brukowej,

e Wpykonanie elementéw BRD,

e Uporzadkowanie terenu robot.

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowaniu terenu, jezeli s3 wymagane
10



Nie dotyczy
9.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Rozpatrywany teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
9.3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
Teren projektowanych robot potozony poza zasiggiem eksploatacji gornicze;.
9.4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowej terendw graniczacych z parkingiem, dostepu do zdarzenia majacego miejsce

w obrebie parkingu, badZ przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Parametry drogi, takie jak, szeroko$¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosno$¢ nawierzchni (min. 100 kN/o$), czy promienie tukow poziomych (Rzewn min 11.0 m),

spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez

budowe parkingu zapewni bardziej sprawny dojazd stuzb niz dotychczas.

9.5. Ochrona Srodowiska

Wody opadowe z projektowanej nawierzchni miejsc parkingowych odprowadzane beda
poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej 1 poprzez projektowane spadki
nawierzchni. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody
opadowe 1 roztopowe do kanalizacji deszczowej fi 400. Projektowane prace ziemne nie
spowodujg zmiany stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich. Inwestycja nie emituje szkodliwych
zapachow 1 pytow oraz substancji powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych

dodatkowych uzgodnien i1 opracowan. Sama inwestycja nie emituje hatasow, wibracji,
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promieniowania, pola elektromagnetycznego i1 innych zaktocen, nie wywiera ujemnego
wplywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
nie wpltywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami. Odpady stale gromadzone beda w kontenerze na
odpady zlokalizowanym na terenie inwestycji i wywozone przez koncesjonowana firme.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje jedynie okresowo zwickszenie
emisji hatasu. Gtownymi zrodlami emisji hatasu podczas budowy beda prace budowlano-
montazowe na projektowanym odcinku oraz praca sprz¢tu transportowego oraz technicznego.

Ze wzgledu na okresowo$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy si¢ do rejonu
prowadzonych prac. Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robot nalezy uzy¢ do
tego niezbednego sprzetu nalezy stwierdzi€, ze nie ma mozliwos$ci ograniczenia emisji halasu
na tym etapie robot. Charakter emisji hatasu bedzie punktowy (pojedyncze maszyny) i
okresowy (czas trwania budowy).

Emitowany hatas ucigzliwy bedzie szczegoélnie dla wykonawcy robot. Wystepujaca
w miejscu budowy jego ucigzliwos¢ bedzie odczuwalna wylacznie w bezposrednio przylegtej
strefie zabudowy mieszkalnej. Dlatego prace budowlane lub remontowe w poblizu zabudowy
mieszkalnej odbywa¢ sie moga tylko w ciagu dnia (tj. od godz. 6°° do godz. 22%).

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze
wystepowaé w zwigzku z pracg sprzetu cigzkiego wykonujacego okreslony zakres robot. Ze
wzgledow technologicznych przewiduje si¢ wykorzystanie walcow wibracyjnych lub ptyt
wibracyjnych, ktore oprocz emisji hatasu generowaé beda takze drgania ciggle zaréwno o
niskiej, jaki 1 wysokiej czgstotliwosci.

Na etapie wykonywania prac ze wzgledu na przyjete normatywne oddziatywanie
wibroakustyczne maszyn 1 urzadzen budowlanych stwierdza si¢, ze oddzialywanie
wibroakustyczne na etapie budowy bedzie czynnikiem pomijalnym.

9.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektéw wyznaczono zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019,
poz. 1643 z pdzn,. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 471, 695, 782 z pdézn. zm.). Na podstawie ww/ oddzialywanie 1 ucigzliwos¢
projektowanych obiektow miesci si¢ w granicach dziatek nr ewid. 3747, 3861, 3862, 3865

obreb 0010 Zaczernie, na ktorych zostaly zaprojektowane wedlug decyzji o ustaleniu
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lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowane elementy inwestycji nie ograniczaja
mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu i wibracji,

Projektowana inwestycja:

- zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska ogranicza

oddziatywanie na $rodowisko. Projektowane elementy inwestycji nie ograniczaja

mozliwos$ci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob. Nie generuja
ponadnormatywnych emisji substancji, hatasu 1 wibracji,

- inwestycja realizowana poza obszarami objetymi Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku, nie generuje ponadnormatywnych

poziomow hatasu,

- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomow niektorych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych

poziomow pylow oraz gazow,

- zgodnie z Ustawg z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne nie zaktoca stosunkow wodnych na

dziatkach sagsiednich,

- zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz

débr kultury wspotczesne;.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego Na podstawie w/w oddzialywanie 1 ucigzliwos¢ projektowanych obiektow.

Projektowat:
mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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Cze¢s¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Rys. 0-1
Rys. P.S.-1

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

1:25 000
1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje budowe miejsc parkingowych przy Zespole Szkot w Zaczerniu
wraz z odwodnieniem na dziatkach objetych opracowaniem wzdtuz drogi gminnej nr 108817R.
Prace projektowe zwigzane sg z wykonaniem miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,00

m oraz dwoch miejsc dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

Laczna liczba miejsc: 28 miejsc parkingowych, w tym dwa dla
niepetnosprawnych
Powierzchnia miejsc parkingowych: 361,00 m?

Parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania przedstawia ponizsza

tabela.
Parametr Opis
1) Miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych/ niepetnosprawnych —
Miejsca nawierzchnia asfaltowa
parkingowe 2) Projektowane utwardzenie terenu oraz ciag pieszy — kostka brukowa

3) Droga dojazdowa do miejsc parkingowych — nawierzchnia asfaltowa

Powierzchniowe — odwodnienie uksztaltowane poprzez wymagany spadek nawierzchni do
Odwodnienie projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastgpnie odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 400

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna inwestycji nie zmieni si¢ w stosunku do stanu istniejacego.
Zmianie ulegng podstawowe parametry zagospodarowania przestrzeni publiczne;j.

Projektowane roboty majg poprawi¢ warunki korzystania z przedmiotowego terenu.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

e warstwa $cieralna — beton asfaltowy ACS8S 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 4 cm,
e podbudowa goérna - kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane

mechanicznie gr. 15 cm,



e podbudowa dolna - stabilizacja gruntu cementem o rm=2,50 MPa
gr. 15 cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8 cm kostka brukowa betonowa,

e 4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie.

e 15 cm warstwa mrozooochronna - piasek

Uktad oraz grubos¢ warstw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z wytycznymi Katalogu
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych dla trasy kategorii ruchu KR
2 1 sprawdzono w zakresie minimalnej grubosci konstrukcji warstw podbudowy pod katem

uzyskania mrozoochronnosci dla trasy kategorii ruchu KR 2.
Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie stalowe ocynkowane malowane proszkowo o kolorze
czarnym o wysoko$ci 170 cm (wysokos$¢ przesta 150 cm) na podmurdéwce betonowej o
przekroju 20x10 cm wraz z furtkg

Rama ogrodzenia o wymiarach przekroju 40x40x3mm, przgsta o profilu
20x20mmx3mm. Stupy o wymiarach przekroju 60x60x3mm, zaglebione w betonie 80cm.
Stopy fundamentowe betonowe pod stupy o $rednicy 50cm, posadowione na glgbokos¢ 120cm.
Furtka o szerokosci I= 1,2m (szeroko$¢ miedzy stupami) i wysokosci dostosowanej do
wysokosci ogrodzenia. Furtka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Rama furtki o
przekroju o wymiarach 40x40x3mm wraz z przg¢stami o profilu 20x20mmx3mm na zawiasach
regulowanych. Projektuje si¢ wyposazenie furtki w domyk-zderzak, zawiasy, zamek, wktadka
3 kluczyki, zaslepki, klamka 1 wktadka ze stali nierdzewna. Lokalizacja ogrodzenia zostala

wskazana na rys. nr 1.1 Projekt zagospodarowania terenu.



wypelnienie co 12 em profil o

rama furtki wvm. 20x20x3mm
i stup furtki goyg0x3mm

wysokosc 290 cm
furtki (80 cm stup
min 170cm zagtebiony w
betoniwe)

! szerokosc
furtki 120 em

schemat furtki analogicznie wypelnienie ogrodzenie
przesta

Rys. 1 Projektowana furta stalowa

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie utwardzonego parkingu odbywaé bedzie si¢ poprzez zastosowanie
wymaganych spadkéw w kierunku projektowanego separatora koalescencyjnego substancji
ropopochodnych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody
opadowe 1 roztopowe do istniejacego kolektora deszczowego o $rednicy fi 400. Zalozone

spadki spetniajg warunki normatywne.

Zastosowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o $rednicy
zewnetrznej 1300 mm, §rednica wtazu 400 mm. Lokalizacja separatora przedstawiono na Planie

zagospodarowania terenu rys. nr 1.1.

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm w ilo$ci 7 szt,
wlazy kanatowe zeliwne w ilo$ci 7 szt, studzienki $ciekowe wraz z wpustami skrzynkowymi w
ilosci 9 szt. Rzedne wysokosci oraz lokalizacje studzienek, wilazéw oraz wpustow
przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu rys. nr 1.1. Projektowane odcinki
kanalizacji deszczowej wykonane z rur kanalizacyjnych PCV-U kl. SN8 o $rednicy 200mm

oraz 160 mm.



5. ZADRZEWIENIE

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki.
Zielen niska zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektuje si¢ nastgpujace prace

zwigzane z sadzeniem roslinnosci:
- nasadzenie drzew- 15 szt cis (bezowocowy),

- wykonanie rabat ros§linnych - ilo§¢ roslin szt. 100 , ok. 100m2 - pod rabatami
geowldknina i grys o grubosci 10 cm ( rabaty na wysepkach i od strony wschodniej przy nowym

ogrodzeniu),
- nasadzenia drzew na pniu (4 szt.) grubo$¢ - obwod pnia na wysokosci 1m min 15 cm,

- nasadzenia - Lilaki miniaturowy na pniu wys. min. 100cm - 8 szt.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w formie:

Biorac pod uwage warunki gruntowe, jako proste oraz sposob posadowienia obiektu i

jego uklad statyczny obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowalnych § 3 pkt 1 ¢ wykopy do glebokosci 1,20 m 1 nasypy do glebokosci 3,00 m
wykonywane zwlaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych, ustala si¢ dla

przedmiotowych odcinkoéw pierwsza kategori¢ geotechniczng.

7. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

W obrebie inwestycji, w trakcie jej realizacji, moze wystapic¢ krotkotrwate pogorszenie
klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym ruchem
dodatkowych §rodkéw transportu.

Oddzialywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustagpi wraz z zakonczeniem

wszelkich prac 1 nie spowoduje trwatych zmian w S$rodowisku. Istotne jest azeby
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przeprowadza¢ prace budowlane wylacznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto
zaleca si¢ utrzymywanie sprz¢tu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz
maksymalne skrdcenie czasu realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia zrédtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji
bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajacej mierze osobowych.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie 1 eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystapienia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska.

Realizowane zadanie nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoja skalg i zasieg oddzialywania nie przyczyni
si¢ do pogorszenia standardow jako$ci na omawianych terenach.

Obiekt o prostej konstrukcji niestwarzajacej zagrozenia dla uzytkownikow 1 otoczenia;
nalezy go wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego i higieny pracy majac szczegolnie na uwadze
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa

Budowlanego.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja nie zwigkszy ucigzliwosci dla $rodowiska i1 mieszkancow
okolicznych domoéw. Teren wykorzystywany bedzie jak dotychczas, przy czym poprawi si¢
komfort i bezpieczenstwo uzytkowania.

Do negatywnych skutkow inwestycji zaliczy¢ mozna fazg realizacji, ze wzglgdu na
wprowadzenie sprz¢tu cigzkiego, czasowe zwigkszenie emisji halasu oraz zapylenia powietrza
oraz zajgcie terenow przylegltych pod lokalizacje sktadowisk materiatow budowlanych oraz

parkingow dla sprzetu budowlanego.

9. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane powinny posiada¢ instrukcje ITB, certyfikat lub deklaracjg
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. W tracie wykonywania robdt ziemnych w przypadku

napotkania watpliwosci ze wzgledu na nosnos¢ warstw podtoza lub stwierdzenia wystgpowania
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lustra wody na wysokosci warstw podbudowy nalezy wstrzymaé prace i1 niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta w celu zaprojektowania wymiany gruntu i wzmocnienia warstw
podtoza i podbudowy. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych
okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumie¢ si¢ z autorem
projektu. Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢
prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych prac przed dostepem oséb postronnych -
mieszkancoOw 1 pieszych korzystajacych z jezdni 1 chodnikow, wygradzajac strefe
bezpieczenstwa zgodnie z informacja BIOZ.

Plan BIOZ opracuje kierownik budowy przed przystapieniem do prac.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.

10. USTALENIA PROCEDURALNE

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczeg6élnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowat:
mgr inz. Daniel Kedzierski
nr upr. LUB/0204/PWBD/16
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegdlnych obiektéw (zadan)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone
analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji
planowanej inwestycji. Zakres robot drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego

obejmuje:

e Roboty przygotowawcze,

¢ Roboty ziemne,

e Budowe miejsc parkingowych,

o Budowe kanalizacji deszczowej,

¢ Budowe chodnika — dojscie do szkoty,
e Budowe nawierzchni utwardzonych,

¢ Wykonanie elementéw BRD,

e Uporzgdkowanie terenu robot.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Do istniejgcych obiektéw budowlanych nalezy zaliczyé¢:
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o Sie¢ kanalizacji deszczowej,
e Siec elektroenergetyczna,
e Sie¢ gazowa,
e Sie¢ wodociggows.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonach projektowanych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét drogowych nie przewiduje sie przebudowy infrastruktury
inzynierskiej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robét w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:



e Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz pozytywnie
zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

e Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i
wysokiego napiecia — scisle nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP wykonywania
prac budowlanych sprzetem mechanicznym, zaréwno w przypadku linii
napowietrznych, jak i kabli utozonych w gruncie.

e Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggowymi - wykonywa¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w
sposob zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

o Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac. Dotyczy
to w szczegdlnosci robét ziemnych w rejonie istniejgcych przewodéw infrastruktury
technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym rozpoznaniu
lokalizaciji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w wykopach.

e Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

o Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zardwno mechanicznie jak i recznie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika
robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—techniczny wykonawcy robot
budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robét nalezy
przeprowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach
prowadzenia roboét i na konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okreslone zagrozenia
dla zdrowia i zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji,
uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego
winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie

okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.



Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny byé prowadzone weditug okreslonych
programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wystepujgcych zagrozen i
ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie
pracownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robét ziemnych. Szczegdlng uwage winni
zachowac operatorzy maszyn budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem
zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzgdzenia i sieci
infrastruktury technicznej.

Szczegolng uwage nalezy zachowac¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy
wykonywaniu wykopow, budowie przepustéw pod zjazdami, wbudowywaniu warstw
podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujace akty prawne i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

o Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,

o Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 . ),

e Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano—montazowych, przepisy
szczegotowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie witasciwych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku



drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych

towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

wiasciwy instruktaz pracownikow,

rozmieszczenie urzgdzenh przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujace ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesii,
oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

7. Uwagi

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120
z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego pn.

,Budowa parkingu przy Zespole Szkot w Zaczerniu”.
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