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D. Opis do projektu technicznego

1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

e warstwa $cieralna — beton asfaltowy ACS8S 50/70 gr. 4 cm,
e warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 4 cm,
e podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane

mechanicznie gr. 15 cm,
e podbudowa dolna — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,50
MPa gr. 15 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e 8 cm kostka brukowa betonowa,

e 4 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa mineralnego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie.

e 15 cm warstwa mrozooochronna - piasek

Uktad oraz grubo$¢ warstw konstrukcyjnych przyjeto zgodnie z wytycznymi Katalogu
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych dla trasy kategorii ruchu KR
2 i sprawdzono w zakresie minimalnej grubosci konstrukcji warstw podbudowy pod katem

uzyskania mrozoochronnosci dla trasy kategorii ruchu KR 2.

Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie stalowe ocynkowane malowane proszkowo o kolorze
czarnym o wysokosci 170 cm (wysokos$¢ przesta 150 cm) na podmurdéwce betonowej o
przekroju 20x10 cm wraz z furtkg. Rama ogrodzenia o wymiarach przekroju 40x40x3mm,
przgsta o profilu 20x20mmx3mm. Stupy o wymiarach przekroju 60x60x3mm, zaglebione w
betonie 80cm. Stopy fundamentowe betonowe pod stupy o §rednicy 50cm, posadowione na
glebokos¢ 120cm. Furtka o szerokos$ci 1= 1,2m (szeroko$¢ migdzy stupami) i wysokosci
dostosowanej do wysokosci ogrodzenia. Furtka stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
Rama furtki o przekroju o wymiarach 40x40x3mm wraz z przg¢stami o profilu
20x20mmx3mm na zawiasach regulowanych. Projektuje si¢ wyposazenie furtki w domyk-
zderzak, zawiasy, zamek, wktadka 3 kluczyki, zaslepki, klamka i wktadka ze stali

nierdzewna.
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Lokalizacja ogrodzenia zostata wskazana na rys. nr 1.1 Projekt zagospodarowania

terenu.
wypehienie co 12 cm profil o
rama furtki  wvm. 20x20x3mm
e e stup furtki goygox3mm
' A
wysokosc 290 cm
furtki (80 cm stup
min 170em zaglebiony w
betoniwe)

szerokosc
furtki 120 em

L ]

schemat furtki analogicznie wypeinienie ogrodzenie
przesta

Rys. 1 Projektowana furta stalowa.

2.  Rozwigzania wysokosciowe
Profil podtuzny pobocza zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne istniejacej drogi
dojazdowe;.

Zatozone spadki spetniajg warunki normatywne.

3. Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonego parkingu odbywac bedzie si¢ poprzez zastosowanie
wymaganych spadkow w kierunku projektowanego separatora koalescencyjnego substancji
ropopochodnych do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody
opadowe 1 roztopowe do istniejgcego kolektora deszczowego o $rednicy fi 400. Zatozone
spadki spetniajg warunki normatywne.
Zastosowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o $rednicy zewnetrznej

1300 mm, S$rednica wlazu 400 mm. Lokalizacja separatora przedstawiono na Planie
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zagospodarowania terenu rys. nr 1.1. Schemat zastosowanego separatora koalescencyjnego
przedstawiono na rys. nr K-2.

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm w ilo$ci 7 szt,
wlazy kanatowe zeliwne w ilo$ci 7 szt, studzienki odptywowe wraz z wpustami skrzynkowymi
w ilosci 9 szt. Rzedne wysokosci oraz lokalizacje studzienek, wlazow oraz wpustow
przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu rys. nr 1.1. Projektowane odcinki
kanalizacji deszczowej wykonane z rur kanalizacyjnych PCV-U kl. SN8 o $rednicy 200mm

oraz 160 mm.

4. Zadrzewienie

Na terenie projektowanej inwestycji nie znajduja si¢ drzewa przeznaczone do wycinki.
Zielen niska zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Projektuje si¢ nastepujace prace
zwigzane z sadzeniem roslinnosci:

- nasadzenie drzew- 15 szt cis (bezowocowy),

- wykonanie rabat roslinnych - ilo$¢ roslin szt. 100 , ok. 100m2 - pod rabatami geowtdknina i
grys o grubosci 10 cm ( rabaty na wysepkach 1 od strony wschodniej przy nowym
ogrodzeniu),

- nasadzenia drzew na pniu (4 szt.) grubo$¢ - obwdd pnia na wysoko$ci 1m min 15 cm,

- nasadzenia - Lilaki miniaturowy na pniu wys. min. 100cm - 8 szt.

5. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia terenu z projektowanymi elementami
drogowymi nalezy przebudowac sieci poza zakres kolizji oraz w przypadku stwierdzenia
podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z wykopami lub korytowaniem
wystepowania elementow infrastruktury technicznej, takich jak: przewody energetyczne i
teletechniczne, czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢. W

takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie.

6. Ustalenia proceduralne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganymi przepisami w tym zakresie.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania

materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
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Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

mgr inz. Dame Kedzierski
e do projektowania
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Czes¢ rysunkowa
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