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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa parkingu przy Zespole Szko6t w Zaczerniu”.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni bitumicznej, bitumicznego dojazdu do parkingu oraz chodnika z
kostki brukowej. Przebudowie podlega istniejgca droga dojazdowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji
wykonane zostanie odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym i odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdtuz drogi gminne;.

Przedmiar roboét

(lic. 0005BD93)
strona nr: 2

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOt W ZACZERNIU
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1 000,000
1.2 |KNNR 1/113/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci
Wyliczenie ilosci robot:
0,05*1000 50,000000
RAZEM: 50,000000/m3 50,000
2 Element Miejsca parkingowe
2.1 |KNNR 6/102/3 |Koryta gt. 46 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub pod chodnikami
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
2.2 |KNR 231/111/3 |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 10 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
2.3 |KNNR6/112/1 |Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20
cm - podbudowa dolna
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
2.4 |KNNR 6/110/2 |Warstwa zasadnicza podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 P 50/70 o
grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm - podbudowa goérna
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
2.5 |KNR231/311/1 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Wyliczenie ilosci robét:
26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
2.6 |KNNR 6/309/2 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\26*2,5*5+2*3,6*5 361,000000
RAZEM: 361,000000|m2 361,000
3 Element Droga dojazdowa - beton asfaltowy
3.1 |KNNR6/102/3 |Koryta gt. 46 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub pod chodnikami
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 353,130
3.2 |KNR 231/111/3 |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa - grubos$¢ podbudowy po
zageszczeniu 10 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 353,130
3.3 |KNNR6/112/1 |Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20
cm - podbudowa dolna
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 353,130
3.4 |KNNR6/110/2 |Warstwa zasadnicza podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 P 50/70 o
grubosci warstwy po zageszczeniu 7 cm - podbudowa gorna
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 353,130
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3.5 |KNR231/311/1 |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm |m2 353,130
3.6 |KNNR6/309/2 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. warstwy 4 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 353,130
4 Element Podbudowa chodnika
4.1 |KNNR6/102/3 |Koryta gt. 31 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw m2 113,700
4.2 |KNKRB 6/102/3 |Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,15*113,70 17,055000
RAZEM: 17,055000|m3 17,055
4.3 |KNNR6/112/2 |Podbudowy z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, po zageszczeniu
25'cm m2 113,700
4.4 |KNNR 6/105/8 |Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,50 MPa o gr. warstwy 10 cm
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m2 113,700
4.5 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4'cm m2 113,700
5 Element Nawierzchnia chodnika
5.1 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej bez faz, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1 wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
\ 113,700+47,00 160,700000
RAZEM: 160,700000|m2 160,700
6 Element Przebudowa zjazdu do parkingu
6.1 |KNNR 5/719/2 |Rozebranie nawierzchni z chodnikéw, z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 24,000
6.2 |KNNR 6/806/4 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 9,500
6.3 |KNNR 6/102/3 |Koryta gt. 52 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni lub chodnikow m2 41,500
6.4 |KNKRB 6/102/3 |Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*41,5 6,225000
RAZEM: 6,225000|m3 6,225
6.5 |KNNR6/112/2 |Podbudowy z kruszywa mineralnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, po zageszczeniu
25'cm m2 41,500
6.6 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4'cm m2 41,500
6.7 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
(1) m2 41,500
7 Element Mur oporowy
7.1 |KNNR6/102/3 |Koryta gt. 145 cm wykonane w gruntach kat. 1I-IV
R=1,070 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
1,45*49*0,8 56,840000
RAZEM: 56,840000|m3 56,840
7.2 |KNKRB 6/102/5 \Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne gr. 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,15*0,05*149 1,117500
RAZEM: 1,117500|m3 1,118
7.3 |KNR 202/2201/2 |Sciany oporowe z prefabrykatéw na podiozu z betonu B-15, grubosci 12°cm, wysoko$é 80 cm, (obrzeze
(2) betonowe) m 49,000
7.4 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, kategoria gruntu Ill-IV
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
\56,84-1 7 39,840000
RAZEM: 39,840000/m3 39,840
8 Element Ogrodzenie
8.1 Furtka stalowa na stupach stalowych szt. 1,000
8.2 |KNR Ogrodzenie stalowe na stupkach stalowych, obetonowane
202/1804/12 m 68,000
9 Element Galanteria drogowa
9.1 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 278,520
9.2 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20 x 30 x 100 cm ustawione na fawie betonowej C12/15 o gr.
10 cm z oporem bocznym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz wypetnieniem spoin
zaprawa cementowg
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 141,420
9.3 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie betonowej C12/15 0 gr. 10
cm z oporem bocznym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 36,500
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9.4 |KSNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa na
tawie betonowe;j m 73,000
9.5 |KNNR6/401/4 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20 x 30 x 100 cm ustawione na tawie betonowej C12/15 0 gr. 10
cm z oporem bocznym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
R=1,070 M=1,000 S=1,000 m 27,600
10 |Element ODWODNIENIE - KOLEKTOR DESZCZOWY
10.1 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 6,000
10.2 |KNR 215/212/1 |Montaz wpustéw zeliwnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
10.3 |KSNR 4/1007/4 |Rurociggi z PVC $r. zewn. 160 mm fgczone metoda zgrzewania m 15,000
11 |Element TEREN ZIELONY
11.1 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtoknina m2 100,000
11.2 |KNR 221/403/3 |Wykonanie trawnikéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 202,500
11.3 |KNNR 11/709/1 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych w terenie ptaskim, dot Fi'0,5x0,5'm- Cis (bezowocowy)
(3) szt 15,000
11.4 |KNNR 11/708/5 |Sadzenie drzew, formy pienne, w terenie ptaskim, dot Fi'0,3x0,3'm,
(3) szt 4,000
11.5 |KNP 13/1328/1 |Sadzenie roslin cebulkowych na rabatach szt 100,000
11.6 |KNR 202/1914/1 |Wykonanie podsypki z grysu pod rabaty roslinne w warstwach o grubosci 10°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 100%0,10 10,000000
RAZEM: 10,000000|m3 10,000
11.7 |KNNR 11/708/5 |Sadzenie drzew, formy pienne w terenie ptaskim, wys. 100 cm - Lilak miniaturowy
(3) szt 8,000
12 |Element Oznakowanie i urzagdzenia BRD
12.1 |KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte, malowanie
mechaniczne m2 360,000
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