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Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-10-12/0000027

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia lokalizacji projektowanej wiaty o
funkcji sceny plenerowej w Kaczycach przy ul. Ludowej dz. nr 227/3. (TD/OGL/OMD/UB/KP/4919/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 01-10-2020 r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, o$wietlenia ulicznego i linii
napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowag.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami EN 50423-1, PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzadzen kablowych nalezy wystgpi¢ o ptatny
nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa
14a, zlecenie wystac na adres Rybnik ul. Stawikow 8.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.
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Projektowana wiata o wysokosci 5,0m
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Nazwa zadania:
Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziaice nr 227/3
przy ul. Ludowej w miejscowosci Kaczyce

Adres obiektu budowlanego:
ul. Ludowa dz. nr 227/3
43-417 Kaczyce
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43-410 Zebrzydowice 4
Podgis
Opracowal mgr inz. arch. Marek Koscielniak
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Legenda:

oo Linie kablowe WN
s LINIE NApOVietrzne WN
kOt QGE\J Lin‘e kablowe SN

oy Linie napowietrzne SN

. Linie kanlow e nN

O}-*N s LifiE nRTCWIEGTZIE TN
— T = . Linie kehinie oSwistieniowe
e Linie nAnoV fetrzne ofwietleniowe
e, Linie fehin ve teietechniczne
e LIIE TEPOWIETZRE teietechniczne

Naniesione trasy urzadzefi energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjre
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie robt ziemnych, Ze wzgledu
na bezpieczenstwo 0sob i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowad
7 istniefaca siecia elektroenergetyczna, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robdt wskazane jest wystapié do Spodki eksploatujacej sie¢ o odplatny nadzor
branzowy oraz wykonat reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowat we wiasnym zakresie,
Wezelkie skrzyzowania i zblizenia projektowane] inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowat lub zabezpieczyt na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzujacymi normami, w oparciu o dokumentacie atwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach,

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz :
. 5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
+ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
. 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WHN,
nalezy uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgca siet.

Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic,
liczac odlegtost od najdalej wysunietej czgsci maszyny
doskrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposab, aby nie
naruszat ustojow stup&w linii jw,, inacze) beda musialy byc
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
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Kategorycznie zabraniamy prowa_dzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru W odleglosci mniejsze;
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Gliwicach gtebekosé kabli

w ziemi moze by¢ inna od podanej

w obowigzujace] normie. 2070 A0- i ?



