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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3

przy ul. Ludowej w Kaczycach.
1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Ludowej w miejscowosci
Kaczyce. Dziatka nr 227/3 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Zebrzydowice symbolami D6U i D1US. Dzialka graniczy z drogg publiczng gminng ul.
Ludowa. Na terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ uzbrojenia technicznego - sie¢ energetyczna.
Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej — Dom Ludowy w
Kaczycach wraz z infrastrukturg towarzyszaca, parkingiem i uktadem komunikacyjnym. W poblizu
planowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szkota oraz kosciot
wpisany do rejestru zabytkéw. Istniejgce budynki posiadajg mieszany uktad dachow. Teren dziatki

pochylony ze spadkiem w kierunku péinocnym.

1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z uchwatg Nr XXX1/325/18 Rady Gminy
Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zebrzydowice.

Na dziatce 227/3 zaprojektowano obiekt budowlany — wiate o funkcji sceny plenerowej, ktora
bedzie wykorzystywana w trakcie imprez organizowanych przez sotectwo Kaczyce. Wiata o
wymiarach 9x6m 1 wysoko$ci catkowitej 5,17m o konstrukcji drewnianej posadowiona na
fundamentach zelbetowych monolitycznych 1 punktowych. Wejscie na sceng¢ stanowig schody
drewniane. Dojazd i dojscie do obiektu bedzie odbywaé sie poprzez istniejace zjazdy publiczne
z ul. Ludowej. Ze wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania odpowiedniego wspotczynnika powierzchni
biologicznie czynnej zaprojektowano jej odtworzenie poprzez usuniecie kostki betonowej w czgsci
utwardzen terenu, humusowanie i obsianie trawg. Obiekt wiaty stanowi uzupelnienie istniejacej
funkcji ,,Domu Ludowego” i nie generuje dodatkowych potrzeb parkingowych. Istniejace miejsca

postojowe na dzialce 227/3 sg wystarczajace do obstugi komunikacyjnej obiektow.
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1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji

Wszystkie dzialki objete inwestycja:

Dziatka nr 227/3 — wlasno$¢ Gminy

Obszar oddzialywania inwestycji:

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem Ministra w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§12, §13,
§23, §57 §271 w/w rozporzadzenia) dokonano analizy projektowanego obiektu kubaturowego (w
zakresie funkcji, przeslaniania, zacieniania, warunkéw p.poz. i uwarunkowan wynikajacych z
MPZP) oraz uwarunkowan formalno-prawnych. Stwierdza si¢, ze na terenie objetym opracowaniem

oddziatywanie projektowanej inwestycji miesci si¢ w granicy dzialki inwestora w zakresie funkcji,

przestaniania, zaciemniania oraz z uwarunkowan zawartych w MPZP (dz. nr 227/3).

1.5. Rozwiazanie wysokosciowe

Poziom +0,00 ustala si¢ na wysokosci +292,2 n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentdéw ustala si¢ na wysokosci +290,5m n.p.m.

Wysokos¢ catkowita obiektu wynosi 5,17m

1.6. Bilans terenu

Powierzchnia

Bilans terenu dla dziatki 227/3 [mz] Udziat [%]
Powierzchnia dziatki 3019 100
Powierzchnia zabudowy istniejace;j 637,66 21,12
Powierzchnia terenu utwardzonego 1103,39 36,55
Projektowana wiata 52,14 1,73
Powierzchnia biologicznie czynna 1225,81 40,60
. . . Powierzchnia .
Bilans terenu dla dziatki 227/3 w jednostce D6U [mz] Udziat [%]
Powierzchnia dzialki w jednostce 2989,79 100
Powierzchnia zabudowy istniejacej 637,66 21,33
Powierzchnia terenu utwardzonego 1103,39 36,91
Projektowana wiata 52,14 1,74
Powierzchnia biologicznie czynna 1196,6 40,02
. . . Powierzchnia .
Bilans terenu dla dziatki 227/3 w jednostce D1US [mz] Udziat [%]
Powierzchnia dziatki w jednostce 29,21 100
Powierzchnia biologicznie czynna 29,21 100,00

Wskaznik intensywnosci zabudowy (2*637,66 + 52,14)/2989,79 = 0,44 (powierzchnia

catkowita istniejgcego budynku + powierzchnia zabudowy wiaty / powierzchnia dziatki).
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1.7.  Obiekty i obszary chronione

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny i obiekty chronione. Na ul.
Ludowej zlokalizowana jest 0§ widokowa dla pobliskiego kosciota wpisanego do rejestru zabytkow.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza w/w osi (zachowano nieprzekraczalng lini¢ zabudowy)
1.8.  Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie objetym inwestycja nie wyst¢pujg szkody gornicze. Obiekt nie wymaga

wzmocnienia.
1.9. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Projektowany obiekt nie zostanie podtaczony do sieci zewngtrznych. Emisja zanieczyszczen

gazowych, zapachowych i pylowych nie wystegpuje.

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren zielony na dzialce inwestora. Wody

opadowe nie zostang odprowadzone na dziatki sasiednie. Zmiana stosunkéw wodnych nie wystapi.

Poziom hatasu przy realizacji inwestycji oraz jej pozniejszym funkcjonowaniu nie
przekroczy dopuszczalnych norm, 40dB db w godzinach 22.00-6.00 i 50 db w godzinach 6.00-

22.00 w granicach dziatki inwestora.

Przedmiotowa inwestycja powoduje konieczno$¢ usunigcia 1 drzewa iglastego. Na
usunigcie ww. drzewa zostanie uzyskane odrgbne pozwolenie. Pozostale drzewa zostang
zabezpieczone przed wplywem prowadzonych robot budowlanych. Przedmiotowa inwestycja nie
wplynie negatywnie na powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Ziemia urodzajna pozyskana w wyniku robdt ziemnych zostanie zdjeta i zagospodarowana przez

Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Emisja wibracji, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego 1 innych zakldcen nie

wystepuje.
1.10. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci

1 uprawnien osob trzecich.
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1.  Przeznaczenie obiektéw budowlanych oraz parametry techniczne
Obiekt budowlany kategorii V111

Parametry techniczne obiektu:

e Powierzchnia zabudowy 52,14 m?
e Kubatura 243,12 m?

2.2.  Opis projektowanego obiektu

Obiekt budowlany wolnostojacy jednokondygnacyjny — o wysokosci catkowitej 5,17m.
Fundament w formie taw zelbetowych zbrojonych oraz fundamentow punktowych (pod legarami
sceny). Sciany fundamentowe murowane, $ciany nadziemia zaprojektowane jako konstrukcja
szkieletowa drewniana. Konstrukcje gtéwng wiaty stanowig ramy z drewna klejonego. Dach kryty

blachodachéwka lub blachg na rabek stojacy.
2.2.1 Fundamenty

Fundamnety wykonac jako tawy zelbetowe zbrojone 4012 ze strzemionami 6 w rozstawie
co 250mm. Stopy pod stupy zelbetowe nalezy zbroi¢ siatka 14 @12 o oczkach 10x10. Stal Bst500S.
Beton C-20/25. Shupy fundamentowe 35x35 pod stupami drewnianymi nalezy zbroi¢ 8012 ze

strzemionami ¥6 co 180mm.
2.2.2  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr. 24 zabezpieczone
przeciwwilgociowo srodkiem dyspersyjnym.
2.2.3 Sciany nadziemia — §ciana oslonowa
Sciane ostonowa w $wietle tylnej ramy nalezy wykonaé jako $ciane szkieletowa drewniana

z oktadzing z ptyt OSB, otynkowang systemowym tynkiem dostosowanym do uktadania na ptytach

OSB w odcieniach bieli lub w dostosowaniu do koloru dachu wiaty.
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2.24 Podloga

Podtoge wykona¢ jako drewniang, z desek tarasowych o gr. 3cm przykrecang do tat 6x10cm
opartych na legarach 10x16cm. Drewno na faty oraz legary C24
2.2.5 Konstrukcja wiaty

Wiata zaprojektowana jako drewniana z drewna klejonego GL24. Stupy Wiaty o przekroju
zmiennym o podstawie 20x35cm. Platwie dachu o wymiarach 8x20cm w rozstawie nie mniejszym

niz 50cm. Potaczenia wykona¢ wg. rozwigzan systemowych producenta i dostawcy elementow

drewnianych.

Zaprojektowano $ciagi stalowe @16 w rozpigtosci dachu pod platwiami oraz w §wietle ramy

tylnej. W ramie przedniej zaprojektowano ciggna stalowe @16.

2.2.6 Obrdébka blacharska

Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych — rynny ukryte w okapie.

2.2.7 Pokrycie dachu

Dach kryty blacha na rabek stojacy w kolorze ciemnym szarym (odcien koloru czarnego

zgodnego z MPZP) na petlnym deskowaniu.
2.3.  Wyposazenie budowlano-instalacyjne,

Obiekt nie zostanie podigczony do sieci infrastruktury techniczne;.
2.4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren zielony inwestora poprzez
rozsaczanie. Wody opadowe nie zostang odprowadzone na dziatki sgsiednie. Zmiana stosunkow

wodnych nie wystapi.
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowa wiata nie jest budynkiem w zwigzku z czym nie podlega przepisom
przeciwpozarowym wynikajacym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie ustala si¢ stref

7
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pozarowych, kategorii zagrozenia pozarowego oraz odpornosci ogniowej elementow

konstrukcyjnych wiaty.
2.6. Odnawialne zrédla energii - analiza

Przedmiotowy obiekt nie posiada ogrzewania i nie zuzywa energii. W zwigzku z
powyzszym nie dokonano analizy racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw energii

oraz nie sporzadzono charakterystyki energetyczne;.
2.7.  Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono |

kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

2.8.  Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy

prowadzi¢ recznie pod nadzorem shuzb nadzoru wiascicieli sieci.



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

2.9. Obliczenia

NAZWA: Platew

WEZLY :
g =2
b
O.,4a460
13
o.2ao O.RC=Z&, 200
1 S. 701 IH=0.500
PRETY :
T
O,460
= |
(DF?Q 5,701 ©-RF=¢e

PRZEKROJE PRETOW:

a,
i
O,a460
ﬁ. =2
o.2ao O.RC=&, 200
1 S. 701 IH=0.500

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno
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Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 2 0,249 0,020 0,250 1,000 1 B 20x8
2 00 2 3 5,701 0,460 5,720 1,000 1 B 20x8
3 00 3 1 0,250 0,020 0,251 1,000 1 B 20x8

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiail:

Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
140 Drewno GL24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
oO.,540 0,0,540
oO.z=00 O .,0,=200

O .0, =
O . 0O oo

10
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: CW "CiezZzar witasny" State vyf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 0,25
2 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 5,72
3 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 0,25
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,540 0,540 0,00 0,25
2 Liniowe-Y 0,0 0,540 0,540 0,00 5,72
3 Liniowe-Y 0,0 0,540 0,540 0,00 0,25

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

RM Win v. 11.92

MOMENTY :

11
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TNACE:

NORMALNE :

SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW AB

Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,02 0,005 0,000%* -0,004 0,000
1,00 0,250 -0,025 -0,199 0,016
2 0,00 0,000 -0,025 2,278 -0,184
0,50 2,860 3,232%* 0,000 0,000
1,00 5,720 -0,025 -2,278 0,184
3 0,00 0,000 -0,025 0,200 -0,016
0,98 0,247 0,000%* 0,003 0,000
1,00 0,251 0,000 0,000 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

=g =2
1 3
=2, a86
=2, a8s

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AB
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]

3 0,000 2,485 2,485

4 0,000 2,486 2,486
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

,,Ptatew”
Zadanie: ptco 50cm



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

2,278

Sprawdzenie nosnosci ,,Ptatew”
Nosnosé na rozcigganie:
Wyniki dla x53=5,72 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”.
Pole powierzchni przekroju netto Ap, = 160,00 cm2.
ot0d=N/Ap=0,184/160,00 x10=0,01 <646 = g
Nos$nos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x3=0,00 m; xp=5,72 m, przy obciazeniach ,,CW AB ”.
No$no$¢ na Sciskanie:
0¢0d= N/Ag=0,184/160,00 x10= 0,01 < 0,54 =0,055%9,69 =k ¢ c,0d
Sciskanie ze zginaniem dla Xa=2 84 m; xp=2,88 m, przy obciazeniach ,,CW AB

Bt 0,00 +0,7x 0,00 + 6,06 — 0,547 <1

‘&}fﬁu fw 0,333x9,60 ' 11,08 11,08
%: 0,00 O 00 +0,7% 6,06 — 0,383<1

I&-&m fm 0,055%9.69 11,08 11,08

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x3=2,86 m; xp=2,86 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
Warunek statecznoSci:
omd=M/W=3232/53333 x103 = 6,06 < 11,08 = 1,000x11,08 = K ¢rit f m,d
Nosno$¢ dla x3=2,86 m; xp=2,86 m, przy obciazeniach ,,CW AB

Ciod N %%%20,004_ 6,06 +0.7% 0,00 = 0,547 <1
fiog  Taa T 2a 646 11,08 ' 11,08

o
t,0,d |‘$n% %_o 00 +0.7x 6,06 + 0,00 = 0,383<1
fioa Taa fn;xd 6,46 11,08 11,08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x3=2,84 m; Xp=2,88 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:
Osod L Sy SPd_0002, 6,06 , . 0,00

ffoa o fpa 9692 1108 11,08
2

o
CZOd lﬂw% Przd =0,00% 7 6,06 L 0,00 =0 383<1
feod | S fn,zd 069 11,08 " 11,08
Nosnosé na scinanie:

=0547<1

14



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Wyniki dla x3=5,72 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
Warunek no$nosci

T " VTd+Ta =-0212+0,002=0,21 < 1,15 =1,000x1,15=k f ;
VvV V

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=2,86 m; xp=2,86 m, przy obcigzeniach ,,CW AB”.
Ugzfin= -245+00=245<286=u net,fin

NAZWA: rama B x (przdd)

WEZEY :
3
7 8 0,294
0,976
2 6 4
3,600
2 2
\ | + | X | v=9,500
‘ 3,650 {-1,100—-1,100 3,650 | ¥=2899
PRETY :
0,294
1]
o
0,976
2 5
7 8 B
1 s| 3.600
2 2 -
\ | + | | v=9,500
‘ 3,650 {~1,100—{-1,100 3,650 | V22899



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

PRZEKROJE PRETOW:

iy

8|1 6|8 3.600

} 3,650 } 1,100+1,1OO } 3,650 }

I<
I ]

AO
i
J0

(o))

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 0,000 3,600 3,600 1,000 3 B 35x20

2 00 1 6 3,650 0,976 3,778 1,000 3 B 35x20

3 00 6 2 1,100 0,294 1,139 1,000 3 B 35x20

4 00 2 7 1,100 -0,294 1,139 1,000 3 B 35x20

5 00 7 3 3,650 -0,976 3,778 1,000 3 B 35x20

6 00 3 4 0,000 -3,600 3,600 1,000 3 B 35x20

7 22 1 5 4,750 0,000 4,750 1,000 2 R *1,6x0,8
8 22 5 3 4,750 0,000 4,750 1,000 2 R *1,6x0,8
9 22 5 2 0,000 1,270 1,270 1,000 2 R *1,6x0,8
10 11 6 7 2,200 0,000 2,200 1,000 1 B 20x4,5

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materialt:



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

1 90,0 3000 152 300 300 20,0 1,4E+2 Drewno GL24
2 2,0 0 0 0 0 1,6 59 18G2 (A)
3 700,0 71458 23333 4083 4083 35,0 1,4E+2 Drewno GL24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]
59 18G2 (A) 205 295,000 1,2E-5
140 Drewno GL24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:

4,700 4,700 4,700
4,700 4,700 4,700 4,700

10
o
2 5
1,05 C 0,500p
7 8
1 6
1,0508 0,509
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State yf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00

2 Liniowe-Y 0,0 4,700 4,700 0,00 3,78



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

3 Liniowe-Y

4 Liniowe-Y

5 Liniowe-Y
Grupa: B ""

1 Liniowe

6 Liniowe

0,0 4,700 4,700
0,0 4,700 4,700
0,0 4,700 4,700
Zmienne
90,0 1,050 1,050
90,0 0,500 0,500

0,00 1,14
0,00 1,14
0,00 3,78
vyf= 1,00

0,00 3,60
0,00 3,60

Teoria I-go rzedu

RM Win v. 11.92

W Y N I K I wg PN 82/B-02000

OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,00
B -"v Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
3 13 1911 -22,467
-12,423 WA o 8.89 504
11,904
-12,423 0,049 )l 0,049 -22,467
1 6
y

18



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

TNACE:
7,655
2,364
15036 0,038 0,478
\\\\\WZ 52.4,4C5 6|98
0,041 0,041
5,341 -0,041 8 5-0,041
-17,079]
=
-1,561 7,141—]
NORMALNE :
7,173 7,173
0,105
21,283 21,221,283 21,283
S
il il el
AN
| MEEY
A\ WWWY
ARuB
—31,580 -32,126
4 6
23,695 L >5,809

19



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AB

Pret x/L x[m] M[kNm] O[kN] N [kN]

1 0,00 0,000 0,000 -1,561 -23,695
1,00 3,600 -12,423 -5,341 -22,724

2 0,00 0,000 -12,423 15,036 -31,580
0,86 3,232 11,904* 0,017 -27,564

1,00 3,778 11,220 -2,521 -26,885

3 0,00 0,000 11,220 -4,406 -33,805
1,00 1,139 3,191 -9,698 -32,391

4 0,00 0,000 3,191 7,655 -32,937
1,00 1,139 8,894 2,364 -34,351

5 0,00 0,000 8,894 0,478 -27,431
0,03 0,103 8,919%* -0,002 -27,560

1,00 3,778 -22,467 -17,079 -32,126

6 0,00 0,000 -22,467 5,341 -24,839
1,00 3,600 0,000 7,141 -25,809

7 0,00 0,000 0,000 0,041 21,283
0,50 2,394 0,049%* 0,000 21,283

1,00 4,750 0,000 -0,041 21,283

8 0,00 0,000 0,000 0,041 21,283
0,50 2,394 0,049%* 0,000 21,283

1,00 4,750 0,000 -0,041 21,283

9 0,00 0,000 0,000 0,000 0,082
1,00 1,270 0,000 0,000 0,105

10 0,00 0,000 0,000 0,038 7,173
0,51 1,126 0,021%* -0,001 7,173

0,49 1,083 0,021%* 0,001 7,173

1,00 2,200 0,000 -0,038 7,173



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

REAKCJE PODPOROWE:

* = Wartoséci ekstremalne

7 8
2 4
1,561 1 5 7,141
L § 2
A A
23,695 25,809
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Wezet: H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 1,561 23,695 23,746
5 -7,141 25,809 26,779
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezet: H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 1,534 23,474 23,524
5 -7,114 25,589 26,559
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr 5
Zadanie: rama B x

z

\ 0 | -17,079

Sprawdzenie nosnosci preta nr 5
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x3=3,78 m; Xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
No$nos¢ na $ciskanie:
o¢,0,d=N/Ag=32126/700,00 x10 = 0,46 < 6,76 = 0,698%9,69 =k ¢ f ¢ 0.d
Sciskanie ze zginaniem dla x3=3,78 m; Xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB

< SPot SRl 0,46 +07x %00 , 550 =547 <1

IS K o 0941x969 ' 11,08 11,08
ot SBol g SB 046 000

' 0,7x2°0 =0,416 < 1
I=fo: T 0,698x9,69 11,08 11,08

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x3=3,78 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”.
Warunek stateczno$ci:
om,d=M/W=22,467/4083,33 x103 = 5,50 < 11,08 = 1,000x11,08 = k critfm,d
Nosnosc¢ dla x5=3,78 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:

Pod . “Pzd _ 550 +0,7x200 =0,497 <1
L. Tza 11,08 11,08

lgn% I%:OJX 5,50 . 0,00 — 0,348 <1

Toa Taa 11,08 11,08
No$nos¢ ze sciskaniem dla x3=3,78 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:
2
Gcz,o,d . P < %:0,462+ 550 0.7% 000 =499 <1
foos  Trax Tza 9692 11,08 11,08

2

Gcz,o,d . l$n% I%:0,462+0’7 550 . 000 =p350<1
feod Ton  Tza 969 11,08 11,08

Nosnos¢é na scinanie:

Wyniki dla x3=3,78 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .




Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Warunek no$nosci
= yTa+Ta =0372+000:= 0,37 < 1,15= 1,000x1,15=k f
\

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla X3=0,00 m; xp=3,78 m, przy obcigzeniach ,,CW AB”.

Ugzfin= -125+0,0=125<189=u net,fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr 6
Zadanie: rama B x

Q@——5— nu

z o——
\ \ B
20 ‘

Obciazenie prostopadie do ptaszczyzny ukladu:
Przyjeto charakterystyczne wartosci momentow przyweztowych Mg =-2,100 i Mp = 0,000 kNm oraz

obcigzenia roztozonego na catej dtugosci preta g = 0,000 kN/m. Przyjeto staty moment skrecajacy Migr =
0,000 kNm. Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi yf = 1,20.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x53=3,60 m; xp=0,00 m, przy obciagzeniach ,,CW AB .
Nosno$¢ na Sciskanie:

o¢,0,d=N/Ag=252809/700,00 x10 = 0,37 < 4,26 = 0,440x9,69 =k c f ¢ 0.d
Sciskanie ze Zginaniem dla Xa=0 00 m; xp=3,60 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:

: 0,35 +0,7x 1,08 + 550 = 0,648 <1
'623: E T 0440x9,69 ' 11,08 11,08

SB35 + 108 05 550 =0494<1

l&fgu f,zp. 0747x9,69 11,08 ' 1108
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x3=0,00 m; xp=3,60 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
Warunek stateczno$ci:
om,d=M/W=22,467/4083,33 x103 = 5,50 < 11,08 = 1,000x 11,08 = k it f m,d
Nosnosc¢ dla x5=0,00 m; Xp=3,60 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:

23



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

%4‘@.%2 550 , 57108 =0565<1

Lo Tza 11,08 11,08

bt “Pexdl_ 550 | 108 =0 445<1
Ton Taa 11,08 11,08

Nosnos$¢ ze $ciskaniem dla x3=0,00 m; Xp=3,60 m, przy obciazeniach ,,CW AB

2
Ocod | Fod_y o “Pxd 0352 550 +07x 108 = 0,566 < 1

T Toa 9692 11,08 11,08

fcZ,O,d
2
G°2*—°'d+ b o rd_0352 0.7x5350 , 108 0447 <1
fiod Toa Thaa 969 11,08 11,08
Nosnosé na scinanie:
Wyniki dla x3=3,60 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”.
Warunek nosnosci

Ty VTd+Ta =-0,152+0,012= 0,15 < 1,15 = 1,000x1,15 =k f
VAR,
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=0,31 m; xp=3,29 m, przy obcigzeniach ,,CW AB”.
Ugzfin= 185+0,0=185<240=u net,fin
Uy fin=0,0+0,1=01< 24,0 = U net fin

u = J B it B = 1572+ 012= 185 <240 = u

net,fin

Pretnr7
Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200

Zadanie: rama B x
Przekroj: R *1,6x0,8

i Wymiary przekroju:
1 D=16,0 d=0,0 g=8,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=0,3 Jyg=0,3 A=2,01 ix=0,4 iy=0,4 Jw=0,0 Jt=0,3
~ 16 is=0,6.
Material: 18G2 (A). Wytrzymatos¢ fd=305 MPa dla
g=8,0.
L Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Yy
l 16 !

Sity przekrojowe:
xa = 2,375; xb =2,375.

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW AB

My =-0,049 kNm, Vy = 0,000 kN, N = 21,283 kN,
Naprezenia w skrajnych wioknach: ot = 227,6 MPa oc = 15,9 MPa.
Naprezenia:

xa = 2,375; xb =2,375.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: ot = 227,6 MPa oc = 15,9 MPa.
Naprezenia:

- normalne: c=1218 Ao =105,9 MPa yot = 1,000

24



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Warunki no$nosci:
cet = o/ yot + 40 =121,8/1,000 + 105,9 = 227,6 < 305 MPa

Nosnos¢ elementéw rozcigganych:
xa = 0,000; xb =4,750.

Siala osiowa: N = 21,283 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =2,01 cm2.

No$no$¢ przekroju na rozcigganie: NRt=Afg= 2,01x305x10-1 = 61,324 kN.

Warunek nos$nosci (31):

N =21,283 < 61,324 = NRt

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto nastepujace podatnosci weztow:

Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1o =4,750
lw = 1,000%4,750 = 4,750 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

Ka = 1,000 Kkp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla g =4,750
lw = 1,000%4,750 = 4,750 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej py, = 1,000. Rozstaw stgzen

zabezpieczajacych przed obrotem lg, = 4,750 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa 1 = 4,750 m.
Sily krytyczne:
T E 12=<205>

; —a4.ss0A0.288 |

B 12=<205>
N = Ss0A D288 |

s YT ) TS S e e

N:

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,375; xb =2,375.
- wzgledem osi X

MR=apW fqg= 1,000x0,4x305x10-3 = 0,123 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A | = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

N X D:L 2
N, @MRX.:L%‘b?ﬁﬁéé

NAZWA: rama A x (Tyi)
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

WEZLY:

3,200

11l
00

hO

way

3,150 ‘ 1,100 } 1,100 } 3,150

PRETY:

7 3,200

T8
Ao
W
pO
00

3,150 ‘ 1,100 ‘ 1,100 ‘ 3,150 }
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

PRZEKROJE PRETOW:

B B
B B
1 4
8
9
Ble a7
a 2 2
} 3,150 } 1,100 1,100 } 3,150 } x
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 3 1 3,150 0,842 3,261 1,000 3 B 26x20
2 00 1 0 1,100 0,294 1,139 1,000 3 B 26x20
3 00 0 2 1,100 -0,294 1,139 1,000 3 B 26x20
4 00 2 4 3,150 -0,842 3,261 1,000 3 B 26x20
5 11 1 2 2,200 0,000 2,200 1,000 1 B 20x4,5
6 00 5 3 0,000 3,200 3,200 1,000 3 B 26x20
7 00 6 4 0,000 3,200 3,200 1,000 3 B 26x20
8 22 3 4 8,500 0,000 8,500 1,000 2 R *1,6x0,8
9 00 0 7 0,000 -4,340 4,340 1,000 3 B 26x20
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiail:

AO

3,200

way
(o]e]



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

1 90,0 3000 152 300 300 20,0 1,4E+2 Drewno GL24
2 2,0 0 0 0 0 1,6 59 18G2 (A)
3 520,0 29293 17333 2253 2253 26,0 1,4E+2 Drewno GL24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]
59 18G2 (A) 205 295,000 1,2E-5
140 Drewno GL24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:

4,700 4,700 4,700

4,700 4,700 4,700 4,700
A 4
1 )
1,05 0,500)
Y
9
6 7
R 8 b e §
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State yf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00

1 Liniowe-Y 0,0 4,700 4,700 0,00 3,26



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

4,700
4,700
4,700

4,700 0,00 1,14
4,700 0,00 1,14
4,700 0,00 3,26
Zmienne vyf= 1,00

1,050 0,00 3,20
0,500 0,00 3,20

2 Liniowe-Y 0,0
3 Liniowe-Y 0,0
4 Liniowe-Y 0,0
Grupa: B ""
[ Liniowe 90,0
7 Liniowe 90,0
W Y N I

Teoria I-go rzedu

K I wg PN 82/B-02000

RM Win v. 11.92

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

CW-"Ciezar witasny"
A _nn
B _nn

Znaczenie: vE yd
State 1,10
Zmienne 1 1,00 1,00
Zmienne 1 1,00 1,00

MOMENTY :

-7,950

-4,694

-0,929,934 -3,256

0,021] 0.045,647: 6,344
-0,8009,
P ana 3,357,
- T L
0,809 e 0,157 —6,344
ke]
0,970
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

TNACE:

1,427, 0,750 2,783

NORMALNE :

15,816 16,058

14,422 14,664
-23,243
o
-0,506 -0,26
| ! |
i
0.494 -15,442 |—-15,442 0.494
—
-42:032 ¥ -4,255— 10,280
— o
6]
9,053 -24,112 -10,921
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW AB

Pret x/L x[m] M[kNm] O[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,809 7,429 -4,498
0,50 1,618 5,215* 0,020 -2,518
1,00 3,261 -0,934 -7,505 -0,506
2 0,00 0,000 -0,934 -3,554 14,422
1,00 1,139 -7,950 -8,769 15,816
3 0,00 0,000 -4,694 6,771 16,058
1,00 1,139 0,047 1,556 14,664
4 0,00 0,000 0,047 5,507 -0,264
0,37 1,197 3,357%* 0,023 -1,729
1,00 3,261 -6,344 -9,427 -4,255
5 0,00 0,000 0,000 0,038 -15,442
0,51 1,126 0,021~ -0,001 -15,442
0,49 1,083 0,021~ 0,001 -15,442
1,00 2,200 0,000 -0,038 -15,442
6 0,00 0,000 0,000 1,427 -9,053
0,43 1,363 0,970%* -0,004 -8,780
1,00 3,200 -0,809 -1,933 -8,412
7 0,00 0,000 0,000 2,783 -10,921
1,00 3,200 6,344 1,183 -10,280
8 0,00 0,000 0,000 0,074 0,494
0,50 4,217 0,157* 0,001 0,494
1,00 8,500 0,000 -0,074 0,494
9 0,00 0,000 -3,256 0,750 -23,243
1,00 4,340 0,000 0,750 -24,112

* = Wartoséci ekstremalne



Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

REAKCJE PODPOROWE:

1
2 3
4 5
6 1,427 8 0,750 7 2,783
2 ¢ 2
T A T
9,053 10,921
24,112
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW AB
Wezet: H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
6 -1,427 9,053 9,164
7 -2,783 10,921 11,269
8 -0,750 24,112 24,124
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AB
Wezet: H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
6 -1,431 8,952 9,066
7 -2,778 10,820 11,171
8 -0,750 23,937 23,949
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pret nr 4
Zadanie: rama A X

z

1 200 | _9,427
Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x53=3,26 m; Xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
No$nos¢ na $ciskanie:
,0d=N/Ag=4255/520,00 x10=0,08 < 8,10 = 0,836x9,69 =k ¢ f ¢, 0.d
Sciskanie ze zginaniem dla Xa=3 26 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ™

SR 0,08 +0,7% 0,00 + 2,82 — 0,263<1
lg;ﬁgu E Tt 1,002%9,69 11,08 11,08
<B4 008, 0,00 +07x282 20,188 <1
l&fgu f,zp. 0,.836x9,69 11,08 11,08
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x3=3,26 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”.
Warunek statecznoSci:
omd=M/W=6344/225333 x103 = 2,82 < 11,08 = 1,000x11,08 = K crit f m.d
Nosnosc¢ dla x5=3,26 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:

od_y Ped_ 282 .

7x 000 =0 254 < 1

o foa 11,08 ' 11,08
Kn% %2017 282 000 —g178<1
Toa Taa 11,08 11,08

Nosnos¢ ze sciskaniem dla x3=3,26 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:
2

Ocod %'K% 008, 282 , 0,00

; 0.7x 200 = 0,254 < 1
ths T g 969 1108 11,08

2
Oc0d | e ot rdt_0,082, (. 282 , 000 =( 178 <1
s T fama 969 71108 1,08

Nosnos¢é na scinanie:
Wyniki dla x3=3,26 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

Warunek no$nosci

szm=m:o,z7<1,15—1,000x1,15—k f ;
VvV V,

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=3,26 m; xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB”.

Uzfin= 31+00=31<16,3=u net,fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

Pretnr7
Zadanie: rama A X

1183 6,34

z 8

l 200 |

Obciazenie prostopadie do ptaszczyzny ukladu:
Przyjeto charakterystyczne wartosci momentow przyweztowych Mg = 0,000 i Mp = 1,700 KNm oraz

obcigzenia roztozonego na catej dtugosci preta g = 0,000 kN/m. Przyjeto staty moment skrecajacy Migr =
0,000 kNm. Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi yf = 1,20.
Sprawdzenie nosnosci preta nr 7
Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x3=0,00 m; Xxp=3,20 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
Nosno$¢ na Sciskanie:

0¢,0,d=N/Ag=10921/520,00x10=0,21<6,11=0,631x9,69 =k ¢ f¢ 0,d
Sciskanie ze zginaniem dla x3=3,20 m; X,=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB

<o <Pt I%: 0,20 +0,7% 1,18 + 2,82 — 0,361<1
IS K o 0,631x9,69 11,08 11,08
<Fpi ﬁﬂ %: 0,20 + 1,18 +0.7 2,82 — 0,308 <1
=t T 0,850x9,69 11,08 11,08
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x3=3,20 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB .
Warunek stateczno$ci:
omd=M/W=6,344/2253,33 x103 = 2,82 < 11,08 = 1,000x 11,08 = k it f m,d
Nosnos¢ dla x3=3,20 m; Xp=0,00 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”:

od_y Ped_ 282 07xl18 =0329<1
Taa Tza 11,08 11,08
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Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na dziatce nr 227/3 przy ul. Ludowej w Kaczycach

ot el 282 118 = (284 <1
Toa Taa 11,08 11,08
Nosnos¢ ze $ciskaniem dla x3=3,20 m; Xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB *:
2
GCZ,O,d n o %:0,202+ 2,82 +0,7 1,18 =0,329<1
fos  Tram fza 9692 11,08 11,08
2

c
cZ,O,d + Iﬁ,,% Icﬁx.d:O,ZOZ+ 0,7x 2,82 + 1,18 — 0,285< 1
feod T Tza 969 11,08 11,08
Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x3=0,00 m; xp=3,20 m, przy obcigzeniach ,,CW AB ”.
Warunek no$nosci

Ty JTa+Tq =008 +0,022=0,08 < 1,15=1,000x1,15=k f
VvV V,

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x3=3,20 m; xp=0,00 m, przy obciazeniach ,,CW AB”.
Uz fin=-12,4 + 0,0 = 12,4 < 21,3 = U pet fin
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Konczyce Mate 29.10.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy ,,Prawo budowlane” zgodnie z art. 20 tej ustawy o$wiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

BUDOWA  WIATY O

FUNKCJI

SCENY

PLENEROWEJ

NA DZIALCE

NR 227/3 PRZY UL. LUDOWEJ W KACZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWA UKLADU

KOMUNIKACYJNEGO

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA / PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

mgr inz. arch. Marek Koscielniak

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczen
nr 65/SLOKK/2018/II

mgr inz. arch. Marek Koscielniak
uprawnienia budowlage 65/SLOKK/2018/1l
w specjalnosci fgfchitektoniczne)
do projektowania | wania robotami
budowlanymi pez ograniczen

mgr inz. Piotr Lilla

Uprawnienia do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen
nr SLK/6208/PWBKb/17




BIURO

ML
DESIGN

INZYNIERYIJNE

"ML DESIGN"
UL.JAGIELLONSKA 19,

43-410 KONCZYCE MALE
NIP: 6332062394, REGON:241820593 e-mail: biuro@ml-design.pl

tel/fax (32) 435-89-08 tel. kom 663
nr konta bankowego ING BANK SLASKI: 23 1050 1605 1000 0090 7740 2486

-38-19-70 , 603-24-06-20

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania

Adres obiektu
budowlanego

Jednostka ewidencyjna

Obreb

Numery dziatek
ewidencyjnych

Kategorie obiektow
budowlanych

Inwestor

Jednostka projektowa

Projektant
Architektura

Projektant
Konstrukcja

BUDOWA WIATY O FUNKCJI SCENY PLENEROWEJ NA DZIALCE
NR 227/3 PRZY UL. LUDOWEJ W KACZYCACH WRAZ Z

PRZEBUDOWA UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

UL. LUDOWA

43-417 KACZYCE

240312 2 ZEBRZYDOWICE
0002 KACZYCE GORNE

22713

Vi

GMINA ZEBRZYDOWICE
UL. KS. ANTONIEGO JANUSZA 6
43-410 ZEBRZYDOWICE

ML DESIGN
UL. JAGIELLONSKA 19
43-410 KONCZYCE MALE

MGR INZ. ARCH. MAREK KOSCIELNIAK

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczne;j
nr 65/SLOKK/2018/I|

MGR INZ. PIOTR LILLA

Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr SLK/6208/PWBKb/17

Spis zawarto$ci projektu zamieszono na kolejnej stronie.

PAZDZIERNIK 2020r.



1. ZAKRES ROBOT
e roboty ciesielskie

e roboty betoniarskie i zbrojeniowe

e roboty murarskie

e roboty impregnacyjne elementow drewnianych;

e roboty tynkarskie i oktadzinowe w zakresie powierzchni zewnetrznych;
e roboty malarskie;

e roboty izolacyjne;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na dzialce 227/3 zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej — dom ludowy z
parkingiem i uktadem komunikacyjnym, stupy os$wietleniowe oraz sieci infrastruktury

technicznej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STANOWIC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA 1 ZYCIA LUDZI

Na dziatce 227/3 w obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢

elektryczna podziemna oraz teletechniczna napowietrzna.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e upadek robotnika z wysokosci (z rusztowania, dachu)

e upadek narzedzi, materialdow budowlanych, podczas pracy na rusztowaniu na
przylegly teren

e zranienia i urazy podczas robot wykonywania robot budowlanych

e zranienia i urazy podczas transportu i montazu z wykorzystaniem maszyn
1 urzadzen dzwigowych

e porazenie pradem, urazy wzroku podczas prac spawalniczych oraz §lusarskich,

e zatrucie, podraznienie substancjami chemicznymi podczas wykonywania robot

malarskich, impregnacyjnych oraz izolacyjnych

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

poprzez  wskazanie $Srodkéw  technicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych



niebezpieczenstwu. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami BHP.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca zobowigzany jest do przedstawienia
pracownikom informacji o istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich beda srodki

ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROGOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow pod fundamenty oraz uktadanie instalacji
podziemnych, nalezy teren wykopow oznakowac zgodnie z ogélnymi zasadami BHP w oparciu

o obowigzujace normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom §rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢

stosowane w sytuacjach gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla
pracownikow wskazywa¢ czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonania tej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Ponadto wykonawca ma obowiazek witasciwej organizacja placu i terenu budowy, w tym

wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony.



