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Konstrukcja pobocza
15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5
Konstrukcja jezdni
4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
10 cm _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
istniejaca jezdnia kamienna
Konstrukeja jezdni
4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
4 cm _|w-wa profilujgca z betonu asfaltowego
15 em_|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
15 cm_|podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem
istniejacy grunt piaszczysty
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Konstrukcja pobocza
15 cm [mieszanka sortowana 0/31,5

Konstrukeja jezdni

4 cm _|w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm_|w-wa profilujaca z betonu asfaltowego
15 em _|podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie
istniejaca jezdnia kamienna

Konstrukeja jezdni

4 cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

4 cm

w-wa profilujaca z betonu asfaltowego

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej stabil. cementem

istniejacy grunt piaszczysty

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:
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