Przekroj na drodze

od km 0+000,00 do km 0+119,00

0,50 4,50 0,50 .
0 000 0
0,11 §%-0.07 3% 0 3% 0,07 g, 0,11

Konstrukcja pobocza

15 cm [grunt miejscowy

Konstrukcja jezdni

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki stabil. mechan.

- Przekazanej przez INWESTORA

Przekroj na placu do zawracania
od km 0+119,00 do km 0+130,00

0,50 , 8,10-11,80 ,
3% 0joo 3%
80/0 — —— 8%
T
L

Konstrukcja pobocza

15 ¢m |grunt miejscowy

Konstrukcja jezdni

Konstrukcja pobocza

15 cm |grunt miejscowy

15 em |podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej stabil. mechanicznie

15 em |podbudowa pomocnicza z mieszanki stabil. mechan.

- Przekazanej przez INWESTORA

Inwestor:

Gmina Gorzyce

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ DZ. NR EWID. 1997/52, 1997/7, 1997/27
WE WRZAWACH

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE
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