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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem stalowych barier ochronnych w ramach zadania: przebudowa drogi — budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 1846P w miejscowosci Krosin.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
W zakres robét wechodzi wykonanie drogowych barier ochronnych, wbijanych, o parametrze N2/W3/A

1.4. Okreslenia podstawowe

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowe;.

Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
punkt 2.

Zgodnie Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ bariery ochronne stalowe, ocynkowane, odpowiadajace
wymaganiom podanym w ,Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDKIA, Warszawa,
2010. Bariery maja by¢ zgodne z normg PN-EN 1317-2. Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod
zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy
poszczegdlnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkitadek. Elementy
montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Montaz barier wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
o zestawy sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
e wibratory do pograzania stupkéw w grunt,
e wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,
e drobne narzedzia do montazu
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport konstrukcji barier stalowych moze sie odbywaé dowolnymi $rodkami transportu. Elementy
konstrukcji barier nie powinny wystawac¢ poza gabaryt srodka transportu. Elementy $liskie (szczegdlnie pasy
profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj,. na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych.
Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wykona¢ nastepujace
roboty przygotowawcze:

o wytyczyC trase bariery,

o ustali¢ lokalizacje stupkdw,

o okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

o okresli¢ miejsca odcinkdéw poczatkowych i korncowych bariery.

5.2. Osadzanie stupkéw

Sposbb osadzania stupkoéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Stupki mogg by¢:
¢ wbijane w grunt urzgdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,
e wprowadzane w otwory wykonane wiertnicami,
e o0sadzane w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera. Montaz bariery, w
ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien
doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery
niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢ naruszajgcych powioke cynkowg
poszczegolnych elementéw bariery. Na barierze powinny byé umieszczone elementy odblaskowe: czerwone
- po prawej stronie jezdni, biate - po lewej stronie jezdni. Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami
odblaskowymi oraz zakonczenia barier (zagtebienia w grunt) ochronnych powinny byé zgodne z ustaleniami
~WVytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDKIA, 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi materiaty do akceptacji:

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 7. Jednostka
obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronne;.

8. ODBIOR ROBOT
OgodIne zasady odbioru robot podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 9.

Cena jednostkowa obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatow,
wbicie stupkdéw bariery,
montaz bariery z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i kohcowych,
montaz elementow odblaskowych
uporzadkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i sprawdzen
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN EN 1317-1:2010 ,Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan”

2. PN EN 1317-2:2010 “Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrade”

3. PN EN 1317-5+A2:2012 ,Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 5: Wymagania w odniesieniu do
wyrobow i ocena zgodnosci dotyczgca systemow powstrzymujgcych pojazd”

4. PN EN ISO 1461:2009 ,Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne metodg
zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan”

5. ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakdéw i urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu. (zat. Nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3
marca 1994 r. Poz 120

6. ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDKIA, 2010 ich umieszczania na drogach”.
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