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1. Oswiadczenia i uprawnienia projektantéw

Ja nizej podpisana, zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) o$wiadczamy, ze projekt

architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa placu zabaw i boiska w ramach zadania ""Poprawa infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej przy Zespotach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie™

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnigciami.

Imig¢ i nazwisko

Specjalnos$¢ i numer uprawnien

budowlanych

Podpis

mgr inz. arch.

Magdalena Zalucka-Dabrowska

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektoniczne;j

nr uprawnien: 6/2006/WM
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1ZBA ARQ}HTEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEY

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA XWALIFIKACYINA

|.dz. 280/WWM/2006 - Olsztyn, dnia 2 czerweca 2006 r.
sygnatura akt: 4WM/2004

DECYZJA nr 6/2006/\'WM
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2 art. 13 ust. 1 pkt1iart 14 ust 1 pkt 1 ustawy zdnia 7 lipca 1894 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz U.z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz 881, Nr 83, poz. 888 i Nr 96, poz. 859 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364
iNr 169, poz 1419), art. 11124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221
i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 120, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. -~ Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 120,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz: 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani : mgr inZ. arch. Magdalena Zatucka
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaﬁﬂ@cnne; Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posSrednictwem organu, Kiory wydat decyzig ti. Okregowej Komisj’ Kwal‘nﬁkacyjne]
Warminisko-Mazurskiej Okregowej IZby Architektéw, w terminie G

1. Przewodniczacy Komisji: Piotr Kaniewski ..................
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisjt Magdalena Rafalska
(imie lub irniona i nazwisko)
3. Czionek Komisji: AnnaRokita........_......\.. AL
(imig lub imiona i nazwisko ) L
4. Czionek Komisji: Mariusz Szafa
(imig lub imiona i nazmsko)
5. Czlonek Komisji: Andrze] GéralsKi.........cccc.ovunnn.
(imig lub imiona i nazwisko)
6. Czionek Komisjt: Tomasz Lella
(imig lub imiona i nazwisko)

Ofrzymuja:
1. Magdzlenz Zakucka, zam. 11-300 Purda, Patryld 22/4
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczra:

\)Gbmy P go - w celu wpisana do

uprewnienia budowisne,
Z)Wrmmyhdaam
3.2z

10-117 Olsziyn, ul. i-Maga 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p!, http: / www.wm.iarp.p!

NIP : 739-32-79-898. REGON : 017466395-00067. Konto - PKO BP Il O/Otszivn. Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
s} ZQOdhuar
S ory adm

oy _"_‘. oF 70
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Magdalena Ewa Zatucka-Dabrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/2006/WM,

jest wpisana na liste cztonkdéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0171.

Cztonek czynny od: 20-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0171-YCB6-DD3F-7A2A-52EY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie. Projektowany obiekt zaliczany jest do
obiektow sportu i1 rekreacji.
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest wykorzystanie go do
gier sportowych, rekreacji, zabawy i wypoczynku. Zaprojektowane obiekty beda przystosowane
do gier sportowych (boisko), zabawy (plac zabaw) oraz rekreacji (elementy towarzyszgce oraz
mini park linowy).
4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekty sportowo-rekreacyjne zostaly zaprojektowane w zwarty sposob, obok siebie, z
fatwym dostepem z terenu szkoty. Plac zabaw zostal ogrodzony, ogrodzeniem panelowym co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie 0sOb korzystajacych przed ewentualnym wybiegnigciem na
ulice. Forma architektoniczna projektowanego zatozenia jakim sg projektowane: boisko, plac
zabaw oraz mini park linowy wpisuje si¢ w obszar zagospodarowania dzialki, gdyz w miejscu
projektowanego boiska znajdujg si¢ istniejgce boisko asfaltowe. Plac zabaw i mini park linowy
rowniez sg elementami harmonijnymi ze wzgledy na zlokalizowanie ich na terenie
przylegajacym do terenu szkoly oraz w miejscu gdzie znajduje si¢ istniejagcy plac zabaw.
Projektowane rozwigzania projektowe swoim ksztattem, wysoko$cig oraz formg sa dostosowane
do otoczenia i krajobrazu.
5. Charakterystyczne parametry obiektu

5.1. Plac zabaw z ogrodzeniem

Zestawy dla publicznych 1 prywatnych placow zabaw, a takze dla wszelkich innych
placow zabaw dostepnych dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy
norm bezpieczenstwa PN-EN 1176:2017. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni,
sktadajacych sie z nastepujacych czesci:
PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania 1 metody badan.
PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadtowych).
PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.
PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 4: Wymagania dla

kolejek linowych.
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PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 5: Wymagania dla
karuzel.

PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzennej.

Projektowany plac zabaw sktada si¢ z urzadzen posadowionych na nawierzchni
bezpiecznej, poliuretanowej oraz w niewielkiej czgsci piaskowej. Plac zostal zaprojektowany
zgodnie z ww. przepisami. Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcja
montazu dostarczong przez producenta urzadzen. Grubo$¢ nawierzchni placu zabaw powinna
zosta¢ dostosowana do wysokos$ci upadku (HIC) poszczegdlnych urzadzen, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 0,3 m. Projektowane urzadzenia zabawowe oraz mata architektura znajdujaca si¢ na
placu zabaw:

e zestaw "A" -1 szt.

e wazka"B" -1 szt.

e zestaw "C" -1 szt.

e bujak dwuosobowy "D" - 1 szt.

e Dbujak "E" - 1 szt.

e zestaw "F" - 1 szt.

e tablice edukacyjne "G" - 1 szt.

e Kkaruzela "H"-1 szt.

e trampolina "I"- 1 szt.

e hustawka poczworna z dwoma zawiesiami prostymi, oraz dwoma zawiesiami koszyk "J"-

1 kpl.

e lawka "K"- 3 szt.
e kosz na $mieci "L" - 2 szt.
e tablica informacyjna/regulaminowa "M" - 1 szt.

Nawierzchnia: poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa i przepuszczalna
dla wody. Wprowadzono dwie stref¢ grubosci warstwy amortyzujacej, ktore sa uzalezniona od
maksymalnej wysokosci upadku - HIC - przyjeto grubos¢ warstwy amortyzujacej 50 mm (dla
HIC 1,5 m) oraz 80 mm (dla HIC 2,1 m). Projektowana nawierzchnia posiada dwie warstwy:

podktadowa SBR oraz uzytkowg EPDM. Podbudowa wykonana z warstw mineralnych o réznej
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frakcji. Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne z aktualng normg PN-EN

1177 oraz atestem higienicznym PZH. Kolory nawierzchni sg nastepujace:

Kolor RAL Powierzchnia koloru
Ciemny niebieski RAL 5002 161,17 m?
Jasny niebieski RAL 5012 104,20 m?
Jasny zielony RAL 6017 56,00 m?
Z6tty RAL 1012 66,59 m?

Sumaryczna powierzchnia nawierzchni syntetycznej wylewanej wynosi ok. 388,00 m?.
Nawierzchnia poliuretanowa zostanie ograniczona obrzezem betonowym 6x20x100 z
koniecznos$cig wylania nawierzchni gumowej na obrzezach. W nawierzchni wyr6znia si¢ dwie

grubosci, z nastepujgcym podziatem:

Grubos¢ nawierzchni Powierzchnia danej grubosci
50 mm 363,00 m?
80 mm 25,00 m?

Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z poszczegolnych warstw:
- korytowanie na glebokos$¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm
- gorna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 8-16 mm o gr. 5 cm
- nawierzchnia poliuretanowa SBR+EPDM

Nawierzchnia: piaskowa, przepuszczalna dla wody. Zlokalizowana w narozniku placu
zabaw w miejscu gdzie znajduje si¢ piaskownica. Nawierzchnia piaskowa o grubosci warstwy 30
cm, oddzielona od nawierzchni poliuretanowej obrzezem elastycznym, gumowym o dlugosci 12
m. Powierzchnia nawierzchni piaskowej wynosi 33 m?. Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z
poszczeg6lnych warstw:
- korytowanie na glgbokos¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa geowtokniny 200g/m?
- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm

Ogrodzenie: zaprojektowano dwa rodzaje ogrodzenia: ogrodzenie stalowe minimalnej
wysokosci 1,23 m + prefabrykowana podmuréwka wys. 0,20 m, malowane proszkowo na kolor
zielony, dlugos¢ ogrodzenia: 67,00 m wraz z furtka szer. min. 1,20 m, roéwniez stalows,
malowang proszkowo na kolor zielony. Drugie ogrodzenie to ogrodzenie imitujace kredki
wysokosci min. 1,50 m i dlugosci 17 m. W tej czgsci ogrodzenia nie nalezy wykonywaé
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podmurowki. W ogrodzeniu z kredek rowniez przewidziano furtke szer. min. 1,20 m rowniez z

kredek. Dane ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szerokos$¢: 250 cm

- wysokos$¢ 123 cm

- stupek ogrodzeniowy: 40x60 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- material: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa
Furtka 3D:

- szerokos$¢: 120 cm

- wysoko$¢ 123 cm

- stupek furtki: 80x80 cm

- rama: 40x40 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa

Podmuréwka prefabrykowana:

- wysokos¢ 20 cm
- grubo$é: 4 cm
- material: beton zbrojony

Przyktadowy wyglad ogrodzenia z kredek:

‘Allllll‘.‘l.
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Ogrodzenie na stalowym stelazu oraz stalowych stupkach. Do stelazu przykrecane elementy
drewniane "kredki" malowane na rézne kolory. Elementy drewniane powinny by¢ zamontowane
5 cm nad gruntem tak zeby nie stykaty si¢ z nim w celu ochrony przed prochnieniem.

Panel ogrodzeniowy z kredek:

- wysokos¢ 150 cm

- przekroj stupka ogrodzeniowego oraz stelazu stalowego nalezy dobra¢ do ci¢zaru elementéw
drewnianych pétwatkéw o szerokosci 10 cm

- kolor kredek: réznokolorowe, min. 5 kolorow

- kolor stali: zielony

- materiatl: stal i malowane i impregnowane drewno

- zabezpieczenie antykorozyjne stali: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa

- zabezpieczenie drewna: impregnacja préozniowo-ci$nieniowa

Furtka z kredek:

- szerokos$¢: 120 cm
- wysokos¢ 150 cm
- przekrdj stupka ogrodzeniowego oraz ramy furtki nalezy dobra¢ do cigzaru elementow
drewnianych desek/potwatkow.
- kolor kredek: r6znokolorowe
- kolor stali: zielony
- materiatl: stal i malowane i impregnowane drewno
- zabezpieczenie antykorozyjne stali: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa
- zabezpieczenie drewna: impregnacja prézniowo-ci$nieniowa

Fundamenty projektowanych elementow zabawowych oraz pozostatych elementow matej
architektury nie kolidujg z infrastrukturg podziemng. Urzadzenia zabawowe, matg architekture
oraz ogrodzenie placu zabaw nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz zafagcznikami szczegdtowymi.

Wymiary urzgdzen mogg si¢ rézni¢ od podanych w granicach +/- 10% z zapewnieniem

odpowiednich funkcji uzytkowych 1 wymiarow stref bezpieczenstwa.
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Karty techniczne urzadzen zabawowych 1 malej architektury:

OPIS Konstrukcja urzgdzenie wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE).
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej po-
ziomu gruntu.

INFORMACIJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 1-12
Zgodnos¢ z norma EN 1176
STREFA BEZPIECZENSNTWA
Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwdd (m)
upadku (m)
A 0,6 10 11,5

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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OPIS Konstrukcja urzgdzenie wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE).

ziomu gruntu.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej po-

INFORMACIJE

Liczba uzytkownikow 2
Przedziat wiekowy 1-12

Wymiary urzadzenia 1,39x0,39x0,64
Zgodnos¢ z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA
Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
upadku (m)
A 0,6 9,6 11,5

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA

]

-~ 64
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OPIS Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Panele ze sklejki pokrytej

posadowione ponizej poziomu gruntu.

filmem melaminowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i oku-
cia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia

INFORMACIE
Liczba uzytkownikow 5
Przedziat wiekowy 3-14
Wymiary urzadzenia 1,5x1,5x0,78
Zgodnos¢ z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA

Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
upadku (m)
A 1 24 17,5

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA

78
48 .
ﬁ
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OPIS Konstrukcja urzadzenie wykonana z drewna klejonego warstwowo. Panele z

polietylenu (HDPE). Panele rysunkowe wykonane ze sklejki pokrytej HPL.
Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurg. Elementy stalo-
we zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wszyst-
kie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV. Urzadzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIE

Liczba uzytkownikow 8
Przedziat wiekowy 0-14

Wymiary urzadzenia 2,53x0,73x1,51
Zgodnos¢ z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA
Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwdd (m)
upadku (m)
A - 17 15

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

7
373 =

-

151
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OPIS Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Deski olejowane lub pokryte
barwng lazura. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odpor-
ne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia posadowio-
ne ponizej poziomu gruntu.

NFORMACIE

Wymiary urzadzenia 1,8x0,54x0,8

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

" 180 ¥
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OPIS

Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpie-
czone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIJE

Wymiary urzadzenia 0,39x0,35x1

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

|
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OPIS

Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Panel wykonany z HPL. Ele-
menty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie prosz-
kowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV. Urzgdzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACJE

Wymiary urzadzenia | 0,52x0,1x1,87

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

$21
281

v

187
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Skfad zestawu Podest kwadratowy uniwersalny - 3szt
Zjezdzalnia 120 - 1szt.
Pomost linowy z prostokgtami - 1szt.
Dach czterospadowy - 1szt.
Dach dwuspadowy -1 szt.
Przeplotnia pajecza - 1 szt.
Drabinka krzyzakowa -1 szt.
Wejscie linowe 90 -1 szt.
Zwezka -2 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa 120 - 1szt.
Zabezpieczenie Hipnotyzer - 1szt.
Zabezpieczenie kétko i krzyzyk -1 szt.
Tablica labirynt matpka - 1szt.
Manipulacja Lew - 1szt.
Manipulacja réza -1 szt.
INFORMACIJE
Liczba uzytkownikéw 18
Przedziat wiekowy 3-14
Zgodnosc z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA

Symbol Wysokos¢ swobodnego upadku Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
(m)
A 1,2 29,50
- - 32
B 1,99 25,00
MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Stupy nosne z
rury stalowej o przekroju kwadratowym 90x90 cm, osadzone bezposrednio w gruncie. Podesty z powierzchnig antyposli-
zgowa. Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociénieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Slizg
zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wan-
dalizm i UV. Wszystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

760
B, 1070
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OPIS

Stupy nosne z rury stalowej o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm ocynkowane i
lakierowane proszkowo. Podesty x powierzchnig antyposlizgows. Panele HDPE.
Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyj-
nie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Urzadzenia posadowione
ponizej poziomu gruntu.

Zestaw posiadajacy min.: piaskownice, cztery pomosty z rur, cztery zabezpieczenie
bulaj, $cianka wspinaczkowa z HDPE, 3 szt. pionowe wejscie z lin, 5 szt. zwezek,
2 szt. panel manipulacyjny, potka sklepiku, 11 podestow, 2 pomosty - jeden linowy
drugi linowy z ptytami HDPE, 2 szt. balkony z rurek, wejscie wspinaczkowe sko$ne
z HDPE 1 szt., dwie zjezdzalnie, dwa maszty

INFORMACIE

Liczba uzytkownikow 45

Przedziat wiekowy

3-14

Wymiary urzadzenia

10,91 x5,74x 4,21

Zgodnos$¢ z norma

EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA

Symbol

Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)

upadku (m)

0,9 93 41

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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OPIS Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali $235. Panele z polietylenu (HDPE) .

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIE

Liczba uzytkownikow 2
Przedziat wiekowy 3-14

Wymiary urzadzenia 3,01x0,48 x0,89
Zgodnos¢ z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA
Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
upadku (m)
A 0,91 12 13,5

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA

I o ©
SF—r—40 ]
N
- 501 ”
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OPIS Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpie-
czone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIE

Liczba uzytkownikow 4

Przedziat wiekowy 3-14

Wymiary urzadzenia

1,47 x 6,49 x 2,24

Zgodnos¢ z norma

EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA

Symbol Wysokos¢ swobodnego Pole powierzchni (m?) | Obwdd (m)
upadku (m)
A 1,3 42,5 26,5

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA

=y
—

Natural surface

Synthetic siirface

147
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740

.
1

ey

570
649

str. 21



Siedzisko z gumy EPDM. tancuchy nierdzewne. Wszystkie tgczniki odporne

OPIS
na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki hustawki.
INFORMACIE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 1-6
Wymiary urzadzenia 0,31x0,43x1,68
Zgodnos¢ z norma EN 1176

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

168
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OPIS Siedzisko z gumy EPDM. tanicuchy nierdzewne. Wszystkie tgczniki odporne

na warunki atmosferyczne i UV. Zawiesie montowane do belki hustawki.

INFORMACJE
Liczba uzytkownikéw 1
Przedziat wiekowy 1-6
Wymiary urzadzenia 0,17x0,43 x 1,68
Zgodnos¢ z normg EN 1176

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

168
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OPIS

Konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo. Elementy maty sko-
kowej wykonane z trwatego tworzywa poliamidowego. Gérna pokrywa zala-
na guma EPDM. Wszystkie faczniki i okucia odporne na warunki atmosfe-
ryczne. Urzgdzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIJE
Liczba uzytkownikow 1
Przedziat wiekowy 5-14
Wymiary urzadzenia 1,04 x 1,04
Zgodnos¢ z norma EN 1176

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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OPIS

Stupy nosne z profilu kwadratowego stalowego 90 x 90 mm. Podesty z po-
wierzchnig antyposlizgowa osadzone na metalowym stelazu. Barwne panele
z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE). Zjezdzalnie z HDPE
z nierdzewnym $lizgiem. Liny polipropylenowe 16 mm wzmocnione stalo-
wym rdzeniem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane olejowane lub
pokryte barwng lazurg. Wszystkie tagczniki odporne na warunki atmosferycz-
ne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu.
Zestaw posiadajgcy min.: dwie wieze z dachem, dwie bez dachu o réznych
wysokosciach, 2 zjezdzalnie, pomost, pomost tunelowy, wejscie wspinacz-
kowe, schody, manipulacje typu kétko i krzyzyk.

INFORMACJE

Liczba uzytkownikéw 19
Przedziat wiekowy 0-14

Wymiary urzadzenia 4,68 x7,06x 3,31
Zgodnos¢ z normg EN 1176

STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol Wysoko$é swobodne- | Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
go upadku (m)
A 0,9 53,5 32

PRZYKLADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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5.2. Boisko z nawierzchnig ze sztucznej trawy - Multiarena MA

Wymiary nawierzchni ze sztucznej trawy: 17,14 m x 9,03 m, pow. ok. 155,00 m?

Roboty ziemne: W oparciu o wykonane badania geologiczne stwierdza si¢, ze w miejscu

projektowanego obiektu znajduje si¢ grunt przepuszczalny dla wody, co oznacza, ze na gruncie
mozna posadowi¢ projektowany obiekt. Aby zapewnié¢ splyw wody powierzchniowo, boisko
zaprojektowano ze spadkiem 1,0 % w kierunku wschodnim. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci z
projektem zagospodarowania terenu. Metoda wykonania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana
w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu
oraz posiadanego sprzetu. W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe humusu i wyprofilowac
teren. Koryto na ktorym wykonane bedzie boisko powinno by¢ wykonane ze spadkami
zgodnymi ze spadkami nawierzchni boiska. Rozwigzanie takie pozwala na prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych. Zdjety humus nalezy zagospodarowaé na dziatce lub wywiez¢
z placu budowy. W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwaé roboty i1 powiadomi¢ inwestora i wladze
konserwatorskie. Badania wykopoéw otwartych o $cianach pionowych bez podbudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzajac czy nie wystepuja wody gruntowe.

Podbudowa: Podbudowa pod nawierzchnie ze sztucznej trawy sktada si¢ z nastepujacych
warstw, zaczynajac od dna:

- korytowanie na giebokos$¢ 30 cm

- profilowanie podtoza

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm

- gorna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 8-16 mm o gr. 5 cm

- warstwa nawierzchni ze sztucznej trawy

Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ odpowiednio zageszczona. Wszystkie uzyte materialy
powinny mie¢ dokumentacj¢ pozwalajaca na wbudowanie. Podbudowa z kruszywa musi
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, zageszczeniem. Podloze powinno miec¢
wymagane spadki.

Obrzeza: Nawierzchnia ze sztucznej trawy powinna by¢ ograniczona obrzezem 6x30x100
cm ustawionym na lawie betonowej z oporem. Gorna warstwa nawierzchni powinna by¢
licowana z obrzezem.

Nawierzchnia: Na systemowym boisku (multiarenie) projektuje si¢ nawierzchni¢ ze

sztucznej trawy w kolorze zielonym. W nawierzchni¢ sportowa nalezy wkomponowaé linie
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boiskowe w kolorze biatym zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Projektowana nawierzchnia ze
sztucznej trawy powinna by¢ wykonana na wyzej opisanej podbudowie. Nawierzchnia
syntetyczna trawiasta Trawa powinna spelnia¢ ponizsze wlasciwosci: trawy syntetyczna o
dtugosci wlosia 20 mm 1 wysokosci catkowitej 22mm, wykonana z widkien fibrylowanych
polietylenowych.

Wiasciwosci techniczno- uzytkowe:

- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,

- sktad widkna: 100% polietylen

- cigzar widkna: min. 5000 Dtex.

- wysokos$¢ wiokna: min. 20 mm,

- ilo§¢ peczkow: min. 21 000 m?

- ilo§¢ wiokien: min. 42 000/ m?

- cigzar wlokna: min. 580 gr. / m?

- kolor nawierzchni: zielony

- wypetnienie: nawierzchni¢ z trawy syntetycznej nalezy wypelic¢ piaskiem kwarcowym
zgodnie z rekomendacja jej Producenta.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

na potwierdzenie parametréw oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic:

- raport z badan niezaleznego laboratorium badajacego sztuczne nawierzchnie sportowe potwier-
dzajacy spelnienie wszystkich wymaganych parametréw okreslonych w dokumentacji, wymaga
si¢ aby wszystkie parametry potwierdzone byly w jednym raporcie;

- atest PZH dla oferowanej trawy 1 wypetnienia;

- karte techniczng podpisang przez producenta (zawierajaca charakterystyke 1 parametry tech-
niczne);

- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie
z potwierdzeniem gwarancji producenta;

oraz na potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych 1 prozdrowotnych:

- raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze widkno ofe-
rowanej trawy spelnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo zabawek - Cze$¢ 3: Migra-
cja okreslonych pierwiastkow.

- raport z badan widkna oferowanej trawy syntetycznej na zawarto$¢ wielopierscieniowych we-
glowodanow aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze.
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- badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1:2018

wykonane przez akredytowane laboratorium dla metriatdéw podtogowych klasy min. Bfl-s1 jako

materiat trudno zapalny

Urzadzenie multiarena: zaproponowano boisko w formie urzadzenia, ktore nalezy dostar-

czy¢ 1 zamontowa¢ na uprzednio przygotowanej nawierzchni ze sztucznej trawy. Urzadzenie

powinno posiada¢ dwie bramki oraz ogrodzenie z dwoma bocznymi wejsciami.

Opis

Arena pitkarska z dwiema bramkami, bandami oraz ogrodzeniem. Cato$¢ wykonana z wytrzy-
matej stali odpowiednio zabezpieczonej przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ )m)

Dtugos¢ (m)

Wysokos¢ (m)

8,02

17,14

1,81

MATERIALY

Posadowienie zestawdw 60 cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjag montazu. Stupy nosne z
rury stalowej o przekroju kwadratowym 80x80 cm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panele ochronne wykonane ze
stali. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

PRZYKtADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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5.3. Mini park linowy MPA z nawierzchnia piaskowa
Urzadzenie: zaprojektowano mini park linowy na podstawie stalowej z przeszkodami z réznego

rodzaju materiatow.

Sktad zestawu

Duze i mate kroki — 1 szt.
Dwa tory — 1 szt.
Ptywajaca ktoda — 1 szt.
Ruchome opony —1 szt.
Lina baletnicy — 1 szt.

Na krawedzi — 1 szt.
Siatka rybaka — 1 szt.
Most zwodzony — 1 szt.
Ciosana ktoda — 1 szt.
Most himalajski — 1 szt.

Pomost ruchomy — 1 szt.
Ktadka punktowa — 1 szt.
Most birmanski — 1 szt.
Ruchome pienki -1 szt.

INFORMACIJE
Liczba uzytkownikéw 28
Przedziat wiekowy 3-14
Zgodnosc z norma EN 1176

STREFA BEZPIECZENSNTWA

Symbol Wysokos¢ swobodnego upadku Pole powierzchni (m?) Obwadd (m)
(m)
A - 68,14
B - 26,46 53,56
C - 31,03

MATERIALY

Posadowienie zestawéw 80 cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Stupy nosne z
rury stalowej okragtej 140 mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Podesty z powierzchnia antyposlizgowa. Elementy
drewniane wykonane z daglezji. Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV.
Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

I

!
932
1304

Nawierzchnia: piaskowa, przepuszczalna dla wody. Zlokalizowana pod parkiem linowym.
Nawierzchnia pisakowa o grubosci warstwy 30 cm, nie planuje si¢ oddzielania nawierzchni
bezpiecznej piaskowej od otaczajgcego trawnika zadnym obrzezem. Powierzchnia nawierzchni

piaskowej wynosi 133 m2. Konstrukcja podbudowy sktada sie z poszczegolnych warstw:
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- korytowanie na gltgbokos¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa geowtékniny 200g/m?
- nawierzchnia piaskowa 0,2-2,0 mm
5.4. Nawierzchnia z kostki brukowej

Kostka brukowa: konstrukcja powinna obejmowac ulozenie warstwy S$cieralnej z

betonowej kostki brukowej bezfazowej o wymiarach 10x20 w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej oraz podbudowie sktadajacej si¢ z poszczegdlnych warstw:

- korytowanie na gltebokos¢ 25 cm

- profilowanie podtoza

- podsypka piaskowa o gr. 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm

Zaprojektowano powierzchnie z kostki brukowej betonowej w tacznej iloéci 157,00 m2.
Projektuje sie ograniczenie nawierzchni z obrzeza betonowego 6x20x100 w kolorze szarym, na
tawie betonowej z oporem. Obrzeze w miejscu tgczenia si¢ z innymi nawierzchniami powinno
by¢ zlicowany z nimi ze wzgledu na tatwy dostep do terenu dla oséb niepetnosprawnych.
Projektuje si¢ obrzeze w ilosci ok. 180,00 m.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz roéznych wymiardw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i1 kraweznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyze] od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen

oraz od 3 mm do 10 mm powyzej obrzezy w kierunku sptywu wody. Projektuje sie sptyw
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powierzchniowy wody, dlatego kostke nalezy uktadac¢ ze spadkiem 1-2% w stron¢ trawnikow.
Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cale. Ponizej przyktadowa kostka jaka nalezy zastosowaé - rysunek stanowi

wylacznie przykiad.

Malowane gry podworkowe: na nawierzchni z bezfazowej kostki brukowej w kolorze

grafitowym zaprojektowano namalowanie dwoch pdl do gry w klasy. Pola do gry powinny by¢
pomalowane na rézne kolory z biatymi napisami, w sposob czytelny dla uzytkownikow. Kolory
gry w klasy mozna zastosowac takie jakie zostaty zaprojektowane lub na etapie wykonawstwa
nalezy ustali¢ je z Zamawiajacym. Jedynym warunkiem doboru koloréw powinna by¢ czytelnosc
gry dla uzytkownikéw. Szczegotowe wymiary gry w klasy wg rysunkow dotaczonych do

projektu Architektoniczno-Budowlanego. Do malowania nalezy uzy¢ farb niezmywalnych
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dopuszczonych do stosowania w miejscach publicznych (np. na placach zabaw) z odpowiednimi

certyfikatami oraz atestami higienicznymi.
5.5. Mala architektura

Mata architektura: ponizej przedstawiono karty techniczne oraz pogladowe elementy

matej architektury. Wymiary urzadzen mogg si¢ r6zni¢ od podanych w granicach +/- 10% z

zapewnieniem odpowiednich funkcji uzytkowych i wymiaréw stref bezpieczenstwa.

Mala architektura: w strefie poza placem zabaw:

tawka "K" - 7 szt.

kosz na $§mieci "L" - 3 szt.

tablica informacyjna/regulaminowa przy boisku "M" - 1 szt.

tablica informacyjna/regulaminowa przy mini parku linowym "M" - 1 szt.

stojak na rowery "N" - 2 szt.
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OPIS

Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpie-
czone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.
Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV. Urzadzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIE

Wymiary urzadzenia

0,39x0,35x1

PRZYKEtADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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OPIS Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Deski olejowane lub pokryte
barwng lazura. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odpor-
ne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia posadowio-
ne ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIJE

Wymiary urzadzenia 1,8x0,54x0,8

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

a 180 -
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OPIS

Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Elementy stalowe zabezpie-
czone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenia
posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIE

Wymiary urzadzenia ‘ 1,65x0,43x0,33

PRZYKEADOWE RYSUNKI URZADZENIA

- 165 -

C—
C—
C—
0
—
———
C—
E—
4. 33 .,

o Bl
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OPIS

Konstrukcja urzadzenie wykonana ze stali S235. Panel wykonany z HPL. Ele-
menty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie prosz-
kowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV. Urzgdzenia posadowione ponizej poziomu gruntu.

INFORMACIJE

Wymiary urzadzenia 0,52x0,1x1,87

PRZYKtADOWE RYSUNKI URZADZENIA
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5.6. Zielen

Zielen: przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn
oraz transportu materiatlbw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci ok. 3 m indywidualnie dla
kazdego drzewa,

e pomiegdzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiatl izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowldkniny (minimum 2 warstwy),

e przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé¢ do tego celu
gwozdzi),

e podwiaza¢ nisko osadzone galezie

Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest odtworzenie trawnika
zniszczonego podczas robot budowlanych. W projekcie zatozono ok. 1410 m? odtworzenia traw-
nika, natomiast warto$¢ ta jest przyblizona ze wzgledu na brak realnej oceny zniszczen, moze
by¢ zarowno wiegcej jak 1 mniej powierzchni zielonych do odtworzenia. Trawnik najlepiej zakta-
da¢ wczesng wiosng (kwiecien, maj) lub pé6znym latem (wrzesien, pazdziernik). Obfite opady i
nizsza temperatura, ktore wystepuja o tej porze roku, sprzyjaja ukorzenieniu si¢ trawy. Planowa-
nie tego typu prac w innym terminie niz wskazane wyzej nie sg sprzyjajace. Jezeli trawnik zo-
stanie zatozony w innym terminie np. w czasie najwigkszych upatéw (czerwiec, lipiec, sierpien)
nalezy pamigta¢ o czgstym 1 obfitym podlewaniu, aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed roz-
poczgciem zaktadania trawnika teren nalezy doktadnie wyrdwnac 1 oczysci¢ z korzeni, kamieni,
$mieci czy pozostalo$ci po budowie oraz usunaé chwasty i zastosowac zabiegi spulchniajace
glebe. Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrOwnanie terenu przy uzyciu walca ogrodowe-
go. Pielegnacja trawnika powinna rozpocza¢ si¢ od razu po wzroScie trawy. Warto zaczekaé z
intensywnym uzytkowaniem, ok. 2-3 miesiecy. W tym czasie trawa zdazy si¢ ukorzenié, stanie
si¢ mocniejsza.. Bardzo wazne jest obfite i czeste podlewanie trawy w pierwszych tygodniach po
wysiewie. Nalezy o tym pamigtaé zwlaszcza w miesigcach letnich, podczas fali najwigckszych
upatéw. Najlepiej podlewac trawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.

Ponad to przewidziano nasadzenie krzewow, ktorych gatunki, ilo$ci oraz rozstawe przed-

stawiono w ponizszej tabeli:
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Tlos¢

Lp. Nazwa rosliny sztuk/powierzchnia Rozstawa Zdjecie pogladowe
do obsadzenia
DRZEWA | KRZEWY
lilak pospolity - Rozstaw godnie z
1 Syringa vulgaris 34 szt. projektem - doniczka
'‘Mirabeau' C5, forma naturalna
forsycja posrednia - Rozstaw godnie z
2 Forsynthia x 34 szt. projektem - doniczka
intermedia 'Liliane' C5, forma naturalna
AGROWLOKNINA, KORA i EKOBORD
Lp. Nazwa Powierzchnia/dtugosé Grubo$é¢ Uwagi
1 Kora 236,00 m? 5cm -
2 Agrowltdknina 236,00 m? - -
3 Ekobord 152,50 m - wys. 10 cm

Przygotowanie powierzchni terenu pod nasadzenia:

Powierzchni¢ rabat nalezy uprzednio uporzadkowac,

a takze wusung¢ wszelkie

zanieczyszczenia naturalne (kegpy, fragmenty drewna, korzenie i kigcza ro$lin oraz chwastow

wieloletnich), jak i antropogeniczne (§mieci, wigksze kamienie, gruz budowlany, itp.),

a nastgpnie wyrownac. Jesli zaistnieje potrzeba, nalezy dowiez¢ ziemi urodzajne;.
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Na tak przygotowanym terenie nalezy rozlozy¢, w miejscach wyznaczonych na rabaty,
agrowtokning $ciotkujaca barwy brazowej lub czarnej, w celu zapobiezenia wyrastaniu
chwastow bez uzycia herbicydow, a takze ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz
odparowywaniu wody. W przypadku koniecznosci tgczenia ze sobg fragmentow agrowtokniny w
celu pokrycia danej powierzchni, nalezy stosowa¢ zaktad o szeroko$ci minimum 10 cm. W celu
posadzenia ro$liny, agrowtokning nacina si¢ w miejscu sadzenia nozem. Nacigcie powinno mie¢
ksztatt krzyza rGwnoramiennego, zblizonego wielkos$cig do $rednicy doniczki lub $rednicy bryly
korzeniowej (w przypadku sadzenia roslin z odkrytym systemem korzeniowym).

Przestrzen wewnatrz rabaty nalezy, po posadzeniu wszystkich roslin, wypei¢ kora
ogrodnicza w taki sposob, aby wysoko$§¢ wypelnienia byla rowna wysokosci trawnika lub
minimalnie od niej mniejsza. Kora stosowana do wypetniania rabat powinna by¢
przekompostowana, mielona lub rozdrobniona w inny sposéb, pozbawiona korzeni i nasion
chwastéw oraz zarodnikow grzybow i plesni. Powinna by¢ to kora drzew iglastych o odczynie
obojetnym 1 frakcji 2 — 4 cm. Stosowanie warstwy kory ogrodniczej ma wspiera¢ utrzymywanie
stalej wilgotnosci gleby oraz zapobiega¢ przesychaniu systemu korzeniowego, a takze
rozwojowi chwastow. Rabaty nalezy ograniczy¢ obrzezem ekobord wys. 10 cm.

Uwagi dotyczace materiatu roslinnego:

—  krzewy liciaste — z brylg korzeniows, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikow,

Terminy sadzenia:

Dla krzewow z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w
zmarznigte podtoze lub w upaty (sadzenie powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, to jest w pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

Najbardziej odpowiednim terminem sadzenia dla wigkszosci bylin jest okres wiosenny.
Sadzenie roslin nalezy wstrzyma¢, jezeli warunki opisane powyzej sg niespelnione 1 moga
niekorzystnie odbi¢ si¢ na przyjeciu 1 wzroscie roslin.

Technika sadzenia:

—  krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w zaprawione doty o szerokos$ci i glebokosci minimum 0,4 x
0,4 x 0,4 m; do zaprawiania dolow pod krzewy liSciaste nalezy zastosowac ziemi¢ zyzna, o
sredniej wilgotno$ci; do zaprawiania dotdw pod krzewy iglaste nalezy zastosowac¢ ziemig
zyzng, o sredniej wilgotnosci 1 odczynie lekko kwasnym (pH 5,5 — 6,5); dopuszcza si¢ wy-

mieszanie ziemi istniejgcej z nowym podtozem, w stosunku 1:3;
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Po posadzeniu krzewow ziemie dookota ro$lin nalezy bardzo doktadnie udeptaé, po czym
uformowac¢ dookota kazdej rosliny mise (zaglebienie wysokosci okoto 5 cm) o $rednicy od-
powiedniej do wielkosci danej ro$liny (dla drzew 80 — 100 cm, dla krzewow 30 — 40 cm).
Nie dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota roslin w taki sposob, ze bedzie tworzy¢ ona
kopczyk. Wykonanie misy stuzy lepszemu zatrzymywaniu wody przy podlewaniu roslin. Po
posadzeniu wszystkie rosliny nalezy koniecznie obficie podla¢, aby zapewni¢ oblepienie

wszystkich korzeni ziemia. Podlewanie nalezy wykona¢ dwukrotnie.

Zalecenia pielegnacyjne ro$linno$ci projektowanej - zalecenia ogdlne:

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtownie zachwianej

gospodarki wodnej (nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane co najmniej 4 razy

w tygodniu, w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu). Glowne kierunki dziatan

ogolnej pielegnacji powinny obejmowac:

Scidtkowanie 1 odchwaszczanie;

ochrong przed mrozem;

systematyczne podlewanie;

kontrolowanie chorob i szkodnikow, a takze — po ich pojawieniu si¢ — stosowanie odpo-
wiednich $rodkow ochrony roslin w celu zwalczania ich natychmiast

po zauwazeniu objawow;

zwalczanie chwastow (pielenie i/lub zwalczanie chemiczne);

nawozenie nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany ro$liny oraz pory nawo-
zenia; dawki nawozow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta;

w pierwszym roku po posadzeniu rosliny nie wymagaja nawozenia, jednak w przypadku za-
uwazenia objawdw niedozywienia (np. zotkniecie liSci) nalezy zastosowa¢ dokarmianie do-
listne;

naprawianie ewentualnych zniszczen lub poprawianie przesuni¢¢ agrowlokniny;
uzupetnianie materiatu §cidtkujacego (kora ogrodnicza) w razie potrzeby;

wykonywanie ci¢¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych

1 odmtadzajacych;

usuwanie ztamanych, chorych, martwych lub krzyzujacych i ocierajacych sie o siebie galezi.

Zalecenia pielegnacyjne ro$linno$ci projektowanej - pielegnacja ro$lin w latach nastepnych:

nalezy dba¢ o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typow roslin oraz stosowac

zabiegi, jak w pierwszym roku po posadzeniu;

str. 40



rabaty nalezy czysci¢ ze $mieci i chwastéw oraz uzupehnia¢ warstwe $ciotkujaca

(kora, kamien) w razie potrzeby;

co najmniej raz w roku wykonywac cigcie odmtadzajace krzewow kwitngcych latem oraz

cigcia odmiadzajace pozostatych roslin po kwitnieniu;

kontrolowac stopien zakwaszenia gleby oraz jej zasobnos$ci w sktadniki pokarmowe,

na podstawie okresowych badan gleby;

stosowanie kompostow lub innych nawozow organicznych na catej powierzchni ogrodu (na

trawniku — preparaty organiczne w ptynie);

regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom lisci i pedow roslin preparatami

chemicznymi; bezwzgledne usuwanie i palenie zainfekowanych cze¢sci roslin.

5.7. Zestawienie projektowanych powierzchni i obrzezy

Rodzaj nawierzchni Powierzchnia/dtugos¢ Uwagi
Plac zabaw nawierzchnia
_ 388,00 m? -
poliuretanowa
Plac zabaw nawierzchnia
) 33,00 m? -
piaskowa
Nawierzchnia ze sztucznej trawy 155,00 m? -
Nawierzchnia piaskowa pod mini
S 133,00 m? -
Parkiem linowym
Nawierzchnia z kostki brukowej 157,00 m? -
Trawnik ok 1 410,00 m? -
Plac zabaw nawierzchnia
_ betonowe 6x20x100 cm 36,00 m*
poliuretanowa
Plac zabaw nawierzchnia
] gumowe 5x25x100 cm 12,00 m
piaskowa
Nawierzchnia ze sztucznej trawy betonowe 6x20x100 cm 9,00 m*
Nawierzchnia piaskowa pod mini
) ) brak brak
Parkiem linowym
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe 6x20x100 cm 180,00 m
Trawnik brak brak
Kora pod ro$linami 236,00 m? -
Ekobord wys. 10 cm 152,50 m
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Biorac pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe geologiczng grunty
zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Warunki
geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Obiekt zostat przystosowany dla osob niepetnosprawnych, zastosowano kostke brukowsa
bezfazowa, nawierzchnie sg licowane ze sobg nie tworzac progow.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko, ktore okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010,
poz. 1397). Projektowana inwestycja oraz zwigzane z jej realizacja prace budowlane a takze
proces uzytkowania nie zaburzg rownowagi przyrodniczej przedmiotowego terenu, nie
spowoduja dewastacji srodowiska, przyrody i krajobrazu, nie zaburza stabilnosci ekosystemu,
wlasciwego stanu zasobow i skladnikow przyrody a takze nie beda mialy jakiegokolwiek
wptywu na klimat i zwigzane z nim procesy. Zadne z projektowanych elementéw infrastruktury
towarzyszacej nie wplywaja zasadniczo na $Srodowisko i otaczajacy teren oraz nie stwarzaja
zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Projektowane nawierzchnie oraz elementy zagospodarowania terenu sg catkowicie
obojetne dla srodowiska gruntowo-wodnego. Projektowane nowe elementy zagospodarowania
terenu nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.
Projektowana inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z gospodarka istniejacym
drzewostanem, prace. Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni utwardzonych -
powierzchniowo za pomocg spadkow, na teren dziatki wilasne. Opady atmosferyczne
zabezpieczaja w znacznej czeSci zapotrzebowanie na wodg istniejacych terenéow zielonych, w
razie dluzszych okresow bez opadow nalezy zapewni¢ nawadnianie zielencoOw z sieci
wodociggowej. Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wytwarzaja Sciekow. Za
zebranie 1 utylizacj¢ odpadoéw powstatych podczas trwania robdt budowlanych odpowiada
wykonawca robot. Po zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone beda w koszach na

Smieci zlokalizowanych na terenie zespotu.
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Granice obszaru oddziatywania inwestycji zawieraja si¢ w wewngtrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdujacego si¢ w granicach dziatki bedacej we wiadaniu inwestora.
Projektowana budowa nie wplynie na zmiang jakichkolwiek parametrow zwigzanych z
oddzialywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych § 12, 13, 60, 61 oraz 271 — 273 przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na tereny
bezposrednio sasiadujace z inwestycja, nie ma rowniez wplywu wynikajacego z przepisow
odrgbnych.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane elementy znajduja si¢ na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuacji w kazda
ze stron.

11. Podstawa prawna

e uzgodnienia z inwestorem 1 migdzybranzowe,

e norma PN-EN 1176-1:2017-12 ,,Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie”,

e norma PN-EN 1177:2018-04 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci upadku”,

e obowiazujace przepisy,

o literatura fachowa,

e mapa do celow projektowych,

e Ustawa Prawo Budowlane,

e Warunki Techniczne.

12. Warunki BHP
Podczas prowadzenia prac budowlano-montazowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zalecen:

e zapozna¢ pracownikow z technologia montazu oraz organizacja prac, a takze zwroci¢
uwage na grozace niebezpieczenstwa,

e W razie ujawnienia W czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatéow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi,

e przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
W terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznaczy¢.

13. Uwagi koncowe
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e wszystkie zastosowane materiaty i1 urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty 1 dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

e po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy,

e prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonywania i odbioru robot

budowlano- montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujacymi.
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ZALACZNIKI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Miasta Rypin
INWESTOR ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa placu zabaw i boiska w ramach zadania ""Poprawa infrastruktury

BUDOWLANEGO sportowo-rekreacyjnej przy Zespolach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie

Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie

ul. 3 Maja 3;

ADRES | KATEGORIA 87-500 Rypin

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dz. nr 761/10

Kategoria obiektu budowlanego: V

IDENTYFIKATORY DZIALEK

EWIDENCYJNYCH Dz. nr 761/10, obreb: 0001 Rypin

Zalaczniki tekstowe:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zalaczniki graficzne:

Projekt zagospodarowania terenu
Elementy do usunie¢cia

Plac zabaw

Nawierzchnia poliuretanowa
Boisko

Graw klasy

SPIS ZALACZNIKOW

Mini park linowy

Nawierzchnia piaskowa
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Zielen
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