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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, okreslanej w skrécie ST, s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych wynikajacych z opracowania: Budowa placu
zabaw i boiska w ramach zadania "Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy
Zespolach Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie™.

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
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1. 3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Projektowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1. 4. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w Rypinie przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 polegajace na budowie zespotu systemowego boiska (multiareny) z
nawierzchnig ze sztucznej trawy, placu zabaw z nawierzchnia poliuretanowg, mini parku linowego z
nawierzchnig piaskowa oraz elementéw towarzyszacych tj. dojs¢ z kostki brukowej oraz matej
architektury w postaci tablic informacyjnych z regulaminami korzystania z terenu, fawek, koszy na
Smieci 1 stojakéw na rowery. Ponadto projekt przewiduje nasadzenie drzew i1 krzewdw. Teren
opracowania obejmuje dziatk¢ nr ew. 761/10 na ktoérej wydzielono obszar boiska, ktore bedzie
umozliwialy gre w pitke nozng. Ponad to przewidziano ogrodzenie placu zabaw, ogrodzeniem
systemowym - panelowym od poéinocy, wschodu i zachodu wraz z furtka od strony poinocnej. Od
strony potudniowej przewidziano montaz ozdobnego ogrodzenia w postaci paneli 1 furtki z kredek.
1. 5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja ww. zadania:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- roboty porzadkowe,
- wysiew trawy w miejscu zniszczonego trawnika.

1. 6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe



Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace towarzyszace konieczne do
zrealizowania przedmiotu umowy:
- organizacj¢ ruchu
- geodezyjne wytyczanie
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- koordynacj¢ prac wlasnych
- transport reczny materiatow
- Sprzatanie po robotach
- Wwywoz 1 sktadowanie odpadéw na wysypisku
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich robdt tymczasowych
potrzebnych do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.5, w szczegdlno$ci obejmujacych:
- Wykonanie zabezpieczenia istniejacych drzew w najblizszym otoczeniu projektowanego terenu.
- Wykonanie wszystkich konstrukcji i elementéw zabezpieczajacych prowadzenie robdt oraz
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy.
1. 7. Grupy, klasy i kategorie (kody CPV)
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV: 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
CPV: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
1. 8. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie catosci robdt niezbgdnych dla realizacji projektu
okreslajacego przedmiotowe zamowienie.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig.

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdot wedlug technologicznej

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
tworzywa i wyroby budowlane — niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i koordynacje.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;,
sprawujaca nadzor autorski w trakcie realizacji projektu.

Zamawiajgcy— jedna ze stron umowy bedaca Zleceniodawca Wykonania Inwestycji.

Wykonawca — jedna ze stron umowy bedgca Generalnym Realizatorem Inwestycji.

Umowa — umowa zawarta migdzy Zamawiajacym i Wykonawcg odnosnie realizacji inwestycji.

Wspolny Stownik Zamowien (kody CPV) - stanowi jednolity system klasyfikacji zamowien

publicznych, ktoérego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty
zamawiajgce przy opisywaniu przedmiotow zamowien publicznych.

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.9. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.9.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
poboru i terenu zaplecza do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy
1 urzadzenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt. Udostepniony teren zaplecza Wykonawca odda
Zamawiajacemu w stanie nie pogorszonym.

1.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze,
oswietlenie placu budowy, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t 1 uzytkownikéw budynkéw znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie. Na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacji pieszej 1 kolowej, miejsca skladowania materiatow
budowlanych i sprzetu budowlanego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wymog zapewnienia
bezkolizyjnosci drog komunikacji, a w miejscach stwarzajacych ryzyko przecinania si¢ tych drog
nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i informacj¢ o niebezpieczenstwie kolizji 1 wypadku.
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze sa

wliczone w ceng oferty.



1.9.3. Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegodlny wzglad na
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
zanieczyszczeniem wod gruntowych, nadmiernym hatasem.

1.9.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie miejsca
robot, na powierzchni terenu, i pod poziomem terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentacji dostarczonej
mu przez Zamawiajgcego oraz zachowa szczegllng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
natrafienia w miejscu robot na instalacje 1 urzadzenia, ktére nie s3 wykazane istniejaca
dokumentacja.

1.9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby jego
personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajagce wymagane swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie 1 wymagane szkolenie BHP. Pracownikom nalezy udostepnié

pomieszczenia socjalne (np. zlokalizowane w barakowozach lub kontenerach) i zapewni¢ dostep do



wody 1 toalety. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w ztozonej ofercie.

1.9.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

1.9.8. Zgodno$¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
integralng cze$¢ postanowien umowy o wykonanie przedmiotu zamoéwienia publicznego, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z zamoéwieniem Zamawiajacego.

1.9.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2. 1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowa¢ wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w Prawie Budowlanym.
Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,
wlasciwymi normami 1 certyfikatami urzadzen. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace zrddta produkeji, zakupu wyrobdéw budowlanych 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robot. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty i o$wiadczenia dotyczace zastosowanych wyrobow
budowlanych.

2. 2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materiaty, badZ materiaty i wyroby budowlane, co do ktérych nie udokumentowano
w sposOéb wymagany obowigzujagcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strong
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Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuni¢cia materialéw i wyrobow
niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowa kar na okolicznos¢
opoznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zaméwienia.

2. 3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na
srodowisko.

2. 4. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w Projekcie Wykonawczym lub ST, poinformuje o takim zamiarze
strong Zamawiajacego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajacego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym.

2. 5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Miejsca skladowania materialbw na placu budowy powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 zanieczyszczeniem,
niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mréz), zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci
do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

2. 6. Zestawienie materialow

Urzadzenie zabawowe powinny posiada¢: certyfikaty bezpieczenstwa, zestawy dla

publicznych 1 prywatnych placow zabaw, a takze dla wszelkich innych placow zabaw dostepnych
dla dzieci od 3 do 14 lat zaprojektowane zgodnie z przepisami grupy norm bezpieczenstwa PN-EN
1176:2017. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni, sktadajacych si¢ z nastepujacych czesci:

PN- EN 1176-1:2017-12. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogolne wymagania
1 metody badan.

PN-EN 1176-2:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 2: Wymagania dla
hustawek (wahadlowych).

PN-EN 1176-3:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 3: Wymagania dla
zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2017-12.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czg$¢ 4: Wymagania dla
kolejek linowych.



PN-EN 1176-5:2009.Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchni — Cze$¢ 5: Wymagania dla karuzel.
PN-EN 1176-6:2017-12. Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 6: Wymagania dla
urzadzen kotyszacych (hustawki wagowe, bujaki sprezynowe).

PN-EN 1176-7:2009. Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Czgs$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11.Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cz¢$¢ 11: Wymagania dla
sieci przestrzennej.

Urzadzenia powinny by¢ estetyczne, trwale, odporne na warunki atmosferyczne, musza by¢
pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworéw itp. Mocowanie urzadzen za pomoca kotew
zabetonowanych w gruncie.

Wymagania materiatowe dla urzadzen placu zabaw:

- stupy nosne wykonane ze stalowych rur,

- podesty z powierzchnia antyposlizgowa,

- barwne panele z elastycznego polietylenu wysokocisnieniowego (HDPE),

- §lizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, boki zjezdzalni wykonane z HDPE,

- liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem,

- Iaczniki 1 okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- elementy drewniane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez olejowane,

- elementy betonowe wykonane z betonu klasy min B30, wibrowanego,

- posadowienie urzadzen ponizej poziomu gruntu, fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu

- charakterystyka i dane techniczne Urzadzen zabawowych i matej architektury wedtug projektu

- Rozmieszczenie i ilo$¢ urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikiem do dokumentacii
projektowe;j.

Ogrodzenie panelowe:: ogrodzenie stalowe minimalnej wysokosci 1,23 m + prefabrykowana

podmurowka wys. 0,20 m, malowane proszkowo na kolor zielony wraz z furtkg oraz drugie
ogrodzenie to ogrodzenie imitujgce kredki wysokosci min. 1,50 m, w tej czgsci ogrodzenia nie
nalezy wykonywa¢ podmurowki. W ogrodzeniu z kredek rowniez przewidziano furtke¢ szer. min.
1,20 m rowniez z kredek.

Dane ogrodzenia prefabrykowanego:

Panel ogrodzeniowy 3D:

- szeroko$¢: 250 cm

- wysoko$¢ 123 cm

- stupek ogrodzeniowy: 40x60 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm
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- materiat: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powloka proszkowa

Furtka 3D:

- szerokos¢: 120 cm

- wysokos¢ 123 cm

- shupek furtki: 80x80 cm

- rama: 40x40 cm

- kolor: zielony

- wymiar oczka: 50x200 mm

- material: stal

- drut: fi 5 mm

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa

Podmuréwka prefabrykowana:

- wysokos¢ 20 cm

- grubo$é: 4 cm

- material: beton zbrojony

Przyktadowy wyglad ogrodzenia z kredek:

Ogrodzenie na stalowym stelazu oraz stalowych slupkach. Do stelazu przykrecane elementy
drewniane "kredki" malowane na ro6zne kolory. Elementy drewniane powinny by¢ zamontowane 5
cm nad gruntem tak Zeby nie stykaty si¢ z nim w celu ochrony przed préchnieniem.

Panel ogrodzeniowy z kredek:

- wysokos¢ 150 cm

- przekroj stlupka ogrodzeniowego oraz stelazu stalowego nalezy dobra¢ do ci¢zaru elementow
drewnianych potwatkow o szerokosci 10 cm.

- kolor kredek: roznokolorowe, min. 5 kolorow

- kolor stali: zielony

- material: stal 1 malowane 1 impregnowane drewno

- zabezpieczenie antykorozyjne stali: ocynk ogniowy, powloka proszkowa

- zabezpieczenie drewna: impregnacja préozniowo-cisnieniowa

Furtka z kredek:

- szerokos$¢: 120 cm

- wysokos¢ 150 cm

- przekrd) stupka ogrodzeniowego oraz ramy furtki nalezy dobra¢ do cig¢zaru elementow

drewnianych desek/potwatkow.
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- kolor kredek: roznokolorowe
- kolor stali: zielony
- material: stal 1 malowane i impregnowane drewno
- zabezpieczenie antykorozyjne stali: ocynk ogniowy, powtoka proszkowa
- zabezpieczenie drewna: impregnacja préozniowo-cisnieniowa

Fundamenty projektowanych elementéw zabawowych oraz pozostatych elementéw malej
architektury nie kolidujg z infrastrukturg podziemna. Urzadzenia zabawowe, malg architekture oraz
ogrodzenie placu zabaw nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
zalacznikami szczegdlowymi.

Nawierzchnia poliuretanowa: elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa i przepuszczalna dla

wody. Wprowadzono dwie strefe grubosci warstwy amortyzujgcej, ktore sa uzalezniona od
maksymalnej wysokosci upadku - HIC - przyjeto grubos¢ warstwy amortyzujacej 50 mm (dla HIC
1,5 m) oraz 80 mm (dla HIC 2,1 m). Projektowana nawierzchnia posiada dwie warstwy:
podktadowa SBR oraz uzytkowag EPDM. Podbudowa wykonana z warstw mineralnych o réznej
frakcji. Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne z aktualng normg PN-EN
1177 oraz atestem higienicznym PZH. Kolory nawierzchni sg nastepujace:

- ciemny niebieski RAL 5002

- jasny niebieski RAL 5012

- jasny zielony RAL 6017

- 76ty RAL 1012

Nawierzchnia poliuretanowa zostanie ograniczona obrzezem betonowym 6x20x100 z konieczno$cia
Wwylania nawierzchni gumowej na obrzezach. Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z poszczegdlnych
warstw:

- korytowanie na glebokos$¢ 30 cm

- profilowanie podtoza

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kamienia famanego 0-31,5 mm o gr. 15 cm

- gbrna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 8-16 mm o gr. 5 cm

- nawierzchnia poliuretanowa SBR+EPDM

Nawierzchnia ze sztucznej trawy: Na systemowym boisku (multiarenie) projektuje si¢

nawierzchni¢ ze sztucznej trawy w kolorze zielonym. W nawierzchni¢ sportowa nalezy
wkomponowac linie boiskowe w kolorze bialym zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Projektowana
nawierzchnia ze sztucznej trawy powinna by¢ wykonana na wyzej opisanej podbudowie.

Nawierzchnia syntetyczna trawiasta powinna spetnia¢ ponizsze witasciwosci: trawy syntetyczna o
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dhugosci wilosia 20 mm 1 wysokosci catkowitej 22mm, wykonana z wiokien fibrylowanych
polietylenowych.

Wiasciwosci techniczno- uzytkowe:

- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,

- sktad wldkna: 100% polietylen

- cigzar widkna: min. 5000 Dtex.

- wysoko$¢ wiokna: min. 20 mm,

- ilo§¢ peczkow: min. 21 000 m?

- ilo$¢ widkien: min. 42 000/ m?

- ciezar wtokna: min. 580 gr. / m?

- kolor nawierzchni: zielony

- wypetnienie: nawierzchni¢ z trawy syntetycznej nalezy wypelni¢ piaskiem kwarcowym zgodnie z
rekomendacja jej Producenta.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

na potwierdzenie parametrow oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic:

- raport z badan niezaleznego laboratorium badajgcego sztuczne nawierzchnie sportowe
potwierdzajacy spetnienie wszystkich wymaganych parametrow okreslonych w dokumentacji,
wymaga si¢ aby wszystkie parametry potwierdzone byly w jednym raporcie;

- atest PZH dla oferowanej trawy 1 wypehienia;

- karte techniczng podpisang przez producenta (zawierajacg charakterystyke i parametry
techniczne);

- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z
potwierdzeniem gwarancji producenta;

oraz na potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych 1 prozdrowotnych:

- raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze witdkno
oferowanej trawy spetnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo zabawek - Cze$¢ 3:
Migracja okres$lonych pierwiastkow.

- raport z badan witokna oferowanej trawy syntetycznej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodanéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze.

- badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1:2018
wykonane przez akredytowane laboratorium dla metriatdw podtogowych klasy min. Bfl-s1 jako
material trudno zapalny. Podbudowa pod nawierzchnie ze sztucznej trawy sklada si¢ z
nastepujacych warstw, zaczynajac od dna:

- korytowanie na glebokos¢ 30 cm
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- profilowanie podtoza

- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 5 cm

- dolna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5 mm o gr. 15cm

- gbrna warstwa podbudowy z kamienia tamanego 8-16 mm o gr. 5 cm

- warstwa nawierzchni ze sztucznej trawy

Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ odpowiednio zageszczona. Wszystkie uzyte materiaty
powinny mie¢ dokumentacje pozwalajgca na wbudowanie. Podbudowa z kruszywa musi
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$nos$cig, zageszczeniem. Podloze powinno miec

wymagane spadki.

Nawierzchnia piaskowa: przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia pisakowa o grubos$ci
warstwy 30 cm. Konstrukcja podbudowy sktada si¢ z poszczegolnych warstw:
- korytowanie na glgbokos¢ 30 cm
- profilowanie podtoza
- warstwa geowlokniny 200g/m?
- nawierzchnia piaskowa o uziarnieniu 0,2-2,0 mm

Kostka brukowa: konstrukcja powinna obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej

kostki brukowej bezfazowej o wymiarach 10x20 w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie sktadajacej si¢ z poszczegodlnych warstw:
- korytowanie na gltgboko$¢ 25 cm
- profilowanie podtoza
- podsypka piaskowa o gr. 5 cm
- dolna warstwa podbudowy z kamienia naturalnego 0-31,5 mm o gr. 15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 6 cm

Projektuje sie ograniczenie nawierzchni z obrzeza betonowego 6x20x100 w kolorze szarym,
na lawie betonowej z oporem. Obrzeze w miejscu taczenia si¢ z innymi nawierzchniami powinno
by¢ zlicowany z nimi ze wzgledu na tatwy dostgp do terenu dla 0s6b niepelnosprawnych.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktoérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiardw 1 ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢

wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z
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palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte
pracg brukarzy, ktorzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i krawgznikow. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej obrzezy w
kierunku sptywu wody. Projektuje si¢ sptyw powierzchniowy wody, dlatego kostke nalezy uktadaé
ze spadkiem 1-2% w strone¢ trawnikow. Do uzupehnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatk¢ robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierowno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhluznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Malowane gry podworkowe: Pola do gry powinny by¢ pomalowane na rézne kolory z

biatymi napisami, w sposob czytelny dla uzytkownikow. Kolory gry w klasy mozna zastosowaé
takie jakie zostaly zaprojektowane lub na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ je z Zamawiajgcym.
Jedynym warunkiem doboru koloréw powinna by¢ czytelnos¢ gry dla uzytkownikow. Szczegotowe
wymiary gry w klasy wg rysunkoéw dotaczonych do projektu Architektoniczno-Budowlanego. Do
malowania nalezy uzy¢ farb niezmywalnych dopuszczonych do stosowania w miejscach
publicznych (np. na placach zabaw) z odpowiednimi certyfikatami oraz atestami higienicznymi.
Zielen: przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
znajdujace si¢ na terenie inwestycji narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatow budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace

Czynnosci:
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- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci ok. 3 m, indywidualnie dla kazdego
drzewa,

- pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny (minimum 2 warstwy),

- przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

-podwiaza¢ nisko osadzone gat¢zie

Elementem zieleni jaki przewidziano do wykonania w projekcie jest odtworzenie trawnika
zniszczonego podczas robdt budowlanych. Trawnik najlepiej zaktada¢ wczesng wiosng (kwiecien,
maj) lub pdznym latem (wrzesien, pazdziernik). Obfite opady i nizsza temperatura, ktore wystepuja
0 tej porze roku, sprzyjaja ukorzenieniu si¢ trawy. Planowanie tego typu prac w innym terminie niz
wskazane wyzej nie sg sprzyjajace. Jezeli trawnik zostanie zatozony w innym terminie np. w czasie
najwigkszych upatéw (czerwiec, lipiec, sierpien) nalezy pamigta¢ o czg¢stym i obfitym podlewaniu,
aby zapobiec przesuszaniu trawy. Przed rozpoczg¢ciem zakladania trawnika teren nalezy doktadnie
wyrownac 1 oczysci¢ z korzeni, kamieni, $mieci czy pozostato$ci po budowie oraz usunaé¢ chwasty i
zastosowac zabiegi spulchniajace glebe. Ostatni etap przed wysiewem trawy to wyrdwnanie terenu
przy uzyciu walca ogrodowego. Pielegnacja trawnika powinna rozpocza¢ si¢ od razu po wzroscie
trawy. Warto zaczeka¢ z intensywnym uzytkowaniem, ok. 2-3 miesigcy. W tym czasie trawa zdazy
si¢ ukorzeni¢, stanie si¢ mocniejsza.. Bardzo wazne jest obfite i czg¢ste podlewanie trawy w
pierwszych tygodniach po wysiewie. Nalezy o tym pamigta¢ zwlaszcza w miesigcach letnich,
podczas fali najwigkszych upatéw. Najlepiej podlewa¢ trawnik wieczorem lub wczesnym rankiem.
Przygotowanie powierzchni terenu pod nasadzenia:

Powierzchni¢ rabat nalezy uprzednio uporzadkowaé, a takze usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia naturalne (kepy, fragmenty drewna, korzenie i1 kigcza ro§lin oraz chwastow
wieloletnich),  jak 1 antropogeniczne ($mieci, wicksze kamienie, gruz budowlany, itp.),
a nastgpnie wyrownac. Jesli zaistnieje potrzeba, nalezy dowiez¢ ziemi urodzajne;.

Na tak przygotowanym terenie nalezy rozlozy¢, w miejscach wyznaczonych na rabaty,
agrowlokning Sciotkujaca barwy brazowej lub czarnej, w celu zapobiezenia wyrastaniu chwastow
bez uzycia herbicyddw, a takze ochrony przed szkodnikami glebowymi oraz odparowywaniu wody.
W przypadku konieczno$ci laczenia ze sobg fragmentéw agrowidkniny w celu pokrycia danej
powierzchni, nalezy stosowaé zaktad o szerokosci minimum 10 cm. W celu posadzenia rosliny,
agrowtokning nacina si¢ w miejscu sadzenia nozem. Nacigcie powinno mie¢ ksztalt krzyza
réwnoramiennego, zblizonego wielko$cia do $rednicy doniczki lub $rednicy bryly korzeniowej (w

przypadku sadzenia ro$lin z odkrytym systemem korzeniowym).
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Przestrzen wewnatrz rabaty nalezy, po posadzeniu wszystkich roslin, wypeli¢ kora
ogrodniczg w taki sposob, aby wysoko$¢ wypetnienia byla réwna wysokosci trawnika lub
minimalnie od niej mniejsza. Kora stosowana do wypeklniania rabat powinna by¢
przekompostowana, mielona lub rozdrobniona w inny sposéb, pozbawiona korzeni i nasion
chwastow oraz zarodnikow grzybow i plesni. Powinna by¢ to kora drzew iglastych o odczynie
obojetnym 1 frakcji 2 — 4 cm. Stosowanie warstwy kory ogrodniczej ma wspieraé utrzymywanie
stalej wilgotnos$ci gleby oraz zapobiega¢ przesychaniu systemu korzeniowego, a takze rozwojowi
chwastow.

Uwagi dotyczace materiatu roslinnego:

—  krzewy lisciaste — z bryla korzeniowa, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikow,

Terminy sadzenia:

Dla krzewow z pojemnikow mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w
zmarzni¢te podloze lub w upaly (sadzenie powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, to jest w pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni).

Najbardziej odpowiednim terminem sadzenia dla wigkszo$ci bylin jest okres wiosenny.
Sadzenie roslin nalezy wstrzymaé, jezeli warunki opisane powyzej sa niespelnione i moga
niekorzystnie odbi¢ si¢ na przyjeciu 1 wzroscie roslin.

Technika sadzenia:

—  krzewy lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w zaprawione doty o szerokosci i gtgbokosci minimum
0,4 x 0,4 x 0,4 m; do zaprawiania dotéw pod krzewy lisciaste nalezy zastosowac ziemi¢ zyzna,
o $redniej wilgotnosci; do zaprawiania dotow pod krzewy iglaste nalezy zastosowaé ziemig
zyzng, o Sredniej wilgotnosci i odczynie lekko kwasnym (pH 5,5 — 6,5); dopuszcza sig
wymieszanie ziemi istniejacej z nowym podtozem, w stosunku 1:3;

— Po posadzeniu krzewow ziemi¢ dookota roslin nalezy bardzo doktadnie udeptaé, po czym
uformowac¢ dookota kazdej rosliny mise (zaglebienie wysokosci okoto 5 cm) o $rednicy
odpowiedniej do wielkosci danej rosliny (dla krzewow 30 — 40 cm). Nie dopuszcza si¢
usypywania ziemi dookota roslin w taki sposob, ze bedzie tworzy¢ ona kopczyk. Wykonanie
misy stuzy lepszemu zatrzymywaniu wody przy podlewaniu roslin. Po posadzeniu wszystkie
ro$liny nalezy koniecznie obficie podla¢, aby zapewni¢ oblepienie wszystkich korzeni ziemia.
Podlewanie nalezy wykona¢ dwukrotnie.

Zalecenia pielegnacyjne roslinno$ci projektowanej - zalecenia ogdlne:

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkéw sadzenia, gltoéwnie zachwianej
gospodarki wodnej (nowo posadzone ro$liny powinny by¢ nawadniane co najmniej 4 razy
w tygodniu, w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu). Gtowne kierunki dziatan ogdlne;j

pielegnacji powinny obejmowac:
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sciotkowanie 1 odchwaszczanie;

ochrone przed mrozem;

systematyczne podlewanie;

kontrolowanie chorob i szkodnikéw, a takze — po ich pojawieniu si¢ — Stosowanie
odpowiednich  §rodkéw  ochrony ro$lin w celu zwalczania ich  natychmiast
po zauwazeniu objawow;

zwalczanie chwastow (pielenie i/lub zwalczanie chemiczne);

nawozenie nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany ro$liny oraz pory
nawozenia; dawki nawozoéw nalezy stosowal zgodnie =z zaleceniami producenta;
w pierwszym roku po posadzeniu rosliny nie wymagaja nawozenia, jednak w przypadku
zauwazenia objawow niedozywienia (np. zotkniecie liSci) nalezy zastosowa¢ dokarmianie
dolistne;

naprawianie ewentualnych zniszczen lub poprawianie przesuni¢¢ agrowtdkniny;

uzupelnianie materiatu $cidtkujacego (kora ogrodnicza) w razie potrzeby;

wykonywanie  ci¢¢  sanitarnych,  korygujacych,  prze$wietlajacych,  formujacych
i odmtadzajacych;

usuwanie ztamanych, chorych, martwych lub krzyzujacych i ocierajacych si¢ o siebie gatezi.

Zalecenia pielegnacyjne roslinno$ci projektowane;j - pielggnacja roslin w latach nastepnych:

nalezy dba¢ o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typow roslin oraz stosowac
zabiegi, jak w pierwszym roku po posadzeniu;

rabaty nalezy czysci¢ ze S$mieci i chwastow oraz uzupelniaé warstwe $ciotkujaca
(kora, kamien) w razie potrzeby;

co najmniej raz w roku wykonywac¢ ciecie odmtadzajace krzewow kwitngcych latem oraz cigcia
odmtadzajace pozostatych roslin po kwitnieniu;

kontrolowa¢ stopien zakwaszenia gleby oraz jej zasobno$ci w sktadniki pokarmowe,
na podstawie okresowych badan gleby;

stosowanie kompostow lub innych nawozéw organicznych na catej powierzchni ogrodu (na
trawniku — preparaty organiczne w ptynie);

regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom lisci i pedow roslin preparatami

chemicznymi; bezwzgledne usuwanie i palenie zainfekowanych czesci roslin.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko, zarowno w miejscu tych

robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
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I wytadunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i
ilosci, zakresowi robot. Od Wykonawcy wymaga si¢ zagwarantowania takiej liczby i wydajnosci
sprzetu  aby umozliwil przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet wykorzystywany do
wykonania robot musi by¢ w pelni sprawny, na biezaco konserwowany i poddawany okresowym
przegladom -—zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto musi on speilnia¢ wymogi bhp
I bezpieczenstwa pracy. Pojazdy i maszyny robocze oraz sprz¢t i narzedzia urzadzenia stosowane
przez Wykonawce¢ winny posiada¢ §wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne
atesty 1 certyfikaty. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajgcego powyzszych wymo-
gow, jak rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie $rodkow transportu w ilosci i rodzaju, ktére beda
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym w umowie. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez Inspektora
nadzoru usunigte z terenu budowy. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych
(deszcz, mroz).
4. 2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa uzgodniong z
Zamawiajacym oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i ogrodnicza i obowigzujacymi

przepisami.
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5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow i
stacjonowania sprzetu. Wszystkie elementy ktore nie wchodzg w zakres robot, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem a po zakonczeniu robot posprzata¢ i doprowadzié
do stanu sprzed rozpoczecia robodt. Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany
jest zapewni¢ mozliwo$¢ geodezyjnego pomiaru istniejacych ciggéw pieszych a nastgpnie po
rozbidrce wytyczenia projektowanych obiektow. Zabezpieczenie drzew istniejgcych: w czasie
trwania budowy w sgsiedztwie istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkow glebowych, co
niekorzystnie wpltywa na wzrost 1 rozw6j tych drzew. Drzewa w najblizszym otoczeniu
projektowanego terenu nalezy zabezpieczy¢, oraz ostoni¢. Wszystkie prace w obrysie rzutu koron
drzew istniejgcych nalezy przeprowadzaé recznie, metodg mozliwie najmniej inwazyjng, w sposob
minimalizujacy uszkadzanie systemu korzeniowego.
5. 3. Roboty ziemne - korytowanie

Do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza Wykonawca powinien
przystapi¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wezesniej przygotowane. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Szczegdty w zatgczniku nr 3 projektu budowlanego.
5. 4. Montaz wyposazenia

Montaz wyposazenia nalezy wykona¢ zgodzie z wymaganiami producenta, w miejscach
wskazanych w projekcie.

5.4.1. Instalacja urzadzen

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176:1:2017-12, PN-EN 1177:
2018-04. Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych urzadzen nalezy je
roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odleglo$ci bez montowania. Otwory na shupki w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ odpowiednig glebokos¢. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia (szczegdly
dotyczace kotwienia powinny by¢ zawarte sa w szczegotowej instrukcji dotaczonej do kazdego
urzadzenia). Po ustawieniu stupow grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymacé jak najwicksza

stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowaé pozostale elementy zgodnie z
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kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej od producenta instrukcji. Do urzadzen powinna by¢
dotaczona instrukcja korzystania.

5.4.2. Montaz drobnych form architektonicznych

Kazdy element wyposazenia powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje
mocowania. Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem. Przyjety sposob montazu
nie moze narusza¢ statyki elementow, do ktdorych wyposazenie jest montowane Wykonawca jest
odpowiedzialny za wtasciwy, ze wzgledu na podtoze, dobdr elementéw mocujacych.

5. 5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol  budowy. Uprzatnigeie stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt, jakosci wyrobow budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wszystkie koszty zwigzane =z organizacja 1 prowadzeniem badah materiatow,
udokumentowaniem dopuszczenia ich do stosowania (wbudowania) ponosi Wykonawca.

6. 2. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu materialdow pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST.
6. 3. Kontrola robot

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z aktualnymi
normami, dokumentacjg techniczng i ST.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

- sprawdzanie prawidlowosci montazu ( zgodnie z zaleceniami producenta),

- zbadanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- sprawdzanie zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- ocen¢ wizualng estetyki wykonania robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

6.4. Dokumenty budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawceg. Wszystkie

dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
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Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

Przy robotach ryczaltowych nie wykonuje si¢ obmiaru robdt. Jesli sposob rozliczenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okreslony w umowie, stanowi inaczej, wowczas nalezy
dokona¢ obmiaru robot.
7. 1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
kosztorysem ofertowym w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru zgodnie z warunkami umowy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Zamawiajgcego na pismie.
7. 2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7. 3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaroOw robot musi by¢
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
7. 4. Jednostki okreslajace ilosci robot i materialow

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8. 1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cze$ciowemu zakonczonych elementow robot
- odbiorowi koncowemu
8. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowos$¢ danej czeSci
robot do odbioru robot zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokonuje odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8. 3. Odbior czesciowy
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak

przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.

8. 4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci  Wykonawcy. Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakos$ci materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych i odbiorow robot ulegajacych zakryciu,
- protokot przeprowadzenia prob montazowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ST.
- realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- estetyke wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagany sposob, rozliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, okresla
Zamawiajacy w umowie. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie sa przedmiotem
odrgbnej wyceny 1 rozliczen. Przyjmuje si¢, ze koszty wykonania tych prac sg uwzglednione w

cenach jednostkowych robdt podstawowych wymienionych w przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
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- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2019 poz. 1186) ze zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570) ze
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz akty towarzyszace i
uzupetnienia do aktow podstawowych.(Dz. U. 2017 poz. 1999)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2017 1. poz. 1579 ze zm.)

10. 2. Normy i przepisy

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu

budowlanego,
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomow,
certyfikatow 1 innych dokumentow oraz tytutow naukowych potwierdzajacych posiadanie
kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, ktore sa uznawane w Rzeczypospolitej
Polskiej,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do
spraw sanitarnohigienicznych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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