24 remnawt PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | pis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
Remonty nawierzchni drog mieszanka, emulsja | regulacja wiazow studnj w2024y, B
1 ‘KNR AT-03  'Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni biturnicznej o gr. 4 om z m2
0102-02 KNR  iwywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazddw na
2-31z.0.2.13. |godzine
8902-03
1000.0 m2 1000.000
RAZEM 41000.000
2  KNRAT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczngj o gr. 7ecm z m2
0102-03 KNR  |wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 131-230 pojazdéw na
2-31 z.0.2.13. !godzing
19902-03
500.0 m2 500.000
RAZEM 500.000
3 |KNR-W 4-01  Miywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi | m3
0109-12 na kazdy nastepny 1 km - 5 km. Uwaga : nalezy uwzgledni¢ oplate za
utylizacje.
(1000.0*0.04)+(500.0*0.07} m3 75.000
RAZEM 75000
4 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralnc-asfal-| t
1106-01 towa 131-230 pojazdéw na godzing
z.0.2.13. 8902-
03
75.0%2.5 t 187.500
RAZEM 187.500
5 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
1406-03
0.0 szt. 10.600
RAZEN 10.000
8 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szi.
1406-02
10.0 szl 10.000
RAZEM 10.000
7 KNR AT-03 MNawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna | m?2
0302-03 KNR |0 gr. & cm; wydajnos¢ rozkiadarki 200 t/dzien 76-130 pojazdéw na go-
2-31 z.0.2.13. |dzing
9902-02
: 300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
8 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe] pobeczy migjscowo - me- m2
1101-03 chaniczne zageszczenie tucznia - glebokosé wyboi 7 cm, 76-130 po-
z.0.2.13. 9902- ljazddw na godzine
0z 1101-04
100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

-

Norma PRQO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30298 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Jelcz-l.askowice




