SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TYTUL PROJEKTU:

REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W
SZPITALU UZDROWISKOWYM NR Il
MARKIEWICZ

NAZWA OBIEKTU:

SZPITALU UZDROWISKOWYM NR I

ADRES OBIEKTU:

87-720 CIECHOCINEK, UL. STANISLAWA
STASZICASi7

NAZWA INWESTORA:

UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A.

ADRES INWESTORA:

UL. KOSCIUSZKI 10
87-720 CIECHOCINEK

BRANZA:

OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:

05 LISTOPAD 2024R.

BRANZA: OGOLNOBUDOWLANA

Imie i nazwisko

Nr uprawnien proj.

OPRACOWAL.: | mgr inz. Rafat Urbanski

WKP/0273/POOK/22

do proj. bez ograniczen
w spec. konstr-
budowlane;j



Techniczny PG
Stempel





REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-

MARKIEWICZ
ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE........cooveueeeneeenenesenssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssns 3
ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY ROZBIORKOWE ......ccoveueueeeresesssnnnenessssssssenesssssssssesesssssssssnsseseses 19
ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH .....ccoeemememennnnsnensnsnsnsssasssasnsanes 23
ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE — STOLARKA DRZWIOWA ..........covviinnniiiinnnsnnninessnnsssnissssnssssssssssesssaes 29
ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE — POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH ......ccovvvmmiriiiiiiininnnnnennninnnnnnneeeennne, 33
ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH Z PYTEK CERAMICZNYCH .............. 44
ST-01.06 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE POSADZEK Z WYKEADZIN PVC.......cccovvvmmmmnnriniiinnsnnnnneensnnnns 48
ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE — MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH.........ccccctviiinriiinnnnnninnnnsnnnneeeenne, 53



REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-
MARKIEWICZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7




REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-
MARKIEWICZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST 00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kidére zostang wykonane w ramach zadania
REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR l1l-

MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.3.2. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.xx Roboty budowlane wewnatrz budynku
ST-02.xx Roboty instalacyjne
ST-03.xx Roboty elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzen wiasciwych
Ministrow
Atest swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajgcych sktad
mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia
zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych
Dokladnos¢ wymiaréw zgodno$¢ wymiarédw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze
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e operaty geodezyjne

e  ksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy roboét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktérych
doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektéw
Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng),
szkodnikdw biologicznych i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robd6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢é robdt budowlanych sporzgdzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy
Kosztorys s$lepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych
Kosztorys powykonawczy
sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich
zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot
Material budowlany ogoét materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych
Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptaciji rozwigzan zamiennych
Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej
inwestyciji
Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochnienia uszkodzonych czesci obiektu
Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Powykonawcze pomiary geodezyjne
zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia
potozenia, wymiarow i ksztalty zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych
Pozwolenie na budowe
decyzja administracyjna okres$lajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe
wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
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Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czionkiem Izby Architektéw lub
Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania placu budowy,
ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindw czgstkowych i zakonczenia budowy. Projekt
organizacji budowy sporzadza wykonawca robét. Projekt organizaciji budowy zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci robo6t na podstawie dokumentacji projektowej,

oraz z natury, w celu sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robot zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osob postronnych
Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢é na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii

kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach specjalnych przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo

Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wglgdu, w okresie
przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora
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Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze

dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien

uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem
Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkoéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -

montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje

powykonawczg Robét .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci:
(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy atakze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
(2). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektéw, chodnikéw i drég w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.
(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowg witgczony winien by¢ takze koszt
wykonania poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
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mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v mozliwoscig powstania pozaru.
v/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcjg, ktérg petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez wykonawce musza
by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace dotyczgce kompleksowego remontu wnetrza
budynku nalezy prowadzi¢ etapowo z czesciowym wylgczeniem poszczegodlnych kondygnaciji bgdz pomieszczen
z uzytkowania. Etapowosé prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. Wykonawca odpowiada za
ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto
konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony
Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych”.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek:
- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
- do wykonywania Robot dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP
oraz na stanowisku pracy.
- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikdw wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.
- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie
- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania Robét, zachowujgc
szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktérej wykonywane beda roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw,
lecz nie mniejszg niz 6,0 m,
- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,
- wyznaczy¢ i utrzymywacé na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,
- wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wigkszej od szeroko$ci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,
- nie prowadzi¢ Robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,
- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacja techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,
- stosowac srodki transportu pionowego, podnos$niki, wciagniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do czasu kohcowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wlasnos¢, ktéra zostata przekazana wraz z placem
budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu
pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace opiniujace oraz witascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Instytucji, ktérych obecnosé¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb cigglty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji i zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwornie materiatébw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

12



REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-
MARKIEWICZ

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$é
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow zwynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodno$é materiatéw i Robdt z wymaganiami
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ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty
aurzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robot.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoélnymi od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ Roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Odbidr wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Roboét jest protokdt odbioru wstepnego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

e  Wyniki pomiaréw.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

e  Opinie o gotowosci odbioru.

e  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktdre tego wymagajg .

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koricowy odbior Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Roboét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty poprawione) i
uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Roboét, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robot
Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych zalecenh
zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy
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odwiadczenie koncowego odbioru robdt z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposob zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Kohcowe

Nie podzniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia korncowego odbioru Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi, ukazujgcymi w
szczegotach wartosé Robot wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia kohcowego i wszystkich
informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje korcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania
podpisanego rozliczenia kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartos$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wyw6z z powrotem,

montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie ipozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ i
utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé sie na
placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny
by¢ zastgpione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogéinych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
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gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.

18



REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-
MARKIEWICZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru Robdét
rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg projektu pod nazwa: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W
SZPITALU UZDROWISKOWYM NR IlI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiorek wystepujgcych przy Robotach wymienionych w pkt.1.1 Zakresy tych Roboét okresla dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy metalowe, tworzywa sztuczne itp. Materiaty nie
podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazac do zaktadu utylizacji.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania rozbiérek

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne) pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot, zaréwno w miejscu tych Roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Dopuszcza sie stosowanie innego sprzetu zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Gruz z rozbiérki nalezy na biezaco usuwac z placu budowy dowolnymi srodkami transportu (samochédd wywrotka
lub skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z
rozbidrki uzywac¢ do ponownego zuzycia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz $cian dzialowych wewnagtrz budynku, istniejacych drzwi, wykucia
otworéw dla projektowanych drzwi, wykucia istniejgcych przewodoéw instalacyjnych, otworéw dla przejsé¢
projektowanych przewodow instalacyjnych oraz elementéw starych kanatéw przytgczeniowych, przykanalikow
przewidzianych w projekcie do demontazu. Jesli Dokumentacja projektowa nie zawiera inwentaryzacji elementéw
rozbiorkowych, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji. Wykonanie
rozbioru starych kanatéw i rurociggéw nalezy wykona¢ w sposéb bezkolizyjny. Elementy i materiaty (odpady),
ktére stajg sie wlasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy w terminie i w sposob nie
kolidujgcy z wykonywaniem innych Roboét. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow
rozbiérkowych na budowie jak réwniez nie mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi
otoczenia budowy. Teren prowadzenia Robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu Robét rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
p.poz. Przed rozpoczeciem Robo6t demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbidrce pozostajgce w strefie
wykonywanych prac. Podczas prowadzenia Robot przy ktérych istnieje mozliwo$s¢ spadania réznych
przedmiotéw, nalezy je ogrodzi¢. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

5.3 Warunki przystagpienia do Robét
Przed przystgpieniem do Roboét nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementéw, ustali¢ organizacje Robét, zagospodarowaé plac rozbidrki.

5.4 Wykonywanie Robét rozbiérkowych

- rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usuniecie elementu nie
moze spowodowac uszkodzenia bagdz naruszenia statecznosci elementow przylegtych).

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.
- gruz uzyskany w wyniku wykopu lub rozbiérki ww. elementow - stanowi wtasnos¢ Wykonawcy.

Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, sktadowac
w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach, a nastepnie sukcesywnie
wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku Robot rozbidérkowych nalezy
wywiezé na najblizsze wysypisko smieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 "Wymagania ogdlne”.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos$¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
z utylizacji odpadow nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie
z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT I WYCENA

7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania
0golne”

7.2.Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi Robdét sg:
Jednostkami obmiaru sg:

e [m?] - rozebranie stropow, podtdg, pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,
e [m3] - rozebranie $cian, fundamentdw, konstrukcji betonowych,

¢ [mb] - wykucie belek stropowych, rozebranie rynien i rur spustowych,

e [m3] - ilosci wywiezionego gruzu.
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7.3. Ilo$¢ Robot

llos¢ Robét okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajgcych, ktérych
zasady ujeto w Specyfikacji Ogolne;.

8.2.Sposob odbioru
Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonywanych Robot, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé
niezbedne dokumenty:
—  potwierdzenia utylizacji wytworzonego gruzu,
— Karty przekazania odpadu na sktadowisko,
— Oswiadczenia o wykonaniu Robét z zachowaniem wiasciwych przepiséw oczyszczeniu w sposéb
prawidtowy terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
~WVymagania ogolne”.

9.2. Platnosci

Nalezy wykonaé zakres Rob6t wymieniony w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”
Cena Robét obejmuje :

—  prace pomiarowe i pomocnicze,

—  zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

—  przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

—  przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

—  zatadunek i wytadunek gruzu,

—  koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

—  uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robdt.

10. Przepisy prawne

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzgdzenie Min.
Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz. 93 pdzniejszymi zmianami PN —
93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy Rozporzadzenie MGPiB z dn.
15.12.1994r w  sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie
uzytkowanych, zniszczonych Ilub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. Rozporzadzenie
ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

KOD CPV 45410000 - 4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
dotyczacych wykonania sufitéw podwieszanych w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH
W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR IlI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty budowlane dot. wykonania sufitbw podwieszonych réznej
klasy odpornosci ogniowej w zaleznosci od miejsca montazu sufitéw w budynkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych a takze instrukcjg ITB.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogdlne dot. Robét podano w czesci —
Specyfikacja ogolna ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Szczegdétowe wymagania dotyczgce Robét wynikajg z
zapisow dokumentacji projektowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow materiatéw, aprobat
technicznych

i urzadzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — Specyfikacja Techniczna
ST 00.00 "Wymagania ogolne”

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej

rozwigzan projektowych.

22P ipsowo kartonowe.

Piyty skitadajg sie z rdzenia gipsowego ostonietego SciSle zwigzanymi z nim  trwatymi
i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi ptaskg i prostokatng ptyte. Powierzchnie kartonowe mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu piyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu
dodatkowe wiasciwosci. Powierzchnie kartonowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego
typu ptyty.

W zaleznosci od zlokalizowania sufitu podwieszanego w budynkach, nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie, trzy,
badz cztery ptyty w zaleznosci od wymaganej klasy przeciw pozarowej okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Ptyty nalezy mocowaé na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j.

Konstrukcje wykonac z :

— profili CD — pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety o wymiarach
60/27 x 0,55 mm,

— profili UD - poziomy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety o wymiarach
28/27 x 0,5 mm,

— wieszak obrotowy noniuszowy - wieszak stuzgcy do mocowania profili CD do istniejgcego stropu. W
jego sklad wchodzi: Wieszak obrotowy noniuszowy, cze$¢ gérna wieszaka noniuszowego, klamra
zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych.
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2.3. P ipsowo kartonowe.

Poszycie z plyt gipsowo-
kartonowych

Maksymalny rozstaw profili [mm]

nosnych gtownych

Maksymalny rozstaw
wieszakéw [mm]

Z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m?

3x12,5 mm
sufity podwieszone

400 1000

600

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.1. Zalecane narzedzia

3.1.1. Trasowanie

poziomica wodna,
laser budowlany,
sznur traserski,
przymiar tasmowy,
oféwek,

tata 2-3 m z libellg,
katownik metalowy,
metrowka,

pion murarski.

3.1.2.  Montaz konstrukgji i ptytowanie

noz,
miarka zwijana,
metrowka,

poziomica 1,2 — 1,5m,

kombinerki,
wkretarka,

podnosnik do piyt,
podesty robocze,
drabiny.

nozyce do blachy (prawe i lewe),

narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS),

wkretak krzyzowy i ptaski,

3.1.3. Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa,
szpachelki stalowe,
szpachelki kgtowe,

wiadra plastikowe,
pedzle,

watki malarskie,
wyciskacz do silikonu,

mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka),
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4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwrdéconymi stronami licowymi do siebie, na paletach
drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podktadami powinien wynosi¢ okoto 500mm. Skfadowane ptyty
powinny by¢ posegregowane wedtug typow i wymiardw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady kontroli robét podano w Specyfikaciji ogélnej ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.1. Konstrukcja

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD gtéwnych (gérna warstwa) i utozonych
prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD nos$nych (warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢
oddalone od $ciany nie wiecej niz 150mm. Maksymalny rozstaw profili gltébwnych wynosi 1000mm, a no$nych
400mm.

Do przedtuzania profili sufitowych CD (gtéwnych i nosnych) nalezy stosowacé tgczniki wzdtuzne. Profile sufitowe
gtéwne z profilami sufitowymi nosnymi nalezy fgczy¢ tgcznikami krzyzowymi (konstrukcja dwupoziomowa).
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakéw noniuszowych
obrotowych lub pretowych z elementem rozpreznym obrotowych. Wieszaki powinny by¢ mocowane wytgcznie do
profili sufitowych gtéwnych.

Profile sufitowe nosne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach
przysciennych UD, mocowanych do Scian za pomocg stalowych fgcznikbw mechanicznych w rozstawie nie
przekraczajgcym 750mm.

5.2. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Poszycie powinny stanowic ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm i 15mm
(w zaleznosci od wymaganej klasy odpornosci ogniowej) o sptaszczonej krawedzi, mocowane do ksztattownikow
szkieletu nosnego blachowkretami. Diugos$¢ blachowkretéw powinna byé wieksza o co najmniej 10mm od tgcznej
grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz
400mm, dla zewnetrznych 150mm.
Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- styki poprzeczne ptyt potozonych w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co
najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt potozonych w sgsiednich warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 co najmniej 400mm.

5.3. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie oktadzin $ciennych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami
spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach tgczonych piyt gipsowo-kartonowych
bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej oraz na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kgtem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci ptyty (9-
10mm dla piyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczen poziomych krawedzie "ciete"
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej
intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k
z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry
gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majacego na celu "przykrycie"
tasmy spoinowej masg gipsowg; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm
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spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa
szpachlowa.

5.6. Informacje dodatkowe

Sufit podwieszany powinien mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie
wiekszych niz 15m.
W sufitach podwieszanych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci elementéw sufitu sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowg

e  Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e  Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym
do obrotu

6.2. Badania wyrobow na placu budowy
e Nie wymaga sie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci — ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Sufity podwieszane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z niniejszg specyfikacjg, dokumentacja projektowg oraz
wytycznymi producenta. W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonania konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapéw prowadzonych robét. Odbiér sufitéw podwieszanych powinien zosta¢ podzielony na 5 etapéw
prac zanikajgcych.

8.1. Odbior montazu konstrukcji

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
e sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

8.2. 0Odbior montazu izolacji

e sprawdzenie doktadnosci utozenia,
e sprawdzenie poprawnosci utozenia paraizolac;ji.

8.3. Odbior montazu plyt gipsowo-kartonowych

e sprawdzenie poprawnosci utozenia piyt,
e sprawdzenie prawidtowosci przykrecania wkretow.

8.4. 0dbior szpachlowania potqaczen

e sprawdzenie zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych,
e sprawdzenie estetyki wykonania.

8.5. 0Odbior powierzchni
e doktadno$¢ wykonania wg instrukgcji ITB 417/2006.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzgdkowe.

10. NORMY, ATESTY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych”, PSG, 2010

Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips”

Katalog ,Systemy Rigips”

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie $ciany dziatowe”

PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.”

PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan.”

PN-EN 14566:2008 — ,tgczniki mechaniczne do systeméw pityt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.”

PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacje.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA

Kod CPV 454211311
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02.04 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU
UZDROWISKOWYM NR llI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna ST-02.04 ,Roboty budowlane — Stolarka drzwiowa” obejmuje nastepujacy
zakres Robot:
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowej stolarki o formie okreslonej w dokumentaciji projektowej,
- montaz nowej stolarki drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robé6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do pomieszczen prowadzi¢ bedg drzwi z ptyty wiérowej otworowej o powierzchni laminowanej w kolorze buk, z
oscieznicg statg w tym samym kolorze, klamkg w kolorze chrom. Dla tazienek dobrano drzwi typowe, z kratkg
wentylacyjng. Drzwi do sanitariatéw oraz w komunikacji uzytkowej przez dzieci bez progu. Do pomieszczen z
ograniczonym dostepem, drzwi wyposazone w samozamykacz oraz zamek na klucz. Szczegdtowy wykaz stolarki
wg zestawienia projektowanej stolarki drzwiowej zatgczonego do dokumentaciji projektowe;j.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do montazu stolarki drzwiowej nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
e elektronarzedzia,
e narzedzia reczne,
e wciggarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
Sprzet powinien byé¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano
w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochdd dostawczy,
e samochdd ciezarowy,
e samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy).

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejgce drzwi przewidziane do wymiany zdemontowac¢. Zdemontowane drzwi usungc¢ z terenu budowy.
Przed przystgpieniem do wykonywania nowej stolarki drzwiowej dokona¢ dokfadnego pomiaru wszystkich
otworow. Przed osadzeniem stolarki nalezy wbudowac¢ oscieznice zgodnie z wczesniejszg specyfikacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow
Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atest fabryczny lub $swiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
e Jednostkg obmiarowg prac renowacyjnych jest m? powierzchni stolarki
e Jednostkg wymiany stolarki drzwiowej jest m?
e Jednostkg obmiarowg wykonania nowych drzwi jest m?
e llos¢ Robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki drzwiowej przed montazem
Odbiorowi podlega zgodnos$¢ stolarki drzwiowej z zatwierdzonymi uzgodnieniami oraz jakos¢ wykonania.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej po montazu

Odbiorowi podlega catos¢ stolarki drzwiowej - przed zabezpieczeniem folig budowlang. Wszystkie elementy do
odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.3. Catosé prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.
Odbidr Robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
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Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt, w  oparciu
o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania Robét oprocz kosztéw okreslonych w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” obejmuje
réwniez:

e zabezpieczenie elementéw sasiadujgcych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot,

e  przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét,

. wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do
wykonania Robét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom
1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

10.1. Normy

PN-EN 12519:2005 (U) Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport
PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE - POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Kod CPV 45431200-9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek z ptytek ceramicznych w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU
UZDROWISKOWYM NR llI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robot,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci dot. wykonania posadzek z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1.0dtworzenie warstw_posadzkowych:

1 Podtoga na gruncie:

- ptytki ceramiczne

- warstwa klejowa

- izolacja przeciwwilgociowa- ptynna folia 2mm
- gtadz cementowa gr 2cm

2.2. Zastosowane materiaty

Posadzki
Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki ceramiczne. Piytki przeznaczone na posadzki
powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscig

i Scieralnoscig, antyposlizgowoscig, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkow
mrozoodpornoscig. Nalezy stosowacé ptytki o nastepujgcych parametrach:

o  plytki podtogowe z gresu o wymiarach zblizonych do 30x30cm,

e nasigkliwos¢ 0,5%,

e wytrzymatosé¢ na zginanie min. 40 N/mm2,

e odporne na $cieranie wgtebne max. 150mm?,

e odporne na szok termiczny i pekniecia wioskowate,

e odporne na plamienie klasy 5,

e odporne na dziatanie srodkéw chemicznych,

e antyposlizgowe min. R10,

e w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ hydroizolacje podptytkowg w postaci folii ptynne;j.

Parametry techniczne:

Przyczepno$¢ do betonu min. 1,3 N/mm?
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Przyklejanie ptytek ceramicznych po ok. 24 godzinach
Zuzycie

wewnatrz — strefy wilgotne ok. 1,5 -2,5 kg/m,

(grubos¢ powtoki 1,5 - 2,5 mm)

wewnatrz — strefy mokre (grubosé ok. 2,5 -3,5 kg/m,

powtoki 2,5 - 3,5 mm)

na zewnatrz (grubo$¢ powtoki 3,5 - ok. 3,5 -5,0 kg/m,
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5,0 mm)

Gesto$é gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm?

Do mocowania ptytek bedg stosowane elastyczne zaprawy klejowe o minimalnych parametrach:
e baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
e gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?,

e temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
e czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min,
e czas zuzycia: do 2 godzin,
e czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ < 0,5 MPa,
e splyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm,
e odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): 22,5 mm i <5 mm,
e spoinowanie: po 24 godz.,
e  Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
- poczatkowa: = 1,0 MPa,
- po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 MPa,
- po starzeniu termicznym: = 1,0 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 MPa,
e odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C.

Do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe elastyczne masy do fugowania o minimalnych parametrach:
e baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi,
e gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?,

e czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min,
e czas zuzycia: do 2 godz.,
e temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
e ruch pieszy: po ok. 9 godz.,
e odpornos¢ na scieranie (wg normy PN-EN 13888): < 1000 mm?,
e wytrzymato$é na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 2,5 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa,
e wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
- po warunkach suchych: = 15 MPa,
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa,
e  skurcz (wg normy PN-EN 13888): < 3 mm/m,
e absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
-po 30 min: £ 2g,
-po 240 min: £ 5,
e odpornosé na temperature: od -30°C do +70°C
Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

parametry styropianu na podtodze na gruncie

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiarow:
[J grubosé T2 (£ 1 mm)
[ dlugos¢ L2 (£ 2 mm)
0 szerokos¢ W2 (£ 2 mm)
[1 prostokgtnosé S1 (£ 5mm /1000 mm)
[ ptaskos¢ P3 (10 mm)
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS125 (= 125 kPa)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C 0,037 W/(m-K)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB ARTQ*) 0,035 W/(m-K)
Klasa reakcji na ogieh E
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parametry styropianu na podtodze miedzykondygnacjami.

Wiasciwosci

Deklarowana klasa lub poziom

Klasy tolerancji wymiarow:
[J grubosé
[ dlugos¢
{1 szerokos$¢
[ prostokgtnos¢
[ ptaskosé

T3(x} 3 mm lub +} 0,6%%)
L1(x} 3 mm lub +} 0,6%%)
W1(x} 2 mm)

S1(x} 5 mm /1000 mm)
P3(10 mm)

Poziom wytrzymato$ci na zginanie

BS 50(= 50 kPa)

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C

0,050 W/(m - K)

Klasa reakcji na ogieh

E

Niecka basenowa

Parametry plytek basenowych

Metoda Wartosci standardowe Warto$¢ zadeklarowana
badania 192<S<=4 | 192<S<=410 | 192<S<=410 | 192<S<=4 | 192<S<=41 192<S<=41
10 10 0 0
Liscio SM GRIP SM Mod. 2/25 Liscio SM | GRIP SM Mod. 2/25

Absorbcja wody | ISO-10545-3 | E<=0,5% E<=0,5% E<=0,5% E<=0,5% E<=0,5% E<=0,5%
%
Opor na | ISO 10545-4 | >700 >700 >1300 >700 >700 >1300
Pekniecie w N
Odpornos¢ na 35 min 35 min 35 min >35 >35 >45
zginanie N/mm?
Scieralnosé ISO 10545-6 <175 mm3 - - <150 mm3
wgtebna
Odpornos¢ na | ISO 10545-9 odporne odporne
szok termiczny
odpornosc¢ na | ISO 105454- | wymagana - odporne -
pekniecia 11
wioskowate ptytek
szkliwionych
Mrozoodpornos¢ ISO 105454- | wymagana odporne

12
Odpornos¢ ISO 105454~ | Podana przez producenta Dostepne metody badania | UHA
chemiczna na | 13
wysokie dziatanie
kwasow i zasad
Odpornoé¢ GLA ULA
chemiczna na
niskie  dziatanie
kwaséw i zasad
Odpornos¢ na GB min UB min GA UA
dziatanie
domowych
srodkow czystosci
i dodatkow do
basenu.
Odpornos¢ na | ISO 105454- | Klasa 3 Klasa 3
plamienia 14
Skutecznosé DIN 51130 - - - - R11
antyposlizgowa DIN 51097 - - - CL A+B+C CL A+B+C

BCR - - - >40 >40

DM 236/89 - - - >40 >40

Warstwa gruntujaca
Wiasciwosci i zastosowanie:
wzmacnia podtoze i obniza jego chtonnosé. Podioza zagruntowane stanowig odpowiednie podtoze pod zaprawy

klejowe do ptytek, masy szpachlowe, tynki lub farby oraz utatwiona jest obrébka tych materiatéw.

Przygotowanie podtoza:
Podtoze musi by¢ chionne, suche, czyste, nieprzemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego tluszcze, stare
powtoki malarskie, nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce sie na nim. W
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przypadku ukfadania ptytek na tynkach gipsowych nalezy zwréci¢é uwage, aby nie byly one wygtadzone lub
szlifowane. Jastrychy anhydrytowe w celu osiggniecia nosnego podtoza muszg zosta¢ zeszlifowane. Wilgotnosé
podtozy w przypadku tynkéw gipsowych po-winna wynosi¢ maksymalnie 1 %, a ja-strychow anhydrytowych
maksymalnie 0,5 %. Chionne podtoza mineralne, np.: beton, jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne,
beton komoérkowy itp. nalezy zagruntowaé, grunt mozna rozcienczy¢ z wodg w stosunku 1:1. Z uwagi na szybki
czas schniecia na tych podtozach do kolejnych prac np.: klejenia ptytek mozna przystgpi¢ po okoto 1 godz.
Podtoza zawierajgce gips i jastrychy anhydrytowe nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie

Baza materialowa:

dyspersja tworzywa sztucznego

Kolor:

czerwony

Gestos¢ objetosciowa:

okoto 1,0 kg/l

Temperatura obroébki:

od +5°C do +30 °C

Odstep czasu miedzy nanoszeniem kolejnych warstw:
okoto 30 min.

Odstep czasu miedzy natozeniem ostatniej warstwy, a klejeniem plytek:
okoto 1 godz.

okoto 12 godz. na podtozach anhydrytowych

Odpornosé¢ na deszcz:

po 1 godz.

Srodki do czyszczenia:

w Swiezym stanie materiatu - woda

Specjalna zaprawa do spoin

Whasciwosci i zastosowanie:

Chemoodporna zaprawa do spoinowania
Chemoodporna zaprawa do spoinowania na bazie mineralno-nieorganiczne;j.

Baza materialowa:

mineralno-nieorganiczna, specjalna zaprawa cementowa

Kolor: szary

Ciezar wtasciwy: 2,1 kg/dm?®

Proporcja mieszaniny: 18-20 % czesci wagowych ptynu do komponentu proszkowego
Czas obrobki :

okoto 25 minut

Mozliwos¢ chodzenia: po okoto 1 godzinie Petna obcigzalnosé
chemiczna i mechaniczna: po 7 dniach

Temperatura obroébki:

od +5°C do 30 °C

Srodki do czyszczenia: w stanie $wiezym — woda po wyschnieciu
$srodkami do usuwania nalotéw cementowych

Wskazowki:

Wszystkie podane parametry odnoszg sie do temperatury +23 °C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza.
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnosé
powietrza opdzniajg czas obrobki i przebieg wigzania.

Szczegdlnie obcigzone oktadziny $cienne i podtogowe nalezy zaplanowac i wykonaé

jako obszary szczegdlnego nadzoru (wg DIN 28052-5).

Zaleca sie na jednej powierzchni zastosowanie chemoodpornej spoiny z tej samej szarzy, poniewaz w innym
przypadku moga zaistnie¢ niewielkie roznice w kolorystyce.

Izolacja mineralna, dwukomponentowa

Wiasciwosci i zastosowanie:

dwusktadnikowa, wigzgcg hydraulicznie, mostkujgcg rysy izolacja mineralng bezposrednio pod oktadzing
ceramiczng na podiozach Sciennych i podtogowych. Zastosowanie, chroni powierzchnie przed wychodzeniem
wykwitéw z podtoza, chroni beton przed przenikaniem szkodliwych substancji np. chlorkéw. W petni wyschnieta
izolacja jest paroprzepuszczalna i pozwala na dalszy proces schniecia podtoza

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ czyste, nieprzemarzniete, nosne. Nalezy z niego usung¢ ttuszcze,
powtoki malarskie, mleczko cementowe, luzne czesci oraz inne $rodki antyadhezyjne. Podtoza o nieréwnej
powierzchni nalezy wczesniej wyréwnaé tynkiem mineralnym. W przypadku prac na podifozach murowanych
nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wszystkie spoiny byty prawidtowo wypetnione.
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W momencie naktadania izolacji mineralnej powierzchnia powinna by¢ sucha. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy
zwilzy¢, ale nalezy unikngé zastoin wody. Stare oktadziny ceramiczne nalezy wczesniej gruntownie oczyscic i
wykona¢ warstwe przyczepng poprzez szpachlowanie drapane

Zawsze nalezy naktada¢ dwie warstwy izolacji. Przed wykonaniem izolacji zalecamy najpierw wykonanie
szpachlowania drapanego.

Pierwszg warstwe nanosimy przy pomocy pedzla lub za pomocg szpachli.

Nalezy zwrédci¢ uwage na doktadne pokrycie naroznikdw wewnetrznych i krawedzi. W przypadku narozy
wewnetrznych lub szczelin dylatacyjnych nalezy w pierwszg warstwe izolacji zatopi¢ tasSme uszczelniajaca.

Po zachowaniu odpowiedniego czasu schniecia pierwszej warstwy nanosimy drugg warstwe. Po catkowitym
wyschnieciu mozna przystgpi¢ do klejenia oktadziny ceramicznej na tozu cienkowarstwowym. Przy wykonywaniu
izolacji we wszystkich zalecanych miejscach oraz przy wysokim obcigzeniu wodg wymagane jest natozenie
dwodch warstw o grubosci 1 mm kazda (mierzone w stanie suchym). Aby to osiggng¢ nalezy dwukrotnie natozy¢
dwie warstwy o grubosci ok. 1,2 mm kazda (mierzone w stanie $wiezym).

W czasie schniecia wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 80 %.

Wskazowki:

Przy statym obcigzeniu wodg (w nieckach basenowych, zbiornikach wodnych) oktadzine ceramiczng nalezy klei¢
po 7 dniach od wykonania ostatniej warstwy izolacji. Nalezy sprawdzi¢, czy izolacja jest prawidtowo wyschnieta.

Baza materialowa:

kombinacja specjalnych cementéw i ptynnej dyspersiji

Ciezar wlasciwy:

ok. 1,6 kg/dm3

Czas dojrzewania:

ok. 5 min.

Czas obrobki:

ok. 45 min

Temperatura obrébki:

od +5°C do +30 °C

Pelne obciagzenie woda:

po 7 dniach

Proporcje mieszania:

Komponenty A:B=5:2

Maksymalna (dopuszczalna) grubos¢ warstw (po wyschnieciu): w jednym cyklu max. 2 mm tgczna grubos¢
max. 4 mm

Odstep czasowy miedzy naktadaniem warstw:

min. 12 godz.

Odstep czasowy miedzy ostatnig warstwa a klejeniem plytek:
ok. 24 godz.

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie - woda, po stwardnieniu - mechanicznie

Ochrona antykorozyjna/mostek przyczepny

Wiasciwosci i zastosowanie:

stanowi aktywng ochrone stali zbrojeniowej w ramach systemu naprawy betonu. Stuzy réwniez jako warstwa
przyczepna pod gruboziarniste zaprawy naprawcze. Poprawia przyczepno$¢ gruboziarnistych zapraw
naprawczych.

Przygotowanie podtoza:

Stal:

Wymagajgca ochrony stal zbrojeniowa musi by¢ metalicznie czysta — wymagany jest stopieh czystosci SA 2 12
wg normy PN-EN ISO 12944-4. Stal nalezy oczysci¢ z rdzy i innych materiatdow dziatajgcych antyadhezyjnie lub
korozyjnie. Podtoze betonowe: Podtoze musi by¢ czyste, nieprzemarzniete i nosne. Nalezy usunagé z niego
ttuszcze, stare powtoki malarskie, mleczko cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujace sie
na nim. Minimalna wymagana wytrzymato$¢ podioza na odrywanie powinna odpowiada¢ stosownym
uregulowaniom technicznym. Przed przystgpieniem do nakfadania beton nalezy zwilzyé wodg. Beton powinien
by¢ matowo wilgotny, nie nalezy jednak dopusci¢ do powstania zastoin wody lub potysku od wilgoci

Baza materialowa:

kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajacymi i dodatkami tworzyw sztucznych
Gestosé:

ok. 1,5 kgl/l

Chlorki jako przyspieszacz: nie zawiera

Odpornosé na temperature:

od -20 °C do +80 °C

Optymalna ilo$¢ wody:

ok. 18-20 %

Proporcje mieszaniny:
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5 kg: ok. 0,8-1 | wody

25 kg: ok. 4,5 - 5| wody

Czas obrobki: ok. 60 min.

Temperatura obrébki: od +5 °C do +30 °C

Odpornosé na deszcz: po 24 h

Odstep czasu miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw:

pomiedzy 1 i 2 warstwg antykorozyjng: ok. 3 h / max 24 h pomiedzy warstwg antykorozyjng, a mostkiem
przyczepnym: ok. 3 h pomiedzy mostkiem przyczepnym, a gruboziarnistg zaprawg naprawczg: ,$wieze na
Swieze“

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do usuwania nalotéw
cementowych

Drobnoziarnista masa szpachlowa

Wiasciwosci i zastosowanie:

jest wygodng w obrobce masg szpachlowg o dobrych wiasciwosciach wyréwnujgcych, nadajgcg sie znakomicie
do wyréwnywania oraz szpachlowania duzych powierzchni gotowych elementéw betonowych. Materiat moze byé
réwniez stosowany do wyréwnywania w systemie ochrony powierzchni, w celu zapobiegawczego zabezpieczenia
betonu. Przygotowanie podtoza: Podioze musi by¢ czyste, nieprzemarzniete i nosne. Nalezy usung¢ z niego
ttuszcze, stare powtoki malarskie, mleczko cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujace sie
na nim. Srednia wytrzymato$é podtoza nie powinna byé mniejsza niS1,5 N/mma2.

Przed przystgpieniem do naktadania masy podioze nalezy zwilzy¢é woda. Nalezy jednak unika¢ powstawania
zastoin wody

Obrobka:

Do wymieszania opakowania 25 kg nalezy uzy¢ okoto 4,5-5,0 | wody. Nalezy mieszaé tak dtugo (co najmniej 5
minut) az powstanie masa bez grudek, o jednorodnej konsystencji. Materiat nalezy obrabiaé w czasie ok. 45 min.
Stezony materiat nie moze by¢ ponownie mieszany i obrabiany, gdyz nie osiggnie koncowych parametréw.
Mozna nanosi¢ w warstwie grubosci od 2 do 6 mm w jednym cyklu roboczym. W przypadku wykonywania
wiekszej ilosci warstw, poprzednia musi by¢ zwigzana. Jezeli poprzednia warstwa jest wypchnieta, nalezy zwilzy¢
ja woda.

Aby uzyska¢ gtadkg warstwe nalezy jg zatrze¢ przy uzyciu pacy filcowej lub twardej gabki. W przypadku
wystepowania ekstremalnych warunkéw atmosferycznych, np. przy wysokiej temperaturze lub silnym wietrze,
powierzchnie szpachlowane nalezy w odpowiedni sposéb pielegnowaé. W przypadku znacznego obcigzenie
wilgocig (deszcz, mgta lub rosa) twardniejgcej warstwy, na jej powierzchni mogg pojawi¢ sie jasniejsze
przebarwienia. W przypadku, gdy warstwa podlega¢ bedzie dalszej obrébce, nalezy usung¢ z niej ewentualne
luZzne czesci. Wskazdéwki: Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23 °C i 50 % wzglednej
wilgotnosci powietrza. Wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsza temperatura i
wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg przebieg wigzania i twardnienia.

h budowy.

Baza materialowa:

kombinacja cementu z mineralnymi materiatami wypetniajgcymi i dodatkami tworzyw sztucznych

Zawartos¢ chromianu: zgodnie z TRGS 613

Gestosé: 1,4 kg/dm3

Chlorki: nie zawiera

Wartos¢ pH: ok. 11

Odpornos$¢ na temperature:

od -20 °C do +80 °C

Optymalna ilos¢ wody: 18-20 %

Proporcje mieszaniny: 25 kg: ok. 4,5-5,0 | wody

Grubos¢ warstwy:

2-6 mm

Wytrzymatosé na sciskanie:

po 7 dniach: 35 N/mm2

po 28 dniach: 41 N/mm2

Wytrzymatosé na zginanie: po 7 dniach: 6,6 N/'mm2po 28 dniach: 7,5 N/mm2

Temperatura obroébki: od +5 °C do +30 °C

Odpornosé na deszcz: po 24 h

Srodki do czyszczenia:

w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - $rodek do usuwania nalotéw cementowych.

Specjalny materiat uszczelniajgcy
Wiasciwosci i zastosowanie:

nadaje sie do elastycznych wypetnien spoin dylatacyjnych i przytaczeniowych na ptytkach, ptytach, podtozach
mineralnych, szkle, emalii, ceramice, stali i twardym PCV w miejscach stale obcigzonych wodg. W miejscach
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stale narazonych na dziatanie wody mineralne podtoza, takie jak zaprawy albo beton i materiaty ceramiczne
nalezy zagruntowad.

W $wiezym stanie silikon wydziela tagodny zapach. Zwigzana masa jest odporna na promieniowanie UV,
solanke, morskg wode, chlorowang wode o stezeniu chloru zazwyczaj wystepujacego w basenach (maksymalnie
do 1,2mg/I chloru). Poza tym odporny jest na rozcienczone kwasy i tugi (Srodki czystosci).

Przygotowanie podioza:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nieprzemarzniete, nosne. Nalezy usungé z niego ttuszcze, powtoki farby
malarskiej, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i inne luzne czesci znajdujgce sie na nim. Brzegi spoin
nalezy przed obrébkg odttusci¢ acetonem.

Szerokos$¢ spoin elastycznych powinna by¢ tak dobrana, aby nie przekraczata 20 % wielko$ci odksztatcen,
spowodowanych ruchem sasiadujgcych ze sobg czesci budowli.

Przy spoinach dylatacyjnych nalezy zachowa¢ nastepujgce gtebokosci spoin odpowiednio do ich szerokosci:

Szerokos¢ Glebokosé

do 10 mm szerokos¢ jak gtebokos$é, co najmniej 6 mm
10 mm 8-10 mm

15 mm 8-12mm

20 mm 10 - 14 mm

25 mm 12-18 mm

W spoinach ciggtych, gtebokich nalezy zastosowaC wypetnienie w postaci sznura wypetniajgcego. Przy
projektowaniu spoin na zewnatrz nalezy zwraca¢ uwage aby szerokos¢ i gleboko$¢ spoin wynosity przynajmniej
10 mm.

Wskazowki:

Wszystkie podane parametry odnoszg sie do temperatury +23 °C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza.
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg przebieg obrdbki i wigzania, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza opézniaja.

Baza materialowa:

kauczuk silikonowy, sieciujgcy neutralnie
Kolor: szary

Rozpuszczalniki: nie zawiera

Gestos¢ objetosciowa:

1,30 kg/cm3

Maksymalne odksztatcenie catkowite:
max. 20 %

Pelne obcigzenie:

po 7 dniach

Odpornosé na temperature:

od -60 °C do +150 °C

Twardosé wg Shore’a: 30

Tworzenie sie filmu: okoto 10 min.
Maksym. Szerokos¢ spoin: 30 mm

Czas twardnienia: okoto 2 mm/dzien
Temperatura obroébki: od +5 °C do +30 °C
Srodki do czyszczenia: rozpuszczalnik PU

Tasma uszczelniajaca

Wiasciwosci i zastosowanie:

jest elastyczng tasmg uszczelniajgcg dwustronnie powlekang widknina poliestrowg i stuzy do uszczelniania
szczelin i spoin dylatacyjnych naroznikowych, przej$¢ instalacyjnych i odptywdw posadzkowych

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ wolne od przemarznie¢ i oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich oraz innych luznych lub
wystajgcych czesci. Podtoze po naniesieniu warstw uszczelniajacych moze sie nieznacznie odksztatcac.
Obrébka:

Tasme zatapia sie w Swiezo naniesiong warstwe materiatu uszczelniajgcego. Nastepnie brzegi tasmy na catej
szerokosci perforacji pokry¢ materiatem uszczelniajgcym. Zaleca sie stosowanie w szczelinach dylatacyjnych
tasmy w jednym ciggtym odcinku.
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3.SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej o wielkosci zeba 12 mm, zaprawe klejacg przygotowuje
sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich Roboty bedg wykonywane.

5.1. Ukladanie posadzek

Temperatura przy ukfadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ mieszajac, zgodnie z
recepturg producenta, suchg mieszanke
z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na
podioze za pomocg pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkow zaleca sie natozenie zaprawy rowniez
na spodnig czes¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin.

Grubosé  spoin  powinna wynosi¢é ok. 5 mm. Powinny one zosta¢é po stwardnieniu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek
nalezy wykonczy¢é wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg
z tworzyw sztucznych.

Wymogi technologiczne stawiane pracom hydroizolacyjnym i okladzinowym w nieckach basenowych

5.2. Wymogi technologiczne stawiane pracom hydroizolacyjnym i oktadzinowym w nieckach basenowych.
Elementy decydujace o szczelnosci niecki
e konieczne jest staranne zaprojektowanie i wykonanie mieszanki betonowej (stosunek w:c, zastosowanie
wysokiej jakosci i 0 odpowiedniej krzywej przesiewu selekcjonowanego kruszywa, stanowigcego
»Szkielet” przeciwdziatajgcy skurczowi betonu przy wigzaniu);
przy basenach solankowych projektowanie betonu (kruszywo, spoiwo) moze wymagac¢ wykonania
wczesniejszych analiz i badan (np. agresywnosci wody);

e grubos¢ $cian i dna niecki powinna wynosi¢ min 20 cm

e grubos$c¢ scian pomiedzy kanatem przelewowym a nieckg nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm;

e betonowanie niecki nalezy wykonywaé¢ w jednym zabiegu (niemozliwe do unikniecia przerwy robocze

trzeba uszczelnia¢ tasmami lub wktadkami uszczelniajgcymi);

e zageszczanie jest mozliwe tylko przy uzyciu wibratorow wgtebnych;

e szalunek musi by¢ szczelny, niedozwolone jest odksztatcenie szalunku podczas betonowania;

e dopuszczalne sg jedynie nieprzechodzgce na wylot rysy o szerokosci ograniczonej do 0,1 mm.
Przedstawione wymagania narzucajg takze sposéb wykonywania pozostatych robét, niezbednych z
konstrukcyjnego i projektowego punktu widzenia, a majgcych zasadniczy wptyw na pézniejszg szczelnos¢ niecki:

e dylatacje konstrukcyjne niecki, jezeli muszg wystgpi¢, nalezy uszczelnia¢ za pomocg wktadek i tasm

uszczelniajgcych, dbajgc o ich stabilne zamocowanie uniemozliwiajgce deformacje podczas
betonowania;
e podobnie nalezy uszczelnia¢ dylatacje miedzy niecka a plazg. Tasmy nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.
Uktad zbrojenia musi uwzglednia¢ sposéb mocowania tasmy;

e nalezy szczegdlnie starannie zageszczac beton w obszarze mocowania wktadek uszczelniajgcych,
poniewaz wszelkie niedoktadnosci skutkujg pozniejszymi trudnymi do usuniecia i kosztownymi
przeciekami;
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przejscia rurowe muszg by¢ wyposazone w systemowe kotnierze uszczelniajgce. Konieczne jest

ponadto ich zamocowanie do szalunku przed betonowaniem. Sposéb mocowania musi by¢ pewny —

jakiekolwiek przesuniecia pod wptywem naporu mieszanki betonowej sg niedopuszczalne. Podobnie

niedozwolone jest pdzniejsze zabetonowanie przejs¢ instalacyjnych;

e jezeli w obrebie przej$¢ rurowych przewidywane sg przemieszczenia rur instalacyjnych, nalezy stosowac¢
dociskowe (na sruby) kotnierze uszczelniajgce;

e ewentualne rysy o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna lub stwierdzone raki nalezy uszczelni¢/wypetnié
iniekcyjnie zywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi;

e wszystkie elastyczne materiaty stosowane do wypetnieh szczelin dylatacyjnych muszg by¢ odporne na
ciggte obcigzenie woda, $rodki dezynfekcyjne oraz srodowisko alkaliczne (beton);

e po wykonaniu niecki konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci Robdét przy wykonywaniu podiég z posadzkami z plytek ceramicznych polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad Robotami personelu technicznego budowy i
Inspektora.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z gresu .
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych ptytek ,

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

— prawidtowos$¢ zachowania ksztattu,

— prawidtowos$¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2.
Zarowno Inspektor jak i Wykonawca moga zadaé¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér Robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych Robot
zanikajgcych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadkag
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze byé wieksze niz 5mm
na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3mm na
catej dtugosci pomieszczenia,
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sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy Robdét powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczng,

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatéw,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
przyciecie tynku,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
sortowanie plytek,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,

wyrobienie zataman,

wypefnienie spoin,

oczyszczenie ptytek,

umycie posadzki i cokolika,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z piytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.
PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.05 ROBOTY BUDOWLANE — WYKONANIE OKLADZIN SCIENNYCH
Z PLYTEK CERAMICZNYCH

KOD CPV 45431200-9
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST ,

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin
$ciennych wewnetrznych z ptytek ceramicznych ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W
SZPITALU UZDROWISKOWYM NR IlI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robdt,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie Roboty dotyczgce wykonania okfadzin $ciennych
wewnetrznych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnosé
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie okfadzin $Sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu Roboét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Przed przystgpieniem do Robé6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentaciji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic
z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do Robot.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne o minimalnych parametrach:
e  plytki ceramiczne $cienne szkliwione o wymiarach zblizonych do 30x30cm,
e nasigkliwos¢ 0,5 E<3%,
e wytrzymatos¢ na zginanie min. 35 N/mm?,
e odpornos¢ na scieranie 3-4 PEI,
e odporne na szok termiczny i pekniecia wioskowate,
e odpornosé na plamienie klasy 5,

e odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

Do mocowania okfadzin $ciennych bedg stosowane zaprawy klejowe o parametrach jak dla oktadzin
podtogowych .

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé
je w pomieszczeniach zamknietych, suchych,

w dodatnich temperaturach, na rownej i mocnej, poziomej posadzce.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robét uwzgledniajagcy wszystkie
warunki, w jakich Roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny
z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,Plytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.1. Oktadzina wewnetrzna z pltytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym podtozu. Sciany
powinny by¢ czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie plytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych
i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢é do minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajgc je na fatach drewnianych. Klej nanosi sie
na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.

Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami w kolorze harmonizujgcym z barwg okladziny. Po utozeniu
oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyé.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewnetrznych scian
nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitos¢ barwy i wzoru,

— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

— prawidlowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatosé
plytek),
— prawidtowos$¢ zachowania wymiaréw.
Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

— dtugos¢ krawedzi +3 mm,

— grubos¢ ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

— nasigkliwoscig max. 10%,
— szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,

—  wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 35 N/mm?2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg Robot oktadzinowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej okfadziny Sciennej obejmuje:
— odbidr materiatéw i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
— odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru Robét poprzedzajacych,

— odbidr gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

— przyleganie ptytki do podkfadu,
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prawidtowos$¢ przebiegu spoin z dokfadnoscig do 1 mm,
prawidtowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny,
szerokos¢ stykow i prawidtowos$c¢ ich wypetnienia,

jednolitos$¢ barwy lub wzoru plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatéw,

transport materiatow,

sortowanie ptytek,

moczenie ptytek,

utozenie plytek z przycisnieciem,

obrobienie wnek, osciezy, itp.,

spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie i zmycie ptytek,

naprawe licowania po robotach pomocniczych,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione,

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne
Scieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.06 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE POSADZEK Z WYKLADZIN PVC

KOD CPV 45430000-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek z wyktadzin PVC w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU
UZDROWISKOWYM NR llI- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robdt,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie Roboty dotyczace wykonania posadzek z wyktadzin z
PVC.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca  Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnosé
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie wyktadzin winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu Robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z catoscig
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic
z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do Robot.

2. MATERIALY
2.1. Odtworzenie warstw _posadzkowych:

1 Podioga na gruncie:

- wykfadzina homogeniczna
- warstwa akustyczna

- gtadz wyréwnawcza

- gtadz cementowa gr 2cm

2.2. Charakterystyka wyktadzin

Zastosowano wykfadzine elastyczng homogeniczng PCV, wzmocniong poliuretanem o grubosci catkowitej rownej
warstwie uzytkowej 2,0mm odporna na oddziatywanie krzeset na kétkach i mebli. Przyjeto nastepujgce parametry
techniczne jakim powinna odpowiadaé¢ w.w. podtoga; klasa $cieralnosci — IV, antyposlizgowos¢ — R9. Podtogi
PCV wykonane sg w wariancie — akustycznym z warstwg wygtuszajgcg. Wzornictwo oraz kolorystyka na
odrebnym rysunku projektu. Przed przystgpieniem do uktadania nowych warstw posadzkowych nalezy usungé
stare posadzki oraz naprawi¢ powierzchnie podposadzkowg a takze wykona¢ wylewke samopoziomujgcg dla
wyktadziny PCV. W przypadku wystgpienia lub stwierdzenia duzych ubytkdw w warstwach stropowych nalezy
dokonac¢ wczesniejszej rekonstrukcji zniszczonych warstw.

Opis podtoza pod montaz wykiadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu,
thuszczy, Srodkéw impregnujgcych, atrament z diugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.
Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajgcych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy
wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy
z anhydrytu (gipsu).
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Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCV
- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja zgodnosci CE

- Autoryzacja producenta

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami odpowiednich norm.

2.2. Parametry techniczne :

Wykfadzina elastyczna homogeniczna pvc w wersji akustycznej (dwuwarstwowa: warstwa wierzchnia +

akustyczna).
Wiasciwosci Normy Wyktadzina PVC

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,03
Scieralnosc¢ EN 660-1 Grupa T</=0,08mm

EN 660-2 Grupa P <=0,15mm
Waga catkowita EN 430 2800g/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antystatyczna

Grubos¢ (mm) EN 428 4,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 1,5 mm
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8:

ISO 717/2 ALy 17dB
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%

parametry styropianu na podtodze na gruncie

Wiasciwosci

Deklarowana klasa lub poziom

Klasy tolerancji wymiarow:
[J grubosé
[ dlugos¢
1 szerokos¢
[ prostokatnos¢
[ ptaskosé

T2 (£ 1 mm)
L2 (£ 2 mm)
W2 (£ 2 mm)
S1 (£ 5mm /1000 mm)
P3 (10 mm)

Poziom wytrzymato$ci na zginanie

BS125 (= 125 kPa)

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C

0,037 W/(m'K)

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB ARTQ*)

0,035 W/(m'K)

Klasa reakcji na ogieh

E

parametry styropianu na na podtodze miedzykondygnacjami.

Wiasciwosci

Deklarowana klasa lub poziom
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Klasy tolerancji wymiarow:
[J grubosé T3(x} 3 mm lub £} 0,6%%)
[ dlugos¢ L1(x} 3 mm lub %} 0,6%%)
0 szerokos¢ W1(x} 2 mm)
[ prostokgtnos¢ S1(x} 5 mm /1000 mm)
[ ptaskos¢ P3(10 mm)
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS 50(= 50 kPa)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD, w temp. 10°C 0,050 W/(m - K)
Klasa reakcji na ogieh E

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykfadziny dostarczane sg w postaci rolek, przewozone transportem samochodowym. Magazynowanie w pozycji
pionowej lub poziomej réwnolegle nie wiecej niz dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze nie
mniejszej niz 15 °C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy,
srodkéw impregnujgcych,

atrament z dtugopisow itp. mogg powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajgcych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Do przygotowania podioza stosuje sie tylko masy
wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu
(gipsu).

5.2. Uktadanie wyktadziny.

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ po zakohnczeniu wszelkich prac budowlano - instalacyjnych
(w szczegodlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z
prébami cisnieniowymi instalacji CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza
niz 18 stopni C.

Nawierzchnie ukfada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowang nawierzchnie przyklejamy wykladzine, a jej brzegi spawamy ze sobg. Istnieje mozliwos¢
wywiniecia na sciany(cokot, dodatkowe listwy wyoblajgce).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcja instalacji wyktadzin elastycznych.

5.3. Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV
— Atest higieniczny PZH,
— Deklaracja zgodnosci CE,

— Autoryzacja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podkfadu,
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sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych wyktadzin,

jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy
i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot oktadzinowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokows),

sprawdzenie rownosci podtoza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna byc¢

wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocg taty
odt 2m,
po wykonaniu pomiarow nalezy wykonac operat z naniesionymi rzednymi

i zakonczony notatkg stuzbowsg.

Odbidér materiatéw i Robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniem
wiasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatéw,

transport materiatow,

utozenie wyktadzin z przycisnieciem,
klejenie wyktadzin,

obrobienie wnek, itp.,

oczyszczenie i zmycie plytek,

uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
L]
L]
L]

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.
EN 649, EN685, EN651, EN1470- Wymagania stawiane wyktadzinom pcv

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE - MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Kod CPV 45442100-8

53




REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM NR iI-
MARKIEWICZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach projektu: REMONT POMIESZCZEN ZABIEGOWYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM
NR Ill- MARKIEWICZ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robot,
w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie prace majgce na celu wykonanie pokry¢ malarskich
wewnatrz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét malarskich oraz za zgodnos$¢ prac z dokumentacjg
techniczng, ST i poleceniami Inspektora.

Prace malarskie nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych

opracowan przed przystgpieniem do Robot.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywacé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Przy pracach
malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy
p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Do malowania $cian we wewnetrznych zastosowaé farby emulsyjne. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej
normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscia do podioza, odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzag gtadkie powtoki
o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej. Nalezy stosowac¢ farby o minimalnych parametrach:

e lepkos¢ Brookfield RVT w temp. 20°+2 °C, 8000 + 10000 [mPas],

e gestos¢ w temperaturze 20°+0,5 °C, 1,470 +1,520 [g/cm3],

e zawartos¢ czesci statych 52,0 + 56,0 [Y%owag],

e jlos¢ warstw 2,

e czas schniecia powtoki w temp. 23°+2 °C, 2 [h],

e nanoszenie drugiej warstwy po 2 h

e sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

e rozcienczalnik — woda

e odpornos$¢ na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

e odpornos¢ na promienie UV.

2.2. Emulsja gruntujgca.

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki,
farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Gtéwne parametry techniczne:
e wysoce wydajna,
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e zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?,

e rozpoczecie prac po ok. 2 h,

e dopuszczalne rozcienczanie wodg 1:1,

e temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C.

2.2.1. Transport i skladowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie wymaga
szczegolnego traktowania ani oznakowania w mys| obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Podczas transportu unika¢ temperatur ujemnych — produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje wtasciwosci
uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.3. Powloka malarska emulsyjna .

Farba emulsyjna przeznaczona do wymalowan powierzchni i podtozy
z betonu, cegtly, tynku, kamienia, drewna i materiatdbw drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet.
Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powtoke matowg, bez zmarszczen i spekan,
przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg
i przecieranie na sucho.

2.3.1. Transport i skladowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie wymaga
szczegolnego traktowania ani oznakowania w mys$l obowigzujgcych przepiséow transportowych. Opakowania
unieruchomi¢ na czas transportu.

3. SPRZET

Prace malarskie zaleca sie wykonywaé przy uzyciu:
—  pedzli,
—  watkéw,
— pistoletéw natryskujacych,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiat przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego. Farby dostarczane w szczelnie zamknietych.
Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robét uwzgledniajagcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi." Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich.

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakohczeniu Robot budowlanych
i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikow elektrycznych, przyklejania
oktadzin, biatego montazu), montazu stolarki .

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami oczyéci¢ z thuszczu i kurzu. Sciany powinny byé réwne, ewentualne
ubytki, uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowaé i zeszlifowa¢. Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4
tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowg. Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z
kartami technicznymi tych produktéw. Podioza chtonne przed nakfadaniem gtadzi szpachlowych i/lub zapraw
wyréwnawczych nalezy zagruntowac.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac:
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- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,

- po catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- po wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- po utozeniu posadzek.

5.2. Gruntowanie.

Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujgce) nalezy zagruntowac, poditoza
gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowac¢ farbg rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania
zastosowanego na podfozu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym wyschnigciu naniesionego na podtoze preparatu
lub rozcienczonej farby mozna przystgpi¢ do nanoszenia farby.

5.3. Malowanie.

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg szczotki malarskiej watka lub pedzla. Drugg
warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych
niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catosé architektoniczng w jednym cyklu roboczym.
Podczas nanoszenia i schnigcia farby powinna bezwzglednie wystepowaé temperatura powyzej 5°C.
Pomieszczenia zamkniete po malowaniu nalezy wietrzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatdbw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatéw
z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.1. Farby emulsyjne do malowaii wewnetrznych
Do malowania stosowaé materiaty z obowigzujacym terminem przydatnosci.
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé pod kgtem:
— jakosci odttuszczenia,
— mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

— stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ wizualnie po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem przy
Swietle dziennym badz sztucznym
z wykorzystaniem zaréwki o mocy 100W.
Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie zaokraglone.
Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

6.2. Badania powtok malarskich

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznaé odporng na Scieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podiozach mineralnych i mineralno- witdknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powltoki: przyczepnos¢ powitoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (
zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr Robét malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb oraz ich okresu trwatosci,
— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy,

— ocene jakosciowg wykonanych powtok.
Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:
o réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkdw powtoki,
widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

O O O

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na szmatce,

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),
— badanie przyczepnosci powtoki do tynku - poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozostaé na nich slady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokrg
namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mie¢ jednakowg barwe,

— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uznaé¢ za prawidlowe. Gdy

ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane Roboty
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malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powfok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych Robét i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

zakup materiatéw,

transport materiatow do magazynu na placu budowy,
przygotowanie powierzchni,

zagruntowanie,

szpachlowanie i szlifowanie,

malowanie farbami emulsyjnymi,

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

uprzatniecie miejsca wykonywania Robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie za pomocag
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powiok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzy warstwowe;.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszong.
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