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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po bytej rzezni w Radomyslu Wielkim
na budynek "Pamieci i Tradycji"
1 Rozdziat Przebudowa i generalny remont stanu istniejacego budynku bytej rzezni na
funkcje muzealng
1.1 Element Roboty rozbiorkowe w czesci przebudowy budynku
111 KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych, grubosci do
70 cm
.................................................................................................................................................. . 8600000
RAZEM:: 8,600000|m3 8,600
11.2 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci do 9'm (do 2 kondygnacji), na
zaprawiecementowej
............................................................................................................................................................................... 47527168
RAZEM:: 47,527168|m3 47,527
1.1.3 KNRW Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: $cian, filaréw, kolumn w czesci przebudowanej
ADMIBABIZ L e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,700000
8,254750
2,496000
12,450750|m3 12,451
1.1.4  |KNR 404/109/5 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych z cegly reczne przy uzyciu lini zbloczy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,262800
1,262800|m3 1,263
1.1.5
: 25,690000
226,502800|m2 226,503
116 |KNR404/403/2 |Rozebranie konstrukeji wigZb dachowych, deskowaniedachunastyk
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 165,996000
: 25,690000
226,502800|m2 226,503
1.1.7  |KNR 404/403/4 |Rozebranie konstrukji wigZb dachowych, wigzbyproste
..... 34,816800
: 25,690000
RAZEM:: 226,502800/m2 226,503
118 |KNR 404/506/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sigdouzytku-rynny
........................................................................................................................................................................... : 7,000000
RAZEM:: 37,440000/m 37,440
1.1.9 KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do uzytku - rury
8,200000
RAZEM:: 20,400000/m 20,400
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1.1.10 |KNRW Odbicie tynkdow wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) do 5'm2, tynki cementowe
401/701/3
N 1.1 B 50901200
RAZEM:: 488,087600|m2 488,088
1.1.11  |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km)
............................. samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie iloscirobot:
{(47,527+12,45+1,263+226,5%0,3+226,5*0,05+488,08*0,03)1 .
A . 170,673140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  170,673140|m3 170,673
1.1.12
170,673140
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  170,673140|m3 170,673
1.2 Element Izolacja istniejacych fundamentéw
121 |KNR201/319/2 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu -V
42,145000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,145000/m3 42,145
1.2.2 KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(2) -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm
........................................................................ (17,23°2+12,36'3+9.47+328)1,0°05 42,145000
RAZEM:: 42,145000|m3 42,145
1.2.3 KNR 29/641/1  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, szpachlowanie masg
Superflex-10
........................................................................ (17,23°2+1236°3+9.47+328)1,02 168,580000
RAZEM:: 168,580000|m2 168,580
124 KNR 29/641/4  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, uszczelnienie masg
Superflex-10 powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod ci$nieniem
........................................................................ (1723°2+12,36'3+9.47+328)1.02 168,580000
RAZEM:: 168,580000m2 168,580
1.25 Kalkulacja Hydroizolacja pozioma - iniekcja kremami od wew. sciany budynku ( krem bezrozpuszczalnikowy na
indywidualna _ [bazie siloksanow do iniekcji w murach, przeciw wilgoci podciaganej kapilamie.)
Wyliczenie iloscirobot:
otwory wiercone ok. 5do 10 cm wyzej i(17,23*2+12,36*3+9,47+3,28)
od poziomu istniejgcej posadzki :
betonowej( chudego betonu itp.) od
wewnatrz pomieszczenia, otwory
wiercimy w rzedzie, w odstepnie co 10
cm, $rednica otworéw fi 14mm , otwory
wiercimy ok.3cm przed kofncem :
$ciany/muru. Wywiercone otwory nalezy :
przedmucha¢ sprezonym powietrzem, a
nastepnie aplikowac krem, i zatykamy na :
$wiezo otwory zaprawa. f 84,290000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 84,290000|mb 84,290
1.2.6 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr 15 cm system Stopter, przyklejenie ptyt z
analogia styropianu extrudowanego do $cian wraz z folig kubetkowg - cokét
17,330000
RAZEM:: 60,120000|m2 60,120
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1.3 Element Roboty budowlane
131 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robét:
L9 o 2eege2g2 L 15500000
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
1.3.2 KNRW Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordéw, cegta na zaprawie cementowo-wapiennej
AOUBOAI (1) | e
Wyliczenie floscirobot:
e 087207032 0556800
RAZEM:: 0,556800|m3 0,557
1.3.3 KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet budowlanych petnych
: 9,802000
: 22,234100|m2 22,234
1.34 KNR 202/262/3 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do 12°(m/m2), wariant’llI
(3) Wykomania B, B2 e
0,160000
RAZEM:: 0,406200/m3 0,406
1.3.5 KNR 202/262/2 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwdd/przekréj: do 10°(m/m2), wariant’llI
wykonania Wieniec
" asi000
....... 0661600
....... 0459200
0,744000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,225800|m3 4,226
1.3.6 Kalkulacja
indywidualng |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,040200
0,007830
0,249310|t 0,249
1.3.7 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg
2)
Wyiiczeriiosai opot:
.. 6A4B'2,48¥3,67"162+3 48'3,7+3,48"1,86+348'378 54519000
RAZEM:: 54,519000|m2 54,519
1.3.8 KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
) 7'mm
Wyliczenie flosci rob0t:
(£ __ 0,100000
RAZEM:: 0,100000 |t 0,100
1.3.9 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@ B A T e
Y liCzenie 08 FOD Ot e
L 2600000
RAZEM:: 2,600000 |t 2,600
1.4 Element Dach z pokryciem w czesci przebudowanej
1.4.1 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
MR AR 0% 0117600
RAZEM:: 0,597800|m3 0,598
142 |KNR 202/406/4_[Ramy géme i platwie o diugosci do 3'm, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie floscirobot:
PL2 014%0,18"12,25%2 0,617400
PL3 040830t 0,151200
0,768600|m3 0,769

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po
bytej rzezni w Radomyslu Wielkim na budynek
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1.4.3 KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
0,109760
0,354760|m3 0,355
1.4.4
: 0,148480
0,803840|m3 0,804
145  |KNR202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
........................................................................................................................................................................... : 0,065856
RAZEM:: 0,418656|/m3 0,419
1.4.6 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
0,604160
2,790656|m3 2,791
1.4.7  |KNR202/406/6 |Ramy gomne i ptatwie o diugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
BST 020241083 1592640
RAZEM:: 1,592640/m3 1,593
1.4.8
............................................................................................................................................................................... . 36,108000
RAZEM:: 195,496200|m2 195,496
14.9  |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie 16-24'cmkontrtaty .
........................................................................................................................................................................... i 36,108000
RAZEM:: 195,496200m2 195,496
1.4.10 |KNR 202/9905/1 |(WaCeTOB 10/91) Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-4 metodg
natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng m2 190
1.4.11 |KNR 202/607/1 |lzolacje folia wiatrochronna (membrana dachowa z oplotem wodoszczelna separacyjna makaron,
gramatura powyzej 4009/m2) e
........................................................................................................................................................................... i 36108000
RAZEM:: 195,496200m2 195,496
1.4.12 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg tytan-cynk ptaska na rabek podwadjny, kolor naturalny, arkusze do 0.70°'m2,
202/525/2 (1) dach ponad 100'm2, blacha grubosci 0.50°'mm
........................................................................................................................................................................... i 36,108000
195,496200m2 195,496
1.4.13 |KNRW
202 O ) | e
Wyl CZenie 08 OOt e
e 12025724382 L 30,760000
RAZEM:: 30,760000|m 30,76
1.4.14 |KNRW Rury spustowe z blachy tytan-cynk, okragte o srednicy 10°'cm
8,120000
25,880000|m 25,880
1.4.15 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej tytan-cynk, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25'cm
202 A 2 e
P 91,300000
: 91,300000|m2 91,300

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po
bytej rzezni w Radomyslu Wielkim na budynek
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1.5 Element Podtoza i posadzki w czesci przebudowanej
1.5.1 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliczenie flosci robSt:
{(17,7+12,3+5,9+44,9+53 4+6+11,7)015 22,785000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 22,785000|m3 22,785
15.2 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wyliczenie ilosci robst:
e (A7,T412,345,9+44, 9463446+ 11,7040 1 15,190000
RAZEM:  15,190000|m3 15,190
1.5.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
POAPOSAAZKOWE | e
. 151,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  151,900000|m2 151,900
154 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
............................. SUChO, TTWarstwa gr 12 M e
Y lCZenie H08 G TOD Ot e
1 . 151900000
RAZEM:: 151,900000{m2 151,900
155  |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko
"""" 151,900000
. 151,900000|m2 151,900
156  |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 10'mm
Y lCZenie H08 G TOD Ot e
1 . 151900000
RAZEM:: 151,900000{m2 151,900
1.5.7 NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o
202/1118/10  |powierzchnido 8'm2, plytki 30x30°cmiazienki
: 6,000000
: 12,572000|m2 12,572
1.5.8 NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w pomieszczeniach o
202/1118/11 powierzchni do 8'm2, plytki 40x40°cm
: 11,700000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,000
1.5.9 NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach do 8'm2, cokoliki z ptytek 15x15
202l 2l e
Y lCZenie 08 TOD Ot e
B0 . 180,000000
RAZEM:: 180,000000 180,000
1.6 Element Podtoza pod posadzki na stropie
1.6.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. POAPOSAAZKOWE | e
WyliCZenie 08 OOt e
:6,48*2,48+3,67*1,62+3,48*3,7+3,48*1,86+3,48*3,78 54,519000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,519000|m2 54,519
1.6.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgciji, na
SUChO, 1TWarStWa gr 4 O e
""""" 54,519000
RAZEM:: 54,519000|m2 54,519
1.6.3 KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko gr 6
""""" 54,519000
RAZEM:: 54,519000|m2 54,519

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po
bytej rzezni w Radomyslu Wielkim na budynek
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164 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 10°'mm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
... [6,4B"2,4843,6771,6243 48'3,7+3,48°1,86+348"3,78 . 54,519000
RAZEM:: 54,519000|m2 54,519
1.7 Element Roboty wykonczeniowe - stropodach
1.71 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
e WSO GE O M e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1151,9 : 151,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  151,900000|m2 151,900
1.7.2 KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek
............................. za kazda nastepng warstwe gr 10 cm -30. em
MBS L 151,900000
RAZEM:: 151,900000{m2 151,900
1.7.3  |KNR202/607/1 |Izolacje folia paroprzepuszczana
. 151,900000
RAZEM:: 151,900000{m2 151,900
1.7.4  |KNR 202/2011/2 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 40°cm
Y lCzenie 08 C TOD Ot e
1 . 151900000
RAZEM:: 151,900000{m2 151,900
1.75 KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugg
............................. S Dy e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
1151,9 : 151,900000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  151,900000|m2 151,900
1.8 Element Roboty wykonczeniowe
181 |KNR202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategorialll
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 76,945400
..... 52,533600
36,209600
104,547800
115,010000
: 50,901200
488,087600/m2 488,088
182  |KNR202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podoiagi, kategoria'lll
""""" 54,519000
54,519000|m2 54,519
1.8.3 KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
1 76,945400
52,533600
: 244,280000
RAZEM:: 797,037000/m2 797,037

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po
bytej rzezni w Radomyslu Wielkim na budynek
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1.84 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
: 244,280000
RAZEM:: 797,037000|m2 797,037
1.8.5 KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, dodatek za kazde
............................. nastepne malowanie
Wyliczenie ilosci robét:
58+3,
: 244,280000
797,037000|m2 797,037
186 |KNR202/629/9 |Licowanie Scian plytkami na Klej, plytki 30x30, metoda kombinowana
51,940000
88,149600|m2 88,150
1.8.7 Kalkulacja Montaz poreczy dla niepetnosprawnych w tazienkach i wc
INAYWIAUAING | e e
Wyliczenie 108G TOD Ot
T 200 . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4,000
1.9 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.91 NNRNKB Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5'm2,
202/1025/3 (2)
1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,476000 m2 26,476
1.9.2 Kalkulacja
indywidualna |~~~
""""" 12,620000
: 12,620000/m 12,620
1.9.3
: 3,150000
4,950000|m2 4,950
194 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe wewnetrzne, 2-skrzydtowe
: 9,450000
RAZEM:: 13,790000/m2 13,790

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po
bytej rzezni w Radomyslu Wielkim na budynek
"Pamieci i Tradycji"
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195 KNRW Drzwi aluminiowe zewnetrzne cieple, 1 i 2 -skrzydtowe
202/1040/1

0,500000
RAZEM:: 15,955000|m2 15,955
1.9.6 KNRW Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych (o$cieznica drewniana regulowana o podwyzszonej
202/1025/2 odpornosci na wilgo¢ do pomieszczen sanitarnych dodtosowana do gr. muru, 3 zawiasy, oscieznicza

przystosowana pod samozamykacz)

I - 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
1.9.7 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, Skrzydto ptytowe 40 mm, okleina o
202/1022/1 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ do pomieszczen sanitarnych, 3 zawiasy, samozamykacz, kratka

nawiewna, klamka, z zewnatrz zamek WB od wew. zamek tazienkowy

:0,9*2,05*2+0,8*2,05*1 5,330000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 5,330000|m2 5,330
1.10 Element Wytaz strychowy
1101 |KNNR 2/1105/2 [Wtaz Stryehowy 120X 800m e
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
1.11 Element Elewacja
1.11.1  |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i

297,826000

RAZEM:: 297,826000|m2 297,826

1.11.2 |KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni

Grunt, 2-krotne

............................................................................................................................................................................... L 297,826000
RAZEM:|  297,826000|m2 297,826

1.11.3 |Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie elementéw dekoracyjnych na Scianie szczytowej - elewacja potudnowo zachodnia

3,000000
: 3,000000|kpL 3,000

1.11.4 |KNR 23/2612/1
analogia

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr 15 cm system Stopter, przyklejenie ptyt z
styropianu ekstrudowanego do $cian - cokot

5,199000
18,036000|m2 18,036

1.11.5

5,199000
18,036000|m2 18,036
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1.11.6 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 20 cm system Stopter, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
:0,77*4,3*2+4,67*0,15*2+0,7%0,4+0,64*3,82*2+0,51*6,3*0,15" !
56,15*2+0,91*1 ,4+(1,62*2,48-1,01,85)*2+(2,39*3,13-1,35*2,7
:0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 :
12*2+0,91%1,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1,0+6,57*0,51+0,67'
13,82+0,72°0,46+0,77°1,046,57°0,51+11,96'0.25 ... 36369924
3,16*3,51+12,06*3,82-1,5*2,77-1,82*2,77*3 137,881600
10,67*3,51+0,72°0,8+3,16*0,25+0,720,31+0,77*0,4+0,51+6,1:
52*2+0,91*1 ,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1 ,0+6,57*0,51+0,67§
. 113,82%0,7270,46+40,7771,0+6,5770,51+11,960,25 i 36369924
RAZEM:: 255,361533|m2 255,362
1.11.7 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie ptyt
............................. styropianowych dyblami stalowymii do $ciany z cegly (kotek stalowy+trzpien)
Wyliczenie iloscirobot:
:255,362*4 i 1021,448000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 021,448000]|szt 1.021,448
1.11.8 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
(analogia-$ciana siatkowana 2x siatka elewacyjnapodwadjne siatkowanie $cian )
:0,77*4,3*2+4,67*0,15*2+0,7*0,4+0,64*3,82*2+0,51*6,3*0,15* !
§6,15*2+0,91*1 ,4+(1,62*2,48-1,01,85)*2+(2,39*3,13-1,35*2,7
Tynk :0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 !
52*2+0,91*1 ,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1 ,0+6,57*0,51+0,67§
i*3,82+0,72*0,46+0,77*1,0+6,57*0,51+11,96*0,25 : 36,369924
Tynk :0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 :
12*2+0,91*1,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1,0+6,57*0,51+0,67'
*3,82+0,72*0,46+0,77*1,0+6,57*0,51+11,96*0,25 ' 36,369924
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 255,361533|m2 255,362
1.11.9 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikdéw wypuktych
............................. K oW N K T Ol O Y T e
Y liczenie 08 FOD Ot e
g 46,000000
RAZEM:: 46,000000|mb 46,000
1.11.10 |KNR 202/921/1 |Licowanie ptytkami ceglanymii 25x(7+9)cm, Scian (ptytka cieta z cegty rozbiérkowej gr.w przedziale ok.
20+25mm )
37,881600
RAZEM:: 144,056500|m2 144,057
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1.11.11 |KNR 23/933/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
Tynk :0,77*4,3*2+4,67*0,15*2+0,7*0,4+0,64*3,82*2+0,51*6,3*0,15* !
§6,15*2+0,91*1 ,4+(1,62*2,48-1,0%1,85)*2+(2,39*3,13-1,35*2,7
Tynk :0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 !
12*2+0,91*1,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1,0+6,57*0,51+0,67'
*3,82+0,72*0,46+0,77*1,0+6,57*0,51+11,96*0,25 :
:0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 :
12*2+0,91*1,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1,0+6,57*0,51+0,67'
*3,82+0,72*0,46+0,77*1,0+6,57%0,51+11,96*0,25 36,369924
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  111,305032/m2 111,308
1.11.12 |[KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk AtlasN-200
[0,67%3,8*2+0,72*0,68*2+6,57%0,32 7T7710,013200
:0,77*4,3*2+4,67*0,15*2+0,7%0,4+0,64*3,82*2+0,51*6,3*0,15" !
56,15*2+0,91*1 ,4+(1,62*2,48-1,01,85)*2+(2,39*3,13-1,35*2,7
:0,67*3,51+0,72*0,8+3,16*0,25+0,72*0,31+0,77*0,4+0,51+6,1 :
52*2+0,91*1 ,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1 ,0+6,57*0,51+0,67§
e ...i'3,82%0,7270,46+0,77"1,0+6,57"0,51+11,96"0,25 Lo 36,369924
Elewacja potudniowo - zachodnia
Tynk T 0,67%3,51+40,7270,8+3,16%0,25+0,720,31+0,77°0,4+0,51+6,1 .
52*2+0,91*1 ,4+0,67+3,82+0,72*0,46*0,77*1 ,0+6,57*0,51+0,67§
e 173,82%0,7270,46+40,7771,0+6,5770,51+11,960,25 L 36369924
RAZEM:: 111,305033 m2 111,30%
1.11.13 |KNR 202/902/1 | Tynki zwykte kategorii’lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
""""" 24,428000
RAZEM:: 24,428000|m2 24,428
1.11.14 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm parapety zewnetrzne
202/841/2 |
""""" 23,000000
RAZEM:: 23,000000|m2 23,000
1.11.15 |Kalkulacja Daszki szklane na wejsciami o wym. 200cm x 120 cm( daszki wykonane w technologi VSG-ESG 66.2
indywidualna naodciagachINOX)
L 4,000000
4,000000 [kpL 4,000
1.12 Element Opaska wokot budynku
1.12.1  |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
BODOKOS Gl 20 O e
.............................................................................................................................................. , 30,858000
RAZEM:: 30,858000|m2 30,858
1.12.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
............................. za kazde dalsze 5'cm ghebokosci
Wyliczenie 108G rOD0t e
e (363413, 5+0,7+3,8+11,143 840, 7+13,540,7)06 30,858000
RAZEM:: 30,858000|m2 30,858
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1.12.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
ZAgeSZCZONIU 10 M e
""""" 30,858000
RAZEM:: 30,858000|m2 30,858
1.12.4 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
............................. ZAGQSZCZONIa e
g 30,858000
30,858000|m2 30,858
1125 |KNR231/401/2 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-vV
Wyliczenie flosci robot
e (3,83413, 540,743 8411, 143,840,74135407) . 51,430000
RAZEM:: 51,430000|m 51,430
1.12.6  |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wy liCZenie 08 OOt e
e (3,83413, 540,743 8411, 143,840,74135407) 51430000
RAZEM:: 51,430000|m 51,430
1.12.7 |KNR 231/9903/1 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka
............................. e L L
WVylczenie I08C Tt e
i(3,63+13,5+0,7+3,8+11,1+3,8+0,7+13,5+0,7)*0,5 : 25,715000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,715000|m2 25,715
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