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Projektowa* mgr I_nZ' . . . kierowania robotami budowlanymi
Elektryczna: MarC|n ZlemlnSkI bez ograniczenn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0436/POOE/06
H . N Upr. budowlane do projektowania i
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kopiowane, powielane oraz udostgpniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celow niz opisane w umowie.
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1 Dokumentacja prawna

1.1 Oswiadczenie

Plock dn. 03.08.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy: Instalacji Tele-Technicznej

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz w zakresie
instalacji hydrantowe;, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy instalacji
elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.

w zakresie instalacji EL
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

Opracowat:

inz. Norbert Gorzynski

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Zieminski mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk
Inwestycja:

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz

Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE

TELECOM Norbert Gorzynski
09-402 Ptock Al. 3-go Maja 12 lok 68
Tel 691 710 812
http://www.bptelecom.pl

e-mail: n.gorzynski@bptelecom.pl
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1.2 Uprawnienia

Uprawnienia CNBOP SSP
Uprawnienia CNBOP DSO

Uprawnienia STP
upr budowlane w zakresie instalacji EL projektant
upr budowlane w zakresie instalacji EL sprawdzajacy
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ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -545 Warszawa, ul. Marszatkowska 60 /KRS Nr 0000164572/
tel. (022) 625-34-00 fax. 625-26-75

AUTORYZACJA nr 102/P/2014

Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM", w oparciu o0 porozumienia

z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzen alarmowych

przediuza autoryzacje Firmie:

BP TELECOM Norbert Gorzynski
w PLOCKU NIP 774 213 82 81

reprezentowanej przez
Pana
Gorzynski Norbert

posiadajacego zaswiadczenie kwalifikacyjne TECHOM

nr 209/P/2008

W oparciu o postanowienia ustawy "O ochronie 0s6b i mienia" z dnia 22.08.1997 r.
(Dz.U.Nr.114 poz.740), o Polskie Normy dla ,Systeméw Alarmowych” PN-EN 50131-1
(PN-93/E-08390-14), wymagania Normy Obronnej NO-04-A004 ,Obiekty wojskowe. Systemy
alarmowe” oraz o wymagania branzowe, Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM",
z dniem 04.09.2014 przedtuza autoryzacje w zakresie:

e PROJEKTOWANIA, INSTALOWANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronng
NO-04-A004 ,,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe”

z terminem waznosci do dnia 04.09.2017 r.

WARUNKI AUTORYZACII zostaty wymienione na odwrocie niniejszego dokumentu i ich przyjecie
zostato potwierdzone podpisem "Reprezen

ryzowanego Zaktadu Instalacji Alarmowych.
AUTORYZACHE ™

SZKOLENIA

/ Zaktadu Rozwoj !
[  Technicznej Ochrony Mienia PREZES ZARZADU

s

| - TECHOM - |
111 o
\ 00-545 Warszawa
\ ul. Mars
" i
«  Niniejszy dokument moze byé¢ kopiowany tylke W catosci
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Stowarzyszenie Teletechnikow Polskich
XXI

jest organizacja pozrarzadows o charakterze zawodowo-naukow o-technicznym,
propagujaca dobre prakiykd budowy i utrzymania wsze lkich
instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych

CERTYFIK AT nr029/2014

Norbert Gorzynski

jest czlonkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Teletechnikow Polskich XXI

ponedto
przestrzega Statutu i regulaminéw wewnetrznych organizacji
oraz stosuje sie do zasad okreslonych w
Kodeksie Etyki Zawodowej

" w

Wiyzwania XXI wicku stawizjy smdowisku zawodowemu ieletechnikiw wialkie zadania w
zakrosio WworZenia zintegrowans] nfrastrukhury fechnicznej dia rozwojo spobaczenstwa
nlmw:;]rmu t:u".iz rosnacych polzeh zspownionia- bezpieczenstwa mionia, osdb,
miormac)i  &d. ramach Stowarzyszonia lgczymy wysiskl  wezystkich specialnosci
maﬂtudumwchtﬂ}ndlrak telefonia, teleinformatyka, telewizja kablowa systemy
sygnalizacji | raberpiocron ofc. W dazeniu do realizacii wspdinych celdw w ramach
jednoliiege Siowarzyszonia Telotechniow Pobskich XK wioku.

_ Jacek Szymczak
Warszawa, 05.053.2014 ' Prezes

Wery KBRS damych infngHelelachnike.ong.
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Boasch Gecunly Syaiems | Robert Boseh Bp, ra. o, Tuctrainga Bl s

CNBOP

CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. KNP 1/11/2008

This is to certify, that

Mr Norbert GORZYNSKI

has passed the competence exam end is suthorized
to design, instalation and maintenaenog

of FIRE DETECTION SYSTEMS,
in particular of Robort Basch Sp. 2 0, 0, sysiams

Jazeltw, Ochobar 2008

GRS FEERT BOSCH S 2 o 0
ol ropeeramttal D1 Ol o e b’ Dl  Paiparyprd 5 (00 - S0 e waes:
bl A S G W 0 e S L G S R e e R TR R
-l o s e DA
n-xm mﬂlﬂ O] el Ht-l.-quqr [T

Strona 7 z 38



Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jézefa Tuliszkowskiego O D B o s CH

Technologia blizej nas

Bosch Security Systems / Robert Bosch Sp. z 0. o.

CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. KNP 2/7/2008

This is to certify, that

" Mr Norbert GORZYNSKI

has passed the competence exam and is authorized
to design, installation and maintenance

of VOICE ALARM SYSTEMS,
in particular ROBERT BOSCH Sp. z 0. o. systems

Head Director of CNBOP

'?:/7
dr mz Et éenius-z- W 'R;)g.;c;s;ri

i ch
up. Zastepca Dyrektora ds. Techniczny!
‘ !Ell. br}%. mgr inz. Tomasz Sobiera)

Jozeféw, October 2008

CNBOP ROBERT BOSCH Sp.zo. 0.
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozeféw k/ Otwocka ul. Poleczki 3, 02 - 822 Warszawa
tel. +48 (22) 76 93 200, 300, fax: +(48 22) 76 93 356 tel. +48 (22) 715 41 52, fax +48 (22) 715 41 05 /06
e-mail:cnbop@cnbop.pl  www.cnbop.pl e-mail: securitys' | q 3 A security.pl
Regon: 000591685, NIP: 532-18-29-288, KRS: 0000149404 NIP: 526-10-27-892, KRS: 0000051814
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz KUZMIUK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 15 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Na mocy § 15 1§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T -

C_ ?lonek ) //"

{\ngrinz. Maria Kosler
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IWDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacymyTe

LUB-5MEZ-XBY-8F5 =

Pan Ireneusz Kuzmiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IES0271,/08

adres zamieszkania ul. Chetmska 19/5, 22-200 Whodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-06 roku przez:

wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskis] Olregowej 1zby Infynierow Budowmichwa.

{Zgednie art. :u:t!u.ﬂ:wzdr-umn:ﬂﬂir o podpise elekbronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434 dane w pastac

dﬂtmﬂnnqnpum beq:m:mqm podpisem icznym weryfik yTT: prTy poemocy wadnegn kwalifikowsnero certytiketg oy
mmwmmw diokumentom cpebrzonym podpisami wiasnorgcomymi. )

Wﬂ-ﬁuqqpapmmngmw réniejsrym 2aswisdozenin modne sprawdzc 2 pomocy numeny mmmmm

stronie Polskiej lzby I'rl.zynemm Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sig T Diwrem m!cm:_p Dilregowej lzby I.|1:'y|1|=rmn
BudnaTictam.
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MAZOWIECKA
| okAccowa

Bz B A
= (NIYNIEROW
BUDDWNICTWA

/. - e

sygn. akt. MAZ/7131/ 484 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 .
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pki 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Marcin Ziemowit Zieminski
magister inzynier
urodzony dnia 18 lutego 1974 roku w Plocku , syn Waldemara

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykenywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZz. Krzysztof Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Ziemowit Ziemifiski
ul. Lachmana 2 m. 10
09-407 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Fan MARCIN ZIEMOWIT ZIEMIRSEl 0 numerze ewicencyinym MAZ/IE/079E/06

adres zamieszkenia ul. LACHMANA 2 m. 10, 05-407 FLOCE

jest czlonkiem Mazowisckiej Okregowe) iy Indynierow Budownictws | posiada wymagane
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2 Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostal wykonany na podstawie:

zawartej umowy

Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

Istniejacej dokumentacji technicznej budynku przekazanej przez Inwestora
Warunkow technicznych instalacji elektrycznych

Obowiazujacych norm i przepisow:

Prawo Budowlane, Ustawa z 07.07.1994 r.;

Polskie Normy Elektryczne obowigzujace w zakresie ochrony p. porazeniowej,
p. przepieciowej, p. pozarowej, zabezpieczen przed przeciazeniem,;

Ustawa 2z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pozniejszymi zmianami).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzesSc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeSc
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeSc
5-54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego, Uklady uziemiajace
i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeSc
5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego, Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego, Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzesSc
5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego, Odlaczanie izolacyjne,
laczenie i sterowanie, Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeSc
5-559: Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego, Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeSc
5-54: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego, Uklady uziemiajace
i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzesSc
5-53: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego,Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, CzeS¢ 5-
52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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v' PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego,
Postanowienia ogolne

v PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesé 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

v' PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie, Oswietlenie miejsc pracy, Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach

v inne normy i przepisy obowiazujace w zakresie opracowania.

2.2 Przedmiot opracowania

Przebudowa systemu zasilania spowodowana jest ekspertyza pozarowa
wykonang na potrzeby przebudowy obiektu do aktualnych przepisow. Prace objete
tym opracowaniem to przebudowa linii zasilajacej od ZK do RG oraz dalej do R-
SZR. Nastepnie budowa systemu ukladu SZR zasilanego 2 kierunkowo siec i
Agregat pradotworczy. Od ukladu SZR zasilamy rozdzielnie R-P.Poz kablem o
odpornosci ogniowej zgodnie z czeScig rysunkowa. Z rozdzielni R-P.Poz beda
zasilane wszystkie urzadzenia pozarowe w budynku zgodnie 2z ponizsza
dokumentacja.

2.2.1 Pozarowe wylaczniki pradu PWP.

W obszarze portierni (zgodnie z zalaczonymi planami instalacji) zostana
zlokalizowane glowne pozarowe wylaczniki pradu, oddzialywujace bezposrednio
na cewki wybijakowe wytacznikow gtownych rozdzielnicy:

- RG zasilanie podstawowe

- RG-UPS gwarantowane serwerownie

- RG-AGR gwarantowane Agregat

Wylacznik przeciwpozarowy pradu bedzie spetniatl nastepujace funkcje:
o Wylaczenie zasilania odbiornikéw, ktorych praca nie jest wymagana,
podczas akcji przeciwpozarowej,
o Zadzialanie wylacznika przeciwpozarowego nie powoduje wylaczenia
urzadzen stanowiacych niezbedne uzupeknienie akcji
przeciwpozarowej; zasilania SSP oraz innych niezbednych systemow.

Polaczenia Pozarowych Wylacznikow Pradu ostana wykonane w standardzie
PH90/FE180 (300/500 V).

PWP - odlaczenie =zasilania z sieci energetyki zawodowej oraz UPS
(zlokalizowane przy wejsciu glownym do budynku na poziomie
parteru)

PWP - o — odlaczenie zasilania z sieci energetyki zawodowej (zlokalizowany

w obszarze portierni)
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PWP — UPS - odlaczenie zasilania z zasilacza UPS (zlokalizowany w obszarze
portierni)

2.2.2 Kable elektroenergetyczne i przewody instalacyjne

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow kabli
elektroenergetycznych oraz zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji
nosnych:

e Kable, przewody elektroenergetyczne miedziane typu YKY, YDY
(0,6/1kV)

e Przewody elektroenergetyczne jednozylowe typu HO7V-K (LgY)
(0,6/1kV)

e Kable, przewody elektroenergetyczne miedziane ognioodporne typu
NHXH FE180 PH30/E30 (0,6/1kV)

Calosc instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych
odbiornikow) wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi
o napieciu izolacji 0,6/1kV w izolacji polwinitowej. Dla odbiornikow 1-fazowych
beda to przewody trzyzylowe (oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone bedg
w moduly zasilania awaryjnego - =zasilone czterozylowymi przewodami),
dla odbiornikow 3-fazowych beda to przewody pieciozytowe.

2.2.3 Konstrukcje wsporcze

Kable elektroenergetyczne zostana wyprowadzone z rozdzielni giownej nN
i rozprowadzone zostana glownymi trasami kablowymi. Trasy kablowe nosne dla
kabli wykonane beda jako koryta kablowe stalowe ocynkowane. Na wszystkich
korytach kablowych przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
instalacji elektroenergetyczne;j.

Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow calosS¢ instalacji mozna
podzieli¢ na nastepujace grupy:

e Przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome korytka nosne
dla przewodow instalacyjnych),

e Przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu (wykonane
z tworzyw bezhalogenowych),

e Przewody EO90 prowadzone na uchwytach kablowych odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane
przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia
kabli uszczelnione zostana masa o odpornosci ogniowej rownej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.
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2.2.4 Sposob prowadzenia oprzewodowania

Instalacje elektryczne rozdzielcze projektuje sie wykonac, jako kablowe,
prowadzone na korytach kablowych oraz pod tynkiem w zaleznosci od potrzeb i
mozliwosci.

Zaprojektowane przewody i kable nalezy ukladac¢ w nastepujacy sposob:

— Sciany wewnetrzne pomieszczen — w gotowych bruzdach podtynkowo,

— Sciany i sufity gipsowe - w rurkach karbowanych odpornych
na rozprzestrzenianie sie¢ ognia o Srednicy dobranej do zewnetrznej
sSrednicy kabla/przewodu,

— powyzej sufitu podwieszanego — w korytach kablowych, w razie
potrzeby w rurkach ochronnych odpornych na rozprzestrzenianie
sie ognia.

— na dachu - w rurkach gietkich karbowanych odpornych
na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Pomiedzy instalacjami 230/400V, a instalacjami niskopradowymi,
w przypadku zblizenia nalezy zachowac odstep 10 cm. Wszystkie kable i przewody
maja posiadac zyly miedziane, probe napieciowg izolacji minimum 450/750V.
Przejscia przewodow przez Sciany nalezy wykonac za pomoca uszczelnionych
przepustow o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej Sciany.
Przebieg tras beda pokazane na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac  konstrukcje  budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji podtynkowej powinna bycC przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych dla tras poziomych
(o szerokosci 30 cm).

2.2.5 Instalacja polaczen wyrownawczych

Ochronie podlegac beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne
wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze
tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje
wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznychi styki
ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie. Dodatkowo w kondygnacji
podziemnej wykonane beda glowne polaczenia wyrownawcze przy stosowaniu
magistrali z plaskownika Fe/Zn 50x4, do ktorej przylaczone bedg w sposob
mechanicznie trwaly, wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaly instalacji
sanitarnych i wentylacji. Magistrala ta bedzie potaczona z zaciskami ochronnymi
wszystkich rozdzielnic obiektu oraz magistrala ochronna w rozdzielniach glownych.
Szyny wyrownawcze w obrebie zostana wykonane plaskownikiem Fe/Zn 30x4.
Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostac trwale polaczone, przy
pomocy zlacz zapewniajacych ciaglos¢ elektryczna. Wsporcze konstrukcje
elektryczne nalezy podlaczy¢ do szyny wyrownawczej przy pomocy przewodow
LgYZo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od miejsca zainstalowania).
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W  pomieszczeniach technologicznych instalowa¢ miejscowe szyny
wyrownawcze do ktorych laczyC¢ przewodem LgY-6mm?2 wszystkie elementy
metalowe. Miejscowe szyny wyrownawcze przylaczyC¢ przewodami LgY-16mm?2
do glownej szyny wyrownawcze;j.

Na rysunku w zalaczeniu przedstawiam przyklad polaczen wyrownawczych
glownych oraz dodatkowych (miejscowych).
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Schemat przykladowego wyréwnywania potencjatéw
1-szyna wyréwnawcza, 2-ogranicznik, 3-zacisk przylaczeniowy, 4-uchwyty mocujace, 5-uziom
fundamentowy z zaciskiem przylaczeniowym, 6-iskiernik separacyjny, 7-ogranicznik przepiec,

8-ogranicznik przepie¢ w linii transmisji danych

2.2.6 Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa budynku nie ulega zmianie i nie jest objeta powyzszym
opracowaniem.

2.2.7 ochrona przeciwprzepigeciowa

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system = ochrony
przeciwprzepieciowej zrealizowany za pomoca iskiernikow (istniejace ochronniki
klasy I zainstalowane w rozdzielni glownej nN) oraz odgromnikéw warystorowych
(ochronnik klasy II zainstalowany w projektowanych rozdzielniach pietrowych).
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktorych
dzialanie moze by¢ w sposob niedopuszczalny zaklocone wysokimi wartoSciami
napie¢, wywolanych przeplywem pradu piorunowego w urzadzeniach
piorunochronnych obiektu lub przepieciami taczeniowymi powinny byc¢ chronione
za pomoca odgromnikow warystorowych (ochronniki III klasy) dostarczonych
lacznie z urzadzeniem.
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2.2.8 Ochrona od porazen

Dla projektowanych instalacji elektrycznych przyjeto ukitad pracy sieci TN-S.
W projektowanych instalacjach stosuje si¢ ochrone przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) oraz ochrone przeciwporazeniowa
przed dotykiem posrednim (ochrone przy uszkodzeniu).

Ochrone podstawowa stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy i ostony
czesci roboczych obwodow elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
W obwodach silnopradowych instalacji wewnetrznych nalezy stosowac okablowanie
z zylami miedzianymi w izolacji 1kV. W instalacjach i sieciach uktadanych
na zewnatrz dopuszcza si¢ okablowanie z Zytami aluminiowymi.

Uzupelnienie podstawowej ochrony od porazen w obwodach odbiornikow
przenosnych i gniazd wtyczkowych stanowia wylaczniki réznicowopradowe
o dziataniu bezposrednim i znamionowym pradzie wyzwalania 30mA. Dla odbiorow
komputerowych nalezy zastosowac wyltaczniki réznicowo — pradowe z czlonem
nadmiarowym o charakterystyce ,A”. Dla odbiorow ogdlnych nalezy zastosowac
wylaczniki réznicowo — pradowe z czlonem nadmiarowym o charakterystyce ,,AC”.

We wszystkich istniejacych rozdzielnicach zastosowano odrebne szyny
dla przewodow N oraz PE. Szyny nalezy wyposazy¢ w trwale oznaczniki literowe
oraz system oznaczen barwnych.

Nie dopuszcza sie powtornego taczenia przewodow N oraz PE jesli zostaty one
wydzielone ze wspodlnego przewodu PEN, nie dopuszcza sie¢ takze przerywania
ciaglosci przewodow ochronnych PE.
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2.3 Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Ze wzgledu na charakter obiektu przewidziano wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe z piktogramami koloru zielonego oraz oswietlenie awaryjne bedzie
zrealizowane przy uzyciu opraw ledowych 2z =zasilaczem awaryjnym 3h i
wbudowanymi akumulatorami. Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego powinien
zostaC zzapewniony poziom natezenia oswietlenia (minimum 2Ix na wysokosci
0,2m nad poziomem powierzchni podltogi oraz natezenie oswietlenia na podtodze
w obrebie 2m  od urzadzen przeciwpozarowych i urzadzen alarmowych powinno
wynosi¢ co najmniej 5lx) dla drog ewakuacji. W celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu natezenia oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie¢ wymiane opraw
zgodnie z zalaczonymi rzutami remontowanych pieter. Centrala monitorujaca
oprawy awaryjne zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu Rozdzielni R-P.poz w
piwnicy budynku

Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego musza
posiadaé certyfikat CNBOP.

Kazda kondygnacja opraw ewakuacyjnych i awaryjnych bedzie zasilana z
niezaleznego obwodu dla danej kondygnacji. Wszystkie oprawy beda zasilane z
rozdzielni R.POZ kablem o odpornosci ogniowe;j.

Projektowane lampy w obiekcie projektuje sie¢ lampy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

¢ Oprawa awaryjna DISCRET D3N 3LED IP20 AMATECH
e Montaz: natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa metalowa malowana
proszkowo

e Oprawa awaryjna DISCRET D4N 4LED IP20 AMATECH
e Montaz: natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa metalowa malowana
proszkowo

e Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
e Montaz: natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru biatego

e Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
e Optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych Montaz: natynkowy Wykonanie:
poliweglan koloru biatego

e Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
e Asymetryczna - kat 450/Przeznaczona do niskich temperatur Montaz:
natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru biateg

e Oprawa ewakuacyjna jednostronna ALFA3 LED IP65 AMATECH Montaz:
natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru biatego
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e Oprawa ewakuacyjna jednostronna EMAX ALU LED AMATECH Montaz:
nascienny (z uchwytem) Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru
srebrnego

e Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED Jednostronna

lub dwustronna Montaz: natynkowy Wykonanie: aluminium anodyzowane
koloru srebrnego

Strona 21 z 38



2.4 Agregat Pradotworczy

W celu zapewnienia rezerwowanego zrodla zasilania projektuje sie agregat
pradotworczy. Agregat poprzez uklad rozdzielni SZR bedzie dotaczony do systemu
zasilania R-P.Poz. Projektowany agregat bedzie zasilal takie urzadzenia jak:

- winda Ratunkowa

- centrala wentylacji nadcisnieniowej C1

- centrala wentylacji nadcisSnieniowej C2

- centrala wentylacji nadcisnieniowej C3

- centrala wentylacji nadcisnieniowej C4

- centrala wentylacji nadcisnieniowej C5

- zestaw hydroforowy

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro -1
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 00
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 01
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 02
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 03
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 04
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 05
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 06
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 07
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 08
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 09
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 10
- centrala systemu napowietrzania

- centrala SSP

- zasilacze MERAWEX pietro -1

- zasilacze MERAWEX pietro 00

- zasilacze MERAWEX pietro 01

- zasilacze MERAWEX pietro 02

- zasilacze MERAWEX pietro 03

- zasilacze MERAWEX pietro 04

- zasilacze MERAWEX pietro 05

- zasilacze MERAWEX pietro 06

- zasilacze MERAWEX pietro 07

- zasilacze MERAWEX pietro 08

- zasilacze MERAWEX pietro 09

- zasilacze MERAWEX pietro 10

-oraz wszelkie urzadzenia pozarowe

W celu dotaczenia agregatu do systemu RG i RG SZR projektuje sie
kanalizacje elektryczna ostonowa.
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2.4.1 System czyszczenia paliwa

W celu utrzymania czystosci paliwa przed jego uzyciem do uzytkowania

nowoczesnych wysokocisnieniowych silnikow z bezposrednim wtryskiem projektuje
sie system czyszczenia paliwa. Wszelkie zanieczyszczenia w paliwie moga i
powoduja uszkodzenie wtryskiwaczy i innych elementow precyzyjnych, jak
rowniez moga spowodowac, ze silnik bedzie mniej efektywny. Zanieczyszczenie to
nie tylko przypadek lisci dostajacych sie¢ do zbiornika z paliwem; moze to by¢ woda,
osad, szlam, a nawet zakazenie bakteryjne. Zanieczyszczone paliwo, niezaleznie od
zrodla spowoduje ze silnik bedzie palit nieekonomicznie a finalnie moze sie zepsuc.
Czyszczenie paliwa jest skutecznym rozwiazaniem, przez usuniecie wody i osadu,
odcedzeniu szlamu i co najwazniejsze zneutralizowaniu i usunieciu bakterii, jest
pewnosc ze paliwo ktore dociera do urzadzenia zasilania awaryjnego nie bedzie
przyczyna awarii silnika, zatrzymania dzialania albo stabej wydajnosci.
W celu unikniecia problemow z jakoscia paliwa nalezy zastosowac system filtracji
paliwa zgodny z ponizszymi parametrami. System nie tylko oczyszcza paliwo
w procesie recyrkulacji , ale takze w latwy sposob radzi sobie z woda, szlamem
i innymi zanieczyszczeniami, zanim trafia one do systemu paliwowego.

Projektowany system nalezZy zamontowacC ponizej najwyzszego poziomu
zbiornika, glowny trojnik powinien by¢ zamontowany w najwyzszym punkcie
w celu latwiejszego pobierania paliwa do systemu filtracji. Przewod powrotny
nalezy podlaczy¢ do zlacza wyjSciowego i wprowadzi¢ do zbiornika w miare
mozliwosci jak najdalej od punktu pobierania paliwa do systemu. W przypadku
kilku zbiornikéw mniejszych potaczonych zbiorniké6w mnalezy rure zasysajaca
zamontowac w pierwszym zbiorniku powrotna w ostatnim.

System unosi paliwo od najnizszego punktu zbiornika na jednym koncu,
i zwraca je do najwyzszego punktu na przeciwleglym koncu. Linia ssaca systemu
powinna byc¢ niezalezna i oddzielona od linii ssacej silnika. Odplyw powinien byc
takze niezalezny i odrebny od przewodu powrotu paliwa do silnika w tylnej linii
do zbiornika.
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Ponizej rysunek pogladowy sposobu instalacji.
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Dobrano urzadzenie o ponizszych parametrach technicznych:

przepltyw 101 /min (600 1/godz.)

zasilanie AC

mozliwoS¢ system kontroli recznego, automatycznego (timer) wraz
z podlaczeniem do systemu BMS

zarzadzanie poprzez dotykowy ekran oraz podlaczenie do zewnetrznego
BMS

rodzaj alarmow: alarm wymiany filtra, alarm o wodzie w paliwie
zaimplementowany system do klimatyzowania paliwa w celu
antybakteryjnym, eliminowanie tworzenia sie glonéw i wody
w zbiornikach

usuwanie swobodnej wody w min. 99% w skali SAE J1488

usuwanie 10 mikronowej zemulgowanej wody w min. 95 % w skali SAE
J1488

usuwanie zanieczyszczen i bakterii do wielkosci 2 mikronow

montaz Scienny w kontenerze agregatu
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2.5 System monitorowania agregatu i systemu zasilania

2.5.1 Opis

W obiekcie projektuje sie system zdalnego monitorowania parametrow systemu
zasilania. Projektowany system BMS ma na celu staly nadzor nad parametrami
zasilania oraz wurzadzen pracujacych w sieci zasilajacej. System poza
monitorowaniem parametrow zasilania ma informowac i rejestrowac wszelkie
zaklocenia systemu zasilania jak rowniez posiada mozliwoS¢ monitoringu
wizyjnego elementow krytycznych. W tym celu zaprojektowano system w
architekturze gwiazdy z komunikacja IP. System sklada sie ze sterownikow PLC do
ktorych podpiete sa sygnaly wejsciowe cyfrowe i analogowe zgodnie ze schematem
blokowym w czesci rysunkowej. W kazdym wezle sterownik PLC wyposazony jest w
interfejs IP do polaczenia sterownikow. Dla projektowanej architektury sterowniki
weztowe zaprojektowano w:

- agregat pradotworczy
- pomieszczenie hydroforni
- rozdzielnie R-Poz

2.5.2 Potlaczenie infrastruktury

System zbudowany jest o szkielet w postaci gwiazdy oparty o protokoél transmisji
IP. W tym celu projektuje si¢ wykorzystanie sieci Swiatlowodowej do polaczenia
wszystkich lokalizacji. W kazdym wezle projektuje si¢ mediakonwerter sygnatu FO
na ETH, do konwerterow podlaczone sa switche w wykonaniu przemystowym
zainstalowane w szafie teletechnicznej w kazdej 2z lokalizacji. Do switchy
podlaczone sa moduty PLC, moduly komunikacyjne agregatow i innych elementow
do monitorowania zgodnie ze schematem blokowym.
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2.5.3 Sygnaly do monitorowania i wizualizacji

W kazdej z lokalizacji do sterownika PLC beda dolaczone urzadzenia i sygnaty

ZESTAWIENIE SYGNALOW MONITORINGU
LP | urzgdzenie | interfejs
Uniwersytecka 4

3.1 | analizator sieci eth / modbus 485
3.2 | zasilacz ups 1 eth

3.3 | uktad SZR modbus RTU
3.4 | kamera IP eth

3.5 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy
3.6 | czujnik stanu temperatury analogowy
3.7 | czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

3.8 | potozenie wyt gt cyfrowy

3.9 | zasilanie podstawowe L1 cyfrowy
3.10 | zasilanie podstawowe L2 cyfrowy
3.11 | zasilanie podstawowe L3 cyfrowy
3.12 | zasilanie rezerwowe L1 cyfrowy
3.13 | zasilanie rezerwowe L2 cyfrowy
3.14 | zasilanie rezerwowe L3 cyfrowy
3.15 | potozenie wyt p.poz lokalny cyfrowy
3.16 | potozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy

Pom Hydroforni

4.1 | analizator sieci eth / modbus 485
4.2 | ukfad SZR modbus RTU
4.3 | kamera IP eth

4.4 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy
4.5 | czujnik stanu temperatury analogowy
4.6 | czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

4.7 | potozenie wyt gt cyfrowy

4.8 | zasilanie podstawowe L1 cyfrowy

4.9 | zasilanie podstawowe L2 cyfrowy
4.10 | zasilanie podstawowe L3 cyfrowy
4.11 | potozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy

5.9 | potozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy

Agregat

6.1 | analizator sieci eth / modbus 485
6.2 | uktad SZR modbus RTU
6.3 | agregat pradotworczy eth / modbus 485
6.4 | kamera IP eth

6.5 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy
6.6 | czujnik stanu temperatury analogowy
6.7 | czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

6.8 | potozenie wyt gt cyfrowy

6.9 | potozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy
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2.5.4 Dopuszczone standardy komunikacyjne

Urzadzenia branzowe komunikujace sie z nadrzednym systemem BMS lub SMS
moga komunikowac¢ sie wylacznie za pomoca jednego z nizej wymienionych
protokotow oraz standardow elektrycznych:

Tabela 1 - Lista standardéw komunikacyjnych dopuszczonych do integracji BMS.

Lp. Protokot komunikacyjny Standard elektryczny
1 BACnet IP Ethernet

2 LonWorks FTT-10, LPT10

3 Modbus TCP Ethernet

4 Modbus RTU RS-485

S M-Bus M-Bus

6 SNMP Ethernet

2.5.5 Okablowanie zasilajace oraz magistralne

Okablowanie zasilajace nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurkach PVC
zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego oraz obowiazujacymi normami i
sztuka budowlana. Po zakonczeniu montazu wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pomiarow elektrycznych skutecznosci zerowania oraz izolacji kabli
zgodnie z obowiazujacymi przepisami a nastepnie dostarczeniu protokolow do
inwestora i dolaczeniu ich do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie przewody
oraz uzyty osprzet elektryczny powinny posiadac certyfikaty dopuszczenia oraz
deklaracje zgodnosci z polskimi normami branzowymi. W/w dokumenty nalezy
dostarczy¢ dla inwestora i dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W razie
braku aparatury na obiekcie lub szafy w trakcie ukladania, przewody nalezy
doprowadzi¢ do miejsca przewidywanej lokalizacji tych urzadzen, pozostawiajac
odpowiednig rezerwe montazowa w dtugosci kabli.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace prowadzenia okablowania

magistralnego do celow BMS:

a) okablowanie pionowe prowadzi¢ w szachtach teletechnicznych i mocowac
opaskami kablowymi w taki sposob aby nie dopuszcza¢ do nadmiernego
naprezenia przewodow pod wplywem wlasnego cigzaru,

b) okablowanie poziome prowadzi¢c swobodnie, nie dopuszczajac aby byly
naprezone, trasy korytek kablowych na kazdym poziomie maja zbiegac sie do
szachtow teletechnicznych,

c) przepusty przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa ognioodporna
do odpornosci pozarowej przejsScia zgodnie z projektem architektonicznym,

d) przewody na calej dtugosci miedzy taczonymi urzadzeniami lub od urzadzen do
punktow dystrybucyjnych powinny byc¢ ciggle, wolne od sztukowania,
zagniecen, nacie¢ lub ztaman,
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e) przewody biegnace w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym nie
moga by¢ mocowane do konstrukcji sufitu.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ szczegolne wymagania okreslone dla poszczegolnych
standardow magistralnych w kolejnych rozdziatach.

2.5.6 Wydzielona sie¢ Ethernet

Sie¢ Ethernet (wykonana w kategorii min. S5e) bedzie stanowi¢ glowna
infrastrukture komunikacyjna dla systemu BMS, EMS oraz SMS, bedac nadrzedna
siecia dla wszystkich magistral obiektowych wystepujacych w budynku (RS-485,
FTT-10, M-Bus). Do sieci zostana przylaczone lokalne przelaczniki, konwertery
Swiatlowodowe, bramki interfejsowe magistral automatyki, rozdzielnice sygnalowe i
sterujace wyposazone w sterowniki automatyki, bramki Wi-Fi oraz stacje robocze.
Do wszystkich w/w elementow skladowych nalezy doprowadzi¢ przewod Ethernet i
zakonczy¢ gniazdem RJ45. Przelaczniku oraz panele krosowe moga byc
montowane w szafach przeznaczone dla innych podsystemow, przy czym
przelacznik przeznaczony dla systemu BMS nie moze byc¢ wykorzystywany do
laczenia z innymi urzadzeniami niz BMS. Na potrzeby przelacznikow BMS i SMS
nalezy przewidzie¢c odpowiednie miejsce w szafach. Szafy winny byc¢ zasilone z
rozdzielni glownej 1 zabezpieczone nad-pradowo oraz przepieciowo. Nalezy
wyposazyC je w zasilacz awaryjny do ochrony serwerow BMS oraz SMS w razie
awarii zasilania oraz w celu ochrony przed zakloceniami sieci zasilajacej, panele
krosowe, listwy zasilajace 230V oraz przelaczniki.

2.6 system BMS

W projekcie zostaly uwzglednione wspoélczesne wymagania dotyczace rozwigzan
BMS oraz SMS. W szczegolnosci dopuszcza sie tylko te systemy centralnego
nadzoru, ktore sa w pelni otwarte oraz od podstaw zaprojektowane do pracy w
srodowisku sieci Internet, umozliwiajac inwestorowi obnizenie kosztow eksploatacji
oraz zdalne serwisowanie systemu. Otwarty system nadzoru BMS charakteryzuje
sie wielowarstwowa architektura, umozliwiajacga inzynierom na programowanie
systemu w sposob niezalezny od producenta lub dostawcy rozwigzania a w
szczegolnosci na:

a) konfiguracje oraz uruchamianie drajwerow do otwartych sieci oraz urzadzen,

b) pelna diagnostyke eksploatacji drajwerow w czasie rzeczywistym,

c) mozliwoS¢ programowania logiki zdarzen za pomoca intuicyjnego jezyka
programowania,

d) mozliwos¢ programowania wlasnych drajwerow do urzadzen,

e) mozliwosS¢ programowania wlasnych raportow tabelarycznych oraz graficznych,

f) mozliwosc¢ tworzenia wlasnych aplikacji administracyjnych w oparciu o gotowe
szablony,

g) mozliwos¢ tworzenia wlasnych multimedialnych scen wizualizacji,
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h) mozliwos¢ rozbudowy o kolejne rodzaje sieci i urzadzenia oraz dodatkowe
licencje dostepowe.

2.6.1 Serwer BMS

Zadaniem serwera BMS jest integracja urzadzen pomiarowych oraz automatyki
obiektowej branzy energetycznej oraz klimatyzacji i wentylacji w celu gromadzenia
danych i udostepniania niezbednych informacji operatorom, stuzbom serwisowym.
Serwery klasy NEURON BMS =zapewniaja stabilng oraz skalowalna platforme
komunikacyjna, oferujac integratorom mozliwos¢ laczenia wielu standardow sieci,
stosowanych w automatyce budynkowej, takich jak np.: BACnet MSTP/IP,
LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, M-Bus itp., oraz urzadzen komunikujacych
sie przy pomocy interfejsow szeregowych np. RS232, RS485 lub USB.

oooooooooooo

e

STACJA

ROBOCZA
ETHERNET

2.6.2 Uprawnienia

Serwer BMS dziala w Srodowisku intranetowym oraz internetowym w sposob
szczegblny powinny byc zabezpieczony przed nieuprawnionym dostepem. W tym
celu serwery zostaly wyposazone we wbudowane oprogramowanie typu ,Firewall”,
chronigce przed potencjalnymi atakami, pochodzacymi z sieci lokalnej lub z
Internetu. Uzytkownicy korzystajacy z przegladarek internetowych lacza sie z
wybranym serwerem w polaczeniu szyfrowanym SSL 128bit, stosowanym
powszechnie przez wszystkie wspolczesne systemy bankowe.

Konta uzytkownikéw  posiadaja  wielopoziomowe mechanizmy  ochrony,
wykrywajace wszelkie anomalie zwiazane 2z logowaniem, np. pomylki w
identyfikatorach, proby automatycznego zgadywanie haset oraz wiele innych.
Waznym elementem bezpieczenstwa systemu BMS jest ochrona kazdego skladnika
oprogramowania przez wbudowany mechanizm kontroli uprawnien.

Kazdy uzytkownik zarejestrowany na serwerze BMS lub SMS musi posiadac
odpowiednio skonfigurowane uprawnienia, Scisle okreslajace jego zakres dostepu.
Administrator moze nadawa¢ uprawnienia do elementow skladowych
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oprogramowania administracyjnego oraz do scen i obiektow wizualizacyjnych z
doktadnoscia do pojedynczej kontrolki.
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2.6.3 Konfiguracja system BMS

system: SYSTEM MONITORINGU
Lp. nazwa podzespotu |j.m | ilos¢
Centrum Monitoringu
2.1.1 BMS Server kpl| 1
21.2 Stacja robocza kpl| 1
213 Monitor LCD 37" do stacji roboczej z uchwytem kpl 1
214 Modut GPRS + ETH do przesytania sygnalizacji kpl| 1
Hydroformowania
2.2.1 Kontroler weztowy PLC z interfejsem ETH kpl | 1
222 Switch 12 portéw 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpl| 1
223 Konwerter FO/ETH kpl| 1
2924 Modut 8 wejs¢ analogowych kpl| 1
225 Modut 8 wejs¢ cyfrowych kpl| 2
2.2.6 Czujnik temperatury kpl| 1
227 Czujnik wilgotnosci kpl| 1
228 Czujnik otwarcia drzwi kpl 1
2.2.09 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl 1
2.2.10 Materiaty dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, ztacza) kpl| 1
2.2.11 Okablowanie kpl| 1
Agregat
2.3.1 Kontroler wezlowy PLC z interfejsem ETH kpl| 1
2.3.2 Switch 12 portéw 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpl| 1
2.3.3 Konwerter FO/ETH kpl| 1
234 Modut 8 wej$¢ analogowych kpl 1
2.3.5 Modut 8 wejs¢ cyfrowych kpl| 2
2.3.6 Czujnik temperatury kpl| 2
2.3.7 Czujnik wilgotnosci kpl| 2
2.3.8 Czujnik otwarcia drzwi kpl| 4
2.3.09 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl 1
2.3.10 Materiaty dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, ztgcza) kpl| 1
2.3.11 Okablowanie kpl| 1
Szafa R-P.poz
241 Kontroler wezlowy PLC z interfejsem ETH kpl| 1
2.4.2 Switch 12 portéw 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpl| 1
2.4.3 Konwerter FO/ETH kpl| 1
244 Modut 8 wej$¢ analogowych kpl| 2
245 Modut 8 wejs¢ cyfrowych kpl| 2
2.4.6 Czujnik temperatury kpl| 1
24.7 Czujnik wilgotnosci kpl 1
2.4.8 Czujnik otwarcia drzwi kpl| 2
249 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl 1
2.4.10 Materiaty dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, ztgcza) kpl| 1
2.4.11 Okablowanie kpl| 1
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3 UWAGI KONCOWE

e Na etapie wykonawstwa nalezy dokonac¢ weryfikacji i sprawdzenia przyjetych
zalozen projektowych dotyczacych; w szczegolnosci doboru urzadzen oraz ich
mocy.

e Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg, obowiazujacymi
normami, przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.

e Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE
lub znakiem budowlanym zgodnie z ,,Ustawa o wyrobach budowlanych”

e Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami pozostalych
robot branzowych

e Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym
rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

e Mozna stosowaC oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametrow
technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

e komplet prac mozna wykona¢ po przebudowie (dostosowaniu)
instalacji zasilajacej obiekt do zwiekszonego poboru mocy.

Strona 32 z 38



4 UWAGI

4.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem
Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiazujacym prawem i ustawg ,O
prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie
z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepisow na dzien przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegoOlnie po uplywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac
bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowiazujacych wowczas przepisow.
Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W catosciowej formie
zawartej w opracowaniu nadaje sie¢ do wykonania instalacji
objetej projektem. Integralna czesScia calego opracowania jest opis wraz z
rysunkami w postaci rzutow i schemat instalacji zgodnie z
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

(podpis projektanta)
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4.2 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostat zgodnie 2z dokonanymi uzgodnieniami,
dostepna w czasie projektowania wiedza techniczng i warunkami
aktualnymi w dniu oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji musza zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami inwestora i
zaakceptowane przez projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie
projektowania, ktore maja wplyw na bezpieczenstwo przedmiotowego
obiektu.

4.3 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie
prace beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu
wykonawca musi wzia¢ pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

4.4 inne

e Na etapie wykonawstwa nalezy dokonac weryfikacji i sprawdzenia przyjetych
zalozen projektowych dotyczacych; w szczegolnosci doboru urzadzen oraz ich
mocy.

e Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi
normami, przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

e Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE
lub znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawag o wyrobach budowlanych”

¢ Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami pozostatych
robot branzowych

e Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym
rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

e Mozna stosowaC oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametrow
technicznych, a przede wszystkim po wuzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

e komplet prac mozna wykona¢ po przebudowie (dostosowaniu)
instalacji zasilajacej obiekt do zwiekszonego poboru mocy.
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4.5 Uszczelnienia pozarowe

Po wykonaniu tras kablowych, przejscia kablowe nalezy uszczelnic
pozarowo masa o odpornosci nie nizszej niz dane przejScie. Po wykonaniu
uszczelnien nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza  przejSc
pozarowych. Dokumentacja musi zawierac:

v' Protokoét z numeracja "kontrolek" dla poszczegélnych przejsc ,
v'  Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia
v' Protokoét odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora

4.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i Ze nadaje sie do eksploatacii,

v Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji
odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

v W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji
ze zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako
aktualizacja catkowita poszczegolnych rysunkow,

v" Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do

niniejszej dokumentac;ji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych

elementow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystanciji izolacji kabli, testow i rozruchow.

Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji

ANERN

NN

4.7 RownowaznoScé

Wymienione ponizej nazwy firm dostawcow i producentow nalezy traktowac
jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia przez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatlow
rownowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda
one jakosciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda
posiadac¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
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5 ZESTAWIENIE

Obiekt: Dom Studencki Politechnika Warszawska w Plocku
System: SSP
L.p Opis urzadzenia J.m. | Ilos¢
przebudowa zasilania
2.1.1 wymiana kabla zasilajacego od ZK do RG kpl 1
2.1.2 ulozenie kabla od RG do RG-P.Poz kpl 1
2.1.3 ulozenie kabla od RG-P.Poz do RG SZR i Agregat kpl 1
2.1.4 rozdzielnia RG-SZR kpl 1
2.1.5 rozdzielnia RG-P.Poz kpl 1
2.1.6 fundament pod agregat pradotworczy kpl 1
2.1.7 rurociagi ostonowe doziemne dla instalacji EL kpl 1
agregat pradotworczy 100 kW w obudowie wygtuszajacej
2.1.8 . . kpl 1
zgodnie z dok projektowa
2.1.9 uktad czyszczenia paliwa kpl 1
2.1.10 materialy dodatkowe kpl 1
oswietlenie Awaryjne
221 | AMA205010011 Centralka MPII.—QSO do monitorowania opraw z kpl 1
oprogramowaniem
229 | AMA205010014 Koncentrator MPK II -250 do centralki monitorowania opraw z kpl 9
oprogramowaniem
223 | AMA201051301 Oprawa DISCRE’I‘ N., IPQQ, ]7ED 3x1W, 1h, z funkqat kpl 13
adresowania, awaryjno-sieciowa, okragta Montaz nasufitowy
Oprawa DISCRET N, IP20, LED 4x1W, 1h, z funkcja
2.2.4 | AMA201051305 |adresowania, awaryjno-sieciowa, okragta kpl 180
Montaz:natynkowy
Oprawa jednostronna ALFA III, IP65, LED, 1h, z funkcja
2.2.5 |AMA201050113 | adresowania, awaryjno-sieciowa kpl 19
Montaz: na $cianie, na suficie
Oprawa jednostronna ALFA III, IP65, LED, asymetryczna, lh, z
2.2.6 | AMA201050137 | funkcja adresowania, do niskich temp kpl 3
Montaz sufitowy
Oprawa jednostronna ALFA III, IP65, LED, 1h,z funkcja
2.2.7 |AMA201050126 |adresowania, awaryjno - sieciowa pod piktogram kpl 7
Montaz nasufitowy i nascienny
228 | AMA201050209 Oprawa dvsrustronna} EMAX .ALU, IP20, LED, 1h, z funkcja kpl a1
adresowania, awaryjno-sieciowa
2.2.9 |AMA208450021 | Uchwyt 2 Scienny réwnolegty do EMAX ALU LED 81 15,00 kpl 81
2.2.10 | AMA201050209 Oprawa dvsfustronna} EMAX ‘ALU, IP20, LED, 1h, z funkcja kpl 25
adresowania, awaryjno-sieciowa
22.11 | AMA208550413 Piktogram - wg potrzeb (wysytka piktogramow po okresleniu ich kpl 138
typu przez klienta )
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URUCHOMIENIE URZADZENIA MAKS PRO

Zakres uruchomienia: Jedna wizyta na obiekcie(8 godzin) po
zgloszeniu przez instalatora gotowosci urzadzenia(en) do
uruchomienia. Sprawdzenie poprawnosci montazu urzadzen
oraz podlaczenia instalacji wewnatrz urzadzen bez weryfikacji

2.2.12 zgodnosci wykonania instalacji poza urzadzeniami, Zalaczenie i kpl 1

uruchomienie urzgadzenia(en), Programowanie i ustawienia

funkcji systemu, Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania,

Szkolenie obstugi, Przekazanie instrukcji obstugi i innych

dokumentow,
2.2.13 NHXH FE180/E90 3x1,5 dla zasilanie zasilaczy SSP kpl | 2900
2.2.14 uchwyty systemu niepalnego do kabli szt | 9657

suma netto
Okablowanie WLZ
2.3.1 NHXH FE180/E90 5x16 dla zasilanie klatki K1 m 170
2.3.2 NHXH FE180/E90 5x6 dla zasilanie klatki K2 m 120
2.3.3 NHXH FE180/E90 5x6 dla zasilanie przedsionka klatki K2 m 120
2.3.4 NHXH FE180/E90 5x4 dla zasilanie windy Ratowniczej m 120
2.3.5 NHXH FE180/E90 5x16 dla zasilanie windy osobowe;j m 120
2.3.6 NHXH FE180/E90 5x6 dla zasilanie hydroforu m 30
2.3.7 NHXH FE180/E90 3x2,5 dla zasilanie pompy zatapialnej m 34
2.3.8 NHXH FE180/E90 3x2,5 dla zasilanie centrali SSP m 50
2.3.9 NHXH FE180/E90 3x2,5 dla zasilanie centrali TS-05 m 50
2.3.10 NHXH FE180/E90 3x2,5 dla zasilanie zasilaczy SSP m 1670
2.3.11 uchyty systemowe szt 8272
2.3.12 trasy kablowe PH 90 250
SYSTEM SMS
2.4.1 wezel systemu Agregat kpl 1
2.4.0 wezel systemu Hydrofor kpl 1
2.4.3 wezel systemu pom P.poz kpl 3
2.4.4 serwer systemu kpl 1
2.4.5 okablowanie systemu BMS kpl 1
2.4.6 wykonanie wizualizacji ' kpl 1
ROBOCIZNA

2.5.1 przebudowa zasilania RG wraz z rurami ostonowymi kpl 1
2.5.2 montaz rozdzielni RG-SZR kpl 1
2.5.3 montaz rozdzielni RG-P.poz kpl 1
2.5.4 montaz agregatu i uruchomienie kpl 1
2.5.5 montaz opraw oswietleniowych kpl 328
2.5.6 ulozenie kabli do zasilenia opraw osw m | 2900
2.5.7 montaz tras kablowych kpl 1
2.5.8 ulozenie i podiaczenie kabli WLZ m | 2484

montaz rozdzielni BMS oraz okablowania i wykonanie
2.59 uruchomienia kpl 1
2.5.10 pomiary elektryczne kpl 1
2.5.11 dokumentacja powykonawcza kpl 1

oferent ujmie w wycenie wszelkie niezbedne koszty zwigzane z wykonaniem zadania

oferent ujmie w wycenie koszty zwigzane z prowadzeniem prac w taki sposéb aby nie

wptywat w zaden sposéb na normalng prace uczelni
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6 RYSUNKI

TT-SSP- 01 rzut piwnicy
TT-SSP- 02 rzut parteru
TT-SSP- 03 rzut pietra 1
TT-SSP- 04 rzut pietra 2
TT-SSP- 05 rzut pietra 3
TT-SSP- 06 rzut pietra 4
TT-SSP- 07 rzut pietra 5
TT-SSP- 08 rzut pietra 6
TT-SSP- 09 rzut pietra 7
TT-SSP- 10 rzut pietra 8
TT-SSP- 11 rzut pietra 9
TT-SSP- 12 rzut pietra 10
TT-SSP- 13 rzut pietra 11

TT-SSP- 14 schemat modernizacji EL
TT-SSP- 15 schemat rozdzielni SZR

TT-SSP- 16 schemat SZR

TT-SSP- 17 polaczenia SZR
TT-SSP- 18 schemat ukladu zasilania
TT-SSP- 19 schemat R-Poz
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