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Temat/Nazwa/ | Dostosowanie budynku DS ,Wczeéniak” do aktualnych wymogow p-poz w

Tytut zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, przebudowy
. tvci instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég
HONSsTOp ewakuacyjnych.
Opracowanie PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE rev. 2
TOM V INSTALACJA

- A System zasilania urzadzen pozarowych
- B System O$wietlenia Awaryjnego i Kierunkowego
- C System Zasilania Gwarantowanego

Adres 09-400 Ptock ul.
Dobrzynska 5;

in cji .
westycjl Obreb 8 Srédmiescie
dz.nr ew.107/4 — obreb 8, rOMATYKI
osiedle Skarpa. §YS? _
Branza ELEKTRYCZNA A@z 2
ing TECHOM klas. SA4 nr. 209/P/2008 0018511
Opracowa* - :}g:blgﬁGOFthSkl Licencja zab. tech. 1l st nr 0018511 \‘ i
. CNBOP dla systemow DSO nr. 2/07/2008 61/ L0V 1/V
Elektryczna: CNBOP dla systeméw SSP nr. 1/11/2008
STP 029/2014 —
i = in= Upr. budowlane do projektowania i
PrOJektowa* mgr I!'IZ. . L, X kierowania robotami budowlanymi
Elektryczna: Marcin Zieminski bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, Wpsmsti
instalacji iurzadzen udgw
elektrycznych i sieci, ifsial
elektroenergetycznych
nr ew. MAZ/0436/POOE/06
b — inz Upr. budowlane do projektowani
SpraWd zit mgr Inz. . kierowania robotami budowlanynfyypr
Elektryczna: Ireneusz Kuzmiuk bez ograniczen w specjalnosci y <ok
instalacyjnej w zakresie sieci, j Lur i
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ew. LUB/0038/POOE/14 /

Plock — Sierpien 2016

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sa wiasnoscia firmy BP TELECOM i nie moga by¢ bez pisemnej zgody

kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Wydei i\“:(;,c::;;}ji,{ { Putityid Gospodarcse) Miasta
Refrat Adminigiracyt
Architekiznicano - Budowlane]

£9-400 Plock, Stary Rynsk 1

1 Dokumentacja prawna

1.1 Oswiadczenie
Pilock dn. 03.08.2016 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy: Instalacji Tele-Technicznej

Dostosowanie budynku DS ,Wczesniak” do aktualnych wymogdw p-poz w zakresie
instalacji hydrantowej, rozhudowy  instalacji SSP, przebudowy instalacji
elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.

w zaKkresie instalacji EL

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Opracowal:

D g Y

4 1 AUTOMATYHI
o zynski
oS ar 111 /2008
e S 0018511
T e sy/2000/0

Hrtrssrarearar e ar bt ereretibarrtbotradrraunlili e v

AT

Projektowat:
.. m Marcin Zieminski - :
mgr Whﬂ 15, { Ql’,[l]}'ls o fobokeml
bodowlomymi bor rgrauncien w sone? - sine] w zokrese
siod, LA G g s 4 e seneigetycomyth
% 05 s TIUL o
/

...................................................

Inwestycja:

Sprawdzit:

mgr inz. Ireneusz Kuzmiuk

eusz Kuzmiuk
Mige do pre I ~kigwania bez ogroniczed
it itelociie] w zokeesie sied, instolodi

.............................................

Dostosowanie budynku DS ,\Wczesniak” do aktualnych wymogéw p-poz

Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE
TELECOM Norbert Gorzyriski
09-402 Plock Al. 3-go Maja 12 lok 68
Tel 691 710 812
http:/iwww.bptelecom.pl

e-mail: n.gorzynski@hbptelecom.pl
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1.2 Uprawnienia

Uprawnienia CNBOP SSP
Uprawnienia CNBOP DSO
Uprawnienia STP

upr budowlane w zakresie instalacji EL projektant
upr budowlane w zakresie instalacji EL sprawdzajacy

URZALD b LASTA PFOCKA

Aorion
G2 NGvadiy

OiyRi Gospodareze; Miasta
Refera Adiminisiagi
Archilalaoniormg - Hoedowlane
A0 Dine Stary Bynek |
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D —HE MIASTAPLOCKA
Wydzind Rozwoju i Poiltyki Gospodarere Miasta
Rez cat Adminstaci
Agchilekioniczno - Budowlanej .

o | Aeens B
ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNE3 OCHRONY MIENIA

00 =545 Warszawa; ul. Marszaz‘kowska 60 /KRS Nr: 0000154572/
' ' tei (022) 625 34 00 Fax 625-«2&75 o

AUTORYZACJA nr 102/P/2014

Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienta "TECHOM" B w oparciu o porozumnenla
z producentami I dystrybutorami elektronicznych urza_dzeﬁ alarmowych

przediuza autoryzacje Ftrmle'-

BP TELECOM Norberl: G6rzynskf _
w P{‘.OCKU NIP 774 213 82 81

reprezentowanej przez
' pana
Gorzynsk| Norbert

posiadajqcego zaéw;adczenie kwaiiﬁkacyjne TECHOM ’
nr 209/ P/ 2008

W oparciu o postanowaema ustawy "0 ochronie - 0séb: s mtema"- z dnia 22 08,1997 .
(Dz.U.Nr.114 poz.740), © Polskie Normy dla Systemow Alarmowych” 'PN-EN 50131-1
(PN-93/E- 08390-14), wymagania Normy Obronnej NO- -04-A004 .. «Obiekty- wo;skowe Systemy
alarmowe” oraz o wymiagania branzowe, Zakiad Rozwo;u Technicznej ‘Ochrony Mlenia "‘I‘ECHOM"
z dnjem. 04,09.2014 przediuza autoryzac;e w zakresie:

. PROJEKTOWANIA, _ INSTALOWANIA, KONSERWACJI I EKSPLOATACJI
- ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH do stopnia zabezpieczenia 4
(KL SA - 4 ) oraz w obiektach wcjskowych zgodnie .z Norma Obronng
NO-04-A004 ,,Obiekty wo_;skowe. Systemy a!armowe” g

z terminem waznosci do dnia 04.09.2017 K

WARUNKI AUYORYZACI zostaly wymfemone na odwracle niniejszego dokumentu ‘i ich przyjecie

zostato potwierdzone podpisem "Reprezentant owanego Zaktadu Instalacji Alarmowych

CALTIRYMES
SEZKOLENIA

Zakiagu Flodwoi .
Yechsiving] Gebrgny Wienia PREZES ZARZA'DU

 TECHON -

Ge-G5an w:u.szmwa
ul. Marazotoivske &0

L HEREE BB
A L5005

+  Ninlejszy dokiment mote by¢ koplowany tyIkS W catogcl
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‘Li.} wLAD I MIASTA PE, OCKA
yiziat Rozwaju i ol B Gospodas caej Miasta

Reforat Adminisie rach

Architelioricrmn - Burdoy vmne_[

Ennruem ﬂmhm::ﬁmmﬁ“& Mm{ﬁ ?rmmmm 05400 Piock, Stary Rynelc |

e BOSCH

ﬁ‘mﬁ-ﬁ'mmﬁymm 4 Wﬂmws‘y; Ewow, Tttt Slibu i

CERT&F%B»&TE OF GHMPETﬁwﬂﬁ
No. RNP wwanﬂa

This i to certify, that

has puﬁeﬂ ﬂga SHOmpeteNe axam nnﬁ %1: nummm
Ao daslgry, inwtelation and mfnmmma

ol FiRE: ﬂETEmPﬂH E?STE%. :
iry partuksr n:r! Avitsar. Bonoh a1 6, 6. ﬁwmma

Hawit Dlrecter aLENBOR Trade Sreesnd bl

Atzpioes, Oty SR

“"W ) ﬁmﬁﬂ“r ﬁmﬁ'% FL%0
& PR a B2 1 iu!:mxmu 3 i A P 3 52 W‘Hﬁ
el R RS B T W P, e BT AL WE £ Ry AEATS S o Lt

: S TN S e R Mt B ke B
g u% R AREL SH R g e o e
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AT Y .
WJ A Rogy, @fi,l'b %’I:ﬁj;i’;()CKA

, -ﬁmr..mj DI Miagta
AJWJE(,,{[ HU&U&{,J! .

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowsj

m@— im. Jozefa Tuliszkowskiego
_Z

‘Bosch Security Systems / Robert Bosch Sp, z 0. o. B Technologia biizej nas

CERTIFICATE OF COMPETENCE |

No. KNP 2/7/2008

This is to certify_, that
Mr Norbert GORZYNSKI

has passed the competence exam and is authorized
to design, installation and maintenance

of VOICE ALAR_M SY_STE_MS,
in particular ROBERT BOSCH Sp. z 0. 0. systems

Head Director of CNBOP

/TE: P
a;,-;,,:.fﬁ.;:ﬁfsf;n;;g.;s;d

rektosa ds. Technicznych
¥ Tomasz Sobieraj

2 up. Zasgpca D
md. bryg. JRET i,

Jozefow, October 2008

CNBOpP RCBERT BOSCHSp. zo. 0.
. Nodwisiabeka 213, D5-420 Szeféw ki Otwocka Poleczii 3, (2 - B22 Warszawa
ek, +48 (22) 76 93 200, 300, fex: +{45 22) 76 53 350 st quz;ns.ﬂ 52, fax +48 (22) 715 4105 06
a-mail: . cabap, o) e-mat:

Regon: 000591685, NiP: 532.18.29-288, KRS: 0000143404 NP 526-1(-27-892 KRS 0000051814
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Hsnoda
Reforai Ad nocarcze] Miasta

ministag) AT
AI’(JHEM(EOM\..(XJ" ;iudow!anej

Plock, Sty Rynoy 1

-2~

Szczegblowy zakres uprawmen
do projektowama ez ogramczen
"W specizlnosci mstalacy;nej w ZaKkresie sieci, lnstalacjr i wreadzen
elekirycznych. i i elektroenergetycanych

Pan Ireneusz KUZMIUK

. Namoey art. 12ust.l: pkt 115 oraz art. 13 ust, 4ustawy Prawo budowlane, w zakresie ohthym

Wi specja!nosma L Hiniejsze uprawnisniastatiowiy podseaive do:

5 projek:nwania, spravwidzauia projektbw budowlanych w specjalnosc objetej niniejszymi
wprawnieniami I sprawovamie nadzoru autorskiego,

- sprawowani kontroli techniczmej: ufrzymania obiekidw budowlanych 2 zastrzezeniom art, 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczed

Nei. mbey §15 1§24 st rozpotzqdze_ma Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia.

28 kwignia; 2006 T. W sprawie samgxdzicnych funkc_u technicznych w- budownictwie /' Dz. EL

Nr 83, PoOZ. 5781, ‘minigjsze uprawnienia: uprawniajg do:

- sporzqdzama projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakrésie tej speejalnoécl,

- projektowania obiektu budowlanego, taklego jaks sieci, Instalacje i uquzema
elektryczne i eiektruenergetyczne, w tym kolcjowe, frolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z quqdzemaml do zasilaiiia i sterowaniz.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej

Strona 9



L .&‘&J."..f%ﬂ MIASTA p{

Wydzal Rogon, o § (G O KA

jl}! i ()
L0sp0tareEe] M,

op Mj
Rmfu A Adms inisiraci e

Arclitokiorgioy.
foktoniczgg - thDWAdFeJ

POLSKA
i ..’; B &
INZYNIERDN
- JUDONHICTHA

Zaswiadezenie
™ muzwu’yﬁ' hq-m‘m:‘ oy
LUB-SMZ XE-Y—BPS d

Pan Irénetis? Kuzmilik o numerze ewsdencyjrwm LUBI!E}OZ?UDB

ddres zamieszkania ul. chetmska 19;‘5 22-2(10 Wfodm

Jest czionkiem Lubelskie] Okrogowej Izhy Inzynierow Budbwnictiva | posiada wymagane
ube;p'i;eczer_iie:qd bdp-oﬁ_iédziélmiﬁi;wii'ingi.-

Niniejsze zaéwiadczenie jest watne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

- zadiwiadczenie zastalo wygenerowane elektronicziie | opatizone bezpicczaym podpisem: elek'trumanwu
wgwﬁkamm}m przg pamacy uramego kwahﬁkuwanego cenyﬁkam w dnii mim rulcn przez.

Wojcsech Szewcayk, Prewodriczacy Rady Lubelskie] Qluggowe by Intynierdw Sodowmicta.

peki i ratel g

* Weryfikads pupwwmsa datych w ﬂmq:qm mmmmwm:n ' pOmELy nmumm]ﬂxﬂnegn TadwatcEnis re
mrmq Bty Infyrierdu Bbtwnictwn Wl plis aTE ol ity kontalSujac sis 7 Bitrem winiciie] Olraswe] by lnigmerm\r
EOKIDWRILTNT.
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CILLAD MIASTA p LOCKA

‘-‘chiziaz‘lifuw‘oju i Polit

MALOWIECKA
 DKREOOWA
[T B S
INLYHEEROW
SUTOWNICTWA

.sygﬁ. akt. M'Azﬁliu 484 /06 /E _ :
DECYZJA

Na podstawie aft, 11 ust. 1 i are. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dria 15 grudnia 2000 r. o simorzidach Zawodowysh

architektéw, inzynieriw budownictwa oraz urbanistow (Dz,U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 2 podn, zm.), art. 1Z-ust; |

pkt 115, ust. 3,4r. 13 ust. 1 pkt £, ust: 4, art, 14 ust. 1.pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994'r. - Prawo budowlane

(sekst jedn: Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § I5, § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkefi .
technieznych w budownictwie (Dz.l). Nr 86 poz 578), Dirpgowa Komisja Kwalifikacyina Mezowieckiej - .

‘Okregowej 1zby Tzyoler6w Budownictwa stwierdza, 2e; _
| ~ Pan Marcin Ziemowit Zieminski
S ' magister inzynier P o
urodzony dnia 18 lutego 1974 roku w Plocku ssyn Waldemara .
Cuzyskal
' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/POOE/06
- do pmjgktoivania be?ograiii'éz,éﬁ:.-.' N
‘w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
¢lektrycznych i elektroenergétycznych. B

UZASADNIENIE - .

W zwinzku z wwiglediiienien w calosci zadania stroiy, ha podstawie aft; 107 § 4 Kodekst: postepownia .

administracyjnego odstepuje sig od tzasadnicnia decyzji. :
" Szezegblowy zakres nadanych uprawnicit zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.
_ N _  POUCZENIE SR S

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego pizez Glownego :
Inspektora Nadzoru Budowlanégo oraz wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samordadu zawodowego,

2. Od ninieiszej decyzji stuzy adwolaiie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za porednictwem Okregows} Komisji Kwaliftkacyinej Mazowieckie;
Ckrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terininie 14 dni od dnia jef doreczenia,

Sklad Orzcknjacy
E mgy o, Kezysztof Latoszek
2/ mgy tnd, Irena Churska
3/ mgr inz, Kraysatof Booss

Warsaawia, dnia 29 gridria 3006 1. -

: ki Gosnodarezei Mi,

Refer Admisistagi; ) Miasta

Architebionic; Sudow
20 - Budowlangj

e 09—40{}9;%&&? o
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed

w specjaliosci instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji i urzydzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pke 11 ust. 4 ustawy - Prawo
budoivlane, w zakresie nb;gtym wyzZej wymieniong specjalnoéei, niniejsze nprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzori autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych, z zastrzezeniem
art; 62 ust, 5.

11, Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 v, w sprawie samodzieliych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do: .
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specj'al'méci.

III Na mocy § 24 ust, | rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z
dnja 28 kwaetma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanownq padstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i uwgdzema elektryczne. i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sicei trakeyjne wraz z
urzadzeniami do Zasilania i sterowama"

Ommymugs
1. Pan Marcin Ziemowit Ziemitiski
ul, Lachmana 2 m. 10
09-407 Plock
2 Sléwny' Inspektor Nadzoru Buddwlanego
.o
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CINZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K82-VAK-26F *

Pan MARCIN ZIEMOWIT ZIEMINSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/06

adres zamieszkania ul. LACHMANA 2 m. 10, 09-407 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronlcznym {Dz. U. 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym pedpisaml whasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacy|nego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynlerdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sle z blurem wiasciwe] Okregowe] izby Iniynierdow
Budownictwa.
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2 Opis techniczny VLA MYASTA Py, OCKA

2.1 Podstawa opracowania 02406 Plock, Sty

Yind Wt Syngier o

cnal Komvgyy © Poliyki Gospodarcre] Miasta
Re I Adiministacj; .
Arhiielosnicmne | .i';‘u{.’ow!zmej

¥ Rk 1

Projekt budowlany zostal wykonany na podstawie:

zawartej umowy

Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

Istniejacej dokumentaciji technicznej budynku przekazanej przez Inwestora
Warunkéw technicznych instalacii elektrycznych

Obowiazujacych norm i przepiséw:

Prawo Budowlane, Ustawa z 07.07.1994 r.;

Polskie Normy Elektryczne obowiazujace w zakresie ochrony p. porazeniowej,
p. przepieciowsj, p. pozarowej, zabezpieczeni przed przeciazeniem;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]j
(Dz. U. 2z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

PN-HD 60364-1:2010 Instalacie elektryczne niskiego napiecia, Czesé:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czes§é
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa, Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze§é
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego, Uklady uziemiajace
i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze§é
5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego, Instalacje bezpieczenistwa
PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego, Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesd
5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego, Odlaczanie izolacyjne,
laczenie i sterowanie, Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesé
5-559: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego, Oprawy oswietleniowe
i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesd
5-54: Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego, Uktady uziemiajace
1 przewody ochronne

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czes§é
5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego,Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Czesé 5-
92: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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v PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, Cze§¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

v PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie, Oswietlenie miejsc pracy, Czesé
1: Miejsca pracy we wnetrzach

v inne normy i przepisy obowiazujace w zakresie opracowania.

2.2 Przedmiot opracowania

Przebudowa systemu zasilania spowodowana jest ekspertyza pozarowsa
wykonang na potrzeby przebudowy obiektu do aktualnych przepisoéw. Prace objete
tym opracowaniem to przebudowa linii zasilajacej od ZK do RG oraz dalej do R~
SZR. Nastepnie budowa systemu ukladu SZR zasilanego 2 kierunkowo sie¢ i
Agregat pradotworczy. Od ukladu SZR zasilamy rozdzielnie R-P.Poz kablem o
odpornosci ogniowej zgodnie z czedcia rysunkowa. Z rozdzielni R-P.Poz beda
zasilane wszystkie urzadzenia pozarowe w budynku zgodnie 2z ponizsza
dokumentacja.

2.2.1 Pozarowe wylaczniki pradu PWP.

W obszarze portierni (zgodnie z zalaczonymi planami instalacji) zostang
zlokalizowane gléwne pozarowe wylaczniki pradu, oddzialywujace bezposrednio
na cewki wybijakowe wyltacznikéw gltéwnych rozdzielnicy:

- RG zasilanie podstawowe

- RG-UPS gwarantowane serwerownie

- RG-AGR gwarantowane Agregat

Wyltacznik przeciwpozarowy pradu bedzie spetnial nastepujace funkcje:

. Wrylaczenie zasilania odbiornikow, ktorych praca nie jest wymagana,
podczas akcji przeciwpozarowe],

. Zadzialanie wylacznika przeciwpozarowego nie powoduje wylaczenia
urzadzen stanowiacych niezbedne uzupeinienie akcji

przeciwpozarowej; zasilania SSP oraz innych niezbednych systeméw.

Polaczenia Pozarowych Wrylacznikéw Pradu ostang wykonane w standardzie
PH90/FE180 (300/500 V).

PWP ~ odlaczenie zasilania z sieci energetyki zawodowej oraz UPS
(zlokalizowane przy wejsciu gléwnym do budynku na poziomie
parteru}

PWP - 0 — odlaczenie zasilania z sieci energetyki zawodowej (zlokalizowany
w obszarze portierni)
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2.2.2 Kable elektroenergetyczne i przewody instalacyjne Ryuek
Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow kabili

elektroenergetycznych oraz zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji
nos$nych:
¢ Kable, przewody elektroenergetyczne miedziane typu YKY, YDY
(0,6/1kV)
e Przewody elektroenergetyczne jednozylowe typu HO7V-K (LgY)
(0,6/1kV)
e Kable, przewody elektroenergetyczne miedziane ognioodporne typu
NHXH FE180 PH30/E30 (0,6/1kV}

Caloéé instalacji elektrycznej {od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych
odbiornikéw) wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi
o napieciu izolacji 0,6/1kV w izolacji polwinitowej. Dla odbiornikéw 1-fazowych
beda to przewody trzyzylowe (oprawy o$wietienia ewakuacyjnego wyposazone beda
w moduly zasilania awaryjnego - zasilone czteroZylowymi przewodami),
dla odbiornikéw 3-fazowych beda to przewody pieciozylowe.

2.2.3 Konstrukcje wsporcze

Kable elektroenergetyczne zostana wyprowadzone z rozdzielni gléwnej nN
i rozprowadzone zostang glownymi trasami kablowymi. Trasy kablowe nosne dla
kabli wykonane beda jako koryta kablowe stalowe ocynkowane. Na wszystkich
korytach kablowych przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
instalacji elektroenergetycznej.

Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewodéw calos¢ instalacji mozna
podzieli¢ na nastepujace grupy:

s Przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome korytka nosne
dla przewoddw instalacyjnych),

¢ Przewody prowadzone w rurkach instalacyinych po wierzchu (wykonane
z tworzyw bezhalogenowych),

e Przewody E90 prowadzone na uchwytach kablowych odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane
przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia
kabli uszczelnione =zostana masa o odpornosci ogniowej réwnej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.
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Instalacje elektryczne rozdzielcze projektuje sie wykonaé, jako kablowe,
prowadzone na korytach kablowych oraz pod tynkiem w zaleznosci od potrzeb i
mozliwosci.

Zaprojektowane przewody i kable nalezy uklada¢ w nastepujacy sposob:

~ &ciany wewnetrzne pomieszczen — w gotowych bruzdach podtynkowo,

~ §ciany 1 sufity gipsowe -~ w rurkach karbowanych odpornych
na rozprzestrzenianie sie ognia o srednicy dobranej do zewnetrznej
$rednicy kabla/przewodu,

— powyzej sufitu podwieszanego - W korytach kablowych, w razie
potrzeby w rurkach ochronnych odpornych na rozprzestrzenianie
sie ognia.

— na dachu - w rurkach gietkich karbowanych odpornych
na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Pomiedzy instalacjami 230/400V, a instalacjami  niskopradowymi,
w przypadku zblizenia nalezy zachowac odstep 10 cm. Wszystkie kable i przewody
maja posiadaé Zyly miedziane, prébe napieciowa izolacji minimum 450/750V.
Przejécia przewoddéw przez $ciany nalezy wykonaé za pomoca uszczelnionych
przepustéw o odpornosci ogniowej réwnej odpornoéci ogniowej $ciany.
Przebieg tras beda pokazane na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje  budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjnoéé z innymi instalacjami.
Trasa instalacji podtynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Trasa winna przebiegaé w liniach poziomych i pionowych dla tras poziomych
(o szerokosci 30 cmy.

2.2.5 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Ochronie podlegaé beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne
wyposazone w przewodzace czeSci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze
tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje
wsporcze do prowadzenia kabli i przewodow instalacji wewnetrznychi styki
ochronne gniazd wtyczkowych w calym obiekcie. Dodatkowo w kondygnacji
podziemnej wykonane beda giéwne polaczenia wyréwnawcze przy stosowaniu
magistrali z ptaskownika Fe/Zn 50x4, do ktorej przylaczone beda w sposdb
mechanicznie trwaly, wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaly instalacji
sanitarnych i wentylacji. Magistrala ta bedzie polaczona z zaciskami ochronnymi
wszystkich rozdzielnic obiektu oraz magistrala ochronna w rozdzielniach gléwnych.
Szyny wyréwnawcze w obrebie zostana wykonane plaskownikiem Fe/Zn 30x4.
Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zostaé trwale polaczone, przy
pomocy zlacz zapewniajacych ciaglo§¢ elektryczng. Wsporcze konstrukcje
elektryczne nalezy podiaczyé do szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodow
LgYzo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od miejsca zainstalowania).
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W  pomieszczeniach  technologicznych instalE6A "’;:?iigﬁgfc{?me’:‘d?sm‘?
wyrownawcze do ktorych laczyé przewodem LgY—Gmm%rclm&y@tcﬁiﬁidgﬂL%‘lenty
metalowe. Miejscowe szyny wyréwnawcze przytaczyc pre2d0datntiyet 6mm?
do gléwnej szyny wyréwnawczej.
Na rysunku w zataczeniu przedstawiam przyklad polaczen wyréwnawczych
gléwnych oraz dodatkowych (miejscowych).

Katodowo chroniony zbiornik

i}

Rura

_ Instalacja
gazowa

é alaktrycana
2 Kabal
telefoniczny
Zewnetrang

Ingtalacia
odgromawea

Schemat przykladowego wyréwnywania potencjatdw

1-szyna wyréwnawcza, Zogranicznik, 3-zacisk praylaczeniowy, 4-uchiyty mocufgce, S-uziom
fundamentowy-z zaciskiem przylaczeniowym, 6~isk)'emik‘separac_yjny, 7-ogranicznik przepied;
B-ogranicznik przepieé w linii transmisfi danych

2.2.6 Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa budynku nie ulega zmianie i nie jest objeta powyzszym
opracowaniem.

2.2.7 ochrona przeciwprzepieciowa

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony
przeciwprzepieciowej zrealizowany za pomoca iskiernikow (istniejace ochronniki
klasy I zainstalowane w rozdzielni gtéwnej nN) oraz odgromnikow warystorowych
(ochronnik klasy Il zainstalowany w projektowanych rozdzielniach pigtrowych).
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktorych
dzialanie moze byé w sposéb niedopuszczalny zaklécone wysokimi wartosciami
napieé, wywotanych przeplywem pradu piorunowego W urzadzeniach
piorunochronnych obiektu lub przepieciami laczeniowymi powinny by¢ chronione
za pomoca odgromnikéw warystorowych {ochronniki I klasy) dostarczonych
lacznie z urzadzeniem.
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Dla projektowanych instalacji elektrycznych przyjeto uklad pracy sieci TN-S.
W projektowanych instalacjach stosuje si¢ ochrone przeciwporazeniowa przed
dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowa) oraz ochrone przeciwporazeniowa
przed dotykiem posrednim (ochrone przy uszkodzeniu).

Ochrong¢ podstawowa stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy i ostony
czesci roboczych obwodéw elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X.
W obwodach silnopradowych instalacji wewnetrznych nalesy stosowac okablowanie
z zylami miedzianymi w izolacji 1kV. W instalacjach i sieciach uktadanych
na zewnatrz dopuszcza sie okablowanie z Zylami aluminiowymi.

Uzupelnienie podstawowe] ochrony od porazent w obwodach odbiornikéw
przenosnych { gniazd wtyczkowych stanowia wylaczniki réznicowopradowe
o dzialaniu bezposrednim i znamionowym pradzie wyzwalania 30mA. Dla odbiorow
komputerowych nalezy zastosowaé¢ wylaczniki réznicowo — pradowe z czlonem
nadmiarowym o charakterystyce ,A”. Dla odbiordéw ogdlnych nalezy zastosowad
wylaczniki réznicowo ~ pradowe z cztonem nadmiarowym o charakterystyce ,AC”.

We wszystkich istniejacych rozdzielnicach zastosowano odrebne szyny
dla przewodéw N oraz PE. Szyny nalezy wyposazyé w trwale oznaczniki literowe
oraz system oznaczen barwnych.

Nie dopuszcza sie powtdrnego laczenia przewoddéw N oraz PE jesli zostaly one
wydzielone ze wspdlnego przewodu PEN, nie dopuszcza sie takze przerywania
ciaglosci przewodéw ochronnych PE.

2.2.8 Ochrona od porazen
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0.3 Oéwietlenie ewakuacyjne i awaryjne Referat Administracs
Architektonicans - Budowlanej
. . MP*W%%S%M%I! g
Ze wzgledu na charakter obiektu przewidziano wykonanie instaiacy

oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Oswietlenie  ewakuacyjne
kierunkowe z piktogramami koloru zielonego oraz oSwietlehie awaryjne bedzie
zrealizowane przy uzyciu opraw ledowych z zasilaczem awaryjnym 3h i
wbudowanymi akumulatorami. Zgodnie z wytycznymi zamawiajacego powinien
zostaé zzapewniony poziom nateZenia oswietlenia (minimum 2lx na wysokosci
0,2m nad poziomem powierzchni podlogi oraz natezenie oé§wietlenia na podtodze
w obrebie 2m  od urzadzen przeciwpozarowych i urzadzen alarmowych powinno
wynosié¢ co najmniej Slx} dla drog ewakuacji. W celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu natezenia oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie wymiane opraw
zgodnie z zalaczonymi rzutami remontowanych pieter. Centrala monitorujaca
oprawy awaryjne zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu Rozdzielni R-P.poz w
piwnicy budynku

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego musza
posiadaé certyfikat CNBOP.

Kazda kondygnacja opraw ewakuacyjnych i awaryjnych bedzie zasilana 2
niezaleznego obwodu dla danej kondygnacji. Wszystkie oprawy beda zasilane z
rozdzielni R.POZ kablem o odpornosci ogniowe;.

Projektowane lampy w obiekcie projektuje si¢ lampy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Oprawa awaryjna DISCRET D3N 3LED IP20 AMATECH
e Montaz: natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa metalowa malowana
proszkowo

+ Oprawa awaryjna DISCRET D4N 4LED P20 AMATECH
e Montaz natynkowy do sufitu Wykonanie: oprawa metalowa malowana
proszkowo

¢ Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
e Montaz: natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru biatego

e Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
« Optyka do oswietlenia drog ewakuacyjnych Montaz: natynkowy Wykonanie:
poliweglan koloru bialego

e Oprawa awaryjna ALFA3 LED IP65 AMATECH
¢ Asymetryczna - kat 450 /Przeznaczona do niskich temperatur Montaz:
natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru biateg

e Oprawa ewakuacyjna jednostronna ALFA3 LED 1P65 AMATECH Montaz:
natynkowy Wykonanie: poliweglan koloru bialego
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» Oprawa ewakuacyjna jednostronna EMAX ALU DEP AMATEGH CMentasliasa
S : e L L AGriniSiRg
nascienny (z uchwytem) Wykonanie: aluminium a%pcg. gﬁ@mgdﬁggm

srebrnego 09-409 Plock, Ssacy Ryuek 1

¢ Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED Jednostronna
lub dwustronna Montaz: natynkowy Wykonanie: aluminium anodyzowane
koloru srebrnego
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W celu zapewnienia rezerwowanego Zrodia zasilania projektuje sie agregat
pradotwérczy. Agregat poprzez uktad rozdzielni SZR bedzie dolaczony do systemu

zasilania R-P.Poz. Projektowany agregat bedzie zasilal takie urzadzenia jak:

2.4 Agregat Pradotwérczy

- winda Ratunkowa

- centrala wentylacji nadci$nieniowej C1

- centrala wentylacji nadci$nieniowej C2

- centrala wentylacji nadci$nieniowej C3

- centrala wentylacji nadci$nieniowej C4

- centrala wentylacji nadci$nieniowej C5

- zestaw hydroforowy

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro -1
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 00
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 01
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 02
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 03
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 04
- o8wietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 05
- o8wietlenie awaryijne i ewakuacyjne pietro 06
- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 07
- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 08
- oSwietlenie awaryjne i1 ewakuacyjne pietro 09
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne pietro 10
- centrala systemu napowietrzania

- centrala SSP

- zasilacze MERAWEX pietro -1

- zasilacze MERAWEX pietro 00

- zasilacze MERAWEX pietro 01

- zasilacze MERAWEX pietro 02

- zasilacze MERAWEX pietro 03

- zasilacze MERAWEX pietro 04

- zasilacze MERAWEX pietro 05

- zasilacze MERAWEX pietro 06

- zasilacze MERAWEX pietro 07

- zasilacze MERAWEX pietro 08

- zasilacze MERAWEX pietro 09

- zasilacze MERAWEX pietro 10

~oraz wszelkie urzadzenia pozarowe

W celu dolgczenia agregatu do systemu RG i RG SZR projektuje sie
kanalizacje elektrycznag ostonows,.
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nowoczesnych wysokoci$nieniowych silnikéw z bezposrednim viti: mé?g?%uw
si¢ system czyszczenia paliwa. Wszelkie zanieczyszczenia w "5’%@%‘&%@ i
powoduja uszkodzenie wtryskiwaczy i innych elementéw precyzyjnych, jak
rowniez moga spowodowag, ze silnik bedzie mnigj efektywny. Zanieczyszczenie to
nie tylko przypadek lici dostajacych sie do zbiornika 2z paliwem; moze to byé¢ woda,
osad, szlam, a nawet zakazenie bakteryjne. Zanieczyszczone paliwo, niezaleznie od
zrodia spowoduje Ze silnik bedzie palil nieekonomicznie a finalnie moze sie zepsué.
Czyszczenie paliwa jest skutecznym rozwiazaniem, przez usuniecie wody i osadu,
odcedzeniu szlamu i co najwazniejsze zneutralizowaniu i usunieciu bakterii, jest
pewnos¢ ze paliwo ktore dociera do urzadzenia zasilania awaryjnego nie bedzie
przyczyna awarii silnika, zatrzymania dzialania albo stabej wydajnosci.

W celu unikniecia probleméw z jakoscia paliwa nalezy zastosowad system filtracji
paliwa zgodny z ponizszymi parametrami. System nie tylko oczyszcza paliwo
w procesie recyrkulacji , ale takze w latwy sposob radzi sobie z woda, szlamem
i innymi zanieczyszczeniami, zanim trafia one do systemu paliwowego.

Projektowany system nalezy zamontowaé ponizej najwyzszego poziomu
zbiornika, gléwny tréjnik powinien by¢ zamontowany w najwyzszym punkcie
w celu latwiejszego pobierania paliwa do systemu filtracji. Przewéd powrotny
nalezy podiaczyé do zlacza wyjsciowego i wprowadzié do zbiornika w miare
mozliwosci jak najdalej od punktu pobierania paliwa do systemu. W przypadku
kilku zbiornikéw mniejszych potaczonych zbiornikéw nalezy rure zasysajaca
zamontowac w pierwszym zbiorniku powrotna w ostatnim.

System unosi paliwo od najnizszego punktu zbiornika na jednym koncu,
i zwraca je do najwyzszego punktu na przeciwleglym koricu. Linia ssaca systemu
powinna by¢ niezalezna i oddzielona od linii ssacej silnika. Odplyw powinien byé
takze niezalezny i odrebny od przewodu powrotu paliwa do silnika w tylnej linii
do zbiornika.

UWAGA:

NA ETAPIE WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM AGREGATU DO
SIECI ENERGETYCZNEJ, ZGODNIE ZE STANOWISKIEM ENERGA OPERATOR SA
(UCZESTNIKA NARADY KOORDYNACYJINEJ Z DNIA 2016-07-29) NALEZY
OPRACOWAC INSTRUKCJE WSPOLPRACY RUCHOWEJ A NASTEPNIE JA UZGODNIC
W ENERGA OPERATOR SA ODDZIAL PLOCK.
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Dobrano urzadzenie o ponizszych parametrach technicznych:

przeplyw 101 /min (600 1/godz.)
zasilanie AC

iarezs) Miasia

iej

mozliwosé system kontroli recznego, automatycznego (timer) wraz

z podiaczeniem do systemu BMS

zarzadzanie poprzez dotykowy ekran oraz podlaczenie do zewnetrznego

BMS
rodzaj alarméw: alarm wymiany filtra, alarm o wodzie w paliwie

zaimplementowany system do klimatyzowania paliwa w celu
antybakteryjnym, eliminowanie tworzenia sie glonéw 1 wody

w zbiornikach
usuwanie swobodnej wody w min. 99% w skali SAE J1488

usuwanie 10 mikronowej zemulgowanej wody w min. 95 % w skali SAE

J1488
usuwanie zanieczyszczen i bakterii do wielko§ci 2 mikronéw
montaz Scienny w kontenerze agregatu
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W obiekcie projektuje sie system zdalnego monitorowania parametréw systemu
zasilania. Projektowany system BMS ma na celu staly nadzér nad parametrami
zasilania oraz urzadzen pracujacych w sieci zasilajacej. System poza
monitorowaniem parametréw zasilania ma informowaé i rejestrowaé wszelkie
zaklocenia systemu zasilania jak réwniez posiada mozliwo§¢ monitoringu
wizyjinego elementéw krytycznych. W tym celu zaprojektowano system w
architekturze gwiazdy z komunikacja IP. System sklada sie ze sterownikéw PLC do
ktérych podpiete sa sygnaly wejSciowe cyfrowe i analogowe zgodnie ze schematem
blokowym w czedci rysunkowej. W kazdym wezle sterownik PLC wyposazony jest w
interfejs IP do polaczenia sterownikéw. Dla projektowanej architektury sterowniki
wezlowe zaprojektowano w:

- agregat pradotworczy
- pomieszczenie hydroforni
- rozdzielnie R-Poz

2.5.2 Polaczenie infrastruktury

Systemn zbudowany jest o szkielet w postaci gwiazdy oparty o protokét transmisji
IP. W tym celu projektuje si¢ wykorzystanie sieci §wiattowodowej do polaczenia
wszystkich lokalizacji. W kazdym wezZle projektuje sie mediakonwerter sygnatu FO
na ETH, do konwerteréw podlaczone sa switche w wykonaniu przemyslowym
zainstalowane w szafie teletechnicznej w kazde] z lokalizacji. Do switchy
podlaczone sa moduly PLC, moduly komunikacyjne agregatéw i innych elementéw
do monitorowania zgodnie ze schematem blokowym.
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2.5.3 Sygnaly do monitorowania i wizualizacji
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W kazdej z lokalizacji do sterownika PLC beda dolaczone urzadzeniai f“’éﬁaﬁ‘ff” Miasta

i

Architeltonicang - Budowlang

ZESTAWIENIE SYGNALOW MONITORINGU Ptary Rynek 1
LP | urzgdzenie | interfejs
Uniwersytecka 4

3.1 | analizator sieci eth / modbus 485
3.2 | zasilacz ups 1 eth

3.3} ukiad SZR modbus RTU

3.4 | kamera P eth

3.5 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy

3.6 | czujnik stanu temperatury analogowy

3.7 { czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

3.8 | polozenie wyt gt cyfrowy

3.9 | zasilanie podstawowe 11 cyfrowy
3.10 | zasilanie podstawowe L2 cyfrowy
3.11 | zasilanie podstawowe L3 cyfrowy
3.12 | zasilanie rezerwowe L1 cyfrowy
3.13 | zasilanle rezerwowe L2 cyfrowy
3.14 | zasilanie rezerwowe L3 cyfrowy
3.15 | polozenie vyl p.poz lokalny cyfrowy
3,16 | polozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy

Pom Hydroforni

4.1 | analizator sieci gth / modbus 485
4.2 | uklad SZR modbus RTU

4.3 | kameralP eth

4.4 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy

4.5 | czujnik stanu temperatury analogowy

4.8 | czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

4.7 | potozenie wyt gt cyfrowy

4.8 | zasilanie podstawowe L1 cyfrowy

4.9 | zasilanie podstawowe L2 cyfrowy
4.10 { zasilanie podstawowe L3 cyfrowy
4.11 ] polozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy

5.9 [ polozenie wyl p.ooz agregatu cyfrowy

Agregat

6.1 | analizator sieci eth / modbus 485
6.2 [ukiad SZR modbus RTU

6.3 | agregat pradotwérczy eth / modbus 485
6.4 [kameraIP eth

6.5 | czujnik stanu wilgotnosci analogowy

6.6 | czujnik stanu temperatury analogowy

6.7 | czujnik otwarcia drzwi cyfrowy

6.8 | polozenie wyt gf cyfrowy

6.9 | polozenie wyt p.poz agregatu cyfrowy
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moga komunikowaé sie wylgcznie za pomoca jednego z nizej wymienionych
protokoléw oraz standardéw elektrycznych:

Tabela 1 - Lista standardéw komunikacyj ych_c_lopuszczon_ych do in_te_gracji BMS.

Lp. Protokolkomumkacyjny Standardelektryczny

1 - BACnetIP e e Ethemet N A T R R
2 LonWorks FTT-10, LPT10

3 Modbus TCP Ethernet

4 Modbus RTU RS-485

5 M-Bus M-Bus

6 SNMP Ethernet

2.5.5 Okablowanie zasilajace oraz magistralne

Okablowanie zasilajace nalezy prowadzié¢ w korytkach kablowych lub rurkach PVC
zgodnie z wytycznymi projektu elektrycznego oraz obowiazujacymi normami i
sztuka budowlana. Po zakonczeniu montazu wykonawca zobowigzany jest do
wykonania pomiaréw elektrycznych skutecznosci zerowania oraz 1zolacji kabli
zgodnie z obowiazujacymi przepisami a nastepnie dostarczeniu protokoléw do
inwestora i dolaczeniu ich do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie przewody
oraz uzyty osprzet elektryczny powinny posiadaé certyfikaty dopuszczenia oraz
deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami branzowymi. W/w dokumenty nalezy
dostarczy¢ dla inwestora i dolaczyé do dokumentacji powykonawczej. W razie
braku aparatury na obiekcie lub szafy w trakcie ukladania, przewody nalezy
doprowadzi¢ do miejsca przewidywanej lokalizacji tych urzadzen, pozostawiajac
odpowiednia rezerwe montazowa w dhagosci kabli.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace prowadzenia okablowania

magistralnego do celow BMS:

a) okablowanie pionowe prowadzi¢ w szachtach teletechnicznych i mocowad
opaskami kablowymi w taki sposéb aby nie dopuszezaé do nadmiernego
naprezenia przewodéw pod wplywem wlasnego ciezaru,

b) okablowanie poziome prowadzi¢é swobodnie, nie dopuszczajac aby byly
naprezone, trasy korytek kablowych na kazdym poziomie maja zbiegaé sie do
szachtéw teletechnicznych,

c) przepusty przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié masg, ognioodporng
do odpornosci pozarowej przejscia zgodnie z projektem architektonicznym,

d) przewody na catej dlugosci miedzy laczonymi urzadzeniami lub od urzadzen do
punktow dystrybucyjnych powinny byé ciagle, wolne od sztukowania,
zagniecen, nacie¢ lub zlaman,
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Ponadto nalezy uwzglednié¢ szczegdlne wymagania okreslone dla poszczegdlnych

standardéw magistralnych w kolejnych rozdziatach.

2.5.6 Wydzielona sieé¢ Ethernet

Sie¢ Ethernet (wykonana w kategorii min. 5e) bedzie stanowi¢ gléwna
infrastrukture komunikacyjna dla systemu BMS, EMS oraz SMS, bedac nadrzedng
slecig dla wszystkich magistral obiektowych wystepujacych w budynku (RS-485,
FTT-10, M-Bus). Do sieci zostana przylaczone lokalne przelaczniki, konwertery
swiatlowodowe, bramki interfejsowe magistral automatyki, rozdzielnice sygnalowe i
sterujace wyposazone w sterowniki automatyki, bramki Wi-Fi oraz stacje robocze.
Do wszystkich w/w elementéw skladowych nalezy doprowadzi¢ przewéd Ethernet i
zakonezyé gniazdem RJ45. Przelaczniku oraz panele krosowe moga by¢
montowane w szafach przeznaczone dla innych podsystemoéw, przy czym
przetacznik przeznaczony dla systemu BMS nie moze byé wykorzystywany do
laczenia z innymi urzadzeniami niz BMS. Na potrzeby przetacznikéw BMS i SMS
nalezy przewidzie¢ odpowiednie miejsce w szafach. Szafy winny by¢ zasilone z
rozdzielni gléwne] i zabezpieczone nad-pradowo oraz przepieciowo. Nalezy
wyposazy¢ je w zasilacz awaryjny do ochrony serweréw BMS oraz SMS w razie
awarii zasilania oraz w celu ochrony przed zakléceniami sieci zasilajacej, panele
krosowe, listwy zasilajace 230V oraz przelaczniki.

2.6 system BMS

W projekcie zostaly uwzglednione wspodlczesne wymagania dotyczace rozwiazan
BMS oraz SMS. W szczegblnosci dopuszcza sie tylko te systemy centralnego
nadzoru, ktore sa w pelni otwarte oraz od podstaw zaprojektowane do pracy w
srodowisku sieci Internet, umozliwiajac inwestorowi obnizenie kosztow eksploatacji
oraz zdalne serwisowanie systemu. Otwarty system nadzoru BMS charakteryzuje
sie wielowarstwowg architektura, umozliwiajaca inZynierom na programowanie
systemu w sposéb niezalezny od producenta lub dostawcy rozwiazania a w
szczegbinodci na:

a) konfiguracje oraz uruchamianie drajwerow do otwartych sieci oraz urzadzen,

b) pelna diagnostyke eksploatacji drajweréw w czasie rzeczywistym,

c) mozliwo$¢ programowania logiki zdarzefi za pomoca intuicyjnego jezyka
programowania,

d} mozliwosé programowania wlasnych drajweréw do urzadzen,

e) mozliwosé programowania wlasnych raportéw tabelarycznych oraz graficznych,

f) mozliwoséé tworzenia wlasnych aplikacji administracyjnych w oparciu o gotowe
szablony,

g) mozliwo§¢ tworzenia wiasnych multimedialnych scen wizualizacii,
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2.6.1 Serwer BMS 99460 Pioey, Stary 1{;&*19

L

Zadaniem serwera BMS jest integracja urzadzed pomiarowych oraz automatyki
obiektowe]j branzy energetycznej oraz klimatyzacii i wentylacji w celu gromadzenia
danych i udostepniania niezbednych informacji operatorom, stuzbom serwisowym.
Serwery klasy NEURON BMS zapewniaja stabilng oraz skalowalna platforme
komunikacyjna, oferujac integratorom mozliwosé laczenia wielu standardéw sieci,
stosowanych w automatyce budynkowej, takich jak np.. BACnet MSTP/IP,
LonWorks FTT-10, Modbus RTU/TCP, M-Bus itp., oraz urzadzen komunikujacych
sie przy pomocy interfejséw szeregowych np. RS232, RS485 lub USB.

E

M-BUS Er

o

ETHERRKET

2.6.2 Uprawnienia

Serwer BMS dziala w $§rodowisku intranetowym oraz internetowym w sposéb
szczegblny powinny by¢ zabezpieczony przed nieuprawnionym dostepem. W tym
celu serwery zostaly wyposazone we wbudowane oprogramowanie typu ,Firewall”,
chronigce przed potencjalnymi atakami, pochodzacymi z sieci lokalnej lub =z
Internetu. Uzytkownicy korzystajacy z przegladarek internetowych lacza sie z
wybranym serwerem w polaczeniu szyfrowanym SSL 128bit, stosowanym
powszechnie przez wszystkie wspodlczesne systemy bankowe.

Konta  uzytkowniké6w posiadajq  wielopoziomowe mechanizmy ochrony,
wykrywajace wszelkie anomalie zwigzane z logowaniem, np. pomytki w
identyfikatorach, proby automatycznego zgadywanie hasel oraz wiele innych.
Waznym elementem bezpieczenistwa systemu BMS jest ochrona kazdego skladnika
oprogramowania przez whudowany mechanizm kontroli uprawnien.

Kazdy uzytkownik zarejestrowany na serwerze BMS lub SMS musi posiadaé¢
odpowiednio skonfigurowane uprawnienia, $cisle okreslajace jego zakres dostepu.
Administrator moZe nadawa¢ uprawnienia do elementéw skladowych
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2.6.3 Konfiguracja system BMS

) Archilc tooa
gystem: SYSTEM MONITORINGU 09-400 Pleck. Seory Rynek 1
Lp. | nazwa podzespolu [im] ilos¢
Centrum Monitoringu
2.1.1 BMS Server kpt{ 1
242 Stagja robocza kpil 1
2.1.3 Monitor LCD 37" do stacji roboczej z uchwytem kpti 1
2.1.4 Modut GPRS + ETH do przesylania sygnalizacji kpt] 1
Hydroformowania
2.21 Kontroler weziowy PLC z interfejsem ETH kpti 1
2.2.2 Switch 12 portéw 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpll 1
2.2.3 Konwerter FO/ETH kpl| 4
2924 Modut 8 wejs¢ analogowych kpl| 4
2.25 Modut 8 wejs¢ cyfrowych kpl| 2
226 Czujnik temperatury kpl| 1
2.2.7 Czujnik wilgotnosci kpl| 1
22.8 Czujnik otwarcia drzwi kpl| 1
2.2.00 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl| 1
2.210 Materiaty dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, ztacza) kpl| 1
2.2.11 Okablowanie kpl] 1
Agregat
2.3.1 Kontroler weztowy PLC z interfejsem ETH kpll 1
2.3.2 Switch 12 portdw 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpt] 1
2.3.3 Konwerter FO/ETH kpi| 1
2.3.4 Modut 8 wejs¢ analogowych kpi| 1
2.3.5 Modut 8 wejsé cyfrowych kpl| 2
2.36 Czujnik temperatury kpl| 2
237 Czujnik wilgotnogci kpl| 2
2.38 Czujnik otwarcia drzwi kpl| 4
2.3.09 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl| 1
2.3.10 Materialy dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, zlacza) kpl| 1
2.3.11 Okablowanie kpl| 1
Szafa R-P.poz
241 Kontroler wezlowy PLC z interfejsem ETH kpl| 1
2.4.2 Switch 12 portow 10/100+2 porty 1Gb (dostawa inwestora) kpl| 1
2.4.3 Konwerter FO/ETH kpl| 1
2.4.4 Modut 8 wejs¢ analogowych kpl| 2
2.4.5 Modut 8 wejsc cyfrowych kol 2
2.4.6 Czujnik temperatury kpl| 1
2.4.7 Czujnik wilgotnoéci kpl| 1
2.4.8 Czujnik otwarcia drzwi kpl| 2
2.4.9 Zasilacz 24 V dla sterownika PLC kpl| 1
2.4.10 Materiaty dodatkowe (kable krosowe, uchwyty, zlgcza) kpl| 1
2.4.11 Okablowanie kpl| 1
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» Na etapie wykonawstwa naleZy dokona¢ weryfikacji i sprawdzenia przyjetych
zalozens projektowych dotyczacych; w szczegolnosci doboru urzadzen oraz ich
mocy.

o Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacia, obowiazujacymi
normami, przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

» Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE
lub znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawa o wyrobach budowlanych”

* Instalacje w budynku wykona¢ w koordynacji z kierownikami pozostatych
robot branzowych

» Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym
rozporzadzeniem MGPIiB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych  (Dz. U, Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

¢ Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametréow
technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji
Projektanta oraz Inwestora.

e komplet prac mozna wykonaé po przebudowie (dostosowaniu)
instalacji zasilajacej obiekt do zwiekszonego poboru mocy.
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4.1 Klauzula opracowania 09-400 Plock, Stary Rysek 1

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shuzyé. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem
Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowigzujacym prawem i ustawa ,0
prawie autorskim i prawach pokrewnych’. Projekt opracowano zgodnie
z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem
aktualnych przepiséw na dzieh przekazania projektu Zamawiajacemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego -
szczegdlnie po uplywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac
bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych
rozwigzan technicznych pod katem obowiazujacych woéwczas przepiséw.
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W calosciowej formie
zawarte] w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji
objetej projektem. Integralna czescia calego opracowania jest opis wraz z
rysunkami w postaci rzutoéw i schemat instalacji zgodnie z
zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

----------------------------------------

(podpis projektanta)

s
g
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Projekt wykonany zostal zgodnie z dokonanymic.MZgaehis iami,
dostepna w czasie projektowania wiedza tecBANEs S ek inkami
aktualnymi w dniu oddania go Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w
trakcie realizacji musza zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami inwestora i
zaakceptowane przez projektanta. Wykonawca projektu zobowiazuje sie do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie
projektowania, ktore maja wplyw na bezpieczenstwo przedmiotowego
obiektu.

4.3 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie
prace beda wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu
wykonawca musi wziaé¢ pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

4.4 inne

o Na etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ weryfikacji i sprawdzenia przyjetych
zalozen projektowych dotyczacych; w szczegdlnosci doboru urzadzen oraz ich
mocy.

e Calo§é prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi
normami, przepisami, wytycznymi branzowymi oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

e Uszyte do budowy wyroby budowlane powinny byé oznakowane CE
ub znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych”

« Instalacje w budynku wykonaé¢ w koordynacji z kierownikami pozostatych
robé6t branzowych

o Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne 1 urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie W trybie okreslonym
rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

e Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametrow
technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptaciji
Projektanta oraz Inwestora.

o komplet prac mozna wykona¢ po przebudowie {dostosowaniuy)
instalacji zasilajacej obiekt do zwiekszonego poboru mocy.
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4.5 Uszczelnienia pozarowe Reforst Adminiseagy
i &g Architekicainzns - g o
Po wykonaniu tras kablowych, przejicia kablowe n&gjﬁ@%@%ﬁb
pozarowo masa o odpornosci nie niZszej niz dane przejScie. Po wykonaniu
uszczelnien nalezy wykonaé dokumentacje powykonawcza  przej§é

pozarowych, Dokumentacja musi zawieraé:

v" Protoké! z numeracja "kontrolek" dla poszczegblnych przejsé |
v Atesty zastosowanych materialéw do uszczelnienia
v’ Protokél odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora

4.6 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé:

v Oswiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostala wykonana zgodnie
z projektem, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji,

v" Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji
odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

v W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentaciji
ze zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci
rysunkowej (rzuty i schematy) powinna zostaé wykonana, jako
aktualizacja calkowita poszczegdlnych rysunkéw,

v' Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do

niniejszej dokumentacji,

Atesty wszystkich uzytych elementéw systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych

elementéw systemu,

Protokot szkolenia obstugi systeméw,

Protokol pomiaréw rezystancji izolacji kabli, testéw i rozruchéw.

Gwarancje dla wszystkich elementéw systemu,

Instrukcje konserwacji

AN

AN NENRN

4.7 Roéwnowaznosé

Wymienione ponizej nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowagé
jako stuzace do okreslenia parametréw przedmiotu zaméwienia przez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzeni i materialow
rownowaznych pochodzacych od innvch wytworcéw z zastrzezeniem, ze nie beda
one jakosciowo gorsze do wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja
dotrzymanie tych samych lub Ilepszych parametréw technicznych oraz beda
posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Strona 35



5 ZESTAWIENIE

i 4, .{"&j}

Vit

AS r?f’\ P i, 0 Ui A

Wydziat %ozioia i Politykj Gospodareze) Miasta
Referal Adminishacji

H]

ArcliiteXtonicoy . Budowlangj

Obiekt: Dom Studencki Politechnika Warszawska w Plocku 09-400 Piokk, Stary Rynek
System: SSP
L.p Opis urzadzenia Jom. | Ilogé
przebudowa zasilania
21,1 wymiana kabla zasilajacego od ZK do RG kpl 1
2.1.2 ulozenie kabla od RG do RG-P.Poz kpl 1
2.13 ulozenie kabla od RG-P.Poz do RG SZR i Agregat kpt i
2.14 rozdzielnia RG-SZR kpl 1
2.1.5 rozdzieinia RG-P.Poz kpl 1
2.1.6 fundament pod agregat pradotwérczy kpl 1
2,17 rurociagi ostonowe doziemne dla instalacji EL kpl 1
9.1.8 agregat pradotworczy 100 kW w obudowie wygtuszajace; kot 1
o zgodnie z dok projektows, P
2.1.9 ukiad czyszczenia paliwa kpl 1
21.10 materiaty dodatkowe kpl 1
oswietlenie Awaryjne
Centralka MPII-250 do monitorowania opraw z
2.2.1 [AMA205010011 oprogramowanism kpl 1
Koncentrator MPX II -250 do centralki monitorowania Opraw z
2.2.2 { AMA205010014 oprogramowaniem kpl 2
Oprawa DISCRET N, IP20, LED 3x1W, 1h, z funkcja
223 | AMA201051301 adresowania, awaryjno-sieciowa, okragla Montaz nasufitowy kpl 13
Oprawa DISCRET N, IP20, LED 4x1W, Ih, z funkgja
2.2.4 | AMA201051305 | adresowania, awaryjno-sieciowa, okragta kpl 180
Montazmatynkowy
Oprawa jednostronna ALFA [11, IP65, LED, lh, z funkgjg
2.2.5 | AMA201050113 | adresowania, awaryjno-sieciowa kpl 19
Montaz: na scianie, na suficie
Oprawa jednostronna ALFA III, IPG5, LED, asymetryczna, lh, z
2.2.6 | AMA201050137 |funkejs adresowania, do niskich temnp kpl 3
Moentaz sufitowy
Oprawa jednostronna ALFA 111, 1P65, LED, 1h,z funkgja
2.2.7 | AMA201050126 | adresowania, awaryjno - sieciowa pod piktogram kpl 7
Montaz nasufitowy 1 nascienny
2.2.8 | AMA201050200 Qprawa dwl'ustronne_l EMAX .ALU, [F20, LED, 1h, z funkcja kpl 81
adresowania, awaryjno-sieciowa
2.2.9 | AMA208450021 |Uchwyt 2 scienny réwnolegly do EMAX ALU LED 81 15,00 kpl 81
Oprawa dwustronna EMAX ALU, [P20, LED, 1h, & funkeja
2.2.10 ; AMA201050209 adresowania, awaryjno-sieciowa kpl 23
2.2.11 | AMA208550413 Piktogram - wg potrzeb (wysylka piktograméw po okreéleniu ich kpl 138
typu przez klienta }
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Zakres u.ruchomi.enia: Jedna wizyta‘ na 0biekcie!8 gc_)dzin) po MDP{% try R‘}‘;ﬁ]ﬁq

zpioszeniu przez instalatora gotowosci urzadzeniafen) do

uruchomienia. Sprawdzenie poprawnoéci montazu urzadzen
2.2.12 oraz posiquczcnia infsta_lacji wewnatrz urzadzeﬂl beg wcryﬁkac_ii | xpl 1

zgodnosci wykonania instalacji poza urzgdzeniami, Zalgezenie i

uruchomienie urzadzenia(en), Programowanie i ustawienia

funkgji systemu, Sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania,

Szkolenie obstugi, Przekazanie instrukeji obstugi i innych

dokumentédw,
2.2.13 NHXH FE180/E90 3x1,5 dla zasilanie zasilaczy SSP kpl | 2900
2.2.14 uchwyty systemu niepainego do kabli szt { 9657

suma netto
Okablowanie WLZ
2.3.1 NHXH FE180/E90 5x16 dla zasilanie klatki K1 m 170
2.3.2 NHXH FE180/E90 5x6 dla zasilanie kiatki K2 m 120
2.3.3 NHXH FE180/ES0 5x6 dla zasilanie przedsionka klatki K2 m 120
2.3.4 NHXH FE180/E90 5x4 dia zasilanie windy Ratowniczej m 120
2.35 NHXH FE180/E90Q 5x16 dla zasilanie windy osobowej m 120
2.36 NHXH FE180/E90 5x6 dla zasilanie hydrofaru m 30
2.3.7 NHXH FE180/ES0 3x2,5 dla zasilanie pornpy zatapialnej m 34
2.3.8 NHXH FE180/E90 3x2,5 dla zasilanie centrali $$P m 50
2.3.9 NHXH FE180/E90 3x2,5 dia zasilanie centrali TS-0% m 50
2.3.10 NHXH FEX80/E90 3x2,5 dla zasilania zasilaczy SSP m 1670
2.3.11 uchyty systemowe szt | B272
2.3.12 trasy kablowe PH 90 250
SYSTEM SMS
2.4.1 wezel systemu Agregat kpl 1
2.4.2 wezel systemu Hydrofor kp! 1
2.4.3 wezel systemu pom P.poz kpl 3
2.4.4 serwer systemu kpl 1
2.45 okablowanie systemu BMS kpl 1
2.4.6 wykonanie wizualizacji * kpl 1
ROBOCIZNA

2.8.1 przebudowa zasilania RG wraz z rurami ostonowymi kpl 1
2.5,2 montaZ rozdzielni RG-SZR kpl i
253 montaz rozdzielni RG-P.poz kpl 1
2.54 montaz agregatu i uruchomienie kpl 1
2.5.5 montaz opraw o$wietleniowych kpl 328
2.56 ulozenie kabli do zasilenia opraw osw m | 2900
2.5.7 montaz tras kablowych kpl 1
2.5.8 ulozenie i podiaczenie kabli WI.Z m [ 2484

montaz rozdzielni BMS oraz okablowania i wykonanie
259 uruchomienia kpl 1
2.5.10 pomiary elektryczne kpl 1
2.5.11 dokumentacia powvkonawcza kpl i

oferent ujmie w wycenie wszelkie niezbedne koszty zwigzane z wykonaniem zadania

oferent ujmie w wycenie koszty zwigzane z prowadzeniem
wplywal w Zaden sposéb na normalng prace uczelni

prac w taki sposéb aby nig
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TT-SSP- 02 rzut parteru

TT-SSP- 03 rzut pietra 1

TT-SSP- 04 rzut pietra 2

TT-SSP- 05 rzut pietra 3

TT-SSP- 06 rzut pietra 4

TT-SSP- 07 rzut pietra 5

TT-SSP- 08 rzut pietra 6

TT-SSP- 09 rzut pictra 7

TT-SSP- 10 rzut pietra 8

TT-SSP- 11 rzut pietra 9

TT-SSP- 12 rzut pietra 10

TT-SSP- 13 rzut pietra 11

TT-SSP- 14 schemat modernizacji EL
TT-SSP- 15 schemat rozdzielni SZR
TT-SSP- 16 schemat SZR

TT-88P- 17 polaczenia SZR

TT-8SSP- 18 schemat ukladu zasilania
TT-SSP- 19 schemat R-Poz
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nawiew X pietro 4300m3/h — przepfyw w kanale gfownym — 12900m3/h (0,5x1,0m
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DIALUX

21,07,.2016

AMATECH_Plock_DS Wczedniak

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Spis tresci

AMATECH_Plock_DS Wczesniak
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Poziom -1_Korytarz 6
Sceny swietine
Scena o$wietlenia awaryinego
Podsumowanie 3
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 4
Poziom -1_Korytarz 4, 5
Sceny swietlne
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 5
Drogi ewakuacyjne {zestawienie wynikéw) 6
Poziom -1_Korytarz 1, 2, 3
Sceny Swietine
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 7
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw) 8
Poziom 0_Korytarz
Sceny swietlne
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 9
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 10
Poziom 0_Klub
Sceny swietlne
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 11
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikdw) 12
Poziom powtarzalny_Kotytarz lewy
Sceny swietine
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 13
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 14
Poziom powtarzalny_Korytarz prawy
Sceny swietlne
Scena o$wietlenia awaryjnego
Podsumowanie 15
Drogi ewakuacyjne {zestawienie wynikow) 16
Poziom powtarzalny_Hol
Sceny swietine
Scena o$wietlenia awaryjnego
Podsumowanie 17
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 18
Poziom 9_Maszynownia
Sceny swietlne
Scena oswietlenia awaryjnego
Podsumowanie 19

r .
Strona 2
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Vo -e-:;.,iji) k.’;E' . iy
AMATECH_Plock_DS Wezesniak o . 'rAn SEIX

B g1
09-400 Plock, Stary Rynek 1
AMATECH - AMABUD Elekfrotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620013
ul. Przemystowa 106C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom -1_Korytarz 6 / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

210m
5_._3 45-\ //-'5b 45\ 1.60
10 S e 5 5 oS- 10> ,
_710 To=T0=70 5—" \__571 0= 12*)":‘1'0 c_‘__/s
0.50
) . 0.00
0.00 11.75m
Wysokoéé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 185
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E_ [IX] E i [IX] Epax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy ! 6.76 295 18 0.438
Podtoga &~ il b 20 s B84 s EBE e 18 0,268
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosdé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatio bezposrednie,
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspdéldziatanie odbitego $wiatha nie jest uwzglednione,
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik karekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy} [Im] P [W]
1 2 AMATECH AL3/4/4/AS/MH (1.000) 213 213 7.0

W sumie; 426 W sumie: 426 14.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.57 Wim? = 8.39 W/im#100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 24.68 m?)

.
Strona 3
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elekfrotechnika Sp. z o.0. Edytor  Marcin Packo
Telefon +48 897 620 013
ul. Przemysiowa 10C faks
08400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom ~1_Korytarz 6 / Scena o$wietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

16.30m
| T1s2s
L _ _ 1420
28.90 4065 m
Skala1:85
Lista drog ewakuacyinych {ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka Eqn X Eqin/ Enax E i [IX] E i/ Enax
{Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 1 Droga ewakuacyjna | 32x128 3.00 0.170 3.82 0.22 (1 :4.61)
r S

Strona 4
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AMATECH_Ptock_DS Wcezesniak B RECE i M ulu %] J

R - Bl 'OWfare 21,07.2016
09400 Fioek, Sary Rypek |
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. 2 0.0. Edytor Marcin Padko
Telefon +48 6897 820 013
ul. Przemyslowa 10C faks
09-400 Ptock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom -1_Korytarz 4, 5/ Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

(’ 10= "5 U .~ 1= "5 210m
“‘\ — : - ~5 1.50
5 c:%\_q0> PSR = SR S 5 SF ==10>__5' '
C o= N 5 0.70
) . . 0.00
0.00 14.75 20.80m
Wysokescé pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:149
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p {%] E, [IX] Ein [X] Epa X Erin / Em
Piaszczyzna pracy / 5.18 0.71 19 0.137
Podloga: il 200 L B 0700 e 190 0136
Sufit 70 0.08 0.00 27 0.000
Plaszczyzna pracy: Scena oéwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)} ¢ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AMATECH AL3/4/4/1H/AS/CT AT LD (1.000) 184 217 7.0
.2 | 2 AMATECH AL3/4/4/AS/1H (1.000) 3 o213 213 7.0

Wsumie: 611 Wsumie. 643 21.0

Specyfikacja mocy przyigczeniowej: 0.48 W/m? = 9.36 Wim#M100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.36 m?)

b
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AMATECH_Plock._DS Wczesniak

AMATECH - AMABUD Elekirotechnika Sp. z 0.0.

ul. Przemysiowa 10C
09-400 Ptock

DIALUX

21.07.2016

Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
faks
e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom -1_Korytarz 4, 5 / Scena oéwietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne

(zestawienie wynikow)

. 16.30m
£
) , " 14.20
4395 58.49 64.75 m
Skala 1 : 149
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka Enin Xl B/ Epax Epnin 2] E in/ Enax
{Linia srodkowa) {Linia $rodkowa)
1 | Droga ewakuacyjna 32x128 2.09 0.115 3.63 0.20(1:5.02)
2| Drogaewakuacyjna: | 32x128 . 262 0 00438 e 4090 =027 (1 3.76)
Podsumowanie wynikéw:
E i 2.09 1%, Epyin / B 0.11, Ey, (Linia $rodkowa): 3.83 Ix, E / E,, (Linia Srodkowa): 0.20 (1 : 5.07)
Y
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AMATECH_Ptock_DS Wczesniak

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 10C
09-400 Piock

rehiistn ST 2016
ﬂgafyiékmm;:zﬁo * Budowlune;
Edytor Marcin Packo Sy Ryl 1';
Telefon +48 697 620 013
faks
e-Mail marcin_packo@arnatech.eu

Poziom -1_Korytarz 1, 2, 3/ Scena oswietlenia awaryjnego / Podsumowanie

| — 5. o e 0‘ > £ e &v
C=F0t153 5 5 107505 TIN5 5_SEER s
] \ . , 000
0.00 12.20 18.20 2425m
Wysoko$€ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu; 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:174
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] Eq [Ix] Enin [1X] E,ax [ Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.70 0.68 18 0.120
Podtoga -~ -« i L2000 588 LT A8 T 0127
Sufit 70 0.00 £.00 0.00 0.026
Sciany (16). 1 oo B0 s £ 2T 0007 20
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020m Zostanie obliczone tylko Swiatlo bezposrednie,
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Opraway) [Im] @ (Lampy) fim] P [W]
1 4  AMATECH AL3/4/4/AS/1H (1.000) 213 213 7.0
W sumie: 853 W sumie: 852 28.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.56 W/m? = 9.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.30 m?)
r Y
Strona 7
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(Rl AMATECH_Plock_DS Wczesniak -

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elekirotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
08-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom -1_Korytarz 1, 2, 3/ Scena oéwietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

e spige e e 16.30m
i .
| O @ 1548
L \ , . 1420
64.90 77.00 82.95 89.15m
Skala1:174
Lista drag ewakuacyjnych {(ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka E, i [IX] Ein / Emax E in [IX] Erin / Emax
{Linia Srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 | Droga ewakuacyjna 32x128 1.81 0.103 2.33 0.13(1:7.48)
2| Droga ewakuacyja | 32X 128 U283 0 0330 T 03280 0 0.9 (11 5.29)
3 | Droga ewakuacyjna 32x128 2.91 0.165 3.30 0.19(1:5.14)
Podsumowanie wynikow: o o
E,. 1.811x E,,/E o 0.10, E ;, (Linia rodkowa): 233 Ix, E_; /E_,, (Linia $rodkowa): 0.13 (1:7.48)
F Y
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AMATECH_Ptock_DS Wczesniak

Rofiaat Adminisiacy; 210720
gt
Architeltonicrng - BLdOWIrL“Cj

AMATECH - AMABUD Elekirotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Pacdko By

Telefon +48 897 620 013 Ock, Stary Ryuek |
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom 0_Korytarz / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

Te25m

T5388

[ 3.16
[1.40

@5 0+  4(se)s \(3.,__8)4 ’(f)s RC

4

"0.00

0.00 575 580 1110 1405 T80 2180 2485 2005 3400

Wysokosc pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu; 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

4084 m

Wartosci Lux, Skala 1:292

Powierzchnia ' p [%] E [Ix] E in [IX1 E,. [IX] Enin/ En
Plaszczyzna pracy / 563 - 085 11 0.151
Podioga - i B 2000 s 580 054 SN 0097
Sufit 70 0.00 , .00 0.04 0.002
Sé_iéhy‘(%)":'1'._-”-..--- EE ISR SRS ) R 314 B Rl Mo} i N TR |
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryinego (EN 1838):
Wysokosé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] © (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AMATECH DW1/3/3/AS/1H (1.000) 209 209 55
.7 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000} e 22T 227 56

W sumie: 1799

W sumie: 1798 447

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 Wim? = 7.10 Wim#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 111.83 m?)

s
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 13
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom 0_Korytarz / Scena o$wietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

T5742m
56.33
T52.27
i ~_A
, ) 4017
34.69 70.41 75.53m
Skala 1:292
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka E i [ Enin/ Emax E i 11X E.in/ Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa}
1 | Droga ewakuacyjna 64 x 128 2.38 0.232 243 0.24 (1:4.23)
2 | Droga ewakuacyjna | 64%32 194 . 0188 . o247 . 024(1:418)

Podsumowanie wynikow:

E 1194 E_ /E,,:0.19 E, . (Linia srodkowa): 2.43 Ix, E . / E_ __ (Linia érodkowa): 0.24 (1 : 4.25)

min min / max (

A
Strona 10
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AMATECH_Ptock_DS Wczesniak

AMATECH - AMABUD Efektrotechnika Sp. z o.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
08-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom 0_Klub / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

l T1350m

- 3“1\ /1.78"'\

850 5.34 U534 NI | T11.18

712 2 o 4
(7 12 1048
3.567 42 .34]

)534 534/ 1855
7.12: g7y 386, 396 T7.11

[ 6.20
5. 34
N /
34(15 A
3, 56\7 12 34)

i I 1 1 -—0'00
0.00 2.87 5.25 6.50 11.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:174
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, X Emin (X E ax [X] Enin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 4.44 0.69 9.57 0.154
Podloga. ~ .. .. .. . .20 - . 402 - ... 041 . . 943 . - . . 0402
Sufit 70 0.00 0.00 0.05 0.003
Sciany (19) .~ - N 50 2.41 0.02° © . . 41 S
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie,

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ {Oprawa) [Im] @ (Lampy) fim] P [W]

1 5 AMATECH DW1/3/3/AS/1H (1.000) 209 209 55

Wsumie: 1045  Wsumie; 1045 27.5

Specyfikacja mocy przyigczeniowej: 0.25 Wim? = 5.67 W/m#/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 109.32 m?)

.
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0. Edytor

Telefon
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Piock e-Mait

DIALUX

21.07.2016

Marcin Packo
+48 697 620 013

marcin_packo@amatech.eu

Poziom 0_Klub / Scena os$wietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
15697 m
T54.30
- o~ "-50.62
: NS 50.12
) . . . 4347
7714 78.95 80.29 85.83 88.94m
Skala1:92
Lista drég ewakuacyjnych {ratunkowych}
Nr. | Etykieta Siatka Ein X Egin/ Emax Ein X Ein / Emax
{Linia $rodkowa) {Linia srodkowa)
1 | Droga ewakuacyjna 16 x 128 212 0.252 212 0.25(1:3.83)
2 | Droga ewakuacyjna 64 x 64 2.52 0.271 2.67 0.31(1:3.18)

Podsumowanie wynikow:

E_. 2121 E . /E 023 E_ (Linia srodkowa): 2.12 Ix, E

min

min

fE

max

(Linia $rodkowa): 0.25 {1 : 4.00)

Y
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

A )i,“(_} 1y
nis {amd_ g ?ta

B0 gm0 - Budowl2.07.2016

. Plock, Stary Ryne: {
AMATECH - AMABUD Elekirotechnika Sp. z 0.0. Edytor  Marein Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Piock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Korytarz lewy / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

210m
I L Fi ! b} LY ri T - LY \ L] Fi " ‘
463 86 7 (63(108 66 8101085 4 4 55 - 864
" , 000
0.00 , 2381m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:171
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, X Emin 14 E, . [ Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 6.25 221 10 0.353
Podloga: - oot b 0200 0 689 o ST8 o 10 o 04305
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.002
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie,
Siatka: 128 x 16 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im) @ (Lampy) {Im] P [wW]
1 4 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 56

W sumie: 909 W sumie: 908 22.4

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.45 Wim?* = 7.17 W/im?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.00 m?)

A
Strona 13
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DIALUX

AMATECH_Plock_DS Wczesniak

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp.zo.0. Edytof Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Korytarz lewy / Scena o$wietlenia awaryjnego / Drogi
ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

s 8690 m
i N e d] ] BB
. 8480
22.75 46.56 m
Skala 1: 171
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykista Siatka E i (X1 Ein / Emax E min [IX] Erin ! Emax:
(Linia srodkowa) (Linia $rodkowa)
1 | Droga ewakuacyjna | 16 x 128 2.12 0.205 2.23 0.22 (1 :4.59)
r Y
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

. Chitektonieans . 1, .
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. 2 0.0. Edytor Marcin Packo 10 - Bdowlangj
Telefon +48 697 620 013 mym 1
ul. Przemysiowa 10C faks
09-400 Ptock e-Mail marcin_packe@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Korytarz prawy / Scena oswietlenia awaryjnego /
Podsumowanie

B0 R (@) R (@) i e S R (@ TN [

o 1 f il 0.00
0.00 2236 36.06m
Wysoko$¢ pomieszcezenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:258
Wspdiczynnik konserwagiji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, I Ein X E ax UX] Enn/En
Ptaszczyzna pracy / 5.21 1.59 9.89 0.308
Podioga. < 500 i 200 o ATT i 044 T3 0,093
Sufit ‘ 70 0.00 0.00 0.03 0.001
Sciany (8 o b B0 286 e 0,000 R0 e
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokoscé: 0.020 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 16 Punkty Wspdldziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500m
Wykaz opraw
Nr. Hlos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) {Im] P [W]
1 5 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 58

W sumie: 1136 W sumie: 1135 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 Wim? = 7.14 Wim?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 75.29 m?)

»
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B ~MATECH Plock DS Wezesniak

DIALUX

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp.zo0.o0. Edytor Marcin Packo
Tefefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Korytarz prawy / Scena oswietlenia awaryjnego / Drogi
ewakuacyjne (zestawienie wynikéw)

- _ e — .| [86.90m
. ., 5480
46.69 82.75m
Skala 1: 258
Lista drég ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta Siatka Ein [X1 Erin/ Emax Enin IX] Ein / Enax
(Linia $rodkowa) {Linia Srodkowa)
1 l Droga ewakuacyjna l 16 x 128 217 0.223 2.23 0.23(1:4.35)

Jh
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AMATECH_Piock_DS Wczesniak Architn hnsd
e Budow 2016
MP}% Stary f lajle_,n? 201
AMATECH - AMABUD Elekirotechnika Sp. z o0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemystowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Hol / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

Te10m
1580
1.78m,
3.5673.56
|~ \
5.34~5134 4
Fi -
. ~ 3.22
1.78 5.34 712 %a4
3.56 8.90™ \
( i { - 890 712
/
7.12
3.56 < 890 712
712712
\ 5,34 1
0.50
—L — 1
[ ] I i + I 0‘00
0.00 1.06 244 4.58 568 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko&é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wepdiczynnik konserwagji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E in [X] E o X Ein/ E
Ptaszczyzna pracy / 4,38 0.84 972 0.192
Podloga = - : 20 : 357 .. 053 - 958 - 00149
Sufit 70 0.00 0.00 0.03 0.000
Sciany (11) 50 . 1.28 0.04 - 851 - !
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838);
Wysokosé: 0.020m Zostanie obliczone tylko swiatio bezposredme
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P{wW]
1 1 AMATECH DW1/4/4/AS/1H (1.000) 227 227 56

W sumie: 227 W sumie: 227 58

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.19 Wim? = 4.29 W/im2/100 I (Powierzchnia podstawowa: 29.81 m?)

Y
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DIALux

' AMATEC_P{ock_DS Wczesniak

21.07.2016
AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemysfowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packe@amatech.eu

Poziom powtarzalny_Hol / Scena o$wietlenia awaryjnego / Drogi ewakuacyjne
(zestawienie wynikow)

To310m
T . o
§
% ® : 88.10
% i
i :
) ) . 87.00
62.07 64.89 67.75m
Skala 1: 42
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr. | Etykieta | Siatka E i (K] Epin ! Emax E [IX] Erin ! Emax
{Linia $rodkowa) {Linia srodkowa}
1 | Droga ewakuacyjna l 64 x 32 3.27 0.350 4.18 052 (1:1.94)

y "
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AMATECH_Plock_DS Wczesniak

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp.zo.e. Edytor Marcin Packo
Telefon +48 697 620 013
ul. Przemysiowa 10C faks
09-400 Plock e-Mail marcin_packo@amatech.eu

Poziom 9_Maszynownia / Scena o$wietlenia awaryjnego / Podsumowanie

T545m

NE TS J ol

5 5
L 5 &A |
5 /10 5 \~5 \ g 10 S g
;5 ! 4 5110 R
: |10 f{yo 10 L0 4o 5
5 1% | 10 10 i} ;
cop10 160N )95 s 8
5 1 10 55 10 5
g5 10 I
i J ! 5
/ \ 10 55 S/V\ ; ; 10 K
5/\ S\J l./ k} 5\_/\ A\
"/ s/
0.50
L .. 000
0.00 7.558.05m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspdlczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] Epax [X] Enin/ Eny
Piaszczyzna pracy / 5.90 1.41 18 0.239
Podioga -~ . .. S 200 .02 131 18 - - 0.262
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) . S} 80 . 180 . 0.11. 531. o
Plaszczyzna pracy: Scena oéwietlenia awaryjnego (EN 1 838):
Wysokosé; 0.020m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wispétdzialanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.500m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im) @ (Lampy) [Im] P W]
1 2 AMATECH AL3/4/4/AS/1H (1.000) 213 213 7.0

W sumie: 426 Wsumie: 426 14.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.32 Wim? = 5.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.87 m?)

A
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