Ustugi Techniczne w Budownictwie

Jarostaw Szymczak

0$. Konstytucji 3 Maja 28/40 63-200 Jarocin

tel. kom. 608 103 928 e-mail: utbjs@onet.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

OBIEKT:

BRANZA:

GMINA CZERMIN
CZERMIN 47
63-304 CZERMIN

BUDOWA SIECI KANALIZACH DESZCZOWE) Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA ORAZ  WYLOTAMI DO
ODBIORNIKA, SKANALIZOWANIE CZESCI ISTNIEJACEGO ROWU
MELIORACYINEGO, PRZEBUDOWIE ORAZ BUDOWIE SIECI
WODOCIAGOWE] Z PRZYLACZAMI, BUDOWIE SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO, BUDOWIE 1 PRZEBUDOWIE DROG GMINNYCH,
BUDOWIE I PRZEBUDOWIE WLACZEN W DROGE POWIATOWA NR
4311P ORAZ BUDOWIE CIAGU PIESZEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY

SANITARNA

Projektant :

mgr inz. Jarostaw Szymczak

upr. bud. WKP/0408/PWOS/17 mer by J‘i”, sl 2840

Upra rony klemwnik budowy
alno nstalacyjno-intynieryine|

Sprawdzaijacy.

Upravnie
upr. bud. WKP/0403/ POOCS/16 ; Ieror{w speciatnodeifst{lacyine) w zakiesie

i; instalavli iurzadzen cigployeh, wentytacyjnych,
gazuwych, ¢doci ikanalizacyjnych
nrawid, upr. budowianych WKP/0403/P00S/16
nt wpisu do CROPUB 10321 7/U/C

mgr inz. Macie] Gtowacki mg_ri -Macie] ?t;wackl

Jarocin— 30 listopada, 2021 rok







OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




D-M-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6lowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych,

Zaleca sig¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla rob6t
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych i mostowych. W przypadku braku ogoélnych specyfikagji
technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza roéwniez dla
SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigey calo$é techniczno-

uzytkowa (droga) albo jego cze¢éé stanowigeg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Dhugoi¢ mostu - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw lukowych z nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakoficzeniu.

1.4.6, Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgey do notowania zdarzen i okolicznodei zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaweg i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projekfu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdre] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgeymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czgéé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosgey dla przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wiozenia w nim konstrukcji
nawietzchni,

1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow, Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoscei
materialéw oraz robdt.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19,Most - obiekt zbudowany nad przeszkods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sig miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezeh w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa sfuzaca do wyréwnania nierdéwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzehni stuzaca do przenoszenia obcigzefi od ruchu na podloze.

. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e} Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni, Moze ona skiadaé sig z jednej lub dwoch warstw.,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza.
Moze zawieral warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgea - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w
nim drogi i zwiazanych z nig urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
str. 8




obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzed chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.26.Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia
urzadzefi organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.27.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31.Przedsigwzigcic budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podluznym) istniejgcego polaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cicku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacfi zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sig z petnej Sciany, stupdw
lub innych form konstrukeyjnych, np. skezyi, komér,

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na cel uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpigtod¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesla
mostowego.

1.4.39.5zerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawgdziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podhuznej, obejmuje
calkowitg szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego,

1.4.40.5zerokos¢  uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegolnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych
z wylgezeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41,8lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodei
technologicznej ich wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakeie jako tworzgce czesé terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigea odrgbng caloé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
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uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwiazanych z budows, modernizacja/
przebudowg, uttzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnodci na terenie budowy, metedy uzyte przy budowic oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi vzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podzial na
dokumentacje projektows:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacjg projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnoé¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez. Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okre$lone w chotby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszezegblnych dokumentéw obowigzuje
kolejnoéé ich waznofci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych
warunkach umowy™”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow Iub opuszezen w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosei, wymiary podane na piSmie sg waznigjsze od wymiardw
okreélonych na podstawie odezytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy begda zgodne z dokumentacjy
projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabc -pieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
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do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal
wszystkie tymezasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i prayjmuje sie, ze jest
wlgczony w ceng kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosei i innych,

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji ~ rob6t, Wykonawca odpowiednio  oznakuje w  sposdb uzgodniony  z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i
ilosciach okre$lonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu, Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdéw i norm
dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzes
lub ucigzliwodei dla 0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszozeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawnhiona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robot ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycic tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowey.

Jezeli Wykonaweca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie frodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takic jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnodei dla mieszkaficow. Wykonawea
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosei i dotyczacych korzystania z
wlasnogcei i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obeigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczefi naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawea uzyska
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wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spelniajagce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszezone na swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. :

W szezegblnosei Wykonawcea ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagaf sanitarnych.,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w  jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
micjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief
podczas prowadzenia robét,

Wykonawca bgdzie przestizegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigZenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13, Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy,
ktbre spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez.
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  muszg by¢ dokladnie opisane przez  Wykonawce i przediozone
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Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wiasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceit Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpia opdOZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokoéé kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego {o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materialow

Co najmniegj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego #Zrddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, z¢ wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy

uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw ze Zrédel miejscowych wlaczajgc w to Zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonaweca przedstawi  Inzynierowi/Kierownikowi projektu do  zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji pafistwowej i samorzadowej,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagat ilosciowych i jakosciowych
materialdéw pochodzacych ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okazg sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materialdow miejscowych bgdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszezegélnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrode! materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze,
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane mateua}y,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunicciem i
niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i skladawanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$é i wiadciwosci i
byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu,

2.6. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosei stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materialow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosdcl. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawg do akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem jakodci,
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spelnione nastepujace warunki;
a) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéei
wytwérni, gdzie odbywa sig produkeja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
¢) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach,

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferty Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalei w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projeltu.

Sprzet bedacy wlasnodeiy Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
§rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawea  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie  dokumentdw

str, 15



potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jost to
wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawiyy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
watunkéw umowy, zostana przez InZyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlaciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym uvmowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijy
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonaweg
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscei
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez. Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete
przez Wykonaweg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaZe si¢ skutkiem blgdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pigmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzynicra/Kierownika projektu dotyczgce akeeptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beds oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgee przy produkeji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badai
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w
czasie okre§lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozby zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonaweca jest zobowiazany opracowac i przedstawié do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okredli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwodei techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogolng opisujgeg:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako§é i terminowoéé wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robat,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawea zamierza zlecié¢ prowadzenie badaf),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badaii laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szezegdlowy opisujgea dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilod¢ érodkdw transportu oraz urzgdzeti do magazynowania i zaladunku
materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wlasciwosei w czasie
transportu,

— spos6b i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegdlnych elementow robét,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozong jakosé robot.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakoéei materiatéw, Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgey.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz robdt z
czgstotliwodcig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czestotliwoéé sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarezy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury bada.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu fub metod badawezych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kicrownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigeia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca,

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badai.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probek begdg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badaf wykonywanych
przez. Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektn Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonaweg usunigte fub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badaf jak najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonaweg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i
rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materialéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey
sq niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnodci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kt6re posiadaja:
l. certyfikat na znak bezpicczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:
— Polska Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb Jjednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego, Kopie wynikéw tych badan beds
dostarczone przez Wykonawce Inzynicrowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzedku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnodci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z poedaniem powodu,

— zploszenia i daty odbioréw robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiordw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~ stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szezeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,

— dane dofyezgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakodci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot,
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kietownika projektn do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawey beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgeego.

7. Obmiar robot

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacig projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoécia wymagang do celu miesigcznej
platnodci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robdt i materialow
Dhugoéci i odleglodci pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
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Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaijg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako diugo$é pomnozona przez éredni przekrd),

Tosei, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzgdzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doldadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw, W razie braku miejsca szkice mogg byé
dolgczone w formie oddzielnego zalgeznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/KKierownikiem projektu.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgoych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakodei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbi6r robdt  zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu
robot,

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czgdei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o ptzeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czegsciowy

Odbior czedciowy polega na ocenic ilodei i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakoéei i wartoset.

Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiotdéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub  robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszezegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nic ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajge pomniejszong wartosé wykonywanych
robdt w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbiotu ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowsg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne},

3, recepty i ustalenia technologiczne,
4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew.

PZI,

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaezonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, cnergetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzadzen,

9, geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny
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termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnyim.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodei jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnoéei, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bgda obejmowag:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagail warunkéw umowy i wymagai ogolnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niec wyszczegdlnione
w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytocjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
[nzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniet wynikajacych
z postegpu robat,

(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymezasowg przebudowe urzadzen obeych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, pizestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 1333 ze zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbi6rki oraz tablicy informacyinej (Dz. U. 2021 poz. 1686 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1376 ze zm.)
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D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych,

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specytikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
Wykonanie ulepszonego podioza jest przedmiotem odrgbnych OST.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét fundamentowych i zwigzanych z
wykonaniem instalacji.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z
gruntu fub z materialu antropogenicznego, powstata w nastgpstwie przeprowadzenia robdt ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosei i odwodnienia, zapewniajgca przejgeie obcigzenia od $rodkdw
transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.3, Wysokosé nasypu lub gleboko$é wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego poprzez wbudowanie
materiatlu nasypowego w kontrolowany sposob polegajacy na uktadaniu i zageszezaniu kolejnych
warstw powyzej powierzchni terenu.

1.4.5. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz [ m.
1.4.6. Nasyp éredni - nasyp, kiérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.8.Wykop - budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z nigj gruntu,

1.4.9. Wykop plytki - wykop, ktdrego glgbokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.10. Wykop $redni - wykop, ktérego glgbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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L.4.11. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokodé przekracza 3 m.

1.4.12. Bagno - grunt organiczny nasycony wods, o malej nosnosci, charakteryzujacy sig znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.13. Grunt — zespol czgstek mineralnych, ktéry moze byé rozdrobniony przez delikatne
rozcieranie w rece i ktory zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy.

1.4.14. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.15 jako grunt skalisty,
L.4.15. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymalosé na Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.16. Grunt organiczny —grunt z zawartoscig substancji organicznej wieksza od 2,0%.

1.4.17, Material antropogeniczny — material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej
dzialalnosei czlowieka (na przyklad grunt ulepszony, odpad przemyslowy, material z recyklingu),

1.4.18. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.19. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.20. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.21. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia grunty, badana
zgodnie z procedurg wedlug normy BN-77/8931-12 [11]), okreélona WE WZOru:

| =
° Pas
gdzie:
Pa - gestose objetosciowa szkieletu zageszezonego pruntu, lub materialy antropogenicznego,
(Mg/m?),
pdas - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej,

ziemnych okreslona w normalnej probie Proctora, (Mg/m?).

1.4.22. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalnose gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

y e
d10
gdzie:
den - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej
(mm),
dip - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki WYSUSZONgj
{mm).

1.4.23. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

£,

Jo = =2
0 E1

gdzie:
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E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205 [6],

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205 [6].

1.4.24. Modu! odksztalcenia gruntu — wielkoéé charakteryzujaca no$no$¢ na powierzehni warstwy
gruntu lub materialu antropogenicznego, badana zgodnie z procedurg wedtug PN-5-02205 [6],
zatgeznik B, okre§lana wg wzoru

E=0.75 *Ap*D/As
Gdzie:
Ei — modut odksztalcenia gruntu [MPa],
Ap — przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As — przyrost osiadania odpowiadajgey przyrostowi obeigzenia jednostkowego [mm],
D-érednica piyty [mm).

1.4.25. Geosyntetyk - wyrdb, ktérego przynajmniej jeden skiadnik wytworzony zostal z polimeru
(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postaé arkusza, paska lub formy
przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie lagdowym i wodnym.

1.4.26. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczgee robdt podano w OST D-M-00.00.00 {1] pkt 1.5.

2. Materialy

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okrelone w OST D-02.03.01 [3] pkt
2, powinny by¢ wywiezione przez Wykonaweg na odkiad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy
do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnose wynika jedynie
z powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnosci,

Przydatnogé gruntéw z wykopéw do wykonania budowli ziemnych we wstepnej fazie
powinna zostaé oceniona makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy
powinno odbyé sie na podstawie patametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

Grunty i materialy do wykonania budowli ziemnych w zaleznosci od ich przeznaczenia do
wbudowania w konkretng warstwe podaje tabela 1.
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Tabela 1. Przydatnodé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [6]

Przeznacze-
nie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
Zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarza-
nia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2, Zwiry i pospolki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszka  frakeji
ZWIirowo-
kamienistej
(morenowe) 0
wskazniku
réznoziarnistosci
U=15

5. Zuzle
wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
ze starych zwaldw

(powyzej 5 lat)

6. Faupki
przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartodei  frakgji

ilowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypelnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyly

- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche Tub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z

wyjatkiem pyiastych
piaskéw prochnicznych

- do nasypéw nic wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5, Gliny piaszezyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wy,
<35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszezyste
zwigzte, pliny zwiezle i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy
plynnosci wi, od 35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o  zawartosci
frakeji itowej ponad 2%

zwierciadlo  wody
znajduje sie na
wickszej od
biernej  gruniu

- gdy
gruntowej
glebokosei
kapilarnogci
podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne  metalurgiczne  z
nowego studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do
5%

9, Holupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zostang

nieprzepalone wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10.  Popioly lotne i{- gdy zalegaja w miejscach

mieszaniny  popiolowo- | suchych lub sg izolowane od

zuzlowe wody

str, 29




1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
$rednio-

1. Zwiry i
gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

pospotki

i miejscach
zerowych do
glebokosci
przemarza-
nia

Grunty
niewysadzinowe*)

Grunty
wysadzinowe*)

watpliwe i

ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly
3 Holupkil4. Gliny o  granicy
przyweglowe plynno$ci mniejszej niz
przepalone 35% - pod warunkiem ulepszenia
Na géme zawierajagce  mniej | 5. Mieszaniny popiolowo- | tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | niz 15% ziarn mniej- | Zuzlowe z weglaljak: cement, wapno, aktywne
Sypow w | szych od 0,075 mm | kamiennego popioly itp.
strefie 4. Wysiewki|6. Wysiewki kamienne
przemar- kamienne o|gliniaste o  zawartosci
zania**) uziarnieniu frakeii itowej >2%
odpowiadaja-
cym pospdlkom lub
Zwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i|- drobnoziarniste i nierozpado-
inne metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste | - o wskaZzniku noénosci wiee210
W wykopach

- gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapner,
aktywnymi popiolami itp.)

*) Rodzaje gruntéw pod wzglgdem ich wysadzinowosci podano w tabeli 2.

##) Powinny to byé grunty niewysadzinowe wg tabeli 2. Obliczeniowg gleboko$é przemarzania
podloza nawierzehni nalezy okresli¢ jako gleboko$é przemarzania Hz na danym terenie, podang w
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych (KTKNPiP) [22] oraz
Katalogu typowych nawierzchni sztywnych (KTNS) [23}, zredukowang odpowiednio do
wystgpujacych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosnodei podioZa) oraz projektowej kategorii
ruchu, W przypadku stosowania warstw ochronnych z materiatéw o malym wspdlezynniku
przewodnoéci cieplnej uwzglednia sig zmniejszenie glebokodei przemarzania Hz na podstawie
obliczen, przy czym zmnigjszona wartos¢, wynikajgca z zastosowania warstw ochronnych, powinna
by¢ réwnowazna glebokosei przemarzania Hz podanej w KTKNPiP [22] oraz KTNS [23].
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Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [6]

Wyszezegblnienie  Jed- | Grupy gruntow
Lp. wiadciwodci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Zawartos¢  czgstek
badana wg PN-EN
ISO 17892-4 [10] dla
gruntow i wg PN-EN
933-1 (131 dla|%
mieszanek kruszyw
< 0,075 mm
<0,02 mm <15 od 15 do 30 =30
<3 od 3 do 10 > 10
2 | WskaZnik piaskowy
WP wg BN-64/8931-
01 [9] dla gruntow i > 35 od 25 do 35 < 25
wg PN-EN 933-8 [14]
dla mieszanek
kruszyw
Informacja — rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
pomocnicza:  rodzaj niegliniasty — zwietrzelina ~ glina piasz-
gruntu wg PN-88/B- — Iwir gliniasta cz;ysta zwy;z{a,
04481[7] — pospotka ~ rumosz gliniasty glfna zwiczla,
— piasek gruby |- Zwir gliniasty qu'la pylasta
— piasek $redni [~ pospolka izlw?l?z;?aszczys iy
piasek drobny gliniasta i pylasty
bardzo
wysadzinowe
~ piasek gliniasty
~ pyl, pyl piasz-
czysty

— glina piasz-czysta,
glina, glina
pylasta, il
Warwowy

2.3. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dzialanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to material bez rozdaré,
dziur i przerw cigglodci z dobra przyczepnoscia do gruntu. Wiasciwodci stosowanych geosyntetykow
powinny by¢ zgodne z PN-EN-13251 [8] i dokumentacja projektowa. Geosyntetyk powinien
posiada¢ aprobatg techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”

pkt 3.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg do prowadzenia robdt ziemnych powinien by¢
sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do
uzytkowania i powinien by¢ zatwierdzony przez InZyniera.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych w gruntach nieskalistych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.). Dobor sprzgtu ZAESZCZAJacego
powinien byé uzalezniony od rodzaju zaggszczanego gruntu oraz zakresu prac. W tabeli 3 podano,
dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzgtu

ZaRESZCZAjgCego.

Tabela 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego

Rodzaje gruntu

Rodzaje urzadzen plaSki’, Al p.OSlekl pyly g,i e 1-1y. Uwagi o przydatnosci
. grubosé liczba gruboséé liczba
zageszezajacych i ... | maszyn
warstwy przejs¢ | warstwy | przejsc
[m] kK [m] BT

Walce statyczne | 0,1do 0,2 | 4do8 0,1do0,2 {4do8 Do zageszczania gornych

gladkie * warstw podloza. Zalecane
do codziennego
wygladzania
(przywalowania) gruntow
spoistych ~ w  miejscu
pobrania i w nasypie

Walce statyczne j - - 0,2do 0,3 | 8do 12 | Nie nadajg si¢ do gruntow

okolkowane™® nawodnionych

Walce statyczne | 0,2do 0,5 | 6do 8 0,2do 0,4 | 6do 10 | Malo przydatne w gruntach

ogumione * spoistych

Walce 0,4do0,7 | 4do8 0,2do0,4 :3do4 Do  gruntdbw  spoistych

wibracyjne przydatne sg walce $rednie i

gladkie ** cigzkie.

Walce 0,3do0,6 |3dob 0,2do 0,4 | 6do 10 | Zalecane do  piaskéw

wibracyjne pylastych i gliniastych,

okolkowane ** pospolek gliniastych i glin
piaszczystych

Zageszezarki 0,3do0,5 |4do8 - - Zalecane do  zasypek

wibracyjne ** waskich przekopdw

Ubijaki 02do04 {2do4d 0,1do0,3 |3do5 Zalecane do  zasypek

szybkouderzajace waskich przekopow

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

*#) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubodel 215cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczacl
statycznie.

*##) Wartodci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku probnym
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3.3. Sprzgt do wykonania robdt w gruntach skalistych
Wykonawea przystepujgey do wykonania robot w gruntach skalistych powinien wykazac sig
dodatkowo, mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  sprezarek spalinowych,
~  miotéw mechanicznych,
~  zrywarek mechanicznych,
~  wiertarek mechanicznych i wiertnic,
—  $rodkéw do zaladunku i transportu gruntu skalistego.

3.4. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw

Do przenoszenia i ukladania geosyntetykow, jesli sa wymagane, Wykonawca powinien
uzywac odpowiedniego sprz¢tu zalecanego przez producenta. Wykonawea nie powinien stosowaé
sprzgtu mogacego spowodowaé uszkodzenie ukladanego materiaty.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogblne” pkt 4,

4.2. Transport gruntéw

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
fransportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiaty), Materiaty sypkie nalezy
przewozi¢ w spos6b eliminujacy mozliwo$é wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszezenia
srodowiska.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosdci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszezefh Wykonawcey, dotyezacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie
zostaly wezedniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

4.3. Skladowanie gruntu

Wykonawea powinien we wlasnym zakresie przygotowac i zapewnié¢ oddzielne skladowanie
gruntéw i materialéw przydatnych oraz gruntéw i materiatéw przydatnych po ulepszeniu
przewidzianych do wykorzystania,

Skiadowanie gruntéw i materialéw przez Wykonawee nie moze powodowaé zagrozenia
statecznosci wykopdw i nasypow. Grunt podezas skladowania powinien byé chroniony przed
negatywnym wplywerm czynnikéw atmosferycznych w celu uniknigeia jego degradacii.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczanie geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powodujacy mechanicznych lub
chemicznych ich uszkodzef. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatlo stoneczne powinny pozostawaé
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykenania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt S.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z
przepiséw obowigzujacych w zakresie ochrony $rodowiska. Podstawowe czynniki, ktére nalezy
uwzglednié to: halas, sposéb prowadzenia roboét w gruntach lub materialach stwarzajacych
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zagrozenie zanicozyszczeniem $rodowiska lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materialow,
pylenie, ochrona wéd gruntowych oraz wplyw wibracji i uzycia materiatow wybuchowych na
otoczenie, w tym na istniejgce obiekty budowlane.

Wykonaweca ma obowiazek zachowaé szozegdlng ostroznosé w czasie wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie obiektow takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

5.2. Czynnosci przed rozpoczg¢ciem robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zakoficzyé wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robdt przygotowawczych i zasady ich wykonania okre$lono w OST D-
01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze” [2].

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy oceni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na
roboty. Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywnodci, nalezy rozwazy¢ wstrzymanie robot
ziemnycl, prowadzonych w gruntach lub materialach wrazliwych na dzialanie wody.

Przed rozpoczeciem robdt w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaly lub
materiatu, ktéry bedzie poddany odspojeniu w celu oceny przydatnosci gruntu, skaly lub materiatu
do budowy nasypow oraz wyboru wiasciwej metody prowadzenia robot oraz sprzgtu.

Wykonanie wykopéw mozna rozpoczaé po przygotowaniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera
micjsca czasowego skladowania odspojonego gruntu, miejsca odkiadu lub powierzchni terenu, na
ktorej bedzie wykonywany nasyp oraz po zapewnieniu odpowiedniego sprzetu do ukfadania i
zageszczania warstw nasypu lub odktadu.

5.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

Jezeli w czasic prowadzenia rob6ét ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie
zanieczyszezonych gruntéw, materialéw lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera sposéb postgpowania, obejmujacy ich zbadanie, odspojenie, usunig¢cie, transport i
utylizacje lub skiadowanie, Wykonawca uzyska zgodg wladciwych organéw ochrony srodowiska,
dotyczgca sposobu postgpowania z zanieczyszezonymi grantami, matetiatami lub wodg

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska
archeologiczne, roboty powinny byé wstrzymane do czasu podjgcia przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw odpowiednich decyzji.

Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka si¢ ha materiaty niebezpieczne, w tym grunty
skazone, Wykonawca powinien natychmiast powiadomié o tym Inzyniera i odpowiednic shuzby.
Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki w celu bezpiecznego przekazania i sktadowania
takich materiatébw po konsultacji z odpowiednimi shuzbami.

Jezeli na terenie r1obdt ziemnych zostanie stwierdzone wystgpowanie wzgdzen
podziemnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej (instalacje — wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢
Inzyniera, a dalsze prace prowadzié po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadz6r nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na smieci nalezy je usungé i wywieze
na miejsce wskazane prze Inzyniera.

5.4. Projekt robot ziemnych

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt robot ziemnych okreslajgey proces wykonania budowli ziemnych bedacych przedmiotem
kontraktu, w oparciu o nastepujace glowne elementy: badania geotechniczne, ST, wymagania dla
materialu nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, zakres wykorzystania gruntéw z wykopow,
plan organizacji robot ziemnych, harmonogram robdt i oceng wplywu robdt ziemnych na
$rodowisko.

5.5. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzeh stanowiacych elementy systeméw odwadniajgeych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawea powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
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wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosei, jak réwniez za dowieziony grunt. Dopuszcza sig uzdatnienie
przewilgoconych gruntéw lub materialéw za zgods Inzyniera, jezeli zaproponowany przez
Wykonaweg  sposéb  jest poprawny technicznie i zapewni przywrocenie  wiadciwosci
umozliwiajacych wbudowanie gruntow lub materiatow.

Odprowadzenie wod do istnigjgeych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie robé6t ziemnych powinno byé realizowane na podstawic projektu odwodnienia
robdt ziemnych przedstawionego przez Wykonawce.

3.6. Wykorzystanie gruntéw z wykepéw do budowy nasypow

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.

Grunty przydaine do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy, za
zezwoleniem lub na polecenie Inzyniera tylko wéwezas, gdy stanowig nadmiar objetosei robot
ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawcea jest zobowigzany do dostarczenia na wlasny koszt réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze 7rédel wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne
do budowy nasypoéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw
na odklad nalezy do obowiazkéw Wykonawey, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Wykonawca proponuje i przedstawia do akeeptacji Inzyniera sposdb zagospodarowania
gruntow przeznaczonych na odklad wraz z miejscem odkladu. Inzynier moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnodei. Zasady wykonania odkladu okreslono w OST D-02.03.01 »Roboty
ziemne, Wykonanie nasypéw.”

5.7. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacija
projektows i ST. Szerokoé¢ dna i glgbokos§é rowu nie mogg réznié sie od wymiaréw projektowanych
0 wigcej niz + 5 cm, a pochylenie podtuzne rowu o wiecej niz 0,05%.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé droznodé rowdw w czasie realizacji inwestycji
w zakresie wynikajgcym z wplywu robét na funkcjonowanie istniejgcego ukladu odwodnienia.

5.8. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uklada¢ 1gczac je na zaklad zgodnie z dokumentacia projektowg i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykow nalezy uklada¢ z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub
decyzjy projektanta. Wielkos¢ zakladu pasm geosyntetyku ukladanych na stabilnym podtozu nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku obnizonej nognosci warstwy, na ktorej jest ukladany
geosyntetyk, wielkod¢ zakladu powinna byé¢ odpowiednio zwigkszona, aby w calym okresie
wykonania i eksploatacji budowli ziemnej zostala zachowana cigglosé warstwy geosyntetyku.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku nalezy, w uzgodnieniu z Inzynierem, przykryé to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dlugosei i szerokoéci wigkszej o 100 cm od obszaru
uszkodzonego.
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Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sig utoZenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez
ostrych wystgpw, mogacych spowodowat uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy.
Metoda ukladania powinna zapewnic przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana,
na calej jej powierzchni, Geosyntetykéw nie nalezy nacigga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na
wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszeza sig ruchu maszyn budowlanych bezposrednio
na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po ulozeniu.

Pasma geosyntetykéw pelnigeych funkcjg zbrojenia skarp, nalezy ukladaé zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Konieczna jest jednoznaczna informacja
dotyczgca kierunku ulozenia pasm geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkeji,
diugosci pasm oraz sposobu ich {gczenia (na styk, z zakladem lub z odstepem). Jezeli brak takiej
petnej informaciji, zostanie ona vzupetniona przez projektanta.

Nie dopuszcza sig ruchu pojazdéw bezposrednio po utozonych geosyntetykach, Warstwe
geosyntetykow nalezy, niezwlocznie po wlozeniu, przykry¢ gruntem lub materialem stosowanym do
budowy nasypu. W przecigtnych warunkach minimalna grubos$¢ warstwy ulozonej na warstwie
geosyntetykéw umozliwiajaca dopuszezenie ruchu pojazdow wynosi 15cm.

5.9. Wymagania dotyczace zageszezenia

5.9.1. Okreslanie wskaznika zageszczenia metodg Proctora

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
wskaznikéw zageszezenia Is korpusu ziemnego, okre§lonych w ST. Wskaznik zaggszozenia nalezy
badaé zgodnic z zasadami podanymi w normie BN-77/8931-12 [11] i oblicza¢ wedlug wzoru
okre§lonego w p. 1.4.21, przy czym badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestodci
objetosciowej szkieletu nalezy przeprowadzié wg normy PN-B-04481 [7], pkt 8 (dla gruntow) iwg
normy PN-EN 13286-2 [15] (dla kruszyw). W oznaczeniu wilgotnosci optymalnej i maksymalne;
gestodci  objetosciowej szkieletu gruntéw i mieszanek kruszyw oraz wartosci  wskaznika
zageszezenia Is nalezy stosowaé badanie Proctora i energig zageszezania okoto 0,6 MI/m?.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreélié w odniesieniu do calej objetosci nasypu i do
glebokosei 0,5 metra w podlozu nasypu oraz do gigbokosei 0,5 metra od spodu konstrukeji
nawierzchni w wykopach i miejscach zerowych. Szczegdlowe wymagania dotyczace wartosci
wskaznikéw zageszezenia Is w wykopach podano w OST D-02.01.01 [3]. Szezegolowe wymagania
dotyczace wartodci wskaznikéw zageszezenia Is w nasypach podano w OST D-02.03.01 [5].

5.9.2. Ocena stanu zageszczenia na podstawie wskaznika odksztalcenia

W przypadku niewielkiego zakresu robdt oraz duzej jednorodnodei gruntw/materialu w
ocenianej warstwie, dopuszcza sig, za zgodg Inzyniera, kontrolg i oceng stanu zageszezenia warstw
gruntow lub materialéw na podstawie wskaznika odksztatcenia fo. Dopuszezenie tej metody wymaga
potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera wartodci wskaznika odksztalcenia,
stanowigcych kryterium akceptacji stanu zaggszezenia, w odniesieniu do gruntow i inaterialdw
stosowanych w konkretnym przypadku. Wskaznik odksztalcenia nalezy obliczaé wedlug wzoru
okreflonego w p. 1.4.23 na podstawie wartosei modutéw odksztalcenia oznaczanych pod
obeiazeniem statycznym lub dynamicznym, przy czym oznaczenie modulu odksztalcenia odnosi sig
do noénoéei warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartosé medutu badanego na podstawie
wskaznika odksztalcenia mozna uznaé za miarodajng w odniesieniu do kryteriéw okreslonych w
OST, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materialu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosei
jaka mial on w czasie zageszezania oraz jest od niej nizsza nie wigeej niz 0 2%.

Zageszczenie uznaje si¢ za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spelnione wymaganic
dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztalcenia o oraz mninimalnej warto$ci wtornego
modulu odksztalcenia E2.

Orientacyjne, maksymalne wartosci wskaznika odksztalcenia, w zaleznosci od rodzaju
gruntu fub innego materialu w badanej warstwie, okreslono w tabeli 4,
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Tabela 4. Maksymalne wartoéci wskaznika odksztalcenia w drogowych robotach ziemnych

Grunt lub material Maksymalna wartos¢
wskaznika odksztalcenia Io
Grunty niespoiste oraz wymagania Is > 1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymaganie Is < 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12 h od zakoficzenia 29
Zageszezania ’
Grunty drobnoziarniste o réwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu 3,0
Grunty kamieniste 4,0
. . . warto$§¢ nalezy okresli¢ na
Grunty i materialy antropogeniczne podstawie ba da):i

3.9.2.1. Oznaczenie modulu odksztalcenia podloza przez obciazenie plyta pod
obcigZeniem statycznym

Oznaczenie modutu odksztalcenia podloza przez obcigzenie plyta pod obcigzeniem
statycznym nalezy wykona¢ wg procedury zawartej w zalaczniku B do normy PN-S-2205,

5.9.2.2. Oznaczenie modulu odksztalcenia podloza pod obcigZzeniem dynamicznym
lekka plytg (LPD)

Badanie lekka plyta dynamiczng (LPD) mozna stosowaé wylacznie w kontroli warstw
wykonanych z gruntéw i materialéw nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniach do 63 mm.
Nalezy stosowaé plyte o Srednicy 30 cm. Glebokosé oddzialywania LPD jest réwna $rednicy plyty.
Oznacza to, ze w przypadku stosowania plyty o érednicy 30 cm nie nalezy poddawa¢ badaniu warstw
grubszych niz 30 cm. W przypadku badania warstw ciefiszych niz $rednica plyty nalezy wykluczy¢
mozliwosé wplywu warstwy lezacej nizej na wynik oznaczenia. Stosowane urzgdzenie musi mied
wazny dokument certyfikacji. Nalezy S$cisle przestrzegaé procedury oznaczania modulu
odksztatcenia podloza pod obeigzeniem dynamicznym, okredlonej przez producenta w instrukeji
stosowania wrzqdzenia. Badanie LPD moze byé wykorzystane jako posrednia metoda oceny
zaggszezenia i/lub posnodci warstwy na podstawic zaakceptowanych przez Inzyniera korelagji
wartosci dynamicznego modulu odksztalcenia Fvd z wartoéciami wskaznika zaggszezenia Is i/lub
wtornego modulu odksztalcenia Ez. Uwzgledniajac zréznicowanie konstrukcyjne urzadzen
pomiarowych, okreslanych jako lekka plyta dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy stosowad
jeden typ urzadzenia, W przypadku stosowania plyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy
ustali¢ dla kazdego typu urzagdzenia.

3.9.3. Posrednie oznaczanie wskainika zageszezenia na podstawie stopnia
zageszezenia okreslonego w badaniu sondg dynamiczna

Po akeeptacji Inzyniera, do dodatkowej kontroli zageszezenia nasypoéw wykonanych z
gruntow  nieplastycznych (niespoistych) mozna stosowaé sondy dynamiczne. Procedura
wykonywania badania sonds dynamiczng zawarta jest w normie PN-B-04452 [21]. Orientacyjng
warfos¢ wskaZnika zaggszezenia I, mozna okresli¢ na podstawie zaleznosei korelacyjnej:
15=0,818/(0,958-0,1741p)
gdzie:

Ip. stopiefi zaggszezenia gruntéw niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbg uderzen mlota (Ng)
potrzebng do zaglgbienia koficéwki o 0,1m (sondy DPL, DPM), 0,2m (DPSH) na podstawie wzorow:
DPL  Ip=0,071+0,429 log Nk
DPM  Ip=0,176+0,431 log Nx
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DPH Ip=0,271+0,441 log Nx
DPSH Ip=0,196+0,441 log Nk
Wyniki sondowania nalezy interpretowaé dopiero ponizej glebokosel krytycznej (tc)
wynoszace] dla sondy DPL tc=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5.

5.10. Wymagania dotyczace noSnoSci

Wartoéé wtormnego modutu odksztalcenia nalezy kontrolowaé na powierzchni warstw, w
odniesieniu do ktorych okreslono wymég dotyczacy minimalnej wartosci wtérnego modulu
odksztalcenia By, Szczegdlowe wymagania dotyczace wartoéel wtdrnego moduty odksztalcenia Ex w
wykopach podano w OST D-02.01.01. SzczegGlowe wymagania dotyczace warto$ci modulu
odksztatcenia Eow nasypach podano w OST D-02.03.01. Roboty ziemne nalezy wykonaé w sposob
zapewniajacy uzyskanie nognosei podioza gruntowego nawierzchni, okre§lonej warto$cig wtornego
modulu odksztaleenia 2, nie gorszej niz przyjeta w projekeie konstrukeji nawierzchni. Nie
dopuszcza sig redukeji grubosci warstw konstrukeji nawierzehni w przypadku stwierdzenia wigkszej
wartosci E2 niz przyjeta w projekeie konstrukcji nawierzchni.

Oznaczenie wtornego modulu odksztatcenia podloza nalezy wykonaé wg procedury zawartej
w zalgczniku B do normy PN-S-22035 [6].

Alternatywnie, z ograniczeniami jak w pkcie 5.9.2.2, dopuszeza si¢ kontrolg i oceng
nosnodci na powierzehni warstwy gruntw/materialu na podstawie oznaczenia warto$ci modulu
dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej plyty dynamicznej LPD.

Dopuszczenie tej metody wymaga potwicrdzenia na odeinku prébnym i akceptacji przez
Inzyniera korelacji warto§ci wtornego modutu odksztalcenia E2, stanowigcych kryterium akeeptacji
noénoéci, z wartosciami moduty dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow
stosowanych w konkretnym przypadku i okre§lonych z zastosowaniem wybranego typu {konstrukeji)
LPD. W przypadku stosowania plyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalno$ci.

Wartoéé modutu Evd mozna uznaé za miarodajna, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu
warstwy w czasie badania nie jest niZsza o wigcej niz 2% w stosunku do wilgotnoséci jakg miat on w
czasie zageszezania. Dopuszezenie badania z zastosowaniem LPD nie moze kolidowaé z zapisami
pktu 6 niniejszej OST.

5.11. Odklady

5.11.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materialami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
Grunty lub inne matetialy powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosei w stosunku do objgtosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z
budows trasy drogowej,
¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawea moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
edy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowei, harmonogramie robdt lub przez
Inzvuiera,

5.11.2. Lokalizacja odkiadu

Jezeli pozwalaja na to wiagciwosci materialéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dolow
i sztuczinych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania
i zageszezania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetogei w sposéb okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiezé na odkfad,

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonaweg, musi byé ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wladciciela terenu.

Jezeli odklady sq zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odleglos¢ podndza skarpy odkiadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié;

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

~ nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgeym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowaé
ponizej wykopu,

d) na odeinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykonaé od strony
najezedeiej wiejacych wiatréw, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

tesli odklad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazajg Wykonawee.

5.11.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosei ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST,
Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205: 1998 [6],
to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosei do 1,5 m, pochyleniu skarp od
ldo 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odklady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzehnie odkladéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie z dokumentacia projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacii projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewnié sig, ze spelnione sg
warunki okreslone w punkcie 5.11.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad
przez Wykonaweg, zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt
tych czynnosci w caloei obeigza Wykonawce,

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSei robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
pkt 6.
Badania i pomiary dziel sig na:
a) badania i pomiary Wykonawey w ramach wiasnego nadzoru,
b) badania i pomiary kentrolne w ramach nadzoru Zamawiajacego,

W przypadku badar kontrolnych, pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na
miejscu budowy zajmuje si¢ laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

c) badania i pomiary kontrolne dodatkowe.
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W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystapi¢ o
przeprowadzenic badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe
sa wykonywane przez laboratorium Zamawiajgcego. Strony kontraktu decyduja wspolnie o
miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czg$ciowych ocenianego odcinka
budowy, tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odeinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy,

d) badania arbitrazowe, stanowigce powtérzenie badafi lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych na wniosek Inzyniera lub Wykonawcey, gdy majg oni uzasadnione watpliwosci co
do wynikéw tych badan. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane
laboratorium, ktére nie wykonywalo badan lub pomiaréw kontroinych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

6.2. Badania materialow

6.2.1. Badania gruntéw i materialéw antropogenicznych

Grunty z wykopéw we wstepnej fazie powinny zostaé zbadane makroskopowo i na tej
podstawie, w oparciu od tabele 1 i 2 ninigjszej OST D-02.00.01 nalezy je zakwalifikowa¢ na odklad
lub do wykonania budowli ziemnych.

Przeznaczenie gruntéw lub materialéw antropogenicznych do dedykowanej warstwy nasypu
powinno odbyé sig na podstawie parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi wg OST D-
02.03.01.pkt.6.3.2,

Wykonawca przedstawi wyniki badan do akeeptacji Inzynierowi.

Inzynier wykonuje tez badania kontrolne materiatéw gruntowych.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

W przypadku stosowania geosyntetykow i wszelkich innych materialéw, dla ktorych
wymagane jest przedstawienie dokumentow dopuszczenia do stosowania zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [24], Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty (deklaracje
wlagciwosci uzytkowych), a takze, w przypadku gdy jest to wymagane w dokumentacji projektowej,
wyniki badati producenta lub wilasne potwierdzajace zgodno$¢é materialu z wymaganiami
dokumentacji projektowej lub ST.

6.3. Badania i pomiary w trakcie realizacji robdt ziemnych

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy sprawdza¢ na biezaco odwodnienie korpusu
drogowego. Sprawdzanie polega na kontroli zgodnosei z wymaganiami okreslonymi w punkeie 5.9
ninicjszej OST oraz z dokumentacja projektows i projektem odwodnienia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
—  wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych,
~  wlasciwe prowadzenie prac, aby nie powodowaé nawadniania gruntéw w wykopie lub w

nasypie.

Czynnos$ci wehodzace w zakres sprawdzenia jakoéei wykonania robét okreslono w punkeie
6 OST D-02.01.01, D-02,02.01 oraz D-02.03.01.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
W zakres badaft w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie technicznych
dokumentéw kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zaggszczenia, no$nodci oraz

odwodnienia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan
odrgbnej OST.
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6.4.1. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej budowli ziemnej
Czgstotliwoé¢ oraz zakres badai i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabele 5,

Tabela 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanyeh robét ziemnych

L Minimalna  czestotliwo$é  badari | Tolerancje
p. | Badana cecha . . . .
i pomiardw wykonania robdt
1 Szerokos¢ korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, lat3 o | <+5cm
drogowego dlugodei 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 Odchylenie osi | prostych, w punktach giéwnych tuku, | <+5 cm
korpusu ziemnego | co 100 m na tukach o R =100 m co 50
m na lukach o R <100 m oraz w
3 Szer:okoéé dna | miejscach, ktére budza watpliwosei <5 em
rowow
4 Rzgdne Nie wigcej niz 3
powierzchni cm lub +1 cm

korpusu drogowego

5 Pochylenie skarp <10%

pochylenia

wartosci

6 Réwnosé  gérnej <3 cm
powierzchni
korpusu drogowego

7 Réwnosé skarp <+10cm

b Spadek  podiuzny | Pomiar niwelatorem rzednych w | Nie wiecej niz 3 cm
powierzchni odstepach co 100 m oraz w punktach | lub +1 cm
korpusu drogowego | watpliwych
lub dna rowu

9 Pochylenie Pomiar niwelatorem rzednych w | <=0,5%
poprzeczne gornej | odstgpach co 100 m oraz w punktach
powierzchni watpliwych

korpusu drogowego

6.4.2. Zageszezenie gruntu

Zaggszozenie materiatu nasypowego, gruntu podloza pod nasypem oraz podloza gruntowego
nawietzehni w wykopie okrela sig na podstawie wskaznika zageszezenia ls.

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
punkcie 5.9 niniejszej OST. W raporcic z badaf nalezy podaé wskaznik zageszezenia oraz
wilgotnodé badanego gruntu, Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badafi
wskaznika zaggszczenia kazdej warstwy, Czgstotliwosé badai wskaznika zageszezenia powinna byé
nastepujaca:

— w wykopach i dla gornej warstwy nasypu — nie mniej niz 3 badania na kazde 1000 m?
powierzehni zageszezone]j warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dzialce roboczej,

~ dla pozostalych partii nasypu — nie mniej niz 3 badania na kazde 2000 m? powierzchni
zaggszezonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dzialce roboczej.
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Ponadto badanie wskaZnika zageszczenia nalezy wykona¢ w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera. Nalezy ocenié zgodno$¢ wynikéw badania z wymaganiami ST. Jezeli
dopuszezono kontrolg zaggszezenia na podstawie wskaznika odksztalcenia lo, to wymaga si¢ aby
czestotliwosé badafi byla nie mniejsza niz okreélono powyzej w odniesieniu do badania wskaznika
zageszezenia Is.

6.4.3. Nosnosé podloza gruntowego

No$noéé nalezy badaé na powierzchni warstw okreslonych w dokumentacji projektowej.
Noénoéé okreéla si¢ na podstawie wartosci wtérnego modulu odksztaleenia Ep. Badanie moduty
odksztalcenia Fa nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami okre$lonymi w punkcie 5.10 niniejszej
OST. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan no$nosei podioza pod
nasypem oraz na powierzchni tych warstw, kt6re zostaty zakryte wyzej lezacymi warstwami do czasu
przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. No$no$¢ na powierzchni podioza gruntowego
nawierzchni moze by¢ okreslona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czgstotliwo$é badan
nosnoéei powinna by¢ nastgpujaca:
—  nie mniej niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w przypadku badania na powierzchni podioza

gruntowego nawierzchni,

—  nie mniej niz jeden raz na 2000 m? powierzchni w pozostafych przypadkach,
—  w migjscach wskazanych przez InZyniera.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sig stosowanie innych metod do oceny no$noéei wykonanych
warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okre$lonymi w niniejszej OST, dia warunkow
wynikajacych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntéw i materiatéw antropogenicznych.

6.5. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i edktadu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robot i
wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami sformulowanymi w dokumentacji projektowej i
OST. W trakcie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwagg na sprawdzenie:

—  zgodnoscei i rodzaju gruntu z dokumentacjg projektowa,

—  zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznodé,
—~  odwodnienia,

—  zagospodarowania terenu po zakoniczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosei rob6t i wykonanego
odkladu z wymaganiami sformutowanymi w dokumentacji projektowej i OST. W trakcie kontroli
nalezy zwrocié szczegdlng uwage na:

— prawidlowe usytuowanie i ksztalt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,

— odwodnienie,

- wladciwe zagospodarowanie odkladu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogobine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8,
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badaf i pomiarow arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych,

8.2, Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogdlne" oraz niniejszej OST.

Gotowos¢ danej czgéei robét do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jako$é i ilog¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokument6w zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czgdciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t, Odbioru robédt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiédr ostateczny

Roboty objete niniejszg OST podlegaja odbiorowi na zasadzie robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej,

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakogci robét
oraz dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie
robét (dokumentacje powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwicrdzenie przez Inzyniera w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z niniejszg OST, a takze spelnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej OST

8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materialow i robdt (nie spelniajace wymagafi
okreslonych w ST), to Inzynier wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pktem 6 niniejszej OST), a ich wyniki beda pozytywne.

Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé oceny wplywu na trwalo$é,
przedstawi¢ sposob naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej. Na
zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier. W przypadku braku zgody Inzyniera
na zastosowanie programu naprawczego, wszystkie materialy i roboty nie spelniajgce wymagan
podanych w odpowiednich punktach OST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na
wiadciwe | wykona prawidlowo roboty na wlasny koszt. Jezeli wymiana materialow niespelniajgcych
wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowoduja szkode w innych, prawidlowo wykonanych
robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

9. Podstawa platnoéci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogdlne” pkt 9.

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkows podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. OST (ogblne specyfikacje techniczne)

D-M-00.00.00.
D-01.00.00
D-02.01.01
D-02.02.01
D-02.03.01

el

10.2. Normy

6.  PN-5-02205:1998
7. PN-B-04481:1988
8.  PN-EN-13251:2016

9. BN-64/8931-01
10. PN-ENISO 17892-4:2017

11. BN-77/8931-12
13. PN-EN 933-1:2012

14, PN-EN 933-8:2015

15. PN-EN 13286-2:2010

16. PN-EN 1744-1:2013

17. PN-ENISO 17892-1:2015

18. PN-EN 1097-5:2008

19. PN-EN ISO
17892-12:2018

20. PN-B-04492:1955

21.  PN-B-04452:2002

10.3. Inne dokumenty

Wymagania ogolne

Roboty przygotowawcze

Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopdw w gruntach skalistych
Wykonanie nasypow

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wladciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow - Czes¢ 4: Badanie vziarnienia gruntow

Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1.
Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wladciwosei kruszyw - Czes$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badanie wskaZnika piaskowego
Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Czesé 2
Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartodci
wody - Zageszezanie metodg Proctora

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 1: Analiza
chemiczna

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntdéw - Czesé 1: Oznaczanie wilgotnosei naturalnej

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosdei kruszyw --
Cze$é 5: Oznaczanie zawartodci wody przez suszenie w suszatce z
wentylacja

Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntdéw - Czes¢ 12: Oznaczanie granic plynnodei i plastycznosci
Grunty budowlane -- Badania wiasciwosei fizycznych --
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszezalnosei

Geotechnika -- Badania polowe

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i pdlsztywnych. Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

23, Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych. Zatgeznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

24. Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz, U. z 2021, poz. 123 ze zm.)
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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D - 02.01.01

1. Wstep

1.1, Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dofyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3, Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5,

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w OST D-M-00.00.00 i D-
02.00.01 pkt 2.

Wymagania i ustalenia dotyczace wykorzystania gruntéw, w tym wskazania materialéw do
ulepszenia gruntéw podloza, okreslono w OST D-02,00.01 pkt 2.2.

3. Sprzet

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w OST D-02.00.01 ,,Roboty
ziemne”, pkt 3.

Wykonawea dokona wyboru sprzgtu do odspajania i transportu materialéw przeznaczonych
do wbudowania w nasyp z uwzglednieniem odleglosei transportowych, rodzaju i stanu odspajanego
gruntu lub materialu  antropogenicznego, objetoSci materialu  do przemieszezenia oraz
charakterystyki drég transportowych (pochylenia, podatno$é na zmiang stanu).

4, Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Odspajanie gruntow nieskalistych
Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajagcym z
dokumentacji projektowej ani na gleboko$¢ wigksza niz okreslono w dokumentacji projektowej.
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Jezeli zaistnieje taka sytuacja, nalezy odtworzy¢ zbednie usunigte strefy z materialu o nie gorszych
wiadciwodciach niz material rodzimy, ktéry zostal odspojony. W razie potrzeby nalezy ocenié wplyw
nadmiernego odspojenia gruntu na stateczno$é budowli ziemne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy i usystematyzowany sposob, tak aby grunty i materiaty
przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracily przydatnosei i aby grunty o réznym stopniu
przydatnodci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Jezeli grunt jest zamarznigty mozna go odspajaé tylko do glebokosei 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych gérnej powierzehni podtoza gruntowego nawierzchni. Odspojony grunt
przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatno§é wynika jedynie z zamarzniecia,
nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarznigeia i osuszenia, a nastgpnie wbudowaé w nasyp,

O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna
wstrzymaé na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m gruboéci warstwy
gruntu powyzej rzednych spodu konstrukeji nawierzchni,

Ostateczne uksztaltowanie niwelety robot ziemnych w wykopie powinno byé wykonane w
takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwlocznie do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni,

W przypadku wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzed podziemnych oraz na tych
powierzchniach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektows wymagana jest nienaruszona struktura
gruntu podloza, wykopy nalezy wykonaé lub ostatecznie uksztattowaé ich powierzchnig sposobem
recznym. Urobek z wykopdéw wykonywanych rgcznie nalezy odkiadaé na powierzehni terenu w
bezpiecznej odleglodci od krawedzi wykopu, nie zagrazajgcej statecznosci wykopu oraz
zapewniajgeej, Ze wydobyty grunt nie zsypie sig ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien
stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym sptywem wody opadowej do wykopu.

5.3. Wykonywanie skarp wykopéw

SposGb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowe]j obciaza Wykonawee.

Strome skarpy powstale w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego materialu nie
powinny by¢ pozostawione na dluzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie jest
ciggly, strome skarpy muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu wznowienia
robot. Wysokosé stromych skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparck nie powinna byé wieksza
niz 5 metréw, Skarpy takie muszg by¢ zabezpieczone od goéry tymezasowym ogrodzeniem lub
pryzma grontu.

Jesli w dokumentacji projektowej przewidziano umocnienie skarp wykopéw nalezy
wykona¢ je jak najszybciej zgodnie z dokumentacja, wg odrebnej OST.,

5.4, Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sig¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wdd z wykopu. O ile w dokumentaciji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spelnienie wymagai dotyczaeych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych,

Zrédla wody, odsloniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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Pochylenie podluzne dna rowu nie powinno réznié sig od projektowanego o wigcej niz
0,05%. Dokladno$é wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okredlona dla skarp wykopow
w OST D-02.00.01., pkt.6.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace zageszezenia i no§noci podloza gruntowego nawierzchni w wykopie
i miejscach zerowych robét ziemnych

5.5.1. Wymagania odnoénie do zag¢szezenia podloza
7Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniac
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ei wskaznika zaggszcezenia (Is), podanego w tabeli 6.

Tabela 6. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna warto$¢ ks dla:
Kategoria ruchu
Strefa podloza gruntowego KRI-KR2, Zjazdy,
chodniki, $ciezki KR (R
rowerowe, ciggi 3 - KR4 KRS - KR7
pieszojezdne,
korpusu ponizej spodu konstrukeji| 1,00 1,00 1,00
nawierzchni do glebokosci 0,2 m lub
do glebokosci rdwnej grubodei
warstwy ulepszonego podloza, o ile
wystepuje
nizej, do glebokosei 0,5 m 0,97 1,00 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je doggécic do wartosci
I;, podanych w tabeli 6.

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia okre§lone w tabeli 6 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimyeh, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszezenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

Tnzynier moze dopuscié kontrolg zageszezenia po ulozeniu i zaggszczeniu wyzej lezacej
warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezaca warstwa zostanie w niczbgdnym zakresie usunigta w celu
okreélenia osiggnictego wskaznika zageszezenia Is warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana
warto$é wskaznika zageszczenia zostanie osiagnigta, wowczas warstwa zostanie zaakceptowana.
Jezeli wartoéé wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnigta, wowczas ta warstwa oraz warstwa
ulozona na niej, zostang usunigte i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy,

Dopuszcza si¢ oceng stanu zaggszezenia gruntu na podstawie wartodei wskaznika
odksztatcenia lo wedlug zasad i kryteriéw okreslonych w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” w pkt.5.9.2.

5.5.2. Wymagania odnosnie do no$no$ci podloza gruntowego

Nognoéé podloza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosei
wtérnego modutu odksztalcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w OST D-02.00.01
»Roboty ziemne, Wymagania ogdine” pkt.5.10.

Wymagana warto$§¢ E2:
- dla ruchu KR3 - KR7, musi by¢ okre$lona przez projektanta w dokumentacji projektowej, przy
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czym minimalna warto$é E2 na gornej powierzchni podioza gruntowego nawierzchni w wykopie
wynosi 50 MPa. W dokumentacji projektowej moze zostaé okreslona wyzsza warto$é E2, jezeli
zostala ona przyjeta w projekcie konstrukeji nawierzchni,

- dla ruchu KRI — KR2 minimalna warto$¢ E2 na gérnej powierzchni podtoza gruntowego
nawierzchni musi by¢ okreélona przez projektanta w dokumentacji projektowe;.

Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podioza to nalezy okreslié nognosé
gruntu rodzimego pod tg warstwa, Wymagana wartoéé E2 gruntu rodzimego musi byé okre§lona
przez projektanta w dokumentacji projektowej. Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze byé mnicjsza niz
przyjeta w dokumentacji projektowej. Jezeli stwierdzona warto$é E2 jest mnigjsza od wymaganej
wowezas Wykonawea zaproponuje do akceptacji Inzyniera sposéb uzyskania wymaganej nosnosci.

Jezeli w dokumentacji projektowej uzyto pojecia ,,grupa nonosci podloza” w celu okreélenia
no$nosei gruntu rodzimego, to wartodei wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu
rodzimego nie moga byé mniejsze niz podano w tabeli 7.

Tabela 7. Minimalne warto$ci wtérnego modulu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu rodzimego
w zaleznosci od grupy nosnosei podloza G

Lp. Grupa noénoéci podioza Wartosé E; [MPa]
1 Gl 80
2 G2 50
3 G3 35
4 G4 25

Za zgodg Inzyniera dopuszeza sig badanie nosnosci podtoza z zastosowaniem lekkiej plyty
dynamicznej, zgodnie z OST D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne., pkt.5.10.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m,

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim
Jedynie ruch maszyn wykonujgcych tg czynno$é budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzehni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzehni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonaweg rob6t ziemnych,

5.7. Postgpowanie z materialem gruntowym z wykopu

Material gruntowy pochodzgey z wykopu powinien zostaé wykorzystany w maksymalnym
stopniu zgodnie z OST D-02.00.01. pkt.5.6., a jego przydatnoéé¢ do budowy nasypow powinna zostac
okredlona na podstawie OST D-02.00.01. pkt. 2.2.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robdt
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-02,00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonani wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrocié
na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajaey ich whasciwodci,

b) zapewnienie statecznodei skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,
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d) dokladno$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

W czasie realizacji robdt Wykonawca ma obowiazek kontrolowa¢ przydatnosé gruntow, skal
lub materialéw pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagan
okre§lonych w OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2 oraz w dokumentacji
projektowej.
6.3.Badania i pomiary do odbioru wykopéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykonaé wedhug zasad i wymagan oraz z
czestotliwoscia okre§long w OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 6 i
wymagan okres$lonych w punkcie 5 niniejszej OST

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-02,00,01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* {metr szedcienny) wykonanego wykopu

8. Odbior robot
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
-~ zageszezenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE,

D -03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



D -03.02.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budows kanalizacji deszczowe).

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodina specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszezowej przy budowie, modernizacji i
remontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekoéw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1,4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
§ciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polgczenia wpustu deszezowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej
dwach kanatow bocznych.

1.4,2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanalow oraz
kanatow zbiorezych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokoéci wewngtrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1,4.2.7. Kanal przelazowy - kanal zamknigty o wysokodci wewnegtrznej rownej lub
wiekszej niz 1,0 m.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.33. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw,
splywajacych z wyzej polozonego kanalu doptywowego do nizej polozonego kanatu
odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu whazowego, spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przefazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanaléw,

1.4.3.7. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanaléw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna
umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii $ciekéw splywajacych 2 wyzZej
polozonego kanalu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot ciekéw - element na koficu kanalu odprowadzajacego Scieki do
odbiornika.

1.43.10. Przcjscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow
kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeplywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie kanalu,

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci $ciekéw opadowych i zredukowania
maksymalnego natgzenia przeplywu.

1.4.3.12. Przepompownia $ciekoéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.43.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych,
splywajgcych do kanalu z utwardzonych powierzehni terenu,
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komeora roboeza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosei eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy
rzgdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.
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1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejécia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki iub komory - plyta przykrywajgca komorg
robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - ¢lement Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzet kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu
w nim sciekdéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy
kineta a $ciang komory roboczej.

1.4.5, Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe srednicy 0,20 m, zgodne z PN-EN 295 [4], sg stosowane
glownie do budowy przykanalikow.

2.2.2, Rury betonowe

Rury betonowe ze stopka i bez stopki o $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne
7 BN-83/8971-06.02 [18].

2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro”
Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17]

2.2.4. Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe

Rury zeliwne kielichowe cisnieniowe o $rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z
PN-H-74101 [15].
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2.2.5. Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wléknem szklanym
CFW!-GRP o érednicy od 0,1 do 4,0m, zgodne z PN-EN 1115 [5],

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna byé
wykonana z:

— krggow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 [19],

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [7]

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatem gléwnym i kanatami
dolotowymi oraz drabinka zlazowa, zgodna z aprobaty techniczng nadang przez
Jjednostke upowazniong do ich wydawania [28].

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30,
wodoszezelnosci W-8, mrozoodpornosei F-100 wg PN-B-06250 [9] lub alternatywnie
z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z:

— krggow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— rur CFW-GRP o srednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wladciwoseiach podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.4. Wlazy kanalowe
Wlazy kanalowe nalezy wykonywac¢ jako:
- wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszezane w korpusie drogi,
— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [8].

Y CFW- Continuous filament winding
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2.4. Materialy dla komor przelotowych polgczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z plytg stropows i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa
wraz z domieszkami uszczelniajagcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualne)
dokumentacji projektowej.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wiazowy wykonuje si¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych o
$rednicy 0,8 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.4.3. Wlaz kanalowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwlazowe - Slepe

2.5.1, Komora polaczeniowa

Komore polgczeniowg ($ciany) wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego
odpowiadajagcego  wymaganiom PN-EN  206-1 [3] w  zastosowaniach
przysztoéciowych, a tymezasowo PN-B-06250 [9] lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2, Plyta pokrywowa
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to plyte

pokrywowa stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych
[23].

2.5.3, Plyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wiasciwodciach
podanych w dokumentacji projektowe;.

2,6. Studzienki sciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne Zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 124 [1].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o
srednicy 50 cm, wysokosci 30 em lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6
{(6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.
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2.6.4, Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé grubosé 11 e¢m i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubosé 15 cm i byé
wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na
podsypkg powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712
[10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton

2.7.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

2.7.2, Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-B-06712 [10].
Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np, B-30 — marka min. 30, B-
20 — marka min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach przyszloéciowych, a tymczasowo PN-B-06250
[9].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [16].

2.9, Skladowanie materialdéw

2.9.1. Rury kanalowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.

Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych,

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na
podkladach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzehnia sktadowania nie odpowiada ww,
wymaganion.

Wykonawea jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkoei i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep
do poszezegolnych stosdw lub pojedynczyeh rur.
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2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiom, ze
nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania
nic powinna przekraczaé 1,8 m. Skiadowanie powinno umozliwiaé dostgp do
poszczegblnych stoséw wyrobow fub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na
powierzehni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie
waod opadowych.

Cegly w migjscu skladowania powinny byé ulozone w  sposob
uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach aibo pryzmach.

Jednostki ladunkowe mogg byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, o lacznej wysokos$ci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekraczaé 2,2 m.

2.9.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skfadowane z dala od substancji

dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas, Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty Zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podloin w
sposob zabezpieczajgey je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3, SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgee sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszezowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowe]j powinien
wykazaé sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
— spycharek kolowych lub gasienicowych,
~ sprzetu do zageszezania gruntu,
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- weiggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport rur kanalowych

Rury, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpicczajacy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhz $rodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci,
wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.Wykonawcea zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazdéw.Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ scian Srodka transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy ukladaé na podkladach
drewnianych, za§ poszezegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
przeklada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonaweca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozZporow i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszezonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu,

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transporty
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki ladunkowe nalezy ukladaé na Srodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie,

Cegly transportowane luzem nalezy ukladaé¢ na $rodkach przewozowych
Scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu.

Wysoko$¢ ladunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt,
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Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego ped
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sig
odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzefi wyposazonych w osprzet kleszczowy,
widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem
powinien odbywac si¢ rgeznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych,

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczony przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukladaé na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4,6, Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sig podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregacji skiadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanicczyszezenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9, Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu { przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogbline zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyezenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robét - wykopu (rgeznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
glgbokosci  wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego  sprzetu
mechanicznego,

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do
ktorych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i
uszezelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawee na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawea wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgeie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dio wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15
m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4, Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-
gliniastych podioZem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie
z wlozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o §rednicy powyzej 0,50 m,
na warstwie odwadniajacej naleiy wykona¢ fundament betonowy?, zgodnie z
dokumentacjg projektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé
podtoze z pospéiki, zwiru lub thucznia o grubosei od 15 do 20 em. Dla przewodéw o
srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé fundament betonowy® zgodnie z
dokumentacjq projektowg lub SST.

Zaggszczenie podloza powinno byé zgodne z okreslonym w SST.

3.5. Roboty montaZzowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé
posadowienia rurociagu powinny spelniaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnié dopuszcezalne minimalne
predkosei przeplywu, (j. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg byé jednak
mniejsze:

~ dla kanatéw o érednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dia kanaléw i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjatkowo dopuszeza sie
spadek 0,5 %o0).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeplywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, za$
dla rur zelbetowych 5 m/s),

? Nie dotyczy rur CFW GRP
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— gleboko$é posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznodei od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mnigjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego
ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanalu na koficowce sieci
wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwoéci ewentualnego
skanalizowania obiektéw polozonych przy tym kanale,

5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanalowe typu ,,Wipro” uklada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowg instrukcja
projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z sur ,,Wipro™ [24].

Rury utozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz
znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymalodei powinny by¢ wzmocnione
zgodnie z dokumentacja projektows.

Poszczegdlne ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugoscei rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.

Uszczelnienia zigezy rur kanalowych mozna wykonaé:

— sznurem konopnym smolowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania
rur kamionkowych érednicy 0,20 m,

— zaprawa cementowg 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub
zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur betonowych o §rednicy od 0,20 do 1,0
m,

~ specjalnymi fabrycznymi pierécieniami gumowymi lub wedhig rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur
»Wipro”,

— sznurem konopnym i folia aluminiowg przy stosowaniu rur zeliwnych
kielichowych cisnieniowych érednicy od 0,2 do1,0 m.

Polaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience Jub w komorze (kanaly o

érednicy do 0,3 m mozna taczyé na wpust lub poprzez studzienkg kryta - $lepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doplywowego i odplywowego - zbiorezego

powinien zawiera sig¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego bgdZz przed zejsciem z budowy nalezy

zabezpieczy¢ konice ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikow nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalamaf w planie i pionie (z wyjatkiem
lukéw dla podlgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy
podigczeniach do kanalu ogolnosplawnego),

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowac
srednice 0,15 m),
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dlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej polgczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m,

wlgczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za podrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min, 20 %o do max. 400 %o z tym, ze
przy spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanalu
zbiorczego,

wigezenie przykanalika do kanalu powinno byé wykonane pod katem min. 45°,
max. 90° (optymalnym 60°),

wlgezenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polgezeniows nalezy
dokonywaé tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podlogg studzienki
wynosila max. 50,0 em. W przypadku koniecznodei wiaczenia przykanalika na
wysokodci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz,
poza $cianka studzienki,

wigczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny byé usytuowane w odleglodci min. 1,0 m od siebie.

3.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé

nastgpujacych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych
powinny by¢ zgodne ze $rednicami okre§lonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kofowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kolowej (m)
przewodu

odprowadzajaceg ' o spadowej-
o przelotowej polaczeniowej kaskadowei
(m) :
0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 b0

0,40

0,50 1,40

v 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu

studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw
w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy $rednicach kanalu do 0,50 m i 70
m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanaly,

studzienki polgezeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub
dwoch kanaldw bocznych,

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy lgczy¢ 0§ w of (w studzienkach krytych),
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— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody
gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

~ w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m
powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach o érednicy do
0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Ro6znica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczaé 4,0 m.

Spos6b  wykonania  studzienck (przelotowych, polgczeniowych i
kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem
KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne skiadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

~ dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$é minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek phytkich (kiedy gle¢bokosé ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszeza sig¢ wysoko$¢ komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m,

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i
uszezelnié materialem plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Komin wilazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina nalezy
wykonaé na plycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w
takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

Studzienki plytkie mogg byé wykonane bez kominow wlazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywows, a na niej
skrzynke wiazows wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie plyty dennegj z
wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czedci (do wysokodei rownej polowie Srednicy kanalu)
powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej pizediuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanalu. Przy zmianie
kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztaft luku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejécie z
jednego wymiaru w drugi.
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Dno studzienki powinno mieé¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych
na obcigzenia dynamiczne) powinny mieé wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124 [1]. W
innych przypadkach mozna stosowad wiazy typu lekkiego wg PN-EN [24 [1].Poziom
wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zieleficach gorna krawedZ wilazu powinna znajdowaé sig na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwdch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i polgezeniowe

Dla kanaléow o drednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowaé komory
przelotowe i polaczeniowe projektowane indywidualnie, zlozone z nastepujacych
czesci:

~ komory roboczej,

— plyty stropowej nad komorg,

— komina wiazowego $rednicy 0,8 m,

— plyty pod wlaz,

~ wlazu typu cigzkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

— wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosié¢ od
1,80d02,0m,

— dlugos¢ mierzona wzdhuz przeplywu min. 1,20 m,

— szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako réwna: szeroko$é kanatu zbiorczego plus
szerokos¢ pdlek po obu stronach kanalu; minimalny wymiar péiki po stronie wlazu
powinien wynosi¢ 0,50 m, zas po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla kom&r polaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkoscei
kanaléw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowaé dla kanatéw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych
kanalow w odleglodciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory polgezeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwoch kanaléw bocznych.

Wykonanie polgczenia kanatéw, komina wlazowego i kinet podano w pkt
5.53.

3.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sig na polaczeniach kanatéw o érednicy od 0,60
m, przy duzych réznicach pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych
spadkow (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zaglebienia kanalow,

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:
— dlugoé¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw

kanalu dolnego i gbérnego,
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— szeroko$¢ komory zalezy od szerokodci kanaléw doplywowego i odptywowego
oraz przejécia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m);
wymiary pomostow powinny wynosié¢ 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalezy wykona¢ w odleglosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi
kanatu dopitywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokodci
min. 1,10 m,

Kominy wlazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasady laczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt

5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywaé jak komory w punkcie 5.5.4 w
wykopach szerokoprzestrzennych i, w zaleznoéci od potrzeb, odpowiednio
wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwlazowe - §lepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w
tych studzienkach nalezy igczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sig na podsypee z piasku grubosci 7 cm, po ulozeniu
kanah, W plycie dennej nalezy wyprofilowa¢ kinet¢ zgodnie z przekrojem kanalu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku
stycznego do kierunku kanalu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanalu
powinna stanowié przejécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki §ciekowe

Studzienki §ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z
jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m {wyjatkowo - min. 1,50 m i max, 2,05 m),

— glebokosé¢ osadnika 0,95 m,

— $drednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni,

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzehni jezdni i jej spadku podluznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypadaé od 800 do 1000 m?
nawierzchni szezelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podiuznym $cieku do 3 %o powinien
wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10
%o - od 70 do 100 m., .

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszezaé przy

krawgznikach prostych w odleglodei minimum 2,0 m od zakoficzenia luku
kraweznika.
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Przy umieszczeniu kratek §ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdowaé sig 0,5 em ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

Kazdy wpust powinien by¢ podilaczony do kanalu za posrednictwem
studzienki rewizyjnej polgczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za
pomocy wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$é
zwigkszenia powierzehni splywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach
stosowanie wpustéw podwojnych,

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé usytuowania wpustu
nad istniejgeymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekows wyplycié
do min, 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony
poza kolizyjnym urzgdzeniem i polgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez
z kanalem zbiorczym. Odleglo$¢é osadnika od kraweinika jezdni nie powinna
przekraczac 3,0 m,

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé
zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w HInstrukeji
zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowane] przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 1. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zownetrznej i
wewngtrznej powierzehni warstwa izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate
techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjs
bitumiczna.

Dopuszeza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgoednionego z
Inzynierem.

W §rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjy asfaltowy oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [14].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnoéé i bardzo
duzy przedzial natgzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopéw i ich zageszezenie
Zagypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubosci 20 cm.
Materjal zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukdadany i zageszczany po obu

stronach przewodu. Wskaznik zaggszezenia powinien byé zgodny z okredlonym w
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien:
wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustalié receptg,
uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia

Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawea jest zobowigzany do stalej i systematycznej konfroli

prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej OST i
zaakceptowang przez InZyniera.

W szezegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysoko$ciowych z dokladnodcig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubodci i zageszezenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosei utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszezelniania przewodow,
badanie wskainikow zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosei warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekraczaé + 5 mm,

odchylenie spadku uloZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku} i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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- wskazZnik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dlugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt 5.5.9,

- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z
dokladnodcig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2, Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dlugos¢ odcinka robodt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50 m.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét,
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dostawe materialow,
wykonanie robdt przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

przygotowanie podloza i fundamentu,

wykonanie sgczkow,

wykonanie wylotu kolektora,

ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek
sciekowych,

wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
I. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciag
2. PN-EN 197- Cement. Czeéé 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2002 dotyczace cementu powszechnego uzytku
3. PN-EN 206- Beton. Cze$é 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
1:2000 zgodnosé

4, PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci

drenazowej i kanalizacyjne;

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ciSnieniowej] deszczowej 1 $ciekowe).
Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

PN-EN Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszlo$cio-

12620:2004 wych. Tymczasowo nalezy stosowaé normg PN-B-06712
[10])

7. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

13043:2004 powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu  (Norma do zastosowan przyszlodciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [11] i
PN-B-11112 [12]}

PN-EN Stopnie do  studzienek wlazowych. Wymagania,

13101:2002 znakowanie, badania i ocena zgodnodci

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

12, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni

drogowych

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

14, PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cisnieniowe do polaczen sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezci$nieniowe., Kielichowe rury betonowe i

zelbetowe ,,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21.  Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12,1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnicnia drég (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23.  ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r,

24, Tymezasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z
rur ,, Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25, Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i utzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespdl Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

26, Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2021, poz.
1213)

27.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 17 listopada 2016 r, w sprawie

sposobéw deklarowania zgodnodei wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 16, poz. 1966 ze zm,)
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.04.01

ROWY
(W przypadku rob6t remontowych i utrzymaniowych)
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D - 06.04.01

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (OST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem
rowow .

1.2, Zakres stosowania OST

Ogolna specylikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe
opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich, :

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z oczyszczaniem, poglgbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1, Réw - otwarty wykop o glgbokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i
odprowadza wode.

1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.
1.4.3. Réw odplywowy - réw odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.
1.4.4. Réw stokowy - rdw zbierajacy wode splywajacy ze stoku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgee robét
Ogblue wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Materialy nie wystepujg.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazad sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych,
— spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych Inb przyczepnych,
~ urzgdzen kontrolno-pomiarowych,
— zageszezarek plytowych wibracyjnych.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 4,

4.2. Transport materialéw
Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej OST, mozna korzystac z
dowolnych §rodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu naniesionego przez wode,
$cieciu trawy i krzakow w obrgbie rowu.

5.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary

geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a} trapezowym - szeroko§¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do
1:1,3, glebokosé od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej
krawedzi gbrnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone lukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie
skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gigbokos¢
od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomodw dna i nizszej krawedzi gornej
rowu;

¢) oplywowym - dno wyokraglone lukiem kolowym o promieniu 2,0 m, krawedzie
gorne wyokraglone tukami kolowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie
skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewngtrznej od 1:3 do 1:10, gleboko$¢ od 0,30
m do 0,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
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— dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szerokoé¢ dna co najmnigj 0,40 m,
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, glebokos¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinien
by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozostatych przypadkach.

— dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szerokoé¢ dna co najmniej 0,40 m,
glebokos¢é minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy luki
kolowe o promieniu co najmniej 10,0 m,

Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosié 0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odeinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mata trawiastg - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyng - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4, Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzgcego z remontowanych rowéw i skarp
nalezy wywiezé poza obrgb pasa drogowego i rozplantowaé w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigte rodlinnosei powinien byé
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czgstotliwoéc oraz zakres pomiardw podaje tablica 1.
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Tablica 1.

Lp. | Wyszczegoinienie Minimalna cz¢stotliwo$é pomiarow
1 | Spadek podluiny rowu 1 km na kazde 5 km drogi

2 | Szeroko$é i glgbokoéé rown 1 razna 100 m

3 {Powierzchnia skarp I razna 100 m

6.2.1. Spadki podluzne rowu

Spadki podiuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg + 0,5% spadku.

6.2.2. Szeroko$¢ i glebokosé rowu

Szerokoéé 1 gleboko$é rowu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Przeswit migdzy skarpg a
szablonem nie powinien przekraczac 3em.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia  tyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
~ oczyszczenie rowu,
— poglebianie i profilowanie rowu,
— Scigcie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
~ roboty wykoficzeniowe,
— przeprowadzenie pomiardéw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-8-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drog

10.2. Inne materialy
2. Stanislaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.01.01a

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE

INWENTARYZAC]I POWYKONAWCZE] DROGI
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D~ 01.01.01a

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej punktéw
wysokosciowych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkim czynno$eiami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
polozenia obiektow inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej
drogi po jej wybudowaniu,

W zakres robét wehodza:

— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych  (reperéw roboczych dowigzanych do reperow krajowych), z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicq robot,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnyceh,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wilascicielami nieruchomogei,

~ pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacii powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4, Okreslenia podstawowe

L4.1. Odtworzenic trasy i punktéw wysokosciowych — zalozenie poziomej i wysokosciowe;
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia
dokumentacji projektowe;,

1.4.2. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koficowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokosciowy,
ktdrego wysokosé jest wyznaczona,

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu umieszezony w punktach osnowy geodezyine;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokodciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obslugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4
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2. MATERJALY

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy de wykonania rebdt

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diugosei okolo 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza gramicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy powinny mie $rednice 0,15 + 0,20 m i dlugosé 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08
m i diugoéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzehni bolce stalowe
§rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 + 0,05 m.

,,Swiadki” powinny mieé dlugodé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicy pasa robdt, nalezy stosowaé pale
drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i dhugosei 1,5 + 1,7 m 2 tabliczkami o wymiarach uzgodnionych
z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z
instrukcjami techaicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sig
mozliwoécia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew, odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych dokfadnosci pomiarow.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 4.

4,2, Transport materialéw i sprz¢tu
Sprzet i materialy do prac geodezyjnych mozna przewozié¢ dowolnym érodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2, Zasady wykonywania rebdt
Podstawowe czynnodci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawceze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych powinien:
— zapoznac¢ si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
~ zapozna¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzié wywiad szczegblowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowiazujgcymi Instrukcjami i
wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspoirzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane pizez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktdw gléwnych trasy i (lub) reperdw roboczych, Bledy te powinny byé usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawea stwierdzi, 7o rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadky obciazg Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogs by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty poSrednic osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczei powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialiy za zabezpieczanie wszystkich punktdw pomiarowych i ich
oznaczefi w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane pizez Zamawiajacego zostang
zniszezone przez Wykonawcg wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2, Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych, Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

sir. 81



Wykonawca powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$é migdzy reperami
roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery
robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
pafistwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odleglodci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
mefrow,

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaci
projektowe] nie moze byé wicksze niz 3 om dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostalych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoseig do 1 em w
stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkeie 2.2.

Usuniceie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robét zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét,

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypdw i
wykopéw na powierzehni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projekiows
oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdéw o wysokodci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$é ta co najmniej powinna odpowiadad
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.4.5. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiekty,

b) wytyczenie punktéw okredlajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosei przyczolkow
i filarow mostow i wiaduktow,
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polozenie obiektu w planie nalezy okreslié z dokladno$cig okreslong w punkeie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
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Dokumentacjg geodezyjng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 [4] z
podzialem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawey,
2) dokumentacjg techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Sposob skompletowania dokumentacyi, o ktorej mowa w ppkeie 3 oraz forme dokumentdéw
nalezy uzgodni¢ z orodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje te nalezy
okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykenawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materialow i informacji

Wykonawca powinien zapozna sig z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego
instrukeje dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny byé poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej
(poziomej 1 wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;j,

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezgca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materialéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i dokfadnodei istnicjgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawezych,

— rodzaje uktadow wspolrzednych i pozioméw odniesienia,

~ zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgeych sie w osrodku dokumentacji o
wyniku pomiaru powykonawczego,

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw
istniejgeej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktiualizacjs
opisdw topograficznych, zbadanie wizur pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz
osnowy pomiarowej.

Nastgpnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastgpnie wykonaé pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy treéci mapy
zasadniczej oraz (re$¢ dodatkows obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz
dr6g, znaki drogowe, punkty referencyjne, obickty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, $wiatlem i
skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z
furtkami i bramami oraz z podzialem na trwale i nietrwale, rowy, studnic z ich $rednicami, przekroje
poprzeczne drog co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagai Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej treSei na mapg zasadnicza oraz mapg katastralng nalezy wykona¢ metodq klasyczng
(kartowaniem i kre$leniem rgcznym) lub przy pomocy plotera.

Witornik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupelnié o elementy wymienione w
drugim akapicie niniejszego punktu, tg samg technika z jakg zostala wykonana mapa (numeryczng
wzglednie analogowa),

Dokumentacjg geodezyjng i kartograficang nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
instrukeji 0-3 [4], z podzialem na: akta postgpowania przeznaczone dfa Wykonawcy, dokumentacije
techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla odrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i formg dokumentaciji dla
ofrodka dokumentacji nalezy uzgodnié z oérodkiem oraz ustali¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okazaé
Zamawiajacemu do wgladu,

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego
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Je$li Zamawiajacy nic ustalil inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego

nastepujace materialy:

- sprawozdanie techniczne,

—  wtérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkowg trescia, ktéra wymieniono w punkeie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspdhzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspolrzednych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokoléw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicoéw polowych,

— noénik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa
realizowana jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét
Ogéblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosei prac
Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawee robdt geodezyjnych, ktéra powinna
zapewnia¢ mozliwosé $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakoSci oraz usuwania
nieprawidlowosci mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy robét,

— kontrole prowadzong przez stuzbg nadzoru (Inzyniera),

~ przestrzeganie ogélnych zasad prac okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawog robot geodezyjnych protokotu z wewngtrznej kontroli robdt.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedlug ogdinych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km
(kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokofu odbioru oraz dokumentacji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajacego.
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9, PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materialow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeii,

— zakup i dostarczenie materialow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawezym wybudowanej drogi wedlug
wymagan dokumentacji technicznej,

— koszty osrodkéw geodezyijnych,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okre$lonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz.2052 ze
Zin.)
[Instrukeje i wytyczne techniczne bylego Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukeja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
Instrukeja techniczna G-2, Wysokodciowa osnowa geodezyjna
Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Wytyczne techniczne G-3.2, Pomiary realizacyjne

N S Bl

—
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -03.01.01a

PREFABRYKOWANE ZELBETOWE PRZEPUSTY RUROWE

POD KORONA DROGI
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D -03.01.01a

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod korong drogi oraz
elementow wlotow/wylotdw jako samodzielnych elementdw.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem Zelbetowych prefabrykowanych przepustéw rurowych pod korona drogi wraz z
prefabrykowanymi zelbetowymi elementami wlotéw/wylotow.

Niniejsza OST nie obejmuje umocnienia dna rowu i skarp wokét wylotéw przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukeja nosna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych,

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz¢$é konstrukeyjna wykonana w zakladzie
przemystowyn, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust zelbetowy — przepust, ktérego konstrukeja no§na wykonana jest z zelbetu.

L.4.4. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukeja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.5. Scianka czolowa przepustu - element poczgtkowy lub koficowy przepustu w postaci écian
rownolegtych do osi drogi (lub glowic kolnierzowych), shizgey do mozliwie lagodnego (bez
dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego,
ustabilizowania statecznosci calego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw rodkowyceh
przepustu przed przemarzaniem (patrz zalgcznik fot. 1).

L.4.6. Skrzydla wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje laczace sig ze $ciankami czolowymi
przepustu, rownolegle, prostopadle lub ukodne do osi drogi, sluzace do zwiekszenia zdolnosci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokdw nasypu (patrz zalgeznik fot, 2).

1.4.7, Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [1]
pkt L.5.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2,

Nalezy stosowaé materialy, ktére sa dopuszezone do stosowania zgodnie z Ustawg o
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wyrobach budowlanych [26].

2.2, Materialy do wykonania przepustéw
Zgodnie z niniejsza OST materiatami do wykonania przepustéw sa:
— materialy do wykonania fawy fundamentowe;j,
—  ielbetowe prefabrykaty rurowe i prefabrykaty wlotow/wylotow,
— uszezelki,
- materialy izolacyjne,
- grunt do wykonania zasypki.

2.3, Materialy do wykonania tawy

Zgodnie z niniejszg OST dla posadowienia przepustéw przewidziano 2 typy fundamentow:
-z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
~ z kruszywa naturalnego, zaggszcezanego mechanicznie.

Typ fundamentu powinien byé okre$lony w dokumentacji projektowej w zaleznodei od
wartoéci obliczeniowego jednostkowego oporu podloza. Doboru rodzaju fundamentu mozna
dokonaé na podstawie katalogu ,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych”, Warszawa 2007 [28], zwanym dalej Katalogiem.

2.3.1. Materialy do wykonania fawy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Materiaty do wykonania tawy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy przyjmowac wg
OST D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem [2] pkt.2, Do stabilizacji gruntu nalezy uzyé cementu portlandzkiego klasy 32,5 NA w
ilodci zapewniajacej uzyskanie wytrzymatosci R=5 MPa, Orientacyjne iloci cementu:
— dla gruntéw piaszezystych ok. 100 kg/m?,
— dla glin piaszezystych: ok. 150 kg/m®.
Zawartodé cementu w mieszance w stosunku do masy suchego gruntu nie powinna przekroczy¢ 8%.

2.3.2. Materiaty do wykonania lawy z kruszywa naturalnego zaggszczanego mechanicznie

Materialy do wykonania tawy z kruszywa naturalnego lub lamanego zaggszczanego
mechanicznie nalezy przyjmowaé wg OST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwiazanego [3] pkt.2.

2.4, Prefabrykaty przepustow, tj. rur i ksztaltek (wlotéw/wylotéw)

Prefabrykaty przepustéw i wlotdw/wylotéw powimny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projekiows.

Prefabrykaty wlotéw/wylotéw powinny by¢ projektowane indywidualnie, z uwzglednieniem
$rednicy przepustu, skosu i nachylenia skarpy. Prefabrykaty wlotéw/wylotéw mogg by¢ w formie
écianki czolowej typu skizydtowego, $cianki czolowej typu plaskiego i powinny mie¢ wiasny
fundament,

Jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa mogg by¢ zastosowane wyloty w postaci
kolnierzowego zakoficzenia rurowego, stanowigcego skrajny element przepustu (patrz zalgcznik
fot.3). Konstrukeja prefabrykatu wlotu/wylotu powinna umozliwiaé jego szczelne polgczenie z
prefabrykatem rury (patrz zalgcznik fot. 4).

2.4.1. Beton w prefabrykatach rur i ksztattek

Prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu klasy wytrzymalodciowej min. C35/45 wg PN-EN
206 19] i w klasie ekspozycji okreslonej zgodnie z PN-EN 206 [9] w zaleznosci od warunkow, w
ktorych przepust bedzie eksploatowany,

Dla zastosowanych prefabrykatéw powinna by¢ wystawiona DWU odnoszqca si¢ do normy
PN-EN 1916 [7], w kt6rej producent powinien deklarowaé ponizsze wlasciwosel rur i ksztaltek
wlotow/wylotéw badane zgodnie z powyzszg norma:
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— przewidziane zamierzone zastosowanie m.in: do budowy podziemnych ciagow
kanalizacyjnych umozliwiajacych odprowadzenie éciekow, wod opadowych 1 wody
powierzchniowej,

- klasa wytrzymatosci na zgniatanie: >170,

— wodoszezelnos¢ (badana dla elementéw o grubodei scianki < 125 mm): brak przecieku na
polgezeniu lub elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 50 kPa,

- trwalo$é: Odpowiednia do stosowania w warunkach wilgotnych w warunkach oddziatywania
srodowiska chemicznego mato agresywnego (ti. w normalnych warunkach dla Scickow
domowych i oczyszezonych $ciekéw przemystowych oraz dla wiekszodei rodzajoéw gruntdw i
wod gruntowych),

- wskaznik w/c: <0,45,

—  zawartos$¢ chlorkdéw w betonie: <0,4%,

— nasigkliwos¢ betonu: <4,0%,

— minimalna otulina zbrojenia: =30 mm,

- trwalo$¢ zlgezy: udowodniona metoda 1,2 lub 3.

2.4.2. Zbrojenie prefabrykatéw rur i ksztalttek

Do zbrojenia konstrukeji prefabrykatu powinna by¢ stosowana stal klasy A-IIIN wg PN-H-
84023-06 [10].

Stal zbrojeniowa powinna mie¢ udokumentowang zgodnosé z odpowiednig Polskg Norma
wyrobu, lub - jezeli dla danego gatunku stali taka norma nie istnieje - zgodno$é z Oceng
Techniczng/Aprobatg Techniczng wydang na wniosek wytwérey przez upowazniong jednostke (np,
IBDiM) i powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 10080 [11].

2.4.3. Wyglad prefabrykatu

Uzytkowe powierzchnie profili zlaczy powinny byé pozbawione nieréwnosei, ktére
moglyby uniemozliwiaé wykonanie trwatego wodoszczelnego polaczenia. Zigeze powinno skladaé
si¢ z bosego konea i kicticha i powinno byé uksztattowane w postaci zamka.

Prefabrykaty posrednie rur powinny mie¢ powierzehnie czolowe prostopadle do osi
podiuznej przepustu. Prefabrykaty skrajne powinny by¢ przystosowane do polaczenia z
prefabrykatami posrednimi i wlotami/wylotami przepustéw i by¢ wykonane zgodnie =z
indywidualnym rozwigzaniem obiektu w dostosowaniu do spadku podhuznego.

Powierzchnie elementéw rur i ksztaltek powinny byé gladkie, bez rakow, peknigé i rys.
Dopuszeza sig drobne pory jako pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych
glebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Na powierzchni prefabrykatu dopuszezalne sg  wloskowate pekniecia, mikrorysy
spowodowane skurczem lub temperatura o szerokodci nie przekraczajgcej 0,15 mm,

Wymiary prefabrykatu powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektows, odchylki wymiaréw nie
powinny przekraczaé:

—  dlugos¢ prefabrykatu + 5 mm,

=~ wysoko$¢ i szerokodé elementu + 5 mm,

—  grubo$d écian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,

~  gabaryt otworu £ 5 mm,

—  zbieinoé¢ Scian + 5 mum,

~  wymiar zewnetrzny przekroju £+ 20 mm,

2.5. Uszezelki

Wypelnienie zamkéw migdzy prefabrykatami nalezy wykonaé ze Scisliwej uszezelki
dostarczonej lub rekomendowanej przez producenta rur.
Mogg by¢ stosowane;
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—  wktadki wykonane z okraglego profilu, np. z neoprenu o $cisliwodei do 50%, przy optymalnej
$ci§liwosci okolo 25%. Srednica profilu powinna by¢ indywidualnie dobrana do szerokosci
szczeliny zamka, zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami producenta profilu.

— uszezelki wykonane w postaci wyttaczanych profili o réznych przekrojach poprzecznych w
formie klina” (patrz zalgcznik fot. 4) z gumy na bazie kauczuku SBR, o wiadciwosciach
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 681-1 [12].

W celu wlatwienia polaczenia rur nalezy stosowaé érodek poslizgowy dostarczony przez
producenta uszczelki. Przeterminowane, zanieczyszczone c¢zy dostarczone przez innych
producentéw érodki poélizgowe nie mogg by¢ stosowane.

2.6. Podsypka pod przepust
Bezposrednio pod przepustem powinna by¢ utozona podsypka z kruszywa naturalnego wg

PN-EN 13242 [8] o uziarnieniu 0/32 mm. Jesli dokumentacja projektowa nie stawia innych wymagan
mozna stosowaé kruszywo o whasciwosciach:

~  kategoria uziarnienia: Ga85,

— tolerancja uziarnienia: GTa20,

_ wskaznik ksztaltu: Sla,

— kategoria zawartosci pytow: £y,

~ odpornoéé na rozdrabnianie//kruszenie: LAso,

—  nasigkliwosé: WA2,

- zawartodé siarki calkowitej: kategoria S1,

— mrozoodpornoéé: kategoria F1.

2.7. Materialy izolacyjne
Mozna stosowaé materiaty na bazie asfaltow:
—  zawierajgce rozpuszezalnik — roztwory plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych rozeieficzane
rozpuszezalnikami organicznymi,
- nie zawierajgce rozpuszczalnika — na bazie tworzyw sztucznych, asfaltu modyfikowanego
polimerami i wypelniaczy.
Dla zastosowanego $rodka powinna by¢ wystawiona DWU okreslajaca zamierzone
zastosowanie materiatu do wykonywania powltok przeciwwilgociowych.
Mozna stosowaé np. materialy oznaczone znakiem ,B”, dla ktorych wydano DWU
odwolujacg si¢ do norm PN-B-24620 [5], PN-B-24000 [13] lub materialy oznaczone znakiem ,,CE”
, dla ktorych wydano DWU odwolujaca sig do normy PN-EN 15814 [6).

2.8. Zaprawa piaskowo-cementowa
Do uszczelniania styku miedzy skrajnym prefabrykatem rurowym i prefabrykatem
wlotu/wylotu mozna stosowaé zapraws piaskowo-cementowg 1:2, wykonang z:
~  cementu klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 [14],

—  kruszywa naturalnego drobnego (piasek), wg PN-EN 13139 [I5], o podstawowych
parametrach:

— wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
—  zawarto$¢ pyléw, ziaren < 0,063 mm do 5% (Kategoria 2),

—  wody wg PN-EN 1008 [24], lub wody pitnej.
lub zaprawe niskoskurczowg PCC klasy R4 wg PN-EN 1504-3 [16].

2.9. Materialy do wykonania zasypki

Do wykonania zasypek nalezy uzy¢ grunty pozyskane z dokopéw oraz z wykopow.
Miejsce dokopu wybrane przez wykonawcg powinno byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczgé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez
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Inzyniera. Glgboko$¢, na jakq nalezy oceni¢ przydatnoéé gruntu powinna byé dostosowana do
objetoéci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

Dopuszeza sig wykonanie zasypek wylacznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do tego
celu i zaakceptowanych przez Inzyniera. Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania robot
ziemnych na podstawie przedktadanych przez wykonawce wynikéw badai laboratoryjnych. Jezeli
wykonawea wbuduje w nasyp / zasypki grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczgcych materialéw o ograniczonej przydatnosei, to wszelkie takie czedci nasypow
zostang przez wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materialdw o
odpowiednich wladciwosciach.

Do wykonania zasypek przepustéw nalezy stosowaé grunty spelniajace nastgpujace
wymagania:

— niespoiste (zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednioziarniste),
— niezanieczyszczone odpadami chemicznymi, ani materialami agresywnymi w stosunku do
betonu,
— niezamarznigte, ani nie przemieszane ze $niegiem i lodem,
- o zawartodei czgéel organicznych <2%,
- niewysadzinowe, tj.:
- o zawartodei czgstek <0,075 mm ponizej 15% i o zawartodel czastek <0,02mm
ponizej 3%;
— o kapilarnosci biernej Hw<1,0 m [21];
— o wskazniku piaskowym WP >335,
- zaggszezalne, o gestodci objetosciowe] szkieletu pds 2 1,6 gfem?,
- olUz25,
— ko= 6 x 10-5 m/s.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania biezacej kontroli i oceny gruntu celem
potwierdzenia ich przydatnosei do budowy nasypow. W przypadku rozbieznej oceny gruntu wedfug
roznych kryteriéw, decydujg wyniki najmniej korzystne.

2.10. Materialy do zabezpieczenia skarp przy wlocie/wylocie przepustu

Zabezpieczenie skarp przy wylocie/wlocie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowg i odrebng specyfikacjz. Typ umocnienia powinien byé dobrany w zaleznosci od
predkosci przeplywu wody w przepuscie. Mozna w tym celu postuzy¢ si¢ Katalogiem [28].

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 3.

Wykonawca przepustéw powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wiasciwa {j. spelniajacg wymagania ST jako$é robét. Sprzet uzytkowany przez
wykonawcg powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot
3.2.1. Sprzgt do wykonania robdt ziemnych

Do wykonania wykopdw i przemieszezenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
—  koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,
—  koparko-tadowarki,
-~ spycharki ggsienicowe,
- Jadowarki,
—  réwniarki samojezdne,
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~  sprzet do rgeznego wykonywania plytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
- sprzet do odwadniania wykopow (np. pompy, iglofiltry)
Do zageszczania zasypek mozna stosowaé sprzet:
-~ gladkie walce stalowe,
—  walce ogumione,
—  lekkie, $rednie, ciezkie walce wibracyjne,
—  ubijaki o masie wickszej od 9 kg i powierzchni nie wigkszej niz 150x150 mm,
—  lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne,
—  sprzet do zageszczania recznego (do zaggszezania w strefie pachwinowej mozna stosowad
krawedziaki o przekroju 5x10 em).

3.2.2, Sprzet do wykonania lawy fundamentowej przepustu

Do wykonania lawy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac sprzgt
wg OST D-04.05.01a [2] pkt 3.

Do wykonania lawy z kruszywa naturalnego lub lamanego zagegszczanego mechanicznie
nalezy stosowaé sprzet wg D-04.04,02b [3] pkt.3.

3.2.3. Sprzgt do wykonania czgsci przelotowej przepustu

Do montazu i przeladunku prefabrykatow przepustow nalezy stosowaé dzwigi
samochodowe o udzwigu i wysiggu odpowiadajacym terenowym warunkom montazu i przeladunku
oraz cigzarowi montowanych elementéw, Odpowiadajgce tym warunkom dzwigi wymagajg
utwardzonej powierzchni placu montazowego oraz drogi dojazdowe;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ réwniez, w zaleznodci od §rednicy przepustu, ramami z
krgzkami linowymi, weiggarkami wielokrazkowymi, sitownikami itp.

Stosowany sprzet musi byé sprawny technicznie i posiada¢ aktualne i wazne zaswiadczenie
dopuszczajace go do stosowania. Operatorzy muszg posiada¢ wazne zezwolenia uprawniajgce ich do
obstugi sprzetu.

3.2.4. Sprzet do wykonania izolacji

Do przygotowania podioza betonowego wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem do
oczyszezenia powierzehni z luZnych czgstek i, ewentualnie, do naprawy powierzchni zaprawami
PCC, zgodnie z instrukcia producenta.

Do nakladania izolacji wykonawca powinien dysponowaé narzedziami:

—  mnaczynia i wiadra blaszane do przygotowania materialu,

— mieszadlo wolnoobrotowe do wymieszania skladnikéw w  przypadku preparatow
kilkusktadnikowych,

—  pedzle,

—  szezotki,

- walki,

- pace,

- szpachle,

—  sprzgt do natrysku,

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 4.

4.2, Transport gruntu
Materialy mogg byé przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas
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ziemnych. Materialy nalezy rozmieécié réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszezaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inzyniera lub na odklad shuzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku
przygotowania odldadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegloé¢ podnbza skarpy
odkiadu od gérnej krawgdzi wykopu powinna wynosié:

I na gruntach przepuszezalnych - nie mniej niz 3,0m,
IL  na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Zafadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw do zasypywania wykopéw

powinny odbywac¢ sig tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych
wiasciwodel.

4.3. Transport materialow do wykonania lawy fundamentowej

Transport materialéw do wykonania fawy z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem -
wg OST D-04.05.01a [2]pkt.4.

Transport materialtow do wykonania lawy z kruszywa naturalnego lub lamanego
zaggszezanego mechanicznie -wg OST D-04.04.02b [3]pkt.4.

4.4, Transport prefabrykatow

Skiadowanie elementow prefabrykowanych przepustow powinno odbywaé sie na
wyrownanym, utwardzonym i edwodnionym podfozu. Poszezegédlne rodzaje elementéw przepustéw
powinny by¢ skladane oddzielnie. Elementy nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm pomigdzy podlozem i elementem. Elementy moga by¢ sktadane w pozycji, w jakiej
beda wbudowane w przepust i wtedy podklady nalezy rozmieszezaé w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Elementy przelotu przepustu zamknigte mozna sktada¢ wylotem do gory.

Transport powinien odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w liczbie sztuk nie
przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia $rodka transportu. Uktadanie elementéw w wagonach
powinno odbywac sig otworem do géry dla wszystkich elementéw przelotowych. Rozmieszczenie
clementow na Srodkach transportu powinno byé symetryczne. Elementy nalezy ukladaé na
podkladach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10%5 cm z odstepami pomiedzy
elementami umozliwiajacymi rozladowanie. Podklady powinny wystawaé poza obreb elementu, co
najmniej 30 cm. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggngl wytrzymalo$é,
co najmniej 0,75 R.

4.5. Skladowanie uszczelek
Uszezelki nalezy przechowywaé w temperaturze +5°C do +15°C, w stanie nie naprezonym,

nie §ci§nigtym, nie poddane innym odksztalceniom. Uszezelki nalezy chronié przed silnym $wiatlem
slonecznym.

4.6. Transport materialow do wykonania izolacji

Material powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete oryginalne pojemniki producenta.
Pojemniki nalezy magazynowaé w pozycji stojgcej z dala od zrédel ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi, w
pomieszezeniach suchych, chlodnych, zabezpieczonych przed dzialaniem mrozu i promieni
slonecznych. Material, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi érodkami transportu
z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Pojemniki nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportu chronige opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, mrozem i promieniami UV,

Nalezy przestrzegaé daty przydatnosei do uzytku produktu,
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5. Wykonanie robhot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt
5.

5.2. Wykonanie wykopow pod przepust

Metoda wykonania robét ziemnych powinna byé zgodna z OST D.02.01.01 Wykonanie
wykopdw w gruntach nieskalistych [4].

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji wykonawey i
zalecent Inzyniera. W szczegolnosci zabezpieczenie moze polegaé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciu Scian wykopow,
- stosowania $cianek szezelnych.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopdw powinno byé zgodne z PN-58-02205 [17].

Do podpatcia lub rozparcia $cian wykopdéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe
Iub inne materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne mogg by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku.
Typ $cianki oraz sposéb jej zaglebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i
zaleceniami Inzyniera.

Po wykonaniu robét scianke szezelng nalezy usungé, za§ powstala szczeling zasypaé gruntem
i zaggdcic.

Przy mechanicznym wykonaniu wykopu powinna byé¢ pozostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubosci, co najmniej 20 em od projektowanego dna wykopu, Warstwa ta powinna
byé usunigta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie
powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchylki rzednej wykonanego podloza od rzgdnej okrelonej w dokumentacji
projektowej nie moze przekraczad +1,0 cmi—3,0 cm.

5.3. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, w dostosowaniu do warunkow
podloza gruntowego.

Profil podluzny fundamentu nalezy tak uksztaltowaé, aby po zakofczeniu osiadan niweleta
dna przepustu byla linia prostg pokrywajaca sig z niweletg cieku. W tym celu nalezy nadaé
wzniesienie zgodnie z Katalogiem [28].

Przepustow nie mozna posadawia¢ bezposrednio na skale. Konieczne jest oddzielenie
konstrukcji prefabrykowanej od podloza skalnego warstwa zwiru lub pospélki o grubosci okolo 30
cm.

Przed wykonaniem lawy nalezy skontrolowad stan podloza gruntowego na zgodnos¢ z
pkt.5.2.

Lawe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ wg OST D-04.05.01a
Podbudowa i podloZe ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem [2]
pkt.5. Szerokos$¢ lawy powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie powinna byé
mniejsza niz §rednica zewnetrzna rury przepustu, a grubo$¢ nie mniejsza niz 25 cm.

tawe z kruszywa naturalnego lub famanego zaggszezanego mechanicznie nalezy wykonaé
wg OST D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego [3] pkt.5.
Szeroko$é lawy powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie powinna by¢ mniejsza od
dwaoch érednic zewnetrznych przepustu i od srednicy + 1 m, a grubos¢ nie mniejsza niz 40 em,

Réznice w niwelecie wynikajgce z odchylek wymiarowych rzgdnych lawy, nie
mogg spowodowacé spigtrzenia wody w przepuscie.

Grunt w lawie powinien by¢ zageszezony do 1s>0,98. Szczegblnie starannie nalezy zagescic
grunt w pachwinach podpierajacych rure.
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TYP It PRZEPUSTY RUROWE TYP A

Rys. 1. Uformowanie fawy fundamentowej pod przepustami

(***) jesli dokumentacja projektowa tak przewiduje nalezy zastosowaé geowldkning o
wiasciwosciach np. filtracyjnych, separacyjnych, wzmacniajacych

Na lawie nalezy ulozy¢ 15-centymetrows warstwe podsypki w stanie luznym, aby zaglebily
sie w niej karby rury (kielich).

5.4. Montaz korpusu przepustu z elementéw prefabrykowanych
5.4.1, Ukladanie rur

Elementy prefabrykowane przepustu powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podfozu
{lawie} i podsypce wykonanych jw.

Kazdy koniec rury, jak réwniez uszczelki przed umieszezeniem ich w wykopie powinny by
sprawdzone ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia

Pod kielichem rury, przed jej ulozeniem, nalezy wykonaé odpowiedni zaglebienie.

Montaz rur powinien rozpoczyna¢ sig na dolnym konicu odeinka, a kielich rury powinien byé
skierowany ku gornemu koficowi, tj. w kierunku przeciwnym do przeplywu.

Przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ powierzchnie zlgczy pod katem ich
czystosci.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwagg na osiowo§é ustawienia prefabrykatéw. W celu
zagwarantowania kontrolowanego centrycznego polaczenia rur nalezy stosowaé przewidziane do
tego celu urzadzenia (sitowniki, weiggarki itp.) wyposazone w lagodnie dzialajgcy podnosnik i
stopniowo opuszcza¢ prefabrykat na dno rowu. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kofica kielicha
wzglgdnie ewentualnie péZniejsze korekty polozenia z pomocg lyzki koparki sg niedozwolone.

5.4.2. Polaczenie rur

Na bosy koniec rury nalezy nasungé uszczelke, zgodnie z instrukcja producenta, zwracajac
uwage, aby naprezenia byly w niej réwnomiernie rozlozone. Na powierzchnie zlaczy rur nalezy
nanie¢ $rodek poslizgowy dostarczony przez producenta. Srodek poélizgowy nie moze byé
rozcieficzony i powinien byé nanoszony przy uzyciu chemoodpornych rekawic ochronnych.

Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ bosy koniec rury do kielicha rury wezeéniej ulozonej i
docisngt.

Nie nalezy montowa¢ uszczelek w temperaturze nizszej niz -5°C. Uszezelki powinny byé
czyste i suche.

3.5. Montaz betorowych elementow prefabrykowanych wlotu oraz wylotu przepustu

Element wlotu/wylotu nalezy umiesci¢ na zageszczonej podsypee z pospolki oraz, jesli
wlot/wylot nie posiada fundamentu pod $cianks, na prefabrykowanym fundamencie. Grubosé
podsypki powinna by¢ okreslona w dokumentacji projektowe;j.
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Jezeli konstrukeja prefabrykatow na to pozwala styk pomiedzy przepustem a wlotem nalezy
uszczelnié tak jak styk miedzy prefabrykatami rurowymi. Jesli nie jest to mozliwe, polaczenie
miedzy przepustem i wlotem/wylotem nalezy uszczelni¢ zaprawa piaskowo-cementowa.

5.6. Izolacja przepustéw
Izolacja cienka, przez trzykrotne nalozenie powlok asfaltowych, nalezy pokry¢ wszystkie

powierzchnic betonowe, ktore beda sie stykaé bezposrednio z gruntem (zaréwno przepustu jak i
$cianek wlotw/wylotu).

5.6.2. Warunki wykonywania izolacji

Jezeli producent materialéw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywaé przy
dobrej pogodzie, niedopuszczaline jest prowadzenie robot w czasie silnego wiatru, podezas opadow
$niegu, deszezu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w
czasie, gdy wilgotnoéé wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Izolacj¢ nalezy wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 35°C .

5.6.3. Przygotowanie podioza pod izolacjg

7 podioza nalezy usungé mleczko cementowe, Po usunigciu mleczka cementowego
powierzchnia betonu powinna byé odpylona i odttuszezona, pozbawiona niewigzanych ziaren
kruszywa, pyléw oraz innych zanieczyszczefi, ktore moglyby obnizaé przyczepnose warstw
bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy
wykonywaé zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejacego podczas robot. Jezeli
zachodzi taka konieczno$é (wystepuja ubytki w betonie o glgbokodei powyze) 2 cm), nalezy
naprawi¢ powierzchnig prefabrykatu zaprawami PCC.

5.6.4. Nakladanie izolacji

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co
najmniej o 30 cm ponizej ukladanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie
trwania robdét.

Nalezy wykonaé gruntowanie podioza i minimum 2-krotne zabezpieczenie przez
nalozenie powloki wlasciwej.

Przed wozeniem kolejnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢
catkowicie sucha. Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed
$wiatlem slonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6
godzin,

5.7. Zasypka przepustu

Przed wykonaniem zasypki nalezy ponownie sprawdzi¢ ustawienie rur pod katem zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé kruszywo jak podano w pkt. 2.9.

Po ulozeniu rur nalezy zagwarantowaé réwnomierny rozkiad nacisku pod rura poprzez staranne
ubicie obsypki za pomocg lekkich mechanicznych urzadzen zaggszczajacych np. przy uzyciu
waskiego recznego ubijaka do wymaganego stopnia zaggszczenia. Niedopuszczalne jest gwaltowne
wypelnienie wykopu masg gruntu w jednej operacji.

Zasypke nad przepustem nalezy ukladaé jednocze$nie z obu stron przepustu,
warstwami jednakowej grubosdcei z jednoczesnym zageszezeniem wedlug wymagai dokumentacji
projektowej. Minimaina grubos$¢ zasypki ponad przepustem powinna wynosi¢ minimum 30 cm
(15 cm nad wierzchem kielicha). Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej wskaznik
zageszezenia powinien wynosi¢ Is = 0,95 w strefic bezpodredniej przy rurze oraz Is = 1,0 w
pozostale] strefie. Zasypke do wysokosei 1,0 m ponad gorng linig kielicha nalezy zaggszczaé tylko
przy uzyciu lekkich urzgdzen zageszezajgeych. Niedopuszezalne jest przejezdzanie koparkami,
ladowarkami, walcami przez nie w pelni zasypany i zageszczony wykop, jak rowniez skladowanie
dodatkowego gruntu nad rura.
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Do zaggszezenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosei od warunkow terenowych.

5.8. Umocnienie przeciwskarpy i dna rowu przy wlotach i wylotach przepustu

Dno rowu i przeciwskarpy w rejonie wlotu i wylotu umocni¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg wg odrebnej OST, w zaleznosci od warunkéw terenowych i predkosei przeplywu wody
w przepuscie.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady koniroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosdei robét podano w OST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢é wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (deklaracje wlagciwosei
uzytkowych, oceny/aprobaty techniczne ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3, Kontrola wykonania wykopu pod przepust
Nalezy kontrolowa¢ wykonanie wykopu zgodnie z OST D-02.01.01 [4] pkt.6.

Odehylki  rzednej wykonanego podloza od rzednej okredlonej w  dokumentacii
projektowej nie moze przekraczaé +1,0 cm i -3,0 cm.

6.4. Kontrola wykonania lawy fundamentowej
Kontrolg wykonania lawy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ wg OST D-04.05.01a [2] pkt.6.
Kontrolg wykonania tawy z kruszywa naturalnego lub lamanego zaggszczanego mechanicznie
nalezy przyjmowaé wg OST D-04.04.02b [3] pkt.6.
Po wykonaniu fawy nalezy skontrolowaé:
Dopuszezalne odchylki dla faw fundamentowych przepustow wynosza:
a) roznice wymiarow lawy fundamentowej w planie: +5 cm,
b) roznice rzednych wierzchu lawy: 2 cm,
c) roznice grubosei lawy: +2 cm,
Roznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych lawy, nie
mogg spowodowac spigtrzenia wody w przepuscie.
Grunt w tawie powinien by¢ zageszezony do Is>0,98,
Nalezy skontrolowac grubo$é podsypki ukladanej bezposrednio pod przepustem — powinna
by¢ zgodna z projektowang z tolerancjg + 1 cm.

6.5, Kontrola prefabrykatéw i ich montazu
Kontrolg prefabrylatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producenta na
zgodnodé z wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchylki wymiaréw i dopuszezalne wady
powinny si¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanych w pkt 2.4.3 niniejszej OST.
W trakcie ukladania przepustu nalezy kontrolowa¢ na biezaco na zgodno$é z pkt.5.4.1.:
~  kolejnosé montazu przepustu: montaz rur powinien rozpoczynaé sie na dolnym koiicu odeinka,
a kielich rury powinien by¢ skierowany ku gérnemu koficowi, tj. w kierunku przeciwnym do
przeplywu,
- stan zamkow i uszezelek — powinny by¢ czyste, suche i nieuszkodzone,
— nakladanie uszezelek — powinny by¢ nakladane w temperaturze nie nizszej niz —5°C w taki
sposob aby nie wywolywac w nich nierdwnomiernych naprezef,
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~ centrycznos¢ utozenia kolejnych rur,
— montaz prefabrykatéw wlotu/wylotu — powinny by¢ osadzone na wlasnym fundamencie lub
podsypce z pospdlki; tolerancja grubosci podsypki wynosi + 1 cm, Nalezy skontrolowaéd

polaczenie skrajnego prefabrykatu rurowego z prefabrykatem wlotu/wylotu — powimno by¢
szczelne.

6.6. Kontrola wykonania izolacji

6.6.1. Kontrola przygotowania podloza

Podloze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.3.
6.6.2, Kontrola zagruntowania podioza betonowego

Po zagruntowaniu podioza stan powloki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie: przy
stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ matowa i mieé barwe zgodng z podang przez producenta. Po dotknigciu rgka nie powinna brudzi¢
skéry.

Kontrola grubosci ukladanej powloki gruntujacej powinna byé wykonywana na biezaco
przez sprawdzenie ilodci zuzytych materialéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.

6.6.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wiasciwej polega na:

- kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z karta techniczng materiatu,

~  calkowitej grubo$ci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z podang przez producenta ,

—  wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowié jednolita, czystg
powloke,
o jednolitej barwie deklarowane) przez producenta, bez pegcherzy, zluszezef i innych wad,
powloka powinna scisle przylegac do zagruntowanego podioza, podloze powinno by¢ pokryte
catkowicie rGwnomiernie.

6.6.4. Kontrola warunkow atmosferycznych

W trakcie trwania robdt nalezy na biezaco sprawdzaé warunki atmosferyczne i porownywaé
je z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materialow,

6.7. Kontrela wykonania zasypki
6.7.1. Badania przydatnoéci gruntow

Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 3000
m3 gruntu. W kazdym badaniu nalezy okreslié:

- skiad granulometryczny, wg PN-EN 933-1 [18],

~  zawarto$¢ czesci organicznych (Tom) wg PN-B-04481-[20] stosowa¢ metodeg ilosciowa, ktora
zaklada zastosowanie 30% roztworu nadtlenku wodoru (H:0;) oraz warunkowo —
dwuchromianu potasu,

—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-EN 1097-5 [19],

—~  wilgotnoé¢ optymaling i maksymalna gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481 [20],

- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8 [22],

— wskaznik réznoziarnistosci,

—  wskaznika wodoprzepuszezalnosei, wg 1SO 17892-11 [25], dopuszeza sig oznaczenie (kio) na
podstawie granulometrii, przy zastosowaniu wzoréw empirycznych (np. Hazena,
»amerykanskiego” lub innych),

Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zaggszezania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosc
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zaggszezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu zaggszczenia. Badanie
wilgotnosci naturalnej nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1097-5 [19]. W przypadku
zaggszezania walcami statycznymi wilgotnoéé powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
préby normalnej metoda I lub IT wg PN-B-04481 [20].

Odchylenia od wilgotnosei optymalnej nie powinny przekraczaé nastgpujgcych wartoéei:
— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i srednio spoistych -2%, +0%.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy osuszy¢ w spos6b naturalny
lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej
zwigkszenie przez spryskiwanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosei gruntu nalezy przeprowadzié
laboratoryjnie.

6.7.2. Okreslenie zaggszczenia gruntu poprzez badania wskaznika zageszczenia i dynamicznego
modutu odksztalcenia

Zaggszezenie gruntu okreslié na podstawie jednej z ponizszych metod:

- wskaznika zaggszczenia Is — metoda Proctora,

~ dynamicznego modulu odksztatcenia Evd — po ustaleniu korelacji na odcinku probnym,

— badania za pomocg plyty statycznej VSS i okre§lenia wskaznika odksztatcenia Iy oraz wtérnego
modulu Bz, ktérych wartoéci powinny wynosié co najmniej E2> 60 MPailp <2,2 (dla Is>1,0),
w miejscach, gdzie jest technicznie mozliwe wprowadzenie przeciwwagi)

— badanie sonda dynamiczng SD-10

albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera,

Wskaznik zaggszezenia Is, wyznaczyé na podstawie badan gestosci objetosciowe] szkieletu
gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 [23] przy zastosowaniu objetosciomierza piaskowego, wodnego lub
cylindra weiskanego, w zaleznosei od wielkosei szkieletu ziarnowego.

Korelacje plyty dynamicznej nalezy przeprowadzié wzgledem plyty statycznej VSS wg
procedury korelacji: dla danego odcinka/dziatki dziennej, z zachowaniem jednorodnodci
wbudowanego materiatu, wykonuje sig 8 pomiaréw dynamicznego modutu odksztalcenia (Evd)
wokdl miejsca badania VSS, nastepnie odrzuca sig dwie najnizsze i dwie najwyzsze wartosci
obliczajgc $rednig wartos¢ Evd z 4 pozostatych. Wymagany modul dynamiczny wynosi minimum
Evd > 30 MN/m?

W przypadku watpliwosci co do parametréw zageszczenia warstw juz przykrytych,
lezacych na glgbokosci wigkszej 0,6 m od powierzehni badan, oraz za zgodg Inzyniera, dopuszcza
si¢ stosowanie sondy wbijanej, lekkiej lub $redniej (10 kg lub 30 kg; zgodnie z Instrukcja badan
podloza gruntowego budowli mostowych i drogowych. Czesé 2. Zalgeznik; Warszawa, 1998 [27].

Prowadzenie badan przy zastosowaniu sondy wbijanej na glebokosciach mniejszych niz
0.5 m jest niewskazane ze wzgledu na watpliwe interpretacje wspdlezynnikéw korelacji Nkor.

Dla wskazanego przedzialu nalezy wykonaé¢ badanie wskaznika zageszczenia warstwy metoda
Proctora.

6.7.3. Badanie wykonania zasypek

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszezegdlnych warstw zasypek polegajg na:

- sprawdzeniu grubosdci kazdej warstwy i jej wilgotnosei przy zageszezaniu,

— badaniu wskaZnika zaggszezenia, wg BN-8931-12 [23], ktdre nalezy wykonywaé co
najmniej 3 razy na kazdej warstwie zasypki.
Wskaznik zageszezenia zasypki za przyczdlkami powinien wynosié co najmnie;:

— 20,95 dla zasypki w odleglodei do 0,5 m od $cianki przepustu,
— = 1,00 dla pozostalej zasypki.
Jezeli badania kontrolne wykaza, e zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnodei optymalnej
i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne zaggszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
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wskaznika zgeszczenia. Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszezenia warstwy,

Wyniki kontroli zageszczenia robot wykonawca powinien przedstawic w  formie
sprawozdania z przeprowadzonych badan podpisanych przez uprawniony personel, Prawidlowosé
zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.7.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole prawidiowo$ci wykonania skarp przy
wlocie/wylocie.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnodci z
pochyleniem okreslonym w dokumentacji projektowej.
Dopuszezalne odchylki od ustalen dokumentacji projektowej nie powinny przekraczac:
= 0,02 dla spadkow,
— + 2 cm dla rzednych.
Nieréwno$é powierzchni wykonanej skarpy (wybrzuszenia i wklgénigeia) mierzona tata
dtugodei 3 m nie powinna przekraczaé £ 2 cm.

7. Obmiar robot

7.1, Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu z rurowych fabrykatow
zelbetowych.

8. Odbidr robét
Ogdblne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, OST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki
pozytywne,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9,2. Cena jednostek obmiarowych
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczen: na miejsce whudowania wszystkich materialéw i pozostatych $rodkow produkeji,
—  wykonanie wykopu pod przepust,
- wykonanie lawy fundamentowej,
— ulozenie przepustu z prefabrykatow rurowych,
—~ montaz prefabrykatéw wlotow/wylotow,
— wykonanie izolacji na powierzchniach stykajacych si¢ z gruntem,
— wykonanie zasypki przepustu
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— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Wykonanie umocnienia dna rowu i skarp wokol wlotu/wylotu przepustu platne jest odrebne;
OST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-04,05.01a Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem
3. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4. D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (wchodzaca w skiad
OST D-02.00.00 Roboty ziemne)
10,2, Normy
5. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno
6. PN-EN [5814 Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania
7. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu nieb rojowego, betonu zbrojonego wléknem
stalowym i zelbetowe
8. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
9. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosei, produkeja i zgodno$é.
10. PN-H-84023-06 Stal okre§lonego zastosowania -~ Stal do zbrojenia betonu — Gatunki
11. PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne
12, PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek zlgezy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czedé 1: Guma
13. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
14. PN-EN 197-1 Cement -- Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
15. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

16. PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnoSci -- Czegéé 3:
Naprawy konstrukeyjne i niekonstrukeyjne

17. PN-S8-02205 Drogt samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

18. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw -- Oznaczanie skladu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

19. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw -- Czesé 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

20. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

21. PN-B-04493 Grunty budowlane -- Badania wiasciwoécei fizycznych -- Oznaczanie
kapilarnosci

22, PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czes¢ 8 Oci a

zawartoSci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
23. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu,
24. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydaino$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkeji betonu
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25. PN-EN ISO 17892-11 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntow
-- Czesc¢ 11: Badania filtracii

10.3, Inne dokumenty

26. Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.)

27. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli mostowych i drogowych, Czgéé 2. Zalacznik;
Warszawa, 1998

28. Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych, Transprojekt —
Warszawa, Warszawa 2007

11, Zalgcznik

Fot. 1. Przykiad prefabrykowanej scianki czolowej przepustu

Fot. 2. Przyklad prefabrykowanej écianki wlotu przepustu ze skrzydlami
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Fot, 4, Przykiad prefabrykatu rurowego z kielichem uksztaltowanym w formie zamka

Fot. 5. Przyklad uszczelki , klinowej”
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Fot. 6. Zmontowana czg$¢ przelotowa przepustu

Fot. 7. Przepust z zamontowanym elementem wylotu

Fot. 8. Przyklady umocnienia skarp i dna rowu w sgsiedztwie wylotu przepustu
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