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D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy

przebudowie i budowie drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru budowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowosei Czermin

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych 1 wojewddzkich

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych ( wymienionych

w punkeie 1.1.)
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty omowione w SST maja zastosowanie do budowy kanalu technologicznego.
Szezegbdlowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuje:

1. Budowa kanalu technologicznego

1. Przekopy prébne
2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych
a) dwuelementowa SK-2  z pokrywa typu cigzkiego
3.Budowa rur
a) budowa rury RHDPE 40/3,7 pierwsza rura
b) budowa rury mikrokanalizacja RHDPE( 40+7x10/8) - kazda nastgpna
rura w rurociagu
¢) budowa rury RHDPE 110/6,3 w gotowym wykopie
4, Uszczelnienie otwordw
a) otworéw kanalizacji pierwotnej otwor wolny
b) konca rury RHDPE 40/3,7
¢) koficow mikrorurek10/8
5. Sprawdzenie droznosci ( kalibracja) mikrokanalizacj
6. Badanie szczelnogci zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji
7. Badanie szezelnogci zmontowanych odeinkéw rury RHDPE 40/3,7

I1. Roboty towarzyszace
1. Badanie zagegszczenia gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

1,6 m3
2 szt,
0,117 km

0,117 km
1170 m

2 otwory

2 ofwory

14 otwordw
120,5 m

7,0 odeinkoéw
1 odeinek

3 pkt.

1.4.1. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu

umozliwienia weiagania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.2. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

1.4.3, Rurociag kablowy — ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wlasciwosciach oraz
zasobnikéw zlaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostong ochronng dia kabli

$wiatlowodowych,
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1.4.4. Rura przepustowa — ruta grubodcienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materialu o nie gorszych wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagow
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.5, Rura kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE) — rura z politylenu o duzej gestodel,
shizaca do budowy kanalizacji wtornej i rurociagow kablowych, a takze czesei kanalizacji rozdzielezej.

1.4.6. Ta$ma ostrzegawcza — taéma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zéltym z napisem UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY! Lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYINY, ukladana nad
kablem lub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym,

§.4.7. Zblizenie do obieltéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy
wplyw tych urzadzeri na linig telekomunikacyjng lub odwrotnie

1.4.8. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktorym
trasa linii przecina sig z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzeft uzbrojenia terenowego.
Szkodliwy wplyw tych urzadzeh na linig telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wiekszy niz przy zblizeniu.

1.4.9. Odlegloéé podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegloéé linii telekomunikacyjnej od innych
urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linig przed szkodliwym oddzialywaniem tych urzadze,
bez zabiegéw dodatkowych.

1.4.10, Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii

telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odleglodci pomiedzy linig a innymi nrzadzeniami zbrojenia
terenowego do potowy odleglosci podstawowe.

1.4.11. Zabezpieczenie szczegélne linii felekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglosci pomigdzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego ponizei polowy, lecz nie mniejszej od 25% odleglosei odstawowej.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z rysunkami, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1, Ogoélne wymagania

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy material musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania
z odpowiednimi normami,

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach, skladany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2, Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04 .
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2.2,3. Woda

Woda do betonu powinna byé ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Barwa
wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1, Prefabrykowane studnie kablowe SK-2 z cigzka pokrywa
Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma PN-88/B-
06250 .

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé¢ skladowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwar
na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy ukiada¢ w oddzielnych stosach,

2.3. Materialy gotowe
2.3.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, W nienastonecznionych  miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.
Do budowy kanalu technologicznego rura RHDPE 40/3,7; mikrokanalizacja RHDPE 40+7x10/8 oraz do
budowy kanalizacji pierwotne] :rura RHDPEp 110/6,3

2.3.1. Taéma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna ukladana jest w ziemi nad rurociagiem kablowym powinna
by¢ wykonana z polietylenu wysokociénieniowego lub niskocignieniowego, lub innego materialy o nie
gorszych wlasciwosciach .

3.SPRZET.
3.1, Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywn na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akeeptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanatu teletechnicznego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznodei od zakresu robét gwaranujacych
wlasciwa jakodd robdt:

— koparko-ladowarka na podwoziu ciagnika kolowego
— sprezarka powietrzna przewozna spalinowa

— wciagarka mechaniczna

— zuraw samochodowy do 4t
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4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich grodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako§é wykonywanych robot,

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Ikontraktem.

4.2, Transport materialow i elementow

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalu teletechnicznego powinien wykazaé sig
mozliwodcia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu, w zaleznosei od zakresu robét:

— samochdd dostawezy do 0,9t

— samochod skrzyniowy do 3,5t

— samochod skrzyniowy do 5t

— samochéd samowytadowezy do 5t

Na érodkach transporty przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszezegdlnych elementow.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6ine zasady wykonania robét przy budowie kanalu technologicznego

W zwiazku z budowg drogi gminnej w Czerminie wybudowany bedzie kanal technologiczny.
Technologia budowy uzalezniona jest od warunk6w technicznych wydawanych przez Gming Czermin
ktéra w sposéb ogblny okresla sposéb budowy,

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy

5.6.1. Budowa rurociggéw kablowych
5.6.1.1, Usytuowanie studni kablowych Na projektowanym rutociagu kablowym nalezy posadowié
studnie kablowe SK-2. Miejsce posadowienia w dokumentacji technicznej.

5.6.2. Roboty ziemne

5.6.2.1. Trasa rurociggu kablowego

Wytyczona w ferenie trasa rurociagu kablowego powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej.

5,6 2.2. Glgboko$é wykopow
Glebokosei wykopow do ukladania rurociagéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury
ulozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8 m

5,6,3. Uktadanie rurociggéw kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bgbnach uklada sig bezpoérednio w ziemi
recznie w uprzednio przygotowanym rowie, Rurociag kablowy ukladany w rowach wykonanych rgcznie
powinny byé zasypywane najpierw warstwa piachu lub mialkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad
powlerzchnig rur. Zaleca sie réwniez, aby rarociagi te posiadaly falowanic w poziomie od 0,2% do 0,3%
w gruntach o twardym podiozu, 1 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych.
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W okresie letnim tj, gdy temperatura w ziemi na glebokogcei I m jest znacznie nizsza od temperatury rur
polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo;
najpierw warstwa podsypki, a po uplywie 24 godzin, po ochtodzeniu rur w ziemi, powinno nastapic
ostateczne zasypanie rurociagu. Rury polietylenowe powinny by¢ ukladane przy temperaturze nie nizsze]
od -5°C. W razie koniecznodci prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢
odpowiednie podgrzanie rur w zwojach Iub na bebnach. W kazdym przypadku ukladania rur przy
obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

5,6.4.SkrzyZowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Na skrzyzowaniach z jezdniami frasa rurociagu kablowego powinna by¢ zlokalizowana pod
katem 900 do osi jezdni z dopuszezalng odchytka 150 .
Pod projektowanymi drogami rurociagi kablowe nalezy uklada¢ w rurach oslonowych w wykopach przed
robotami drogowymi.
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociagi kablowe powinny znajdowa¢ sig
w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwiazania dopuszcza sig tylko w wyjatkowych przypadkach,
gdy pokrycie rurociagu kablowego gora byloby mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszezalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami
ciggow kanalizacji i linii telekomunikacyjnymi a innymi urzadzeniami okreélone sg w normie ZN-96/TP
S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

5,6.5, Oznaczenie przebiegu rurociggu kablowego

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:
- przebieg rurociagu kablowego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét
przy przebudowie linii kablowej.

Wykonawea ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnodci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektows oraz
wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badaii do akceptacii
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera.

6.2. Rurociagg kablowy
Kountrola jakosci wykonania rurociggu kablowego polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociagu kablowego przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdluz ciggow rurociggu
i w miejscach studni kablowych,
- przebiegu rurociagu kablowego na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
- prawidlowosci wykonania rurociagu kablowego polegajacej na sprawdzeniu droznosei rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,
- prawidfowosci budowy studni kablowych
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6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiony do odbioru rurociag kablowy nalezy uznaé za wykonany zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy rurociagu kablowego, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna,
powinny byé wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentuainie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa rurociagu kablowego jest kilometr

8, ODBIOR ROBOT,
Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacii, Wykonawca
zobowlazany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawceza,
~ protokoly z badania kalibracji mikrokanalizacji i szezelnosci rurociggu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoéé za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowacl zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- przeprowadzenie pr6b i konserwowanie urzadzefi w okresie gwarancji,
~ wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

— Inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzehni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane, Woda do betondw i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
4, BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
5. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania,
6 PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne  kable  migjscowe z  wiazkami

czwérkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone Z oslona
polietylenows lub polwinitowa,

7. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  z  wiazkami
czworkowymi, pgezkowe, o izolacji polietylenowej. Ogolne
wymagania 1 badania.

8. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogélne wymagania.
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9. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe,

10. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Slipki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe.

1t. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

12. PN-77/E-05030/00  Ochrona mrzed korozja. Oclrona katodowa., Wspolne

i0l wymagania i badania, Ochrona metalowych czeéci

podziemnych,

13. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe,

14, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10,2, Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych( tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemysiu materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr
13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane{tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz.
1864 2z péZniejszymi zmianami Dz U. 2010 nr 115 poz. 773

10.3. Obowiazujace przepisy i normy Orange Polska S.A,

ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TP S.A. ~ 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwoina. Wymagania i badania

ZN-96/TP $.A.— 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A~015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji pierwotnej.
Wymagania 1 badania

ZN-96/TP S.A—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP 8.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ziaczki rur, Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A,-021 Uszezelki konedw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe, Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-025 Taémy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania

ZN-13/TP S.A.-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ziaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych, Wymagania i badania
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