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PROJEKT BUDOWLANY
.  INFORMACJE WSTEPNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji architektoniczno
-budowlanej dla inwestycji pod nazwg ,BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
DLA ZESPOLU PLACOWEK SPECJALNYCH W PRASZCE”,

Zlokalizowanej w miejscowosci Praszka, przy ul. Fabrycznej 18,

na dziatce o nr ewidencyjnym 4.

2. Inwestor.
Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46 - 320 Praszka

3. Podstawa opracowania.

* koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» prawo budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 1333 z 2020 r., z pézn. zm.)

« warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst
ujednolicony (Dz. U. poz. 1608 z 2020 r., z p6zn. zm.)

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony
(Dz. U. 2020, poz. 0293, z pézn. zm.)

* rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609 z 2020 r., z pézn. zm.)

* decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
* pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie

4. Podstawowe dane o budynku

powierzchnia zabudowy 389 m2
powierzchnia uzytkowa 342,4 m2
kubatura 1413 m3
wysoko$¢ budynku 6,25 m
wysoko$¢ okapu 4,13 m
nachylenie potaci dachu 180
szerokos¢ elewacji frontowej 30,99 m
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - czes¢ opisowa

1. Lokalizacja dziatki objetej opracowaniem.
Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Praszka, przy ul. Fabrycznej 18
- Gmina Praszka i obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym: 4.

2. Zakres inwestycji pod wzgledem zagospodarowania terenu.
Inwestycja obejmuje budowe budynku dydaktycznego dla zespotu placoéwek specjalnych
w Praszce wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz elementami matej architektury.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie teren dziafki (inwestycji) jest terenem czesciowo zabudowanym.

Na dziatce zlokalizowany jest od strony frontowej (potudniowo-wschodniej) - budynek
ztobka miejskiego a po stronie pdinocno-wschodniej (w granicy dziatki) - budynek
dydaktyczne przy zespole placowek specjalnych.

Dziatka posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej: drogowej, wodociggowej,
energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej (gaz ziemny).

Po stronie potudniowo-wschodniej terenu zlokalizowana jest droga dojazdowa -
ul. Fabryczna.

Teren dziatki ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Ro6znica terenu pomiedzy skrajnymi rzednymi wysoko$ciowymi wynosi okoto 1,3 m.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zmiany zagospodarowania dziatki obejmujg:

4.1.Planuje sie budowe nowego budynku.
Przewidziano budowe budynku dydaktycznego dla zespotu placowek specjalnych

w Praszce zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na zagospodarowaniu terenu.
Budynek zlokalizowany bedzie:

« 11,95 m od granicy po stronie poéthocno-wschodniej

« 18,0 m od granicy po stronie potudniowo-zachodniej

« 65,0 m od granicy frontowej

Budynek oparty na rzucie w ksztatcie prostokgta o wymiarach 30,99 m x 13,20 m.

4.2. Pochylnia zewnetrzna.

Pochylnia.
Przy wejsciu zewnetrznym do budynku zlokalizowanym po stronie potudniowo-zachodnie;j

zaprojektowano pochylnie zewnetrzng.

Ro6znica wysokosci pomiedzy terenem w miejscu budowy pochylni wynosi okoto 0,50 m.
Zaprojektowano pochylnie niezadaszong o nachyleniu 8 %.

Przewidziano po stronie zewnetrznej fundamenty (murki zewnetrzne) wykonane jako
zelbetowe (zbrojone podwoéjnie siatkg fi 8 co 15 cm + strzemiona typu ,,S”)
- do betonowania stosowac beton klasy C25/30 W8.

Murki nalezy wykona¢ w taki sposéb aby tworzyty obrzeze dla pochylni wyzsze o 10 cm

od ptaszczyzny ruchu (kostki betonowej).

Krawedzie murkéw sfazowac.
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Przestrzeri pomiedzy murkami proponuje sie wypetni¢ piaskiem oraz ttuczniem na ktérym
utozona zostanie kostka betonowa gr. 6 cm.

Po obu stronach pochylni przewidziano balustrade sktadajgca sie z dwoch pochwytow

- pierwszy na wysoko$ci 75 cm a drugi na wysokosci 90 cm.

Szerokos¢ zewnetrzna pochylni wynosi 160 cm, szerokos¢ ptaszczyzny ruchu wynosi
120 cm a szeroko$¢ pomiedzy przeciwlegtymi pochwytami wynosi 110 cm.

Balustrade proponuje sie wykonac ze stali ocynkowanej.

Wszystkie elementy pochylni wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa.

4.3. Utwardzenia dziafki.

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania dziatki planuje sie¢ wykonanie utwardzen z kostki
betonowej oraz ttucznia kamiennego - tamanego.

Czesciowo po stronie potudniowo-wschodniej budynku przewidziano rozbidrke istniejgcych
utwardzen z kostki i ptyt betonowych chodnikowych a nastepnie wykonanie nowych
utwardzen z kostki betonowej jak wskazano na rysunku.

Zaprojektowano utwardzenia z kostki betonowej (szarej i piaskowej) gr. 8 cm.

Kostke nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu z ttucznia
kamiennego - podtoze wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowg (opisem nawierzchni).

Po obrzezach projektowanego utwardzenia nalezy montowac¢ obrzeza betonowe

(o wymiarach 100 x 20 x 6 cm) na zaprawie z chudego betonu.

Zaprojektowano takze czesciowo utwardzenia (drogi pozarowej) z tlucznia kamiennego -
tamanego. Utwardzenia wykonaé zgodnie z rysunkami.

Podbudowy nawierzchni utwardzonych zage$ci¢ mechanicznie do 1s=0,98.

4.4. Nowe ogrodzenie, bramy i furtki.

W oznaczonym miejscu na rysunku zagospodarowania dziatki nalezy wykona¢ nowe
ogrodzenie panelowe z podmuréwkg prefabrykowang o tacznej wysokosci okoto 150 cm
oraz od strony skarpy wysokosci okoto 200 cm.

Ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym (RAL 6005).
Podmuréwka wysokosci okoto 30 cm, prefabrykowana, betonowa.

W ogrodzeniu przewidziano dwie 2 sztuki bram rozwieranych szerokoéci 480 cm a takze
2 sztuki furtek rozwieranych szerokosci 125 cm.

Przed montazem nalezy wyrownaé¢ teren, rozmierzy¢ i ustaliC ostateczny ksztaft
ogrodzenia, umiejscowi¢ wsporniki poczgtkowe i narozne, rozmierzy¢ odlegtosci pomiedzy
ustawionymi stupkami, wykona¢ odwiertnicg glebowg dotki gtebokosci min. 90 cm
a nastepnie zabetonowac stupki i montowa¢ podmuréwki, panele ogrodzenia, bramy
i furtki.

4.5. tawki i kosze na $mieci.

Przed budynkiem przewidziano fawki zewnetrzne i kosze nasmieci.

Projektuje sie 6 sztuki tawek oraz 2 sztuki koszy na Smieci, ktdére nalezy montowaé
w miejscach oznaczonych na rysunku zagospodarowania dziatki.

Elementy matej architektury montowaé zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.
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5. Uktad komunikacyijny.

Wijazd na teren dziafki istniejgcy z ul. Fabrycznej (droga powiatowa) - bez zmian.

Na terenie posesji zlokalizowane sg istniejgce nawierzchnie utwardzone dla komunikaciji
pieszej i kotowej z kostki brukowej - czesSciowo planuje sie wykorzystaC istniejgcej
utwardzenia a czesciowo rozebraC istniejgce i wykona¢ nowe nawierzchnie z kostki
betonowej oraz ttucznia kamiennego.

Inwestycja nie zwigksza zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla samochodow
osobowych stad parkowanie samochoddw odbywacC sie bedzie na dotychczasowych
warunkach z wykorzystaniem istniejgcych miejsc parkingowych przy ul. Fabrycznej
(przy drodze powiatowej na dz. Nr 635/5) - bez zmian w sposéb dotychczasowy.

6. Uksztaltowanie terenu.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim.

Ro6znica rzednych wysokosciowych pomiedzy skrajnymi rzednymi wysokosciowymi dziatki
wynosi 1,30 m. W opracowaniu przyjeto iz teren w znacznej cze$ci nie wymaga niwelacji
terenu, jedynie po stronie potudniowo-zachodniej, gdzie zlokalizowana jest droga
pozarowa - planuje sie niwelacje dojazdu do poziomu istniejgcego chodnika pieszego przy
projektowanym budynku, tak aby udostepni¢ dojazd samochodom biorgcym udziat
w ewentualnej akcji pozarowe;j.

Rzedng posadowienie istniejacej posadzki parteru przyjeto jako +0,00 = 191.7 m n.p.m.

Rekultywacja terenu .
W czeSci dziatki nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje gleby poprzez wyréwnanie

i wyprofilowanie terenu zgodnie z projektem i naturalnym uksztattowaniem terenow
przylegtych - w sposob nie powodujgcy zaktdcenia stosunkdédw wodnych.

Na catosci  terenu projektowanego trawnika proponuje sie przed zasianiem trawy
rozmiesci¢ mieszanke gleby z duzg zawartoscig organiczng, a nastepnie rozsypac¢ cienkg
warstwe nawozu. Na tak przygotowang nawierzchnie mozna zasiaC trawe, ktdrg nalezy
pielegnowac poprzez systematyczne nawadnianie i koszenie.

7. Wplyw eksploatacji goérniczej.

Whptyw eksploatacji gbrniczej na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje.
Nieruchomos¢ objeta inwestycjg jest zlokalizowana poza terenami gérniczymi, narazonymi
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwanie sie mas ziemi.

8. Ochrona konserwatorska.

Projektowane przedsigwziecie inwestycyjne znajduje sie¢ poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zbytku, zobowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdéw, jednoczesnie zabezpieczyC odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez wiasciwy
organ odpowiednich rozstrzygnigc.
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9. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rébwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakidcenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku
oraz sposOb jego posadowienia - nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Infrastruktura techniczna.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie:

- zasilanie budynku w wode - z projektowanego przytacza do sieci wodociggowej
na warunkach zarzadcy sieci - wg. odrebnego opracowania,

- odprowadzanie Sciekdw sanitarnych - istniejacym przytagczem do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarne;j,

- energie elekiryczng - z projektowanego przytacza do sieci energii elektrycznej,
na warunkach zarzgdcy sieci - wg. odrebnego opracowania,

+ ogrzewanie pomieszczen - poprzez wykorzystanie projektowanej kottowni wyposazonej
w kociot gazowy - na gaz ziemny,

- odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku odbywaé sie na witasny,
nieutwardzony teren, w sposéb nie powodujgcy zaktdécenia stosunkéw wodnych na
dziafce Inwestora oraz dziatkach sasiednich,

« usuwanie odpadoéw - poprzez gromadzenie i segregacje w kontenerach PCV 120l,
opréznianych okresowo przez specjalistyczne firmy,

11. Zestawienie powierzchni dla dziatki.

RODZAJ POWIERZCHNIA UDZIAL %
powierzchnia terenu 6950 m2 100%
powierzchnia zabudowy 389 m2 5,6%

( budynek projektowany)

powierzchnia zabudowy 625 m2 9,0%
(istniejgcy budynek ztobka)

powierzchnia zabudowy 183 m?2 2,6%
(istniejgcy budynek dydaktyczny )

powierzchnie utwardzone 753 m2 10,8%
( kostka brukowa istniejgca )

powierzchnie utwardzone 984 m?2 14,2%
( kostka brukowa projektowana )

powierzchnie utwardzone 364 m2 5,2%
( thuczen kamienny projektowany )

powierzchnia biologicznie czynna 3652 m2 52,6%
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12. Informacje dodatkowe.
Projekt architektoniczno-budowlany wykonano zgodnie z aktualng i prawomocng decyzjg
o lokalizacji celu publicznego wydang dla terenu objetego inwestycjg.

13. Obszar oddziatywania budynku.
Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy budynku szkoty miesci sie na dziatce,
na ktorej zostat zaprojektowany - dz. nr 4.

Obszar oddziatywania zwigzany z zapisami zawartymi w warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony (Dz. U. poz.
1608 z 2020 r.), gdzie nalezy speti¢ okreslone warunki dotyczace : zacieniania, odlegtosci
budynku od granic sasiednich, elementéw stanowigcych zagrozenie pozarowe
- nie wykracza poza obszar terenu jaki opisano powyzej.

Inwestycja nie jest zwigzana takze z przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody, ochrony zabytkow, dréb publicznych oraz prawa wodnego.

opracowat
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - czesé rysunkowa

1. Spis rysunkowa

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 ZD.1
2 | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500 zatgcznik
3 | POCHYLNIA ZEWNETRZNA 1:50 ZD.2
4. | UTWARDZENIA/KOSTKA | ————- ZD.3
5. | OGRODZENIAPANELOWE | ————- ZD.4
6. | FURTKAIBRAMA | ————- ZD.5
7. |kAWKA e ZD.6
8. |KOSZNASMIECI | ————- ZD.7
9. | SCIANAOPOROWA | ————- ZD.8
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest wykonanie projektu budowlanego dla
budowy budynku dydaktycznego dla zespotu placéwek specjalnych w Praszce.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Praszka, na dziatce o nr ewid. 4.

W projekcie ujeto:

« zagospodarowanie dziatki

- budowe hali montazowo-magazynowej

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowany budynek stuzyt bedzie jako budynek dydaktyczny dla zespotu placéwek
specjalnych w Praszce.

Wejscie gtdbwne zlokalizowano po stronie elewacji frontowej, poprzez projektowany
wiatrotap.

W budynku przewidziano 3 sale czteroosobowe, 1 salg trzyosobowg oraz 1 sale
8 osobowg. Sale 8 osobowa mozna wydzieli¢ poprzez sciane mobilng na dwie mniejsze.
Dodatkowo w budynku przewidziano szatnig, pomieszczenie socjalne dla personelu,
toalete damska, toalete meskg oraz toalete dla os6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowano takze dodatkowo gabinet dyrektora placowki, pomieszczenie higienistki,
Pomieszczenie porzgdkowe oraz kottownie z kottem gazowym (na gaz ziemny).

2.2. Wytyczne dla poszczegolnych pomieszczen.
Komunikacja

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatdéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i odpornych na dziatanie srodkow myjaco-
dezynfekeyjnych. Przy Scianie cokot jw.

Sciany Sciany malowane na jasny kolor farbami np. akrylowymi ,

Sufit Gtadki — kolor jasny

Drzwi zmywalne

Ogrzewanie Grzejniki powinny by¢ gladkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci.
Temperatura pomieszczenia +20°C

oswietlenie Komunikacja - 200 Lx,,

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje 30m3/osobg /h.
dodatkowe
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Wc ogdélnodostepne

Posadzka Ptytki ceramiczne.

Sciany Plytki ceramiczne h=2,0m , powyzej kolor jasny farba np. akrylowa

Sufit Gtadki— kolor biaty

Drzwi Zmywalne . Drzwi z kratka nawiewu dotem

oswietlenie 200 Lx,

Wymagania Wentylacja mechanicznie 50m3/h , umywalka woda ciepta i zimna. Przy umywalce
dodatkowe zainstalowa¢ pojemnik ze srodkiem myjaco - dezynfekujacym, pojemnik na rgcznik

jednorazowy papierowy, zamykany pojemnik na odpady wytozony workiem foliowym .
Temperatura pomieszczenia +200C.

Pomieszczenie porzadkowe

Posadzka

Sciany Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatdéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokoét przy podlodze powinien by¢ wykonany z materialow o cechach jak
podtoga. Polaczenie $ciany z podtoga — bezszczelinowe.

Sufit Gtadki — kolor bialy

Drzwi Zmywalne. Drzwi z kratkg nawiewu dotem

oswietlenie 200 Lx,

Wymagania Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewna. Przy niskim zlewie gospodarczym /

dodatkowe zamontowanym na wysokos$ci 40 cm w pom. porzagdkowym/ woda zimna i ciepta oraz
wyposazenie jak przy umywalkach. Dodatkowo w pomieszczeniu porzadkowym nalezy
przwidzie¢ wieszak na kije, szczotki oraz szafke na srodki czystosci.

Pomieszczenie socjalne / szatnia

Posadzka Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-
dezynfekcyjnych. Cokoét przy podtodze powinien by¢ wykonany z materialow o cechach jak

. podioga..

Sciany Malowane farbami powtokowymi, zmywalnymi. Przy zlewie, umywalce fartuch ochronny
z ptytek ceramicznych.

Sufit Winien by¢ gtadki, jasny

Drzwi Drzwi zmywalne

oswietlenie 300 Lx ,

Wymagania Temperatura pomieszczenia +20°C. Wentylacja mechaniczna 2 w/h. Przy blacie kuchennym

dodatkowe zapewni¢ gniazda wtykowe.

Ponadto cate wyposazenie pomieszczeri winno byc zmywalne, dotyczy rowniez tapicerki.
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3. Zestawienie powierzchni uzytkowych.

BUDOWLANY

Lp | NAZWA POMIESZCZENIA | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA m2 | Nr. POM.
PARTER
1. | WIATROLAP parter 7 0.1
2. | KOMUNIKACJA parter 72,5 0.2
3. | SZATNIA parter 17,1 0.3
4. | POM. SOCJALNE parter 14,6 0.4
5. | W.C. DAMSKI parter 9 0.5
6. | W.C. ONP parter 6,8 0.6
7. | W.C. MESKI parter 8,7 0.7
8. | BIBLIOTEKA parter 18 0.8
9. | SALA1 parter 61 0.9
10. | SALA2 parter 15,7 0.10
11. | SALA3 parter 22,6 0.11
12. | SALA4 parter 22,6 0.12
13. | SALAS parter 22,6 0.13
14. | POM. HIGIENISTKI parter 13,7 0.14
15. | POM. PORZADKOWE parter 7,8 0.15
16. | KOTLOWNIA parter 7 0.16
17. | GAB. DYREKTORA parter 15,7 0.17
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 3424

4. Kategoria i warunki geotechniczne dla obiektu.

Projektowane budynki zalicza sie _do | kategorii_geotechnicznej, w_prostych warunkach

gruntowo-wodnych.

To prosty budynek I-dno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia o prostej konstrukciji
i tradycyjnej bryle, posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej w dostosowaniu
do rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Jezeli w trakcie realizacji inwestycji warunki gruntowo-wodne bedg odbiegac od opisanych
powyzej - nalezy wowczas zleci¢ badania geologiczne gruntu oraz skontaktowac sie
Z projektantem.
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5. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna budynku oparta zostata na rzucie w ksztatcie prostokata.

Budynek o prostej, jednokondygnacyjnej bryle, nie podpiwniczony.

Dach dwuspadowy z okapem, szczyt ze Sciang attykowg a pokrycie dachu w postaci
blachy na rgbek stojacy.

Architektura budynku nawigzuje do krajobrazu i parametrow otaczajacej zabudowy
sgsiednie;j.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Technologie realizacji robot budowlanych budynku przewidziano jako tradycyjng
- murowana.

Budynek posadowiony bedzie na ptycie fundamentowej - monolitycznej, zelbetowe;.

Dach budynku dwuspadowy w konstrukcji drewnianej - wiezba drewniana.

Pokrycie dachu - blacha na rgbek stojgcy.

UWAGA.:

+ Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunkach.

6.1. Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie budynku na ptycie zelbetowej gr. 25 cm. Dodatkowo po
obwodzie ptyty nalezy wykonac¢ pogtebienie ptyty w formie ostrogi do gr. 60 cm.

Pod ptytg wykonac¢ wymiane gruntu do gtebokosci min. - 80 cm.

Wymiane nalezy gruntu wykona¢ zgodnie z rysunkiem na tluczen bazaltowy, zageszczony
mechanicznie do 1s=0,98.

Catos¢ zageszczac¢ mechanicznie w warstwach o okoto co 20 cm.

Po dokonaniu zageszczenia nalezy zleci¢ wykonanie badan odno$nie prawidtowosci
zageszczenia sobie posiadajgcej uprawnienia geologiczne oraz potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy poprawnos¢ wykonania.

Na tak przygotowanej warstwie wykonac¢ wylewke z chudego betonu C10/15 gr. 10 cm.
Kolejno utozy¢ termoizolacje ze styroduru gr. 10 cm.

Pozniej utozy¢ folie budowlang czarng.

Na tak przygotowanych warstwach wykonac¢ ptyte zelbetowg, ktérg nalezy zbroi¢

i wykonac zgodnie z rysunkami.

Po obwodzie ptyty fundamentowej - utozy¢ w gruncie opaske szerokosci min. 50 cm
z ptyt styrodurowych.

Do betonowania ptyty stosowaé beton klasy C25/30 W8 (wodoszczelny).

6.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Pierwszg warstwe Scian nosnych zewnetrznych murowaé z bloczkéw betonowych
petnych gr. 25 cm.

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako dwuwarstwowe z pustakdéw ceramicznych
PROTHERM gr. 25 cm, uktadanych na systemowej zaprawie rekomendowanej przez
producenta ceramiki.
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6.3. éciany i stupy wewnetrzne w czesci murowanej.

Sciany wewnetrzne murowaé z pustakéw ceramicznych PROTHERM gr. 12 i 25 cm,
zgodnie z rysunkami - na systemowej zaprawie rekomendowanej przez producenta
pustakow.

Stupy wewnetrzne i zewnetrzne nosne - zelbetowe.

Wszelkie elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z rysunkami.

6.4. Wieniec opaskowy.
Wszystkie wierice wykonac¢ zgodnie z rysunkami. Projektuje sie wieniec zelbetowy na
wszystkich scinach nosnych o wymiarach 25x25 cm.

6.5. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe wykona¢ zgodnie z rysunkami. Czes$ciowo zaprojektowano
nadproza jako prefabrykowane z elementéw typu ,L” N19 a czesSciowo jako zelbetowe,
monolityczne. Wszystkie nadproza opiera¢ po minimum 25 cm na scinach.

6.6. Strop.

Nad czescig parteru budynku przewidziano strop typu FILIGRAN gr. 22 cm.

Strop nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Przed zamdwieniem ptyt nalezy wykona¢ pomiary Scian na placu budowy.

Strop uktada¢ zgodnie z kierunkami oznaczonymi na rysunku rzutu stropu.

Poszczegblne ptyty nalezy dodatkowo dozbroi¢ na klawiszowanie w miejscach styku ptyt
oraz na $cianie w miejscach podparcia ptyt - zgodnie z dokumentacjg wykonawczg
dostarczong przez producenta ptyt.

W miejscu oparcia podwaliny wiezby dachowej bezposrednio na stropie nalezy na etapie
prefabrykacji dokona¢ odpowiedniego dozbrojenia.

Ptyty stropowe oparte sg na $cianach podtuznych zewnetrznych oraz wewnetrznych
nosnych. Prefabrykowane elementy stropu zostang potgczone z monolitycznymi warstwg
nadbetonu i zbrojenia uzupetniajgcego oraz zbrojenia zszywajgcego wystajacego
z monolitycznych wiericow, nadprozy i podciggow.

6.7. Konstrukcja dachu i pokrycie dachu.

Wiezbe dachowg zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowe;j.

Wiezbe nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem - rzut wiezby dachowej.

Stosowac drewno klasy C27.

Wilgotnos¢ elementéw drewnianych nie powinna przekracza¢ 18%.

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaC poprzez nasycenie ciSnieniowo-prozniowe
przed mikroorganizmami, grzybami i owadami srodkiem ogniochronnym FOBOS M-4,
zachowujgc zalecenia producenta.

Powierzchnie drewniane stykajgce sie z murem lub betonem nalezy odizolowa¢ podwaojng
warstwag papy.

Murtate nalezy mocowa¢ do wiencow sSrubami M16, zabetonowanymi na etapie
wykonywania wienca pod murtate.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 18e.

Pokrycie dachu - blacha na rgbek stojgcy z utozeniem wszystkich warstw
poprzedzajgcych, tak jak pokazano na rysunkach przekroi.
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6.8. Okapy, odwodnienia i obrobki blacharskie.

Okapy od spodu nalezy wykonczy¢ obrobkami z blachy powlekanej w kolorze szarym.

Do odwodnien stosowaé rynny @ 150 i rury spustowe @ 125 wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej grubosci 0,6mm.

6.9. Schody.
Nie przewiduje sie.

6.10. Kominy.

Trzony kominowe - spalinowe projektuje si¢ jako murowany w systemie Schiedel.

Kanaty wentylacyjne z ksztattek Schiedel KW-2Pion o wym. 25x36 cm, wymiary kanatéw
12x17 cm. Ksztattki te to zestawy trojwarstwowych, dwusciennych, ceramiczno-
betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel sktadajg sie¢  z profili
wewnetrznych z ceramiki technicznej, z warstwy izolacji wetny mineralnej oraz z
keramzytobetonowej obudowy pustakdédw. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu oraz zasadami sztuki budowlanej i BHP. Przewody kominowe wykonuje sie jako
konstrukcyjnie samono$ne, oddzielone od elementéw nosnych budynku. Elementy
ceramiczne tgczone sg specjalnym kitem kwasoodpornym. Pustaki zewnetrzne tgczone sg
zaprawg cementowo-wapienng marki nie mniejszej niz 3,0 MPa. Montaz przeprowadzi¢
w temperaturach otoczenia od +5 do +30 stopni C.

Do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng typu ,Z” zgodnie
z oznaczeniem na rysunku rzutu parteru (okoto 30 cm ponad posadzka).

Pozostatg wentylacje wywiewng zaprojektowano jako grawitacyjng poprzez wymurowanie
trzonéw wentylacyjnych z gotowych ksztattek firmy SCHIEDEL.

Wszelkie otwory wentylacji na zewnagtrz budynku zabezpieczy¢ przed owadami

i gryzoniami siatkg stalowa.

6.11. Wykonczenia Scian.

Sciany od wewnatrz wykoriczy¢ tynkiem wewnetrznym.

Nastepnie wszystkie Sciany nalezy odmalowaé w jasnych, pastelowych kolorach,
uzgodnionych z Inwestorem a pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz zaplecze
socjalno-szatniowe - wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi.

Sciany zewnetrzne docieplié nalezy warstwg styropianu gr. 20 cm a $ciane szczytowg po
stronie poétnocno-wschodniej (Sciana oddzielenia pozarowego) - nalezy dociepli¢ warstwg
wetny mineralnej gr. 20 cm.

Catos¢ nastepnie wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym - silikatowym, w kolorystyce
opisanej na rysunkach elewaciji.
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6.12. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PVC, koloru biatego, trdjszybowe ze szkiem niskoemisyjnym, o wspotczynniku
przenikania ciepta K<0,9 W/m2xK i izolacyjno$ci akustycznej 32 dB oraz szkiem
bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne aluminiowe a parapety wewnetrzne ze sztucznego marmuru
lub lastrykowe. Stolarke okienng przedstawiono w formie rysunkowe;j.

Drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej. W drzwiach zewnetrznych (wyjsciowych)
nalezy zastosowac szkto bezpieczne.

Drzwi wewnetrzne ptytowo-drewniane, z oScieznicami drewnianymi.
Nalezy zachowac¢ takze wszelkie parametry pozarowe opisane na rysunkach.
Stolarke drzwiowg przedstawiono w formie rysunkowe;j.

Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé¢ doktadnych pomiardéw
poszczegdlnych elementdw stolarki.

6.13. lzolacje.

Izolacje przeciwwodne:

* izolacja pozioma - w czesci podziemnej na ptycie zelbetowej nalezy utozy¢ dwie warstwy
papy termozgrzewalnej ICOPAL lub wykonac izolacje z mas bitumicznych firmy ICOPAL
Siplast Primer .

* izolacja pionowa - w czesci podziemnej na ptycie zelbetowej wykonaé izolacje
z mas bitumicznych firmy ICOPAL Siplast Primer.

UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji pionowej nalezy wykonaé
dd w miejscu styku $ciany fundamentowej z tawg - fasete uszczelniajacg (klin z zaprawy
systemowej).

6.14. Wykonczenia $cian.
Sciany pomieszczen wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym od strony wewnetrznej,
malowanym biatg farbg emulsyjna.

6.15. Posadzka.

Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z warstwami wskazanymi na przekroju A- A i B-B.
Podtogi i posadzki nalezy wykonczy¢ poprzez utozenie ptytek gresowych o parametrach
antyposlizgowych R9.

6.16 Sufity podwieszane.

Dla catosci budynku przewidziano wykonanie sufitu podwieszanego - modutowego z ptyt
o wymiarach 60x60 cm - firmy Amstrong - lub réwnowaznej o podwyzszonych
parametrach akustycznych w salach lekcyjnych, gabinecie dyrekora oraz w pomieszczeniu
biblioteki oraz wysokim wspétczynniku odbicia Swiatta np. firmy Amstrong typ Ultima + -
lub rbwnowazny.

Nie przewiduje sie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu kottowni oraz pomieszczeniu
porzadkowym.
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6.17. Wykonczenie elewaciji.
Sciany zewnetrzne proponuje sie wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym - silikatowym
zgodnie z kolorystykg opisang na rysunkach elewacji budynku.

s

Sciany fundamentowe (cok6t) wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym.

6.18. Balustrady.
Balustrada zewnetrzna przy projektowanej pochylni zewnetrznej zaprojektowana zostata
ze stali ocynkowane;.

6.19. Zadaszenie nad wejsciem.

Zadaszenie nad wejsciem uzyskano poprzez wysuniecie ptyty zelbetowej stropu
wiatrotapu oraz wsparcie na stupach zewnetrznych. Ptyte stropowg nalezy obustronnie
dociepli¢ i wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Natomiast nad wejsciami bocznymi (w Scianach szczytowych) przewidziano systemowe
zadaszenia w konstrukcji aluminiowo-szklane;j.

6.20. Materiaty uzyte do konstrukcji.

Materiaty uzyte do konstrukcji nalezy przyjmowaé zgodnie z opisem i oznaczeniami
zawartymi w czesci projektu branzy konstrukcyjnej.

Betonowanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ w temperaturach
dodatnich z zachowaniem wymogow okreslonych Polskimi Normami.

W projekcie niniejszym zastosowano nastepujgce materiaty:

- beton konstrukcyjny kl. C25/30

- stal zbrojeniowa kl. B500C (AllIN - B500 Sp)

- pustaki ceramiczne klasy M-15

Betonowanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ w temperaturach
dodatnich z zachowaniem wymogow okreslonych Polskimi Normami.

7 . Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego.

- instalacja elektryczna - z projektowanego przytagcza. Wewnetrzng instalacje elektryczng
nalezy wykona¢ wg projektu branzowego,

- instalacja wodociggowa - z projektowanego przytgcza wodociggowego - wewnetrzng
instalacje wodociggowg nalezy wykonaé¢ wg projektu branzowego,

- instalacja kanalizacji sanitarnej - wykonac¢ wg. projektu branzowego a Scieki sanitarne
odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika o pojemnosci 10 m3.

- instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzenie woéd opadowych z dachu budynku
odbywac sie bedzie systemem orynnowania zewnetrznego na wiasny nieutwardzony
teren,

- ogrzewanie budynku - poprzez wykorzystanie projektowanej kottowni. Instalacje c.o.
wykonaé w oparciu o projekt branzowy.

- instalacja odgromowa - instalacje wykona¢ zgodnie z projektem branzowym.
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8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z 2020 r.) oraz zgodnie z art. 34. pkt 3 prawa
budowlanego tekst jednolity - (Dz.U. poz. 1333 z 2020 .)

- przedmiotowa inwestycja wymaga przedstawienia charakterystyki energetycznej ktdra
zostata przedstawiona w zatgczniku.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

- gospodarka wodno-sSciekowa

Woda pitna i do celow sanitarnych bedzie dostarczana z sieci wodociggowe.

W projektowanym budynku przyjmuje sie srednie zapotrzebowanie na wode pithg w ilosci
201 / 24h dla jednego uzytkownika budynku. Przy zatozeniu, ze w budynku bedg
przebywac 50 oséb, to catkowite zapotrzebowanie na wode wynosi 10001 / 24h.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg istniejgcym przytaczem do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarnej.

- wytwarzanie odpadéw statych

Usuwanie odpaddéw statych tzn. bytowo-gospodarczych odbywaé sie bedzie przez
wywozenie. Jako Srednie wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje
sie 2,8dm3 / 24h dla jednego uzytkownika. Odpady bedg gromadzone w kontenerze PVC
o pojemnos$ci 120l, zlokalizowanym na terenie dziatki objetej inwestycjg, oprdéznianym
okresowo przez specjalistyczne firmy. Odpady nalezy poddawac segregacji.

- emisja zanieczyszczen

Przewiduje sie ogrzewanie pomieszczen poprzez wykorzystanie projektowanej kottowni
wyposazonej w kociot gazowy (gaz ziemny). W efekcie zatozonego programu uzytkowego
budynku zanieczyszczenia pytowe oraz ptynne i zapachowe nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych.

- wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rbwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia - nie
wpltywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na to iz jest to budynek posiadajgcy funkcje budynku uzytecznosci publiczne;j

- nalezy zapewni¢ osobom niepetnosprawnym dostep do pomieszczen ogoélnodostepnych

zlokalizowanych w czesci ogélnodostepnej na parterze.

Nalezy pamietaC szczegOlnie o:

+ zniwelowaniu wszelkich progébw do wysokosci maksimum 0,02 m,

+ stosowaniu drzwi z ktdérych bedg korzystaty osoby niepetnosprawne o szerokosci
w Swietle przejscia min. 0,9 m i wysoko$¢ min. 2,0 m,

+ zapewnieniu przestrzeni manewrowej przed i za drzwiami wejsciowymi o wym. 1,5x1,5m

« skrzydfa drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli powinny by¢é oznakowane w sposéb
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenistwo uzytkownikdw
w przypadku sttuczenia.

Przewidziano takze toalete ogdinodostepng dla osdb niepetnosprawnych.
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11. Warunki ochrony przeciwpozarowe,.

BUDOWA BUDYNKU $ZKOLNEGO
DLA ZESPOLU PLACOWEK SPECJALNYCH do 35 dzieci)
Praszka ,ul. Fabryczna, dz. nr ewid. 4 3/3.

1. Zabezpieczenie ppoz. budynku

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii;

= powierzchnia zabudowy - 389 m2?,

= powierzchnia uzytkowa : 342,4 m2,

» kubatura — 1413 m3,

»  wysoko$é- 6,25 m (budynek niski N)

= liczba kondygnaciji: nadziemnych —1, podziemnych -0

1.2 Charakterystyka zaqrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji_palnych.

W obiekcie wystepujg materiaty stanowigce elementy wyposazenia jak: meble
drewnopodobne, stoliki, krzesta, zastony, wyktadziny podtogowe ,wyroby z PCV itp.
W budynku szkolnym nie bedg przechowywane materiaty i substancje palne
niebezpieczne pozarowo.

1.3. Kategoria zagrozenia ludzi :

Obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczony do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania — budynek szkolny zespotu placéwek specjalnych dla
0so6b w peftni sprawnych.
llo§¢ oséb w budynku ogotem —do 50 w tym
a/ dzieci do 35 oséb,
b/ personel : 10 oséb.

1.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zaliczonym kat. ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. Dla
pomieszczenia technicznego kottowni do 500 MJ/mz2,

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

1.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek bedzie stanowi¢ 1 strefe pozarowg ZLIl z wydzielonym Scianami i stropami REI
60 minut i drzwiami p.poz. El 30 minut pomieszczeniem kottowni gazowe;.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ZL 1l do 5000mz2.
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1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,D”.
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:

gtéwna konstrukcja nosna R30
dach konstrukcja w klasie (-)
strop REI 30
Sciana zewnetrzna (EI30 )
Sciany wewnetrzne (EI15)
przekrycie dachu ( -)
drzwi p.poz. EI30
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych:

wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO ).

1.8. Odlegtos$¢ od obiektow sgsiadujacych:

odlegtos¢ od granicy dziatek sgsiednich — 11,95 m — powyzej 4 m,

odlegtos¢ od najblizszego budynku szkolnego ZL Il — 3m, ponizej 8,0 m Na
zblizeniach ponizej 8 m od otworéw budynku szkolnego ZL Ill wykonano $ciane
oddzielenia p.poz. REI 60 minut z drzwiami p.poz. EIl 30.

1.9. Warunki ewakuaciji :

ewakuacja ludzi z odbywa sie 2 wyjsciami z budynku /bezposrednio na zewnatrz
o szer. min. 150 cm i jednym wyjsciem o szer. 180 cm — kierunek otwierania na
zewnatrz.

dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu do 40,0 m, zachowana.
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy 2 dojsciach wynosi 28,0m - nie przekracza
40m,

oznakowanie na drogach ewakuacyjnych fluorescencyjne znaki ewakuacyjne i
oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne),

korytarze o szer. 180 cm, drzwi na drogach ewakuacyjnych otwarcie petne 180
stopni.

1.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

wentylacja grawitacyjna i mechaniczna przewody wentylacyjne wykonane z
materiatéw niepalnych,

ogrzewanie obiektu z wiasnej kottowni gazowej o mocy 60-80 kW, kottownia
zostanie wyposazona w urzgdzenie sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu wg.
odrebnego projektu instalacji gazowej.

instalacja elektryczna z przeciwpozarowym gtéwnym wytgcznik pradu
zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do budynku, wytgcznik zostanie oznakowany
zgodnie z Polskg Norma,

instalacja odgromowa istniejgca.
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1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

P.poz. hydrant wewnetrzny o srednicy DN 25 mm z wezem pétsztywnym dtugosci

30 m i wydajnosci co najmniej 1 1/s.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o natezeniu, co najmniej 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

1.12. Wyposazenie w gasnice:

Zgodnie z normatywem 2 kg srodka gasniczego na 100m2 powierzchni. Szczegdtowe
opracowanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

1.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 I/s ) i
zapewnione jest 1 p.poz. hydrantu zewnetrznego nadziemnego o wydajnosci 10 I/s
Zlokalizowanego w odlegtosci 5m od chronionego budynku oraz p.poz. hydrantu
zewnetrznego w odlegtosci 68 m, przy ul. Fabrycznej.

1.14. Drogi pozarowe:

Dojazd pozarowy stanowi droga pozarowa przelotowa szer. 4,0m utwardzona z kostki
betonowej a czesciowo z tlucznia kamiennego o wymaganej nosnosci nawierzchni
umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnig, co najmniej 100 kN.
Droga pozarowa zlokalizowana jest w odlegtosci 5,0m od chronionego budynku

— droga przelotowa.

12. Informacje i uwagi ogéine.

12.1. ZAGADNIENIA BHP.

Uzyte materiaty winny posiada¢ aprobate techniczng Iub deklaracje zgodnosci
dopuszczajacg do stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Roboty budowlane i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru rob6t budowlano - montazowych,
instrukcjami wykonawczymi przepisbw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego
typu obiektéw budowlanych a w szczeg6lnosci Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r., z p6Zn. zmianami).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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12.2 UWAGI KONCOWE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng oraz instrukcjami zarzadzajgcego cato$ciag inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

Prace prowadzi¢ przy Scistej wspotpracy oraz nadzorze przedstawiciela technicznego
producenta przyjetych materiatow.

W opisie wskazano rodzaje technologii, materiatbw budowlanych i urzadzen, ktore
proponuje sie do zastosowania.

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci w ramach nadzoréw autorskich oraz zgody Inwestora.

Nadz6r autorski rozliczony zostanie finansowo zgodnie z podpisang umowa

lub bedzie przedmiotem oddzielnych rozliczen jezeli umowa nie obejmuje takiego
nadzoru.

Materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych poréwnywalnych,

w szczeg6lnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen, wyposazenia,
zapewnienia bezpieczenstwa jak rébwniez parametréw wytrzymatosciowych, technicznych,
jakosciowych, barwy, przyczepnoéci do podtoza, sktadu chemicznego, trwatosci, gwaranciji
producenta oraz przeznaczenia.

W celu wyrazenia akceptacji na zastosowanie materialtu zamiennego wykonawca
przedstawi projektantowi oraz inspektorowi karty techniczne oraz certyfikaty wraz

z wszystkimi parametrami technicznymi w jednostkach materiatu zaprojektowanego,

w celu porbwnania. Brak jakiegokolwiek parametru porobwnawczego oraz jednostek,

w ktorych zostat on okreslony dyskwalifikuje materiat zamienny.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji projektowej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawcze;.

Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajace za sobg koniecznos¢ dokonania
korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Jezeli wprowadzone na wniosek Wykonawcy jakiegokolwiek materiatu zamiennego
lub zamiennej technologii wykonania bedzie wptywato na przyjete rozwigzania
projektowe, Wykonawca wykona te prace w cenie ofertowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
catosci inwestycji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg catosci inwestycji,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
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wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajacego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych

i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi

i kable, etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane w dokumentacji techniczne;j
catosci zadania inwestycyjnego.

Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtadciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie rysunki oznaczone sg literg rewizyjng oraz datg wydawania rysunkow. Rysunek
wydany z nastepnym numerem rewizji lub datg anuluje wazno$¢ poprzedniego rysunku.

Wszystkie elementy sktadowe, tj. opis techniczny, czesé¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowia
komplet dokumentaciji technicznej.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonaé¢ wizji lokalnej i doktadnie
zapozna¢ sie z dokumentacijg projektowa.

Podstawe do wykonania robét budowlanych jest dokumentacja techniczna wszystkich
branz, ktdre nalezy rozpatrywacé tgcznie.

12.3. Informacje i uwagi ogdlne.
Dokumentacje projektowg wykonano w oparciu o wytyczne i dane uzyskane od Inwestora

oraz o zaakceptowang koncepcje projektowg przez Inwestora.

Odbiér dokumentaciji projektowej i wystawiona faktura sg jednoznaczne z tym iz Inwestor
zapoznat sie z dokumentacjg oraz z tym iz nie wnosi oraz nie bedzie wnosit w pozniejszym
czasie zadnych uwag, zastrzezen oraz roszczen.

Inwestor jak i Wykonawca sg zobowigzani do realizacji inwestycji i prowadzenia prac
budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektym oraz w oparciu o wydane pozwolenie
budowlane.

Jezeli w trakcie Inwestycji zaistnieje potrzeba wykonania zmian wéwczas zmiany takie
poprzedzone muszg zosta¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym odpowiednimi
procedurami opisanymi w art. 36a Prawa Budowlanego.

Ponadto biuro projektowe moze wykonaC wszelkie dodatkowe prace projektowe,
ktore mogg powsta¢ w zwigzku ze zmianami jakie ewentualnie bedzie chciat wprowadzi¢
Inwestor lub Wykonawca na etapie realizacji inwestycji (w trakcie budowy)
ale poprzedzone to musi zosta¢ odrebnym zleceniem oraz za dodatkowg optatg i zgoda
projektanta.
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13. Prawa autorskie

W zwigzku z czesto zaistniatymi sytuacjami iz budowa nie jest prowadzona zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektonicznym i projekt w trakcie realizacji ulega zmianom,

nie konsultowanym z tworcg projektu, pragniemy przypomniec€ iz:

- niezaleznie od okolicznoéci inwestor nie ma prawa samowolnie odstgpic w trakcie
trwania budowy od warunkéw ustalonych w pozwoleniu na budowe. Nalezy bowiem
pamietaé, ze pozwolenie na budowe w rozumieniu przepisow kpa jest decyzjg
administracyjng a decyzja ostateczng decyzja, ktérg mozna uchyli¢ lub zmieni¢ tylko w
przypadkach przewidzianych w kodeksie (NSA Warszawa z 29 czerwca 1999 IV S.A.
1031/97 niepublikowany).

- zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ze zm.) projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo wstrzymania roboét
budowlanych w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem.

-jezeli budowa nie jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektonicznym naruszone sg autorskie prawa osobiste twoércy projektu a przede
wszystkim prawo do nienaruszalno$ci tresci i formy utworu, czyli prawo do integralnoéci a
takze prawo do twércy do rzetelnego wykorzystania utworu - art. 16 ust z dnia 14 lutego
1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83
ze zm.). Naruszenie prawa do integralno$ci przejawia sie nie tylko w zmianach lub
pominigciach czesci utworu jakim jest projekt architektoniczny lecz takze we
wprowadzonych do utworu uzupetnieniach i dodatkach.

- zgodnie z art. 78 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w wypadku
zagrozenia praw osobistych przystuguje nam roszczenie o0 zaniechanie dziatan
wywotujgcych stan zagrazajgcym naruszeniem wspomnianych dobr. W wypadku, gdy
dokonano juz naruszenia przystugujg nam roszczenia o usunigcie skutkdbw naruszenia
i roszczenie o pienigzne zadoscuczynienie.

Zgodnie z powyzszym prosimy Paristwa aby realizacja budowy odbywata sie zgodnie

z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym.

W _przypadku nie zastosowania sie do naszej prosby bedziemy zmuszeni podjaé

odpowiednie dziatania, do ktoérych jesteSmy uprawnieni, zgodnie z przepisami ustaw

wymienionych powyze,.

opracowat
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V. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU
NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.)

INFORMACJE OGOLNE

1. Budowa budynku dydaktycznego dla zespotu placowek specjalnych w Praszce
- jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
(nazwa budynku i ilo§¢é kondygnaciji)
2. Praszka, ul. Fabryczna 18, dz.nr 4
(adres inwestycji)
3. Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka
(inwestor)

4. Grzegorz Wrobel, ul. Lipowa 16, 46-300 Olesno
(imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu

- wykonanie wykopow pod ptyte fundamentowa,
- Wymiana gruntu

- zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej,
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej Scian fundamentowych oraz posadzki parteru,
- murowanie $cian nosnych budynku,

- wykonanie konstrukcji belek i nadprozy,

- wykonanie stropu nad parterem

- montaz konstrukcji dachu,

- utozenie pokrycia dachu,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- wykonanie instalacji wewnetrznych

- wykonanie posadzek i tynkdbw wewnetrznych

- wykonanie i wykonczenie elewacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Budowa zlokalizowana bedzie w$rdd zabudowy miejskiej. Na terenie inwestycji istniejg dwa
budynki: budynek Zztobka miejskiego oraz budynek placoéwki dydaktyczne;.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonywanie wykopow pod fundamenty w poblizu elementéw uzbrojenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

a) Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5,0m, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie wykopow pod fundamenty: niebezpieczerstwo upadku do wykopu,

- wykonywanie $cian i stropéw budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- wykonywanie podciggbw i nadprozy: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan lub drabin,

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
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b) Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci powyzej

1.5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokosci ponad 3,0m:
- wykonywanie fundamentow: niebezpieczeristwo przysypania ziemia,

- wykonywanie Scian fundamentowych: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

c) Wykonywanie prac z udziatem dZzwigu lub wciggarki: niebezpieczernstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowanego i awarig dzwigu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

a) Przy wykonywaniu Scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, Dz.U. nr 47, poz.401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,
rozdziat 9 - Roboty na wysokos$ciach, rodziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,

b) Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 47 , poz.401 rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

c) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w., Dz.U. nr 47, poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na
wysokosciach, rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,

d) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu lub wciggarki: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w., Dz.U. nr 17, poz. 401 rozdziat 7 -
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,

Firma budowlana wybrana przez inwestora jest zobowigzana do wykonania harmonogramu prac
budowlanych oraz wykonania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zobowigzana jest rowniez
do przeszkolenia pracownikdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy zgodnie z przepisami B.H.P.

5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia:

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

c) telefon komérkowy ogdlnodostepny umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie budowy j/w.

d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

e) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

f) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5m, oznakowa¢ na planie j/w.

g) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokoséci 1,1m oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa,

h) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

i) Wykona¢ skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu,

i) Wykonac co 20m zejscia do wykopow,

k) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢
na planie budowy j/w.

opracowat
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - cze$¢ rysunkowa

1. Spis rysunkow

L.P. | NAZWA RYSNKU SKALA NR RYS.
1. | WYMIANA GRUNTU 1:50 PB.1
2. | RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50 PB.2
3. | ELEM. KONSTRUKCYJNE FUNDAMENTOW 1:50 PB.3
4. | RZUT PARTERU 1:50 PB.4
5. | NADPROZA | BELKI 1:50 PB.5
6. | RZUT STROPU NAD PARTEREM 1:50 PB.6
7. | RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50 PB.7
8. | RZUT DACHU 1:50 PB.8
9. | PRZEKROJA-A 1:50 PB.9
10. | PRZEKROJB - B 1:50 PB.10
11. | ELEWACJE 1:50 PB.11
12. | ELEWACJE 1:50 PB.12
13. | STOLARKA DRZWIOWA 1:50 PB.13
14. | STOLARKA OKIENNA 1:50 PB.14
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