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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY ZAMKNI ETY
1.1 roboty ziemne - wykopy, wymiana gruntu
1/KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - ob- |ust
d.1.1/01 0115-01 |stuga geodezyjna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg, m2
d.1.1/0126-01 spycharek
0126-02
(30.69+2.00+2.00)*(12.90+2.00+2.00) m2 586.261
RAZEM 586.261
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1.1/0239-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 11l - urobek do wykorzystania przy niwelacji terenu
Wykop do poziomu -1,34 m
31.69*13.50%(1.34-0.32) m3 436.371
RAZEM 436.371
4|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0104-01
31.69*13.50 m?2 427.815
RAZEM 427.815
5|KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm m2
d.1.1/0104-02 Krotnosé = 65
poz.4 m2 427.815
RAZEM 427.815
6/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.1.1/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V) Odktadanie urobku po obu
z.sz. 2.5.14 |stronach wykopu.
9909
(1.15+0.80)*(1.15+0.80)*2*1.10 m3 8.366
RAZEM 8.366
1.2|fundamenty (ptyta fundamentowa, stopy )
7/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2|1101-01 samochodzie. - Podkiad z betonu C12/15
z2.52.5.4.
9913
[30.69%12.90-(4.71+0.25+3.95+0.25+13.84+6.64+23.00+6.64)*0.50]*0.10 <pty- |m3 36.626
ta>
(1.15+0.10*2)*(1.15+0.10*2)*2*0.10 <stopy> m3 0.365
RAZEM 36.991
8|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z wyko- |m3
d.1.2/0204-03 rzystaniem pompy do betonu - beton C16/20
1.15*1.15*0.40*2 <ST.1> m3 1.058
RAZEM 1.058
9|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.1.2/0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
30.69*12.90-(4.71+0.25+3.95+0.25+13.84+6.64+23.00+6.64)*0.50 <ptyta> m?2 366.261
0.60*(30.6*2+12.90*2) <opsaka po obwodzie ptyty> m?2 52.200
RAZEM 418.461
10|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe
30.69*12.90-(4.71+0.25+3.95+0.25+13.84+6.64+23.00+6.64) <plyta> m?2 336.621
RAZEM 336.621
11/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu m3
d.1.2/0205-01
[30.69*12.90-(4.71+0.25+3.95+0.25+13.84+6.64+23.00+6.64)*0.50]*0.25 m3 91.565
RAZEM 91.565
12|KNR 2-02  |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 65 cm - z wy-|m3
d.1.2/0205-03 korzystaniem pompy do betonu
0.5*%(0.70+1.40)*0.35*(30.69*2+12.90*2) <pogtebienie piyty po obwodzie> m3 32.039
RAZEM 32.039
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane fi 10 (maty zgrzewane)
(30.69*12.90-(4.71+0.25+3.95+0.25+13.84+6.64+23.00+6.64))*2*8.37/1000 < |t 5.635
siatki zgrzewane fi 10 oczko 15cm>
RAZEM 5.635
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane fi 12




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.10

-3-

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(11.90*5+4.75+0.67*6+30.69+22.99+2.05+2.12+3.14+2.65+3.19)*5*0.888/ t 0.690
1000*1.15 <kosz zbrojenia pod $cianami wewn.>
(30.69*2+12.90*2)*12*0.888/1000*1.15 <kosz zbrojenia obwodowego> t 1.068
14.70*4*0.888/1000*1.15 <dozbrojenie naroznikéw> t 0.060
2.00*4*4*0.888/1000*1.15 <startery rdzeni> t 0.033
1.10*12*2*0.888/1000*2*1.15 <stopy> t 0.054
RAZEM 1.905
15/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane fi 16
2.00*4*2*1.59/1000 <startery stupéw> t 0.025
RAZEM 0.025
16/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0290-02 browane
(1.66+1.14)*(30.69*2+12.90*2)/0.20*0.62/1000*1.15 <kosz zbrojenia obwodo- |t 0.870
wego>
0.96%(11.90*5+4.75+0.67*6+30.69+22.99+2.05+2.12+3.14+2.65+3.19)/0.20* |t 0.462
0.62/1000*1.15 <kosz zbrojenia pod $cianami wewn.>
0.92*(2.0*6)/0.15*0.40/1000%1.15 <startery rdzeni i stupéw> t 0.034
RAZEM 1.366
1.3izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw (tawy, stopy )
17|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.3/02 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.15*1.15*2 <stopy > m?2 2.645
RAZEM 2.645
18|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.3/02 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 m2 2.645
RAZEM 2.645
19|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3/02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(30.69*2+12.90*2+0.50*8)*0.60 <ptyta po obwodzie> m?2 54.708
1.15*4*0.40*2+0.25*4*1.20 <stopy > m?2 4.880
RAZEM 59.588
20|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3|02 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m?2 59.588
RAZEM 59.588
21|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 10 cm pionowe m2
d.1.3|0609-08
(30.69*2+12.90*2+0.50*8)*0.60 <plyta po obwodzie> m?2 54.708
RAZEM 54.708
1.4|roboty ziemne - zasypanie fundamentow
22|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami o pojemnosci tyzki 1.0 m3 na od- |m3
d.1.4/01 0230-01 |ktad z transportem do 20 m; grunt kat. I-1l obsypanie fundamentéw od ze-
analogia wnatrz (wraz z dostawa piasku)
0.5*2.00*1.00*(30.69*2+11.90*2) m3 85.180
RAZEM 85.180
1.5/$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
23|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.5|02 0602-01 |zimno - gruntowanie pod pape termozgrzewalng,
(30.69*2+11.90*2)*0.50+0.50*0.35*6 m?2 43.640
RAZEM 43.640
24 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.5/202 0618-01|Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 43.640
RAZEM 43.640
25/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany m3
d.1.5/202 0136-02 |fundamentowe
(30.69*2+11.90*2+0.5*8)*0.25*0.25 m3 5.574
RAZEM 5.574
26|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.5/02 0602-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(30.69*2+11.90*2+0.5*8)*0.25 m?2 22.295
RAZEM 22.295
27|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.5|02 0602-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
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poz.26 m2 22.295
RAZEM 22.295
28|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.5/02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(30.69*2+11.90*2+0.5*8)*0.25 m?2 22.295
RAZEM 22.295
29|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.5|02 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 22.295
RAZEM 22.295
30|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS gr. 17 cm pionowe m2
d.1.5/0609-08
poz.28 m2 22.295
RAZEM 22.295
1.6|$ciany konstrukcyjne parteru
31/ NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z m2
d.1.6/202 0194-01|pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
23.35+7.00-0.25 <0$ A> 30.100
23.35+7.00-0.25 <o0$ B> 30.100
23.35+1.95-0.25 <0$ C> 25.050
2.12+2.65+0.25+3.19+0.25 <poztsate poziome wewnatrz> 8.460
23.35+7.00-0.25 <0$ D> 30.100
12.80 <o0$ 1> 12.800
12.80-1.80 <o$ 2> 11.000
12.80 <o0$ 3> 12.800
4.50*10+3.15 <pozostate pionowe wewnatrz> 48.150
A (obliczenia pomocnicze) =========
208.560
1.20*1.60*16 30.720
2.00*1.60 3.200
0.90*0.60*2 1.080
1.20*1.60 1.920
2.20*0.60 1.320
1.50*2.50*2 7.500
1.80*2.50*2 9.000
2.00*1.60 3.200
0.90*2.50 2.250
1.30*1.60 2.080
0.90*2.03*13 23.751
2.00*0.80*3 4.800
B (obliczenia pomocnicze) =========
90.821
poz.31A*3.40-poz.31B m2 618.283
RAZEM 618.283
32|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.6/02 0132-01 |czych, bloczkéw i pustakéw
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
33|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.6/02 0132-02 |ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
1.7 elementy Zelbetowe parteru : podci agi, nadpro za, rdzenie, stupy
34|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |[m3
d.1.7/0211-01 skowane - beton C25/30
0.25*0.25*3.40*4 m3 0.850
RAZEM 0.850
35|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.1.7/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton C25/30
0.25*0.25*2.86*2 m3 0.358
RAZEM 0.358
36|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16/ m3
d.1.7/0210-05 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton C25/30
0.25*0.28*3.70 <belka B.1> m3 0.259
0.25*0.25%(2.40+4.30+2.60+1.90*2+2.20*2+2.40) <N.1> m3 1.244
0.25*0.30*2.40*3 <N.2> m3 0.540
RAZEM 2.043
37|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14|m3
d.1.7/0210-04 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton C25/30
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0.25*0.37*2.20 <P.1> m3 0.204
RAZEM 0.204
38|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.7/0290-02 browane fi 12
3.40*4*0.888/1000*.15*4 <trzpienie> t 0.007
RAZEM 0.007
39|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.7/0290-02 browane fi 14
2.20*2*1.22/1000*1.15 <P.1> t 0.006
RAZEM 0.006
40|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.7|0290-02 browane fi 16
(2.40+4.30+2.60+1.90*2+2.20*2+2.40)*6*1.59/1000%1.15 <N.1> t 0.218
2.40*3*6*1.59/1000%1.15 <N.2> t 0.079
2.20*8*1.59/1000*1.15 <P.1> t 0.032
3.70*6*1.59/1000*%1.15 <B.1> t 0.041
2.86*4*1.59/1000*1.15*2 <stupy> t 0.042
RAZEM 0.412
41|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.7/0290-02 browane fi 8
3.40/0.15*0.92*0.40/1000*1.15*4 <trzpienie> t 0.038
2.86/0.15*0.92*0.40/1000*1.15*2 <stupy> t 0.016
2.20/0.13*1.16*0.40/1000*1.15 <P.1> t 0.009
(2.40+4.30+2.60+1.90*2+2.20*2+2.40)/0.15*0.96*0.40/1000*1.15 <N.1> t 0.059
2.40/0.15*1.22*0.40/1000*3 <N.2> t 0.023
3.70/0.15*0.98*0.40/1000*1.15 <B.1> t 0.011
RAZEM 0.156
42|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.7|02 0132-05
1.70*2*17 m 57.800
1.50*2*15 m 45.000
RAZEM 102.800
1.8/elementy Zelbetowe parteru : strop, ptyta nad wej  $ciem
43|KNR-W 2- |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 7 cm o df. 3.0-4.5 m elem.
d.1.8/02 20224-01
150 elem. 150.000
RAZEM 150.000
44|KNR-W 2- |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm - beton C25/30 m3
d.1.8/02 20225-02
(13.31+3.74+5.55+3.00+3.50)*4.50 130.950
(25.40+4.70)*1.80+0.80*3.20+0.5%(4.70+3.20)*1.50 62.665
(3.05+4.50*3+2.64)*4.50+2.65*1.75+2.65*2.50+3.30*4.50-0.5*1.50*(4.70- 111.155
3.20+0.25)
A (obliczenia pomocnicze) =========
304.770
poz.44A*0.15 m3 45.716
RAZEM 45.716
45/KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm m3
d.1.8|02 20225-04
23.10+6.75 <0$ A> 29.850
25.39+4.70 <o0$ B> 30.090
25.39 <0s$ C> 25.390
2.12+3.20+2.66 <pozostate poziome> 7.980
12.80 <o0$ 1> 12.800
12.80-1.80 <o0$ 2> 11.000
12.80 <o0$ 3> 12.800
4.50*10+3.15 <pozostate pionowe> 48.150
A (obliczenia pomocnicze) =========
178.060
poz.45A*0.25*0.25 m3 11.129
RAZEM 11.129
46|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 22 cm plaskie - z wykorzystaniem pompy |[m2
d.1.8/0216-02 do betonu
0216-05
3.70*2.43 m?2 8.991
RAZEM 8.991
47|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane fi 10 (maty zgrzewane)
poz.46*2*8.37/1000*1.15 <siatki zgrzewane fi 10 oczko 15cm> t 0.173
RAZEM 0.173
48|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane fi 12
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poz.45A*4*0.888/1000*1.15 <wiehce> t 0.727
RAZEM 0.727
49|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.8/0290-01 kie fi 6
poz.45A/0.20*0.92*0.222/1000*1.15 <wience> t 0.209
RAZEM 0.209
50|KNR-W 2- |Zbrojenie nadbetonu t
d.1.8|02 20225-07
(4.50+1.80+4.50)*0.50*2 10.800
4.50*1.00*10+3.50*1.00 48.500
(30.59-0.25*2)*1.00*2 60.180
A (obliczenia pomocnicze) =========
119.480
poz.50A*8.73/1000 t 1.043
RAZEM 1.043
51|KNR 2-13 |Obsadzenie pretéw gwintowanych do montazu murtaty szt.
d.1.8/1009-02
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
1.9|$ciany konstrukcyjne poddasza
52/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25cm z m2
d.1.9/202 0194-01 |pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
[0.5*(0.63+2.80)*6.60*2]*3+0.26*0.50*6 <osie 1,2,3> m?2 68.694
RAZEM 68.694
1.10/elementy zelbetowe poddasza : ramy
53|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |[m3
d.1.1{0211-01 skowane - beton C25/30
0
0.25*0.25*1.20*6 <rdzenie> m3 0.450
RAZEM 0.450
54|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16|m3
d.1.1/0210-05 - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton C25/30
0
0.225*0.25*4.30*3 <belka> m3 0.726
RAZEM 0.726
55|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane fi 12
0
4.30*6*0.888/1000*1.15*3 <belka> t 0.079
RAZEM 0.079
56|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane fi 16
0
1.20*4*1.59/1000*6*1.15 <rdzenie> t 0.053
RAZEM 0.053
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane fi 8
0
1.20/0.15/0.92*0.40/1000*6 <rdzenie> t 0.021
4.30/0.20*0.92/1000*3 <belka> t 0.059
RAZEM 0.080
1.11|kominy
58|KNR k-03  |Komin systemowy fi 20 +2W 16,33 mb - elementy podstawowe kpl
d1.1
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych - 3 kanaty m
d.1.1/0122-07
1
6.00+6.55*2+5.80 m 24.900
RAZEM 24.900
60|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakdw betonowych - 2 kanaty m
d.1.1/0122-07
1
6.60*2 m 13.200
RAZEM 13.200
61/ KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.1/02 0220-05
1
0.50*0.40*2 m?2 0.400
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0.70*0.40*4 m2 1.120
0.50*0.80 m?2 0.400
RAZEM 1.920
62|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
1
24+8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
63|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m2
d.1.1/0735-07 nad dachem spadzistym
1
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
64|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m2
d.1.1/02 1519-02
1
poz.63 m2 18.000
RAZEM 18.000
1.12|konstrukcja dachu - wi  ezba dachowa
R*2.5
65|KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy hasyconej m3
d.1.1/0406-02 drew.
2
(23.10+6.75)*2*0.14*0.14 m3 1.170
drew.
RAZEM 1.170
66|KNR 2-02 |Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.1/0406-08 cmz2 z tarcicy nasycone;j drew.
2
(23.10+6.75)*2*0.16*0.16 m3 1.528
drew.
RAZEM 1.528
67|KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.1.1/0407-06 tarcicy nasyc. drew.
2
1.10*0.16*0.16*14 m3 0.394
drew.
RAZEM 0.394
68|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |[m3
d.1.1/0408-01
2
1.20*0.10*0.18*28 m3 0.605
RAZEM 0.605
69|KNR 2-02 |Platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.1/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
2
(0.125+23.35+0.25+7.00+0.12)*2*0.16*0.20 m3 1.974
drew.
RAZEM 1.974
70|KNR 2-02  |Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.1/0408-03
2
6.73*0.08*0.18*38*2 m3 7.365
RAZEM 7.365
71|KNR 2-02 |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1/0408-02
2
4.80*0.08*0.16*46 m3 2.826
RAZEM 2.826
72|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.1/0409-04 nej
2
1.50*0.08*0.18*8 m3 0.173
RAZEM 0.173
1.13|pokrycie dachowe
R*1.5; S*1.5
73|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.1/0410-01
3
22.70%6.40*2 290.560
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6.35%6.40*2 81.280
A (obliczenia pomocnicze) =========
371.840
poz.73A/cos(18) m2 390.976
RAZEM 390.976
74|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.1/0103-04
3
(22.70+6.35)*2 m 58.100
RAZEM 58.100
75|KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1.1/0102-02
3
poz.73 m2 390.976
RAZEM 390.976
76|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.1.1/0104-02
3
poz.73 m2 390.976
RAZEM 390.976
77|KNR K-05 |Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.1.1/0105-03
3|analogia
poz.73 m2 390.976
RAZEM 390.976
78|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachow blachg panelowa na rabek stojacych, powlekang m2
d.1.1/0519-02
3|analogia
poz.73 m2 390.976
RAZEM 390.976
79/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.1|202 0541-01| GASIORY
3
poz.74*0.30 m2 17.430
RAZEM 17.430
80/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.1/202 0541-01 | PAS NADRYNNOWY
3
58.1*0.25 m2 14.525
RAZEM 14.525
81 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.1/202 0541-01|PAS PODRYNNOWY
3
poz.74*0.25 m2 14.525
RAZEM 14.525
82/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1/202 0541-02|cm - OGNIOMUR
3
6.60/cos(18)*0.80*6 m2 33.310
RAZEM 33.310
83 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1/202 0541-02|cm - KOMINY
3
18*0.30 m2 5.400
RAZEM 5.400
84 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1{202 0541-02|cm - POLACZENIA DACHU Z OGNIOMUREM
3
6.40/co0s(18)*0.30*6 m2 12.113
RAZEM 12.113
85|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o ér. 120 mm m
d.1.1/0301-02
3
poz.74 m 58.100
RAZEM 58.100
86|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.1/0301-07
3
8+2 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.1/0301-06
3
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6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
88|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.1/0302-02
3
3.85*6+2.90 m 26.000
RAZEM 26.000
89|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.1/0302-03
3
7*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
90|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja STYRODUR |m2
d.1.1/0201-02 gr.12cm
3|analogia
3.70*2.43 m?2 8.991
RAZEM 8.991
91 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - podktadowg m2
d.1.1202 0534-01
3
poz.90 m2 8.991
RAZEM 8.991
92|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - papa wierzch- |m2
d.1.1|202 0534-02|niego krycia gr. min 5,2 mm
3
poz.90 m2 8.991
RAZEM 8.991
93/NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1.1202 0534-03
3
3.70*0.12 m?2 0.444
RAZEM 0.444
94|KNR 0-23 |Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.1.1/2612-05
3|analogia
poz.90*4 szt 35.964
RAZEM 35.964
95/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej z ptyty OSB Ill gr. 22 mm m
d.1.1/0103-04
3
3.70+2.43*2 m 8.560
RAZEM 8.560
96|KNR 2-05 |Montaz profili RK 30x30x2 na krawedziach dachu m
d.1.1/0904-04
3|analogia
poz.95 m 8.560
RAZEM 8.560
97 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.1/202 0541-02|cm - KRAWEDZIE DASZKU NAD WEJSCIEM
3
(2.43*2+3.70)*0.30 m?2 2.568
RAZEM 2.568
1.14|$cianki dzialowe murowane
98|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.1{02 0602-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - gruntowanie pod pape ter-
4 mozgrzewalng
(4.50*2+1.65+2.05+1.60)*0.50 m?2 7.150
RAZEM 7.150
99 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2
d.1.1|202 0618-02 | Krotnos¢ = 2
4
poz.98 m2 7.150
RAZEM 7.150
100{NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm iwys. |m?2
d.1.1/202 0195-01|do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
4
(4.50*2+1.65+2.05+1.60)*3.40-(1.00*2.10)*3 m?2 42.320
RAZEM 42.320
101|KNR-W 2- |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.1.1/02 0132-05
4
1.50*3 m 4.500
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RAZEM 4.500
1.15|stolarka zewn etrzna okienna i drzwiowa
102|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe El 30 m2
d.1.1/02 1040-02
5
1.80*2.50*2 <1> m2 9.000
1.50*2.50*2 <2> m?2 7.500
RAZEM 16.500
103|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 30 m2
d.1.1/02 1040-01
5
0.90*2.50 <3> m?2 2.250
RAZEM 2.250
104|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1.1/02 1018-04
5
2.00*1.60*2 <1> m?2 6.400
1.20*1.60*17 <5> m?2 32.640
RAZEM 39.040
105|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.1/02 1018-03
5
2.20*0.60 <2> m?2 1.320
RAZEM 1.320
106 KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1.1/02 1018-02
5
0.90*0.60*2 <3> m2 1.080
1.20*0.60 <4> m?2 0.720
RAZEM 1.800
1.16|elewacja (ocieplenie, tynki, parapety zewn etrzne)
107|KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folia polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
6
poz.102 m2 16.500
poz.103 m2 2.250
poz.104 m2 39.040
poz.105 m2 1.320
poz.106 m2 1.800
RAZEM 60.910
108|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej gr. 20 cm m
d.1.1/2612-09
6
30.59+0.50*4+12.80-1.50+30.59-1.00-1.80+0.50*4+12.80-1.50 m 84.980
-(0.25*2+12.80) <wetna> m -13.300
RAZEM 71.680
109|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.1.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.20 cm
6 do Scian
(30.59-0.45+0.30*4+0.65)*3.90-(1.20*1.60*7+2.00*1.60+0.90*0.60*2+1.20* m2 105.001
0.60+2.20*0.60) <0$ A>
(30.59-0.45+0.30*4+0.65)*3.90-(1.20*1.60*6+1.30*1.60+1.00*2.50+2.00*1.60+ | m2 100.961
1.80*2.50) <o$ D>
0.5*(4.30+6.40)*6.60*2-(1.20*1.60*3+1.50*2.50) <0$ 1> m?2 61.110
RAZEM 267.072
110|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |[m2
d.1.1/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm
6 do osciezy
(1.20+1.60*2)*16 70.400
(2.00+1.60*2)*2 10.400
(0.90+0.60*2)*2 4.200
1.20+0.60*2 2.400
2.20+0.60*2 3.400
1.30+1.60*2 4.500
0.90+2.50*2 5.900
1.80+2.50*2 6.800
1.50+2.50*2 6.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
114.500
poz.110A*0.20 m?2 22.900
RAZEM 22.900
111|KNR 0-17 |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkga-mokrg przy uzyciu|m?2
d.1.1{2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych gr.12 cm
6
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2.43*3.70 <daszek nad wejsciem gléwnym> m2 8.991
RAZEM 8.991
112|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |szt.
d.1.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
6 mocg dybli plastikowych do $cian - 6 szt/m2
p0z.109*6 Szt. 1602.432
RAZEM 1602.432
113|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy |m
d.1.1{2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
6 kiem aluminiowym z siatkg
poz.110A <oscieza> m 114.500
4.30*8 <narozniki> m 34.400
RAZEM 148.900
114|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1.1{2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy podtynkowej przy ramie
6 okna
poz.110A m 114.500
RAZEM 114.500
115|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
6 nach
poz.109 m2 267.072
RAZEM 267.072
116|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m2
d.1.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
6 osciezach
poz.110 m?2 22.900
RAZEM 22.900
117|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na po-
6 ziostalych elementach
0.25*4*2.90*2 <stupy> m?2 5.800
(2.43*2+3.70)*0.50+2.43*3.40 <daszek nad wejsciem gtownym> m2 12.542
[13.20*0.40-1.50+(0.20+30.59-0.45)*2-1.80-0.90+0.50*6]*0.30 <cokot> m?2 19.428
RAZEM 37.770
118|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.1.1{2613-09 mocowanie listwy cokotowej
6
0.25*2+12.80 m 13.300
RAZEM 13.300
119|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm - przyklejenie |m2
d.1.1{2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
6
0.5*(4.30+6.40)*6.60*2-1.50*2.50+0.45*4.30*2 <0$ 3> m?2 70.740
RAZEM 70.740
120|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr 3 cm - przyklejenie |m2
d.1.1/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
6
(1.50+2.50*2)*0.20 m?2 1.300
RAZEM 1.300
121|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - szt
d.1.1{2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do
6 $cian z cegly
poz.119*6 szt 424.440
RAZEM 424.440
122|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1.1/2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
6
4.30*4 <narozniki> m 17.200
1.50+2.50*2 <o$cieza> m 6.500
RAZEM 23.700
123|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m
d.1.1{2613-08 montaz listwy podtynkowej przy ramie stolarki
6
1.50+2.50*2 m 6.500
RAZEM 6.500
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124|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - m2
d.1.1{2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
6
poz.119 m?2 70.740
RAZEM 70.740
125|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1.1/2613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
6
poz.120 m2 1.300
RAZEM 1.300
126|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety zewngtrzne m2
d.1.1/0923-04
6
1.20*17 20.400
2.00*2 4.000
0.90*2 1.800
2.20 2.200
1.30 1.300
A (obliczenia pomocnicze) =========
29.700
poz.126A*0.20 m2 5.940
RAZEM 5.940
127|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m
d.1.1/202 0541-02|cm - parapety zewngtrzne
6|analogia
poz.126A*0.30 m 8.910
RAZEM 8.910
128|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk o m2
d.1.1/0107-05 uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek
6
poz.109 m?2 267.072
poz.110 m2 22.900
poz.117 m?2 37.770
poz.119 m2 70.740
poz.120 m2 1.300
RAZEM 399.782
129|KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.1.1/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
6
[13.20-1.50+(0.20+30.59+0.20)*2-1.80-0.90+0.50*6+13.20-1.50]*0.30 <cokét> |m?2 25.704
RAZEM 25.704
1.17|monta z daszkéw systemowych
130|KNR-W 2- |Daszki systemowe na konstrukcji aluminiowej , wypetienie : szkto m2
d.1.1]05 1004-03
7|analogia
1.20*2.50*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|ROBOTY BUDOWLANE - WYKO NCZENIOWE
2.1|tynki cem.-wap., parapety wewn.
131|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.1/0806-01
(4.50*2+13.31*2)*3.40-(1.20*1.60*7+1.00*2.10*2) <sala 2> m?2 103.468
(4.50*2+3.74*2)*3.40-(2.00*1.60+1.00*2.10) <biblioteka> m2 50.732
(1.65*4+2.11*2+2.27*2)*3.40-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC M.> m?2 45.384
(1.60*2+3.48*2)*3.40-(1.20*0.60+1.00*2.10) <WC ONP> m?2 31.724
(2.05*4+2.11*2+2.27*2)*3.40-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC D.> m?2 50.824
(3.00%2+4.50%2)*3.40-(1.20*1.60+1.00*2.10) <pom. socj.> m2 46.980
(3.50*2+4.50*2)*3.40-(2.20*0.60+1.00*2.10) <szatnia> m?2 50.980
(30.59-0.25*2+25.40+2.12+0.80+3.20+4.10+1.80+1.15*2)*3.40-(1.00*2.10*14+ | m2 198.654
2.00*0.80*3+1.80*2.50) <komunikacja>
(3.05*2+4.50*2)*3.40-(1.20*1.60*2+1.00*2.10) <salal> m2 45.400
(4.50*2+4.50*2)*3.40-(2.00*0.80+1.00*2.10+1.20*1.60*2) <sala 5> m?2 53.660
(4.50*2+4.50*2)*3.40-(2.00*0.80+1.00*2.10+1.20*1.60*2) <sala 4> m2 53.660
(4.50*2+4.50*2)*3.40-(2.00*0.80+1.00*2.10+1.20*1.60*2) <sala 3> m?2 53.660
(2.64*2+4.50%2)*3.40-(1.00%2.10+1.30*1.60) <pom. higienistki> m2 44.372
(2.66*2+1.75*2)*3.40-1.00*2.10 <pom. porz.> m2 27.888
(2.66*2+2.50*2)*3.40-1.00*2.50 <kottownia> m2 32.588
(3.30+4.50+1.95+1.92+3.15)*3.40-(1.00*2.10+2.00*1.60) <gab. dyrektora> m2 45.088
(3.20*2+2.20*2)*3.40-1.80*2.50*2 <wiatrotap> m2 27.720
RAZEM 962.782
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132|KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m2
d.2.1/0810-05 réow
1.20+1.60*2*16 52.400
(2.00+1.60*2)*2 10.400
(0.90+0.60*2)*2 4.200
1.20+0.60*2 2.400
2.20+0.60*2 3.400
(1.50+2.50*2)*2 13.000
(1.80+2.50*2)*2 13.600
0.90+2.50*2 5.900
1.30+1.60*2 4.500
(2.00+0.80*2)*3 10.800
A (obliczenia pomocnicze) =========
120.600
poz.132A*0.17 m?2 20.502
RAZEM 20.502
133|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.2.1/0806-02
7.80 <pom. porz> m2 7.800
7.00 <kottownia> m2 7.000
RAZEM 14.800
134|\KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne m
d.2.1/02 2119-12
1.25*17 m 21.250
2.05*2 m 4.100
0.95*2 m 1.900
2.25 m 2.250
1.35 m 1.350
RAZEM 30.850
2.2|posadzki - warstwy konstrukcyjne parteru
135|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.2|02 0602-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - gruntowanie pod pape ter-
mozgrzewalng
61.00+18.00+8.70+6.80+9.00+14.60+17.10+72.30+15.70+22.60+22.60+ m2 335.200
22.60+13.70+7.80+7+15.70
RAZEM 335.200
136|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-02|Krotnos¢ = 2
poz.135 m2 335.200
RAZEM 335.200
137|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.2.2/0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
poz.135 m?2 335.200
RAZEM 335.200
138|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.2|0607-01 ziome podposadzkowe
poz.135 m2 335.200
RAZEM 335.200
139|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.2.2/202 1128-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
poz.135 m?2 335.200
RAZEM 335.200
140|NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.2.2|1202 1128-03|sokreta" - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 6
poz.135 m?2 335.200
RAZEM 335.200
2.3|sufity podwieszane, ocieplenie stropu
R*2
141|KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien |m2
d.2.3/02 2702-01 |mineralnych
61.00+18.00+8.70+6.80+9.00+14.60+17.10+72.30+15.70+22.60+22.60+ m2 320.400
22.60+13.70+15.70
RAZEM 320.400
142|KNR AT-12 |Warstwa paroizolacji m2
d.2.3/0101-05
analogia
(23.35+0.25+6.75)*11.80 m?2 358.130
RAZEM 358.130
143|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.3/02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa SUPERROCK 10 cm
poz.142 m2 358.130
RAZEM 358.130
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144|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2.3|02 0612-03 |nych na sucho - jedna warstwa SUPERROCK 20 cm
poz.142 m?2 358.130
RAZEM 358.130
2.4|oktadziny scienne z ptytek ceramicznych
R*1.7
145|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.65*4+2.11*2+2.27*2)*3.00-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC M.> m?2 39.240
(1.60*2+3.48*2)*3.00-(1.20*0.60+1.00*2.10) <WC ONP> m?2 27.660
(2.05*4+2.11*2+2.27*2)*3.00-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC D.> m?2 44.040
3.00*1.20 <pom. soc;j.> m2 3.600
(2.66*2+1.75*2)*3.00-1.00*2.10 <pom. porz.> m?2 24.360
(2.66*2+2.50*2)*3.00-1.00*2.50 <kottownia> m?2 28.460
1.50*2.00*6 <salal,2,3,4,5> m?2 18.000
1.50*2.00*2 <pom. hig.> m?2 6.000
RAZEM 191.360
146|KNR 0-1211 |Licowanie Scian ptytkami na klej metoda zwyktg - ptytki 30x60 m2
d.2.4/0829-10
(1.65*4+2.11*2+2.27*2)*3.00-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC M.> m?2 39.240
(1.60*2+3.48*2)*3.00-(1.20*0.60+1.00*2.10) <WC ONP> m?2 27.660
(2.05*4+2.11*2+2.27*2)*3.00-(0.90*0.60+1.00*2.10*3) <WC D.> m?2 44.040
3.00*1.20 <pom. soc;j.> m2 3.600
1.50*2.00*6 <salal,2,3,4,5> m?2 18.000
1.50*2.00*2 <pom. hig.> m?2 6.000
RAZEM 138.540
147|KNR 0-1211 |Licowanie Scian ptytkami na klej metoda zwyktg - ptytki 30x20 m2
d.2.4/0829-10
(2.66*2+1.75*2)*3.00-1.00*2.10 <pom. porz.> m?2 24.360
(2.66*2+2.50*2)*3.00-1.00*2.50 <kottownia> m?2 28.460
RAZEM 52.820
2.5|posadzki z ptytek
R*0.9
148|/NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5(202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.135 m?2 335.200
RAZEM 335.200
149|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
13.31*2+4.50*2-1.00*2 <sala2> 33.620
3.74*2+4.50*2-1.00 <biblioteka> 15.480
3.00*2+4.50*2-1.00 <pom. socj.> 14.000
3.50*2+4.50*2-1.00 <szatnia> 15.000
(30.59-0.25*2+25.40+2.12+0.80+3.20+4.10+1.80+1.15*2)-(1.00*14+1.50*2+ 51.010
1.80) <komunikacja>
3.20*2+2.20*2-1.80*2 <wiatrotap> 7.200
3.05*2+4.50*2-1.00 <sala 1> 14.100
(4.50*4-1.00)*3 <sale 5,4,3> 51.000
2.64*2+4.50*2-1.00 <pom. hig.> 13.280
(4.50+3.30+1.92+1.95+3.15)-1.00 <gab. dyr.> 13.820
A (obliczenia pomocnicze) =========
228.510
poz.149A*0.125 m?2 28.564
RAZEM 28.564
150 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek antyposlizgowych w klasie R9, GRES 0  |m2
d.2.5/202 2808-06 |\wym. 40x40 cm, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
61.00+18.00+8.70+6.80+9.00+14.60+17.10+72.30+15.70+22.60+22.60+ m?2 320.400
22.60+13.70+15.70
RAZEM 320.400
151|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek antyposlizgowych w klasie R9 GRES o wym.|m?2
d.2.5/202 2810-05|30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
7.80+7.00 m?2 14.800
RAZEM 14.800
152|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2.5|202 2809-04 klejowej
poz.149A m 228.510
RAZEM 228.510
153|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej- listwa wy- |m
d.2.5/202 2809-05 |kanczajaca
poz.149A m 228.510
RAZEM 228.510
154|KNR 4-01 |Obsadzenie wycieraczek wewnetrznych o powierzchni 2,0x1,0 m w podiozach |szt.
d.2.5/0322-06 betonowych
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
2.6|roboty malarskie
155|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg tekturg w rolce m2
d.2.6/01 1216-01
poz.150 m?2 320.400
poz.151 m2 14.800
RAZEM 335.200
156|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-02|GRUNT" - $ciany pod emulsje
poz.131 m2 962.782
poz.132 m2 20.502
-poz.146 m2 -138.540
-poz.147 m2 -52.820
RAZEM 791.924
157|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-01| GRUNT" - sufity pod emulsje
poz.133 m?2 14.800
RAZEM 14.800
158|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.2.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
poz.156 m2 791.924
RAZEM 791.924
159|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.2.6/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
poz.133 m?2 14.800
RAZEM 14.800
2.7|stolarka wewn etrzna
160|KNR-W 2- |Drzwi jednoskrzydtowe z kratkg wentylacyjna- parametry zgodne z projektem |m2
d.2.7|02 1040-02
0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
161|KNR-W 2- |Drzwi jednoskrzydtowe - parametry zgodne z projektem m2
d.2.7|02 1040-02
0.90*2.00*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
162|KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2.7/02 1018-04
2.00*0.80*3 <6> m?2 4.800
RAZEM 4.800
163 Sytsemowa scianka mobilmna (zakup, dostawa i montaz) szt
d.2.7|wycena in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ MURKI OPO ROWE
164|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.3/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
2.20*8.55*1.00 m3 18.810
RAZEM 18.810
165/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.3/01 0231-03 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km lub na odkfad; grunt kat. I-1l - wywéz na skarpe formowana na terenie in-
westycji
2.20*8.55*1.00 m3 18.810
RAZEM 18.810
166|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.3|0255-01 beton C25/30 W8
0255-05
0.5*(1.30+1.65)*5.15*2+1.65*0.80+1.65*2.00+1.65*2.70 m?2 24.268
RAZEM 24.268
167|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane fi 10 (maty zgrzewane)
poz.166*2*8.37/1000 <siatki zgrzewane fi 10 oczko 15cm> t 0.406
RAZEM 0.406
168|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3/0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-1ll - WRAZ Z
analogia DOSTAWA PIASKU
0.5%(0.75+1.12)*5.15*1.20 m3 5.778
1.12*2.70*2.00 m3 6.048
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0.5*0.70*0.60 m3 0.210
RAZEM 12.036
169|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.3/0114-05 15 cm - kruszywo tamane 16/32 mm
1.20*8.55+2.00*2.50+2.00*0.70 m?2 16.660
RAZEM 16.660
170|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 16/32 mm
Krotnosé = 5
poz.169 m2 16.660
RAZEM 16.660
171|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3|0114-07 niu 8 cm - kruszywo famane 8-16 mm
poz.169 m?2 16.660
RAZEM 16.660
172|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 8-16 mm
Krotnos¢ = 2
poz.169 m?2 16.660
RAZEM 16.660
173|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.169 m2 16.660
RAZEM 16.660
174|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.3/0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.169 m2 16.660
RAZEM 16.660
175|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
poz.169 m?2 16.660
RAZEM 16.660
176|KNR 2-21 |Schody wykonywane bez podbudowy z gotowych elementéw prefabrykowa- m
d.3/0604-03 nych
analogia
2.00*3 m 6.000
RAZEM 6.000
177|KNR-W 2- |Balustrady z pochwytem stalowym malowanym proszkowo m
d.3|02 1209-01
15.50 m 15.500
RAZEM 15.500
178|KNR 2-13  |Obsadzenie kotew mocujgcych balustrady M10/20 szt.
d.3/1009-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
179|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.3/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
4|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1|roboty rozbiérkowe - ogrodzenie
180|KNR 2-02 |Rozbiodrka - Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur  |m
d.4.1/1804-11 $r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (R*0,3;
analogia M*0,;5*0,30)
177.00 m 177.000
RAZEM 177.000
181|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
analogia
11.00 t 11.000
RAZEM 11.000
182|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt |m2
d.4.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
305.00 m?2 305.000
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RAZEM 305.000
183|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - samochéd skrzyniowy z zu- |t
d.4.1/0105-05 rawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 1,25 t - wywiezienie mate-
riatéw z rozbidrki nawierzchni
12.2 t 12.200
RAZEM 12.200
184|KNR AT-06 |Przew6z materialtow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.4.1/0108-01 chni kl. I - nawierzchnie z rozbiorki
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
185|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
d.4.1/0108-04 kazdy dalszy 1 km - nawierzchnie z rozbiorki
Krotnosé = 9
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
4.2|roboty ziemne - niwelacja terenu
186|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.4.2/01 0114-01 |nu
0.0364 ha 0.036
RAZEM 0.036
187|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami o pojemnosci tyzki 1.0 m3 naod- |m3
d.4.2|01 0230-01 |ktad z transportem do 20 m; grunt kat. I-1l - niwelacja terenu urobkiem z wyko-
analogia pu pod piyte
poz.3 m3 436.371
RAZEM 436.371
188|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami o pojemnosci tyzki 1.0 m3 naod- |m3
d.4.2|01 0230-01 |ktad z transportem do 20 m; grunt kat. I-Il obsypanie fundamentéw od ze-
analogia wnatrz (wraz z dostawg piasku)
650-p0oz.187 m3 213.629
RAZEM 213.629
189|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2|01 0228-03
analogia
650.00 m3 650.000
RAZEM 650.000
4.3|$cianka oporowa
190|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.4.3/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
(9.80+30.00)*1.00*1.20 m3 47.760
RAZEM 47.760
191|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.4.3|0255-01 beton C25/30 W8
0255-05
(9.80+30.00)*2.40 m2 95.520
RAZEM 95.520
192|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.3/0290-02 browane fi 10 (maty zgrzewane)
p0z.191*2*8.37/1000 <siatki zgrzewane fi 10 oczko 15cm> t 1.599
RAZEM 1.599
193|KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.4.3|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-1ll - WRAZ Z
analogia DOSTAWA PIASKU
(9.80+30.00)*1.20*0.40 m3 19.104
RAZEM 19.104
4.4|utwardzenie terenu
4.4.1|korytowanie
194|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg, m2
d.4.4/0126-01 spycharek
.110126-02
984.00-305.00 m2 679.000
RAZEM 679.000
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195|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.4.4/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
A
984.00 <kostka> m?2 984.000
RAZEM 984.000
196 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4.4/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
984.00 <kostka> m?2 984.000
364.00 <nawierzchnia z ttucznia> m?2 364.000
RAZEM 1348.000
4.4.2|kraw ezniki i obrze za
197|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy obzezy 0,05 m3/m w gruncie kat.I-I| m
d.4.4/0401-03
2
203.00 m 203.000
RAZEM 203.000
198|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,05 m3/m m3
d.4.4/0402-04
2
poz.197*0.05 m3 10.150
RAZEM 10.150
199|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa,
2
poz.217 m 2.000
RAZEM 2.000
4.4.3|podbudowa
200|/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.4.4|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
3
984.00 <kostka> m?2 984.000
364.00 <nawierzchnia z ttucznia> m?2 364.000
RAZEM 1348.000
201|/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4.4/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
3 Krotnosé =5
poz.200 m2 1348.000
RAZEM 1348.000
202|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4.4/0114-05 15 cm - kruszywo tamane 16/32 mm
3
poz.200 m2 1348.000
RAZEM 1348.000
203|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4.4/0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 16/32 mm
3 Krotnosé = 5
984.00 <kostka> m?2 984.000
RAZEM 984.000
204|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4.4/0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 16/32 mm
3 Krotnosé = 15
364.00 <nawierzchnia z tlucznia> m2 364.000
RAZEM 364.000
205/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.4|0114-07 niu 8 cm - kruszywo famane 8/16 mm
3
poz.200 m2 1348.000
RAZEM 1348.000
206|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4.4/0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 8/16 mm
3 Krotnosé = 2
poz.200 m2 1348.000
RAZEM 1348.000
4.4.4\nawierzchnie
207|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.4/0511-03 towo-piaskowej
4
984.00 m?2 984.000
RAZEM 984.000
208|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.4.4/0105-01 geszczeniu
4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
984.00 m?2 984.000
RAZEM 984.000
209/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.4.4/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = -1
984.00 m?2 984.000
RAZEM 984.000
4.5|ogrodzenie z paneli zgrzewanych
210/KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.4.5/01 0304-02 |tu lll)
(94.00+68.00)/2.00*0.50*0.50*1.10 <wykop pod stupki> m3 22.275
RAZEM 22.275
211|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4.5/0203-01 tonu
poz.210 m3 22.275
RAZEM 22.275
212|KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe o0 wysokosci 1,5 m ocynkowany ogniowo i malowany |m
d.4.5/1802-02 proszkowo. Stupki zabetonowane w podiozu, ptyta podmuréwkowa prefabryko-
analogia wana.
94.00 m 94.000
RAZEM 94.000
213|KNR 2-02 |Ogrodzenie systemowe o wysokosci 2,0 m ocynkowany ogniowo i malowany |m
d.4.5/1802-02 proszkowo. Stupki zabetonowane w podtozu, ptyta podmuréwkowa prefabryko-
analogia wana.
68.00 m 68.000
RAZEM 68.000
214|KNR 2-23  |Furtka systemowa o wymiarach 1,25*1,5 m. z zamkiem i klamka szt.
d.4.5|0402-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
215/KNR 2-23  |Brama systemowa o wymiarach 4,80*1,50 m.z zamkiem i klamkg szt.
d.4.5|0402-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.6|mata architektura
216 Zakup, dostawa i montaz tawek - parametry zgodne z zatacznikami w projek- |szt.
d.4.6|wycena in- |[cie
dywidualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
217 Zakup, dostawa i montaz koszy na $mieci - parametry zgodne z zatgcznikami |szt
d.4.6|wycena in- |w projekcie
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.7 tereny zielone
218|/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ziemia |m3
d.4.7/0218-01 sktadowana na dziatce z korytowania
700.00*0.10 m3 70.000
RAZEM 70.000
219|/KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.4.7/0208-02
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
220|/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.4.7/0401-01
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
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