SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot specyfikacji: Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
wykonywanych na podstawie projektu budowlanegazdi@ania :

,BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO DLA ZESPOtU PLACOWEK
SPECJALNYCH W PRASZCE

Lokalizacja : Praszka, ul. Fabryczna 18; dz. nr ewid. 4; jeivid.: 160804 4
Praszka; ebr0051 Praszka

Inwestor: Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13; 46-320$2¥a

Zakres specyfikacji: Specyfikacja okrda wymagania , standard i jaio
wykonania robot oraz okék warunki odbioru robét ( wiagiwosci oceny
prawidtowasci wykonania poszczegolnych roboét ) w rasijacych bragach :
- roboty ogolnobudowlane




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA ROBOT ZWI AZANYCH Z BUDOW A ]
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCOWO SCI
PRASZKA

SPIS TRESCI

B-01 ROBOTY ZIEMNE str. 16

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-02 ROBOTY BETONIARSKIE str. 17

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-03 ROBOTY ZBROJARSKIE str. 20

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE



B-04 ROBOTY MURARSKIE str. 23

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-05 ROBOTY CIESIELSKIE str. 26

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-06 DACH POKRYCIE str. 28

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-07 PODLOZA | POSADZKI str. 30

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
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10. PRZEPISY ZWAZANE

B-08 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA str. 32
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-09 TYNKI | OKLADZINY str. 35

. WSTEP

1

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-10 ROBOTY MALARSKIE str. 39

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-11 ROBOTY ELEWACYJNE str. 42

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
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9. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

B-12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ str. 45
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

B-13 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY str. 50

WSTEP

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKGSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
0. PRZEPISY ZWAZANE

. PODSTAWA PLATNGCI
10. PRZEPISY ZWAZANE

ChrhoOoONoGOrWN -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI :

WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

1.6. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.8. Teren budowy, dokumenty budowy.

1.9. Powjzania prawne i odpowiedzialné¢ wobec prawa.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. SPRZT.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich Wykawcow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Program zapewniania jakdci.
6.2 Zasady kontroli jakaosci robot.
6.3 Pobieranie prébek.

6.4 Badania.

6.5 Atesty.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

7.2 Zasady okrdélania ilosci robot i materiatow.
7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

7.4 Wagi i zasady waenia.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.



8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu.
8.3 Odbidr czsciowy.

8.4 Odbidr koncowy robot.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

8.6 Odbidr ostateczny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

PrzedmiotenSpecyfikacji Technicznej/ ST/ & wymagania ogdlne dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych Zbudowa budynku dydaktycznego w miejscowsci Praszka.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pki0@.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsz8jT 00.00.00 obejmygjwymagania wspolne dla robot etych
nizej wymienionymi specyfikacjami :
B-01 Roboty ziemne

B-02 Roboty betoniarskie

B-03 Roboty zbrojarskie

B-04 Roboty murarskie

B-05 Dach pokrycie

B-06 Podtaa i posadzki

B-07 Roboty elewacyjne

B-08 Stolarka okienna i drzwiowa
B-09 Tynki i okladziny

B-10 Roboty malarskie

B-11 Nawierzchnie z kostki betonowej
B-12 Elementy matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik_Budowy - opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stiacy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréldtoprzekazywania polete innej
technicznej korespondencji pagdey Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorygepy.

Kosztorys slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt rmumperowanymi
stronami stugcy do wpisywania przez Wykonawobmiarow wykonanych robét w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania roboét, zgodnie z Dokumerngtac]
Projektovy i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamagego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot i innych spraw gasinych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizycznaddra autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InspektNadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiapcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganywmigodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumengdejojektove i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robo6t budowlanych
polegajcych nalbudowg budynku dydaktycznego w miejscowsgci Praszka

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywateren budowy do czasu ikwowego lub cgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego efdggne
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyne terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalggym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru uewirozpocaé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przegiwn
razie Inspektor Nadzoru me natychmiast zatrzymaoboty.



1.6 Zasady kontroli i odbioru robdét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na aglzie inzynierskim. Inspektor uwzgtini wszystkie fakty zwizane z
rozwazarg kwesth, rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, déwiadczenia z przeszioi wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwzarg kweste, wilaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacjiabze normy i wytyczne pastwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowaony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wstlich
materiatdw dostarczonych na budplub na niej produkowanych, ydzapc przygotowanie i
produkcg materiatdw. Inspektor odrzuci wszystkie te matgriaroboty, ktére nie spetnigj
wymaga jakasciowych okrdlonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty kontraktowe spracowane w oparciu o Dokumentgagjojektows.
2Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinhy¢ wprowadzone na fiie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne@zynDokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Zamawiaggo po uzgodnieniu z Projektantem .

1.6.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacy Projektowsg i ST .

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynergekazane przez Zamavgeggo
Wykonawcy stanowii czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w ddyjednym z
nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowe
nastpujaca kolejng¢ ich waznaosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie miae wykorzystywa bledow Iub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykanaaboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z DokumentacProjektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wart&i docelowe, od
ktérych dopuszczalneagsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie w petni zgodne z DokumentacProjektovg
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy — poszczegélne pomiesiazen
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonograngeac.



2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwmnmdz przez Zamawiggego
koncowego odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odedmie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawcaawaplub odtworzy na wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieazdwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Ter@adowy
Wykonawca ma obowkek wykon& lub dostarczy takze zapewni obstug wszystkich
urzadzen zabezpieczagych.

1.7.3. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, olgmujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey zhkaczenia
kontraktu .

2. Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawjgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

3. Do Dziennika Budowy wpisujesi
» dat dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Zamawigpgo planu organizacji robot oraz harmonogramow,
» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
» daty rozpocecia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
» daty zaradzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
» daty czsciowych odbioréw,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» whnioski i zalecenia projektanta,
» zgloszenia zakirzenia robot,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powitoy¢
przedtazone Inspektorowi do ustosunkowania si

5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whgeca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indgpea do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak strprKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot .

1.7.4. Kskga obmiaru.

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza i jednostkach kosztorysowych i wpisuje do
ksiggi obmiarow .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcipecyfikacji

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zaliczaegsioprécz Dziennika Budowy i K&ji Obmiarow
nastpujace dokumenty :

* pozwolenie na realizacpudowy

» protokoty przekazania terenu Wykonawcy

» protokoty odbioru robat.



1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdaw& jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianmapwem

3. Zaginkcie Dziennika Budowy, zwrane z celowym ukryciem dowodéw maeych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagmiazycia lub mienia powinno spowodowa
natychmiastowe powiadomienie étavych organow .

1.8. Powjzania prawne i odpowiedzialné¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowzek zna wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikik sposob szwigzane z realizagjrobot
lub mog wptynaé na sposob przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przeg& i stosowa wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wtasnéci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndaci
publicznej oraz prawnej .

2. Jgli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlgwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziaia ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie witastio

publicznej lub prawnej to Wykonawca na swoj kosapnawi lub odtworzy uszkodzen

wiasna¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiagtrigpowinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotycgce bezpieczéstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca powinien przegi@ wszystkich przepiséw
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy. W szczegokoh Wykonawca ma obowkek
zadb&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetn@jych odpowiednich wymagasanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewhniwszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprz dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie budosvgz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego .

2.  MATERIALY.

2.1.Zr6da uzyskania materiatow.

1. Zrédia uzyskania materiatow powinny dwybrane przez Wykonawez wyprzedzeniem,
przed rozpoacziem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, leda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .
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Jeli Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robot,zriie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewar§oiowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerachowaty swajjakasé
i przydatnd¢ do robét. Powinny bydostpne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca skladowania czasowego materiat@abpo zak@czeniu robét odprowadzone przez
wykonawe do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowarszpgnspektora .

2.4 \Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewrlumozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatly, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmaed wyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw niezedy pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych rob6t . Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typodw zawartych w ST . W przypadku braku usiagprzt powinien by zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny kytransportowane w sposob zapewsggj zachowanie ich
jakosci i przydatndci do robot .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpghsia wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych ..

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wihlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ramgidnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot cta zgodné¢ z Dokumentagy
Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora NadzokWykonawca zyje
sprzt gwarantujcy wysoky jakasé robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie wszystkich elementow

robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru .
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3. Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonaww wyznaczaniu
roboét zostay, jesli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wiasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru dulzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazanych z
jakaoscia robot, ocen jakosci materiatow i posfpem robdt a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretagj Dokumentacji i ST oraz dotygeych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez Wykonawc

5. Inspektor Nadzorudalzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy idhemnny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeekumentacji Projektowej
i w ST, a take w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowaiony do kontroli wszystkich robot i kontroli maiahow
dostarczanych na budewlub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru palemai
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matgriatoboty, ktére nie spetniaj
wymaga jakasciowych okrélonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecemapgektora
Nadzoru leda wykonywane nie ptniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykamvcow.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianakbmentacji Projektowej
i ST a zaistniata wadlingg tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to InspektodNau zleci taki sposob pepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminéwiah wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadmarkoszt Zamawiagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robot ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazorg jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i
jakos¢ materiatdbw. Wykonawcachlizie przeprowadzat pomiary i badania materiatowz ora
rob6t z cezstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&jTi .

6.2 Badania.

Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmygj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowanez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionsgt jeo
dokonania kontroli i zapewniona mgdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.Inspektor Nadzoru, po ugmigg weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawchedzie oceniat zgodrsd materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badistarczonych przez Wykonagvc
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6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nze
dopusci¢ do wycia materialy posiadage atest stwierdzagy ich peta zgodnd¢ z warunkami
kontraktu .

2W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez warunki kontraktuzka
partia dostarczona do robot powinna postadiest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robo6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostka
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaigniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksgi obmiaru. Jakikolwiek ld lub przeoczenie w
ilosciach podanych wilepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy aabwizku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z e€xia wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckvseym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow.

Wszystkie elementy robot oltene w metrach ¢xla mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiatedd mierzone w jednostkach oktenych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary ledg przeprowadzone przed koowym odbiorem robdt, a ta& w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxdg wykonane w sSposob
zrozumialy i1 jednoznaczny. W razie braku miejsciicez mog by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z é&ksprem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziaj&ddawcy :

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b/ odbiorowi czsciowemu,

c/ odbiorowi kaxcowemu,

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegagcych zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.
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W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowldh podejmuje decyzje dotygze
zmian i korekt. W wyjtkowych przypadkach podejmuje decydpkonania pogcen.

Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tddatkowych
Inspektor Nadzoru uwzgdinia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyeh danej
czesci robot.

8.3 Odbior czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z
ustaleniem nalsego wynagrodzenia. Odbioruesziowego robot dokonuje siwg zasad jak
przy odbiorze kacowym robot.

8.4 Odbidr koncowy robat.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykwaarobot w
odniesieniu do ich il€i, jakadsci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do
odbioru kacowego powinna hy stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénpe o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zzmizenia robot i kompletdoi oraz
prawidtowaci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaweigo W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jaaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektows i ST. W toku odbioru kaécowego
rob6t komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nietybh ST lgda obowiazywaly przepisy
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo- montaowych Tom 1”.

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego robot jest protokédt odbioru

koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty :

» - dokumentagj projektowg powykonawcz ,

* - uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszaezg pdbiorze robot zanikajych i
ulegajcych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zglec

* - dzienniki budowy ,

» - atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

* -inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaeryznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

0.9.1 Ustalenia ogdlne.

Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédnia¢ wszystkie czynnei, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w pkt.9 ST i w
Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowaedzie obejmowa:

* robocizre bezpdredna,

e warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* warta¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprztu na plac budowy i z powrotem, moaiademonta na stanowisku

pracy,

» koszty pdérednie, w skfad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w

tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég ddgawych itp./, koszty dotyere

oznakowania robét, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za

dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz

koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonaycze

dokumentacji,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych agkbw
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczane zgodnie z ob@aujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaaag pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét obgtych g pozycp kosztorysow za wyptkiem wypadkow omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie najedolicza& podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn8]l s wymagania dotyczce
wykonaniai odbiorurobdét ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét ziemnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonane mdchar i kcznie .

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45262212-0 Kopanie rowow

2. MATERIALY.
2.1 Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki. Nadigruntu do wywiezienia.

3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie sprgu recznego, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na przylegty teren.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowrzek zorganizowania transportu z uwglylieniem wymogow
bezpieczastwa , zarbwno w obbie placu budowy jak i poza nim. Zgliszenie odlegkxi
transportu ponad wado przyjgte w Kontrakcie nie mae by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wykop.

Urobek sktadow& w poblizu rob6t. Miejsce sktadowania ziemi powinno ¢byrzez

Wykonawe; tak dobrane , aby urobek byt zabezpieczony pragetadraniem przez pojazdy i
nie kolidowat z innymi pracami remontowymi. Nie eal wykonywa& robo6t ziemnych w
czasie intensywnych opadow. Roboty ziemne wykanachanicznie.
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6. KONTROLA JAKO SCI .

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.6.
6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania zasypow.
6.2.1 Sprawdzenie zeggczenia zasypu.

Sprawdzenie zagzczenia zasypki wykopu polega na skontrolowagadndci wartaici
wskanika zagszczania Is wg normy BN - 77/ 8931-12.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne’(pRt7.
Jednostl obmiaru jest m3 (metr s@genny ).

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadirojektovs , jezeli
wszystkie wyniki badé@ przeprowadzonych przy odbiorach okazayzgjodne z wymogami .
W przypadku gdyby wykonanie chojednego elementu robot ziemnych okazate si
niezgodne z wymaganiami , roboty ziemne uznaje z&@ niezgodne z Dokumentac]
Projektova . W tym przypadku Wykonawca robot zobgwany jest doprowad&i do
zgodngci z wymaganiami | przedstafvie do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyej sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.0.0.9.
Ptatngci podlega cal& rob6t ziemnych.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRE_ENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRNTOW.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE
WYKONANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

B-02 ROBOTY BETONIARSKIE.
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgz@anych z wykonaniem konstrukcji betonowych .
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyce betonu, jego skladnikdéw : cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkdw zgodnych z npfN-88/B-06250 i jej nie zagiuja lecz
jedynie Ucislaja jej postanowienia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumperetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w jare 1.1.
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1.3. Zakres robdt obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zZwigzanych z :

* wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowa

* uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej,
*

pielegnacp betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 beton zwykly - beton oggtasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek  chemicznych,

1.4.2 mieszanka betonowa - mieszanina wszystkiauslikow przed zwgzaniem betonu,

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kstosowanych materiatow i wykonywanych
robo6t oraz za ich zgodéd z Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczg normami
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
2. MATERIALY.
2.1. Cement.
Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadaastpujace
wiasciwosci :

* wysolkg wytrzymatac,
* maty skurcz, szczegdlnie w okresie pgikpwym,
* wydzielanie matej iléci ciepta przy wizaniu.

Cement naley przechowywa w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-881678.
2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno speinéa wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712/
wymagania dla kruszyw do betonéw klasy paejyB25/ . Powinno skladasie z elementow
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikdéw tamliwych, pycych czy o budowie
warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanOvrytgw, pirytow gliniastych i
sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostat@isemne stwierdzenie, w oparciu
0 wykonane badania mineralogiczne, o braku ob&trform krzemionki /opal, chalcedon,
trydymit, / i wapieni dolomitycznych reaktywnych stosunku do alkalidow zawartych w
cemencie, wykongg niezlzdne badania laboratoryjne.

3. SPRZET.

Mieszanie sktadnikébw powinno odbyévsic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu / zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych /. ¢@ik¢ mieszalnikow
betoniarek musi zabezpieczapomieszczenie wszystkich skladnikbw asaych bez
wyrzucania na zevtrz.
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4. TRANSPORT.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowanmavipien by wykonywany
przy wyciu odpowiednichsrodkéw w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikéw i
zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna ldytransportowana mieszalnikami samochodowymi [ gnuszkami /,
a czas transportu nie powiniencttuzszy ni :
* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,
* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Uktadanie mieszanki betonowej ( betonowanie ).

Betonowanie powinno By wykonywane ze szczeg@lnstarannécia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie zenazostd rozpoczte po sprawdzeniu
deskowa i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokomana ten temat wpisu do
dziennika budowy .

5.3. Piekgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego
normalnie.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca firzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i ywods.

Przy temperaturze otoczenia > 5st. C maleie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7
dni / polewanie co najmniej 3razy na g¢bbWoda stosowana do polewania betonu powinna
spetnid wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania rhetelementy powinny iy
chronione przed uderzeniami i drganiami .

Rozformowywanie konstrukcji n¥#®@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania / konstrukcje monolityczne/, zganiPN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Badania i odbiory konstrukcji betonowych .

Badania konstrukcji betonowyclzélbetowych w czasie wykonywania robét polegaj
na bieaco, w miae postpu robot, jakéci uzywanych materialbw i zgodso
wykonywanych robét z projektem i obaujgcymi normami .

Sprawdzenie deskofvarykonuje s¢ przez bezpaedni pomiar téma, poziomia, tata
i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpoedni pomiar témg, poziomig,
suwmiarlg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR .
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
pkt.0.0.7.

8 . ODBIOR KONCOWY .
Ogolne wymagania dotygee odbiorow podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
0.0.8.

9 .PODSTAWA PLATNOSCI .
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 0.0.9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 CEMENTY . TERMINY | OKRE&LENIA.

PN-88/B-04300 CEMENT . METODY BADK . OZNACZENIA CECH FIZYCZNYCH.
PN-88/B-30000 CEMENT PORTLANDZKI.

BN-88/6731-08 CEMENT. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU.

B-03 ZBROJENIE BETONU.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjweymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem zbrojenia niesyajacego betonu.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w jare 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z :

* przygotowaniem zbrojenia,
* montaem zbrojenia,
* kontrola jakdci rob6t i materiatdw.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 pety stalowe wiotkie - mty stalowe o przekroju kotowym gtadkie lutebrowe o
srednicy do 40mm

1.4.2 zbrojenie nie sgrajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeaj do niej
napezen w sposob czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotycpce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kestosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodsé z dokumentag projektowy, Specyfikaci Techniczg oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych
45262310-7 Zbrojenie

2. MATERIALY.
2.1 Stal zbrojeniowa.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnydmgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budgeowinna mié atest hutniczy
2.1.1Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu giami wiotkimi nalery stosowa nastpujace klasy i gatunki stali oraz
srednice petow : StOS, 34 GSrednice odp6mm do @ 16mm
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3. SPRZET.
Sprzt uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych must lzpakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania wkiladek
zbrojeniowych powinno odbywssie tak aby zachowaich dobry startechniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.
5.1.1Czyszczenie ptow.

W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.2.1 najeprzeprowadzi ich czyszczenie. Rozumie
Si¢, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od pigjstali na budowdo jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizmeopalé lampami benzynowymi lub czgic
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy czyst wods.

Stal pokryt tuszcaca sie rdzg | zablocolm oczyszcza siszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu, nalsprawdzé wymiary

przekroju poprzecznegogiéw.

Stal tylko zabtocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmraa st

strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] almephe przez
Inspektora.

5.1.2Prostowanie @tow.

Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm
Dopuszcza siprostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw, prostowarek i wggarek.
5.1.3.Ciccie prtow zbrojeniowych

Ciccie pertéw naleey wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu
wskazane jest spaggdzenie w tym celu planuggia. Pety ucina s¢ z doktadnécig do 1.0cm.
Cigcia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych ray.
5.1.40dgkcia prtéw, haki.

Minimalne srednice trzpieni do aywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 1 / PN-91/S-10042/.

Tabeld-Minimalnesrednice trzpieni stywanych przy wykonywaniu hakéw
zbrojenia.

Srednica stal gtadka Stalzebrowana
Preta mickka R ak=
Zaginanego mm| 240 Mpa

R ak<400 MPa | 400<R ak< |R ak>500

500 MPa MPa

d<10 d0 = 3d d0 = 3d do = 4d do = 4d
10<d<20 do =4d do =4d d0 =5d d0 = 5d
20<d <28 do = 5d do = 6d do=7d do =8d
d>28 - d0 = 8d - -

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mna na nim potgy¢é spoire

wynosi 10d .

Na zimno, na budowie moa wykonywa odgkicia petow srednicy d< 12mm.
Prety o srednicy d >12mm powinny léyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.




Wewretrznasrednica odgicia petow zbrojenia gtdbwnego, poza odgiem w obebie haka,
powinna by nie mniejsza mi

* 5d dla stali klasy A-0i A-I

* 10d dla stali klasy A-lI

* 15d dla stali klasy A-111'i A-111 N.

5.2. Montaz zbrojenia.
5.2.1.Montowanie zbrojenia.

taczenie pojedynczych ¢gidw na zaktad bez spawania. Dopuszczdasizenie na zaktad
bez spawania /wzanie drutem / ptodw prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z
drutow w postaci gli.
5.2.2.Skrzyowania petow.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wyarzony osrednicy 1 mm #ywa st do
taczenia pgtdw o srednicy do 12 mm . Przgrednicach wikszych naley stosowa drut 1,5
mm .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Niezaleznie od tolerancji obowazuja nastpujace wytyczne :
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiggado zbrojenia gtbwnego nie
powinno przekracza3%,
- r&nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacg3mm,
- dopuszczalna unica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna
przekracza+ 25mm,
- liczba uszkodzonych skrzywan w dostarczonych na budewiatkach nie powinna
przekracza 20% w stosunku do wszystkich skzbyvan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej liczby na ym geie,

- roznice w rozstawie ngdzy petami gtownymi w belkach nie powinny
przekracza+ 0,5cm,
- rGznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz@cm
7. OBMIAR.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST ,, Wymagania ogolnd” pk
0.0.7

8. ODBIOR KONCOWY.

Ogolne wymagania dotysee odbioru kécowego podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 0.0.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt.0.0.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/H-84023/06 STAL OKRELONEGO STOSOWANIA.
STAL DO ZBROJENIA BETONU. GATUNKI.

PN-82/H-93215 PRTY STALOWE WALCOWANE NA GORACO W
PODWY.SZONYCH TEMPERATURACH.

PN-80/H-04310 PROBA STATYCZNA ROZBIGANIA METALI.

PN-78/H-04408 TECHNOLOGICZNA PROBA ZGINANIA.
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10.1. Inne dokumenty.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwB3891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GSz@browaniu wedtug normy DIN488.
ITB. Warszawa 1992.

B-04 ROBOTY MUROWE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikatgchnicznej ST gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru muréw dcianek dziatowych z cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jdkkument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST.
Ustalenia  zawarte w niniejszej spd@dji dotyca zasad prowadzenia
robét zwhzanych z:

-przygotowaniem materialtdbw do murowania

- wymurowaniescian

- wykonaniem nadprp

- kontrg] jakaici rob6t i materiatow
1.4. Okreslenia podstawowe .

- pustak ceramiczny — pustak pioro-wpusipgs¢ sciany 25 cm
- pustak ceramiczny akustyczny — pustakgpidpust, grubét sciany 25 cm, Rw=55 dB
- zaprawa cementowo-wapienna 4 MPa z wapna sgaswonego dla

utazenia ecznego
1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgko stosowanych materiatdw ,
wykonanych robo6t oraz za ich zgodiha Dokumentag Projektovy , Specyfikacj
Techniczia , oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych
45262520-2 Roboty murarskie

2. MATERIALY .
Ogdélne wymagania dotygze materiatdbw podano VBT ,wymagania ogoélne”
pkt. 0.0.2.

2.1.Cegta budowlanapowinna odpowiada wymaganiom ustalonym w PN-74/B-12002
2.2.Zaprawy do murow nie zbrojonych nie naanych na zawilgocenie madpy¢
stosowane zaprawy budowlane w/g PN-90/B-14501.

3. SPRZT .

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,, Wymagania ogolne ” pkt.3.
Sprzt wzywany przez Wykonawcdo wykonywania rob6t musi byaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.
Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowaniéenetow do robot murowych powinien
odbywa sie w sposob zapewnigy dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT .
Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST ‘Wymagan
0golne” pkt.5.

5.1.Wymagania ogolne .
5.1.1.Zgodné¢é z dokumentacy.

Roboty murowe z cegly, powinny ¢bywykonywane zgodnie z
Dokumentac} Projektovs uwzgkdniagca wymagania norm . Dopuszcza sylko takie
odstpstwa od Dokumentacji Projektowej, ktore réeuszaj postanowigé norm,a §
uzasadnione technicznie i uzgodnione z Ingpein nadzoru , oraz sidokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzopyrez Inspektora.

5.2 Przesklepienie otwordw.
Przesklepienie otworow $ianach murowanych wykoadelkami prefabrykowanymi
typu L-19

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakeéci rob6t podane w ST Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Prawidiowd¢ wykonania powierzchni i krawedzi .

Zaleznie od wymaga projektu powierzchnia muru z cegty powinng b
ptaszczyzn lub stanowd odcinek powierzchni krzywej .4y dwwscienne mgdzy
ptaszczyznami powinny Byzgodne z &tami przewidzianymi projektem . Dopuszczalne
odchyiki naley przyjmowa dla muréw z cegty tylko powierzchni tej strony myrktora jest
uktadana do sznura lub szablonu .

- zwichrowania i skrzywienia - nieiggej niz 6 mm/m i nie wicej niz 20 mm
na catej powierzchngciany .

- odchylenia kraydzi od linii prostej - nie wcej niz 4 mm/m

- odchylenia powierzchni i krgdzi muru od kierunku pionowego - nie
wigcej nz 10 mm na wysokai jednej kondygnacii

- odchylenia od kierunku poziomegoe wkecej niz 2 mm/m goérnej
powierzchni kadej warstwy
6.2. Badania .

Podstaw do odbioru technicznego robét murowychcegly stanowa
nastpujace badania :
6.2.1.Sprawdzenie zgodda z dokumentagjtechnicza powinno by przeprowadzone
przez poréwnanie gotoweggiany z projektem w/g pkt. 5.1.1. Pomiar digo i
wysokaici nalezy wykon& tasma stalows z doktadnécia do 1 cm , wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z f@dakaiciag do 1 mm.
6.2.2.Badania materiatow natg przeprowadzi posrednio na podstawie przedimych
zadwiadcze kontroli jakdci ( atestow ) materiatdw oraz zapiséw dziennilkddwy
stwierdzagcych zgodné& uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technej i
powotanymi normami .
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6.2.3.Sprawdzenie gruldoi spoiniich wypetnienia natg przeprowadzi przez ogidziny
zewretrzne i pomiar .

6.2.4.Sprawdzenie odchyepowierzchni naley przeprowad4i fata kontrolrg diugas¢ 2m z
doktadndcig do 1 mm wielkéci przeéwitu pomedzy ta a powierzchni lub krawnedziag
muru .

6.2.5.Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru naley przeprowadzi pionem
murarskim i przymiarem z podziatkmilimetrowg .

6.2.6.Sprawdzenie poziomowoi warstw cegiet nalg/ przeprowadzi poziomia murarslg
i tatag kontrolrg lub poziomia wezowa.

6.2.7.Sprawdzenie prawidtowéoi osadzenia swieznic okiennych i drzwiowych natg
przeprowadd przez ogjdziny zewrtrzne i pomiar na zgodioz projektem .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyze obmiaru robot podanow ST ,, Wymagania ogolplet.
7.
7.1. Sposob obmiaru robot.

Sciany obmierza siw metrach szgiennych, scianki dziatowe oblicza siw metrach
kwadratowych ich powierzchni .Wysad scianki dziatowej nalgy przyjmowa jako
wysokasi¢ od wierzchu fundamentu lub stropu , na ktongtawiona jesticianka do
spodu nagpnego stropu . Od powierzchiétianek dziatowych natg odejmowé
powierzchnie otworéw , liczone w/g projektowahywymiaréw wswietle dGcieznic, a
w przypadku ich braku éwietle muru .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST Wymagania ogoéine”
pkt.8.

8.1 Spos6b odbioru robdt .

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbioru kiwowego robot.W
przypadku stwierdzenia odchyile Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkbwy
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kasirminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygze ptatndci podano w ST, Wymagania ogoélne ” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Normy .

PN-87/B-03002 Konstrukcja murowa. Obliczenia statyczne i pktygvanie .

PN-75/B-12002 Cegta dgzona wypalona z gliny - dziurawka .

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie .

PN-58/B-10022 Roboty murowe z cegty ze zbrojeniem stalowym
Warunki i badaniahriczne przy odbiorze .
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B-05 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz ST § wymagania dotyexe
wykonania i odbioruobot ciesielskich.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowaako jdokument przetargowy i kontraktowy
przy zaleceniach i realizacji rob6t wymienionyelpkt.1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét

zZwigzanych z :
- wykonaniem konstrukcji wizby dachowej
- wykonaniem deskowania i tacenia

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Tarcica - drewno iglaste lub dciaste tarte

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatow i wykonanych
rob6t oraz za ich zgodi®d z Dokumentag Projektows, Specyfikaci Techniczg oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45261000-4 Wykonanie pokr§ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonanie pokry dachowych

2. MATERIALY.
2.1. Tarcica —do wykonania konstrukcji wiby dachowej , deskowania i taceniayé
tarcicy nasyconej.

3. SPRZET.
Sprzt uzywany do wykonania robot musi byzaakceptowany przez Inspektora
nadzoru Ogollne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie naéev do wykonania robot
ciesielskich powinny odbywesie tak aby zachowadobry stan techniczny .
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne ” pkt.

5. WYKONANIE TOBOT .

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt 5.
5.1 Wykonanie wezby dachowej.
Konstrukcg wiezby dachowej wykonaz tarcicy iglastej nasyconej. Tarcica powinna by
sezonowana, wysuszona do wilgairidl8%. Wymagana klasa wytrzyméttowa powinna
odpowiada klasie drewna konstrukcyjnego K-33.
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5.2. Deskowanie.

Deskowanie konstrukcji dachowej wykdnatarcicy nasyconej grub. 25 mm.
Kontrtaty i faty wykon& nowe z tarcicy nasyconej. Kontrtaty o wym.
38x50mm, taty 38x50 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotyge kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne 7 pkt. 6.
6.1. Zgodnd¢ z dokumentacy.

Roboty powinny hy wykonywane zgodnie z dokumentadgchniczy ,
uwzgkdniagca wymagania norm.
6.2. Badania.

Podstaw do odbioru technicznego stangwinast¢pujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie konstrukcji drewnianejcznikow i oparcia . Obejmuje sprawdzenie
zgodndci z dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT .
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogolnkt. p
7.1 . Spos6b obmiaru robét .

Dla drewna konstrukcyjnego jednostibmiarows jest 1 m3.

Obmiar rob6t polega na o#emiu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych iléci wbudowanych materiatbw. Obmiar obejmuje robotybjete
Dokumentacj Projektows oraz dodatkowe, ktorych potrzelwykonania uzgodniono w
trakcie trwania robo6t porailzy Wykonawse i Inzyniera.

8.0DBIOR ROBOT .

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogoélpkt.
8.
8.1. Sposoéb odbioru robét

Badania wg pkt.6 naky przeprowadzi w czasie odbioru kacowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchyileInspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkbwy
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kosztterminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatndci podano w STWymagania ogolne” pkt.9.
llos¢ zakaczonych i odebranych robét, oklenych wg cen jednostkowycka 1m2 ( metr
kwadratowy ) i m3 drewna konstrukcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budwlano montazowych tom |I.
Budownictwo ogolne cesé 4.

27



B-06 DACH POKRYCIE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Teclzniej ST § wymagania dotyegxe
wykonania i odbioru wykonania pokrycia dachu,ai@k blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowaako jdokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionyelpkt.1.1.
1.3 Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaiptycz zasad prowadzenia robot
dekarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- blacha stalowa ocynkowana powlekana blacha na obrobki blacharskie
- panele dachowe nagbek stojgcy —materiat na pokrycia dachowe
- orynnowanie —systemowe z blachy tytan-cynk

1.5 Ogodlne wymagania dotycpce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatow, wykonanych robot
oraz za ich zgodidéz dokumentagjprojektows, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45261000-4 Wykonanie pokr§ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonanie pokry dachowych

2.MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w ST.

2.1. Panele dachowe naabek stojacy -blacha stalowa powlekana o gr. min. 0,5 mm
2.2 Blacha powlekana- na obrébki blacharskie o gr. min. 0,5 mm

2.2 Orynnowanie— systemowe z blachy tytanowo-cynkowej

3. SPRZAT.

Sprzt wywany do wykonania rob6t musi dyaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.0.0.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanieenmtw izolacyjnych powinien
odbywa sie w sposOb zapewnigly zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne’4ktaz
pkt..2.4.

5.WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST , Wymagania ogolpé&t. 5.
5.1 Wymagania ogolne.
5.1.1Pokrycia dachowe natg uktad& w czasie bezdeszczowej pogody. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinng fig nizsza nk 0° C.
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5.2 Wykonanie robét
Na catéci konstrukcji drewnianej dachy nalewykona nowe deskowanie gr. 2,4 cm.
Na deskowaniu utgy¢ warstwe z papy (na cakei dachu).
Nastpnie mocowéa nowe kontriaty 3x5 cm i taty 4x6 cm na cabdachu.
Jako pokrycie przewidziano blacha gbek stogcy (w panelach).
Kolor pokrycia (blachy) - lizowy
Rynny i rury spustowe metalowe z blachy tytaoaynkowej.
Kolorystyka obrébek i orynnowania do ustalenia @jgktantem i inwestorem.

6.KONTROLA JAKO SCI.
Ogolne wymagania dotyce kontroli jakéci rob6t podano w ST
pkt. 0.0.6.

6.1 Badania.

6.1.1Podstaw do odbioru robét pokéydachowych s badania obejmuge:

a)sprawdzenie zgodhdo z dokumentagj projektovy ,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie warunkéw przygpienia do robot,

d) sprawdzenie prawidtowéoi wykonania robat.
6.1.2.Badania naley przeprowadziw czasie wykonywania robot i po ich zakpeniu.
Czesciowy odbidér robdt lub materiatow powiniendyotwierdzony protokétem lub
zapisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarowg jest 1Im2 (metr kwadratowy) powierzchni krytej.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og0lpkt.
0.0.8.
8.1. Sposo6b odbioru.

Badania w/g pkt.6. natg przeprowad@i w czasie wykonywania robot i odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidiéevdnspektor nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje bhdwca na swoj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST, Wymagania ogolne” w pkt.9.
llos¢ zakamczonych i odebranych robét oklenych w/g obmiaru, zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadratowy) palkryobrobek blacharskich .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budwlano montazowych tom |I.
Budownictwo ogolne cesé 4.
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B-07 PODLOZA | POSADZKI
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn&jsy wymagania dotyege
wykonania podkiadéw i posadzek.
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako oai przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyat pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjitydaa zasad prowadzenia
robo6t posadzkowych zazanych z :
- wykonaniem warstw wyrownawczych pod posadzki
- uktadaniem posadzek z ptytek gresowych

Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdgscian
45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.4.0kreslenia podstawowe.
ptytki gresowe -ptytki podtogowe
zaprawa klejowa —zaprawa do przyklejania ptytek

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ketosowanych materiatdw i wykonanych
robo6t oraz zaich zgod#b z Dokumentag] Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w ST ,Wymagania ogélne”2k

2.1. Plytki gresowe klasa R9, pozostate parametry uzgédnprojektantem i inwestorem
2.3. Zaprawa klejowa - elastyczna zaprawa klejowa do ptytek gresowych

3. SPRZAT.

Sprzt wywany do wykonania podty i posadzek musi ldyzaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania daigezsprztu podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt.3.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rieéev do podtay i
posadzek powinny odbywask w sposob zapewnigjy zachowanie dobrego stanu

technicznego.
Ogolne wymagania dotyaz transportu podano w ST ,, Wymagania ogoélne ™kt
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST ,Wymaganiaiog’
pkt. 5.
5.1.Wymagania ogolne.
5.1.1.Posadzki powinny kywykonane zgodnie z zatwierdzowlokumentagjtechniczg
i odpowiadé wymaganiom norm.
5.1.2.Podkiady pod posadzki powinny dyrwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czyfledziat podktadu szczelinami
dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien dywgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Dokladna¢ wykonania powierzchni podktadu powinnachigka, aby tata diugoi 2m
przytozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylickszych nk Smm.
Wytrzymatai¢ nasciskanie podkiadu powinna bgostosowana do przewidywanego
obcihzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinssh o marce co najmniej B-20.
5.2.Montaz posadzek.
5.2.1Posadzki z wyktadzin obiektowych zgrzewanych senuspawalniczym ufmne na
wypoziomowanej podsadzce. Po obwodzie wygtenhasciany na wysok& ~10cm i
zwienczone sznurem spawalniczym. Posadzki uldadmdnie z wytycznymi producenta
wyktadziny.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podanow ST ,Wymagania
0golne” pkt. 6.
6.1. Wymagania dla powierzchniokreslono w pkt. 5.1.2; 5.2.1.;
6.2. Badania.

Podstaw do odbioru robét posadzkowych starmviadania
6.2.1. Sprawdzenie podkladupowinno by wykonane przy odbiorze gaizy
operacyjnym. Sprawdzenie rowdod przeprowadzi za pomog taty o di. 2m.
6.2.2. Sprawdzenie materiatownalery przy odbiorze robdét zakozonych przeprowadgi
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku buwddwzawiadczé ( atestow) z kontroli
producenta , stwierdzajych zgodné& uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.
6.2.3. Sprawdzenie wygldu zewretrznego {przeprowadzi wzrokowo na zgodrso z
wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarovg robdt posadzkowych okfadzinowych jest 1m2(rketadratowy)
a w przypadku cokotow 1mb (metr hiey).
7.1. Wymiary powierzchni -przyjmuje s¢ w swietle surowychscian, doliczagc wreki i
przegcia. Z obliczonej powierzchni patta s¢ powierzchng poszczegoélnych stupow,
pilasrtow itp. weksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdin
pkt.8.
8.1. Sposob odbioru robot.

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbiorow malzyoperacyjnych
oraz w czasie odbioru koowego robét. W przypadku stwierdzenia odciylespektor
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nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych. Rolpuigrawkowe dokonuje Wykonawca
na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspe&tor

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.
lls¢ zakaczonych i odebranych robdt, oflanych w/g cen jednostkowych za 1m2
(metr kwadrat) i 1m b (metr ligcy) cokotu lub listwy prz§cienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rbd6t budowlano- montazowych tom
| Budownictwo ogoélne cesé¢ 4.

10.2 Normy.
PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawgmentowej
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowlc

B-8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Opis dotyczy dostawy oraz momtastolarki okiennejz PVC , drzwiowej aluminigwe
drzwiowej ptycinowej

1.2 Zakres stosowania ST.

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montastolarki oraz obowkki Wykonawcy
w okresie obowizywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

1.3 Zakres prac obgtych ST.

1.3.1.Wykonawca zobowrany jest do zapewniania potrzebnegdiopracownikow,
materiatdw i wyposgenia oraz do wykonania wszystkich pracgzanych z dostaa
montaem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3.2. Normy okrglajace materialy i jak& wykonania odnogz sk réwniez do
wyposaenia, materiatow i naedzi niezlednych do wykonania stolarki. Wykaz norm ma
na celu okréenie cech technicznych adych rodzajow osperu i okl lecz nie okréa
szczegOtowo projektow oraz budowy poszczegdinyg elementow.

1.4 Norm

1.4.1Wyroby stolarki powinny odpowiadaastpujacym publikacjom i normom :
PN-91/B-02020-wspoétczynnik przenikania ciepta
PN-87/B-02151.03-wany wskanik izolacji akustycznej wkxiwej
PN-66/B-94401-zamki zapadkowe
PN-70/B-99404-zaczepy do zamkdéw wpuszczanych Zapeul
PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-gakvo-czotowa
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PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i hada

BN-85/7152-11- album typowej stolarki okiennejrewiowej dla
budownictwa ogo6lnego

PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i maagrzy odbiorze

PN-79/D-01012-wady drewna

PN-85/F-06005- ztza stolarskie

PN-78/C-01700-wyroby lakierowane oraz wady powiok

PN-73/H-04652-powtoki metalowe i konwersyjne

1.5.Wymagania
1.5.1 Wymiary

Wymiary gtéwne -w/g Albumu Typowej Stolarki Okiegj i Drzwiowej dla
Budownictwa Ogolnego, Albumu Projektéw Okien, ®Wrzi Wrot Rolniczych lub
w/g dokumentacji techniczne.

Wymiary szczegotowe - w/g norm przedmiotowych ldbkumentacji technicznej

2.MATRIALY.
Ogolne wymagania dotygz materiatow podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 2
2.1 Profile do okien aluminium — wg wdeiwych norm bramowych
2.2 Okucia - w/g PN-88/B-94410.
2.3 Materiaty szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit &de plastyczny w/g

BN-85/6753-07

UWAGA: wymagania dotycice stolarki PCV :

Aprobata techniczna ITB stwierdzajaca dopuszczenie oferowanych okien do
stosowania w budownictwie @ytecznaci publicznej na terenie RP

Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z
wymaganiami okreslonymi w aprobacie technicznej

Atest higieniczny PZH z wyranym zaznaczeniemze oferowane profile okienne
mozna stosowd w obiektach uzyteczndici publicznej

Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przegpozarowej o
niezapalnasci oferowanych profili okiennych

Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zesmwlone jednokomorowe
Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu |
elementow wyposaenia Budownictwa na okucia do okien

2.4 Okna i drzwi z PVC :

1. Okna uchylno-rozwieralne, zgrzewane w kolorze zgoaa projektem

2. Oscieznice i ramy okienne wykonane z PVC. Odpowiednieyskanatow
odwadniagcych i przewietrzajcych powinien zabezpiec&profil ramy
okiennej przed penetracjvody do jego wetrza i odprowadZi skraplajca sie
w nim pae wodmn

3. Szyby ze szkia niskoemisyjnego ( szklenie dwuszye@snokomorowe ) z
wypetnieniem osuszonym powietrzem. Izolacyjhakustyczna 32 dB. Dla
drzwi zewretrznych stosowaszkio bezpieczne.

4. Wartaos¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla szyby U< 1,1

5. Wymagane okucia : obwiedniowe, powaoglig docisk skrzydta do ramy na
calym jego obwodzie. Zastosowane okuciagzajpewnt maozliwosé
wielostopniowego otwierania skrzydta ( od petnajnhetyczndci
zamknetego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczekmjielo uchylenia
15-20 cm gornej kragdzi skrzydta oraz umdiwi ¢ catkowite rozwarcie
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skrzydet okiennych ). Okucia powinny bezwatjtie zawiera blokady
przeciwwiatrowe.

6. Montaz na kotwy stalowe z uszczelnieniem piamkontazowa —
poliuretanovy

7. Wymagany minimalny okres gwarancyjny dla catycheokt 3 lata

2.5 Drzwi wewrgtrzne:

Laminowane, ramiak z drewna, wzmocniony od dotigphyiorowg petrg, wypetniony phys
wiérowg drazorg lub petra , obtazony obustronnie ptgtHDF. Drzwi z przeznaczeniem do
pomieszczé o wzmaonej eksploatacji. Po obwodzie f@any wytazone listwy systemu
drzwiowego (drewniane) szer . ok. 6cm.

3. SPRZT.

Sprzt uzywany do robot stolarskich musibyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie radéav stolarki okiennej powinny
odbywa sie w taki sposob, aby zachowedobry stan techniczny .Ogolne wymagania
dotyczce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST ,Wyamég ogolne”pkt.5 .
5.1 Wymiary

Wymiary okien przed zamoéwieniem ustaéi na budynku z natury.

5.2.Szklenie okien - szkto zespolone .
5.3 Parapety
- wewretrzne z konglomeratu marmurowego.
- zewretrzne z aluminium (kolorystyka do uzgodnienia zjgktantem i inwestorem)
5.4 Stolarka okienna.
Okna z profili aluminiowych w kolorze zgodnym z pktem z maliwoscia rozszczelnienia.
5.5 Stolarka drzwiowa.
Drzwi wejsciowe gtowne aluminiowe( profile z wkiadkermoizolacyjm ) przeszklone szyb
zespolog z warstwg zewretrzng antywtamaniow. Wyposaenie drzwi wg dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.6.
6.1.Sprawna¢ dziatania.

Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinngiadla®¢ prawidtowo , zgodnie z ich
przeznaczeniem. Okucia zabezpiegzajstzace do unieruchomiania rozwieranych
skrzydet w potaeniu otwartym powinny obraéasie swobodnie i umidiwi¢
unieruchomienie otwartych skrzydet.

6.2 Badania odbiorcze.
Inspektor Nadzoru dokona badadbiorczych przy kalorazowej dostawie partii
wyrobow.
Badania odbiorcze obejmauj
- sprawdzenie wymiaréw
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- sprawdzenie prostgknosci skrzydet

- sprawdzenie materiatdw

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawsd dziatania.

6.3 Sprawdzenie materiatdbw nale wykon& na podstawie odsoych dokumentéw i
dokumentacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.pkt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. pkt
8.1.Sprawdzenie konstrukcji i pmizen konstrukcyjnych naley przeprowadziprzez
ogledziny oraz pomiar tang stalows, suwmiarlky i szczelinomierzem.
8.2.Sprawdzenie wykiczenia powierzchni natg przeprowadZiprzez ogldziny
nieuzbrojonym okiem z odlegld 1,5m oraz przez pomiar wad za pomatwmiarki i
tasmy stalowej.
8.3.Sprawdzenie szklenia i okuwania rgleprzeprowadiprzez ogidziny i pomiar
tasmg stalows lub suwmiark.
8. 4Sprawdzenie skuteczfém dziatania naley wykona w/g BN-75/7150-02 i BN-
75/7150-03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotygze ptatndci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

B-09 TYNKI | OKLADZINY.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczi®d & wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkéw wewtrznych i oktadzin.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkunent przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6ot wymienionyat pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty zasad prowadzenia roboét
tynkarskich i oktadzinowych tj :
- wykonanie tynkow wewgtrznych kat IV nacianach i stupach
- wykonanie tynkéw wewgtrznych na stropach
- licowaniescian ptytkami glazurowanymi na klej
1.4. Okreslenia podstawowe.

Zaprawa -cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciagtéewnego do
utozenia gcznego,
tynki zwykte - stanows warstwe ochronm Ilub wyréwnawcg, do ktérych
wykonania zostabyyte zaprawy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatdw, wykonanych
robét oraz za ich zgodfio z Dokumentagj Projektows , Specyfikagg Techniczy oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST , Wymagania ogolpét.2.
Zaprawy uyte do wykonania tynkéw powinny odpowiddewymaganiom w/g PN-
90/B-14501Do zapraw skmcych do wykonania spodnich warstw tynku male
stosowd piasek odmiany 1 w/g PN-79/-06711. Do zapgaweznaczonych na
wierzchng warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nedg stosowa piasek przesiewany,
odpowiadagcy wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.

Piytki oktadzinowe powinny odpowiadawymaganiom ustalonym w 9N-90/B- 12031.
Zaprawy do wypetniania spoin powinny odpowiadastpujagcym normom :
a) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkaggolub 350
w/g PN- 88/B-30 000,
b) zaprawa przygotowana z cementu portlandzkiege toat
w/g PN-90/B-30010,
c) zaprawa z @rzki kamiennej w/g wymagaPN-65/B -10101,
d) zaprawa przygotowana z cementu portlandzki2§0, kredy
malarskiej mielonej w/g BN-74/6711-03.
Dodatki barwice zaprawy do wypetniania spoin w/g wyniadaN-65/B-10101.

3. SPRAT.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST , Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzt wywany do wykonania robot tynkarskich musi¢c bgaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotygze transportu materiatbw podano w ST, Wynmgagodlne”
pkt.4.

Zaladunek , transport , roztadunek i sktadowamégeriatbw musi giodbywa& w sposéb
zapewnigcy ich wigciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygsze wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogbin
pkt.5.
5.1. Wymagania ogoélne.
5.1.1. Zgodna¢ z dokumentagj

Tynki zwykte powinny by wykonane zgodnie z dokumentadgchniczyg
uwzgkdniajgcg wymagania norm i okétajaca rodzaj, odmiagi kategor¢ tynku.
Dopuszcza si tylko takie odsf{pstwa od projektu technicznego , ktére nieuszay
postanowié@ norm , as uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektp oraz &
udokumentowane zapisem dokonanym w dziennikdoly.
5.2. Prawidtowas¢ i doktadnosé wykonania robot tynkarskich.
5.2.1 Zasady ogolne , ktérych nale przestrzega przy wykonywaniu tynkow:

a) przed rozpogzem robot tynkowych powinny Bykonczone wszystkie
roboty stanu surowego, wykonanboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane wszystkie przebictauzdy oraz obsadzonecgeznice
drzwiowe i okienne,

b) poditee powinno by przygotowane w sposéb zapew#igj jak najlepsz
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przyczeproé tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynkowinna by dostosowana
do rodzaju i wytrzymala podiza oraz jego charakterayikowego,
d) tynk powinien ldy na catej powierzchnicisle powpzany z podigem , a
przy tynkach wielowarstwowych miez poszczegollne warstwy powinny do
siebiescisle przylegé na calej powierzchni,
e) tynki powinny kywykonane w temperaturze otoczenia niesmej nz 5C i pod
warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury pasj 0 C
fswieze tynki powinny by zabezpieczone przed gwaltownym wysetieim
przez zastanianie ich przed bémumim dziataniem promieni stonecznych.
5.2.2. Przygotowanie podiy.
Mur ceglany pod tynkowanie powinien cboywymurowany na niepetne spoiny.
Dolne stopki belek stalowych powinny ¢bpsiatkowane. Podke z betondéw powinno
by¢ rowne ale szorstkie . Przed tynkowaniem pasifmowinno by obficie zwilzone
woda. Podtaze z betondw komérkowych nale oczyci¢ z wystagcych grudek zaprawy
i napraw¢ wieksze uszkodzenia kawatkami z betonu komorkowedpy, tynk nie
stanowit zbyt grubej warstwy. W przypadkudmaernego wysuszenia pode zwilzyé¢
wods.
5.2.3. Grubaé¢ tynkow.
Tynk kat. lll. i1V,
Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogodlne wymagania dotygz kontroli jakéci robot podano w ST, Wymagania
ogolne” pkt.6.
6.1. Prawidtowas¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
6.1.1Powierzchnie tynkoéw powinny bytak wykonane , aby stanowity ptaszczyzny
pionowe lub poziome. Krasdzie przegicia st ptaszczyzn otynkowanych powinny ¢by
prostolinijne lub tukowe.
Dopuszczalne odchylenia nie modla poszczegolnych kategorii tynkow przekrécza
kat. | - nie podlegaj sprawdzeniu,
kat. II- odchylenia powierzchni od ptaszczyznie wicksze nk 4mm na catej diugai
taty 2m,
kat. Ill- odchylenia powierzchni od ptaszczyamg wieksze nk 3mm na calej
diugcdéci faty 2m,
kat . IV - odchylenia powierzchni od ptaszczyzig wiksze nk 2mm i w liczbie nie
wigksze] niz 2mm na catej diugo taty.
6.1.2.Wykonczenie nargy i osciezy tynkow.

Naraea, dgicieza oraz wszelkie obrza powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagy. W miejscach narmych na uszkodzenia mechaniczne otynkowanezaaro
powinny by zabezpieczone poprzez zamocowanie systemomgtdiowych
ksztattownikow.
6.2.Badania.

Podstaw do odbioru robot tynkarskich stangwnastpujace badania:
6.2.1.Sprawdzenie zgodda z dokumentagjtechnicza nalery przeprowadzi przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumendampisows i rysunkovg za pomog
ogledzin zewmtrznych i pomiarow.

6.2.2Sprawdzenie materialtdbw nale przeprowadzi bezpdrednio na podstawie kontroli
przedionych dokumentow.
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6.2.3Sprawdzenie podiy nalery przeprowadz przez ogjdziny zewwtrzne w trakcie
odbioru czsciowego.

6.2.4Sprawdzenie przyczepsmo tynku do podiva naley przeprowadzi za pomog
opukiwania. Po odgtosie nale stwierdzé czy tynk przylega czy odstaje.
6.2.5Badania grubgci tynku naley przeprowadzi poprzez wygicie otworow
kontrolnych osrednicy okoto 30mm i pomiar z doktadom do 1mm.

6.2.6Badanie wygldu powierzchni otynkowanych dla okienia kategorii tynku oraz
sprawdzenie wyspowania wad i uszkodietej powierzchni nale przeprowadZi za
pomo@ ogkdzin zewrtrznych i pomiaru .Gtadkd powierzchni otynkowanej nadg
ocent przez potarcie tynku diani

6.2.7.Badanie prawidtow&ei wykonania powierzchni i krazi tynkow:

sprawdzenie odchylenia powierzchni nglgrzeprowadzi za pomog 2m faty
z doktadniwia do 1mm,

sprawdzenie prawidtov#oi spionowania i spoziomowania powierzchni nale
przeprowadziza pomog taty kontrolnej z wmontowardwukierunkovy
poziomig w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno¢ byicksze nk
podano w pkt. 6.1.1.,

sprawdzenie &a medzy przecingicymi st ptaszczyznami nalg przeprowadz
lstownicg. Przéwit w odlegt@gci 1m od wierzchotka mierzonegat& nie
powinien przekracza

- kat. IlI- 4mm
- kat. lllI- 3mm
- kat. IV-2mm,

sprawdzenie wykiczenia tynkOw na stykach , naach i obrzeach naley
przeprowadziwzrokowo rownoczanie z badaniem wygilu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyre obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogbln
pkt.7.

7.1. Spos6b obmiaru robét.

Tynki oblicza s w metrach kwadratowych ich powierzchni jalkoczyn dtugdci
scian w stanie surowym i wysad@ mierzonej od czystej podiogi do spoduostr.
7.1.1. Z nakladow na powierzchnitynkOw i gtadzi potica s¢ naktady na
powierzchnie nie otynkowane z@i jest weksze nk 1m 2.
7.1.2.Potgca s¢ otwory o powierzchni ponad 1m 2sljeoscieza ich g nie otynkowane
oraz otwory o powierzchni ponad 3m2.

7.1.3. Z powierzchni tynkéw nie odliczaespowierzchni nie otynkowanych lub
ciggnionych mniejszych nilm2 i powierzchni otworow do 3m2,zg oscieza ich g
tynkowane.

7.1.4. Tynki oéciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicia jako iloczyn
jednokrotnej dtuggci i szerokdci oscieza, mierzonej w stanie surowym.
7.1.5.Jednostk obmiarow oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powieraehn
oktadziny obmierza sijako iloczyn dtugéci i wysokaci mierzonych rzeczywcie
oblicowanych powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoipid’8.
8.1. SposOb odbioru robdt.

Badania w/g pkt. 6 natg przeprowadzi w czasie odbioru kKeowego robot. W
przypadku stwierdzenia odchyildnspektor ustala zakres robo6t oprawkowych.d®pb
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszttesminie uzgodnionym przez
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotygze ptatneéci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
llos¢ zakamczonych i odebranych robét, okienych w/g obmiaru , zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) tynklktadziny z ptytek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i dokumenty zwazane.
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie ceagfctimych
I wytrzymatsowych.
2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek doaapbudowlanych.
3.PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4.PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczngienne szkliwione.

B-10 ROBOTY MALARSKIE .

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigz ST § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowgaie dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotymvienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaiptycz zasad robdét malarskich tj. :
- przygotowania podi@
- malowania farlp emulsyjna akrylowa
1.4. Okrelenia podstawowe.

- podtae- powierzchnia np. tynku, na ktérej mac¢bwykonany podkiad
powtoka malarskd tapeta.

- powtoka malarska stwardniata warstwa farby wonej i rozprowadzonej na
podkiadzie lulzpesrednio na podiau , decydujca o wyghdzie
powierzchni pomahnej.

- farby emulsyjne wodorozcigezalne -farby przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyege robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ketosowanych materiatow i wykonanych
rob6t oraz za ich zgodfio z dokumentagj projektovs , ST oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotygz materiatdow podano w ST.

2.1. Farby.
2.1.1 Farba emulsyjna -akrylowa nawierzchniowa wewtizna tatwoscieralna i odporna na
szorowanie. Kolorystyka do ustalenia z projektanié@mvestorem.

3. SPRZAT.

Sprzt uzywany do wykonywania robot malarskich i tapeskich musi b§
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogaélgeagania dotyege sprztu podano
w ST ,, Wymagania ogoélne ” pkt . 3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek , transport , roztadunek i skiagow materiatbw do robo6t malarskich
powinny odbywé sk w sposéb zapewnigly zachowanie ich dobrego stanu
technicznego . Ogdlne wymagania dotyger transportu podano w ST, Wymagania
0golne ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygz wykonania robot podano w ST ,Wymaganidliog”
pkt. 5.
5.1. Wymagania ogolne.
5.1.1.Temperatura. Roboty malarskie wykonywatemperaturze nie x8zej nz +5° C
w ciggu doby nie mze nasipi¢ spadek pounej O C.). Farby emulsyjne
przechowywa w temperaturze jw.
5.1.2.Podlaa . Na istnigjce i wykonane tynki z wgtzeniem miejsc pod oktadziny naia
warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm.

5.2. Malowanie.

5.2.1.Powierzchnia tynkow powinna &yskarbonizowana , pozbawiona zanieczyszcze
mechanicznych (kurz , sadze , itp. zabrudzenehemicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy , rdza ) oraz osypuaych s¢ ziaren piasku.

5.2.2.Podktad - wykonawarstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm . Powierzahn
podiaza pokryta podkladem powinna dowtrwalona i odpowiadawymaganiom PN-
69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna wykey prze&witow i miejsc niepokrytych
podktadem . Na powierzchni nie powinnyc¢bwidoczne pkniecia lub rysy skurczowe
tynku .

5.2.3.Powiloka - powinna réwnomiernie , bez pragow , pokrywa podiaze lub podktad
nie wykazujc , odpryskow , sgkan , tuszczenia si, oraz smug plamsiadow gdzla.
Barwa powtoki powinna ky zgodna z PT i uzgodniona z Inspektorem nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogolne wymagania dotyge kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania
0golne 7 pkt. 6.
6.1. Zgodnd¢ z dokumentacy.

Roboty malarskie powinny éywykonywane zgodnie z dokumentadgchniczy ,
uwzgkdniapgca wymagania norm.
6.2. Powtoka.
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Trwata odporna nécieranie i niezmywalna przy stosowariitwdkéw zaréwno
myjacych jak i dezynfekagych , dajca dug skak barw i efektywn matovy faktur
pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania.

Podstaw do odbioru technicznego powtok malarskichapet stanowi nas¢pujace
badania:
6.3.1.Sprawdzenie poddy . Obejmuje sprawdzenie zgodooz dokumentagjoraz
sprawdzenie jak@i powierzchni.
6.3.2.Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie adyglpowierzchni, sprawdzenie
wsigkliwosci , sprawdzenie wyschytia .
6.3.3.Sprawdzenie powtok obejmuje:

a) sprawdzenie wydu zewrtrznego

b) sprawdzenie przyczeprio

c) sprawdzenie odpogfnb na wycieranie

d) sprawdzenie odpofaob na zmywanie wagd

e) sprawdzenie odpofoona zmywanie wad z mydiem

f) sprawdzenie vgkliwosci

g) sprawdzenie odpofobna reemulgagj

h) spraw. odporé@ na dziatanie kwasu solnego i tugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarow jest 1m2 ( metr kwadratowy ).
Powierzchng malowan nalery oblicz& w metrach kwadratowych \wietle $cian
surowych. Wysok& scian mierzy s od wierzchu poditogi do spodu sufituzele
oscieza i nadprea s rowniez malowane , z powierzchni ich nie potr s¢ otworow
do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 pgta s¢ doliczagc powierzchng malowanych fciezy.
Nie potgca s¢ jednak otwordéw i miejsc nie malowanych o perachni do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygz odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoin
pkt. 8.

Badania w/g pkt. 6 nale przeprowadzi podczas odbioru robot. W przypadku
stwierdzenia odchyfe, Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t pokoswych . Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kosztewminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyge ptatnéci podano w ST , Wymagania ogoélne ” pkt. 9.

llos¢ zakaiczonych i odebranych robot , oki@ych w/g obmiaru , zostanie optacona
w/g cen jednostkowych za 1m2 ( metr kwadratpwgpachlowaneji wymalowanej
powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé budowlano montazowych tom I.
Budownictwo ogdlne cesé 4.

10.2. Normy:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.
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BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchnice.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykt.
Warunki i badaai przy odbiorze.

B-11 ELEWACJE.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejssTvymagania dotycice wykonania
i odbioru robét elewacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot docieplenia
elewacji.
1.4 Okreslenia podstawowe.
- podtae- powierzchnia np. tynku, na ktérej macbwykonany podktad i
powitoka malarska .
- styropian —ptyty styropianowe EPS70-038 grub. 20 cm
- wetna ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm
- tynk cienkowarstwowy -gotowa masa silikatowaywiczna
1.5 Ogodlne wymagania dotycpce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kstosowanych materiatdow wykonanych robot
oraz ich zgodn& z Dokumentagj Projektows ,Specyfikacy Techniczi oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotygze materiatobw podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkd.2)
2.1 Styropian -EPS70-038 grubiai 20 cm
2.2 Wetna —plyty z wetny mineralnej przeznaczone do system@&0OB
2.3 Tynk cienkowarstwowy —gotowy tynk silikatowy, cienkowarstwowy o uziarniemie
mniejszym nt 2.0 mm. Na cokole budynku zastoséviynk mozaikowy o uziarnieniu 1,8-
2,0 mm Kolorystyka tynkowdo ustalenia z projektamienwestorem.

3. SPRZAT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 0.0.3.
Sprzt uzywany do robo6t tynkarskich musi bgaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogollne zasady dotygee transportu materiatdbw podano w ST ,Wymaganidrego
pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i skiealtie materiatdw musi sodbywa w
spos6b zapewniggy ich wiaciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygz wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt.0.0.5.
5.1 Wymagania ogolne.
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5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naley bezwzgédnie przestrzega& rezimu
technologicznego a w szczegolém :

- nalezy stosow#& wytacznie ,systemy zamknete”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow i komponentow pochodgcych z ranych systemow

- wszelkie materiaty wchodace w sktad systemu ociepleniowego mugby¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznyimproduktéw

- w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychaniamperatura otoczenia i podtaa nie
powinna byé nizsza niz +5 st.C. a w przypadku materiatow krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by nizsza ni +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania

- podczas wykonywania robét i w fazie wgzania materiaty nalezy chronié¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszczsilne nastonecznienie, silny
wiatr), zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieazy

- rusztowania ustawt z odpowiednio duym odstpem od powierzchniscian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustgienie rusztowania wymaga
odbioru technicznego.

5.1.2 Zgodnaéé z dokumentacp.

Roboty elewacyjne powinny bywykonane zgodnie z dokumentatgchniczia
uwzgkdniajgca wymagania norm i okéajaca rodzaj tynku, rodzaj i grulsé materiatu
izolacyjnego, kolorysty&tynku. Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od projektu , ktore nie
narusza postanowié norm, a g uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem
nadzoru orazgsudokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Przygotowanie podioy.

Podtae powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepnd materiatdw mocujcych warstw izolacji termiczne.

Przygotowanie podia:

- 0czysci¢ z kurzu i pytu za pomaamiekkiej szczotki, spszonego powietrza lub zndywody
pod cinieniem ( stosow@cisnienie max. 200 barow )
5.3 Gruntowanie podiaa

W przypadku podiy pylacych , osypujcych seé i nadmiernie naskliwych nalezy
zastosowa odpowiedni preparat gruntigy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.

5.4 Faktura /wykonczenia/ powierzchni.

Wyprawe tynkarsk naktad& po doktadnym wyschaciu warstwy zbrojonej, nie
wczesniej niz po 48 godz. Wyprawtynkarsk wykona& z gotowych mieszanek o fakturze
rustrykalnej przy ziarnie grub. okoto 3mm.

5.5 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i kragdzi podiozy, etapow pdrednich oraz
stanu wykonczeniowego.

5.5.1Normatywne odchylenia podty ( standéw surowych ) przyjmowgak dla konstrukcji z
prefabrykatow betonowych wg tablicy 12.8 strona \8&runki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych ,, tom | ,Budownictwo ogél’ czs¢ 2, Wydawnictwo ,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.5.2Normatywne odchylenia powierzchni wylazonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanydbm | ,,Budownictwo ogolne” azs¢ 4,
Wydawnictwo ,Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
pkt. 0.0.6.
6.1 Badania.
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Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane wteysach ociepie przy kontroli
odchyler powierzchni i krawdzi traktowa jak tynk kat. I11.
6.2 Ocena wizualna wygjdu.

Wykaiczona wypraw tynkarsk powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzéwsia
jednorodnécia i niezmienngcia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypudoi
wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, p&avietle rozproszonym z
odlegtaici > 3 m. Nie dopuszczagsoceny tynku wwietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub styczmedenianej powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt
0.0.7.
7.1 Sposo6b obmiaru robét.
7.1.1Tynki i malowaniescian oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo
scian w rozwingciu w stanie surowym i wysokol mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gornej krawdzi sciany , dolnej krawdzi gzymsu, lub gornej kraszi tynku .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. pkt
0.0.8.
8.1 Badania w/g pkt.6 naley przeprowadzi w czasie odbioru kicowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchyldnspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkbwyc
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj keszerminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 0.0.9.

llos¢ zakaiczonych i odebranych rob6t oklenych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za 1m 2 /metr kwadratowy/.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwizane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie , tekst jednolity —
aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Teclaniych — ,Ztazone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C242nia 6.09.2002
ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania quie z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wapy elewacyjnej’ Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut TekihBudowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonania queh z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wapy elewacyjnej’ Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut TekihBudowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003- taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , ¥awa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003r.
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ZUAT 15/V111.07/2003 — , Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aproba
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budiamej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technych — ,taczniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepiécian zewwtrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma pt " Wyroby do izolacjifieej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabige- Specyfikacja
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwyk¥&ymagania i badania przy odbiorze.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolys@bow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwc@420Nr 130, poz. 1386 )

B-12 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecianiej (ST) § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowyashajewodzkich.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukovegjonowe;j.
Nazwy i kody wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwiepublicznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fuathentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad , drég
45233200-1 Roboty w zakresie sdych nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanateroe metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanubwoch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poe
ST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikmsikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathigwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i
proste, wk¢sniecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruko < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach grédio
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadluggci 3 mm,
- na szerokgci + 3 mm,
- na grubdci+ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bazowy.

2.2.4. Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1€tddc).

2.2.5.Nasgkliwos¢

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi nie wicej niz 5%.

2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezel:
- prébka nie wykazujegkniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci na s$ciskanie w stosunku do wytrzymak prébek nie

zamraanych nie jest wksze nk 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralndgi¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.

Je&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mazna
stosowé mechaniczne ugglzenia ukladace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch
utozenia. Uradzenie to, po skawzonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku v stosowamechaniczne ugzlizenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keanikach.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymasgi betonu min. 0,7 R, kostki przewmane § na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe miana réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagagolne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdmych mana stosowa
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] luine typy krawznikdéw zgodne z
dokumentagj projektows lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa mieszank piasku z cementem.
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna byag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, fhiwve jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgej ustalonego w dokumentaciji projektowej i
zaakceptowanego przezzmiera.
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Kostke uktada st w taki sposéb, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamigc¢
powierzchng¢ utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i
przysypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i
jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawgdzzy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2nniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powingeiac od producenta
wynikéw biezagcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na
iciskanie pobiera6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrwle 600 nf
powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnn
dokumentagj projektows i odpowiednimi ST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaiaz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5
niniejszej ST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyckv
polega na stwierdzeniu zgodieowykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami
Wg pkt 5.6 niniejszej ST:

pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowéoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nierowndici podtuzne

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni mierzone #glub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie
powinny przekraczat 1 cm.

6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szerok&¢ nawierzchni nie mee r@znic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +
5cm.

6.4.5.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grédgodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robdét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wepk byty
przeprowadzone nie rzadziepril razy na 100 fmawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju p@amznego oraz wedzie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowej i ptyt betonowych.

8. Odbidr robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagiolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgeé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. przepisy zwizane
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na
tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnesytku. Skiad,
wymagania | ocena zgosirio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie waski&a
piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwéconawierzchni
planografem i fai

oo

B-04 MALA ARCHITEKTURA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdeghnicznej (SST)as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z montaeem uradzei placu zabaw oraz
elementéw matej architektury.

1.2.  Zakres stosowania SST o _
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést giokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

1.3.  Zakres robot oblych SST o _ _
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych
Z montaem wyposaenia placu zabaw oraz elementéw matej architektury.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowtujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w B O0.00.00. OSVymagania ogolne".

1.5.  Ogolne wymagania dotysze robot _
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w B 00.00.00. OST "Wymagania ogolne
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2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadania, podar®
.00.00.00. OST "Wymagania ogolne"

2.2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:
a) fawki parkowe - 6 szt.
b) kosze ndmieci - 2 szt.
f) ogrodzenie z paneli zgrzewanych
g) murek oporowy

Wyghd i parametry urgdzer zgodne z projektem. Ewentualne zmiany uétali
Inwestorem i Projektantem. Wszystkie elementy myssiadd stosowne certyfikaty
i atesty

2.3. Skiadowanie
Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentéw.

3.SPRET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogdélne”.
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sfurzpomocniczego
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobataafirticznymi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w B 00.00.00 OST.
"Wymagania ogolne'Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi produceantz
aprobatami technicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robot zgodne z insteugopducenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w B 00.00.00 OST "Wymagania ogalne”

7.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w B 00.00.00 @®jmagania ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w B 00.00 00 @®ymagania ogdlne".
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdT | wymaganiami
Inspektora
nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w B 00.00.00 OST
"Wymagania ogélne". Cena wykonania jednostki oboviagj jest jednostka
przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE
Aprobaty techniczne ugdzen
Dokumentacja techniczna

Karty techniczne producenta
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