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PB.1

WYMIANA GRUNTU

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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KRAWĘDŹ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
WYMIANA GRUNTU:

POD PROJEKTOWANĄ PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ
DO POZIOMU PRZEMARZANIA
- 100 cm poniżej istniejącego poziomu terenu

Do posadowienia budynku można przystąpić po zdjęciu
warstwy humusu, wykonaniu wykopów na projektowaną
wysokość i wykonaniu wymiany gruntu spoistego na
tłuczeń bazaltowy. Wymianę gruntu wykonać do
głębokości przemarzania tj. min. - 1,00 m p.p.t.

WYMINENIĄNĄ WARSTWĘ ZAGĘŚCIĆ MECHANICZNIE
UZYSKUJĄC WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA Is=0,98.
Poprawność zagęszczenia wymiany gruntu należy
zweryfikować na budowie poprzez zlecenie badań
uprawnionej osobie oraz potwierdzić wpisem
do dziennika budowy.

Fundamenty wykonać na podkładzie betonowym
z betonu C12/15 gr. 10 cm oraz warstwie w postaci
styroduru gr. 10 cm.

POLE POWIERZCHNI WYMIANY GRUNTU -  około 428 m2

UWAGA:
PRZED WYLANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ NALEZY WYKONAĆ
WSZELKIE INSTALACJE KTÓRE SĄ ZLOKALIZOWANE W TEJ CZĘŚCI BUDYNKU,
ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZY DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH.
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PB.2

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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KOSZ ZBROJENIA
PO OBWODZIE PŁYTY

ORAZ  POD ŚCIANAMI NOŚNYMI

KOSZ ZBROJENIA
PO OBWODZIE PŁYTY

ORAZ  POD ŚCIANAMI NOŚNYMI

KOSZ ZBROJENIA
PO OBWODZIE PŁYTY
ORAZ  POD ŚCIANAMI NOŚNYMI

KOSZ ZBROJENIA
PO OBWODZIE PŁYTY

ORAZ  POD ŚCIANAMI NOŚNYMI

SŁUP ŻELBETOWY S.1SŁUP ŻELBETOWY S.1

STOPA FUNDAMENTOWA ST.1

STOPA FUNDAMENTOWA ST.1

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
GR. 25 cm

PŁYTA ŻELBETOWA
GR. 25 cm

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm

ZBROJENIE PŁYTY
W STREFIE GÓRNEJ

I DOLNEJ
SIATKĄ ∅ 10 co 15 cm
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PB.3

ELEM. KONSTR. FUNDAMENTÓW

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101

8
1

20 25

+0,00
-0,09

60

35 35

70

35
25 25

-0,32

-0,79

-0,89

-1,34

80
10

10
25

25

25

25

11
5

45
25

45

45 25 45

115

10
40

135,0° 135,0°

OPASKA Z PŁYT STYRODUROWYCH
PO OBWODZIE PŁYTY

SZEROKOŚCI 60 cm
(układana ze spadkiem)

STYRODUR GR. 10 cm

TŁUCZEŃ BAZALTOWY
W WARSTWIE min. 70 cm

(zagęszczony mechanicznie do Is=0,98

STYRODUR GR. 12 cm

IZOLACJA PIONOWA

STYROPIAN GR. 20 cm

PIERWSZA WARSTWA
Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

PEŁNYCH GR. 25 cm

PŁYTA ŻELBETOWA GR. 25 cm
(BETON  C 25/30 W8)

PSIATKA GÓRNA I DOLNA
∅ 10 co 15 cm

CHUDY BETON  C12/15
GR. 10 cm

IZOLACJA POZIOMA

WYLEWKA JASTRYCHOWA 8 cm

PŁYTKI CERAMICZNE  1 cm
IZOLACJA POZIOMA

KOSZ ZBROJENIA OBWODOWEGO

KOSZ ZBROJENIA POD ŚCIANAMI
NOŚNYMI WEWNĘTRZNYMI
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(A-IIIN)
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PRĘTY 3 ∅ 12
(A-IIIN)

PRĘTY 2 ∅ 12
(A-IIIN)

∅ 10  (A-IIIN) CO 20 cm

4 ∅ 12, STAL A-III

4 ∅ 16, STAL A-III
SITAKA DOLNA
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FUNDAMENTOWA

ST.1
115 x 115 x 40 cm

KOTWIENIE SŁUPÓW
W STOPIE FUNDAMENTOWEJ

UWAGI:
1. We wszystkich elementach żelbetowych otulinę,
    długości zakotwienia, średnice zagięć prętów,
    zakłady, itp. wykonać zgodnie z zaleceniami
    PN-EN  1992-1-1:2008.
2. Do betonowania stosować beton klasy C25/30.
3. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AIIIN - B500Sp).
4. Otulina:  w gruncie 50 mm, pozostałe 30 mm.

STRZEMIONA ∅ 8
co 15 cm

STRZEMIONA ∅ 8
co 15 cm
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PB.4

RZUT  PARTERU

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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PB.5

NADPROŻA  I  BELKI

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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32
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25 x 37 cm

60
60 200
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23
0

23
0

UWAGI:
1. We wszystkich elementach żelbetowych otulinę,
    długości zakotwienia, średnice zagięć prętów, zakłady
    itp. wykonać zgodnie z zaleceniami PN-EN
    1992-1-1:2008.
2. Do betonowania stosować beton klasy C25/30.
3. Stal zbrojeniowa klasy B500C (AIIIN - B500Sp).

STRZEMIONA ∅ 8
co 15 cm STRZEMIONA ∅ 8

co 15 cm

STRZEMIONA ∅ 8
co 13 cm

STRZEMIONA ∅ 8
co 15 cm
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PB.6

RZUT STROPU NAD PARTEREM

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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PODWALINA WIĘŹBY DACHOWEJ

PODWALINA WIĘŹBY DACHOWEJ
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TYPU FILIGRAN
GR. 22 cm
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BELKA ŻELBET.  B.1

PODCIĄG ŻELBET.  P.1



1:50

PB.7

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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PB.8

RZUT DAHU

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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BETONOWA CZAPA KOMINOWA
+ OBRÓBKA CZAPY KOMINOWEJ

Z BLACHY POWLEKANEJ
(kolor antracytowy)

BETONOWA CZAPA KOMINOWA
+ OBRÓBKA CZAPY KOMINOWEJ

Z BLACHY POWLEKANEJ
(kolor antracytowy)
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  (kolor antracytowy)

POKRYCIE   DACHU
- 2 x papa termozgrzewalna
  (o parametrach p.poż. NRO)
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PB.9

PRZEKRÓJ  A - A

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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RAMA ŻELBETOWA ŚCIAN ATTYKOWYCH
4 ∅ 16 +  STRZEMIONA ∅ 8 co 15 cm

SUFIT PODWIESZANY
(modułowy 60x60cm)

SUFIT PODWIESZANY
(modułowy 60x60cm)

18o

S1

D

18o

krokwie

attyka

ŚF

ŚZ

P1
- płytki gresowe gr. 2 cm
  (antypoślizgowe grupa R 9)
- wylewka jastrychowa 8 cm
- folia budowlana - czarna
- styrodur 10 cm
- izolacja pozioma
  (2 x papa termozgrzwalna)
- płyta żelbetowa gr. 25 cm
  (zbrojona siatką 2 x fi 10 co 15 cm)
- styrodur  gr. 10 cm
- chudy beton gr. 10 cm
- tłuczeń kamienny  gr. 70 cm
  (bazaltowy, zagęszczony
    mechanicznie do Id=0,98)

- wełna mineralna 30 cm
- folia paroizolacyjna
- strop typu FILIGRAN gr. 22 cm
- projektowany sufit podwieszany
  z płyt modułowych 60x60 cm

S1 D
- blacha na rąbek stojący
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 3x5 cm
- membrana dachowa
- deskowanie pełne 2,4 cm
- krokwie 8x18 cm

ŚZ

- tynk cienkowarstwowy
- styropian gr. 20 cm
- cegła ceramiczna gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny

ŚF

- tynk mozaikowy
- styrodur gr. 17 - 12 cm
- izolacja pionowa
  (powłokowa)
- bloczki betonowe gr. 25 cm

D1

U

D1
- 2 x papa termozgrzewalna
- styrodur gr. 12 cm
- płyta żelbetowa 22 cm
- styrodur gr. 12 cm
- tynk

U
- kostka gr. 8 cm
- piasek gr. 5 cm
- tłuczeń gr. 15 cm
  ( frakcji 8-16 mm)
- tłuczeń gr. 25 cm
  (frakcji 16-32 mm
   zageszczony do Is=min. 0,9)

1:50
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PB.10

PRZEKRÓJ  B - B

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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RAMA ŻELBETOWA ŚCIAN ATTYKOWYCH
4 ∅ 16 +  STRZEMIONA ∅ 8 co 15 cm

SUFIT PODWIESZANY
(modułowy 60x60cm)

SUFIT PODWIESZANY
(modułowy 60x60cm)

SUFIT PODWIESZANY
(modułowy 60x60cm)

18o

P1

S1
ŚZ

ŚF

D

18o

krokwie attyka

P1
- płytki gresowe gr. 2 cm
  (antypoślizgowe grupa R 9)
- wylewka jastrychowa 8 cm
- folia budowlana - czarna
- styrodur 10 cm
- izolacja pozioma
  (2 x papa termozgrzwalna)
- płyta żelbetowa gr. 25 cm
  (zbrojona siatką 2 x fi 10 co 15 cm)
- styrodur  gr. 10 cm
- chudy beton gr. 10 cm
- tłuczeń kamienny  gr. 70 cm
  (bazaltowy, zagęszczony
    mechanicznie do Id=0,98)

- wełna mineralna 30 cm
- folia paroizolacyjna
- strop typu FILIGRAN gr. 22 cm
- projektowany sufit podwieszany
  z płyt modułowych 60x60 cm

S1 D
- blacha na rąbek stojący
- łaty 4x6 cm
- kontrłaty 3x5 cm
- membrana dachowa
- deskowanie pełne 2,4 cm
- krokwie 8x18 cm

ŚZ

- tynk cienkowarstwowy
- styropian gr. 20 cm
- cegła ceramiczna gr. 25 cm
- tynk wewnętrzny

ŚF

- tynk mozaikowy
- styrodur gr. 17 - 12 cm
- izolacja pionowa
  (powłokowa)
- bloczki betonowe gr. 25 cm

D1
- 2 x papa termozgrzewalna
- styrodur gr. 12 cm
- płyta żelbetowa 22 cm
- styrodur gr. 12 cm
- tynk

U
- kostka gr. 8 cm
- piasek gr. 5 cm
- tłuczeń gr. 15 cm
  ( frakcji 8-16 mm)
- tłuczeń gr. 25 cm
  (frakcji 16-32 mm
   zageszczony do Is=min. 0,9)

1:50
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PB.11

ELEWACJE

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101

TYNK MOZAIKOWY
(w kolorze grafitowym)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0502-G50Y)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0560-G30Y)

PARAPETY ALUMINIOWE
(w kolorze RAL 7016)

STOLARKA OKIENNA PVC
(w kolorze białym)

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
(w kolorze RAL 7016)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 1050-Y20R)

STOLARKA DRZWIOWA ALU
(w kolorze RAL 7016)

RYNNY
TYTANOWO-CYNKOWE

TYNK MOZAIKOWY
(w kolorze grafitowym)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0502-G50Y)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0560-G30Y)

PARAPETY ALUMINIOWE
(w kolorze RAL 7016)

STOLARKA OKIENNA PVC
(w kolorze białym)

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
(w kolorze RAL 7016)

RYNNY
TYTANOWO-CYNKOWE

STOLARKA DRZWIOWA ALU
(w kolorze RAL 2004)

ELEWACJA   POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA   PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
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PB.12

ELEWACJE

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

KONSTRUKCJA

Zbigniew  Kukowka ZPN-VIII-7342/65/98

mgr inż.

Krystian  Wieczorek OPL/1244/PWBKb/16
mgr inż.

KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0560-G30Y)

TYNK MOZAIKOWY
(w kolorze grafitowym)

STOLARKA DRZWIOWA ALU
(w kolorze RAL 7016)

OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY POWLEKANEJ

(w kolorze RAL 7016)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 1050-Y20R)

SYSTEMOWE ZADASZENIE
w konstrukcji aluminiowo-szklanej

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 1050-Y20R)

TYNK SILIKATOWY
(w kolorze NCS S 0560-G30Y)

TYNK MOZAIKOWY
(w kolorze grafitowym)

STOLARKA DRZWIOWA ALU
(w kolorze RAL 7016)

ELEWACJA   PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

ELEWACJA   POŁUDNIOWO - ZACHODNIA



1:66,67

PB.13

STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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UWAGI:
1. Przed zamówieniem drzwi -  wymiary  stolarki
    drzwiowej należy sprawdzić na budowie.
2. Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych
    U < = 1,3 (W/m2 K).
3. Do wszystkich drzwi otwierających się na
    ściany  należy zamontować w posadzce odbojniki.

RODZAJ DRZWI

LICZBA PORZĄDKOWA

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY HO

SO

RODZAJ SKRZYDŁA
ILOŚĆ
ILOŚĆ OGÓŁEM

200+50

90 + 70

L

2

1
aluminiowe
zewnętrzne

P

KOLOR  RAL  2004

UWAGI DODATKOWE

KONDYGNACJA PARTER

EI - 30

2

200+50

90 + 40

L

2

2
aluminiowe
zewnętrzne

P

 RAL  7016

PARTER

EI - 30

1 1

200+50

90

L

1

P

 RAL  7016

PARTER

1

3
aluminiowe
zewnętrzne

EI - 30

4

200

90

L
2

4

płytowe
wewnętrzne

P

szary

2

drzwi z kratką wentylacyjną

PARTER

5

200

90

L
6

13

płytowe
wewnętrzne

P

szary

7

PARTER
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PB.14

STOLARKA  OKIENNA

PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Treść rysunku:

Stadium:

Data:

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI.
KOPIOWANIE, POWIELANIE I DOKONYWANIE ZMIAN
W PROJEKCIE  BEZ ZGODY  AUTORA  ZABRONIONE.

Inwestor:

Nr rysunku:

listopad 2020

GW ATELIER

ARCHITEKT  GRZEGORZ  WRÓBEL

ARCHITEKTURA

Nr uprawnień Podpis

Lokalizacja:

Grzegorz  Wróbel 12/OPOKK/2012

Branża:

Skala:

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki  13
46-320  Praszka

Praszka,  ul. Fabryczna 18,  dz. nr  4

Autorzy projektu

mgr inż. arch.

RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ
DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ I NALEŻY

ROZPATRYWAĆ GO Z POZOSTAŁYMI CZĘŚCIAMI

Architektura

UWAGI:

Anna  Rejman - Leniec 03/OPOKK/2009
mgr inż. arch.

ARCHITEKTURA  SPRAWDZAJĄCY

BUDOWA  BUDYNKU  DYDAKTYCZNEGO
DLA  ZESPOŁU  PLACÓWEK

SPECJALNYCH  W  PRASZCE

Grzegorz Wróbel
ul. Lipowa 16
46-300 Olesno
tel. 503 428 980
www.gw-atelier.pl

Cad:    GRAPHISOFT ARCHICAD  2018    licencja SN 2-2437101
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RODZAJ OKNA
LICZBA PORZĄDKOWA

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY HO

SO

ILOŚĆ
160

200

1
PCV

2

UWAGI:

1. Przed zamówieniem okien wymiary
    stolarki okiennej należy sprawdzić
    na budowie.
2. Montować okna trójszybowe,
    wykonane z PVC.
3. Kolor stolarki okiennej - biały.
4. Współczynnik okna U=0,9 W/(m2 K).
5. Do wszyskich okien należy montować
    parapety  podokienne. Zewnętrzne
    jako aluminiowe,  malowane proszkowo
    w kolorze brązowym RAL 8019.
6. Wewnętrzne parapety montować nowe
    z konglomeratu  w kolorze jasno-szarym.

NWIETRZNIK OKIENNY

KOLOR biały

KONDYGNACJA

UWAGI DODATKOWE

PARTER

60

220

2
PCV

1

NWIETRZNIK OKIENNY

biały

PARTER

60

90

2

biały

PARTER

3
PCV

NWIETRZNIK OKIENNY

60

120

1

biały

PARTER

RODZAJ OKNA
LICZBA PORZĄDKOWA

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY HO

SO

ILOŚĆ
160

120

5
PCV

17

NWIETRZNIK OKIENNY

KOLOR biały

KONDYGNACJA

UWAGI DODATKOWE

PARTER

4
PCV

NWIETRZNIK OKIENNY

6
PCV

160

200

3

biały

PARTER

WEWNĘTRZNE
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