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chudy beton gr.10cm
C8/10

COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorz¢dne

Sciana z bloczkow betonowych C20/25 gr. 24cm

COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzgdne

poziomu wejscia do budynk. minimalna glegobos¢

posadowienia fundamenu 1,0m ponizej poziomu terenu)

Linig przerywang zaznaczono $ciane zewnetrzng budynku

@ 6mm, stal klasy A-l St3S-b,
L=98cm co 25cm

24
0

5.5

|
Przekroj A-A

gtéwnego do budynku

+/-]0,00

poziom wejscia /

170

- T
Istniejgca konstrukcja /

fundamentow - bez zmian

Rolka ceglty na wiencu jako zwienczenie murka

schodéw zewnetrznych - cegte wyfugowaé fugg w
kolorze biatym, cegte wymurowac¢ na zaprawie do
ceramiki. Zastosowac cegte petng ceramiczng
dobrze wypalong klasy min. 25 do stosowania na
zewnatrz. Cegte ustawia¢ na rabek tak, jak rolka w
budynku istniejgcym, cegta w kolorze ceglastym,
naturalna czerwien.

chudy beton
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n, 24x24cm
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C8/10 gr. 10cm

Woykaz stali zbrojeniowej
- fawa fundamentowa t1 (zestawienie na 1mb)
Nr preta Srednica Liczba Dtugosé Cigzar
/'/ mm szt m kg/m A-llIN
e ) @6 #3 #12 #14 #16
1 12 4 1,00 0,888 3,55
2 6 4 0,98 0,222 0,87
3 0,87 0,00 3,55 0,00 0,00
Razem 4,42\ kg = 0,004\t
Wykaz stali zbrojeniowej
- wieniec W1 (zestawienie na 1mb)
Nr preta Srednica Liczba Dtugosé Cigzar
,/ A-IIIN
- mm szt. m kg/m
| 26 #8 #12 #14 #16
1 12 4 1,00 0,888 3,55
2 6 4 0,78 0,222 0,69
p2 0,69 0,00 3,55 0,00 0,00
Razem 4,24|kg = 0,004\t

Przekréj C-C

‘ Rolka z cegly
N

3]
N

wejscie do biblioteki

poziom wejscia

Przekroj B-B

gtéwnego do budynku

+/-]0,00

26 { 105, 133

RZUT FUNDAMENTOW

o

spocznik

Istniejgca konstrukcja

fundamentow - bez zmian

w wiencu W1 zatobi¢ balustrade
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@ 6mm, stal klasy A-l St3S-b, L= 78cm
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Srednica giecia pretow
wg PN-EN 1992-1-1:2008

#=<16 #>16

N
)

Rolka cegty na wiencu jako zwienczenie murka

schoddw zewnetrznych - cegte wyfugowac fugg w
kolorze biatym, cegte wymurowac¢ na zaprawie do

ceramik

i. Zastosowac cegte petng ceramiczng

dobrze wypalong klasy min. 25 do stosowania na

zewnatrz. Cegte ustawia¢ na rabek tak, jak rolka w

budynku istniejgcym, cegta w kolorze ceglastym,
naturalna czerwien.

w wiencu W1 zatobi¢ balustrade

C8/10 gr. 10cm

rojektowany spocznik

1—
COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzgdne
Sciana z bloczkéw betonowych C20/25 gr. 24cm
COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzgdne
2

Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewacji

Tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do lmm, naktadany r¢cznie

Sciana z bloczkéw betonowych C20/25 gr. 24cm

COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzgdne

Beton: C20/25 (B-25)
Stal: A-l St3Sx, A-lll 34GS
Cnom = 5,0cm (fundamenty)

co 25¢cm

@ 6mm, stal klasy A-l St3S-b,
L= 78cm co 25cm
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ZBROJENIE NAROZNIKOW

WARIANT A

i
L
|

WARIANT B

Strzemiona

T
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BUDDOWNICTWA

NZ BLD
£l NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

Roboty budowlane polegajqce na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem

konstrukcji dachu i przebudowgq schodéw
zewnetrznych w ramach zadania

""Odrestaurowanie budynku szkoly w Mysliwcu"

Adres inwestygi

Msliwiec, d=iatka nr 1842, Obreb: 0009 Mysliiec; jedn. ewid.
041705_2 Ryrisk

Rysunek / Temat / Tres¢

Rzut fundamentéw

Projektant

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
1 NADZORU BUDOWLANEGO

| UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRADNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410

Lukasz Lisinski
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

mgr inz.

Asystent

inz. arch.| Hubert Kostanski

Asystent

. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Asystent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt wykonawc zyl |BUDOI’VLANA | | 1:50 | |szyczen' 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)

F 1y jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
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