Elementy stalowe balustardy ocynkowac do
kategorii korozyjnosci C3 oraz dwukrotnie
pomalowac farbg poliwinylowa w kolorze
antracyt RAL 7016 - NCS 8005-B20G.

Do stupkow balustrady dospawac wasy
2#12mm L=40cm

teren

BALUSTRADA ZEWNETRZNA
- ROZWINIECIE
skala 1:25

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

Odrestaurowanie budynku szkoly w
Mysliwcu

Adres inwestygji
Mysliwiec, dzialka nr 1842, Obreb: 0009 Mysliwiec; jedn. ewid,
041705_2 Ryiisk

Rysunek / Temat / Tres¢

Balustrada zewnetrzna rozwinigcie

Projektant
o ins Lukasz Lisinski
g . upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asgstem

inZ. arch.| Hubert Kostanski

Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Ax!’xtent
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektwykonawczyl |BUDOWLANA| |1;25 | |srycmizaz4r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr proj jest chroniony prawem autorskim zgodnie
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)
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