INZ‘BLJD , |

I
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 10



. = .. " PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
= ' BUDOWNICTWA 1 NADZORU BUDOWLANEGO
o 23 : s e SREEAE e ELPAIRL TR N Dworcowa 22
INZ BU D P 87-300 Brodnica
' ~ Tel. 696 375 410,577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
1.2 Uzgodnienia z wlascicielem obiektu
1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie
1.5 Zlecenie inwestora
1.6 Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odrestaurowanie budynku szkoty na dziatce o nr ewidencyjnym
184/2, obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna 041705_2. Budynek zostat
wybudowany metodg tradycyjng. Zakres inwestycji po krotce obejmuje:

e Wymian¢ istniejagcego pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej na dachowke
ceramiczng karpiowke utozong w koronke, wymian¢ pokrycia z papy od strony
elewacji tylnej oraz wymiang¢ pokrycia zej$cia do piwnicy,

Wykonanie deskowania potaci dachowej,

Ocieplenie stropu poddasza oraz cze¢sci potaci wetng mineralna,

Przemurowanie kominéw zgodnie z czg$cig rysunkowa,

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe scian fundamentowych,

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiang instalacji odgromowej,

Wymiana opraw o$wietlenia zewngtrznego,

Wymiang rynien i rur spustowych,

Rozebranie istniejacej opaski 1 wykonanie opaski z otoczaka naturalnego twardego

kolor mix 8-16mm oraz kostki betonowej cegietka w kolorze szarym - wykonaé

zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,

e Rozebranie istniejagcego utwardzenia z ptyt betonowych i wykonanie utwardzenia z
kostki betonowej cegietki w kolorze szarym,

e Uzupetnienie 1 naprawe¢ uszkodzonej cegly w elewacji budynku,

¢  Wykonanie nowych fug w cokole kamiennym i watku ceglanym,

e Skucie i wykonanie nowych tynkéw na elewacji wraz z malowaniem farbg silikatowag

w kolorze RAL 1013 - NCS 1005-Y20R,

e Rozebranie istniejacych schodéw zewnetrznych i wykonanie schodéw z betonu klasy
C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko,

Wymiang stolarki okiennej w piwnicy,

Wymiana okien potaciowych oraz wytazu,

Montaz stopni, taw kominiarskich i ptotkéw przeciws$nieznych,

Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy,

Wymiana podtogi na strychu,

Demontaz elementdéw elektroenergetycznych na elewacji 1 dachu a w szczegdlnosci
anten, masztéw, kominkéw wentylacyjnych, kratek, uchwytow do flag, tablic,
masztow z przewodami i kablami.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatki nr 184/2 jest zabudowany budynkami szkolnymi. Teren wokot
obiektu objetego opracowaniem porosnigty jest trawg, wystepuja utwardzenia oraz
nieliczne drzewa 1 krzewy. Wejscia do budynku objetego opracowaniem zlokalizowane s3
od strony potnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej. Zaprojektowano utwardzenie
z kostki betonowej cegietka w kolorze szarym gr. 6 i 8cm w obrzezu betonowym
8x30x100 w kolorze szarym krawezniku drogowym 15x30x100cm oraz krawe¢znikiem
najazdowym 12x25x100cm. Teren dziatki wokot budynku jest ze spadkiem w kierunku
budynku szkoty. Dostep z drogi na dziatke nr 184/2 poprzez 2 zjazdy od strony pdtnocno-
wschodniej. Dziatka o nr 184/2 jest ogrodzona. Obszar opracowania miesci si¢ na dzialce o
nr ewidencyjnym 184/2, obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna 041705_2.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest odrestaurowanie budynku szkoty na dzialce o nr ewidencyjnym
184/2, obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna 041705_2. Budynek zlokalizowany jest
w péinocno-wschodniej czesci dziatki nr 184/2 z wejsciem gtownym od poinocno-wschodnie;j
oraz poludniowo-zachodnie;j.

Istniejgca opaska betonowa przeznaczona do rozbidrki. Projektuje si¢ wykonanie opaski z
utwardzenia woko6t budynku z otoczak naturalny twardy kolor mix szerokosci. Utwardzenia
zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm w kolorze szarym. Projektowany uktad
warstw opaski:

Opaska z otoczak naturalny twardy kolor mix szerokosci 50cm woko6t budynku —
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu.

- otoczak naturalny twardy kolor mix 8-16mm gr. Scm

- geowldknina o gramaturze 200g/m2 w kolorze czarnym
- piasek gr. 15cm zaggszczony do Is > 0,95

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id > 0,96

Na dziatce zaprojektowano utwardzenia w postaci schodéw zewnetrznych, utwardzenia
wokot budynku oraz ciggéw pieszych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w
nastepujacym ukladzie warstw:

Uktad warstw utwardzen z kostki gr. 6cm:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm zaggszczona mechanicznie warstwami min
do 1s>0,98

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d>0,96

Uktad warstw schodéw oraz spocznika z betonu klasy C30/37 W12 F150:
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Wykonac nowe stopnie schodowe z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na
gtadko. Przed projektowanymi schodami wykona¢ spoczniki zgodnie z czg¢$cia
rysunkowg opracowania.
Uktad konstrukcyjnych schodow:
- beton klasy C30/37 W12 F150
- chudy beton C8/10 gr. 10cm
- warstwa odsgczajaca — piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0,97; gr. 30cm,
- grunt rodzimy.

Utwardzenie prowadzace od bramy w gtab dziatki wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm
w nastepujacym uktadzie warstw:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 8cm w kolorze szarym, ograniczona
kraweznikiem drogowym betonowym 15x30x100cm w kolorze szarym oraz
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 (utozonym odwrotnie) w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

-kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10 cm
po zageszczeniu

-kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr. 15 cm
po zageszczeniu

- piasek zageszczony mechanicznie do Is >0,97 gr. 30cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Teren inwestycji przeznaczony do niwelacji i wyrOwnania powierzchni terenu. Projektuje si¢
usuni¢cie istniejacej darniny, wykonanie nowych trawnikéw w terenie inwestycji. Pod
nowoprojektowane trawniki zaprojektowano ziemi¢ urodzajng z torfem o gr. min. 10 cm po
zageszczeniu. Ziemi¢ urodzajng obsia¢ trawg i zawatowac. Wykonawca odpowiada za wzrost
trawy do pierwszego koszenia. Projektowana powierzchnia trawnikéw: 407,63 m?

5.0 USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na postawie:
- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i usytuowanie,
§ 13.1, § 23.1, § 36.1,
- Prawo wlasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym,
art. 140 do art154, art. 155 do art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dzialce nr 184/2, na ktdrej zostat zaprojektowany.

5.1 Przylacza i instalacje w terenie inwestycji
Istniejace przylacza i instalacje w budynku:
¢ Instalacja wodociggowa
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Przylacze kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowe;j
Instalacja elektro-energetyczna
Instalacja telekomunikacyjna

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU
DZIALKI

Element . . Udziat
. Powierzchnia o
zagospodarowania (%)

Powierzchnia dziatki nr

ewid. 184/2 11405,00 100

Powierzchnia dziatki nr
ewid. 184/2 - w
zakresie objetym
opracowaniem

910,60 100

Powierzchnia
zabudowy budynkiem
objetym robotami - w 208,00 22.84
zakresie objetym
opracowaniem

Powierzchnia
zabudowy pozostalymi
budynkami - w zakresie
objetym opracowaniem

36,00 3,95

Powierzchnia
utwardzen - w zakresie 235,86 25,90
objetym opracowaniem

Schody zewnegtrzne,
spocznik - w zakresie 23,11 2,54
objetym opracowaniem

Powierzchnia terenu
biologicznie czynna - w
zakresie objetym
opracowaniem

407,63 44,76

7. UWAGA:
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Budynek objety robotami — budynek szkoty - zostat ujety w Wojewddzkiej Ewidencji
Zabytkow.
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