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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem inwestycji jest Remont budynku polega na remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i
przebudowa schodéw zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" na dziatce o nr ewidencyjnym
184/2; obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna 041705_2. Budynek zostat wybudowany metodg tradycyjng. Budynek szkoty w
Mysliwcu pochodzi z przetomu XIX/XX wieku i ujety jest w Wojewoddzkiej Ewidencji Zabytkow.

1.2 Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.

Obecnie teren dziatki nr 184/2 jest zabudowany budynkami szkolnymi. Teren wokot obiektu objetego opracowaniem porosniety jest tra-
wa, wystepujg utwardzenia oraz nieliczne drzewa i krzewy. Wejscia do budynku objetego opracowaniem zlokalizowane sg od strony pét-
nocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej. Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej cegietka w kolorze szarym gr. 6 i 8cm w
obrzezu betonowym 8x30x100 w kolorze szarym oraz krawezniku drogowym 15x30x100cm i 12x25x200cm. Teren dziatki wokot budynku
jest ze spadkiem w kierunku budynku szkoty. Dostep z drogi na dziatke nr 184/2 poprzez 2 zjazdy od strony pétnocno-wschodniej. Dziat-
ka o nr 184/2 jest ogrodzona. Obszar opracowania miesci sie na dziatce o nr ewidencyjnym 184/2, obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewi-
dencyjna 041705_2.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:

Posadowienie istniejacego budynku bez zmian.
Rodzaj warunkéw gruntowych:
proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierz-
chni terenu, nieobejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow.
2.0. DANE O OBIEKCIE
2.1. Uksztattowanie bryty:
Obiekt istniejacy jest brylg zwarta, na bazie prostokata.
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
" dtugos¢ (wymiar elewac;ji frontowej) : 20,10 m;
" szeroko$¢ (wymiar elewacji bocznej): 10,42 m;
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: bez zmian
2.4. Podpiwniczenie: budynek czesciowo podpiwniczony - bez zmian
2.5. Powierzchnia zabudowy: bez zmian
2.6. Powierzchnia netto:

bez zmian
2.7.Wysokos$¢ obiektu: 9,71m - bez zmian
2.8. Wysokos¢ kondygnaciji w Swietle:

bez zmian
2.9. Kubatura brutto obiektu: bez zmian
2.10. Liczba uzytkownikow: bez zmian - w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 50 osob.

2.11.Rodzaj ogrzewania: bez zmian
2.12.Standard wyposazenia: wykonczony
2.13. Poziom podtogi: istniejacy, bez zmian

3.0. OPIS BUDOWLANY

Zakres prac:
Planowany zakres robot budowlanych do wykonania obejmuje:

" Wymiane istniejgcego pokrycia dachowego z dachdwki ceramicznej na dachéwke ceramiczng karpidwke utozong w koronke, wymiane
pokrycia z papy od strony elewac;ji tylnej oraz wymiane pokrycia zejscia do piwnicy,

" Wykonanie deskowania potaci dachowej,

" Ocieplenie stropu poddasza oraz czesci potaci wetng mineralng,

" Przemurowanie kominéw zgodnie z czescig rysunkowa,

" Zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych,

" Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

" Wymiane instalacji odgromowej,

" Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego,

" Wymiane rynien i rur spustowych,

" Rozebranie istniejgcej opaski i wykonanie opaski z otoczaka naturalnego twardego kolor mix 8-16mm oraz kostki betonowej cegietka w
kolorze szarym - wykona¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,

" Rozebranie istniejgcego utwardzenia z ptyt betonowych i wykonanie utwardzenia z kostki betonowej cegietki w kolorze szarym,

" Uzupetnienie i naprawe uszkodzonej cegly w elewacji budynku,

" Wykonanie nowych fug w cokole kamiennym i watku ceglanym,

" Skucie i wykonanie nowych tynkéw na elewacji wraz z malowaniem farbg silikatowg w kolorze RAL 1013 - NCS 1005-Y20R,

" Rozebranie istniejacych schodéw zewnetrznych i wykonanie schoddow z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko,

" Wymiane stolarki okiennej w piwnicy,

" Wymiana okien potaciowych oraz wytazu,

" Montaz stopni, faw kominiarskich i ptotkéw przeciwsnieznych,

" Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy,

" Wymiana podtogi na strychu,

" Demontaz elementéw elektroenergetycznych na elewaciji i dachu a w szczegodlnosci anten, masztéow, kominkéw wentylacyjnych, kratek,
uchwytéw do flag, tablic, masztéw z przewodami i kablami.

Remont budynku polega na remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu i przebudowg schodéw ze-
wnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" - wymiana pokrycia z remontem konstrukcji dachu nie
zmienia ksztattu, kata ani przekrojow elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu.
Dach budynku dwuspadowy, naczotkowy. Istniejgce pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng do wymiany na nowa dachéwke ceramiczng
w kolorze ceglastym - naturalna czerwien utozona podwojnie w koronke. Obiekt wyposazony w otwory okienne i drzwiowe.
Funkcja obiektu budowlanego.
Funkcja budynku - bez zmian
3.2. Dane dotyczgce konstrukciji.
3.2.1. Rodzaj konstrukgji: konstrukcja murowa, ceglana wykonana w technologii tradycyjne;.
3.2.2. Uktad $cian no$nych: mieszany.
3.2.3. Fundamenty: Fundamenty istniejgce bez zmian
3.2.4. Sciany
Sciany fundamentowe wewnetrzne
Istniejgce -bez zmian.
Sciany fundamentowe zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw, liczgc od strony zewnetrznej budynku ($ciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu-
sg czesciowo betonowe i czgsciowo kamienne, wystepujg tez odcinki $cian wykonane z betonu z wypetnieniem kamiennym):
- izolacja przeciwwodna bitumiczna np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie réwnorzedne
- istniejgca $ciana kamienna***
***uzupetni¢ braki i ubytki w watku kamiennym cokotu, wykonac¢ fugowanie zaprawg cementowo-wapienng catosci watku kamiennego
cokotu, oczysci¢ caty watek kamienny poprzez piaskowanie.

Sciany fundamentowe do piwnicy ponizej poziomu gruntu

Zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw, liczgc od strony zewnetrznej budynku:
- izolacja przeciwwodna bitumiczna np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzedne

- Istniejgca konstrukcja sciany

Sciany fundamentowe zewnetrzne powyzej poziomu gruntu

Zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw, liczgc od strony zewnetrznej budynku:

- ***§ciana kamienna -istniejgca/ Projektowane uzupetnienie watku kamiennego kamieniem naturalnym mineralnym tupanym nawiazuja-
ca do istniejacego watku kamiennego.

- ***uzupetni¢ braki i ubytki w watku kamiennym cokotu, wykona¢ fugowanie zaprawg cementowo-wapienng catosci watku kamiennego
cokotu, oczysci¢ caty watek kamienny poprzez piaskowanie.

Sciana zewnetrzna zej$cia do piwnicy (nie $ciana zewnetrzna budynku) powyzej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw, liczgc od strony zewnetrznej budynku:
- kamien nawigzujacy do istniejacej elewac;ji.

- warstwa podktadu tynkarskiego

- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

- izolacja przeciwwodna AQUAFIN-RB400 lub rozwigzanie réwnorzedne

- istniejgca konstrukcja $ciany

- istniejgcy tynk do zbicia/usuniecia

- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

- grunt pod tynk np. Tynkolit-T 300 lub rozwigzanie réwnorzedne

- tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do 1mm, naktadany recznie

- grunt

- farba silikatowa w kolorze wedtug projektu elewac;ji

Zsyp do wegla

Istniejacy zsyp do wegla (cze$¢ powyzej poziomu gruntu) przeznaczona do rozbiérki. Na pozostatosci po rozbiorce wykonaé wieniec zel-
betowy do wysokosci obecnego zsypu tj. do wysokosci géry watku ceglanego. Wieniec zazbroi¢ z 4#12 ze stali klasy A-lll, 34GS pota-
czonych strzemionami fi6 mm, co 25 cm. Wieniec wykona¢ z betonu klasy C20/25. Sciany zsypu powlec izolacjg przeciwwodng bitu-
miczng. Sciany wykonczy¢ kamieniem nawigzujacy do istniejgcej elewacji - cokotu. Na zsypie wykonaé pokrywe zsypu na konstrukcji
drewnianej obtozonej blachg stalowg ocynkowang gr. 0,5mm.

Uwaga: Budynek odkopac¢ po zewnetrznym obrysie do gtebokosci gory taw fundamentowych (odkopanie wykonac od strony elewacji-
frontowej, tylnej, bocznej 1, NIE ODPOPYWAC budynku od strony elewacji boczna 2 tj. od strony szkoty) po odkryciu $cian fundamento-
wych przystgpi¢ do mechanicznego oczyszczenia. Po oczyszczeniu Sciany obficie zwilzy¢ wodg i uzupetnié braki w $cianie fundamento-
wej wykorzystujac beton klasy C20/25 W8 F100. Na oczyszczonych i uzupetnionych $cianach wykonac izolacje przeciwwodng bitumicz-
ng np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzedne.

Sciany zewnetrzne przyziemia
Zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie warstw, liczgc od strony zewnetrznej budynku:
Istniejace tynki zewnetrzne do skucia, Sciany oczyscic i zagruntowac.

Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewacji

Tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do 1mm, naktadany recznie

Istniejaca Sciana z cegty petnej**

Istniejgce warstwy $ciany od strony wewnetrznej bez zmian
**$ciany istniejace z czesciowo spekanymi murami, w elewacji wystepuja rysy strukturalne w murze. Wykona¢ naprawe muru w miejs-
cach wystepowania rys i peknie¢ poprzez wymiane watku ceglanego w catosci z cegly petnej oczyszczonej porozbiérkowej oraz wykonaé
zszycie rys metodg konserwatorskg helifix. Po wykonaniu uzupetnien i napraw wyfugowac fugg wapienng w kolorze "wapiennym".

Sciany zewnetrzne wole oka, $ciana zewnetrzna lukarny od strony elewaciji bocznej 2
Zaprojektowano w nastepujgcym ukfadzie warstw, liczac od strony zewnetrznej budynku:
Istniejace wykonczenie $ciany do usunigcia, Sciany oczysci¢ i zagruntowac.

Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewac;ji
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Tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do 1mm, naktadany recznie
Grunt pod tynk np. Tynkolit-T 300 lub rozwigzanie rownorzedne
Siatka z klejem

Styropian elewacyjny gr. 2cm klejony do ptyty OSB

Ptyta OSB -3 gr. 2,5cm

Istniejaca konstrukcja drewniania

Sciany wewnetrzne:
Istniejace - bez zmian.

3.2.5.Konstrukcja schodéw wewnetrznych:
Istniejace - bez zmian.

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegolnych kondygnacijach:
Przewiduje sie wymiane do 40% istniejgcej konstrukcji drewnianej stropu. Istniejgca konstrukcja w stanie dobrym do pozostawienia, pro-
jektuje sie wylgcznie wymiane poszczegdinych elementéw konstrukcji drewnianej -do 40% w przypadku stwierdzenia przekroczenia sta-
nu granicznego nosnosci i uzytkowania podczas remontu konstrukcji. Decyzje o wymianie elementéw konstrukcji podjac¢ tylko i wytgcznie
w obecnosci projektanta, inspektora nadzoru i kierownika budowy. Podczas wymiany elementy drewniane zastgpi¢ elementami drewnia-
nymi o identycznych przekrojach poprzecznych drewna konstrukcyjnego.

3.2.7. Konstrukcja dachu:

Dach budynku dwuspadowy, naczétkowy o kalenicy gtéwnej rownolegtej do elewacji frontowej. Konstrukcja drewniana istniejgca bez
zmian. Przewiduje sie¢ wymiane do 50% istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu. Istniejgcg konstrukcje dachu w stanie dobrym w miejs-
cach widocznych i odkrytych, do pozostawienia, projektuje sie wytacznie wymiane poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej da-
chu do 50% w przypadku stwierdzenia przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowania podczas remontu konstrukcji. Projektant
zaktada wymiane konstrukgiji i jej remont w miejscach obecnie niewidocznych, niedostepnych oraz w miejscach montazu stolarki okien-
nej potaciowej i w miejscach istniejgcych przeciekéw. Decyzje o wymianie elementdw konstrukcji podja¢ tylko i wytgcznie w obecnosci
projektanta, inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wymiane poszczegolnych elementéw drewnianych wykonaé z drewna klasy C24.
Calg konstrukcje dwukrotnie zaimpregnowaé preparatami plesnio i grzybobdjczymi oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nieroz-
przestrzeniania ognia. Podczas wymiany elementy drewniane zastgpi¢ elementami drewnianymi o identycznych przekrojach poprze-
cznych drewna konstrukcyjnego

3.2.8. Inne elementy konstrukcyjne:
Nie dotyczy.

3.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:
tawy fundamentowe:

- istniejgca - bez zmian,
- projektowane fawy fundamentowy murka oporowego schodéw
Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 40x30cm, wykona¢ z betonu C20/25 W8, zbrojone stalg A-lll w postaci 4 #12mm pod-
tuznych i potaczonych strzemionami $rednicy ? 6mm ze stali A-l co 25cm. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego beto-
nu gr. 10cm klasy C8/10. Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacje pozioma w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku. Fundamenty
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym fundamentéw.

$ciany fundamentowe:
- pionowa scian fundamentowych -izolacja przeciwwodna bitumiczna np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie réwnorzedne
- pozioma

3.3.2. |zolacja dachu:
- Folia paroizolacyjna.

3.4. lzolacje termiczne i dzwiekochfonne w budynku:
3.4.1. |zolacja cieplna $cian zewnetrznych:
Nie dotyczy.

3.4.2. 1zolacja cieplna podtogi, stropéw, dachu:
-dach: wetna mineralna gr. 30 cm w dwdch warstwach uktadanych naprzemiennie
- podtoga strychu: istniejgca polepa gr. ~ 15cm przeznaczona do usuniecia

3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:
Istniejace - bez zmian.

3.5.2. Podtogi i posadzki

Podtoga strychu

Istniejace deski, polepe usung¢, wykonaé nowg podtoge w nastepujgcym uktadzie warstw:

- Podtoga z ptyt OSB -3 gr. 2,5cm,

- Belki drewniane 6x18cm*

- Istniejaca konstrukcja stropu* - do wymiany przewidziano 40% konstrukc;ji

- Wetna mineralna gr. 30cm utozona w dwdch naprzemiennych warstwach

- Folia paroizolacyjna

- Podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm (wodoodporna + ogniochronne gkf, ptyte gkf utozy¢ na zewnatrz), na podwojnym ste-
lazu metalowym do uzyskania R15

* - elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem plesnio i
grzybobodjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

Podtoga, posadzka poddasza, parteru - Istniejgca, bez zmian.
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3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna i drzwiowa:

- okienna zewnetrzna: drewniana w kolorze biaty/biaty w gérnej czesci okna zastosowaé nawiewniki higrosterowalne. Wspétczynnik prze-
nikania ciepta U(maks) [W/m2*K] dla catego okna ma wynosi¢ < 0,9 [W/m2*K]

- okienna zewnetrzna piwnicy: drewniana w kolorze brgz/braz w gérnej czesci okna zastosowaé¢ nawiewniki higrosterowalne. Wspotczyn-
nik przenikania ciepta U(maks) [W/m2*K] dla catego okna ma wynosi¢ < 0,9 [W/m2*K]

- okna potaciowe drewniane o wym. 78x118 w kolorze: elementy drewniane: Jasny dgb, oblachowanie zewnetrzne okna i kotnierz
uszczelniajacy: ceglasta czerwien naturalna, okno uchylno - obrotowe w gérnej czesci okna zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne.
Wspétczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m2*K] dla catego okna ma wynosi¢ < 1,1 [W/m2*K]

- stolarka drzwiowa zewnetrzna: drewniane -w kolorze brgzowym. Wspotczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m2*K] dla drzwi ma wy-
nosi¢ < 1,3 [W/m2*K]

- stolarka drzwiowa zewnetrzna do piwnicy

Aluminium ciepte - w kolorze brgz/braz. Wspotczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m2*K] dla drzwi ma wynosi¢ < 1,5 [W/m2*K]

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcych drzwi zewnetrznych zaprojektowano nowe drzwi drewniane nawigzujgce do istniejgcych
drzwi drewnianych.

Uwaga:

We wszystkich oknach w gérnej czesci okna zamontowac¢ nawiewniki higrosterowane.

UWAGA:
Przed zamoéwieniem stolarki wykona¢ pomiary wedtug rzeczywistego stanu otworéw.

3.5.4. Podokienniki wewnetrzne:
Projektuje sie wymiane istniejgcych podokiennikow na podokienniki wewnetrzne drewniane gr. min 4cm w kolorze biatym z zaokraglony-
mi naroznikami

3.5.5. Malowanie i wykonczenie scian wewnetrznych:

Malowanie lub inne wykonczenie $cian i sufitbw poddasza - w pomieszczeniach w ktérych projektuje sie wykonanie nowej zabudowy z
ptyt GK: sciany pomalowaé po uprzednim zagruntowaniu unigruntem farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze biatym - sufity, Sciany -
w kolorach pastelowych po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem.

3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i okladziny zewnetrzne.

Istniejacy cokot kamienny przeznaczony do oczyszczeniu i uzupetnieniu brakéw, wymiana spoin.

Uwaga: Budynek odkopac¢ po zewnetrznym obrysie do gtebokosci gory taw fundamentowych (odkopanie wykonac od strony elewacji-
frontowej, tylnej, bocznej 1, NIE ODKOPYWAC budynku od strony elewacji boczna 2 tj. od strony szkoty), po odkryciu $cian fundamen-
towych przystapi¢ do mechanicznego oczyszczenia. Po oczyszczeniu Sciany obficie zwilzy¢ wodg i uzupetni¢ braki w Scianie fundamen-
towej wykorzystujgc beton klasy C20/25 W8 F100. Na oczyszczonych i uzupetnionych $cianach wykonac¢ izolacje przeciwwodng bitu-
miczng np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie réwnorzedne.

Istniejace tynki zewnetrzne do skucia, $ciany oczyscic i zagruntowac. Projektowany tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do 1mm, na-
ktadany recznie pomalowac farbg silikatowg w kolorze wg. projektu elewacji.

Nalezy zachowa¢ ceglane parapety, opaski okien i drzwi oraz rolke watku ceglanego na elewacjach. Zaprojektowano oczyszczenie po-
przez piaskowanie, uzupetnienie i naprawe uszkodzonego istniejgcego watku ceglanego. W przypadku uszkodzonych cegiet wymieni¢ je
na nowe klasy min 25. Po wykonaniu uzupetnien i napraw wyfugowac fugg wapienng w kolorze "wapiennym"

3.6.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu budynku w catosci do wymiany na nowe:

- cze$¢ gtowna budynku, obecne pokrycie dachowe do wymiany na dachowke karpidwke ceramiczng w kolorze czerwien naturalna uto-
zona podwajnie w koronke oraz do wymiany pokrycie nad czescig krytg papa od strony elewacji tylnej na papa zgrzewalna wierzchniego
krycia grubosci min 5,3mm, modyfikowana SBS, osnowa z wtékna poliestrowego, papa z posypka w kolorze czarnym

Projektowany uktad warstw dla czesci krytej papa:

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia grubosci min 5,3mm, modyfikowana SBS, osnowa z wtdkna poliestrowego, papa z posypka w ko-
lorze czarnym

- Papa zgrzewalna podktadowa podkfadowa o gr. min. 4,0mm, osnowa z widkna poliestrowego wzmacniana wibknem szklanym

- Papa izolacyjna - mocowana mechanicznie

- Petne deskowanie z desek gr. min 2,8cm

- Istniejaca konstrukcja dachu

Projektowany uktad warstw dla czesci gtéwnej krytej dachéwka karpidwka utozong podwojnie w koronke:
- Dachdéwka karpidwka utozona podwadjnie w koronke w kolorze ceglastym - naturalna czerwien

- Laty drewniane 5x6cm*

- Kontrtaty drewniane 2,5x5cm*

- Papa podktadowa na welonie z wiékna szklanego np. PV/64

- Petne deskowanie z desek gr. min 2,8cm*

- Istniejaca konstrukcja dachu* - do wymiany przewidziano 50% konstrukcji

- Pustka powietrza gr. min. 2,0cm pomiedzy deskowaniem, a wetng mineralng

- Wetna mineralna gr. 30cm w dwéch warstwach

- Folia paroizolacyjna

- Podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm(wodoodporna + ogniochronne gkf, ptyte gkf utozy¢ na zewnatrz), na podwojnym ste-
lazu metalowym do uzyskania R15

* - elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac¢ preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

- zejscie do piwnicy wymiana pokrycia na blache trapezowa w kolorze czerwien naturalna. Projektowana blacha trapezowa: T18x720 -
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strona B gr. 0,7; Re = 280 N/mm2.

Podczas wykonywania pokrycia nalezy wykona¢ obrobki blacharskie zapewniajgce prawidtowy ptyw wody opadowej na styku mur, pokry-
cie blacharskie.

Podczas wymiany pokrycia wykonac rynne i rure spustowa.

Istniejaca konstrukcje stalowg zadaszenia zajscia do piwnicy nalezy odtworzy¢ i wykona¢ na niej powtoke antykorozyjng poprzez malo-
wanie farbg miniowg podktadowg antykorozyjng oraz dwukrotnie pomalowac farbg wierzchniego krycia w kolorze antracyt - RAL 7016 -
NCS 8005-B20G.

Wykona¢ zgodnie z czesciag rysunkowg opracowania.

Na dachu czesci gtéwnej zaprojektowano stopnie kominiarskie w kolorze pokrycia, typowe ptotki przeciwsniezne w kolorze pokrycia oraz
tawy kominiarskie o dtugosci 88cm w kolorze pokrycia - wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. W dachu obowigzkowo wy-
kona¢ nowe ggsiory, dachowki szczytowe, pas podrynnowy, pas rynnowy, obrébki kominéw oraz nowg deske czotowg. Obrébki wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

UWAGA: Istniejgce pokrycie potaci dachowej przeznaczone do remontu (rozbidrka i odtworzenie pokrycia po remoncie konstrukcji da-
chu).

3.6.3. Kominy:

Istniejace kominy do ponownego przemurowania zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Powyzej potaci dachowej wykona¢ czape i
obmurowac¢ komin cegla petng klinkierowa w kolorze ceglastym - naturalna czerwien wedtug projektu elewacji. Cegty klinkierowe wyko-
nac¢ na zaprawie do klinkieru, powyzej potaci dachowej wyfugowac¢ fugami do klinkieru. Kominy zakonczy¢ czapg z cegty klinkierowej.
Komin zakonczy¢ wylotami przez czape komina w przypadku przewodéw dymowych i spalinowych. Komin zakonczyé wylotami ponizej
czapy komina w przypadku przewodoéw z kanatami wentylacyjnym.

Istniejace wywiewki wentylacyjne grawitacyjne przechodzace przez sciane zewnetrzng do usuniecia i zastgpienia kominkiem wentylacyj-
nym 125 mm do dachéw stromych z dachéwki karpidowki uktadanej w koronke. W przypadku wentylacji pomieszczen mokrych kominek
potaczy€ rurg spiro z izolacja z wetny mineralnej. Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ w zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych.

3.6.4. Rynny i rury spustowe:
Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Zaprojektowano: rynny ? 150mm, rury spustowe ? 125mm.
Spos6b mocowania rynien i rur spustowych:
rynny nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu w odstepach, co max. 60cm
rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujgcych rozszerzalno$é termiczng na poczatku i na koncu, co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
Schody wejsciowe od strony elewaciji frontowe;j:

” Istniejgce schody betonowe nr 1 (elewacja frontowa) przeznaczone do rozbiorki.

Wykona¢ nowe stopnie schodowe z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko. Przed projektowanymi schodami wyko-
nac spoczniki zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodéw:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca - piasek zageszczony mechanicznie do 1s?0,97; gr. 30cm,

- grunt rodzimy.

“ Istniejace schody wejsciowe nr 2 do biblioteki (elewacja frontowa) przeznaczone do rozbiorki.

Wykona¢ nowe stopnie schodowe z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko. Przed projektowanymi schodami wyko-
nac spoczniki zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodow:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsaczajgca - piasek zageszczony mechanicznie do 1s?0,97; gr. 30cm,

- grunt rodzimy.

“ Istniejacy spocznik wejscia (elewacja tylna) przeznaczone do rozbiorki.

Wykona¢ nowy spocznik o wymiarach 1,5x1,5m z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko.
Uktad konstrukcyjnych schodéw:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 20cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca - piasek zageszczony mechanicznie do 1s?0,97; gr. 30cm,

- grunt rodzimy.

Schody do piwnicy
“ Istniejace schody wejsciowe do piwnicy (elewacja tylna) przeznaczone do rozbiorki.

Wykona¢ nowe schody z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrzeé na gtadko. Przed projektowanymi schodami wykona¢ spoczni-
ki zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodéw:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca - piasek zageszczony mechanicznie do 1s?0,97; gr. 30cm,

- grunt rodzimy.

Przed wejsciem do budynku wykona¢ schody z murkami oporowymi. Sciany murkéw wykona¢ z bloczka betonowego opartego na tawie
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betonowej, $ciany wykona¢ z bloczka klasy C20/25 gr. 24cm. Na $cianach wykonaé wieniec o przekroju 24x24cm. Wieniec zazbroi¢ z 4#
12 ze stali klasy A-lll, 34GS potgczonych strzemionami fi6 mm, co 25 cm. W Wienhcu osadzi¢ projektowang balustrade. Zaprojektowano
balustrady o tgcznej wysokosci 110cm. Balustrade wykonaé ze stali S235JR. Elementy stalowe balustrady ocynkowa¢ do kategorii ko-
rozyjnosci C3 oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg poliwinylowg w kolorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G.

- projektowane tawy fundamentowy murka oporowego schodow

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 40x30cm, wykona¢ z betonu C20/25 W8, zbrojone stalg A-Ill w postaci 4 #12mm pod-
tuznych i potgczonych strzemionami $rednicy ? 6mm ze stali A-l co 25cm. tawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego beto-
nu gr. 10cm klasy C8/10. Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacje pozioma w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku. Fundamenty
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym fundamentow.

Na zejsciu do piwnicy wykona¢ pochwyt stalowy mocowang do $ciany. Pochwyt wykona¢ na wysokosci 110cm. Pochwyt wykona¢ ze
stali S235JR. Elementy stalowe balustrady ocynkowaé do kategorii korozyjnos$ci C3 oraz dwukrotnie pomalowac farbg poliwinylowa w ko-
lorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G

3.6.6 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
Brak, nie dotyczy.

3.6.7. Tarasy, balkony, loggie.
Brak, nie dotyczy

3.6.8. Podokienniki zewnetrzne.

Nalezy zachowa¢ ceglane parapety. Zaprojektowano oczyszczenie poprzez piaskowanie, uzupetnienie i naprawe uszkodzonego istniejg-
cego watku ceglanego. Wykona¢ ponowne spoinowanie parapetéow wykonanych z cegty. Naprawe/ wymiany wykonac¢ z cegty ceramicz-
nej petnej.

Podokienniki zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm wykona¢ w nastepujacych oknach (Okno O5 - 1x, Okno O8 - 3x, Okno
010 - 2x). W podokiennikach obowigzkowo wykonac¢ kapinosy. Podokienniki na stykach z murem zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody
w postaci oston z aluminium w kolorze naturalnym.

Wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

3.6.9. Obrébki blacharskie.
Blacha stalowa ocynkowana, gr. 0,5mm

3.6.10. Utwardzenia w terenie, wokét budynku.

Istniejaca opaska betonowa przeznaczona do rozbiorki. Projektuje sie wykonanie nastepujgcych utwardzen wokét budynku.

Opaska z otoczak naturalny twardy kolor mix szerokosci 50cm wokoét budynku - wykona¢ zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowa-
nia terenu.

- otoczak naturalny twardy kolor mix 8-16mm gr. 5cm

- geowldknina o gramaturze 200g/m2 w kolorze czarnym

- piasek gr. 15cm zageszczony do Is ? 0,95

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id ? 0,96

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm w kolorze szarym. Utwardzenia zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm w ko-
lorze szarym. Projektuje sie nastepujacy uktad warstw:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm zageszczona mechanicznie warstwami min do 1s?0,98

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d?0,96

Utwardzenie prowadzgce od bramy w gtgb dziatki wykonaé z kostki betonowej gr. 8cm w nastepujacym uktadzie warstw:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 8cm w kolorze szarym, ograniczona kraweznikiem drogowym betonowym 15x30x100cm w
kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

-kruszywo famane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10 cm po zageszczeniu

-kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr. 15 cm po zageszczeniu

- piasek zageszczony mechanicznie do Is ?0,97 gr. 30cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

3.6.11. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W czesci bibliotecznej budynku projektuje sie lokalizacje petli indukcyjnej. Petle wykonaé przed drzwiami wejsciowymi do biblioteki.
Pomieszczenie oznaczy¢ piktogramem petli indukcyjnej zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03)

3.6.12. Drabina wejscia na dach

Brak

3.6.13. Wytaz dachowy

Zaprojektowano wymiane istniejgcego wytazu dachowego na poddaszu, na wytaz z kotnierzem dostosowanym do pokry¢ dachowych z
dachowki ceramicznej. Projektowany wytaz przeszklony, fartuch wytazu i konstrukcja zewnetrzna w kolorze RAL7022 - NCS 7502-Y ty-
powy kolor wytazu. Lokalizacje wytazu wskazano w czesci graficznej opracowania.

4. Ogrodzenie
Brak. Nie dotyczy.

6. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa. Na dachu budynku nalezy wykonac¢
zwody poziome drutem FeZn ?8 mm.

Wszystkie wystajace nad dach elementy oraz wszelkie elementy (stalowe, konstrukcje, kominy) nalezy chroni¢ za pomocg zwodéw pio-

nowych odseparowanych od chronionych elementéw. Projektuje sie montaz 2sz. iglic kominowych wys. 1,5m Minimalna wysokos$¢ zwo-
du pionowego, iglicy ponad chroniony element okoto 0,8 m. Zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate. Nalezy unika¢ prowadzenia zwo
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doéw nad wylotami komindw. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe. Ztgcza
kontrolno-pomiarowe umieszczaé w skrzynkach probierczych gruntowych (4 szt.). Przewody odprowadzajgce do ztgcza kontrolnego na-
lezy prowadzi¢ po elewacji. Uziom otokowy nalezy wykonaé z ptaskownika FeZn 30x4 mm uktadanego w wykopie liniowym na gtebokos-
ci nie mniejszej niz 0,5 m i uktadanym w odlegtosci minimum 1,0 m od fundamentéw budynku i 1,5 m od wej$¢ do budynku. Wszelkie
potgczenia uziomu otokowego wykonac jako spawane. Skrzyzowania otoku z chodnikami, elementami uzbrojenia podziemnego wykonaé

izolujgc uziom papa i asfaltem a nastepnie naciagajgc rure ostonowg Arot ?50 mm. Wszystkie potgczenia bednarki w wykopie wykonaé
jako spawane.
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Odrestaurowanie budynku Szkoty - Mysliwiec OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu
1 Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu
1.1 Zagospodarowanie
111 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR-W 2-19 |Oznakowanie placu budowy stupkami tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1./0102-01
1.1
29+32+33+31 m 125,000
RAZEM 125,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - rozebranie opaski wokét budynku + rozebranie utwardzen
1.1
0,15*(72+8,20+32,70) m3 16,935
RAZEM 16,935
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m2
d.1./0408-06 rozebranie z przekazaniem ptyt Zamawiajgcemu
1.1
24,90*3,30 m?2 82,170
RAZEM 82,170
4|KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - analogia rozebranie schodéw zewnetrznych do czesci mieszkalnej, do
1.1 czesci bibliotecznej, do piwnicy. Schody rozebra¢ w catosci, wraz z tawami
schodow, scianami schodoéw, balustradami itp.
1,90*1,80*1,53+2,30%1,40*0,25+1,10*6,30*0,25 m3 7,770
RAZEM 7,770
5|/KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
1.1
16,935+7,77 m3 24,705
RAZEM 24,705
1.1.2 Utwardzenie ciagi piesze (kostka 6cm) + utwardzenie po ptytach drogowych
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie utwardzen pieszych, analogia geodezyjne wytyczenie utwardzen
1.2
(111)/10000 ha 0,011
RAZEM 0,011
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
1.2
111-0,5*6,65-0,5"0,64-0,5*0,73-0,5*4,22 m?2 104,880
RAZEM 104,880
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
1.2
104,88 m?2 104,880
RAZEM 104,880
9|KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1.|/0108-06 kat. Il
1.2
104,88*0,25 m3 26,220
RAZEM 26,220
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.2
104,88 m?2 104,880
RAZEM 104,880
11/KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m2
d.1./0106-03 zageszczeniu z nasypem
1.2
104,88 m?2 104,880
RAZEM 104,880
12|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1|m2
d.1.|/0106-04 cm grubos¢é po zageszczeniu z nasypem
1.2 Krotnos¢ = 9
104,88 m?2 104,880
RAZEM 104,880
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej, kostka bezfazowa, cegietka w kolorze szarym
1.2
104,88 m?2 104,880
RAZEM 104,880
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
(0,028)*(1,50+11,50+1,50+0,55+9,50+2,70+9,10+1,20+2,15+20,2+2,50) m3 1,747
RAZEM 1,747
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce pias- |m
d.1.|/0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
1.2
(1,50+11,50+1,50+0,55+9,50+2,70+9,10+1,20+2,15+20,2+2,50) m 62,400
RAZEM 62,400
16/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie kostki gr. 8,0cm
1.2
(4,15*25+1,30*15)/10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
17|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1./0101-04 cm - dociecie istniejacej ptyty drogowej do projektowanego utwardzenia
1.2
3,30 m 3,300
RAZEM 3,300
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm -dociecig istniejgcej ptyty drogowej do projekto-
1.2 wanego utwardzenia
Krotnos¢ = 9
3,30 m 3,300
RAZEM 3,300
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki, tawy kraweznikowe wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV {m
d.1.|0401-02
1.2
11,50+4,00+11,40+1,80+3,00+5,40+10,40 m 47,500
RAZEM 47,500
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
(0,15*0,50+0,10%0,10)*(11,50+4,00+11,40+1,80+3,00+5,40+10,40) m3 4,038
RAZEM 4,038
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp- |m
d.1./0403-05 ce cementowo-piaskowej, ustawione odwrotnie
1.2
(11,50+4,00+3,00+5,40+10,40) m 34,300
RAZEM 34,300
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
1.2
11,40+1,80 m 13,200
RAZEM 13,200
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
1.2
4,90*14,80+4,10*10,50 m?2 115,570
RAZEM 115,570
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm - uwggledniono rozebrane podfoze
1.2 Krotnosé¢ = 9
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
25|KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1./0108-06 kat. Il
1.2
115,57*0,65 m3 75,121
RAZEM 75,121
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
27|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m2
d.1./0106-03 zageszczeniu z nasypem
1.2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
28|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1|m2
d.1.|/0106-04 cm grubos¢ po zageszczeniu z nasypem
1.2 Krotnos¢ = 24
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o |m?2
d.1./0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm z kruszywa famanego twardego
1.2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
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30(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego twardego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna |m2
d.1.|0114-07 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
1.2 Krotnos¢ = 2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubos¢ 8 cm cegietki bezfazowej w kolorze |m2
d.1./0511-03 szarym na podsypce cementowo-piaskowej,
1.2
115,57 m?2 115,570
RAZEM 115,570
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm,
1.2
0,5%(6,65+0,65+0,75+4,30+11,40+11,10+1,15)+0,70*2,70 m?2 19,890
RAZEM 19,890
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.2
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
35|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczng -  |m?2
d.1./0410-01 analogia utozenie geowtokniny igtowej o gramaturze 200gr/m2 na wyprofilowa-
1.2 nym podtozu
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
36|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po |m2
d.1./0106-03 zageszczeniu z nasypem
1.2
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
37|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasek zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1|m2
d.1./0106-04 cm grubo$¢ po zageszczeniu z nasypem
1.2 Krotnos¢ = 9
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego otoczakowego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.1.|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
1.2
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego otoczakowego - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu
1.2 Krotnos¢ = -3
19,890 m?2 19,890
RAZEM 19,890
40(KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
(0,028)*(6,70+0,5+0,65+0,75+4,30+11,10+1,15+2,70) m3 0,780
RAZEM 0,780
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm w kolorze szarym na podsypce pias- |m
d.1.|0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
1.2
(6,70+0,5+0,65+0,75+4,30+11,10+1,15+2,70) m 27,850
RAZEM 27,850
1.1.3 Zielen i regulacja terenu
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm, - analogia regulacja terenu zielonego zgodnie z
1.3 dokumentacja projektowg
130+14,50+267,65 m?2 412,150
RAZEM 412,150
43|KNR 4-01 Wywéz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.1./0108-06 kat. Il
1.3
412,15*0,20 m3 82,430
RAZEM 82,430
44|KNR 4-01 Dostarczenie z zakupem ziemi urodzajnej z torfem samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-06 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.3
412,15*0,10 m3 41,215
RAZEM 41,215
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45|KNR 4-01 Dostarczenie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 9
1.3
41,215 m3 41,215
RAZEM 41,215
46|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej z torfem reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.1./0218-02 nie ptaskim
1.3
41,215 m3 41,215
RAZEM 41,215
47|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|/0505-01
1.3
412,15 m?2 412,150
RAZEM 412,150
48|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem -  |ha
d.1./0404-04 odpowiedzialno$¢ za trawe po stronie wykonawcy do pierwszego koszenia
1.3
412,15/10000 ha 0,041
RAZEM 0,041
49|KNR 2-31 Watowanie terenu pod trawnik - analogia m2
d.1./0103-02
1.3
412,15 m?2 412,150
RAZEM 412,150
114 Schody zewnetrzne
1.1. Wejscie elewacja frontowa (schody nr 1 i schody nr 2)
4.1
50|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-06 ktad w gruncie kat.lll
1.41
1,10*0,80*(3,50*2+4,00+3,00+1,50+1,60) m3 15,048
RAZEM 15,048
51|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.41
0,10*0,60%(3,45+3,45+3,85+2,85+1,30+1,20) m3 0,966
RAZEM 0,966
52|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.41
(3,35*2+3,75+2,75+1,25+1,0)*0,4*0,3 m3 1,854
RAZEM 1,854
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.41
(3,35*2+3,75+2,75+1,25+1,0)*4*0,888/1000 t 0,055
RAZEM 0,055
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie
1.41
(3,35*2+3,75+2,75+1,25+1,0)/0,25%1,66*0,222/1000 t 0,023
RAZEM 0,023
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1./0604-02 fundamentowych betonowych
1.41
0,4%(3,35*2+3,75+2,75+1,25+1,0) m?2 6,180
RAZEM 6,180
56|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
1.41
0,24*1,55%(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90) m3 5,468
RAZEM 5,468
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa
1.41
1,150*2*(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90) m?2 33,810
RAZEM 33,810
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z dysperbitu - druga i nastepna warstwa
1.41
1,150*2*(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90) m?2 33,810
RAZEM 33,810
59|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1./0212-12 szerokosci do 30 cm
1.41
0,24*0,24*(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90) m3 0,847
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RAZEM 0,847
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.41
(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90)*4*0,888/1000 t 0,052
RAZEM 0,052
61/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie
1.41
(3,25*2+2,65+3,60+1,05+0,90)/0,25*1,08*0,222/1000 t 0,014
RAZEM 0,014
62|KNR 2-02 Oktadanie $cian zelbetowych cegtami grubosci 1/2 ceg. - analogia rolka cegty |m?2
d.1./0123-02 na wiencu jako zwienczenie murka schodéw zewnetrznych - cegte wyfugowac
1.4.1 fugg w kolorze wapiennym, cegte wymurowac na zaprawie do ceramiki. Zasto-
sowac cegte petng ceramiczng dobrze wypalong klasy min. 25 do stosowania
na zewnatrz. Cegte ustawiac na rgbek tak, jak rolka w budynku istniejacym
0,25*(1,60+1,85+1,60+1,85+0,30+1,15+1,35+2,65+1,10+1,10+0,25+0,70) m?2 3,875
RAZEM 3,875
63|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja sciany pod tynk m2
d.1.|2611-02
1.41
2,80*2+1,50*2+3,20+2,85*2+0,90+1,0 m?2 19,400
RAZEM 19,400
64|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
1.41
19,40 m?2 19,400
RAZEM 19,400
65|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe m2
d.1.|2611-02
1.41
19,40 m?2 19,400
RAZEM 19,400
66|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
d.1./1510-10 gtadkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji w kolorze wg pro-
1.4.1 jektu elewac;ji
19,40 m?2 19,400
RAZEM 19,400
67|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.41
15,048-(0,966+1,854+2,822) m3 9,406
RAZEM 9,406
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym
1.41
(0,966+1,854+2,822) m3 5,642
RAZEM 5,642
69|KNR 2-02 Balustrady schodoéw zewnetrznych ze stali ocynkownej, malowanej w kolorze |m
d.1.{1207-05 antracytowym - mocowane w wiencu - patrz rysunek balustrada schodowa
1.41
(2,10+1,60)*2+2,55+1,15+1,21+1,20+0,30+0,60+0,30+1,20 m 15,910
RAZEM 15,910
70{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.41
3,25*1,50+2,30*3,72+1,05*1,50 m?2 15,006
RAZEM 15,006
71|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.{1101-07 piaszczysto-zwirowa zageszczona do Is > 0,98, - wykonanie podbudowy pod
1.41 posadzke wewnatrz obiektu
(3,25*1,50+2,30*3,72+1,05*1,50)*1,20 m3 18,007
RAZEM 18,007
72|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podtozu gruntowym gr. 10cm C8/10 m3
d.1./1101-01
1.41
0,10*(3,25*1,50+2,30*3,72+1,05*1,50) m3 1,501
RAZEM 1,501
73|KNR-W 2-02 |Schody zewnetrzne (schody nr 1 i schody nr 2) wraz ze stopniami betonowymi |m3
d.1./0219-01 zewnetrznymi na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu, be-
1.41 ton C30/37 W12 F150 - zastrze¢ na gtadko
0,75*1,5+2,58 m3 3,705
RAZEM 3,705
1.1. Zejscie do piwnicy
4.2
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74|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.4.2
1,20*6,10+1,20*1,20 m?2 8,760
RAZEM 8,760
75|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.{1101-07 piaszczysto-zwirowa zageszczona do Is > 0,98, - wykonanie podbudowy pod
14.2 posadzke wewnatrz obiektu
(1,20%6,10+1,20%1,20)*0,30 m3 2,628
RAZEM 2,628
76|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podtozu gruntowym gr. 10cm C8/10 m3
d.1./1101-01
1.4.2
0,1*(1,20*6,10+1,20*1,20) m3 0,876
RAZEM 0,876
77|KNR-W 2-02 |Schody zewnetrzne do piwnicy wraz ze stopniami betonowymi zewnetrznymi  |m3
d.1./0219-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 W12
1.4.2 F150 - zastrze¢ na gtadko
2,94 m3 2,940
RAZEM 2,940
78/KNR 2-02 Analogia kratka stalowa na studni chfonnej od odwodnienia schodéw zejécia  |szt.
d.1./1219-03 do piwnicy
1.4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Podest od strony elewacji tylnej
4.3
79|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V,
1.4.3
1,50%1,50 m?2 2,250
RAZEM 2,250
80|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.1.{1101-07 piaszczysto-zwirowa zageszczona do Is > 0,98, - wykonanie podbudowy pod
143 posadzke wewnatrz obiektu
(1,50*1,50)*0,30 m3 0,675
RAZEM 0,675
81|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podtozu gruntowym gr. 10cm C8/10 m3
d.1./1101-01
1.4.3
0,10*(1,50*1,50) m3 0,225
RAZEM 0,225
82|KNR-W 2-02 | Schody zewnetrzne - analogia podest zewnetrzny na gotowym podtozu - z za- |m3
d.1./0219-01 stosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 W12 F150 - zastrze¢ na gtadko
1.4.3
1,50%1,50*0,20 m3 0,450
RAZEM 0,450
1.2 Dach
83|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki utozonej w |m?2
d.1.2|0507-02 koronke
7,10*20,1+7,10*10,5+3,50*10+(4,60*3,20)*2*2 m?2 311,140
RAZEM 311,140
84|KNR 4-01 Rozebranie gasioréw ceramicznych - bez materiaty - analogia m
d.1.2|/0504-08
15,60+4,70%4 m 34,400
RAZEM 34,400
85|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.1.2|0509-02
3,50*10 m?2 35,000
RAZEM 35,000
86|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-04
5,0*5,30+10,30+1,30+20,10+6,0+2,0 m 66,200
RAZEM 66,200
87|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-06
5,10*2+4,10*2+2,50*2 m 23,400
RAZEM 23,400
88|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw, kotnierzy, gzymsoéw, koszy, komi-  |m?2
d.1.2|0535-08 néw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*(20,10+20,10+3,50*2+3,0*2+10+5,0*2+1,50*2+0,50*2+0,50*2+1,70*4) m?2 29,750
RAZEM 29,750
89|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych zgodnie z dokumentacja projektows i kolorystyka, |m
d.1.2|0414-11 uwaga: deski czotowe o szerokosci okoto 35cm
5,50*2+20,1+5,20+5,50 m 41,800
RAZEM 41,800
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90|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu; faty, kontrtaty m2
d.1.2/0403-03
7,10*20,1+7,10*10,5+3,50*10+(4,60*3,20)*2*2 m?2 311,140
RAZEM 311,140
91|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.2{0441-02 - analogia rozbiérka wydeskowania w dachu ptaskiego oraz pionowego desko-
wania przy "wolich okach"
3,50*10+2,50*0,50*2 m?2 37,500
RAZEM 37,500
92|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.2/0412-06
3 m 3,000
RAZEM 3,000
93|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1.2/0412-07
4 m 4,000
RAZEM 4,000
94|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.2/0412-02
7,40*22 m 162,800
RAZEM 162,800
95|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - wymian m
d.1.2/0412-02
0,90*8+1,80+2 m 11,000
RAZEM 11,000
96|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.2/0412-05
7 m 7,000
RAZEM 7,000
97|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.1.2/0412-03
5,002 m 10,000
RAZEM 10,000
98|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.2/0412-04
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy wiencéw m2
d.1.2|/0604-02
0,25*25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
100|KNR-W 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.2|0627-04 preparatami solowymi (oczysczenie, impregnacja i konserwacja drewna catej
istniejacej konstrukcji dachu i elementéw wymienianych)
337,30 m?2 337,300
RAZEM 337,300
101|KNR 2-02 taty do montazu okien pofaciowych, dtugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.1.2/0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,210 m3 0,210
RAZEM 0,210
102|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej z desek gr. 28mm m2
d.1.2/0410-01
7,10*20,1+7,10%10,5+3,50*10+(4,60*3,20)*2*2+3,50*10 m?2 346,140
RAZEM 346,140
103|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - papa pod- |m2
d.1.2/0501-01 ktgdowa na welonie z wtdkna szklanego, modyfikowana SBS gr. min. 4,0mm ,
(papa z posypka w kolorze czarnym)
346,140-3,50*10 m?2 311,140
RAZEM 311,140
104|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo - zgodnie z do- |m?2
d.1.2|0501-02 kumnetacjg projektowa (papa izolacyjna i papa podktadowa o gr. min 4,0mm)
3,50*10 m?2 35,000
RAZEM 35,000
105|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - na dachu m2
d.1.2|0501-01 ptaskim zgodnie z dokumenatcjg projektowa (papa zgrzewalna wierzchniego
krycia gr. min. 5,3mm modyfikowana SBS osnowa z wiékna poliestrowego, pa-
pa z posypka w kolorze czarnym)
3,50*10 m?2 35,000
RAZEM 35,000
106|KNR AT-09 |Kontrtaty 2,5x5cm m2
d.1.2/0101-06
346,140-3,50*10 m?2 311,140
RAZEM 311,140
107|KNR AT-09 |taty 4x6cm - rozstaw tat 25 cm m2
d.1.2/0101-04
311,140 m?2 311,140
RAZEM 311,140
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108|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke (podwajnie) z m2
d.1.2/0504-04 gasiorami ceramicznymi i dachéwkami wentylacyjnymi, wykonac¢ uktad w ko-
ronke, nie w tuske, wraz z dachdwkami szczytowymi (lewymi i prawymi)
7,10*20,1+7,10*10,5+3,50*10+(4,60*3,20)*2*2 m?2 311,140
RAZEM 311,140
109|KNNR 4 Analogia - kominki wentylacyjne fi 125mm, do dachéw z dachowki karpidwki  |szt
d.1.2|0214-01 utozonej w koronke
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
110|KNNR 4 Analogia - kominki wentylacyjne fi 125mm, do dachoéw z dachowki karpidwki  |szt
d.1.2|0214-01 utozonej w koronke wraz z potaczeniem z rurg wentylacyjng wraz z wykona-
niem izolacji z wetany mineralnej. Wentylacje potaczy¢ do istniejacych wentyla-
cji pomieszczen - wykona¢ zgodnie z dokumnetacja projektowag
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
111|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie (zgodnie z dokumenta- |szt.
d.1.2|0104-05 cjg projektowa)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie (zgodnie z dokumentacjg |szt.
d.1.2|0104-04 projektowa)
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
113|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy, (zgodnie z dokum- |m
d.1.2|0104-06 netacja projektowa)
20+4,60+5,0 m 29,600
RAZEM 29,600
114|KNR 0-15II  |Rynny dachowe metalowe]j z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 15,0 cm m
d.1.2|/0528-04
5+5,30+10,50+1,50+20,10+6*2 m 54,400
RAZEM 54,400
115|KNR 0-15I1  |Rury spustowe metalowe z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 12,5cm m
d.1.2|0529-03
5,20*2+4,20*2+2,50*2 m 23,800
RAZEM 23,800
116|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.1.2|202 0541-02 |ponad 25 cm, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, wiatrownice, kominéw, koszy
+ przeciwspad za kominem
0,70*(20,10*2*2+3,0*2+3,60*2+10+5,0*2*2+1,70%4+0,50*2+1,40*2+0,50*2)+ |m2 96,140
1,50%1,0
RAZEM 96,140
117|KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z rozbiorki z przygotowaniem do transportu m3
d.1.2/1002-02
311,14*0,08+34,4*0,30*0,03+35*0,03+5,25*0,01+66,2*0,005*0,4+23,40*0,005* | m3 39,485
0,35+29,75*0,005+41,80%0,30*0,04+311,14*0,02+37,50*0,03+0,15*0,15*3+
0,08*0,16*4+162,8*0,16*0,14+11*0,16*0,10+7*0,18*0,18+10*0,16*0,22+0,14*
0,14*25
RAZEM 39,485
118/ KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1.2/0108-09
39,485 m3 39,485
RAZEM 39,485
1.3 Strop, zabudowy i stropodach
119|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych - demontaz desek podtogowych m2
d.1.3/0405-01
7,00*19,50 m?2 136,500
RAZEM 136,500
120|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep oraz rozebranie wypetnie- |m?2
d.1.3/0429-01 nia w skosach dachu
7,00*19,50+3,0%19,30*2 m?2 252,300
RAZEM 252,300
121|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1.3/0429-04 nych
7,00*19,50+3,0%19,30*2 m?2 252,300
RAZEM 252,300
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na trzcinie z zaprawy cementowo-wapiennej z  |m?2
d.1.3/0701-11 zerwaniem trzciny na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
dow o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7,00*19,50+3,0%19,30*2 m?2 252,300
RAZEM 252,300
123|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych stropu drewnianego - analogia m
d.1.3/0412-05
7,00*10 m 70,000
RAZEM 70,000
124 KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z rozbiérki z przygotowaniem do transportu m3
d.1.3/1002-02
136,50*0,03+252,30%0,15+252,30*0,03+252,30*0,02+70*0,12*0,18 m3 56,067
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RAZEM 56,067
125/KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1.3/0108-09
56,067 m3 56,067
RAZEM 56,067
126|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - analogia belki nadbicia |mb
d.1.3]4005-01 i wyrdwnania istnijgcej kontrukcji stropu 60x180mm z impregnacja
10*19,50 mb 195,000
RAZEM 195,000
127|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych - analogia ptyty OSB-3, gr 25mm m2
d.1.3/4007-03
7,019,50 m?2 136,500
RAZEM 136,500
128|KNR 2-02 Folia PE szeroka 0,2mm - przeciwwilgociowa m2
d.1.3/0607-01
7,019,50 m?2 136,500
RAZEM 136,500
129|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 30cm z ptyt uklada- |m2
d.1.3]0613-03 nych na sucho - dwie warstwy
7*19,50+3,0%(19,50+5,50+5,50)+3,0*10 m?2 258,000
RAZEM 258,000
130{KNR 2-02 Folia PE szeroka 0,2mm - przeciwwilgociowa m2
d.1.3/0607-01
7*19,50+3,0%(19,50+5,50+5,50)+3,0*10 m?2 258,000
RAZEM 258,000
131|KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymii zielonymi na ruszcie metalo-|m2
d.1.3/2005-03 wym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
7*19,50+3,0*(19,50+5,50+5,50)+3,0*10 m?2 258,000
RAZEM 258,000
132|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF (czerwone) na ruszcie |m?2
d.1.3/2005-04 metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
133|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.3/2611-02
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
134|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.3/2009-02 $cianach na podtozu z gipsu
Krotnos¢ = 2
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
135|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1.3/2611-02
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
136 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.3{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
1.4 Przemurowanie kominéw
137|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych na petnej wysokosci kominéw - rozbiérka |m3
d.1.4/0349-01 kominéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
2,50*0,48*4,50+1,20*0,489,50 m3 10,872
RAZEM 10,872
138/ KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1.4/0108-09
10,872 m3 10,872
RAZEM 10,872
139|NNRNKB (z.1) Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych petnych z wykonaniem czapy |m3
d.1.4/202 0159-01 |z cegiet wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegty z wyfugowa-
niem - zgodnie z dokumentacjg projektowg
2,50*0,48*4,50+1,20*0,48*9,50 m3 10,872
RAZEM 10,872
140|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2, szt.
d.1.4|1215-02 (kratki metalowe ze stali ocynkowanej)
26+13 szt. 39,000
RAZEM 39,000
141|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.4/2611-02
(0,50*2+1,40*2)*9,50+(1,50*2*2)*9,50 m?2 93,100
RAZEM 93,100
142|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.4/0803-03
93,10 m?2 93,100
RAZEM 93,100
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143|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1.4/2611-02
93,10 m?2 93,100
RAZEM 93,100
144/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1.4/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
93,10 m?2 93,100
RAZEM 93,100
145|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.4/2611-02
93,10 m?2 93,100
RAZEM 93,100
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg lateksowg w kolorze uzgodnionym z inwes-|m2
d.1.4|1503-02 torem tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
93,10 m?2 93,100
RAZEM 93,100
1.5 Elewacja
1.5.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
147|KNNR 9 Demontaz elementéw metalowych po starym przytgczy elektrycznym, masztow|szt
d.1./0603-04 itp wedtug projektu
5.1
3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
148/ KNR 7-08 Tabliczki informacyjne - demontaz tabliczek szt.
d.1.|/0807-01
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNNR 9 Demontaz uchwytu do flag szt
d.1.|0603-04
5.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 7-08 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.1.|/0807-01
5.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNNR 9 Demontaz kominkéw wentylacyjnych z elewaciji szt
d.1.|0603-04
5.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
152|KNNR 9 Demontaz kratek wentylacyjnych i anten szt
d.1.|0603-04
5.1
4+2 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.5.2 Cokélt, sciany fundamentowe, zejscie do piwnicy, zsyp
153|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1./0217-06 ktad w gruncie kat.lll
5.2
1,70*1,50*(22,10*2+13,00*1) m3 145,860
RAZEM 145,860
154|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-01 no zgodnie z dokumentacjg projektowa - pierwsza warstwa
5.2
1,60%(20,1*2+10,75*1+1,30) m?2 83,600
RAZEM 83,600
155|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-02 no zgodnie z dokumentacja projektowg - druga i nastepna warstwa warstwa
5.2
1,60%(20,1*2+10,75*1+1,30) m?2 83,600
RAZEM 83,600
156|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na $cianie
5.2 budynku zescia do piwnicy
1,90%4,10 m?2 7,790
RAZEM 7,790
157|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
5.2
7,79*0,025 m3 0,195
RAZEM 0,195
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158 KNNR 2 Oktadzina Sciany zewnetrznej z kamienia naturalnego, uzupetnienie brakéw w |m?2
d.1./1002-03 watku kamiennym + nowo projektowana oktadzina kamienna zgodnie z projek-
5.2 tem elewaciji - na cokole + $ciana budynku zejscia do piwnicy
1,90%4,10+2,0 m?2 9,790
RAZEM 9,790
159|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne $cian kamiennych - piaskowanie m2
d.1.|/0829-01
5.2
0,80*20,10*2+10,75*2+1,90%4,10 m?2 61,450
RAZEM 61,450
160|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw kamiennych w miejscach tatwodostepnych |m2
d.1./0639-03 przy uzyciu szczotek stalowych lub innych narzedzi umozliwiajacych skuteczne
5.2 oczyszczenie powierzchni kamienia - pow. ponad 5,0 m2 - na cokole
0,80*20,10*2+10,75*2+1,90*4,10 m?2 61,450
RAZEM 61,450
161|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia famanego o przekroju spoiny do 0.007 m2z |m?2
d.1./0326-18 wykuciem spoin - na cokole
5.2
61,450 m?2 61,450
RAZEM 61,450
162|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 |msc
d.1.|0314-04 m2 w jednym miejscu - uzy¢ cegty zwyktej porozbiérkowej dobrze oczyszczo-
5.2 nej - rolka cegty + cokdt wokot okien piwnicy i drzwi
msc 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 ceg-|msc
d.1./0314-02 ty - uzyc¢ cegly zwyktej porozbiorkowej dobrze oczyszczonej - rolka cegty + co-
5.2 kot wokot okien piwnicy i drzwi
3 msc 3,000
RAZEM 3,000
164 KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 1 cegta |msc
d.1./0314-01 - uzy¢ cegty zwykitej porozbiorkowej dobrze oczyszczonej - rolka cegty + cokot
5.2 wokot okien piwnicy i drzwi
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
165/KNR 19-01 |Oczyszczenie $cian z cegly z mikroorganizméw - $ciana ceglana zewnetrzna - |m?2
d.1./0645-05 rolka cegty + cokot wokét okien piwnicy i drzwi
5.2
4+1,20+0,50+1,50*2+2,50+0,7*0,2*4*3+2,50 m?2 15,380
RAZEM 15,380
166/ KNR 19-01  |Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1./0828-01
5.2
15,380 m?2 15,380
RAZEM 15,380
167|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty, spoina w kolorze wapiennym m2
d.1./0325-03
5.2
15,380 m?2 15,380
RAZEM 15,380
168/ KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne $cian - piaskowanie m2
d.1.|/0829-01
5.2
15,380 m?2 15,380
RAZEM 15,380
169|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.2
145,860 m3 145,860
RAZEM 145,860
170/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na $cianie
5.2 zescia do piwnicy (dotyczy sciany zejscia - nie budynku)
1,90%4,10+1,90*1,20+1,10*4,10+1,10*1,50 m?2 16,230
RAZEM 16,230
171|/KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
5.2
16,230%0,025 m3 0,406
RAZEM 0,406
172|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-01 no zgodnie z dokumentacja projektowg - pierwsza warstwa
5.2
1,60%(4,10+1,50) m?2 8,960
RAZEM 8,960
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173|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-02 no zgodnie z dokumentacja projektowg - druga i nastepna warstwa warstwa
5.2
1,60%(4,10+1,50) m?2 8,960
RAZEM 8,960
174|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja sciany pod tynk m2
d.1.|2611-02
5.2
2,50%(4,10+1,50) m?2 14,000
RAZEM 14,000
175|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
5.2
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
176|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod farbe m2
d.1.|2611-02
5.2
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
177|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m2
d.1./1510-10 gtadkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji w kolorze wg pro-
5.2 jektu elewac;ji
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
178|KNR 2-02 Pochwyt schodéw zewnetrznych zescia do piwnicy ze stali ocynkownej, malo- |m
d.1.{1207-05 wanej w kolorze brgzowym - mocowany w $cianie
5.2
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
179|KNNR 2 Oktadzina $ciany zewnetrznej z kamienia naturalnego, nowo projektowana m2
d.1./1002-03 oktadzina kamienna zgodnie z projektem elewac;ji Sciana budynku zej$cia do
5.2 piwnicy (dotyczy $ciany zejscia - nie sciany budynku)
1,10*4,10+1,10*1,50+1,10*0,35+0,25*4,10+0,25*1,50 m?2 7,945
RAZEM 7,945
180|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - analogia roze- |m3
d.1./0212-01 branie $cianek zsypu do poziomu terenu
5.2
0,20*(1,00*2+1,50)*0,30 m3 0,210
RAZEM 0,210
181|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1./0212-12 szerokosci do 30 cm
5.2
0,24*0,30*(2*1,00+1,50) m3 0,252
RAZEM 0,252
182|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
5.2
(2*1,00+1,50)*4*0,888/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
183|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|/0290-01 kie
5.2
(2*1,00+1,50)/0,25*1,08*0,222/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
184|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-01 no zgodnie z dokumentacjg projektowa - pierwsza warstwa
5.2
1,20%(2*1,00+1,50) m?2 4,200
RAZEM 4,200
185|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodna powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m2
d.1./0603-02 no zgodnie z dokumentacja projektowg - druga i nastepna warstwa warstwa
5.2
1,20%(2*1,00+1,50) m?2 4,200
RAZEM 4,200
186|KNNR 2 Oktadzina $ciany zewnetrznej z kamienia naturalnego, nowo projektowana m2
d.1.{1002-03 okfadzina kamienna zgodnie z projektem elewacji $ciana budynku zejscia do
5.2 piwnicy (dotyczy sciany zejscia - nie sciany budynku)
0,40*(2*1,00+1,50) m?2 1,400
RAZEM 1,400
187|KNR 2-02 Analogia - Pokrywa zsypu na konstrukcji drewnianej obtozona blachg stalowg |m2
d.1.|0410-01 ocynkowang
5.2
1,00%1,500 m?2 1,500
RAZEM 1,500

-20 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43342 Uzytkownik: INZ-BUD Pracownia Projektowania Budownictwa i Nadzoru Bud.




Odrestaurowanie budynku Szkoty - Mysliwiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
188|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
5.2
3,50*1,50 m?2 5,250
RAZEM 5,250
189|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0535-08
5.2
0,35*(3,0+1,50) m?2 1,575
RAZEM 1,575
190|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowych dachowych - analogia rozebranie daszku zej-|m2
d.1./0803-01 $cia do piwnicy
5.2
0,75*0,04 m?2 0,030
RAZEM 0,030
191|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
5.2
5,25*0,007+1,757*0,005+0,75*0,04 m3 0,076
RAZEM 0,076
192|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane - analogia odtworzenie istniejgcej kon- |t
d.1./0102-01 strukcji stalowej zadaszenia do piwnicy, wykonaé powtokg antykorozyjng zgod-
5.2 nie z dokumentacjg projektowg
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
193|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi), Blacha |m?2
d.1./0522-04 T18x750, strona B, gr. 0,70mm Re=280N/mm2
5.2
4,0*1,50 m?2 6,000
RAZEM 6,000
194 KNR 0-1511  |Rynny dachowe metalowej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolo- |m
d.1.|0528-04 rze pokrycia dachowego o $r. 15,0 cm
5.2
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
195|KNR 0-15I1  |Rury spustowe metalowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze |m
d.1./0529-03 pokrycia dachowego o $r. 12,5cm
5.2
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
196 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm, pas podrynnowy, pas nadrynnowy, pas na styku sciana z pokryciem
5.2
0,40*(4,0+1,50*2) m?2 2,800
RAZEM 2,800
1.5.3 Sciany zewnetrzne
197|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.|/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.3
57,30+24,50+6+20,1*3,50+57,30+6+24,50+20,1*3,50+10*2,50+1,50*3,30*2+ |m?2 314,336
2,30*1,50-(2,20*1,40+0,52*1,20*2+0,64*0,28*1+0,86*1,59*4+1,0*2,48*1+1,40*
2,78*1+0,86*1,59*4+0,64*0,28*1+1,20%1,91*4+0,86*1,59*2+1,0*2,40*1+0,5*
1,18*1+0,52*0,66*1+2,20*1,40*1)
RAZEM 314,336
198/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analo- |m2
d.1./0535-02 gia zdjecie blachy ze $ciany lukarny
5.3
3,25 m?2 3,250
RAZEM 3,250
199|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
5.3
314,336%0,025+3,25*0,01 m3 7,891
RAZEM 7,891
200|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1./2611-02
5.3
314,336 m?2 314,336
RAZEM 314,336
201|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.3
314,336 m?2 314,336
RAZEM 314,336
202|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 ceglty - do 0,5 |msc
d.1.|0314-05 m2 w jednym miejscu - uzy¢ cegly zwyktej porozbiérkowej dobrze oczyszczo-
5.3 nej - wraz z parapetami i nadprozami
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4 msc 4,000
RAZEM 4,000
203|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 |[msc
d.1.|0314-04 m2 w jednym miejscu - uzy¢ cegty zwyktej porozbiérkowej dobrze oczyszczo-
5.3 nej - wraz z parapetami i nadprozami
msc 5,000
RAZEM 5,000
204 KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 ceg-{msc
d.1./0314-02 ty - uzy¢ cegly zwyktej porozbiorkowej dobrze oczyszczonej - wraz z parapeta-
5.3 mi i nadprozami
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
205/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 1 cegta |[msc
d.1./0314-01 - uzy¢ cegty zwykitej porozbiorkowej dobrze oczyszczonej - wraz z parapetami i
5.3 nadprozami
8 msc 8,000
RAZEM 8,000
206|/KNR 19-01 |Oczyszczenie $cian z cegty z mikroorganizméw - $ciana ceglana zewnetrzna - |[m2
d.1.|0645-05 wraz z parapetami i nadprozami
5.3
0,55*10+0,20*10+0,3*4+0,75*4+0,6*2+0,45*3+0,2*3+1,25*2*19 m?2 62,350
RAZEM 62,350
207|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty m2
d.1./0828-01
5.3
62,350 m?2 62,350
RAZEM 62,350
208/ KNR 19-01 |Spoinowanie murow gtadkich z cegty, spoina w kolorze wapiennym m2
d.1./0325-03
5.3
62,350 m?2 62,350
RAZEM 62,350
209|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne $cian - piaskowanie m2
d.1./0829-01
5.3
62,350 m?2 62,350
RAZEM 62,350
210|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - analogia montaz ptyty OSB-3 |m?2
d.1./4004-06 gr. 25mm na $cianach wolego oka i szczycie lukarny
5.3
3,25+0,65*2 m?2 4,550
RAZEM 4,550
211|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra oczyszczenie po-|m?2
d.1./2611-02 wierzchni, odttuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsja dla styropianu gr.
5.3 2cm
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
212|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 2cm przyklejenie ptyt  |m?2
d.1./2612-01 styropianowych do $cian, o wspétczynniku lambda mniejszm, badz réwnym
5.3 0,037 z przyklejenie ptyt styropianowych do ptyty OSB za pomocg specjalis-
tycznego kleju
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
213|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
5.3
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
214|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikow wy-  |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
5.3
2+3,0+0,30*2*2 m 6,200
RAZEM 6,200
215|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0932-01
5.3
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
216/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja m2
d.1./2611-02
5.3
4,55 m?2 4,550
RAZEM 4,550
217|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.3
4,55 m?2 4,550
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RAZEM 4,550
218/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw |m2
d.1./1510-10 gtadkich bez gruntowania, kolorystyka wg. projektu elewacji w kolorze wg pro-
5.3 jektu elewac;ji
314,336+4,55 m?2 318,886
RAZEM 318,886
219|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu elewacyjne o wysokosci do |m?2
d.1./202 1621a- (10 m
5.3/01
10*(22,50*2+11*2) m?2 670,000
RAZEM 670,000
1.6 Instalacja odgromowa, oprawy oswietlenia zewnetrznego, petla indukcyjna
220|KNNR 5 Analogia - wykonanie petli indukcyjnej w polu 2,30x1,50m m
d.1.6/0202-01
70 m 70,000
RAZEM 70,000
221|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zewnetrz-|szt.
d.1.6/0505-01 nych, oprawa 1 - wedlug dokumentac;ji projektowej
szt. 4,000
RAZEM 4,000
222|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zewnetrz-|szt.
d.1.6/0505-01 nych, oprawa 2 z wysiegnikiem - wedtug dokumentacji projektowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1.6/1140-06 mocowanych na dachu stromym
20,10*2+10,75*2+20,10 m 81,800
RAZEM 81,800
224|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1.6/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
4*5 m 20,000
RAZEM 20,000
225/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany ceglanej |szt.
d.1.6/1137-03
5*4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
226/ KNR-W 5-08 |Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.6/0622-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
227|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.1.6/0606-02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
20*3+10*2+2,10+1,50+4,50*4 m 101,600
RAZEM 101,600
228|KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.6/0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
229|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1.6/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
4*5,00 m 20,000
RAZEM 20,000
230|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1.6/0618-01 wersalnych krzyzowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
231|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1.6/0303-01 ( rura ostonowa sztywna fi 75mm )
2,50+3,0+3,0+5 m 13,500
RAZEM 13,500
232|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1.6/0608-07 ( bednarka FeZn 30x4mm mieziowana )
22*2+16*2+3,20+1,0 m 80,200
RAZEM 80,200
233|KNR 5-08 taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.6/0617-01 120mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
234|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1.6|0701-0202 |gruncie kat. IlI
80,20 m 80,200
RAZEM 80,200
235|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.1.6/0301-01 4m
Krotnos¢ = 2
80,20 m 80,200
RAZEM 80,200
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236|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.6/0704-0202 |m w gruncie kat. llI
80,20 m 80,200
RAZEM 80,200
237|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.6/0236-02
80,2*0,4*0,8 m3 25,664
RAZEM 25,664
238|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.6/0619-06 jacej i odgromowe;j
( ztacze kontrolne )
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
239|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1.6/0401-07 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocuja-
cych
4 aparat 4,000
RAZEM 4,000
240|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.1.6/0402-01 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
analogia ( gtéwna szyna uziemiajgca )
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 1-zytlowego o przekroju do 16 mm2 na szt.
d.1.6/0602-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
( koncowki kablowe Cu 4mm2 )
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
242|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.6/1205-01
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.6/1205-02
9 pomiar. 9,000
RAZEM 9,000
244 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.6/1205-03
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.6/1205-04
3 pomiar. 3,000
RAZEM 3,000
1.7 Stolarka zewnetrzna
1.71 Okienna
1.7. Dachowa
1.1
246|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - analogia de- |szt.
d.1.|0432-01 montaz okien w dachu - wole okno
7.1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
247|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - analogia de- |szt.
d.1.|0432-01 montaz wytazéw dachowych
7.1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - analogia de- |szt.
d.1./0432-01 montaz okna potaciowego
7.1.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
249|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
7.1.1
2*0,60*0,30*0,08+0,60*0,60*0,08+4*0,65*0,70*0,08 m3 0,203
RAZEM 0,203
250/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z kotnierzem do pokry¢ z dachéwki  |szt
d.1.{1016-07 karpidéwki utozonej w koronke o wymiarach 78x98cm, konstrukcja klapowa ze
711 skrzydiem otwieranym na bok, szyba hartowana (4H-8-4H)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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251 KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2
d.1./1016-04 m2, o wymiarach 78x118cm do pokrycia z dachowki karpéwki utozonej w ko-
711 ronke. Konstrukcja okna drewniana w kolorze jasnego debu, od zewnatrzw ko-
lorze pokrycia-ceglastym . Okno uchylno obrotowe, otwierane z poziomu pod-
togi za pomocg drazka (w przypadku braku mozliwosci otwierania z poziomu
podtogi) z nawiewnikami
0,78*1,18%6 m?2 5,522
RAZEM 5,522
252|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1./1001-01 ne o powierzchni do 1.0 m2 okno O10 wediug zestawienia stolarki - okno "wole
7.1.1 oko"
0,64*0,33*2 m?2 0,422
RAZEM 0,422
1.7. Scienna
1.2
253|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaz szt.
d.1.|0354-03 okien drewnianych starych
7.1.2
3+2+1+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
254/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
7.1.2
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
255|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
7.1.2
11,20%1,91*4+2,20%1,40*3 m?2 94,808
RAZEM 94,808
256/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.|0353-11
7.1.2
0,80*3+0,95*8+1,30*4+0,60*1+0,95*2+0,65*2 m 19,000
RAZEM 19,000
257|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
7.1.2
0,08*(0,71*0,38*3+0,86*1,59*8+1,20*1,91*4+0,50*1,18*1+0,52*0,66*1+0,86* |m3 3,034
1,59*2+0,52*1,20*2+2,20*1,40*3)+19*0,30*0,04
RAZEM 3,034
258|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1./1001-01 ne o powierzchni do 1.0 m2 - okno O1, 04, O5, O7 wedtug zestawienia stolarki
7.1.2
0,71*0,38*3+0,50%1,18*1+0,52*0,66*1+0,52*1,20*2 m?2 2,991
RAZEM 2,991
259|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1.{1001-02 ne o powierzchni do 2.0 m2 - okno 02, O6 wedtug zestawienia stolarki
7.1.2
0,86*1,59*10 m?2 13,674
RAZEM 13,674
260|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.1./1001-03 ne o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O3, O8 wedtug zestawienia stolarki
7.1.2
1,20%1,91*4+2,20*1,40*3 m?2 18,408
RAZEM 18,408
261|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m?2
d.1./202 0541-02 |25 cm,parapety zewnetrzne kolor cynku gr. 0,50mm w podokiennikach obo-
71.2 wigzkowo wykona¢ kapinosy, w podokienniku na styku z murem zabezpieczy¢
w odprowadzenie wady w postaci oston z aluminium w kolorze cynku
(2,30*3+0,65*1)*0,40 m?2 3,020
RAZEM 3,020
262|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z drewna grucosci min. 4,0cm w ko- |szt
d.1./0129-02 lorze biatym z zaokraglonymi naroznikami
7.1.2
3+8+4+1+2+42 szt 20,000
RAZEM 20,000
1.7.2 Drzwiowa
263|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m2
d.1.|0354-05 drzwi
7.2
1,00*2,48*1+1,40*2,90*1+1,00*2,40*1 m?2 8,940
RAZEM 8,940
264 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.1.|0354-04 drzwi
7.2
1 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
265|KNR 4-01 Zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami m3
d.1./0108-09
7.2
8,94*0,10+0,80*2,05*0,1 m3 1,058
RAZEM 1,058
266|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewnetrznych w kolorzez brgz/ |m?2
d.1.{1024-06 braz (aluminium ciepte, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi Dz1) z obrébka
7.2 obsadzenia,
0,80*2,05*1 m?2 1,640
RAZEM 1,640
267|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydtowych zewnetrznych w kolorzez brgz/ |m2
d.1./1024-06 braz z naswietlem (zgodnie z zestawieniem stolarki drzwi Dz2 i Dz4) z obréb-
7.2 ka obsadzenia,
1,0*2,48*1+1,0*2,40*1 m?2 4,880
RAZEM 4,880
268|KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych w kolorze brgz/brgz z naswietlem |m?2
d.1.{1024-08 (zgodnie z zestawieniem stolarki Dz3) z obrébkg obsadzenia,
7.2
1,65*2,90*1 m?2 4,785
RAZEM 4,785
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