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Murtata 16x16cm

Belka kalenicowa
13,5x15,5xcm !
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Murtata 16x16cm

urtata 16x16cm

Kleszeze 7,5x15,5¢cm

at 13,5x16,5cm

Krokiew 13x20cm

okiew 13x16cm

Murfata 16x16cm

Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie
zaimpregnowacé preparatem plesnio i grzybobodjczym
oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
rozprzestrzeniania

Drewno konstrukcyjne klasy C 24

Belka kalenicowa
13,5x15,5xcm

Stup 14x14xcm
L=80cm

Platew 15x20cm
Pratew 15x20c!

ognia.

Krokiew 13x20cm

urtata 16x16cm

Murtata 16x16cm

Murtata 16x16cm
ata 16x16cm

RZUT KONSTRUKCIJI DACHU

skala 1:100

UWAGA:

Konstrukcja drewniana istniejgca bez zmian. Przewiduje
si¢ wymiang do 50% istniejacej konstrukcji drewnianej
dachu. Istniejacg konstrukcj¢ dachu w stanie dobrym w
miejscach widocznych i odkrytych, do pozostawienia,
projektuje si¢ wylacznie wymiang poszczegdlnych
elementow konstrukceji drewnianej dachu do 50% w
przypadku stwierdzenia przekroczenia stanu granicznego
no$nosci i uzytkowania podczas remontu konstrukcji.
Projektant zaktada wymiang konstrukcji i jej remont w
miejscach obecnie niewidocznych, niedostgpnych oraz
w miejscach montazu stolarki okiennej potaciowej i w
miejscach istniejacych przeciekéw. Decyzje o wymianie
elementow konstrukceji podja¢ tylko i wylacznie w
obecnosci projektanta, inspektora nadzoru i kierownika
budowy. Wymiang poszczegdlnych elementow
drewnianych wykona¢ z drewna klasy C24. Cala
konstrukcje dwukrotnie zaimpregnowaé preparatami
plesnio i grzybobojczymi oraz preparatem
ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Podczas wymiany elementy drewniane zastapic¢
elementami drewnianymi o identycznych przekrojach
poprzecznych drewna konstrukcyjnego
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OWNIA PROJEKTOWANIA |
. BUDOWNICTWA :
- 1 NADZORU BUDOWLANEGO -
L.D C \ 22, 87-300 BRODNIC.
TEL. 577 666 197, 696 375 410
~ NIP B74-154-18-22,
‘REGON 340825237

Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
Projekt/ Obiekt

Roboty budowlane polegajqgce na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu 7 remontem
konstrukcji dachu i przebudowq schodow
zewnetrznych w ramach zadania
""Odrestaurowanie budynku szkoly w Mysliwcu"

Adres inwestyi

Mysliwiec, d=ialka nr 184/2, Obreb: 0009 Misliwiec; jedn. ewid.
041705_2 Ryiisk

Rysunek / Temat / Tres¢
Rzut konstrukcji dachu

| Projektant
mer ins Lukasz Lisinski
g Z. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
ASKSIL’III

inZ. arch.| Hubert Kostanski

Asystznt
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Asystznt
inz. Dagmara Dobies
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt wykorrawczyl |EUDOWL/1N/1 | | 1:50 | |5rvczeri 2024r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr projekt/utwor i i Jjest chroniony prawem autorskim zgodnie z
art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 1.)
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