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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:
Przedmiotem inwestycji jest Remont budynku polega na remoncie elewacji, wymianie
pokrycia dachu z remontem konstrukcji dachu 1 przebudowa schodéw zewnetrznych w
ramach zadania "Odrestaurowanie budynku szkoty w Mysliwcu" na dzialce o nr
ewidencyjnym 184/2; obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna 041705_2. Budynek
zostal wybudowany metodg tradycyjna. Budynek szkoty w Mysliwcu pochodzi z przetomu
XIX/XX wieku 1 ujety jest w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.

1.2 Lokalizacja, sposéb zabudowy i orientacja.

Obecnie teren dziatki nr 184/2 jest zabudowany budynkami szkolnymi. Teren wokot
obiektu objetego opracowaniem porosnigty jest trawa, wystepuja utwardzenia oraz
nieliczne drzewa 1 krzewy. Wejscia do budynku objetego opracowaniem zlokalizowane sa
od strony poOlnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej. Zaprojektowano
utwardzenie z kostki betonowej cegietka w kolorze szarym gr. 6 i 8cm w obrzezu
betonowym 8x30x100 w kolorze szarym, krawezniku drogowym 15x30x100cm oraz
krawe¢znikiem najazdowym 12x25x100cm. Teren dziatki wokot budynku jest ze spadkiem
w kierunku budynku szkoty. Dostep z drogi na dziatke nr 184/2 poprzez 2 zjazdy od strony
poinocno-wschodniej. Dziatka o nr 184/2 jest ogrodzona. Obszar opracowania miesci si¢
na dzialce o nr ewidencyjnym 184/2, obreb 0009 Mysliwiec, jednostka ewidencyjna
041705_2.

1.3. Warunki gruntowo-wodne:
Posadowienie istniejacego budynku bez zmian.

Rodzaj warunkéw gruntowych:

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, roéwnolegtych do powierzchni terenu, nieobejmujacych
gruntow stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntow.

2.0. DANE O OBIEKCIE
2.1. Uksztaltowanie bryly:
Obiekt istniejacy jest bryla zwarta, na bazie prostokata.
2.2. Wymiary gabarytowe obiektu:
e dlugos¢ (wymiar elewacji frontowej) : 20,10 m;
® szerokos¢ (wymiar elewacji bocznej): 10,42 m;
2.3. Liczba kondygnacji nadziemnych: bez zmian
2.4. Podpiwniczenie: budynek czgsciowo podpiwniczony — bez zmian
2.5. Powierzchnia zabudowy: bez zmian
2.6. Powierzchnia netto:
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bez zmian

2.7.Wysoko$¢ obiektu: 9,71m - bez zmian
2.8. Wysokos¢ kondygnacji w Swietle:

bez zmian

2.9. Kubatura brutto obiektu: bez zmian
2.10. Liczba uzytkownikéw: bez zmian — w budynku moze przebywa¢ maksymalnie

do 50 oséb.

2.11.Rodzaj ogrzewania: bez zmian
2.12.Standard wyposazenia: wykonczony
2.13. Poziom podlogi: istniejacy, bez zmian

3.0. OPIS BUDOWLANY

Zakres prac:

Planowany zakres rob6t budowlanych do wykonania obejmuje:

Wymiang istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej na dachowke
ceramiczng karpidwke ulozong w koronke, wymiang pokrycia z papy od strony
elewacji tylnej oraz wymiang pokrycia zej$cia do piwnicy,

Wykonanie deskowania potaci dachowej,

Ocieplenie stropu poddasza oraz cze¢sci potaci wetng mineralna,

Przemurowanie kominéw zgodnie z czg$cig rysunkowa,

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe scian fundamentowych,

Wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiang instalacji odgromowej,

Wymiana opraw o$wietlenia zewngtrznego,

Wymiang rynien i rur spustowych,

Rozebranie istniejacej opaski i wykonanie opaski z otoczaka naturalnego twardego
kolor mix 8-16mm oraz kostki betonowej cegietka w kolorze szarym - wykonac
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu,

Rozebranie istniejgcego utwardzenia z plyt betonowych i wykonanie utwardzenia z
kostki betonowej cegietki w kolorze szarym,

Uzupetnienie 1 napraw¢ uszkodzonej cegly w elewacji budynku,

Wykonanie nowych fug w cokole kamiennym i watku ceglanym,

Skucie 1 wykonanie nowych tynkéw na elewacji wraz z malowaniem farbg silikatowa
w kolorze RAL 1013 - NCS 1005-Y20R,

Rozebranie istniejgcych schodéw zewnetrznych i wykonanie schodéw z betonu klasy
C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na gtadko,

Wymiang stolarki okiennej w piwnicy,

Wymiana okien potaciowych oraz wytazu,

Montaz stopni, taw kominiarskich i ptotkéw przeciws$nieznych,

Wymiana drzwi zewnetrznych do piwnicy,

Wymiana podtogi na strychu,

Demontaz elementow elektroenergetycznych na elewacji 1 dachu a w szczegdlnosci
anten, masztéw, kominkéw wentylacyjnych, kratek, uchwytéw do flag, tablic,
masztow z przewodami i kablami.

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 20



R TR 7 PRAGOWNIA PROJEKTOWARIAETT T TR
3 '~ BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
TN '—’I_J D © tukasz Lisinski, ylr.;pwor,cowa'\:gz,"‘ ,

T i £ el 87-300 Brodnica
T . Tel.696 375 410, 577 666 197

NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

Remont budynku polega na remoncie elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem
konstrukcji dachu i przebudowa schodéw zewnetrznych w ramach zadania "Odrestaurowanie
budynku szkoty w Mysliwcu" - wymiana pokrycia z remontem konstrukcji dachu nie zmienia
ksztaltu, kata ani przekrojow elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna obiektu.
Dach budynku dwuspadowy, naczétkowy. Istniejace pokrycie dachu dachéwka
ceramiczng do wymiany na nowg dachowke ceramiczng w kolorze ceglastym - naturalna
czerwien ulozona podwd@jnie w koronke. Obiekt wyposazony w otwory okienne i
drzwiowe.

Funkcja obiektu budowlanego.
Funkcja budynku — bez zmian

3.2. Dane dotyczace konstrukcji.
3.2.1. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja murowa, ceglana wykonana w technologii
tradycyjne;j.
3.2.2. Uktad Scian no$nych: mieszany.
3.2.3. Fundamenty: Fundamenty istniejace bez zmian
3.2.4. Sciany
Sciany fundamentowe wewnetrzne
Istniejace -bez zmian.

Sciany fundamentowe zewnetrzne ponizej poziomu gruntu

Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrzne;j
budynku ($ciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu sg cz¢sciowo betonowe
i czgsciowo kamienne, wystepuja tez odcinki $cian wykonane z betonu z
wypelnieniem kamiennym):

- izolacja przeciwwodna bitumiczna np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie
roOwnorze¢dne

- istniejgca $ciana kamienna***
***uzupelni¢ braki i ubytki w watku kamiennym cokotu, wykona¢
fugowanie zaprawg cementowo-wapienng catosci watku kamiennego cokotu,
oczysci¢ caty watek kamienny poprzez piaskowanie.

Sciany fundamentowe do piwnicy ponizej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrzne;j
budynku:

- izolacja przeciwwodna bitumiczna np. COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie
roOwnorze¢dne
- Istniejgca konstrukcja $ciany

Sciany fundamentowe zewnetrzne powyzej poziomu gruntu
Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrzne;j
budynku:
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- *¥*Sciana kamienna -istniejaca/ Projektowane uzupelnienie watku
kamiennego kamieniem naturalnym mineralnym lupanym nawigzujgca do
istniejgcego watku kamiennego.

- #¥Fyzupelni¢ braki i ubytki w watku kamiennym cokotu, wykona¢ fugowanie
zaprawg cementowo-wapienng catosci watku kamiennego cokotu, oczyscic¢
caty watek kamienny poprzez piaskowanie.

Sciana zewnetrzna zejScia do piwnicy (nie $ciana zewnetrzna budynku)
powyzej poziomu gruntu

Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrznej
budynku:

- kamien nawigzujacy do istniejacej elewacji.

- warstwa podktadu tynkarskiego

- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

- 1izolacja przeciwwodna AQUAFIN-RB400 lub rozwigzanie rownorz¢dne
- istniejgca konstrukcja $ciany

- istniejgcy tynk do zbicia/usunigcia

- siatka zatopiona w dwukrotnym kleju

- grunt pod tynk np. Tynkolit-T 300 lub rozwigzanie réwnorzedne

- tynk tradycyjny zacierany o ziarnisto$ci do 1mm, naktadany recznie
- grunt

- farba silikatowa w kolorze wedtug projektu elewacji

Zsyp do wegla

Istniejacy zsyp do wegla (czg$¢ powyzej poziomu gruntu) przeznaczona do
rozbidrki. Na pozostatosci po rozbidrce wykonaé¢ wieniec zelbetowy do
wysokosci obecnego zsypu tj. do wysokosci gory watku ceglanego. Wieniec
zazbroi€ z 4#12 ze stali klasy A-III, 34GS potaczonych strzemionami fi6 mm, co
25 cm. Wieniec wykonaé z betonu klasy C20/25. Sciany zsypu powlec izolacja
przeciwwodng bitumiczng. Sciany wykonczyé kamieniem nawigzujacy do
istniejacej elewacji - cokotu. Na zsypie wykona¢ pokrywe zsypu na konstrukcji
drewnianej obtozonej blachg stalowa ocynkowang gr. 0,5mm.

Uwaga: Budynek odkopa¢ po zewnetrznym obrysie do glebokosci gory taw
fundamentowych (odkopanie wykona¢ od strony elewacji frontowej, tylnej,
bocznej 1, NIE ODPOPYWAC budynku od strony elewacji boczna 2 tj. od
strony szkoly) po odkryciu S$cian fundamentowych przystapi¢ do
mechanicznego oczyszczenia. Po oczyszczeniu Sciany obficie zwilzy¢ woda i
uzupelni¢ braki w §cianie fundamentowej wykorzystujac beton klasy C20/25
W8 F100. Na oczyszczonych i uzupelnionych Scianach wykona¢ izolacje
przeciwwodna bitumiczng np. COMBIFLEX-C2 lub rozwiazanie
réwnorzedne.

Sciany zewnetrzne przyziemia
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Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrzne;j
budynku:

Istniejace tynki zewnetrzne do skucia, §ciany oczyscic i zagruntowac.

— Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewacji

— Tynk tradycyjny zacierany o ziarnisto$ci do 1mm, naktadany recznie

— Istniejgca $ciana z cegly pelnej**

— Istniejace warstwy sciany od strony wewnetrznej bez zmian
**$ciany istniejgce z czesciowo spekanymi murami, w elewacji wystepuja
rysy strukturalne w murze. Wykona¢ naprawg¢ muru w miejscach
wystepowania rys i pekni¢¢ poprzez wymiane watku ceglanego w catosci z
cegly pelnej oczyszczonej porozbiérkowej oraz wykonac¢ zszycie rys metoda
konserwatorskg helifix. Po wykonaniu uzupetien i napraw wyfugowac fuga
wapienng w kolorze ,,wapiennym”.

Sl e RS e R

Sciany zewnetrzne wole oka, §ciana zewnetrzna lukarny od strony elewacji
bocznej 2

Zaprojektowano w nast¢pujacym uktadzie warstw, liczac od strony zewnetrzne;j
budynku:

Istniejgce wykonczenie $ciany do usunigcia, Sciany oczys$ci€ i zagruntowac.
— Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewacji

— Tynk tradycyjny zacierany o ziarnisto$ci do 1mm, naktadany recznie

— Grunt pod tynk np. Tynkolit-T 300 lub rozwigzanie rOwnorz¢dne

— Siatka z klejem

— Styropian elewacyjny gr. 2cm klejony do ptyty OSB

— Plyta OSB -3 gr. 2,5cm

— Istniejgca konstrukcja drewniania

Sciany wewnetrzne:

Istniejace — bez zmian.

3.2.5.Konstrukcja schodow wewnetrznych:

Istniejgce — bez zmian.

3.2.6. Konstrukcja stropu na poszczegolnych kondygnacjach:

Przewiduje si¢ wymian¢ do 40% istniejacej konstrukcji drewnianej stropu.
Istniejgca konstrukcja w stanie dobrym do pozostawienia, projektuje si¢
wylacznie wymiang poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewnianej -do
40% w przypadku stwierdzenia przekroczenia stanu granicznego nosnosci i
uzytkowania podczas remontu konstrukcji. Decyzje o wymianie elementéw
konstrukcji podja¢ tylko i wylacznie w obecnosci projektanta, inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Podczas wymiany elementy drewniane zastapic¢
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elementami drewnianymi o identycznych przekrojach poprzecznych drewna
konstrukcyjnego.

3.2.7. Konstrukcja dachu:

Dach budynku dwuspadowy, naczétkowy o kalenicy gtéwnej réwnolegiej do
elewacji frontowej. Konstrukcja drewniana istniejgca bez zmian. Przewiduje
si¢. wymian¢ do 50% istniejgcej konstrukcji drewnianej dachu. Istniejaca
konstrukcj¢ dachu w stanie dobrym w miejscach widocznych i odkrytych, do
pozostawienia, projektuje si¢ wylacznie wymiane poszczegdlnych elementow
konstrukcji drewnianej dachu do 50% w przypadku stwierdzenia przekroczenia
stanu granicznego nosnosci 1 uzytkowania podczas remontu konstrukcji.
Projektant zaktada wymiane konstrukcji 1 jej remont w miejscach obecnie
niewidocznych, niedostgpnych oraz w miejscach montazu stolarki okiennej
polaciowej 1 w miejscach istniejacych przeciekow. Decyzje o wymianie
elementow konstrukcji podja¢ tylko i wylacznie w obecnosci projektanta,
inspektora nadzoru 1 kierownika budowy. Wymiane poszczegdlnych
elementow drewnianych wykona¢ z drewna klasy C24. Cala konstrukcje
dwukrotnie zaimpregnowa¢ preparatami plesnio 1 grzybobdjczymi oraz
preparatem ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Podczas
wymiany elementy drewniane zastapi¢ elementami drewnianymi o
identycznych przekrojach poprzecznych drewna konstrukcyjnego

3.2.8. Inne elementy konstrukcyjne:
Nie dotyczy.

3.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w budynku:
3.3.1. Izolacja:
tawy fundamentowe:

- istniejgca — bez zmian,

- projektowane tawy fundamentowy murka oporowego schodéw
Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 40x30cm, wykona¢ z betonu
C20/25 W8, zbrojone stalg A-III w postaci 4 #12mm podtuznych i potaczonych
strzemionami $rednicy ¢ 6mm ze stali A-I co 25cm. Lawy posadowi¢ na gruncie za
posrednictwem chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10. Na tawach fundamentowych
wykona¢ izolacje poziomg w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku. Fundamenty
wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym fundamentéw.

sciany fundamentowe:
- pionowa $cian fundamentowych -izolacja przeciwwodna bitumiczna np.
COMBIFLEX-C2 lub rozwigzanie rownorzgdne
- pozioma

3.3.2. Izolacja dachu:
- Folia paroizolacyjna.

3.4. Izolacje termiczne i dzwi¢gkochtonne w budynku:
3.4.1. Izolacja cieplna Scian zewnetrznych:
Nie dotyczy.
Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 24
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3.4.2. Izolacja cieplna podlogi, stropow, dachu:
-dach: wetna mineralna gr. 30 cm w dwoéch warstwach uktadanych
naprzemiennie
- podtoga strychu: istniejaca polepa gr. ~ 15cm przeznaczona do usunigcia

3.5. Wykonczenie wewnetrzne w budynku:
3.5.1. Tynki wewnetrzne:
Istniejace — bez zmian.

3.5.2. Podlogi i posadzki
Podloga strychu
Istniejagce deski, polepe usunaé, wykona¢ nowa podloge w nastepujacym
uktadzie warstw:
- Podtoga z ptyt OSB -3 gr. 2,5cm,
- Belki drewniane 6x18cm*
- Istniejgca konstrukcja stropu™* - do wymiany przewidziano 40% konstrukcji
- Welna mineralna gr. 30cm utozona w dwdéch naprzemiennych warstwach
- Folia paroizolacyjna
- Podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm (wodoodporna +
ogniochronne gkf, ptyte gkf ulozy¢ na zewnatrz), na podwojnym stelazu
metalowym do uzyskania R15

* - elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac¢ preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia.

Podloga, posadzka poddasza, parteru — Istniejgca, bez zmian.

3.5.3. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa:

- okienna zewng¢trzna: drewniana w kolorze biaty/bialy w gérnej czesci okna
zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne. Wspoétczynnik przenikania ciepta
U(maks) [W/m?*K] dla catego okna ma wynosi¢ < 0,9 [W/m?*K]

- okienna zewngtrzna piwnicy: drewniana w kolorze braz/braz w gérnej czesci
okna zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne. Wspoétczynnik przenikania ciepta
U(maks) [W/m?*K] dla catego okna ma wynosié < 0,9 [W/m?*K]

- okna potaciowe drewniane o wym. 78x118 w kolorze: elementy drewniane:
Jasny dab, oblachowanie zewnetrzne okna i kolnierz uszczelniajacy: ceglasta
czerwien naturalna, okno uchylno — obrotowe w goérnej czgsci okna zastosowac
nawiewniki higrosterowalne. Wspdtczynnik przenikania ciepta U(maks)
[W/m?*K] dla catego okna ma wynosi¢ < 1,1 [W/m?*K]

- stolarka drzwiowa zewng¢trzna: drewniane —w kolorze bragzowym.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U(maks) [W/m?**K] dla drzwi ma wynosi¢ <
1,3 [W/m**K]

- stolarka drzwiowa zewng¢trzna do piwnicy
Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 25
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Aluminium ciepte — w kolorze braz/braz. Wspoélczynnik przenikania ciepta
U(maks) [W/m?*K] dla drzwi ma wynosi¢ < 1,5 [W/m?*K]

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacych drzwi zewnetrznych
zaprojektowano nowe drzwi drewniane nawigzujace do istniejacych drzwi
drewnianych. Drzwi wykonac¢ jako lite z drewna drzew liSciastych.

Uwaga:
We wszystkich oknach w goérnej czgsci okna zamontowaé nawiewniki
higrosterowane.

UWAGA:
Przed zaméwieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu
otworow.

3.5.4. Podokienniki wewne¢trzne:
Projektuje si¢ wymian¢ istniejacych podokiennikow na podokienniki
wewnetrzne drewniane gr. min 4cm w kolorze bialym z zaokraglonymi
naroznikami

3.5.5. Malowanie i wykonczenie $cian wewnetrznych:

Malowanie lub inne wykonczenie $cian i sufitéw poddasza — w pomieszczeniach w
ktorych projektuje si¢ wykonanie nowej zabudowy z pltyt GK: sciany pomalowac¢ po
uprzednim zagruntowaniu unigruntem farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorze
biatym — sufity, Sciany — w kolorach pastelowych po uprzednim uzgodnieniu z
inwestorem.

3.6.Wykonczenie zewnetrzne budynku:

3.6.1. Tynki i okladziny zewnetrzne.

Istniejacy coko6t kamienny przeznaczony do oczyszczeniu i uzupetnieniu brakow,
wymiana spoin.

Uwaga: Budynek odkopaé¢ po zewnetrznym obrysie do glebokosci gory law
fundamentowych (odkopanie wykona¢ od strony elewacji frontowej, tylnej,
bocznej 1, NIE ODKOPYWAC budynku od strony elewacji boczna 2 tj. od strony
szkoly), po odkryciu S$cian fundamentowych przystapi¢ do mechanicznego
oczyszczenia. Po oczyszczeniu Sciany obficie zwilzy¢ wodg i uzupelni¢ braki w
Scianie fundamentowej wykorzystujac beton klasy C20/25 W8 F100. Na
oczyszczonych i uzupelnionych Scianach wykonaé izolacje przeciwwodnag
bitumiczng np. COMBIFLEX-C2 lub rozwiazanie réwnorzedne.

Istniejgce tynki zewnetrzne do skucia, $ciany oczys$ci¢ i zagruntowaé. Projektowany
tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do 1mm, naktadany recznie pomalowac farba
silikatowag w kolorze wg. projektu elewacji.

Nalezy zachowac¢ ceglane parapety, opaski okien i drzwi oraz rolk¢ watku ceglanego na
elewacjach. Zaprojektowano oczyszczenie poprzez piaskowanie, uzupelnienie i
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naprawe¢ uszkodzonego istniejgcego watku ceglanego. W przypadku uszkodzonych
cegiel wymieni¢ je na nowe klasy min 25. Po wykonaniu uzupetnien i napraw
wyfugowac fugg wapienng w kolorze ,,wapiennym”

3.6.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu budynku w catosci do wymiany na nowe:

- cze$¢ gtowna budynku, obecne pokrycie dachowe do wymiany na dachowke
karpiowke ceramiczng w kolorze czerwien naturalna utozona podwojnie w koronke oraz
do wymiany pokrycie nad czescig kryta papa od strony elewacji tylnej na papa
zgrzewalna wierzchniego krycia grubosci min 5,3mm, modyfikowana SBS, osnowa z
widkna poliestrowego, papa z posypka w kolorze czarnym

Projektowany uktad warstw dla cz¢$ci krytej papa:

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia grubosci min 5,3mm, modyfikowana SBS,
osnowa z widkna poliestrowego, papa z posypka w kolorze czarnym

- Papa zgrzewalna podkitadowa podktadowa o gr. min. 4,0mm, osnowa z widkna
poliestrowego wzmacniana wtoknem szklanym

- Papa izolacyjna — mocowana mechanicznie

- Pelne deskowanie z desek gr. min 2,8cm

- Istniejaca konstrukcja dachu

Projektowany ukfad warstw dla czesci gtownej krytej dachowka karpiowka utozona
podwdjnie w koronke:

- Dachowka karpiowka utozona podwdjnie w koronke w kolorze ceglastym - naturalna
czerwien

- Laty drewniane 5x6cm*

- Kontrtaty drewniane 2,5x5cm*

- Papa podktadowa na welonie z witdkna szklanego np. PV/64 gr. min 4,0mm

- Pelne deskowanie z desek gr. min 2,8cm*

- Istniejaca konstrukcja dachu* - do wymiany przewidziano 50% konstrukcji

- Pustka powietrza gr. min. 2,0cm pomi¢dzy deskowaniem, a welng mineralng

- Wetna mineralna gr. 30cm w dwoch warstwach

- Folia paroizolacyjna

- Podw@jna ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x12,5mm(wodoodporna + ogniochronne gkf,
ptyte gkf utozy¢ na zewnatrz), na podwojnym stelazu metalowym do uzyskania R15

* - elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac¢ preparatem plesnio i
grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nierozprzestrzeniania
ognia.

- zejscie do piwnicy wymiana pokrycia na blache trapezowag w kolorze czerwien
naturalna. Projektowana blacha trapezowa: T18x720 — strona B gr. 0,7; Re = 280
N/mm?.

Podczas wykonywania pokrycia nalezy wykona¢ obrobki blacharskie zapewniajace
prawidlowy ptyw wody opadowej na styku mur, pokrycie blacharskie.

Podczas wymiany pokrycia wykonac rynne i rur¢ spustowa.

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 27
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Istniejgca konstrukcje stalowag zadaszenia zajscia do piwnicy nalezy odtworzy¢ i
wykona¢ na niej powloke antykorozyjna poprzez malowanie farbg miniowa
podktadowga antykorozyjng oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg wierzchniego krycia w
kolorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G.

Wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania.

Na dachu czesci gtownej zaprojektowano stopnie kominiarskie w kolorze pokrycia,
typowe ptotki przeciw$niezne w kolorze pokrycia oraz tawy kominiarskie o dtugosci
88cm w kolorze pokrycia — wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania. W
dachu obowigzkowo wykona¢ nowe gasiory, dachowki szczytowe, pas podrynnowy,
pas rynnowy, obrébki kominéw oraz nowg deske czotowg. Obrobki wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm.

UWAGA: Istniejace pokrycie potaci dachowej przeznaczone do remontu (rozbidrka i
odtworzenie pokrycia po remoncie konstrukcji dachu).

3.6.3. Kominy:

Istniejgce kominy do ponownego przemurowania zgodnie z cz¢$cig rysunkowa
opracowania. Powyzej potaci dachowej wykonac czapg¢ i obmurowac komin cegla petng
klinkierowg w kolorze ceglastym — naturalna czerwien wedtug projektu elewacji. Cegty
klinkierowe wykona¢ na zaprawie do klinkieru, powyzej potaci dachowej wyfugowac
fugami do klinkieru. Kominy zakonczy¢ czapa z cegty klinkierowej. Komin zakonczy¢
wylotami przez czap¢ komina w przypadku przewodéw dymowych i spalinowych.
Komin zakonczy¢ wylotami ponizej czapy komina w przypadku przewoddéw z kanatami
wentylacyjnym. W przewodach wentylacyjnych wykona¢ kratki wentylacyjne stalowe
-ze stal ocynkowane;.

Istniejgce wywiewki wentylacyjne grawitacyjne przechodzace przez $cian¢ zewngtrzng
do usuniecia i zastgpienia kominkiem wentylacyjnym 125 mm do dachéw stromych z
dachowki karpidwki ukladanej w koronke. W przypadku wentylacji pomieszczen
mokrych kominek potaczy¢ rurg spiro z izolacja z welny mineralnej. Kanaly
wentylacyjne nalezy montowa¢ w zabudowach z plyt gipsowo-kartonowych.

3.6.4. Rynny i rury spustowe:
Wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;.
Zaprojektowano: rynny ¢ 150mm, rury spustowe ¢ 125mm.
Sposéb mocowania rynien 1 rur spustowych:
— rynny nalezy mocowac do konstrukcji dachu w odstgpach, co max. 60cm
— rury spustowe mocowac za pomocg uniwersalnych obejm kompensujacych
rozszerzalno$¢ termiczng na poczatku i na koncu, co 2 m.

3.6.5. Schody zewnetrzne.
Schody wejsciowe od strony elewacji frontowe;:

» Istniejace schody betonowe nr 1 (elewacja frontowa) przeznaczone do
rozbiorki.

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 28
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Wykona¢ nowe stopnie schodowe z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody
zatrze¢ na gtadko. Przed projektowanymi schodami wykona¢ spoczniki
zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodow:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsgczajaca — piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0,97; gr.

30cm,

- grunt rodzimy.

Istniejagce schody wejsciowe nr 2 do biblioteki (elewacja frontowa)
przeznaczone do rozbiorki.
Wykona¢ nowe stopnie schodowe z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody
zatrze¢ na gtadko. Przed projektowanymi schodami wykona¢ spoczniki
zgodnie z cze¢scig rysunkowg opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodow:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsgczajaca — piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0,97; gr.

30cm,

- grunt rodzimy.

Istniejacy spocznik wejscia (elewacja tylna) przeznaczone do rozbidrki.
Wykona¢ nowy spocznik o wymiarach 1,5x1,5m z betonu klasy C30/37 W12
F150, schody zatrze¢ na gtadko.

Uktad konstrukcyjnych schodow:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 20cm

- chudy beton C8/10 gr. 10cm

- warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0,97; gr.

30cm,

- grunt rodzimy.

Schody do piwnicy
» Istniejace schody wejsciowe do piwnicy (elewacja tylna) przeznaczone do

rozbidrki.

Wykona¢ nowe schody z betonu klasy C30/37 W12 F150, schody zatrze¢ na
gladko. Przed projektowanymi schodami wykona¢ spoczniki zgodnie z cz¢scia
rysunkowa opracowania.

Uktad konstrukcyjnych schodéw:

- beton klasy C30/37 W12 F150 gr 15cm

- chudy beton C8/10 gr. 15cm

- warstwa odsgczajaca — piasek zageszczony mechanicznie do 1s>0,97; gr.

30cm,

- grunt rodzimy.
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Przed wejéciem do budynku wykonaé schody z murkami oporowymi. Sciany murkéw
wykona¢ z bloczka betonowego opartego na tawie betonowej, Sciany wykonaé z
bloczka klasy C20/25 gr. 24cm. Na $cianach wykona¢ wieniec o przekroju 24x24cm.
Wieniec zazbroi¢ z 4#12 ze stali klasy A-III, 34GS potaczonych strzemionami fi6 mm,
co 25 cm. W Wiencu osadzi¢ projektowang balustrade. Zaprojektowano balustrady o
facznej wysokosci 110cm. Balustrade wykonac ze stali S235JR. Elementy stalowe
balustrady ocynkowac do kategorii korozyjnosci C3 oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg
poliwinylowa w kolorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G.

- projektowane tawy fundamentowy murka oporowego schodow

Zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach 40x30cm, wykonac z betonu C20/25
W38, zbrojone stalag A-III w postaci 4 #12mm podtuznych i1 polaczonych strzemionami
srednicy ¢ 6mm ze stali A-I co 25cm. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem
chudego betonu gr. 10cm klasy C8/10. Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacje
poziomg w postaci 2x papa asfaltowa na lepiku. Fundamenty wykona¢ zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym fundamentow.

Na zejsSciu do piwnicy wykona¢ pochwyt stalowy mocowang do $ciany. Pochwyt
wykona¢ na wysokosci 110cm. Pochwyt wykona¢ ze stali S235JR. Elementy stalowe
balustrady ocynkowac do kategorii korozyjnosci C3 oraz dwukrotnie pomalowac¢ farbg
poliwinylowa w kolorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G

3.6.6 Podjazd dla os6b niepelnosprawnych
Brak, nie dotyczy.

3.6.7. Tarasy, balkony, loggie.
Brak, nie dotyczy

3.6.8. Podokienniki zewnetrzne.

Nalezy zachowa¢ ceglane parapety. Zaprojektowano oczyszczenie poprzez
piaskowanie, uzupelnienie i naprawe uszkodzonego istniejacego watku ceglanego.
Wykona¢ ponowne spoinowanie parapetow wykonanych z cegly. Naprawe/ wymiany
wykonac z cegly ceramicznej pelne;j.

Podokienniki zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm wykona¢ w
nastepujacych oknach (Okno O5 — 1x, Okno O8 - 3x, Okno O10 — 2x). W
podokiennikach obowigzkowo wykona¢ kapinosy. Podokienniki na stykach z murem
zabezpieczy¢ w odprowadzenie wody w postaci oston z aluminium w kolorze
naturalnym.

Wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg opracowania.

3.6.9. Obrobki blacharskie.
Blacha stalowa ocynkowana, gr. 0,5mm

3.6.10. Utwardzenia w terenie, wokél budynku.

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 30



Istniejaca opaska betonowa przeznaczona do rozbidrki. Projektuje si¢ wykonanie
nastepujacych utwardzen wokot budynku.

Opaska z otoczak naturalny twardy kolor mix szeroko$ci 50cm wokét budynku —
wykona¢ zgodnie z rysunkiem Projekt zagospodarowania terenu.

- otoczak naturalny twardy kolor mix 8-16mm gr. Scm

- geowldknina o gramaturze 200g/m2 w kolorze czarnym
- piasek gr. 15cm zaggszczony do Is > 0,95

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Id > 0,96

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm w kolorze szarym. Utwardzenia
zakonczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm w kolorze szarym. Projektuje si¢
nastepujacy uktad warstw:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm zaggszczona mechanicznie warstwami min
do 1s>0,98

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do 1d>0,96

Utwardzenie prowadzace od bramy w gtab dziatki wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm
w nast¢pujacym uktadzie warstw:

- kostka betonowa bezfazowa, cegietka gr. 8cm w kolorze szarym, ograniczona
kraweznikiem drogowym betonowym 15x30x100cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm

-kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10 cm
po zageszczeniu

-kruszywo tamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr. 15 cm
po zageszczeniu

- piasek zaggszczony mechanicznie do Is >0,97 gr. 30cm

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

3.6.11. Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepelnosprawnych

W czesci bibliotecznej budynku projektuje si¢ lokalizacje petli indukcyjnej. Petle
wykonac przed drzwiami wejsciowymi do biblioteki.

Pomieszczenie oznaczy¢ piktogramem petli indukcyjnej zgodnym z ETST EN 301 4622
(2000-03)

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 31
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Oznakowanie nalezy umiesci¢ na posadzce (z wyznaczeniem granic dziatania systemu) lub
stosujagc oznakowanie pionowe. Na oznakowaniu pionowym umie$ci¢ komunikatu w
formie tekstowej ,,System petli indukcyjnej — przelagcz aparat sluchowy na cewke
indukcyjng”

3.6.12. Drabina wejscia na dach
Brak

3.6.13. Wylaz dachowy
Zaprojektowano wymiang istniejacego wytazu dachowego na poddaszu, na wylaz z
kolnierzem dostosowanym do pokry¢é dachowych z dachéwki ceramicznej.
Projektowany wytaz przeszklony, fartuch wytazu i konstrukcja zewn¢trzna w kolorze
RAL7022 - NCS 7502-Y typowy kolor wytazu. Lokalizacje wylazu wskazano w czgsci
graficznej opracowania.

4. Ogrodzenie
Brak. Nie dotyczy.

5. Zewnetrzne oprawy oSwietleniowe

Opr. 1 -4szt.
Opr. 2 -1szt.

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r. 32



Oprawa Opr. 1
@ Opis

Oprawa z2ewngtrzna

wykonana jest ze stolowej blachy malowansj metodq

proszkowg na koler czamy (RAL 9005). Oprawa MALLOW moina montowaé na scianie pionowsj
oraz na sufitach. Jest rekomendowana do obwietlania wejst budynkdw, tunali, wejst do metra
oraz innych ciggdw komunikacyjrych.

4@ Podstawowe informacje

Rodzina:
Produkt:
Indeks:
Piktogramy:

(O @ @) (%) &

@ Parametry Swietlnei elektryczne

@ Parametry mechaniczne:

Typ Hadia LED
Strumie i LED [Im] 2242
Mac LED [W] n
Strumie fioprawy [Im] 1625
Mot aprawy [W] 12
Skutecznoié swietina oprawy [Im/w] 125
Temperatura barnwewa [K] 4000
CRI *80
SDCM (Fradia LED) 2
Klasa echrony 1
Stopien szczalnosci IPES
Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz
Zywotnaés LED [h] 150000
Lx[By L8o/B50
Temperatura otoczenia [C] -25:30
Zasilaczelektroniczny Zasilacz LED

Montai nascisnny
Materiat blacha stalowa
Eolor cramy
Przesiona PC poliwgglan opalizowany
Odpornoét mechaniczna IK0g
Wymiary [mm] 322 x152x 10

=—d

& Fotometria
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Napiecie zasilania:230

Strumien $wiatta [Im]39 000
Temperatura barwowa [K]4500
Kat §$wiecenial50°

Stopien szczelnosci [P65

Napigcie 230V AC

Moc 300W

Kolor oprawy, wysiegnika: czarny

Data opracowania BRODNICA, styczen 2024r.
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6. Instalacja odgromowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje
odgromowg. Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome drutem FeZn ¢8 mm.

Wszystkie wystajace nad dach elementy oraz wszelkie elementy (stalowe, konstrukcje,
kominy) nalezy chroni¢ za pomocg zwodéw pionowych odseparowanych od
chronionych elementoéw. Projektuje si¢ montaz 2sz. iglic kominowych wys. 1,5m
Minimalna wysoko$¢ zwodu pionowego, iglicy ponad chroniony element okoto 0,8 m.
Zamocowanie zwodow powinno by¢ trwale. Nalezy unika¢ prowadzenia zwodoéw nad
wylotami kominéw. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem otokowym
poprzez zlacza kontrolno-pomiarowe. Ziacza kontrolno-pomiarowe umieszcza¢ w
skrzynkach probierczych gruntowych (4 szt.). Przewody odprowadzajace do ztacza
kontrolnego nalezy prowadzi¢ po elewacji. Uziom otokowy nalezy wykonaé z
ptaskownika FeZn 30x4 mm ukladanego w wykopie liniowym na gltebokosci nie
mniejszej niz 0,5 m 1 ukltadanym w odlegtosci minimum 1,0 m od fundamentéw
budynku i 1,5m od wej$¢ do budynku. Wszelkie potaczenia uziomu otokowego
wykona¢ jako spawane. Skrzyzowania otoku z chodnikami, elementami uzbrojenia
podziemnego wykonac izolujac uziom papa i asfaltem a nastgpnie naciggajac rure
ostonowa Arot ¢50 mm. Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykonaé jako
spawane. Miejsca przylaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastgpnie asfaltowej. Wszystkie polgczenia skrecane
srubowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja za pomocag wazeliny technicznej
bezkwasowej. Przy odbiorze koncowym nalezy wykona¢ pomiary warto$ci uziemien w
ztaczach (R < 10Q) kontrolnych 1 przedstawi¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢
ztacza przed korozja. W przypadku niespeilnienia warunku — R <10Q nalezy
zastosowac¢ dodatkowe uziomy pionowe pograzane.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU

Instalacje istniejgce w budynku

7.1. Kanalizacja sanitarna: istniejgca

7.2. Instalacja wody zimnej: istniejaca

7.3. Instalacja grzewcza: istniejaca

7.4.Wentylacja: grawitacyjna. Projektuje si¢ usunigcie wentylacji grawitacyjnej w
scianach zewnetrznych. Wykona¢ wentylacje z rury SPIRO w zabudowie z plyt GK.
Projektowang wentylacj¢ wyprowadzi¢ poprzez pota¢ dachowa.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
8.1. Ostona budynku — budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, $ciany
murowane warstwowe z cegly petnej grubosci 44cm.

Dach, sufit na poddaszu wentylowany ocieplony ptytami wetny gr. 30cm.

8.2. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Projektowany uklad stropodachu nad poddaszem:
Deskowanie gr. 2,8cm

Istniejaca konstrukcja drewniana stropu

Welna mineralna gr. 30 cm
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Folia
Plyta gk 2x gr. 2,5cm

Do obliczen wspétczynnika przyjeto nastgpujace elementy:
Welna mineralna, A = 0,032 [W/m*K]
Ptyta gk: A = 0,23 [W/m*K]

gdzie :

A - wspotezynnik przewodzenia ciepta [W/m K]

d - grubo$¢ przegrody [m]

R - op6r cieplny

R=d/A

- welna mineralna (30cm) [m**K/W]

R =0,30/0,032 = 9,38

- plyta gr (2,5cm) [m**K/W]

R=25/0,23= 0,09

op6r R, calej przegrody [m**K/W]

Rn= 9,38 + 0,09 =947

Rsi - opOr przejmowania ciepta na wewnetrzne] powierzchni Scian (powierzchnie
wewnetrzne $cian...opor naptywu, kierunek pionowy strumienia cieplnego ) = 0,1

Ru - opor przegrody (przejscia przez przegrode)

Rse - opor przejmowania ciepta na zewnegtrznej powierzchni $cian (powierzchnie
zewngtrzne Scian opor odptywu , kierunek pionowym strumienia cieplnego = 0,04

R =R+ Ra+ Rse =0,1 +9,47 + 0,04 = 9,61

wspolczynnik przenikania ciepta U przegrody

Uc=U +deltaU

delta U = delta Ug + delta Ut + delta U + delta Un

delta U, — poprawka z uwagi na nieszczelnosci (tablica D1 EN ISO 6946 — ,,Op6r cieplny
1 wspolfczynnik przenikania ciepta™)

delta Ug = 0,00 [W/m?*K]

delta Ur - poprawka z uwagi na lgczniki mechaniczne (zastosowano typ 1acznika z
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A mniejszym od 1

delta Uy = 0,00 [W/m**K]

delta U, — poprawka z uwagi na wptyw opadéw dla dachu o odwréconym uktadzie warstw

delta U; = 0,00 [W/m?*K]

delta U, — poprawka wyrazajaca wptyw mostkéw cieplnych

delta Un, — $ciana zewnetrzna pelne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami
= 0,04 [W/m?*K]

Uc =U + delta U--

Uc=1/R +deltaU

U. = 1/9,61+ 0,00+0,00+0,00+0,04 = 0,144 [W/m?*K] < 0,15 [W/m?*K]

wniosek:

Zaprojektowana grubos¢ izolacji termicznej stropodachu nad ostatnia kondygnacja
spelnia wymagania Normy Europejskiej EN ISO 9646 — Komponenty budowlane i
elementy budynkéw — opér cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla — metody
obliczania (ISO 6946:1996) + zalaczniki krajowe.
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
9.1. Odprowadzenie $ciekdw do: przydomowej oczyszczalni Sciekdw
9.2 .Emisja zanieczyszczen plynnych, gazowych ksztattuje si¢ w nastepujacy sposob:
¢ rodzaj zanieczyszczen: scieki

ilos¢: do 10 m*
® 7zasieg rozprzestrzeniania si¢: 30 m
9.3. Wytwarzanie odpadkdw statych:
rodzaj: odpady komunalne
ilos¢: 3m?
9.4. Emisja hatasu oraz zasi¢g rozprzestrzeniania si¢:
25db ,w przestrzeni 50m
9.5. Wptyw obiektdw na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi:
Budynek wkomponowany architektonicznie w istniejaca czg¢s$¢ przyrody. Nie
stanowi negatywnego wptywu na srodowisko.

UWAGA:

Do wykonania rob6t budowlany nalezy (art. 10 ustawy Prawo budowlane) stosowaé
wyroby dopuszczone do powszechnego uzytku lub jednostkowego obrotu i stosowania w
budownictwie.

Brodnica, styczen 2023 Podpis autora opracowania:
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