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Linią przerywaną zaznaczono ścianę zewnętrzną budynku
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Poziom posadowienia fundamentu, spód ławy (rzędna od
poziomu wejścia do budynk. minimalna głęgobość
posadowienia fundamenu 1,0m poniżej poziomu terenu)
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ZBROJENIE NAROŻNIKÓW

Beton: C20/25 (B-25)
Stal: A-I St3Sx, A-III 34GS
cnom = 5,0cm (fundamenty)
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Wieniec  W1 [1:25]
4 # 12mm, stal klasy A-IIIN, RB500W
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Rzut fundamentów

Adres inwestycji

Rysunek / Temat / Treść

Asystent

Faza: Branża:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z

art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
( Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

Asystent

mgr inż. Magdalena
Żuchowska

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA

I NADZORU BUDOWLANEGO
ul.Dworcowa 22, 87-300 Brodnica,
tel. 577 666 197, 696 375 410

NIP 874-154-18-22,
Regon 340825237

Inwestor / Adres

Projekt / Obiekt

inż. arch. Hubert Kostański

Asystent

 inż. Dagmara Dobies

Projektant

mgr inż. Łukasz Lisiński
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

Roboty budowlane polegające na remoncie
elewacji, wymianie pokrycia dachu z remontem

konstrukcji dachu i przebudową schodów
zewnętrznych w ramach zadania

"Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu"

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Myśliwiec, działka nr 184/2, Obręb: 0009 Myśliwiec; jedn. ewid.
041705_2 Ryńsk

- 2,00

- 2,00

Ø 6mm, stal klasy A-I St3S-b,
L=98cm co 25cm
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Rolka cegły na wieńcu jako zwieńczenie murka
schodów zewnętrznych - cegłę wyfugować fugą w
kolorze białym, cegłę wymurować na zaprawie do

ceramiki. Zastosować cegłę pełną ceramiczną
dobrze wypaloną klasy min. 25 do stosowania na

zewnątrz. Cegłę ustawiać na rąbek tak, jak rolka w
budynku istniejącym, cegła w kolorze ceglastym,

naturalna czerwień.

Rolka cegły na wieńcu jako zwieńczenie murka
schodów zewnętrznych - cegłę wyfugować fugą w
kolorze białym, cegłę wymurować na zaprawie do
ceramiki. Zastosować cegłę pełną ceramiczną
dobrze wypaloną klasy min. 25 do stosowania na
zewnątrz. Cegłę ustawiać na rąbek tak, jak rolka w
budynku istniejącym, cegła w kolorze ceglastym,
naturalna czerwień.

projektowany spocznik

30

C
C

Przekrój C-C

projektowana opaska

Ława Ł-1

Rolka z cegły

1

2

COMBIFLEX-C2  lub rozwiązanie równorzędne
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COMBIFLEX-C2  lub rozwiązanie równorzędne

Ściana z bloczków betonowych C20/25 gr. 24cm
COMBIFLEX-C2  lub rozwiązanie równorzędne

2
 Farba silikatowa w kolorze wg. projektu elewacji

Ściana z bloczków betonowych C20/25 gr. 24cm
COMBIFLEX-C2  lub rozwiązanie równorzędne

 Tynk tradycyjny zacierany o ziarnistości do 1mm, nakładany ręcznie
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