ELEWACIA BOCZNA 2

(potnocno-zachodnia)
skala 1:100

5 - papa zgrzewalna wierzchniego krycia grubosci
min 5,3mm, modyfikowana SBS, osnowa z widknal
oliestrowego, papa z posypka w kolorze czarnym
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Schody nr ¥
Schody nr 2
Rolka cegly na wiencu jako zwienczenie murka
schodéw zewnetrznych - cegte wyfugowaé fugg w
kolorze biatym, cegte wymurowac na zaprawie do
ceramiki. Zastosowac cegte petng ceramiczng
dobrze wypalong klasy min. 25 do stosowania na ik ! . (FRACOWNIA PROJEKTOWANIA
zewnatrz. Cegte ustawia¢ na rabek tak, jak rolka w T . 1 NADZORU BUDOWLANEGO -
budynku istniejgcym, cegta w kolorze ceglastym, e szzpsggi!z;agz%as‘:;az?sg[
naturalna czerwien. ! Recon 340825237
Inwestor / Adres
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno
. [Element Materiat, cechy charakterystyczne Lp. [Element Materiat, cechy charakterystyczne Projekt / Obiekt
1 [Rynny, rury spustowe |Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej Czyszczenie poprzez piaskowanie istniejgcego watku z cegty petnej. Roboty budowlane polegajqce na remoncie
Istniejace parapety z cegly petnej do oczyszczenia poprzez W przypadku uszkodzonych cegiet wymieniéje na nowe klasy min. elewacji, wymianie pokrycia dachu 7 remontem
piaskowanie, uzupetnienie i naprawg uszkodzonego istniejacego 7 |Watek ceglany 25, Po wykonaniu uzupetnieri i napraw wyfugowaé fuga wapienng w konstrukcji dachu i przebudowgq schodéw
watku ceglanego. Wykonad ponowne spoinowanie parapetdw kolorze "wapiennym” zewngtrznych w ramach zadania
wykonanych z cegly. Naprawe/ wymiany wykonac z ce . i
ceyramicz:ej pe’rngeljy prawe/ wymiany wy e Tynk tradycyjny zacierany o ziarnistosci do Imm, naktadany recznie. "Odrestaurowanie budynku szkoly w Mysliwcu"
8 |Tynki zewnetrzne Tynk malowany farbg silikatowa w kolorze RAL 1013 - NCS 1005-Y20R Adres inwestygi
Parapaty zewnetrzne o Mysliwiec, dzialka nr 1842, Obreb: 0009 Mysliwiec; jedn. ewid.
Podokienniki zewnetrzne —blacha stalowa ocynkowana , gr. 0,5mm 041705_2 Rynisk
'wykonad w nastgpujgcych oknach Okna do piwnicy: drewniane kolor braz/braz
{Okno 05— 1x, Okno 08 —3x, Okno 010—2x). W podokiennikach Okna parteru, poddasza: drewniane kolor biaty/biaty
obowiazkowo wykonac kapinosy. Podokienniki na stykach z murem Okna potaciowe: drewniane w kolorze: elementy drewniane: Jasny Rysunek / Temat / Tres¢ _
zahezpieczy¢ w odprowadze nie wody w postaci oston z tworzywa dab, oblachowanie zewnetrzne okna i kotnierz uszezelniajacy: Elewaqa boczna 2
. . sztucznego w kolorze naturalnym 9 |Stolarka okienna czerwien naturalna (p()lnocno-zachodnia)
|3 |Obrdbki blacharskie Blacha s_taI?wa ocynkowana gr. 0,5mm _ Wytaz dachowy: wytaz z kotnierzem dostosowanym do pokryé
Cegta klinkierowa pelina, kolor ceglasty - czerwien naturalna. Cegly dachowych z dachéwki ceramicznej. Projektowany wytaz —
klinkierowe wykonac na zaprawie do klinkieru, . . Lrojektant
Kominy bod dachem przeszklony, fartuch wytazu i konstrukcja zewnetrzna w kolorze Patrycja Drohomirecka
VP . . ‘ L . RAL7022 - NCS 7502-Y - typowy kolor wytazu g7 inZ. arch.| upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
Kominek wentylacyjny 125 mm do dachdéw z karpidwki uktadanej w —— — - nr KPORIARP KP-0348
K e X Piwnica: Aluminium ciepte w kalorze brazawym.
Oron kg. 10 (Stolarka drzwiowa . d ; kol b Projektant
- czgs¢ gldwna budynku, obecne pokrycie dachowe do wymiany na Parter: Drzwi drewniane w kolorze brazowym. | Lukasz Lisiniski
dachdwke karpidwke ceramiczng w kolorze czerwien naturalna Otoczak naturalny twardy kolor mix 8-16mm gr. 5em oraz kostka MGV INZ. | bud, nr KUPIOOO3/POOK/12
7 4ini i i betonowa bezfazowa cegietka gr. 6cm w kolorze szarym, nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
uio?ona podwdjnie w koranke araz do wymiany pokrycie nad 11 |Opaska wokét budynku . ! 8 g ry! ) -
czesciag mieszkalng od strony elewacji tylnej na papa zgrzewalna ograniczona obrzezem 8x30x100cm w kolorze szarym, wykonaé Asystent
wierzchniego krycia grubosci min 5,3mm, modyfikowana SBS, zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu inz. arch.| Hubert Kostaniski
osnowa z widkna poliestrowego, papa z posypka w kolorze czarnym Schody zewnetrzne wykonaé z betonu klasy €30/37 W12 F150, ’ ’
12 (Schody zewnetrzne )
schody zatrze ¢ na gladko Asystent
Pokrycie dachu - ZEFC'E do piwnicy blacha trapezowa w kalorze czerwieri naturalna. Balustrada ze stali $235JR. Elementy stalowe balustrady ocynkowaé . | Magdalena
:‘r/ojek;o\:aga blachaktrapezc\fva: T:8x7207|5t.r0"a igr. Of7;bR%b=k?80 13 |Balustrady zewnetrzna do kategorii korozyjnosci €3 oraz dwukrotnie pomalowaé farba mgr inz. Juchowska
mm-, Fodezas wykonywana poxrycla natezy wykonac o brobl v poliwinylowa w kolorze antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-820G
blacharskie zapewniajace prawidtowy ptyw wody apadowejna Asystent
styku mur, pokrycie blacharskie. - ——— - L. .
Podczas wymiany pokrycia wykonaé rynne i rure spustowa. Ptotki przeciwéniezne, |Typowe w kolorze pokrycia dachowego gr. 0,5mm inz. Dagmara Dobies
14 [tawy kominiarskie,
W dachu obowiazkowo wykonac nowe gasiory, dachowki szczytowe stopnie kominiarskie — s —
- - - T - - N .1 Faza: rania: : :
Czyszczenie poprzez piaskowanie istniejacego cokotu z kamienia, Istniejaca konstrukcjg stalows zadaszenia zajscia do piwnicy nalezy Tynk malowany farbq 5111katowq w kolorze az:m/ekz wykona\rczvl |EUDOWL/1 NA | | 1:100 | |Yfl’(‘7eri 2024r.
wymiana spain. Projektowane uzupetnienie watku kamiennego Istniejaca kanstrukcja [odtwarzy¢i wykonac na niej powtoke antykarozyjng poprzez RAL 1013 - NCS 1005-Y20R - - L .
Cokoty - kamier kamieniem naturalnym mineralnym tupanym nawigzujgca do 15 |stalowa zadaszenia malowanie farba miniowa podktadowa antykorozyjng oraz PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
istniejace go watku kamiennego. Wykonad fugowanie zaprawa zejsciado piwnicy dwukrotnie pomalowac farba wierzchniego kryciaw kolorze . projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawern autorskim zgodnic z
cementowo-wapienng catosci watku kamiennago cokotu. antracyt - RAL 7016 - NCS 8005-B20G art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku|
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)
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