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27-215Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJl: Budowa drogi lesnej nr DR/33/1 DSD [19] w Lesnictwie Gracuch
ADRES INWESTYCJl: gmina Konskie, cbreb Jezdw dz. ewid. nr 1246

INWESTOR: Nadlesnictwo Barycz

ADRES INWESTCORA: Barycz 69

WYKONAWCA: 26-200 Konskie

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt KALKULAC.E:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2021-0107

WYKONAWCA: INWESTCR:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Przygotowanieterenu pod budowe
1| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 0113-03 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym wraz z
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
0,98035 + 00,0096 km 0,990
RAZEM 0,990
2 kalkuracja Karczowanie pni drzew wraz z wywozem i ha
d.1 wlasna utylizacjg po stronie wykonawcy (Powierzchnia
inwestycji)
tabela 4
13436,80 * 0,0001 ha 1,344
RAZEM 1,344
3] KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1 0111-02 wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, kora i
wrzos) z wywozem i utylizacjg po stronie
wykonawcy - 30%
tabela 4
13436,80 * 0,30 m2 4 031,040
RAZEM 4 031,040
4] KNR-wW 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1{0119-01 0119-02| grubosci ok. 25 cm za pomocyg spycharek- z
wywiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Nadlesnictwa
13436,80 - 120 m2 13 316,800
RAZEM 13316,800
5[ KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia mz2
d.1 03 kamiennego o grubosci 20 cm z wywiezieniem w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
terenie Nadlesnictwa
40* 3 m2 120,000
RAZEM 120,000
2| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
6 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m3
d.z2 0232-02 kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3 - wykopy -
do wykorzystania na miejscu
tabela 4
988,29 m3 988,290
RAZEM 988,290
7 kalkulacja Pozyskanie i dowdz gruntu na wykonanie nasypdw| m3
d.2 wlasna G1 (zageszczalnego)
tabela 4
1441,91 m3 1441,910
RAZEM 1441,910
8 KNR 2-01 0235- | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do m3
d.2 03 3.0 m spycharkami - z wykopdw i z dowozu
tabela 4
2430,20 m3 2 430,200
RAZEM 2430,200
9| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza | m2
d.2 04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
tabela 1+ tabela 2
5049,82 + 3759,49 m2 9 709,310
RAZEM 9709,310
3| 45230000-8 | Odwodnienie drogi
10| KNK 2-06 0605- | Przepusty - PEHD o $r. 40 cm wraz wykonaniem m
d.3 06 wykopodw i zasypkg oraz tawy z kruszywa
7+7+8+75+65 m 36,000
RAZEM 36,000
11| KNK 2-06 0605- | Przepusty - PEHD o $r. 50 cm wraz wykonaniem m
d.3 06 wykopow i zasypka oraz tawy z kruszywa
7+7 m 14,000
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Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000
12| KNK 2-06 0605- | Przepusty - PEHD o $r. 80 cm wraz wykonaniem m
d.3 06 wykopow | zasypkyg oraz lawy z kruszywa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
13| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe - scianki czolowe - ze scian
d.3 04 skrzydelkami dla rur PEHD o sr. 40 cm k.
5*%2 scian 10,000
k.
RAZEM 10,000
14| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe - scianki czolowe - ze scian
d.3 04 skrzydelkami dla rur PEHD o §r. 50 cm k.
2*%2 scian 4,000
k.
RAZEM 4,000
15| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe - scianki czotowe - ze scian
d.3 04 skrzydelkami dla rur PEHD o &r. 80 cm k.
1*%2 scian 2,000
k.
RAZEM 2,000
4 45233320-8 | Fundamentowanie drég
16| KNR 2-31 0111- | Ulepszone podloze kruszywem m2
d4| 030111-04 nieklasyfikowanym (0-31,5mm) warstwa grubosci
10 cm z wymieszaniem na glebokosc 30 cm
tabela 1 + tabela 2
5106,10 + 3759,49 m2 8 865,590
RAZEM 8 865,590
17 kalkulacja Warstwa z geotkaniny separacyjno-wzmacniajgcej | m2
d4 wlasna o wytrzymalosci min. 40/40 kN/m (uwzgledniono
zaklad przy zuzyciu 10%)
droga - tabela 1
5058,44 * 1,1 m2 5 564,284
elementy konstrukcji drogi - tabela 2
3311,61*1,1 m2 3642771
RAZEM 9207,055
18| KNR 2-31 0114- | Dolna warstwa nawierzchni kruszywa tamanego m2
d4| 050114-08 31,5-83mm - grubos¢ po zageszczeniu 18 cm
droga - tabela 1
4431,01 m2 4431,010
elementy konstrukcji drogi - tabela 2
3051,02 m2 3 051,020
RAZEM 7482,030
9| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég
19| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z kruszywa famanego - pobocza - m2
d.5 03 grubosé po zageszczeniu 9 cm - kruszywo
nieklasyfikowane 0-31,5 - kolorystyka
odrézniajgca sie od nawierzchni jezdni
pobocze lewe jezdni - tabela 3-1
445,45 m2 445,450
pobocze prawe jezdni - tabela 3-1
433,46 m2 433,460
pobocza przy elementach konstrukcyjnych drogi -
tabela 3-2
610,75 m2 610,750
RAZEM 1489,660
20| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 4-31,5mm - m2
d.5| 050204-06 grubosé po zageszczeniu 9 cm - z mialowanie
droga - tabela 1
4078,09 m2 4 078,090
elementy konstrukcyjne drogi - tabela 2
2904,44 m2 2 904,440
RAZEM 6 982,530
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6| 45100000-8 | Roboty wykornczeniowe i inne roboty
21| KNNR 10 0402- | Wykonanie narzutu kamiennego na skarpach i m2
d.6 07 dnie rowu z kamienia hydrotechnicznego 80-
150mm- wykonanie jednowarstwowe
B*2+1*1,5*1,01 m2 13,635
RAZEM 13,635
22| KNR 2-01 0510- | Wykonanie hydroobsiewu skarp i opaski m2
d.6 o1 gruntowej
13436,80 * 1,01 - 1489,66 - 6982,53 - 13,635 m2 5 085,343
RAZEM 5085,343
23| KNR 2-31 1403- | Oczyszczenie rowow z namulu o grubosci 20cmz | m
d.6 05 wyprofilowaniem skarp rowu
4*40 m 160,000
RAZEM 160,000
7| 45233130-5 | Roboty w zakresie regulacji ruchu
24 kalkulacja Ustawienie zapory lesnej rozstaw pomiedzy kpl
d.7 wlasna stupkami 500 cm wraz z podpdrkg
zabezpieczajgcyg szlaban w pozycji otwartej oraz
dedatkowymi stupkami U-2 uniemozliwiajgcymi
ominiecie zapory przez pojazdy czterockotowe
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 kalkulacja Ustawienie zapory lesnej rozstaw pomigdzy kpl
d.7 wlasna stupkami 450 cm wraz z podpérkg
zabezpieczajgcy szlaban w pozycji otwartej oraz
dedatkowymi stupkami U-2 uniemozliwiajgcymi
ominiecie zapory przez pojazdy czterokotowe
7l kpl 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. | szt,
d.7 02 70mm
2+3 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27| KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakdw drogowych Tablica | szt.
d.7 02 informacyjna TI-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakdw drogowych nakazu, | szt.
d.7 0z zakazu, informacyjnych
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29 kalkulacja koszty zajecia pasa drogowego, jego oznakowania| kpl.
d.7 wlasna i utrzymania, opracowania i uzgednienia projektu
organizacji ruchu na czas robét, uporzgdkowania
pasa drogowego po zakoriczeniu robdt, - zjazd z
drogi powiatowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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