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1 WSTEP

1.1 Dane inwestycji

Nazwa inwestyciji
LAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI | SPORTU Z PLACEM ZABAW- ETAP |

Lokalizacja : TEREN PRZY UL. SWIBNIENSKIEJ, WYSPA SOBIESZEWSKA
dz. nr 228, 230, 546- obreb 142, Gdansk
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2 Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni sciezek parkowych, dojazddw dla samochoddw, miejsc
postojowych, placu zaplecza. Nawierzchnie boisk opisane sg w SST.4.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania nawierzchni
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i rysunkami, nalezy rozumiecd i stosowac wraz z
Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi OST.B.01.00 oraz z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.1 — Roboty ziemne

S$ST.2 - Nawierzchnie

SST.3- Nasadzenia zieleni

SST.4- Boiska do gry w pitke nozng i w siatkdwke

SST.5 - Mata architektura

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Nawierzchnie zwirowo-gliniaste do ruchu pieszego,
Nawierzchnie zwirowe do ruchu samochodowego,
Nawierzchnie z kostki betonowej dostosowane do ruchu pieszego oraz do ruchu
samochodowego,
Nawierzchnie bezpieczne placu zabaw
Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych.
1) Prace przygotowawcze
e wyznaczenie terenu pod budowe ciggdw komunikacyjnych i miejsc
utwardzonych
e zabezpieczenie wystepujgcej zieleni
e zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy
2) Przygotowanie podtoza — wysokosci i materiaty warstw wg projektu
e wykonanie koryta z wywozem ziemi
e wyrdwnanie terenu
e Utozenie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na
tawie betonowej,
utozenie obrzezy z naktadkami SBR (w miejscach wskazanych w projekcie)
wykonanie podbudowy mineralne] wraz z zageszczeniem
wykonanie podbudowy —zwir wraz z zageszczeniem
wykonanie nawierzchni z zageszczeniem

3) Wykonanie nawierzchni i obrzezy
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Utozenie poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni i obrzezy zgodnie z wytycznymi
projektu.

4) Wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi

5) Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg przetargowaq, specyfikacjg fechniczng i sztukg budowlang.

2  MATERIALY

Wymagania ogdlne.
Wszystkie uzyte materiaty muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszqg by¢ wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania rob ot
opisanych w niniejszym elemencie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania
techniczne i estetyczne:
2.2. Irédta uzyskania materiatéw
Wbudowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone
Polskimi Normami i posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.
2.3. Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojq jakose

3 WYKONANIE ROBOT

Przy realizacji robdt Wykonawca moze zatrudni¢ wytgcznie w wykwalifikowanych i
rzetelnych fachowcoéw wraz z niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub
pomocnikdw, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny
sposdb.

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni Wykonawca przejmuje podstawowe
punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych. Przejecie punktdw pomiarowych nalezy odnotowadc w
Dzienniku Budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do Wykonawcy.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robét podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej OST.B.01.00.
Kontrola jakosci prowadzona jest na podstawie opracowanego ,,Planu zapewnienia
jakosci”.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Realizacja robdt musi by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich norm polskich (PN —
pkt.10.2. niniejszej specyfikacii), przepisdw oraz ze sztukqg inzynierskq.

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych i niniejszej specyfikaciji. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e sprawdzenie geometrii wykonania danej nawierzchni

e witasciwg grubo$¢ nawierzchnii jej wtasciwosci amortyzacyjne
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e odptyw wody na zewnatrz, brak zagtebien nawierzchni sprzyjajgcych gromadzeniu
sie wodly.
Przed i w trakcie wykonywania robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
badania i obserwacje ilustrujgce jakos¢ wykonanych robdt, a w szczegdlnosci:
Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych
materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

5 OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej OST.01

Jednostka obmiarowa

o dla zasypdw — metr szescienny (m3)
e dla zuzycia podsypek — metr szescienny (m3)

6 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogdine”.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisdw w Dzienniku Budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robét.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami,
normami (PN) i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wykonane,
niezbedne pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy uwzglednieniu
dopuszczalnych foleranciji.

Jakosdc iilo$¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi oraz ustaleniami, dokonanymi w frakcie prowadzenia robét.

Prace komisji odbioru czesciowego muszg by¢ zakohczone protokotem, zawierajgcym
przyzwolenie do kontynuowania robét.

Wymagania szczegbltowe
Uksztattowanie osi nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni
od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cmi-3 cm.
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq. Nierdwnosci nawierzchni nie
powinny przekracza¢ 15 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjg £ 0,5%.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz -
5cmi+10cm.
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkdw kontfrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
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ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zawartg Umowq, rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszgcych nastgpi
ryczattem.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogdélne”

Ptatnosci — zgodnie z umowq z inwestorem.
DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Dokumenty odniesienia w postaci dokumentaciji projektowej zostaty wymienione w p.
10.1. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Normy i przepisy zwiqzane

Piasek stosowany na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/ 6774-04
»Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek™.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pbzn.
zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62, poz.
628).

Postanowienia koncowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujqg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
Z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Szczegdbtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajdéw robdt sg podane w punkcie 10
kazdej Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczne;.
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