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Opinia geotechniczna dla projektu zagospodarowania terenu rekreacji przy ul. Swibniefiskiej w Gdarsku

1. WSTEP.

Na zlecenie MW Pracownia Projektowa Matgorzata Wojcik z siedzibg
przy ul. Pomorskiej 57B/19, 81-314 Gdynia, firma ,GEOTECHNIKA” Marcin
Bohdziewicz mieszczgca sie przy ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo, wykonata
opinie geotechniczng dla projektu zagospodarowania terenu rekreacji i sportu
z placem zabaw przy ul. Swibnieriskiej w Gdarisku.

Planuje sie zagospodarowanie terenu poprzez budowe boiska do gry
w pitke nozng wraz z zapleczem, boiska do gry w siatkdbwke, punktu
widokowego, amfiteatru, placu zabaw, $ciezek i elementow matej architektury
oraz miejsc postojowych.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktorych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463)
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzedne otwordéw
ustalono na podstawie niwelacji techniczney.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w pazdzierniku 2020 r.

Wykonano:

» 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,

» 2 sondowania sondg udarowg typu DPL.
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Opinia geotechniczna dla projektu zagospodarowania terenu rekreacji przy ul. Swibniefiskiej w Gdarsku

W czasie wiercenn pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz
okre$lono glebokos$¢ wystepowania wod gruntowych.

Sondowania wykonano sondg udarowg typu DPL z korncowkg stozkowag
0 Srednicy stozka 35,7 mm co pozwolifo okresSlic stopien zageszczenia

gruntow niespoistych w warunkach ,,in situ”.

2.2. Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:
* mape dokumentacyjng na podkfadzie planu sytuacyjno-
wysokoS$ciowego w skali 1:1000
» przekroje geotechniczne
« tabele wartosci parametréow geotechnicznych
* wykresy wynikow sondowania sondg typu DPL

» cze$c¢ tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym obszar ten stanowi fragment rowniny

deltowej w obrebie Zutaw Gdarskich. Rzedne punktéw badawczych wynosza
od 1,39 do 2,38 m n.p.m.

W podtozu gruntowym, ponizej warstwy gleby zalegajg holocerskie
utwory aluwialne wyksztatcone w postaci piaskow drobnych.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gfebokoSci
1,3+ 2,1 mp.p.t., co odpowiada rzednym H = 0,09 +~ 0,28 m n.p.m.

Poziom lustra wody w Wisle w dniu 15.10.2020 r . pomierzono
na rzednej H = 0,55 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegolnych utworow z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz poziomem wod gruntowych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe

i rodzime o podobnej genezie, litologii ale rdznigce sie parametrami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym wydzielono wsrod nich warstwy, zaliczajgc
do nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych.
Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, sondowarn i doswiadczen
wiasnych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

 to piaski drobne (FSa) w stanie luznym | bardzo Iuznym,
wyprowadzong  wartoS¢  stopnia  zageszczenia  ustalono
w wysokosci Ip*" = 0,15

Warstwa geotechniczna Ib

 to piaski drobne (FSa) w stanie S$rednio-zageszczonym do
luznego, wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Ip*" = 0,35

Od powierzchni terenu zalega warstwa gleby (piaskow drobnych
humusowych) o migzszosci 0,3 + 0,4 m.
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podfozu

wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw

geotechnicznych la i Ib sg nosne dla tego typu inwestycji.

5.2. W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie usunigcie

warstwy gleby o migzszosci 0,3 = 0,4 m, dogeszczenie podfoza

gruntowego do stopnia zageszczenia Ip = 0,60, a nastepnie wykonanie

warstw podbudowy i nawierzchni boisk zgodnie z projektem.

5.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050

~Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205.

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen

1998 r.

5.4. Woda gruntowa o swobodnym Zzwierciadle wystepuje na gfebokosci

1,3 - 2,1 m p.p.t., co odpowiada rzednym H = 0,09 - 0,28 m n.p.m.

Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu

badan i moze ulega¢ duzym wahaniom (+1,0 m) w zaleznosci od pory

roku, intensywnosci opadow atmosferycznych oraz stanu wody w rzece

Wisle.

5.5. Gfebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan

wynosi h; = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Strona 6



— o
o &
D e —— e A % 0
) L o o . ~ . N[~
& o WAPA 00 CELOW PROJEKTONCY . | |3 5=
Pr % Obrett: Gaarist ul Migszystowa Baguctiego N3 o Nl }»
nq. cC Uktad adniesienia: PL-ETRFEG , uktad wsp.plaskich: PL-2000 strefa & (18%), uttad —_ W x . m
W a ldentyFikator 7 nazwa jednostti ewrdency yne j: 226I01) M. Gdarisk 2 ) m [72] m m |m N
m = [aentylikator 1 nazwa obrebu ewidency jnego: 2610010142, a 0 ,m L 0 w %..
@© .m Sekcje mapy: 62202806844 622026.09.3.3. aziathr EE7:EE] 2|30 1) nlu o l&
© &) L | 6220281332 622028141/ a o M G O m Z N
> S ) 1 1 Na2WIsko 0soly (b podimialy, Kiary wykonal mape:4 57| <
m ’ o Imig 1 nazwisto geodel, tidry sporzqdzit mapd @)
o B o 1D precy-WENE1012675.2020 Sl nlo
Ke]
m o -] Dlo gziatek w Zakresie gpracowan/a magy me badano stuzebnoscr grung © P|u o
O n —_ Jranica obszaru, Kicry byt przedmiotem aktualizac s e W o
() o (@) Gdarisk,ama 20200817 1=l
- m .kl W zakresie opracowana magy /e wyseou)a projekiowane uzgodn T —N_ ~ A
Q w RUDP urzqazema lechniczne. clo =z
) © o GCaarish dma 2020-0817 = 2|8
o = N 05T <
= (e} o X >
Ne) o N 0 \»n O
2t -
—— S .
°© o = g5 Z
= SN IR =)
[ alc
.. I = S
< 52| e
o - =58 <
i X S .-
Ll . £lo|a s
O @ 5135
L0 @
-—
L I v v A B 7 & A \ N N 3els
! — 0|0]a

1288

1

9
<

N

I bufiugugsy

©

154347015

15y

214
25
o6 | .Nll

et Ui T
J

M2 =

19 3
—L 16
== 14

—— 2
——— 4
-':'-'n' 12
-
~

~——
"~
bl TN
~——
LI

e 13 20 '-':l.'-':l.l
" fres %%Q%x@b\wii.!'.:.'.'.1

!
I

.
10

2 10 "



48501
Pole tekstowe
??�G�e�o�t�e�c�h�n�i�k�a� �M�a�r�c�i�n� �B�o�h�d�z�i�e�w�i�c�z� � � � � �e�-�m�a�i�l�:� �m�a�b�o�h�@�w�p�.�p�l� � � � � �t�e�l�.� �5�0�1� �7�6�6� �2�2�0�
�O�p�r�a�c�o�w�a�B�:� �m�g�r� �i�n�|�.� �M�a�r�c�i�n� �B�o�h�d�z�i�e�w�i�c�z� � � � � � � �p�o�d�p�i�s�:�
�D�a�t�a�:� �p�a�z�d�z�i�e�r�n�i�k� �2�0�2�0� �r�.� � � � �S�k�a�l�a� �1�:�1�0�0�0� � � � � � � �M�i�e�j�s�c�o�w�o�[���:�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �G�d�a�D�s�k�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �O�b�i�e�k�t�:�
� � � � � � � � � �M�A�P�A� �D�O�K�U�M�E�N�T�A�C�Y�J�N�A� � � � � � � � � � � � � � � � �B�o�i�s�k�o�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �N�r� �a�r�c�h�.� �7�1�5�/�2�0�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Z�a�B���c�z�n�i�k� �n�r� �1

48501
Linia

48501
Linia

Marcin
Owal

Marcin
Owal

Marcin
Owal

Marcin
Owal

48501
Pole tekstowe
??�
� � � � � � �L�E�G�E�N�D�A�:�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �o�t�w�?�r� �g�e�o�t�e�c�h�n�i�c�z�n�y�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �s�o�n�d�o�w�a�n�i�e� �s�o�n�d��� �u�d�a�r�o�w��� �t�y�p�u� �D�P�L�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �l�i�n�i�a� �p�r�z�e�k�r�o�j�u� �g�e�o�t�e�c�h�n�i�c�z�n�e�g�o

48501
Pisanie tekstu
1

Marcin
Owal

Marcin
Owal

Marcin
Owal

48501
Pisanie tekstu
x

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Pisanie tekstu
I

48501
Pisanie tekstu
I'

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Pisanie tekstu
I

48501
Pisanie tekstu
I'

48501
Pisanie tekstu
II'

48501
Pisanie tekstu
II

48501
Pisanie tekstu
III

48501
Pisanie tekstu
III'

48501
Pisanie tekstu
IV

48501
Pisanie tekstu
IV'

48501
Pisanie tekstu
x

48501
Pisanie tekstu
x

48501
Pisanie tekstu
1

48501
Pisanie tekstu
2

48501
Pisanie tekstu
3

48501
Pisanie tekstu
4

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia

48501
Linia


Skala

1000
50

2
m n.p.m. 2.38 mn.p.m.
3 1 —3
1.81
7 0.00 [
+ | Gb(PdH)
2+ 1040 | )
0.0
| 0.?)OGb(PdH |
- ® Pd |,
®| Pd
160 0! 2.10
0.2
—| —0
Pd
| Pd I
Gt. 3.0
-1 —1
| Gt. 3.0 I
o —-2
odlegtos¢ miedzy otworami [m] 132.4m
1 2

GE#technika Marcin Bohdziewicz  e-mail: maboh@wp.pl  tel. 501 766 220

Qpracowat: |mgrin2. Marcin Bohdziewicz | podpis |

Data: pazdziernik 2020 r.

[ Skala: 1: 1000/1:50

Miejscowosc:

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Gdansk

Obiekt: Boisko

Nr arch. 715/20

ZALACZNIK NR 2.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Opracowat: mgr inz. M. Bohdziewicz

Data: pazdziernik 2020 r.

ZALACZNIK NR 3




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4.1

Profil numer 1

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: Gdansk
Powiat: gdanski

Obiekt: Boisko

Rzedna: 1.81 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2020-10
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz YNIKI BADAN SONDA DYNAMlCZNA DPL Zat.Nr: 4.2
ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo Profil numer 4 Sonda Nr-
Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: Boisko
Gmina: Gdansk ]
Powiat: gdanski Rzedna: 1.71 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2020-10
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
8 Nio | Nior |Io/(I) | s
[m.p.p.] € [m] | Symbol |Warstwa
10 15 20 25 30 3 40 45 50 55
1 2 3 4 5 L1l 1 LI 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 LI 1 L1l 1 Ll 1 Ll 1 LI 1 LI 1 L1 7 8 9 10
1 ab s T
1 | | | | | | | | |
: L R EEEE:
n | | | | | | | | | | |
: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
e T L e S B
| | | | | | | | | | |
3 i | | | | | | | | | | |
18021 ] S T S S S Y R R 2 ] 2 |02
(&) _ | | | | | | | | | | |
_ | | | | | | | | | | |
20
1 Pd la S T R R A T
_ | | | | | | | | | | |
4 Led VL _____4______4_____4______1___
- | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
- | | | | | | | | | | |
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sondowania
101,65 rzedna terenu

6 18 ilo$¢ udaréw na 10 cm

[ \_'\1_:%37 wpedu sondy udarowej
=

Gleb. w m.-—l5

L"Fﬂ{
)

33 0{67 OIBS - Ib stopien zageszczenia gruntu

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania

O miejsce wykonania wiercenia
rejon zalegania gruntéw stabonosnych
lub stabo zageszczonych

OBJASNIENIA DO SONDY UDAROWEJ TYPU ITB - ZW Z KONICOWKA KRZYZAKOWA

Nnat. - wykres udaréw naturalnych

—‘_LLL' Nrer. - wykres udaréw skorygowanych

do gleb. krytycznej 1.0 m

Tmex - Max. wytrzymatos¢ gruntu przy $cinaniu

OZNACZENIA STANU GRUNTU
<o In - luzny
® szg - $rednio zaggszczony
® zg - zageszczony
®- mpl - miekkoplastyczny
-@ pl - plastyczny
® tpl - twardoplastyczny
O pzw - polzwarty
» stopien zageszczenia
| wskaznik zageszczenia
|, stopien plastycznosci

obrotowym w ziozu naturalnym
OBJASNIENIA DO PROFILU OTWORU WIERTNICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWEJ
VvV — g -
~n saczenie wody gruntowej
YV | PPW- piezometryczny poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowej
v . L
PPW - piezometryczny poziom ustalonego
zwierciadia wody gruntowej W czasie
odwiertu
v

— poziom nawiercony wody gruntowej

warstwa nawodniona

linia podzialu geotechnicznego podioza
¢ gruntowego

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-86/B-02480

nN - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budowiany

Gb - gleba

H - grunt prochniczy

Nm - namut

Kr - kreda jeziorna

T - torf

KO - otoczaki

K - kamien

Z - ZWir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospdtka

Pog - pospéika gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny *

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

1 p - pyt piaszczysty

T- pyt

Gp - glina piaszczysta
G-glina

GIl - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - dlina zwiezta

Gl z - glina pylasta zwiezila
Ip - it piaszczysty

I -it

17 - it pylasty
PH - piasek prochniczy

A - muszelki

B NNS - miejsce pobrania proby gruntu
o naturalnej strukturze

—+} domieszka
// przewarstwienia
/ na pograniczu

() skiad gruntu ZAt NR 5




