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1 WSTEP

1.1 Dane inwestycji
Nazwa inwestyciji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI | SPORTU Z PLACEM ZABAW- ETAP |

Lokalizacja : TEREN PRZY UL. SWIBNIENSKIEJ, WYSPA SOBIESZEWSKA
dz. nr 228, 230, 546- obreb 142, Gdansk
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru i uzytkowania boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej oraz boiska do
gry w siatkéwke plazowq wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi. Obiekty realizowane sq w
ramach zadania zagospodarowania terenu rekreacji i sportu.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcqg wykonania obiektéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac¢ wraz z Ogdolnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.1 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST.1 — Roboty ziemne

SST.2 — Nawierzchnie

SST.3 — Nasadzenia zieleni

SST.4- Boiska do gry w pitke nozng i w siatkowke

SST.5 — Mata architektura

1.4 Zakres robo6t objetych Specyfikacjq

1.4.1 ptyta boiska do gry w siatkéwke

1.4.2 urzgdzenia towarzyszgce; stupki do siatki, pitkochwyty
1.4.3 ptyta boiska do gry w pitke nozng

1.4.4 urzgdzenia towarzyszgce; bramki, pitkochwyty,

1.4.5 pielegnacja murawy boiska

2 BOISKO DO GRY W SIATKOWKE PLAZOWA

2.1 technologia wykonania

2.1.1 wykonanie prac ziemnych i wypoziomowanie rzednych boiska — wg SST.1

e zageszczenie podtoza do stopnia Ib =~0,7 (0,6 <zag. < 1,0)
2.1.2 wykonanie obrzeza betonowego o wymiarach wewnetrznych 26x18 m. Obrzeze z
prefabrykowanych kraweznikdw o wym.: 8 x 30 x 100 cm, utozone na tawie z betonu C15/20
wys.~30cm i szer.~25-30 cm.
2.1.3 wykonanie fundamentéw pod stupki do siatki o wymiarach 40x40x100cm, z betonu
C16/25 i zakotwienie w nich tulei do stupkdw . Géra fundamentdw zagtebiona ~10cm pod
pow. boiska.
2.1.4 wykonanie fundamentéw pod stupki pitkochwytéw o wymiarach 40x40x100 cm  z
betonu C16/25 i zakotwienie w nich stupdw pitkochwytdéw . Géra fundamentdw zagtebiona
~10cm pod pow. boiska.
2.1.5 wykonanie nawierzchni z piasku plazowego o objetosci 26 x 18 x 0,4 m=187,2 m3.
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2.2 Stupki i siatka do siatkéwki, pitkochwyty

Stupki aluminiowe, malowane proszkowo, owalne o wym.: 120x100mm, wysoko$¢: 2,55- 3m,
przeznaczone do demontazu, mocowane w fulejach stalowych o wys. 50 cm kotwionych w
fundamentach.

Stupki ustawione w odl. od 0,7do Tm na zewngfrz od linii bocznych pola do gry.

Siatka o dtugosci 9,5-10m i szerokosci 1m, pleciona, polietylenowa, obszyta tkaning pcv z
linkg stalowq.

Pitkochwyt o wymiarach 18mx5m. Stupki pitkochwytdw stalowe o wym.: 80 x80 mm, wys. 5m,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x
100mm, pleciona, na lince stalowej w ostonie pcv.

2.3 Mata architektura

tawki bez oparcia dt 2m usytuowane po obu stronach boiska na nawierzchni z kostki
betonowej szer. 100cm, kosze na $mieci. Urzgdzenia mocowane do podtoza na kotwy
wkrecane.

tawki — 12 sztuk, kosze na Smieci — 4 szt.

3 BOISKO DO GRY W PILKE NOINA

3.1 technologia wykonania

3.1.1 wykonanie prac ziemnych i wypoziomowanie rzednych boiska — wg SST.1
e zageszczenie podtoza do stopnia b =0,7 (0,6 <zag. < 1,0)
3.1.2 wykonanie obrzeza betonowego o wymiarach wewnetrznych 68 x100 m. Obrzeze z
prefabrykowanych kraweznikdw o wym.: 8 x 30 x 100 cm, utozone na tawie z betonu C15/20
wys.~30cm i szer.~25-30 cm.
Utozenie odwodnienia z prefabrykowanych koryt betonowych o szer. 50cm, na zewngtrz
obrzezq, z trzech stron boiska. Koryto utozone na tawie z betonu C15/20.
3.1.3 wykonanie fundamentéw pod stupki pitkochwytdw o wymiarach 40x40x100 cm  z
betonu C16/25 i zakotwienie w nich stupdw pitkochwytéw . Géra fundamentdw zagtebiona
~10cm pod pow. boiska.
3.1.4 wykonanie kolejnych warstw nawierzchni boiska wraz z uwatowaniem (wg kolejnosci
wykonaniay):
o warstwa filtrujgca - zwir — 3-6cm
¢ podbudowa - piasek- 10cm
e warstwa wegetacyjna - ziemia urodzajna + piasek+ torf (po ocenie zapotrzebowania
gleby na torf w trakcie wykonywania warstwy) - 10cm
e warstwa wykohczeniowa — murawa — 2-3cm.
Uwaga. Do wykonania warstwy wegetacyjnej mozna po oczyszczeniu i
odchwaszczeniu uzy¢ istniejgcej warstwy gleby zmieszanej z ziemiq urodzajng i
dodatkami.

3.2 Bramki, pitkochwyty

Bramki aluminiowe z odciggami. Bramki - do demontazu na zime. Stupki bramek mocowane
w tulejach kotwionych do fundamentéw z betonu C16/25 o wym. 50x50x70cm. Siatka
polietylenowa gr. 4mm, o oczkach 10 x 10cm, pleciona, na lince stalowej w ostonie pcv.

Pitkochwyty o dtugosci 70 i 15m, Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x 100mm, pleciona,
na lince stalowej w ostonie pcv.

4  MURAWA BOISKA DO PItKI NOZNEJ

Projektuje sie murawe wysiewanq z nasion. Najlepszy czas dla wykonania takiej murawy fo
miesigce kwiecien-ma;.
Rodzaj mieszanki nasiennej.
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Nalezy uzy¢ produktu gotowego, typowej mieszanki przeznaczonej na boiska sportowe. Ze
wzgledu na lokalizacje boiska na terenie zalewowym, nalezy zastosowaé mieszanke o duzej
wytrzymatosci na grunty podmokte. Proponuje sie mieszanke typu RPR (Regenerating
Perennial Reygrass) zawierajgcg miedzy innymi samoregenerujqcq sie zycice trwatq.
Stosowane mieszanki traw powinny mie¢ Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajgce sktad
mieszanki, przeznaczenie, klase nasion, nr normy , zdolno$¢ kietkowania i date waznosci.

4.1 Przygotowanie murawy

Po zdjeciu warstwy grunfu i wykonaniu niwelacji oraz utozeniu i uwatowaniu warstw podtoza
pod murawe boiska nalezy przystgpi¢ do uktadania murawy.

Utozy¢ warstwe wegetacyjng z nawozem startowym, wielosktadnikowym
(zawierajgcym azot, fosfor, potas) i wymieszac na gtebokos¢ 5-8cm. llos¢ i typ
nawozu (do gruntdw piaszczysto-humusowych) - zgodnie z zaleceniami producenta.
Odchwasci¢ warstwe wegetacyjng odpowiednio dobranym herbicydem,

Wykona¢ badanie kwasnosci podtoza pH-metrem - trawnik wymaga lekko
kwasnego podtoza o odczynie pH okoto 5,6-6,5. W przypadku wynikdw
odbiegajgcych od zalecanego odczynu nalezy podwyzszy< lub obnizyE kwasowose
gleby poprzez dodanie torfu lub wapnia.

Po 7 dniach warstwe wegetacyjng uwatowad, wygtadzi¢, obficie podlac i zostawic
na 2 tygodnie aby sie ustabilizowata. Gotowy poziom warstwy wegetacyjnej powinien
by¢ nizszy o ok. 2-3cm od poziomu obrzeza.

Po 2 tygodniach wysiac tfrawe (zgodnie z instrukcjg produktu).
Podlewac¢ codziennie rano lub wieczorem.

Trawa powinna kietkowac¢ po 2 tygodniach. Gotowy trawnik — po 30 dniach.

4.2 Pielegnacja murawy

Przed pierwszym koszeniem zaleca sie watowanie trawnika.

Dwa pierwsze koszenia dobrze jest przeprowadzi¢ lekkg kosiarkg, gdy trawa osiggnie
wysokos$c¢ 8-10 cm (trawniki sportowe) i przycig¢ jg do wysokosci 4-5 cm.

Trawnik mozna intensywnie uzytkowac po roku od siewu, nalezy sie jednak liczy¢ z
ryzykiem wydtuzenia tego okresu spowodowanym przez niekorzystne warunki
pogodowe.

WERTYKULACJA

Jest to pionowe ciecie darni w celu usuniecia tzw. sflcowania frawnika, czyli zbitej
warstwy obumartych, rozktadajgcych sie lisci traw. Zabieg ten mozna wykonac przy
pomocy wertykulatora, na przetomie marca i kwietnia. Resztki roélinne doktadnie
wygrabiamy przy pomocy tzw. szczotko-grabi. Po wertykulacji mozna przeprowadzi¢
podsiew mieszankg nasion.

KOSZENIE

Kolejne koszenia wykonywac, gdy trawy osiggng é — 7cm ( o ile uzytkownik nie zaleci
inaczej)- do wysokosci 3-4,5cm. Koszenie wykonywac kosiarkami bebnowymi.

Nie nalezy dopuszczac¢ aby trawa osiggneta wysokosé wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania ktosdw. Koszenie nie krécej niz na
potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie
podlanie frawnika. Koszenie zalecane 3 razy w sezonie.

NAWOZENIE

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac faktycznym potrzebom roélin i dlatego tez
powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczescie] zabieg ten przeprowadza sie
trzykrotnie w ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o dtugim okresie
dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

PODLEWANIE

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikdw. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe |
nastonecznienie, temperatura ) a takze dobdr mieszanki traw, grubos$é darni i rodzaj

gruntu. W przyblizeniu mozna przyjqgc¢, ze srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5
5
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litrow wody/1m2. Trawnik $wiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni
powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2 cm jest
niedopuszczalne. Dojrzaty tfrawnik nalezy podlewad gdy gleba jest wyschnieta
maksymalnie do gtebokosci 3cm (raczej czesto mniejszg iloscig wody niz rzadko duzg
iloscig).

AERACIJA

Zabieg polegajgcy na napowietrzaniu gleby w przypadku , flcowania sie ,, frawnika.
Zabieg przeprowadzany w razie potrzeby szczegdlnie wiosng (kwiecien).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

PIASKOWANIE

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby
oraz usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25
-0,5 mm, jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje sie od 0,1 do 0,2 m3 na 100 m2.
WALOWANIE

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci
gruntu. Zabieg wskazany do wykonanie jedynie po zimie, wczesng wiosng.
ODCHWASICZANIE

Odpowiednio dobranymi herbicydami. Czestotliwosc i sposdb rozprowadzenia
preparatu - zgodnie z wytycznymi producenta.

5 IGODNOSC 7 NORMAMI

Nawierzchnia boiska musi spetnia¢ wymogi norm dot. nawierzchni terenéw
sporfowych, w fym wymienione ponizej:

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wysokosci
murawy darni naturalnej,

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni
naturalnej,

PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania toczgcej
sie pitki

PN-EN 1516:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odpornosci na
wgtebianie

PN-EN 1517:2002 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie odpornosci na
uderzenia

PN-EN 1569:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie zachowania sie
pod obcigzeniem tocznym.
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