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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podifozu wystepujg srednio-korzystne warunki
gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg no$ne dla tego typu inwestycji.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie usuniecie warstwy gleby o migzszosci 0,3 +
0,4 m, dogeszczenie podtoza gruntowego do stopnia zageszczenia ID = 0,60, a nastepnie wykonanie
warstw podbudowy i nawierzchni boisk zgodnie z projektem.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,3 + 2,1 m p.p.t., co odpowiada
rzednym H = 0,09 + 0,28 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan woéd gruntowych odnosi sie do okresu
badan i moze ulegaé¢ duzym wahaniom (£1,0 m) w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wisle.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
2. Opis projektowanych obiektow — Plac zabaw

2.1 Plac zabaw - urzadzenia

W potnocnym narozniku terenu inwestycji projektuje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

Plac wyposazony bedzie w 7 urzadzeh do zabawy i tablice z regulaminem.

Projektuje sie typowe, katalogowe elementy wykonane gtéwnie z drewna- robinii akacjowej i metalu z
czesciami z ptyt laminowanych HPL.

1.Stét z piaskiem dla dzieci od lat +3

Stot z drewna- robinii akacjowej, wnetrze blatu z ptyty laminowanej
HPL w kolorze ciemnoniebieskim — RAL 5017

Przyktadowe wymiary stotu: szeroko$¢ — 80cm, dtugos¢ — 120cm,
wysokosé — 79cm. Strefa bezpieczehstwa 410x380cm.
Nawierzchnia strefy

bezpieczenstwa — piasek na gtebokos¢ 30 cm.

Nogi stotu z profili okragtych fi 90mm, kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentéw betonowych
z betonu C16/25, o wym: ok. fi.50cm, h=30cm, posadowionych na gtebokosci 60cm.

2. Zestaw wielofunkcyjny dla dzieci od lat +1 ,Maty statek”

Materiaty

e Drewno konstrukcyjne — robinia akacjowa, drewno bezrdzeniowe, naturalne.

¢ Elementy boczne w formie scianek wykonane z metalu porytego plastisolem.

¢ Podest na ramie drewnianej wykonany z antyposlizgowej ptyty HPL HEXA ogr. min.18 mm odpornej na
czynniki atmosferyczne i o wysokiej odpornosci na Scieranie.

o Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HPL.

« Slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewne;.

¢ Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu.

e Dzidb statku wykonany z ptyty HPL.

o Elementy ozdobne wykonane z ptyty HPL i plastiku.

Kolorystyka ptyt: niebiesko-bezowa. Ciemnoniebieski RAL 5017- na burty, jasnoniebieski RAL 5024-
mostek, zjezdzalnia, flaga, bezowy RAL 7044- burty. We wnetrzu statku jest piaskownica. Gtebokosé
warstwy piasku-30cm.

Elementy skltadowe:

e Zjezdzalnia ze stali kwasoodpornej — 1szt., wygtuszona od
spodu elementami wygtuszajgcymi np.: ptytami z gumy EPDM
gr. 5mm lub olejowang ptyta pilsniowa,

Wieza bez dachu z podestem-1szt.

Trap wejsciowy — 1 szt.

Schody drewniane — 1 szt.

Dzidb statku — 1 szt.

Maszt — 1 szt.
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e Koto sterowe — 1 szt.

e Piaskownica — 1 szt.

e Slup—14 szt.
Przyktadowe wymiary: szerokos¢ — 386 cm, dtugos¢ — 395 cm, wysokos¢ — 216 cm, wysokos¢ upadku
swobodnego-56¢cm. Strefa bezpieczenstwa 700x737 cm. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa — piaskowa.
Stupki konstrukcyjne - robinia akacjowa, fi 90mm, kotwione na kotwy systemowe do fundamentéw
betonowych z betonu C16/25, o wym: ok. fi.50cm, h=40cm, posadowionych na gtebokosci 70cm.

3. Stupki do balansowania dla dzieci w wieku od lat +3.
Elementy sktadowe:
e Stupki— 10 szt.
o Daszki gumowe — 10szt
Materiaty:
e Drewno konstrukcyjne - robinia akacjowa, fi 90mm, naturalna.
e Daszki gumowe naklejane na klej poliuretanowy i dodatkowo przykrecane do drewna.
Stupki drewniane, wykoriczone gumowg stopka.
Wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 168 cm, dtugos¢ — 170 cm, max
wysokos¢ — 39 cm. Strefa bezpieczehnstwa 505 x 467 cm
Urzadzenie nie wymaga nawierzchni bezpieczne;j.
| Stupki kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentéw
' ‘ by - betonowych z betonu C16/25, o wym: fi.50x30cm, posadowionych
na gtebokosci 60cm.

4. Hustawka ,ptasie gniazdo” +mix

Elementy skiadowe:
e Siedziska z tancuchami — 3 szt.: kubetek-1szt, deseczka- 1szt., ,ptasie ghiazdo”-1szt
e Rama hustawki — 2 szt.
e Stupy — 6 szt.
Materiaty:
e Drewno konstrukcyjne — robinia akacjowa, naturalna.
o Rama nosna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
e Siedzisko zawieszone na tancuchu technicznym nierdzewnym, na nierdzewnych
zawiesiach. Zawiesie trwale zamontowane, bez potrzeby konserwacji, bez mozliwosci obracania
sie na boki, gwarantujgce cichg prace. Lancuch zawiesia w czesci narazonej na kontakt
bezposredni z uzytkownikiem nalezy zabezpieczy¢ ostong z gumy odpornej na czynniki
atmosferyczne i gwarantujgcej brak opadania.

Stupki konstrukcyjne z profili okragtych fi.90mm, kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentow
betonowych z betonu C16/25, o wym: ok. fi.50cm, h=40cm, posadowionych na gtebokosci 70cm
Kolorystyka

Rama no$na malowana proszkowo na kolor bezowy RAL 7044.

Stupy konstrukcyjne — kol. naturalnego drewna.

Zaslepki: stal nierdzewna

Siedziska w kolorze niebieskim
Wysokos¢ swobodnego upadku — 136cm. Strefa bezpieczenstwa min. 576 x 750 cm. Nawierzchnia
bezpieczna — syntetyczna.

Czes¢ pn.: ,ptasie gniazdo” — dla wszystkich kategorii uzytkownikéw, w tym niepetnosprawnych.
e Siedzisko wykonane jako element formowany w catosci, wykonany z poliamidu (PA). Siedzisko
wykonczone miekkimi naktadkami zamocowanymi na state.
e Wszystkie elementy fgczace wykonane ze stali nierdzewnej
o Przyktadowe wymiary: szerokos¢ — 379 cm, dtugos¢ — 189 cm, wysokosé — 235 cm
Czes¢ pn.: mix- hustawka podwdéijna (z jednym siedziskiem kubetkowym- dla dzieci od lat +1 do +3)
« Siedziska wykonane z plastiku z rdzeniem aluminiowym.
* Rama siedzisk wykonana jest z aluminium oblanego tworzywem EPDM.
» Wszystkie elementy tgczgce sg wykonane ze stali nierdzewne;j.
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Przyktadowe wymiary: szerokos¢ — 379 cm, diugos¢ — 189 cm, wysokosé — 235 cm. Wysokos¢
swobodnego upadku — 136cm.

5. Zestaw wspinaczkowy — maszt dla dzieci od lat +3.

Elementy skladowe:

» Siatka wspinaczkowa pochyta— 1 szt.

* Drabinka linowa z plastikowymi szczeblami — 1 szt.

* Balkonik — 1 szt.

* Maszt — 1 szt.

* Stup — 5 szt.

Materiaty:

» Drewno konstrukcyjne- robinia akacjowa, naturalna, profil fi 90mm.

« Zagiel i podtoga balkonu wykonane z antypos$lizgowej ptyty HPL HEXA o min. grubo$ci 18mm z
zabezpieczonymi krawedziami. Ptyty HPL odporne na czynniki atmosferyczne i o0 wysokiej odpornosci na
Scieranie.

* Lina utatwiajgca wejscie jest ling polietylenowa, zbrojona.

» Siatka wspinaczkowa pionowa wykonana z liny zbrojone;j.

» Balkon i podpory wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo.

* Flaga wykonana z HPL.

» Wszystkie potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia przed

odkreceniem lub uszkodzeniem.

Kolorystyka: drewno naturalne, kol. jasnoniebieski RAL5024, biaty RAL
9001 i bezowy RAL 7044. Belka pozioma: stal cynkowana, malowana
proszkowo na kolor bezowy RAL 7044.

Element wspinaczkowy: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, o
srednicy min.16mm, min. ilo$¢ splotéw — 6.

Przyktadowe wymiary urzgdzenia: szerokosé — 150 cm, diugos¢ — 394 cm,
wysokos¢é — 366 cm. Wysokosé swobodnego upadku — 180 cm.

Strefa bezpieczenstwa 730 x 451 cm. Nawierzchnia bezpieczna —
piaskowa. Stupki konstrukcyjne kotwione na kotwy systemowe ze stali
nierdzewnej do fundamentéw betonowych z betonu C16/25, o wym: ok.
fi.50cm, h=40cm, posadowionych na gtebokosci 70cm.

6. Trampolina w gruncie, przeznaczona dla wszystkich kategorii uzytkownikéw, w tym
niepetnosprawnych.

Zestaw instalacyjny wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kolorystyka zielono-
granatowa. Strefa bezpieczenstwa fi 557 cm. Urzgdzenie nie wymaga nawierzchni bezpiecznej.

Konstrukcja modutowa: blachy ocynkowane ogniowo, fgczone za pomocg srub
Blachy: wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno
Goérna pokrywa: podtrzymywana przez pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo. Zalana gumg EPDM o grubosci 25 do 30 mm. Materiat wylewany i bezposrednio klejony
na catej powierzchni gérnej pokrywy.
Przyktadowe wymiary:

e Pole do skokéw — $rednica 160cm,

¢ Wymiar zewnetrzny trampoliny — Srednica 228cm
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7. tablica z requlaminem

<

Wyglad tablicy Tres¢ i kolorystyka tablicy (zatgcznik do opisu technicznego)

Metalowa tablica i stupek — kolor wg RAL 7016 (wykohczenie mat struktura).

2.2 Uwagi do urzadzen placu zabaw

1. Zakazuje sie wprowadzania logotypdw producentéw zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

2. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw urzgdzen czy ich czesci, posiadajgcych
mniejszg odpornosc eksploatacyjna oraz odpornos¢ na dewastacje.

3. Wszystkie tabliczki z instrukcjg nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce montowanej za pomocg nitéw do
urzadzeh (metodg sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

4. Elementy konstrukcyjne z kantéwki 90/90mm ze Scietymi narozami, drewno lite wzdtuznie frezowane.
5. Elementy gumowe o wysokiej odpornosci na scieranie i odporne na warunki atmosferyczne.

6. Na etapie realizacji inwestycji nalezy sie zwréci¢ o wzory tablic regulaminowych (dot. konstrukcji tablic
oraz ich tresci) do Dziatlu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

7. Drewno twarde lub bardzo twarde - wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V.

8. Nie dopuszcza sie do zmiany gatunku drewna. Przy doborze urzadzen na etapie budowy, urzgdzenia
muszg spetnia¢ przewidziane funkcje zabawowe zgodnie z projektem.

2.3 Zabezpieczenie drewna i stali

Drewno

Elementy drewniane wykonac z robinii akacjowej, ktéra jest naturalnie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i nie wymaga dodatkowej chemicznej ochrony.

Stal

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo (zgodnie z normg PN-EN ISO 1461),
malowanej proszkowo. Wszystkie tancuchy techniczne wykonane sg z preta fi 6 mm o oczku posiadajgcym
wewnetrzny wymiar w jednej osi nie wigkszy niz 8 mm, zgodnie z normg PN EN 1176. Lancuchy sg ze stali
nierdzewnej, posiadajg ogniwa krotkie i spetniajg norme DIN 766.

Akcesoria metalowe wykonywane sg ze stali nierdzewnej (np. kretliki do hustawek wahadtowych, przeguby
krzyzowe do hustawek obrotowych).

Zaslepki

Wykonane ze stali nierdzewnej lub wytrzymatego mechanicznie i odpornego na dzielenie promieni UV
poliamidu.

W celu zabezpieczenia wystajgcych nakretek stosowac zaslepki kotpakowe szesciokatne, montowane na
nakretki przy uzyciu specjalistycznego kleju.

W celu wyeliminowania zakleszczenh palcow oraz odziezy bawigcych sie dzieci przy potaczeniu dwdch
belek nalezy uzy¢ dystanséw wykonanych z wytrzymatego mechanicznie i odpornego na dziatanie
promieni UV poliamidu.
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2.4 Strefy bezpieczenstwa i wymiary urzadzen
L.P. | NAZWA URZADZENIA PRZYKLADOWE WYMIARY NAWIERZCHNIA | MAKS. WYS. Gt. POSA-
WYMIARY STREFY BEZPIECZNA UPADKU [m] | DOWIENIA
URZADZENIA BEZPIECZENST [m]-wg
[cm] WA [cm] danych
producenta
1 Stét do zabawy piaskiem 80x120 410x380 piaskowa 0 -0,60
H=79
2 Zestaw wielofunkcyjny SxD 700x737 piaskowa 0,56 -0,70
,Statek” 386 x 395 H=216
3 Stupki do balansowania 205x168cm 205 X 168 nie wymagana 0,39 -0,60
H max=39
4 Hustawka-czesc¢ pn. SxD syntetyczna 1,36 -0,70
»ptasie gniazdo” 189 x 379 H=235
5 Hustawka-czesc¢ pn. SxD 576 x750 syntetyczna 1,36 -0,70
,Mix”-deseczka 189 x 379 H=235
siedzisko kubetkowe
3 Zestaw wspinaczkowy SxD 730x451 piaskowa 1,80 -0,70
,maszt” 150x394
H=366
4 Trampolina w gruncie @~228 Koto o nie wymagana 0 -0,40
$rednicy 557
cm

25 Fundamenty pod urzadzenia

Gtebokos¢ posadowienia stop betonowych pod stupki urzadzen to 0,6-0,7m + 5¢cm chudego betonu, stopy
wykonaé z betonu wodoszczelnego C16/25. Wymiary stép betonowych — wg rysunkéw wykonawczych
urzadzen. Fundamenty powinien wykona¢ Wykonawca atestowany przez Producenta, zgodnie z instrukcjg
Producenta urzadzen.

2.6 Normy bezpieczenstwa dot. placu zabaw

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzagdzen zabawowych, materiatéw z
ktérych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowigzujgce normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczehstwa na placach zabaw, do ktérych
zobowigzany jest stosowac¢ sie wykonawca oraz uzytkownik placu zabaw to:

PN —EN 1176 -1 — 2017-12 — Wyposazenie placéow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

PN — EN 1176 -2 — 2017-12 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metod badan hustawek

PN — EN 1176-3: 2017-12— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metod
badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -5 :2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod
badan karuzeli

PN — EN 1176 -6:2017-12— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenhstwa i metod
badan urzadzen kotyszgcych

PN — EN 1176 -7:2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji
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PN — EN 1177 : 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Urzgdzenia powinny by¢é mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg

PN —EN 1176 -1: 2017-12.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku

- kontrola przez ogledziny — r6znych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie

EN 1176 -1 : 2017-12— Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan
PN — EN 1176 -7 : 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

Zaréwno urzgdzenia jak i nawierzchnie stref bezpieczenstwa muszg posiada¢ certyfikaty PCA dot.
zgodnosci wyrobu z normg europejska: PN-EN ISO/IEC 17065. Karty techniczne urzgdzeh muszg by¢
integralnie zwigzane z certyfikatem, nie dopuszcza sie deklaracji zgodnosci.

2.7 Plac zabaw — nawierzchnie

2.7.1 N3 - Nawierzchnia piaskowa w strefach bezpieczenstwa. tgczna grubosé — 30 cm.
- piasek ptukany (bez ostrych krawedzi) frakcji 0,2-2 mm, warstwa gr. min. 30 cm.

-grunt rodzimy

Warstwe piaskowg nalezy okresowo wymieniac.

2.7.2. N4 - Nawierzchnia syntetyczna w strefach bezpieczenstwa. £ gczna grubosé — 26 cm.
Nawierzchnia bezspoinowa tzw. wylewana, przepuszczalna dla wody, kolor piaskowy.
Wysokos¢ swobodnego upadku do 1,75 m:

1. Homogenna, kolorowa warstwa uzytkowa (EPDM) - 10 mm.
2. Wysokoelastyczna warstwa odbojna (SBR) - 50 mm.
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego - 200 mm.

Nie stosowa¢ materiatdw pochodzacych z recyclingu ze wzgledéw zdrowotnych.

2.7.3 Nawierzchnia poza strefami bezpieczenstwa — trawa o tgcznej grubosci — 15 cm.

Na wyznaczonym obszarze utozy¢ odpowiednio warstwy humusu oraz obsia¢ trawg. Podbudowa pod
trawe naturalng: humus - grubo$é warstwy 5cm, ziemia urodzajna, grubos¢ min.10cm. Trawa naturalna
powinna by¢ wykonana z mieszanki traw, ktéra sktada sie z zycicy trwatej, wiechliny tgkowej oraz
kostrzewy czerwonej.

2.7.4 ciezki zwirowo- gliniaste — opis szczegotowy nawierzchni — pkt.7.

Strefy bezpieczehstwa oddzielone od pozostatych nawierzchni obrzezem betonowym szer. 6 cm, wys.
30cm, uktadanym na podbudowie betonowej, wykonczonym wklejang na klej poliuretanowy naktadkg z
tworzywa SBR o gr 40mm w kolorze piaskowym.

2.8 Plac zabaw — ogrodzenie, tawki, kosze na Smieci, stojak na rowery

Projektuje sie wyposazenie typowe, katalogowe. Wszystkie elementy typowe matej architektury powinny
posiadac certyfikaty dot. wtadciwego zabezpieczenia antykorozyjnego czesci metalowych oraz
antywilgociowego i antygrzybiczego czesci drewnianych.

2.8.1 Ogrodzenie

Wokot placu zabaw projektuje sie typowe, modutowe ogrodzenie drewniane, wys. 100cm, przeznaczone do
placéw zabaw. Ogrodzenie bez podmurdwki, stupki kotwione do stép fundamentowych, ogrodzenie bedzie
posiadato 2 furtki szer. w Swietle — 100cm i 150cm, zaopatrzone w zamki patentowe. Furtka szer. 150cm
wyposazona w dwa skrzydta, skrzydto wezsze blokowane za pomoca bolca i sprezyny umieszczonych w
profilu stalowym skrzydta.
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Materiaty:
e Drewniane sztachety z drewna twardego lub bardzo twardego (np. robinia akacjowa).
e Stupki, konstrukcja furtek — stal ocynkowana malowana proszkowo
Kolorystyka:
e przesta ogrodzenia olejowane dwukrotnie — kolor naturalnego drewna
e stupki -jasno-szare.
e Profile furtek — zo6ttek
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie (zgodnie z normg EN-1SO 1461)
i malowanie proszkowe.

2.8.2 Lawki:
o 2 fawki bez oparcia- ustawione wzdtuz Sciezki wokét placu zabaw
e 4 tawki z oparciem - w obrebie placu zabaw

Wymiary: dl.200cm /wys. siedziska 43-45cm. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, siedzisko i
oparcie — drewniane, wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego (np. robinia akacjowa).
Montaz tawek do podtoza na kotwy wkrecane. Szczegétowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.8.3 Kosz na $mieci-7 sztuk

Pojemnos¢ ~60l. Kosz stalowy malowany proszkowo.
Mocowany do fundamentu betonowego na kotwy wkrecane.
Wyniesiony ponad poziom gruntu o0 2 cm.

Szczegodtowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.8.4 Stojak na rowery — 20 sztuk

Stojak rowerowy z profilu stalowego, prostokatnego. Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Montowany do fundamentéw betonowych zagtebionych w
podtozu zwirowym na 2 cm. Szczegotowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.8.5 Plac zabaw- podziat powierzchni

L.P. | Rodzaj powierzchni Pow. [m2]

1 Sciezki zwirowo-gliniaste 59,00

2 Nawierzchnia syntetyczna 57,00

3 Nawierzchnia piaskowa 79,54

4 Nawierzchnia trawiasta 159,46
SUMA - POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 355,00

Bilans ziemi

Planuje sie wykorzystanie czesci ziemi zdjetej przy budowie boisk (ok. 50m?3 ziemi) do wypoziomowania
placu zabaw i uksztattowania $ciezek wokot placu zabaw.
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3. Opis projektowanych obiektéw — punkt widokowy, ,,amfiteatr” i scena rozkladana

Na fragmencie terenu opadajgcego fagodnie w strone kanatu Wisty (réznica wysokosci rzednych- 1,20m)
projektuje sie wykonanie trzech poziomoéw taraséw ziemnych, o réznicy poziomu: 0,4m, szerokos¢ tarasu:
3,0m. Uskoki taraséw zabezpieczone bedg prefabrykowanymi, betonowymi murkami oporowymi.

W celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z taraséw, projektuje sie rury drenazowe z pvc & 110
biegnace wzdtuz murkéw oporowych.

Tarasy ziemne wykonczone bedg murawg na ktorej projektuje sie sezonowe drewniane lezaki. Istnieje
mozliwo$¢ dostawiania lezakéw mobilnych lezakdw oraz stolikéw np. z palet drewnianych.

Tarasy ziemne beda stanowity naturalng widownie dla letniej, mobilnej sceny o pow. ok. 10 x 8 m. Scena
bedzie transportowana projektowanym zwirowym dojazdem wigczonym do ul. Boguckiego.

Bilans ziemi
Planuje sie wykorzystanie czesci ziemi zdjetej przy budowie boisk (ok. 200m? ziemi) do wypoziomowania
tarasow amfiteatru i uksztattowania sgsiednich ciggéw pieszych .

Na najwyzszym poziomie taraséw powstanie punkt widokowy, na ktérym planuje sie ustawic:

¢ Duwie altany piknikowe o wymiarach 310x310 x 260cm, stalowo-drewniane, z drewna twardego lub
bardzo twardego, (np. robinia akacjowa), wyposazone w drewniane stoty i tawy o wymiarach w rzucie:
180 x 160cm.

¢  Betonowy wolnostojagcy grill o wym. 65x85cm, ruszt ze stali nierdzewnej, wyjmowany — 1 sztuka,
montaz do powierzchni utwardzone;.

o Pojemnik na popidt z grilla o konstrukcji wykonanej z azurowej blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Podstawa wykonana z grysu ptukanego,
przymocowana za pomocg koka rozporowego do ptyty betonowej C30/37 o wymiarach 60x60 i gr.
15cm. Plyte nalezy zazbroi¢ zbrojeniem rozproszonym z wtdkien polipropylenowych min. 1kg/m3
mieszanki betonowej. Wewnatrz pojemnika znajduje sie wyjmowane ocynkowane wiaderko o
grubosci 0,5 mm. W pokrywie kosza umieszczona jest niewielka popielnica. Pojemnik na popiot
zabezpieczony metalowg ktédkg. Wymiary zewnetrzne: wysokos¢ 81 cm, srednica 50 cm, pojemnos¢
551 Kosz nalezy zamontowac na powierzchni utwardzone;.

o Drewniane lezaki na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo - 6 sztuk. Siedzisko z drewna

twardego lub bardzo twardego, (np. robinia akacjowa). w kolorze naturalnym , elementy stalowe-

jasnoszare.

Hamaki — 5 sztuk; 1 podwajny i 1 potréjny. Stupki konstrukcyjne z robinii akacjowej, hamaki z siatki

polipropylenowej w kolorze jasnoszarym, mocowania ze stali nierdzewne;.

Nalezy zastosowaé elementy typowe, katalogowe, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty PZH do
stosowania na ogolnodostepnych terenach rekreacyjnych. Wyglad i wykonczenie elementéw matej
architektury — zgodnie z ponizszymi wizualizacjami. Kolorystyka — drewno naturalny. Szczegdétowy opis w
czesci C niniejszego opisu.

Ponizej przyktadowe wizualizacje wyzej wymienionych elementow.

Altana 7 stét i fawy grill pojemnik na popi6t

hamak podwadjny hamak potrojny
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Mobilna scena rozktadana o wymiarach ~10x8m- przyktad
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4. Opis projektowanych obiektéw — boisko do siatkéwki plazowej

Projektuje sie boisko o wymiarach zewnetrznych 26 x 18 m i polu do gry o wymiarach 16 x 8m.
Boisko wykonhczone piaskiem plazowym.

Szczegdtowy opis boiska

Projektowane rzedne terenu: 2,00- 1,95 mnpm. Istniejace rzedne terenu: 2,25-1,95 mnpm.

4.1 Warstwy podbudowy i nawierzchni

N1

Przesiany drobnoziarnisty piasek plazowy (@ 0,1-0,5mm) — wysokos¢ warstwy: 40 cm
Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnatrz (wg rysunku)

Obrzeze betonowe.

4.2 Bilans ziemi

Do usuniecia:

Darn 26x18x0,15m= 70 m3
Nadmiar ziemi po pétnocnej stronie boiska ~2,0m3
Warstwa ziemi do usuniecia 26x18x0,25m =117 m3
Do nasypania:

Piasek plazowy 26x18x0,40m= 187 m3

Cate boisko miesci sie w strefie ochrony watu przeciwpowodziowego.

4.3 Technologia wykonania boiska do siatkéwki

. Wytyczy¢ geodezyjnie obszar boiska

. Zdjgc¢ po kolei warstwy ziemi przeznaczone do usuniecia

. wyréwnac teren zgodnie z projektem

. Wykona¢ obramowanie boiska obrzezami betonowymi o wym. 8 x30 x 100 cm na wylewanym
fundamencie betonowym z betonu C16/25. Gérny poziom kraweznika wystajgcy o 3cm ponad poziom
boiska.

. Wykonac¢ fundamenty pod stupki do siatki i stupki pitkochwytow;

. Utozy¢ warstwe piasku plazowego

4.4 Wyposazenie boiska do siatkowki

Nalezy zastosowaé produkty systemowe posiadajgce certyfikat Instytutu Sportu.
4.4.1 Stupki do siatki, siatka

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, owalne o wym.: 120x100mm, wysoko$¢ —
3m, przeznaczone do demontazu, mocowane w tulejach stalowych o wys. 50 cm kotwionych w
fundamentach. Stupki ustawione 1m, na zewnatrz od linii bocznych.

Siatka o dtugosci 9,5-10m i szerokosci 1m, pleciona z polietylenu, obszyta tkaning pcv z linkg stalowa.
Srednica rdzenia linki stalowej — 5mm. Linie graniczne boiska w postaci tasm mocowanych szpilkami do
podfoza.

4.4.2 Pitkochwyty

Na linii zewnetrznej boiska, od strony sciezki nalezy zamontowacé pitkochwyty o wym.: 18 x 5m. Stupki
pitkochwytéw stalowe o wym.:80 x80 mm, wys. 5m, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
zabetonowane w fundamentach z betonu B25/30, klasa ekspozycji XC2. Stopa fundamentowa o wym. 40
x 40 x 100 cm, géra fundamentu zagtebiona w piasku ok. 10 cm. Fundamentowanie — wg wytycznych
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dostawcy systemu pitkochwytéw przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw gruntowych oraz strefy
obcigzenia wiatrem-2 i kategorii terenu | - wg PN-EN-1991-1-4.

Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x 100mm, pleciona, na lince stalowej o $rednicy rdzenia-5mm, w
ostonie pcv.

4.4.3 tawki dla kibicow, kosze na $mieci

e 12 tawek boiskowych (bez oparcia).
Konstrukcja stalowa ocynkowana, wykonana z profila 40 x 30 x 2 mm (wspornik siedziska) i profili 50 x 50
(nogi). Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego imitujgcego drewno o diugosci 198 cm.

e 2 Kkosze na $mieci — opis w czesci C.

5. Opis projektowanych obiektow — boisko do pitki noznej

Boisko do gry w pitke nozng o wym. zewnetrznych 105 x 68 m, wymiary pola do gry:95 x 60 m, usytuowane
na osi pn-wch. / pd.-zach. Boisko wykonczone bedzie naturalng murawg, utozong na podtozu
przepuszczalnym.

Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z przepiséw ochrony przyrody (pkt.11.2 opisu do PZT) oraz
ograniczenia wynikajgce z przepisow prawa wodnego — nie przewiduje sie drenazu boiska. Odwodnienie
ptyty boiska bedzie zapewnione przez spadki kopertowe o nachyleniu na zewnatrz 0,5% i betonowe
korytko odwodnieniowe biegngce po obwodzie zewnetrznym boiska — z trzech stron.

5.1 Wytyczne geotechniczne do budowy boiska do pitki noznej

W rejonie boiska, pod warstwg humusu o migzszosci 0,3- 0,4 m, wystepuje warstwa geotechniczna Ib:
drobne piaski w stanie srednio zageszczonym o srednim stopniu zageszczenia 10=0,35.

Zaleca sie:

1. usuniecie warstwy humusu (tam gdzie gtebokos$¢ humusu jest wieksza niz proj. wysokos¢ warstw
podbudowy nalezy usung¢ humus i zastgpi¢ go spodnig warstwg podbudowy — zwirem).

2. dogeszczenie podtoza gruntowego do stopnia Ip =0,7 (0,6 < zag. < 1,0)

3. Gtebokos¢ przemarzania = 1,0m

5.2 Warstwy podbudowy i nawierzchni

N2—gr. 35 cm
Trawa naturalna -mieszanka gatunkéw przeznaczonych na tereny podmokte  2-3 cm

(np.: kostrzewa czerwona 45%, kostrzewa tgkowa- 45%, wiechlina zwyczajna- 10%)

Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej (40%) zmieszana z piaskiem & 0,5-0,6mm (60%) 10 cm
Piasek (uziarnienie @ 0,6-1mm) 15cm
Warstwa filtrujgca - zwir 3-6mm 10 cm

Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnatrz (wg rysunku)

5. 3 Bilans ziemi

Do usuniecia:
Darn 105 x 68 x0,15m =1 071 m3
Warstwa ziemi 105x68x0,20m=1428 m3

Z tego, w strefie ochrony watu przeciwpowodziowego usuniete zostanie tgcznie ok. 1 250 m3 ziemi i darni.
Warstwy do utozenia:

Warstwa wegetacyjna 105x68x0,10m= 714 m3
I?iasek 105 x 68 x 0,15 m =1 071 m3
Zwir 105x68x 0,10 m= 714 m3

5. 4 Technologia wykonania boiska do pitki noznej

e Wytyczy¢ geodezyjnie obszar boiska

e Zdjgc¢ po kolei warstwy ziemi przeznaczone do usuniecia

wyréwonac teren zgodnie z projektem

Wykona¢ obramowanie boiska obrzezami betonowymi o wym. 8 x30 x 100 cm,

utozy¢ betonowe koryto odwadniajgce-wg rysunku

Uktada¢ i uwatowac kolejne warstwy podbudowy

Utozy¢ warstwe nawierzchni

Odchwascic ziemie urodzajng specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego typu prac

Wykona¢ badanie kwasnosci podtoza i doda¢ wapna lub torfu, tak aby uzyskaé wymagany odczyn
pH okoto 5,6- 6,5.
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Wykona¢ watowanie nawierzchni po ok. 7 dniach od odchwaszczania.
Nawierzchnia boiska musi by¢ zniwelowana do poziomu ok.2-3 cm ponizej poziomu bet. obrzezy.
Wykonac¢ fundamenty pod pitkochwyty, zamontowac¢ pitkochwyty.

5.5 Obrzeze betonowe i odwodnienie plyty boiska

Obrzeza betonowe o wym. 8 x30 x 100 cm utozone po obwodzie zewnetrznym boiska czyli 105 x 68 m, na
tawie z betonu C16/20 o wym. 25 x 30 cm. Poziom gérny obrzeza powinien znajdowac sie na poziomie
warstwy wegetacyjnej w celu utatwienia powierzchniowego sptywu wody. W fundamencie nalezy
zabetonowac rurki PCV fi. 50mm w rozstawie 50cm, umozliwiajgce sptyw wody z warstwy podbudowy.

Z trzech stron boiska (od strony sptywu wody wzdtuz zewnetrznej krawedzi obrzezy utozy¢ betonowe
koryto odwadniajgce o szer. ~50cm.

5.6 Wyposazenie boiska do pitki noznej

Nalezy zastosowa¢ produkty systemowe posiadajgce CERTYFIKAT INSTYTUTU SPORTU .
5.6.1 Bramki

Bramki stalowe z odciggami, tulejowe. Siatka polietylenowa gr. 4mm, o oczkach 10 x 10cm, pleciona, na
lince stalowej o $rednicy rdzenia — 5mm, w ostonie pcv.

5.6.2 Pitkochwyty

Na linii zewnetrznej boiska, od strony boiska do siatkéwki i miejsc parkingowych nalezy zamontowac
pitkochwyty o dtugosci 70 i 15m. Stalowe stupki pitkochwytow o wym.:80 x80 mm i wys. 6m, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo, zabetonowane w fundamentach z betonu B25/30, klasa ekspozycji XC2.
Stopa fundamentowa o wym. 40 x 40 x 100 cm, goéra fundamentu zagtebiona w piasku ok. 10 cm.
Fundamentowanie — wg wytycznych dostawcy systemu pitkochwytow przy uwzglednieniu lokalnych
warunkow gruntowych oraz strefy obcigzenia wiatrem-2 i kategorii terenu | - wg PN-EN-1991-1-4.

Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x 100mm, pleciona, na lince stalowej o srednicy rdzenia-5mm, w
ostonie pcv.

5.6.3 Trybuny rozktadane, tawka rezerwowych, kosze na smieci

Po zachodniej stronie boiska projektuje sie ustawienie typowych, modutowych, rozktadanych elementéw o
konstrukcji aluminiowej z plastikowymi siedziskami:

. tawki dla rezerwowych na 10 miejsc — kolor siedzisk- czerwony

. trybun dla ok. 50 osdéb. Planuje sie ustawienie 4 takich modutéw dla 200 widzéw fgcznie. Kolor
siedzisk; zielony i zotty

Przy trybunach projektuje sie ustawienie 2 koszy na $mieci.

6. Opis projektowanych obiektéw — zaplecze boiska do pitki noznej, siedziska

e Projektuje sie plac o wym.: 11 x 14 m, wykohczony azurowymi ptytami betonowymi.
Na placu ustawiane bedg sezonowo toalety typu TOI TOIl — maks. 4 sztuki, oraz 2 kontenery szatniowe.
Obiekty nie bedg podtgczone do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

7. Opis projektowanych obiektéw — nawierzchnie

7.1 Sciezki zwirowo-gliniaste z tzw. mieszanki optymalnej

N5—gr. 35cm
Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka gliniasto-piaskowa o frakcji 0-8mm-gr. 3cm.

Warstwa posrednia(dynamiczna): wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna o frakcji 0-16mm-gr. 5cm.
Podbudowa z zageszczonego zwiru, frakcji 0/31,5mm —gr.12cm.

Podsypka z zageszczonego piasku — gr. 15 cm.

Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ok.1,5% na zewnatrz.

Warstwa wierzchnia ubijana statycznie przy pomocy ciezkiego walca, warstwa posrednia ubijana
dynamicznie. Gtéwne $ciezki bedg posiadaty obrzeza betonowe 8x30x100 umocowane w betonie C 12/15,
pozostate- bez obrzezy (lokalizacja obrzezy- na rys. PZT).Przy skrzyzowaniach Sciezek wyprofilowagé tuki
wykonczone warstwg otoczakéw i obramowane obrzezem betonowym

7.2 Kostka betonowa — zjazdy z drogi publicznej

-wg projektu drogowego
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7.3 Nawierzchnia zwirowa — techniczny dojazd do sceny, dojazd do zaplecza- dla samochodow

ciezarowych

N6 -gr. 47cm
Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka ttuczni mineralnych o frakcji 0-8mm, gr. 3cm.

Warstwa posrednia: wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna o frakcji 0-16mm, gr. 5cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,
Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 35 cm.

Bez obrzezy
7.4 Azurowe plyty betonowe: plac na kontenery, zatoczka techniczna

N7—43cm

Azurowa plyta betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm

Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 35 cm.
Kraweznik betonowy 8 x 30 x 100cm

7.5 Nawierzchnia z kostki granitowej

N8-ar 30 cm

Granitowa kostka tupana, niefazowana, koloru bezowego o wymiarach 4x 6 cm o grubosci 6¢cm,
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,

Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 20 cm,

7.5 Nawierzchnia trawiasta

Plac pod scene — gr. nawierzchni 35cm
Nawierzchnie trawiastg pod scene nalezy wykonac¢ wg technologii boiska do gry w pitke nozna.

7.6 Nawierzchniatrawiasta- plac zabaw

Grubos¢ nawierzchni - 15cm

Na wyznaczonym obszarze utozy¢ odpowiednio warstwy humusu oraz obsia¢ trawg. Podbudowa pod
trawe naturalng: humus - grubos$é warstwy 5cm, ziemia urodzajna, grubo$¢ min.10cm. Trawa naturalna
powinna byé wykonana z mieszanki traw, lokalnych przeznaczonych na tereny podmokte.

8. Nasadzenia zieleni

Na terenie placu zabaw i wokét niego projektuje sie nasadzenia ro$lin ozdobnych, rodzimych, wtasciwych
dla terenéw wilgotnych.

Skupiska zieleni zaprojektowano w czterech obszarach:

1. krzewy i byliny wokdt placu zabaw, na placu projektuje sie jedynie cztery klony pospolite.

2. krzewy i byliny pomiedzy gtéwng Sciezkg a amfiteatrem

3 krzewy i byliny pomiedzy gtdwng Sciezkg a boiskami

4. krzewy w formie zywoptotu przy placu na obiekty kontenerowe.

Szczegoly w projekcie zieleni.

9 UWAGI WYKONAWCZE

1. Prace wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i pod nadzorem osoby
uprawnione;.

2. Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe uzyte przy realizacji muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

3. W przypadku planowanych odstepstw od dokumentacji lub niezgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg nalezy skontaktowac sie z projektantem.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podano w projekcie o parametrach réwnowaznych lub
lepszych niz podane w projekcie.

5. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami antygrzybicznymi a elementy stalowe
preparatami antykorozyjnymi — zgodnie ze wskazéwkami producenta.

15
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C KARTY URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY
1.ALTANKA PIKNIKOWA

o Konstrukcja
Konstrukcja stalowa ramowa w kolorze szarym RAL 7016, wykonczenie mat struktura.
Stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Stupy i belki z profili prostokgtnych zamknietych; stupy 12 x 12 cm, belki -12x 25 cm.
Fundamenty wylewane z betonu C16/25. Stalowe stupy mocowane do fundamentéw na kotwy stalowe.

e Elementy drewniane
Elementy drewniane z robinii akacjowej w kolorze naturalnym zabezpieczone poprzez dwukrotne
olejowanie.
Dach jednospadowy o nachyleniu 5% wykonany z desek gr. 2cm, lezacych na ptatwiach stalowych 6 x 4
cm. Dach pokryty hydroizolacyjng membrang bitumiczng w kol. szarym.
Posadzka z desek gr 3,5 cm, na legarach drewnianych, utozona na warstwie 10cm grubego zwiru.
Sciany czesciowo wypetnione azurowg ,drabinkg” z desek.
Zastosowac tgczniki, kotwy, Sruby itd. ze stali nierdzewnej. Lgczenia elementéw stalowych z drewnianymi
powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz osobom postronnym.
Stupy mocowane do fundamentéw wylewanych z betonu C16/25, o wym.: 60x60 cm, h=70cm, gt.
posadowienia — 100cm.
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2 STOL | LAWY

1.80m

"

1.60m

Element wykonany z drewna rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie.

Klasa drewna - | (bez sekdw, o jednolitej barwie i rwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie
widoczne krawedzie szczeblin fazowaé na potokragto, R do 3 mm.

taczenie nalezy wykona¢ w sposéb, nie widoczny od strony siedziska, tj.deski montowane od spodu.
Element mocowany trwale do posadzki za pomocg stalowych kotew.
Wszystkie stalowe tgczniki, Sruby kotwy wykonaé ze stali nierdzewnej.

Wymiary: s x dt. x h =1,80 x 1,60 x 0,70 m. Deski stotu i siedziska min. gr. 35mm, konstrukcja z kantéwek
o wym.: 60 x 80 mm o zaoblonych krawedziach (R do 3 mm).

18
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3. LEZAKI

Konstrukcja podstawy lezaka stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

« Siedzisko i oparcie powinno by¢ wykonane z desek, o przekroju prostokgtnym 110x35 mm.

* Potgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi: Srubowe, ze stali
nierdzewnej. tgczenie nalezy wykonac¢ w sposaéb, niewidoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

* Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz osobom postronnym.

* Deski powinny by¢é wykonane z drewna rodzimego liciastego twardego

lub bardzo twardego w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie.

Klasa drewna - | (bez sekdw), o jednolitej barwie i rGwnomiernym, prostoliniowym ustfojeniu). Wszystkie
widoczne krawedzie szczeblin fazowac na poétokragto, R do 3 mm.

MONTAZ

» Czes¢ stalowa powinna by¢ przystosowana do montazu w podtozu migkkim, przykrecana do
wylewanego fundamentu o wym.: $r.50cm, h=40cm, zagtebionych ok. 20cm pod poziomem nawierzchni
trawiastej. Zapewni¢ mozliwos¢ demontazu lezakéw na zime.

Wymiary:
Wysokosé: 760mm
Szerokosé: 1895mm
Dtugosc¢: 600mm

19
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4 . HAMAKI

Hamaki podwadjne i potrojne mocowane do stupéw z drewna — robinii akacjowej w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekéw), o jednolitej barwie i
réwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu.

e Listwa hamaka wykonana z robinii akacjowe;j.

e Siatka wykonana jest z liny bezrdzeniowej polipropylenowej o $rednicy 16mm

e Okucia, tgczniki i kotwy wykonane ze stali nierdzewnej.

Wymiary stupéw: $rednica 250mm, wys. ok. 1500mm.

Stupy kotwione na kotwy stalowe do fundamentéw wylewanych z betonu C16/25, o wym,: $r.50cm,
h=40cm, zagtebionych ok. 20cm pod poziomem nawierzchni trawiastej.

Wymiar hamaka potréjnego w rzucie : 10,14 m x 9,45m

r—
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®
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3
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150 cm
.

L
105 cm
-
455 cm

1122 cm
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4 . GRILL BETONOWY

Betonowy wolnostojacy grill o wym. 65x85cm, catkowita wys. — 90 cm. Grill wyposazony w ruszt ze stali
nierdzewnej, wyjmowany — 1 sztuka, wnetrze grilla wytozone blachg aluminiowa.

Montaz do powierzchni utwardzonej ( kostki granitowej) na kotwy ze stali nierdzewne;.

5. POJEMNIK NA POPIOL

. Pojemnik na popidt z grilla o konstrukcji wykonanej z azurowej blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Podstawa wykonana z grysu ptukanego,
przymocowana za pomocg kotka rozporowego do ptyty betonowej C30/37 o wymiarach 60x60 i gr.
15cm. Plyte nalezy zazbroi¢ zbrojeniem rozproszonym z wiékien polipropylenowych min. 1kg/m3
mieszanki betonowej. Wewnatrz pojemnika znajduje sie wyjmowane ocynkowane wiaderko o

grubosci 0,5 mm. W pokrywie kosza umieszczona jest niewielka popielnica. Pojemnik na popi6t
zabezpieczony metalowg ktédka. Wymiary zewnetrzne: wysokos¢ 81 cm, srednica 50 cm, pojemnos¢
55| Kosz nalezy zamontowac na powierzchni utwardzone;.
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5 . KOSZ NA SMIECI

Strona1z2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY

Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda
spawania, nastepnie poddane acynkowaniu

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016

w wykoriczeniu mat struktura.

Spainy gr. 0,7 gr. {aczonych elementdw.

Klapa kosza powinna posiadaé mechanizm
zamykania, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknietej, nawet

przy niedokladnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknietg nalezy rozumied
ustawienie klapy réwno 2 korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.
Kosze powinny posiadad wkiad wyjmowany

z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wklad od spodu nalezy wyposazy¢

w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu .
kosza w trakcie oproZniania.

W dolnej czesci kosza nalezy wykonacd stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonad otwory umozliwiajgce odphyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryé
farbg antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podioza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gieb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt/elem.).

W przypadku mocowania w podiou nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukeja
kosza nie stykala sie bezpoérednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podiozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykryé fundament nawierzchnig identyczna 2 t3 stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu polaczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE

Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drog i Zieleni™ oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegdlowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdanskl Zarzad Drog | Zielenl | ul Partyzantow 35 | B0-254 Gdarsk
tel. 58 3471 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gadiz.gda.pl | waw.gzdiz.gda.pl
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Strona2z2

* Projekt matej architektury naleZy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki

i funkcjonalnodci”.
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Gdanski Zarzad Drog | Zielen| | ul Partyzanow 35 | 80.254 Goadsk
tel. 58 347 20 41 | faks 58 52 44 607 | info@gzdiz.gda.pl | waw.gzdiz.gda.pl
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6 . LAWKA

Strona1z4

Gdanski
Zarzad Drog

i Zieleni

LAWKA PP-LA-01-RAL7016-bp-o

Axtualizacja - 07.2020

FORMA | MATERIALY

« Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafitowym RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

« Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

« Oparcie powinno byé wykonane 2 2 desek o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

« Polgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej. taczenie nalezy wykonad w sposoéb, nie widoczny od strony siedziska, tj.
deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

« Laczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich latwy demontaz osobom postronnym.

« Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez dwukrotne olejowanie. Klasa drewna - | (bez sekow,

o jednolitej barwie i réwnomiernym, prostoliniowym ustojeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowad na pélokraglo, R do 3 mm.

MONTAZ
o Czesc stalowa tawki powinna byd przystosowana do trwalego potgczenia z podlozem
utwardzonym (kostka brukowa, piyty betonowe, asfalt na padbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew chemicznych oraz przystosowana
do montazu w podiozu miekkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
« Natylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drodg i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu fawki (szczegélowe informacje
w osobnym zalaczniku).

Gdanskl Zarzad Drég | Zielenl | ul Partyzamow 35 | B0-254 Goarak

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 607 | info@g2diz.gda.pl | waw.gadiz.pda.pl
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Rzut podstawy fowki

Detal oparcia

Detal styku oparcia
z siedziskiem

Gdariskl Zarzad Dvdg | Tielenl | ul Fartyzantdw 35 | B0-254 Gdarsk
el 8 341 20 41 | faks 38 52 44 805 | infe@gzdizgda.pl | wewgedizgda.pl
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Widok od przodu

Widok od tytu

coowanie deskowania oparcia

niswidaczne od strony siedziska tablicoka 2 cang i logo (700

I =

|I przytwierdzenie do nawierzchni uhuardmnej-/ |I
przy pomocy kotew chemicznych

Goafiskl Zarzad Drég | Tielen| | ul Fartyzarnds 25 | BO-254 Gdarsk

tel, 55 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgda.pl | wew.gadizgda.pl
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1648

Strona 4z 4

[¥ 3 "”’%
/ ; \

Widok od gory

= =
Y I ] Y
\ 1 ]

\\f — ) %/

“; - "

Elementy rusztu pod deskowanie

teownik I)-\

ptaskownik 70x10 mmﬂ\

42035

i1 K 213

4205

3124

<
30

30

3L24

Gdariskl Zarzgd Drdg | Tieleni | ul Fartyzarnde 35 | B0-254 Goarsk

tel. 58 341 20 41 | fales 58 52 44 609 | Infogedizgda.pl | wewgedizgda.pl
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7 . STOJAK NA ROWERY

Strona1z1
Gdanski
Zarzad Drog
| Zieleni STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
« Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego
* Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRZEKROS PRZEZ PROFIL STALONY

fundament betcnawy

wymiary pocanc w mm

Gdanski Zarzad Drog | Zielenl | ul Partyzantow 35 | 80.254 Gdansk
tel. 53 34120 41 | faks S8 52 44 609 | Info@gzdiz.gda.pl | waw.gzdizgdapl
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Teren rekreacji i sportu GDANSK, UL. SWIBNIENSKA

8 . REGULAMIN PLACU ZABAW

Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni

WITAJ NA TERENIE REKREACYJNYM

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

NIE ZAKEOCAJ SPOKOJU | ODPOCZYNKU,
DBAJ O BEZPIECZENSTWO SWOJE | INNYCH UZYTKOWNIKOW

JAZDA NA ROWERACH | HULAJNOGACH JEST DOZWOLONA
WYLACZNIE W MIEJSCACH | NA SCIEZKACH DO TEGO PRZEZNACZONYCH,
JAZDA NA QUADACH JEST ZABRONIONA

POZWOL CIESZYC SIE PIEKNYM MIEJSCEM TAKZE INNYM,
NIE DEWASTUJ WYPOSAZENIA | OGRODZEN, NIE NISZCZ ROSLINNOSCI

NIE SMIEC, NIE RZUCAJ NA ZIEMIE NIEDOPAEKOW | GUM DO ZUCIA!
ZOSTAW MIEJSCE W TAKIM STANIE, W JAKIM JE ZASTALES, LUB LEPSZYM

SPOZYWANIE ALKOHOLU, PALENIE ORAZ ZAZYWANIE INNYCH
SRODKOW ODURZAJACYCH JEST TU ZABRONIONE!

TWOJ ZWIERZAK JEST TU MILE WIDZIANY, ALE TRZYMAJ GO NA SMYCZY

NIE ZAPOMNIJ POSPRZATAC PO SWOIM PUPILU

v
'

KORZYSTAJ Z ZAGOSPODAROWANIA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, |
DLA WEASNEGO BEZPIECZENSTWA ZGtOS ZAUWAZONE USZKODZENIE

-

Wy
NIE PAL OGNISK ‘

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
9 UL.PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK \, 58-3412041 @ gzdiz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCIACH NALEZY ZGEASZAC CALODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
\ 58-52 44 500 @ kontakt@gdansk.gda.pl
OSOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.

ADMINISTRATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OSOB KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKLY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Oprac. mgr inz. arch. Matgorzata Wojcik
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Elastyczna nakladka z granulatu SBR

mocowana na klej poliuretanowy

do obrzeza betonowego.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

N1— BOISKO DO SIATKOWKI
1. Przesiany drobnoziarnisty piasek plazowy — wysokos¢ warstwy: 40 cm
2. Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnqtrz

N2— BOISKO DO PILKI NOZNEJ/ TEREN SCENY (AMFITEATR)

1. Trawa naturalna —mieszanka gatunkdw przeznaczonych na tereny podmokie 2-3 cm
2. Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej zmieszana z piaskiem 10 cm
5. Piasek 15 cm
4. Warstwa filtrujgca — zwir 3—6mm 10 cm
5. Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnqtrz

N3— PL. ZABAW-NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA—PIASKOWA

1. Piasek pfukany (bez ostrych krawedzi) frakcji 0,2-2 mm, gr. min. 30 cm
Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewngtrz

N4— PL. ZABAW-NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA—-SYNTETYCZNA

1 Homogenna, kolorowa warstwa uzytkowa (EPDM) 10 mm
2. Wysokoelastyczna warstwa odbojna (SBR) 50 mm
3 Podbudowa z kruszywa naturalnego 200 mm

N5— SCIEZKI-NAWIERZCHNIA ZWIROWO—GLINIASTA

1. Warstwa wierzchnia; wodoprzepuszczalna mieszanka gliniasto—piaskowa/frakcja 0—8mm gr.  3cm
2. Warstwa posrednia; wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna/frakcja 0—16mm gr. acm
3. Podbudowa z zageszczonego zwiru, frakcji 0/31,5mm, gr. 12¢m
4. Podsypka z zageszczoneqo piasku, gr. 15¢m
3. Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ok.1,5% na zewngtrz.

NE—DOJAZD—NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka tfuczni mineralnych o frakeji 0-8mm, gr. 3cm

2. Warstwa posrednia: wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna o frakeji O—16mm, gr. 5em
3. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o gr. 4em
4. Mieszanka mineralna niezwiqzana KESM 0/31,5 o gr. 35em

N7—MIEJSCA POSTOJOWE/PLAC— BETONOWE PLYTY AZUROWE

1. Azurowa plyta betonowa qgr. 8cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o gr. S5em
3. Mieszanka mineralna niezwiqzana KESM 0/31,5 o gr. 35em

N8—-SCHODY | MURKI AMFITEATRU/POW.POD GRILLEM, POD LAWKAMI,
KOSZAMI NA SMIECI

1. Kostka granitowa fupana, wym.: 4 x 6 cm o gr. becm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o gr. 4ecm
3. Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o gr. 20cm

NB.1—NAWIERZCHNIA POD tAWKAMI PRZY BOISKU DO SIATKOWKI

1. Kostka betonowa, wym.: 10 x 6 cm o qr. Bem
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 o gr. 4em
3. Mieszanka mineralna niezwigzana KtSM 0/31,5 o gr. 20cm
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