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B. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. w Tytut rysunku Skala
opracowaniu

SOB- A-1 Plac zabaw - wyposazenie 1:100
SOB- A-2 Amfiteatr 1:100
SOB- A-3 Boisko do siatkéwki plazowej 1:200
SOB- A-4 Boisko do pitki noznej 1:500
SOB- A-5 Zaplecze boiska do pitki noznej 1:100
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1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg srednio-korzystne warunki
gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sg no$ne dla tego typu inwestycji.

W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie usuniecie warstwy gleby o migzszosci 0,3 +
0,4 m, dogeszczenie podtoza gruntowego do stopnia zageszczenia ID 2 0,60, a nastepnie wykonanie
warstw podbudowy i nawierzchni boisk zgodnie z projektem.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,3 + 2,1 m p.p.t., co odpowiada
rzednym H = 0,09 + 0,28 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi si¢ do okresu
badan i moze ulega¢ duzym wahaniom (£1,0 m) w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych oraz stanu wody w rzece Wisle.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
2. Opis projektowanych obiektow — Plac zabaw

2.1 Plac zabaw - urzadzenia

W pétnocnym narozniku terenu inwestycji projektuje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

Plac wyposazony bedzie w 7 urzadzeh do zabawy i tablice z regulaminem.

Projektuje sie typowe, katalogowe elementy wykonane gtéwnie z drewna- robinii akacjowej i metalu z
czesciami z ptyt laminowanych HPL.

1.Stét z piaskiem dla dzieci od lat +3

Stot z drewna- robinii akacjowej, wnetrze blatu z ptyty laminowanej
HPL w kolorze ciemnoniebieskim — RAL 5017

Przyktadowe wymiary stotu: szerokos¢ — 80cm, diugos¢ — 120cm,
wysoko$¢ — 79cm. Strefa bezpieczenstwa 410x380cm.
Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa

— piasek na gtebokosé¢ 30 cm.

Nogi stotu z profili okragtych fi 90mm, kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentéw betonowych
z betonu C16/25, wym. fundamentu: & 50cm, h=30cm, gtebokos¢ posadowienia 60cm.

2. Zestaw wielofunkcyijny dla dzieci od lat +1 ,Maty statek”

Materiaty

e Drewno konstrukcyjne — robinia akacjowa, drewno bezrdzeniowe, naturalne.

e Elementy boczne w formie scianek wykonane z metalu porytego plastisolem.

¢ Podest na ramie drewnianej wykonany z antyposlizgowej ptyty HPL HEXA o gr. min.18 mm odpornej na
czynniki atmosferyczne i o wysokiej odpornosci na Scieranie.

o Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HPL.

« Slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewne;.

o Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu.

e Dzidb statku wykonany z ptyty HPL.

e Elementy ozdobne wykonane z ptyty HPL i plastiku.

Kolorystyka ptyt: niebiesko-bezowa. Ciemnoniebieski RAL 5017- na burty, jasnoniebieski RAL 5024-
mostek, zjezdzalnia, flaga, bezowy RAL 7044- burty. We wnetrzu statku jest piaskownica. Gtebokosé
warstwy piasku-30cm.

Elementy skltadowe:

e Zjezdzalnia ze stali kwasoodpornej — 1szt., wygtuszona od
spodu elementami wygtuszajgcymi np.: ptytami z gumy EPDM
gr. 5mm lub olejowang ptyta pilsniowa,

Wieza bez dachu z podestem-1szt.

Trap wejsciowy — 1 szt.

Schody drewniane — 1 szt.

Dziob statku — 1 szt.

Maszt — 1 szt.

Koto sterowe — 1 szt.

Piaskownica — 1 szt.

Stup — 14 szt.
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Przyktadowe wymiary: szerokos¢ — 386 cm, dtugos¢ — 395 cm, wysokosé — 216 cm, wysokosé upadku
swobodnego-56cm. Strefa bezpieczenstwa 700x737 cm. Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa — piaskowa.
Stupki konstrukcyjne - robinia akacjowa, fi 90mm, kotwione na kotwy systemowe do fundamentéw
betonowych z betonu C16/25, wym. fundamentu: @ 50cm, h=40cm, gt. posadowienia 70cm.

3. Stupki do balansowania dla dzieci w wieku od lat +3.
Elementy skiadowe:
e Stupki— 10 szt.
e Daszki gumowe — 10szt
Materiaty:
e Drewno konstrukcyjne - robinia akacjowa, fi 90mm, naturalna.
e Daszki gumowe naklejane na klej poliuretanowy i dodatkowo przykrecane do drewna.
Wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 168 cm, dtugos¢ — 170 cm, max
wysokos¢ — 39 cm. Strefa bezpieczenstwa 505 x 467 cm
Urzadzenie nie wymaga nawierzchni bezpiecznej.
Stupki kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentéw
| betonowych z betonu C16/25 wym. fundamentu: & 50cm, h=30cm,
B ‘ b Vy - gt. posadowienia 60cm.

4. Hustawka ,ptasie gniazdo” — dla wszystkich kategorii uzytkownikéw, w tym niepetnosprawnych.
Elementy skiadowe:
e Siedzisko z tahcuchami — 1 szt.
¢ Rama hustawki — 1 szt.
e Stupy — 4 szt.
Materiaty:
¢ Drewno konstrukcyjne — robinia akacjowa, naturalna.
¢ Rama nosna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
e Siedzisko zawieszone na tancuchu technicznym nierdzewnym, na nierdzewnych
zawiesiach. Zawiesie trwale zamontowane, bez potrzeby konserwacji, bez mozliwosci obracania
sie na boki, gwarantujgce cichg prace. Lancuch zawiesia w czesci narazonej na kontakt
bezposredni z uzytkownikiem nalezy zabezpieczy¢ ostong z gumy odpornej na czynniki
atmosferyczne i gwarantujgcej brak opadania.
e Siedzisko wykonane jako element formowany w catosci, wykonany z poliamidu (PA). Siedzisko
wykonczone migkkimi naktadkami zamocowanymi na state.
e Wszystkie elementy tagczgce wykonane ze stali nierdzewnej

Kolorystyka

Rama no$na malowana proszkowo na kolor bezowy RAL 7044. Stupy
konstrukcyjne — kol. naturalnego drewna.

Zaslepki: stal nierdzewna

Wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 379 cm, dtugosé¢ — 189 cm, wysoko$¢ —
235 cm. Wysokos¢ swobodnego upadku — 136¢cm. Strefa bezpieczenstwa
min.219 x 750 cm. Nawierzchnia bezpieczna — syntetyczna.

Stupki konstrukcyjne z profili okragtych fi.90mm, kotwione na kotwy ze stali nierdzewnej do fundamentéw
betonowych z betonu C16/25, wym. fundamentu: @ 50cm, h=40cm, gt. posadowienia 70cm.

5. Hustawka podwoijna (z jednym siedziskiem kubetkowym- dla dzieci od lat +1 do +3)
Elementy skladowe:
+ Siedziska z tancuchami — 2 szt; kubetek-1szt, deseczka- 1szt.
* Rama hustawki — 1 szt.
* Stupki — 4 szt.
Materiaty:
» Drewno konstrukcyjne — robinia akacjowa, przekrdj fi 90mm, naturalna.
* Rama nos$na wykonana ze stali malowanej proszkowo.
« Siedziska wykonane z plastiku z rdzeniem aluminiowym.
« Siedzisko zawieszone na tancuchu technicznym ze stali nierdzewnej, na nierdzewnych zawiesiach.
Zawiesie trwale zamontowane, bez potrzeby konserwacji, bez mozliwosci obracania sie na boki,
gwarantujgce cichg prace. Lancuch zawiesia w czesci narazonej na kontakt bezposredni z uzytkownikiem
nalezy zabezpieczy¢ ostong z gumy odpornej na czynniki atmosferyczne i gwarantujgcej brak opadania.
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* Rama siedzisk wykonana jest z aluminium oblanego tworzywem EPDM.
» Wszystkie elementy tagczgce sg wykonane ze stali nierdzewne;.

Kolorystyka

Rama nosna malowana proszkowo na kolor bezowy RAL 7044.
Stupy konstrukcyjne — robinia akacjowa, naturalna. Kolor
naturalnego drewna.

Zaslepki: stal nierdzewna

Przyktadowe wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 379 cm, dtugos¢ —
189 cm, wysokos$¢ — 235 cm. Wysokosé swobodnego upadku —
136¢cm.

Strefa bezpieczehstwa 317x 750 cm. Nawierzchnia bezpieczna —
syntetyczna. Stupki konstrukcyjne kotwione na kotwy ze stali
nierdzewnej do fundamentéw betonowych z betonu C16/25 wym.
fundamentu; @ 50cm, h=40cm, gt. posadowienia 70cm.

6. Zestaw wspinaczkowy — maszt dla dzieci od lat +3.

Elementy skladowe:

« Siatka wspinaczkowa pochyta— 1 szt.

* Drabinka linowa z plastikowymi szczeblami — 1 szt.

* Balkonik — 1 szt.

* Maszt — 1 szt.

* Stup — 5 szt.

Materiaty:

» Drewno konstrukcyjne- robinia akacjowa, naturalna, profil fi 90mm.

« Zagiel i podtoga balkonu wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL HEXA o min. grubosci 18mm z
zabezpieczonymi krawedziami. Plyty HPL odporne na czynniki atmosferyczne i o0 wysokiej odpornosci na
Scieranie.

* Lina utatwiajgca wejscie jest ling polietylenowa, zbrojona.

« Siatka wspinaczkowa pionowa wykonana z liny zbrojonej.

+ Balkon i podpory wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo.

* Flaga wykonana z HPL.

» Wszystkie potgczenia zamaskowane zostaly zaslepkami w celu zabezpieczenia przed

odkreceniem lub uszkodzeniem.

Kolorystyka: drewno naturalne, kol. jasnoniebieski RAL5024, biaty RAL
9001 i bezowy RAL 7044. Belka pozioma: stal cynkowana, malowana
proszkowo na kolor bezowy RAL 7044.

Element wspinaczkowy: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, o
srednicy min.16mm, min. ilos¢ splotéw — 6.

Przyktadowe wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 150 cm, diugos¢ — 394 cm,
wysokosé — 366 cm. Wysokosé swobodnego upadku — 180 cm.

Strefa bezpieczenstwa 730 x 451 cm. Nawierzchnia bezpieczna —
piaskowa. Stupki konstrukcyjne kotwione na kotwy systemowe ze stali
nierdzewnej do fundamentéw betonowych z betonu C16/25, wym.
fundamentu: @ 50cm, h=40cm, gt. posadowienia 70cm.

7. Trampolina w gruncie, przeznaczona dla wszystkich kategorii uzytkownikéw, w tym
niepetnosprawnych.

Zestaw instalacyjny wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Kolorystyka zielono-
granatowa. Strefa bezpieczenstwa fi 557 cm. Urzgdzenie nie wymaga nawierzchni bezpiecznej.

Konstrukcja modutowa: blachy ocynkowane ogniowo, fgczone za pomocg $rub

Blachy: wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno

Godrna pokrywa: podtrzymywana przez pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo. Zalana gumg EPDM o grubosci 25 do 30 mm. Materiat wylewany i bezposrednio klejony
na catej powierzchni gérnej pokrywy.
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Przyktadowe wymiary:
e Pole do skokéw — srednica 160cm,
e Wymiar zewnetrzny trampoliny — $rednica 228cm

8. tablica z requlaminem

WITAJ NA TERENIE REKREACYINYM

xR IT=NEEE

~

Wyglad tablicy Tresc i kolorystyka tablicy (zatacznik do opisu technicznego)

Metalowa tablica i stupek — kolor wg RAL 7016 (wykonczenie mat struktura).
Uwagi

1. Zakazuje sie wprowadzania logotypow producentéw zabawek, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.

2. Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw urzgdzen czy ich czesci, posiadajgcych
mniejszg odpornosc¢ eksploatacyjna oraz odpornosé na dewastacje.

3. Wszystkie tabliczki z instrukcjg nalezy wykonaé na stalowej tabliczce montowanej za pomoca nitéw do
urzgdzen (metoda sitodruku w formie pisemnej i graficznej).

4. Elementy konstrukcyjne z kantéwki 90/90mm ze scietymi narozami, drewno lite wzdtuznie frezowane.
5. Elementy gumowe o wysokiej odpornosci na Scieranie i odporne na warunki atmosferyczne.

6. Na etapie realizacji inwestycji nalezy sie zwrdci¢ o wzory tablic regulaminowych (dot. konstrukc;ji tablic
oraz ich tresci) do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

7. Drewno twarde lub bardzo twarde - wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V.

8. Nie dopuszcza sie do zmiany gatunku drewna. Przy doborze urzadzeh na etapie budowy, urzgdzenia
muszg spetnia¢ przewidziane funkcje zabawowe zgodnie z projektem.

Zabezpieczenie drewna i stali

Drewno

Elementy drewniane wykonac z robinii akacjowej, ktéra jest naturalnie odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i nie wymaga dodatkowej chemicznej ochrony.

Stal

Elementy stalowe ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo (zgodnie z normg PN-EN ISO 1461),
malowanej proszkowo. Wszystkie tancuchy techniczne wykonane sg z preta min. fi 6 mm o oczku
posiadajgcym wewnetrzny wymiar w jednej osi nie wiekszy niz 8 mm, zgodnie z normg PN EN 1176.
tancuchy sg ze stali nierdzewnej, posiadajg ogniwa krétkie i spetniajg norme DIN 766.

Akcesoria metalowe wykonywane sg ze stali nierdzewnej (np. kretliki do hustawek wahadtowych, przeguby
krzyzowe do hustawek obrotowych).

Zaslepki

Wykonane ze stali nierdzewnej lub wytrzymatego mechanicznie i odpornego na dzielenie promieni UV
poliamidu.

W celu zabezpieczenia wystajgcych nakretek stosowac zaslepki kotpakowe szesciokatne, montowane na
nakretki przy uzyciu specjalistycznego kleju.
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W celu wyeliminowania zakleszczen palcow oraz odziezy bawigcych sie dzieci przy potgczeniu dwéch

belek nalezy uzy¢ dystanséw wykonanych z wytrzymatego mechanicznie i odpornego na dziatanie

promieni UV poliamidu.

Strefy bezpieczenstwa i wymiary urzgdzen

L.P. | NAZWA URZADZENIA PRZYKLADOWE WYMIARY NAWIERZCHNIA | MAKS. WYS. Gt. POSA-
WYMIARY STREFY BEZPIECZNA UPADKU [m] DOWIENIA
URZADZENIA BEZPIECZENST [m]-wg
[cm] WA [cm] danych
producenta
1 Stét do zabawy piaskiem 80x120 410x380 piaskowa 0 -0,60
H=79
2 Zestaw wielofunkcyjny SxD 700x737 piaskowa 0,56 -0,70
,Statek” 386 x 395 H=216
3 Stupki do balansowania 205x168cm 205 X 168 nie wymagana 0,39 -0,60
H max=39
4 Hustawka , ptasie SxD syntetyczna 1,36 -0,70
gniazdo” 189 x 379 H=235
5 Hustawka podwdjna SxD 576 x750 syntetyczna 1,36 -0,70
»Mix” z siedziskiem 189 x 379 H=235
kubetkowym
3 Zestaw wspinaczkowy SxD 730x451 piaskowa 1,80 -0,70
,maszt” 150x394
H=366
4 Trampolina w gruncie @~228 Koto o nie wymagana 0 -0,40
$rednicy 557
cm

Fundamenty pod urzadzenia

Gtebokos¢ posadowienia stop betonowych pod stupki urzadzen to 0,6m + 5cm chudego betonu, stopy
wykonaé z betonu wodoszczelnego C16/25. Wymiary stép betonowych — wg rysunkéw wykonawczych
urzadzenh. Fundamenty powinien wykonaé Wykonawca atestowany przez Producenta, zgodnie z instrukcjg

Producenta urzadzen.

Normy bezpieczenstwa dot. placu zabaw

Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen zabawowych, materiatéw z
ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowigzujgce normy dotyczgce urzgdzen i kontroli bezpieczehstwa na placach zabaw, do ktérych

zobowigzany jest stosowac sie wykonawca oraz uzytkownik placu zabaw to:
PN - EN 1176 -1 — 2017-12 — Wyposazenie placow zabaw. Ogbélne wymagania bezpieczenstwa i metod

badan

PN — EN 1176 -2 — 2017-12 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i

metod badan hustawek

PN — EN 1176-3: 2017-12— Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metod

badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -5 :2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan karuzeli

PN — EN 1176 -6:2017-12— Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod

badan urzadzen kotyszgcych

PN — EN 1176 -7:2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i

eksploatacji
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PN — EN 1177 : 2009 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metod badan

PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

Urzgdzenia powinny by¢é mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg

PN —EN 1176 -1: 2017-12.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do
uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku

- kontrola przez ogledziny — r6znych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie

EN 1176 -1 : 2017-12— Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan
PN — EN 1176 -7 : 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

Zaréwno urzgdzenia jak i nawierzchnie stref bezpieczenstwa muszg posiada¢ certyfikaty PCA dot.
zgodnosci wyrobu z normg europejska: PN-EN ISO/IEC 17065. Karty techniczne urzgdzeh muszg by¢
integralnie zwigzane z certyfikatem, nie dopuszcza sie deklaracji zgodnosci.

2.2 Plac zabaw — nawierzchnie

2.2.1 N3 - Nawierzchnia piaskowa w strefach bezpieczenstwa. tgczna grubosé — 30 cm.
- piasek ptukany (bez ostrych krawedzi) frakcji 0,2-2 mm, warstwa gr. min. 30 cm.

-grunt rodzimy

Warstwe piaskowg nalezy okresowo wymieniac.

2.2.2. N4 - Nawierzchnia syntetyczna w strefach bezpieczenstwa. £ gczna grubosé — 26 cm.
Nawierzchnia bezspoinowa tzw. wylewana, przepuszczalna dla wody, kolor piaskowy.
Wysokos¢ swobodnego upadku do 1,75 m:

1. Homogenna, kolorowa warstwa uzytkowa (EPDM) - 10 mm.
2. Wysokoelastyczna warstwa odbojna (SBR) - 50 mm.
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego - 200 mm.

Nie stosowa¢ materiatdw pochodzacych z recyclingu ze wzgledéw zdrowotnych.

2.2.3 Nawierzchnia poza strefami bezpieczenstwa — trawa o tgcznej grubosci — 15 cm.

Na wyznaczonym obszarze utozy¢ odpowiednio warstwy humusu oraz obsia¢ trawg. Podbudowa pod
trawe naturalng: humus - grubo$é warstwy 5cm, ziemia urodzajna, grubos¢ min.10cm. Trawa naturalna
powinna by¢ wykonana z mieszanki traw, ktéra sktada sie z zycicy trwatej, wiechliny tgkowej oraz
kostrzewy czerwonej.

2.2.4 Sciezki zwirowo- gliniaste — opis szczegdétowy nawierzchni — pkt.7.

Strefy bezpieczehstwa oddzielone od pozostatych nawierzchni obrzezem betonowym szer. 6 cm, wys.
30cm, uktadanym na podbudowie betonowej, wykonczonym wklejang na klej poliuretanowy naktadkg z
tworzywa SBR o gr 40mm w kolorze piaskowym.

2.3 Plac zabaw — ogrodzenie, tawki, kosze na $Smieci, stojak na rowery

Projektuje sie wyposazenie typowe, katalogowe. Wszystkie elementy typowe matej architektury powinny
posiadac certyfikaty dot. wtadciwego zabezpieczenia antykorozyjnego czesci metalowych oraz
antywilgociowego i antygrzybiczego czesci drewnianych.

2.3.1 Ogrodzenie

Wokot placu zabaw projektuje sie typowe, modutowe ogrodzenie drewniane, wys. 100cm, przeznaczone do
placéw zabaw. Ogrodzenie bez podmurdwki, stupki kotwione do stép fundamentowych, ogrodzenie bedzie
posiadato 2 furtki szer. w Swietle — 100cm i 150cm, zaopatrzone w zamki patentowe. Furtka szer. 150cm
wyposazona w dwa skrzydta, skrzydto wezsze blokowane za pomoca bolca i sprezyny umieszczonych w
profilu stalowym skrzydta.
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Materiaty:
e Drewniane sztachety z drewna twardego lub bardzo twardego (np. robinia akacjowa).
e Stupki, konstrukcja furtek — stal ocynkowana malowana proszkowo
Kolorystyka:
e przesta ogrodzenia olejowane dwukrotnie — kolor naturalnego drewna
e stupki -jasno-szare.
o Profile furtek — zottek

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie (zgodnie z normg EN-1SO 1461)

i malowanie proszkowe.

2.3.2 Lawki:
o 2 fawki bez oparcia- ustawione wzdtuz Sciezki wokét placu zabaw
e 4 tawki z oparciem - w obrebie placu zabaw

Wymiary: dl.200cm /wys. siedziska 43-45cm. Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, siedzisko i
oparcie — drewniane, wykonane z drewna twardego lub bardzo twardego (np. robinia akacjowa).
Montaz tawek do podtoza na kotwy wkrecane. Szczegétowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.3.3 Kosz na $mieci-7 sztuk

Pojemnos¢ ~60l. Kosz stalowy malowany proszkowo.
Mocowany do fundamentu betonowego na kotwy wkrecane.
Wyniesiony ponad poziom gruntu o0 2 cm.

Szczegodtowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.3.4 Stojak na rowery — 20 sztuk

Stojak rowerowy z profilu stalowego, prostokatnego. Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura. Montowany do fundamentéw betonowych zagtebionych w
podtozu zwirowym na 2 cm. Szczegotowy opis w czesci C niniejszego opisu.

2.3.5 Plac zabaw- podziat powierzchni

L.P. | Rodzaj powierzchni Pow. [m2]

1 Sciezki zwirowo-gliniaste 59,00

2 Nawierzchnia syntetyczna 57,00

3 Nawierzchnia piaskowa 79,54

4 Nawierzchnia trawiasta 159,46
SUMA - POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 355,00

Bilans ziemi

Planuje sie wykorzystanie czesci humusu zdjetego przy budowie boisk (ok. 50m?2 ziemi) do
wypoziomowania placu zabaw i uksztaltowania $ciezek wokét placu zabaw.
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3. Opis projektowanych obiektéw — punkt widokowy, ,,amfiteatr” i scena rozktadana

Na fragmencie terenu opadajgcego fagodnie w strone kanatu Wisty (réznica wysokosci rzednych- 1,20m)

projektuje sie wykonanie trzech pozioméw taraséw ziemnych, o réznicy poziomu -0,4m, szerokos$¢ tarasu —

3,0m. Uskoki taraséw zabezpieczone bedg prefabrykowanymi, betonowymi murkami oporowymi.

Tarasy ziemne wykonczone bedg murawg na ktorej projektuje sie sezonowe drewniane lezaki. Istnieje

mozliwos$é dostawiania lezakéw mobilnych lezakéw oraz stolikdw np. z palet drewnianych.

Tarasy ziemne beda stanowity naturalng widownie dla letniej, mobilnej sceny o pow. ok. 10 x 8 m. Scena

bedzie transportowana projektowanym zwirowym dojazdem wigczonym do ul. Boguckiego.

Bilans ziemi

Planuje sie wykorzystanie czesci humusu zdjetego przy budowie boisk (ok. 200m3 ziemi) do

wypoziomowania taraséw amfiteatru i uksztattowania sgsiednich ciggdéw pieszych .

Wyposazenie

Na najwyzszym poziomie taraséw powstanie punkt widokowy, na ktérym planuje sie ustawic:

e Dwie altany piknikowe o wymiarach 310x310 x 260cm, stalowo-drewniane, wyposazone w drewniane
stoly i tawy o wymiarach w rzucie: 180 x 160cm.

e  Betonowy wolnostojagcy grill o wym. 65x85cm, ruszt ze stali nierdzewnej, wyjmowany — 1 sztuka,
montaz do powierzchni utwardzone;.

¢ Pojemnik na popidt z grilla o konstrukcji wykonanej z azurowej blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Podstawa wykonana z grysu ptukanego,
przymocowana za pomocg koka rozporowego do ptyty betonowej C30/37 o wymiarach 60x60 i gr.
15cm. Plyte nalezy zazbroi¢ zbrojeniem rozproszonym z witdkien polipropylenowych min. 1kg/m3
mieszanki betonowej. Wewnatrz pojemnika znajduje sie wyjmowane ocynkowane wiaderko o
grubosci 0,5 mm. W pokrywie kosza umieszczona jest niewielka popielnica. Pojemnik na popiot
zabezpieczony metalowa ktédkg. Wymiary zewnetrzne: wysokos¢ 81 cm, $rednica 50 cm, pojemnosé
55| Kosz nalezy zamontowa¢ na powierzchni utwardzonej.

¢ Drewniane lezaki na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo - 6 sztuk. Siedzisko z drewna
twardego lub bardzo twardego, w kolorze naturalnym , elementy stalowe- jasnoszare.

e Hamaki— 5 sztuk; 1 podwodjny i 1 potrojny. Stupki konstrukcyjne z robinii akacjowej, hamaki z siatki
polipropylenowej w kolorze jasnoszarym, mocowania ze stali nierdzewnej.

Nalezy zastosowaé elementy typowe, katalogowe, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i atesty PZH do
stosowania na ogolnodostepnych terenach rekreacyjnych. Wyglad i wykonczenie elementéw matej
architektury — zgodnie z ponizszymi wizualizacjami. Kolorystyka — naturalny kolor drewna.

Ponizej przyktadowe wizualizacje wyzej wymienionych elementéw

stét i fawy grill pojemnik na popiot

Lezak hamak podwadjny hamak potrojny




Teren rekreacji i sportu GDANSK, UL. SWIBNIENSKA

Mobilna scena rozktadana o wymiarach ~10x8m- przyktad

4. Opis projektowanych obiektéw — boisko do siatkéwki plazowej

Projektuje sie boisko o wymiarach zewnetrznych 26 x 18 m i polu do gry o wymiarach 16 x 8m.
Boisko wykonczone piaskiem plazowym.

Szczegétowy opis boiska

Projektowane rzedne terenu: 2,00- 1,95 mnpm. Istniejace rzedne terenu: 2,25-1,95 mnpm.

4.1 Warstwy podbudowy i nawierzchni

N1

Przesiany drobnoziarnisty piasek plazowy — wysokos¢ warstwy: 40 cm
Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnatrz (wg rysunku)
Obrzeze betonowe.

4.2 Bilans ziemi

Do usuniecia:

Darn 26x18x0,5m= 70 m3
Nadmiar ziemi po pétnocnej stronie boiska ~2,0m3
Warstwa ziemi do usuniecia 26x18x0,25m =117 m3
Do nasypania:

Piasek plazowy 26x18x0,40m= 187 m3

Cate boisko miesci sie w strefie ochrony watu przeciwpowodziowego.

4.3 Technologia wykonania boiska do siatkowki

. Wytyczy¢ geodezyjnie obszar boiska

. Zdjac¢ po kolei warstwy ziemi przeznaczone do usuniecia

. wyrownac teren zgodnie z projektem

) Wykonac¢ obramowanie boiska obrzezami betonowymi o wym. 8 x30 x 100 cm na wylewanym
fundamencie betonowym z betonu C16/25. Gérny poziom kraweznika wystajgcy o 3cm ponad poziom
boiska.

. Wykona¢ fundamenty pod stupki do siatki i stupki pitkochwytow;

. Utozy¢ warstwe piasku plazowego

4.4 Wyposazenie boiska do siatkowki

Nalezy zastosowaé produkty systemowe posiadajgce certyfikat Instytutu Sportu.
4.4.1 Stupki do siatki, siatka

Stupki stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, owalne o wym.: 120x100mm, wysokos¢ —
3m, przeznaczone do demontazu, mocowane w tulejach stalowych o wys. 50 cm kotwionych w
fundamentach. Stupki ustawione 1m, na zewnatrz od linii bocznych.

Siatka o dtugosci 9,5-10m i szerokosci 1m, pleciona z polietylenu, obszyta tkaning pcv z linkg stalows.
Srednica rdzenia linki stalowej — 5mm. Linie graniczne boiska w postaci tasm mocowanych szpilkami do
podioza.

4.4.2 Pitkochwyty

Na linii zewnetrznej boiska, od strony sciezki nalezy zamontowacé pitkochwyty o wym.: 18 x 5m. Stupki
pitkochwytéw stalowe o wym.:80 x80 mm, wys. 5m, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
zabetonowane w fundamentach z betonu B25/30, klasa ekspozycji XC2. Stopa fundamentowa o wym. 40
x 40 x 100 cm, géra fundamentu zagtebiona w piasku ok. 10 cm. Fundamentowanie — wg wytycznych
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dostawcy systemu pitkochwytow przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw gruntowych oraz strefy
obcigzenia wiatrem-2 i kategorii terenu | - wg PN-EN-1991-1-4.

Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x 100mm, pleciona, na lince stalowej o $rednicy rdzenia-5mm, w
ostonie pcv.

4.4.3 tawki dla kibicow, kosze na $mieci

e 12 tawek boiskowych (bez oparcia).
Konstrukcja stalowa ocynkowana, wykonana z profila 40 x 30 x 2 mm (wspornik siedziska) i profili 50 x 50
(nogi). Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego imitujgcego drewno o diugosci 198 cm.

e 2 kosze na $mieci

5. Opis projektowanych obiektow — boisko do pitki noznej

Boisko do gry w pitke nozng o wym. zewnetrznych 105 x 68 m, wymiary pola do gry:95 x 60 m, usytuowane
na osi pn-wch. / pd.-zach. Boisko wykonczone bedzie naturalng murawg, utozong na podtozu
przepuszczalnym.

Ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z przepiséw ochrony przyrody (pkt.11.2 opisu do PZT) oraz
ograniczenia wynikajgce z przepisow prawa wodnego — nie przewiduje sie drenazu boiska. Odwodnienie
ptyty boiska bedzie zapewnione przez spadki kopertowe o nachyleniu 0,5% i betonowe korytko
odwodnieniowe bieghgce po obwodzie zewnetrznym boiska — z trzech stron.

5.1 Wytyczne geotechniczne do budowy boiska do pitki noznej

W rejonie boiska, pod warstwg humusu o migzszosci 0,3- 0,4 m, wystepuje warstwa geotechniczna Ib:
drobne piaski w stanie srednio zageszczonym o srednim stopniu zageszczenia 10=0,35.

Zaleca sie:

1. usuniecie warstwy humusu (tam gdzie gtebokos$¢ humusu jest wieksza niz proj. wysokos¢ warstw
podbudowy nalezy usung¢ humus i zastgpi¢ go spodnig warstwg podbudowy — zwirem).

2. dogeszczenie podtoza gruntowego do stopnia Ip =0,7 (0,6 < zag. < 1,0)

3. Gtebokos¢ przemarzania = 1,0m

5.2 Warstwy podbudowy i nawierzchni

N2—gr. 35 cm
Trawa naturalna -mieszanka gatunkéw przeznaczonych na tereny podmokte  2-3 cm

(np.: kostrzewa czerwona 45%, kostrzewa tgkowa- 45%, wiechlina zwyczajna- 10%)

Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej zmieszana z piaskiem 10 cm
Piasek 15cm
Warstwa filtrujgca - Zwir 3-6mm 10 cm

Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami 0,5% na zewnatrz (wg rysunku)

5. 3 Bilans ziemi

Do usuniecia:
Darn 105 x 68 x 0,15 m =1 071 m3
Warstwa ziemi 105x68x0,20m=1428 m3

Z tego, w strefie ochrony watu przeciwpowodziowego usuniete zostanie tgcznie ok. 1 250 m3 ziemi i darni.
Warstwy do utozenia:

Warstwa wegetacyjna 105x68x0,10m= 714 m3
I?iasek 105 x 68 x 0,15 m =1 071 m3
Zwir 105x68x 0,10 m= 714 m3

5. 4 Technologia wykonania boiska do pitki noznej

e Wytyczy¢ geodezyjnie obszar boiska

e Zdjgc¢ po kolei warstwy ziemi przeznaczone do usuniecia

wyréwonac teren zgodnie z projektem

Wykona¢ obramowanie boiska obrzezami betonowymi o wym. 8 x30 x 100 cm,

utozy¢ betonowe koryto odwadniajgce-wg rysunku

Uktada¢ i uwatowac kolejne warstwy podbudowy

Utozy¢ warstwe nawierzchni

Odchwascic ziemie urodzajng specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego typu prac

Wykona¢ badanie kwasnosci podtoza i doda¢ wapna lub torfu, tak aby uzyska¢ wymagany odczyn
pH okoto 5,6- 6,5.
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¢ Wykona¢ watowanie nawierzchni po ok. 7 dniach od odchwaszczania.

e Nawierzchnia boiska musi by¢ zniwelowana do poziomu ok.2-3 cm ponizej poziomu betonowych
obrzezy.

¢ Wykona¢ fundamenty pod pitkochwyty, zamontowac pitkochwyty.

5.5 Obrzeze betonowe i koryto odwodnieniowe

Obrzeza betonowe o wym. 8 x30 x 100 cm utozone po obwodzie zewnetrznym boiska czyli 105 x 68 m, na
tawie z betonu C16/20 o wym. 25 x 30 cm. Poziom gérny obrzeza powinien znajdowac sie na poziomie
warstwy wegetacyjnej w celu utatwienia powierzchniowego sptywu wody. W fundamencie nalezy
zabetonowac rurki PCV fi. 50mm w rozstawie 50cm, umozliwiajgce sptyw wody z warstwy podbudowy.

Z trzech stron boiska (od strony sptywu wody wzdtuz zewnetrznej krawedzi obrzezy utozy¢ betonowe
koryto odwadniajgce o szer. ~50cm.

5. 6 Wyposazenie boiska do pitki noznej

Nalezy zastosowac¢ produkty systemowe posiadajgce CERTYFIKAT INSTYTUTU SPORTU .
5.6.1 Bramki

Bramki stalowe z odciggami, tulejowe. Siatka polietylenowa gr. 4mm, o oczkach 10 x 10cm, pleciona, na
lince stalowej o $rednicy rdzenia — 5mm, w ostonie pcv.

5. 6.2 Pitkochwyty

Na linii zewnetrznej boiska, od strony boiska do siatkéwki i miejsc parkingowych nalezy zamontowac
pitkochwyty o dtugosci 70 i 15m. Stalowe stupki pitkochwytoéw o wym.:80 x80 mm i wys. 6m, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo, zabetonowane w fundamentach z betonu B25/30, klasa ekspozycji XC2.
Stopa fundamentowa o wym. 40 x 40 x 100 cm, goéra fundamentu zagtebiona w piasku ok. 10 cm.
Fundamentowanie — wg wytycznych dostawcy systemu pitkochwytéw przy uwzglednieniu lokalnych
warunkow gruntowych oraz strefy obcigzenia wiatrem-2 i kategorii terenu | - wg PN-EN-1991-1-4.

Siatka polietylenowa fi.3mm, oczko 100 x 100mm, pleciona, na lince stalowej o srednicy rdzenia-5mm, w
ostonie pcv.

5.6.3 Trybuny rozktadane

Po zachodniej stronie boiska projektuje sie ustawienie typowych, modutowych, rozktadanych elementéw o
konstrukcji aluminiowej z plastikowymi siedziskami: tawki dla rezerwowych na 10 miejsc — kolor siedzisk-
czerwony, trybun dla ok. 50 oséb. Planuje sie ustawienie 4 takich modutéw dla 200 widzéw tgcznie. Kolor
siedzisk; zielony i zotty.

5.6.4 Kosze na $Smieci
Przy trybunach projektuje sie ustawienie 2 koszy na $mieci,
6. Opis projektowanych obiektéw — zaplecze boiska do pitki noznej

e Projektuje sie plac o wym.: 11 x 14 m, wykohczony azurowymi ptytami betonowymi.
Na placu ustawiane bedg sezonowo toalety typu TOI TOI — maks. 4 sztuki, oraz 2 kontenery szatniowe.
Obiekty nie bedg podtgczone do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

7. Opis projektowanych obiektéw — nawierzchnie

7.1 Sciezki zwirowo-gliniaste z tzw. mieszanki optymalne;j

N5—gr. 35cm
Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka gliniasto-piaskowa o frakcji 0-8mm-gr. 3cm.

Warstwa posrednia(dynamiczna): wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna o frakcji 0-16mm-gr. 5cm.
Podbudowa z zageszczonego zwiru, frakcji 0/31,5mm —gr.12cm.

Podsypka z zageszczonego piasku — gr. 15 cm.

Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ok.1,5% na zewnatrz.

Warstwa wierzchnia ubijana statycznie przy pomocy ciezkiego walca, warstwa posrednia ubijana
dynamicznie. Gtéwne $ciezki bedg posiadaty obrzeza betonowe 8x30x100 umocowane w betonie C 12/15,
pozostate- bez obrzezy (lokalizacja obrzezy- na rys. PZT).Przy skrzyzowaniach Sciezek wyprofilowacé tuki
wykonczone warstwg otoczakéw i obramowane betonowym
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7.2 Kostka betonowa — zjazdy z drogi publicznej

-wg projektu drogowego

7.3 Nawierzchnia zwirowa — techniczny dojazd do sceny, dojazd do zaplecza

N6 -gr. 47cm
Warstwa wierzchnia: wodoprzepuszczalna mieszanka ttuczni mineralnych o frakcji 0-8mm, gr. 3cm.

Warstwa posrednia: wodoprzepuszczalna mieszanka mineralna o frakcji 0-16mm, gr. 5¢cm.
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,
Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 35 cm.

Bez obrzezy
7.4 Azurowe plyty betonowe: plac na kontenery, zatoczka techniczna

N7—43cm

Azurowa ptyta betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 5 cm

Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 35 cm.
Kraweznik betonowy 8 x 30 x 100cm

7.5 Nawierzchnia z kostki granitowej

N8-agr 30 cm
Granitowa kostka tupana, niefazowana, koloru bezowego o wymiarach 4x 6 cm o grubosci 6¢cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,
Mieszanka mineralna niezwigzana KLSM 0/31,5 o grubosci 20 cm,

7.5 Nawierzchnia trawiasta

Plac pod scene — gr. nawierzchni 35cm
Nawierzchnie trawiastg pod scene nalezy wykonac¢ wg technologii boiska do gry w pitke nozna.

7.6 Nawierzchniatrawiasta- plac zabaw

Grubos¢ nawierzchni - 15cm

Na wyznaczonym obszarze utozy¢ odpowiednio warstwy humusu oraz obsiaé¢ trawg. Podbudowa pod
trawe naturalng: humus - grubos¢ warstwy 5cm, ziemia urodzajna, grubos¢ min.10cm. Trawa naturalna
powinna byé wykonana z mieszanki traw, lokalnych przeznaczonych na tereny podmokte.

8. Nasadzenia zieleni

Na terenie placu zabaw i wokét niego projektuje sie nasadzenia ro$lin ozdobnych, rodzimych, wtasciwych
dla terenéw wilgotnych.

Skupiska zieleni zaprojektowano w czterech obszarach:

1. krzewy i byliny wokdt placu zabaw, na placu projektuje sie jedynie cztery klony pospolite.

2. krzewy i byliny pomiedzy gtéwng Sciezkg a amfiteatrem

3 krzewy i byliny pomiedzy gtdwng Sciezkg a boiskami

4. krzewy w formie zywoptotu przy placu na obiekty kontenerowe.

Szczegoly w projekcie zieleni.

9 UWAGI WYKONAWCZE

1. Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

2. Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe uzyte przy realizacji muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

3. W przypadku planowanych odstepstw od dokumentacji lub niezgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg nalezy skontaktowac sie z projektantem.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podano w projekcie o parametrach rownowaznych lub
lepszych niz podane w projekcie.

5. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami antygrzybicznymi a elementy stalowe
preparatami antykorozyjnymi — zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Oprac. mgr inz. arch. Matgorzata Wojcik

15



OINACIZENIA

@ NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI GRANITOWEJ
(pod tawkami i koszami na $mieci)

PROJ. NAWIERZCHNIA PIASKOWA OBRZEZA BETONOWE WYKONCZONE

1‘ -"-‘Tl‘ e NAKLADKAMI Z TWORZYWA SBR
A ANL PROJ. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
k\ . o = \ ] PROJ. NAWIERZCHNIA ZWIROWO-GLINIASTA o] awka z OPARCIEM
. PROJEKTOWANE DRZEWA E LAWKA BEZ OPARCIA

E KOSZE NA SMIECI
TRAWA -PO RENOWACJI

[eo0e) PROJEKTOWANE NASADZENIA

CO09)

1-STOL Z PIASKIEM 2 - ZESTAW WIELOFUNKCYJNY 3-SLUPKI

7 -TRAMPOLINA W GRUNCIE

-

4, 5 - HUSTAWKA tACZONA:
"PTASIE GNIAZDO" +MIX

POLACZONA STREFA
BEZPIECZENSTWA
min.650x750cm
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

INWESTOR

GMINA MIASTA GDANSKA
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

JEDN.PROJEKTOWA

R PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

2—ZESTAW WIELOFUNKCYJINY/

STREFA' BEZPIECZENSTWA PROJEKTANT
mgr inz. arch. MALGORZATA WOJCIK

nrupr. 4814/Gd/91, POIA 0572

"'///¢?/ v

‘5 a"§ OBIEKT
Q‘\%\\ \\ \ Teren przy ul. Swibnienskie;]
S\‘g\\\\\\\\ . N WYSPA SOBIESZEWSKA
§5\§§\§ \ dz. nr 228,230,546,
N \ %\ obreb142 Gdarisk
‘ﬁ\\\\i;i\\\\k\\‘:\ I\\\z\i \\F TEMAT
NN MR \ : — \ Zagospodarowanie terenu rekreacji
\\\\\\\\ \\\\\\\\:\\“}\;}}Q\\\ = — \ g p J
«\\N%\%%%\E\g\%@ T &\&‘\\%\\\\\\\\ sportu z placem zabaw- ETAP |
L §\‘\ J ' A = \§‘§§\:§§\\\ N STADIUM
3 . N\ N%\m ‘\\;§\\\§'\\\l\§\§ ARCHHEKTONICZNO-BUDOWLANY
nmiiiinnai NN — ‘&&\ e O ARCHITEKTURA
NSRS TYTUL RYSUNKU
PLAC ZABAW

WYPOSAZENIE

NR RYSUNKU REW.

PLAC ZABAW

SOB  |PIT|A-1 |

SKALA

1:100 10.2020 DATA

WYPOSAZENIE

INEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEN PRAWA AUTORSKEGO | CHRONIONY JEST PRANANI OSOBISTYMI | AUTORSKINI PRANAM
VAJTKOMYMI JAKO “UTVCR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONKCZNO-URBANISTYCZNY | URBANSTYCZNY"
NA PODSTANIE USTAHY Z DNIA 04 LUTEGD 1994 O PRAVIE AVTORSKIN | PRAWACH POKREWNYCH
(O o 80 2 2000 v, poz. 904)

16—



AutoCAD SHX Text
+5,40

AutoCAD SHX Text
+5,10

AutoCAD SHX Text
+4,40

AutoCAD SHX Text
+5,40

AutoCAD SHX Text
+5,10

AutoCAD SHX Text
+5,60

AutoCAD SHX Text
2-ZESTAW WIELOFUNKCYJNY/   STREFA BEZPIECZEŃSTWA     min.700x737cm

AutoCAD SHX Text
7- TRAMPOLINA ZIEMNA/ STREFA BEZPIECZEŃSTWA      śr. 548CM 

AutoCAD SHX Text
4-HUŚTAWKA "PTASIE GNIAZDO/

AutoCAD SHX Text
5-HUŚTAWKA PODWÓJNA/

AutoCAD SHX Text
6-ZESTAW WSPINACZKOWY/"MASZT"

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA

AutoCAD SHX Text
+5.10

AutoCAD SHX Text
3-SŁUPKI DO  BALANSOWANIA

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA Z OPARCIEM

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA Z OPARCIEM

AutoCAD SHX Text
8-REGULAMIN 

AutoCAD SHX Text
1- STÓŁ Z PIASKIEM

AutoCAD SHX Text
+5.10

AutoCAD SHX Text
+5,70

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA Z OPARCIEM

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

AutoCAD SHX Text
STREFA BEZPIECZEŃSTWA min.451x730cm

AutoCAD SHX Text
POŁĄCZONA STREFA BEZPIECZEŃSTWA  min.650x750cm

AutoCAD SHX Text
obrzeże SBR szer.6cm 

AutoCAD SHX Text
obrzeże SBR szer.6cm 

AutoCAD SHX Text
obrzeże SBR szer.6cm 

AutoCAD SHX Text
PUNKT POCZĄTKOWY DOMIERZEŃ

AutoCAD SHX Text
STREFA BEZPIECZEŃSTWA min.410x380cm

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA Z OPARCIEM

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA Z OPARCIEM

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY"  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)

user
Pole tekstowe
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY


} 35 |15 G . prefabrykowana Scianka
oporowa 15x100x100cm krawgznik_betonowy Bx30x100cm
ha fundamencie befonowym BT0

IR
rura_drenarskq”’
PcvV ¢ 110

L 35 @L obrzeze betonowe 8x30x100cm
YOWG betomowﬂ zoxzocm KOSTKA GRANITOWA gr. 6cm

o podsypce_piaskowo—cem W10 gr. T0cm
2wir_gr.10 cm
qrunt_rodzim;

R RRRR

N

ﬂA_,ZO;

NS

o

rura_drenarska
PCV ¢ 110

rura_drenarska
PCV ¢ 110 O

PRZEKROJ A-A

A
AT

N8

KOSTKA GRANITOWA gr. 6cm
na_podsypee piuskowo—cem W10 gr. 10cm
2wir_gr.10_om
qrunt_rodzimy

v v [ v v v v v
v q’/ v ////w
v v I
i I
v oI v v v v v
- w’/ . v v v v //w
s e e
.o v ovov { .60
w,’,’ v v v v v [iv J
'3 Ilf v v v v fr/l
WII‘C v v wwl,' I O
wllllw - - v wllf O LL\\\\\\LLL\\\\\\\\\\\\\\\7\ i
4! v v e o o
« v v v v v A bvd
I v “ “ ‘I I A .- Y Y Y B Y
I ‘f, I I Y I (> I
vilv v v v vl Humnwuuu@\uuuuu
;' v “ w“{ “‘V\VH\\\\\““ﬂ“““““\’\
w;'i v v v wllll' -
i . Fz
i i
Y g
g i
1 B 1
wﬁ . %@f} PR w'l,'. INWESTOR
B3 ¢
Al ;§ *****w*w"“.‘* GMINA MIASTA GDANSKA
By v v v 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
v il ‘9, v v v vl r
4l v v v W
1\ 1
v v v \‘\r
iy v v ey
. “’ . . “9\“ JEDN.PROJEKTOWA
A Y RV PRACOWNIA PROJEKTOWA
. \;“‘\‘w oL V‘\:‘*\ — arch. Matgorzata Wéjcik
vy vov vy S_A LTAN KA P| KN | KOWA 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
W oYL - mobile: 603 984 357

PROJEKTANT
mgrinz. arch. MALGORZATA WOJCIK
nrupr. 4814/Gd/91, POIA 0572
OBIEKT ,
OINACZENIA Teren przy ul. Swibnienskiej
LEZAK] WYSPA SOBIESZEWSKA
ALTANKI PIKNIKOWE dz.nr 228'230'5‘}6'
obreb142 Gdansk
POJEMNIK NA POPIOL pryye ) -
GRILL } Zagospodarowanie terenu rekreacji
STOL | tAWY sportu z placem zabaw- ETAP |
LAWKI
STADIUM
KOSZE NASMIEC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY
[ 7] ISTNIEJACA TRAWA BRANZA
ARCHITEKTURA
TRAWA PO RENOWACJI
. TYTUL RYSUNKU
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
A TRAWIASTE -BOISKO/SCENA AMFITEATR
dﬁ PROJEKTOWANE NASADZENIA -KWIETNIKI
o ~ A G NR RYSUNKU REW.
St CCZ2O PROJEKTOWANE NASADZENIA - ZYWOPOT Rl I_I_

5
i

S
:
-

m NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ SOB P B A‘ '2 ‘ ‘

5

&
P
=

35

(pod tawkami, pod grillem i pojemnikiem na popidt, na schodach amfiteatru) SKAA 10.2020 DATA

INEJSTY PROJEKT JEST PRIECMOTEM PRAVA AUTORSKIEGO | CHRONONY JEST PRAVAM OSOBISTYUI | AUTORSKIMI PRANAM
MAJATKOWYNI JAKO "UTHOR ARCHTEKTONCZNY, ARCHTEKTONICZNO-URBANISTYCZNY | URBANISYCZNY"
NA PODSTAVIE USTAWY 2 DNA 04 LUTEGO 1994 O PRAVIE AUTORSKI | PRANACH POKREHNYCH
(024, 80 7 2000 1, poz. 304)

17



AutoCAD SHX Text
+3,80

AutoCAD SHX Text
+4,20

AutoCAD SHX Text
+4,60

AutoCAD SHX Text
+5,00

AutoCAD SHX Text
+3,80

AutoCAD SHX Text
+5,40

AutoCAD SHX Text
+5,00

AutoCAD SHX Text
+4,60

AutoCAD SHX Text
+4,20

AutoCAD SHX Text
+3,80

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 20x20cm

AutoCAD SHX Text
4,60

AutoCAD SHX Text
5,00

AutoCAD SHX Text
4,20

AutoCAD SHX Text
3,80

AutoCAD SHX Text
prefabrykowana ścianka oporowa 15x100x100cm

AutoCAD SHX Text
KOSTKA GRANITOWA gr. 6cm

AutoCAD SHX Text
na podsypce piaskowo-cem M10 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
żwir gr.10 cm

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
na fundamencie betonowym B10 

AutoCAD SHX Text
KOSTKA GRANITOWA gr. 6cm

AutoCAD SHX Text
na podsypce piaskowo-cem M10 gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
żwir gr.10 cm

AutoCAD SHX Text
grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
4,60

AutoCAD SHX Text
4,467

AutoCAD SHX Text
4,60

AutoCAD SHX Text
4,467

AutoCAD SHX Text
4,334

AutoCAD SHX Text
4,20

AutoCAD SHX Text
rura drenarska PCV   110

AutoCAD SHX Text
rura drenarska PCV   110

AutoCAD SHX Text
rura drenarska PCV   110

AutoCAD SHX Text
rura drenarska PCV   110

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY"  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)


1000 N 8 . ]
,‘ ANTENKA ANTENKA " N -|
{0-100 500 /0-100) KOSTKA BETONOWA- GR.6CM
e _ PODSYPKA CEM.—PIASKOWA- 5CM
B He243 MEZCIYEN GRUNT RODZIMY
:gg;/‘{::ggi: H=224-KOBIETY .
o B PIASEK PLAZOWY—40CM
9 GRUNT RODZIMY
POLE GRY
2.00 obrzeze betonowe 8x30x100cm
fawa_betonowa 30x30cm
5;/?<K/K\/K\\/K</k\</f<</x\</x\\/§ VI KRR R R R R KRR KA >//<</K\/K\/K</%(/?&/K\/K\/K\/?&%
ﬁF, SCHEMAT StUPKI +SIATKA BEZ SKALI
boisko nawierzchnia DETAL nr 2
1780 do siatkowki pod tawkami
bez skali
500 800 500
1195 linia
° — ‘ ‘ - ——« — pikochwyty SCHEMAT PILKOCHWYTU
o
- -+ 1,95 17.8
ol 100 400 100 800 100 400 100 3.5 } 5.4 | 5.4 | 3.5
o
’ 12 1.2
©
"1 tawki ustawione INWESTOR )
M na nawierzehni z _ _ GMINA MIASTA GDANSKA
kostki betonowej - 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
i + 2 OO MM = % % JEDN.PROJEKTOWA
o 8 RV PRACOWNIA PROJEKTOWA
o arch. Matgorzata Wéjcik
S g M 0.5% \n 0.5% 3 L &= = & 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
3 S| T *l b = mobile: 603 984 357
1 N
N e PROJEKTANT )
mgr inz. arch. MALGORZATA WOJCIK
L stu pek J] \¥ﬂ9@7;7 LI 9 n?u%r. 4814/Gd/91, POIA 0572
I . . siatki
OBIEKT
Teren przy ul. Swibnienskiej
| - = WYSPA SOBIESZEWSKA
= dz. nr 228,230,546,
i obreb142 Gdanhsk
il <C il 6 5
E RO, e e e . _—— . i TEMAT
7@ fa) ﬁt TEREN REKREACIJI | SPORTU
Z PLACEM ZABAW
o STADIUM
o
o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY]
i i BRANZA
: ARCHITEKTURA
\ N T ~11 A yr— T TYTUL RYSUNKU
\ +1,95 )
ot 1.95 | obrzeze - " " BOISKO DO GRY W SIATKOWKE
betonowe . PLAZOWA
S KALA -| _200 NR RYSUNKU REW.
‘ 1. SLUP STALOWY KWADRATOWY 80x80 mm MALOWANY PROSZKOWO
D ETAL nr 2 - PH’_KOC H WYT 2. 2.0DBOJ STALOWY 40 x40 mm MALOWANY PROSZKOWO SOB PB A\'3 | ]
. 3. LINKA STALOWA fi 5 mm Py 3
UWAGA: 4. SIATKA POLIETYLENOWA fi 3 mm, OCZKO 100 x 100 mm 1:200 10.2020 i
PROJEKTOWANE BOISKO DO GRY W SIATKOWKE NIE ZMIENIA ISTNIEJACEJ KONFIGURACJI TERENU SCHEMAT & PELZACKARABIICIVK] DO MOCOWANA SIATKI  UNKA STALOWA =" TS sttt oo, s et v
7. STOPA BETONOWA 400x400x1100mm. NA PODSTAWIE USTAWY 7 DMA(DK?U'LU"F%% 1192?)0(; ?‘?A:SE NgJ(]DU)RSK‘M | PRAWACH POKREWNYCH
18-



AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
+1,95

AutoCAD SHX Text
+1,95

AutoCAD SHX Text
+1,95

AutoCAD SHX Text
+1,95

AutoCAD SHX Text
KOSTKA BETONOWA- GR.6CM PODSYPKA CEM.-PIASKOWA- 5CM GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 30x30cm

AutoCAD SHX Text
PIASEK PLAŻOWY-40CM GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
ŁAWKA

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY"  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)


/0

linia pitkochwytu

betonowe koryto |

obrzeze betonowe —

- befonowe koryto

¢

8/

tawe”betonowa 30x30

)

WARSTWA WIERZCHNIA: MIESZANKA MINERALNA- GR.3CM

WARSTWA POSREDNIA: MIESZANKA MINERALNA- 5CM

PODBUDOWA: ZWIR - GR 13CM

ISTNIEJACY _POZIOM GRUNTU

PODSYPKA: PIASEK — 15CM

brzeze betonowe 8x30x104cm

. 18]

prefabrykowana Scigwka aporowa

|WARSTWA WIERZCHNIA: TRAWA NATURAINA- GRICM
WARSTWA WEGETACYJNA ZIEMIA+PIASEK —10 CM

PODBUDOWA: UBITY PIASEK - GR 15 CM

[/WIROWA WARSTWA FIITRUJACA - 10CM

2,00 ISTNIEJACY POZIOM GRUNTU

7I0M,BOISKA PRZY OBRZEZU

UWAGA:
PROJEKTOWANE BOISKO DO GRY W PIKE NOZNA NIE ZMIENIA ISTNIEJACEJ KONFIGURACJI TERENU

|| odwodnienia szer. 50cm\ ™
| e WD
7.3 N +=
:r N &)
11 P 18.3 11 9.4
B +1,80
= 2 .
(@)
/ 40.3 D
/
N /
o
a
N\ S
- 60 B
m. 68
®
24 .
+1,80
0,5% 0,5% —
- / O (@]
: o
@)
BOISKO DO _PItKI NOZNEJ
yb\°
2
(@)
L] | n
AN o ™M
< o~ <

SKALA 1:500

B%100x100cm “;, }/ §‘F
AR -%(Wm
Sciezka zwirowad
1 70 4
‘[ 3.5 12x5.2 3.5 E
[ T
~0
.
il
- H
17.8
INWESTOR
5.4 3.5 ,
12 GMINA MIASTA GDANSKA
80-803 Gdarnsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
JEDN.PROJEKTOWA
NV PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Matgorzata Wéjcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357
PROJEKTANT
mgr inz. arch. MALGORZATA WOJICK
nrupr. 4814/Gd/91, POIA 0572
|f OBIEKT , . . , . .
BRAMKA STALOWA Z ODCIAGAMI Teren przy ul. Swibnienskie;
! WYSPA SOBIESZEWSKA
|
<"er dz. nr 228,230,546,
s obreb142 Gdarsk
4"::5:2;‘%?2’; > TEMAT
P TEREN REKREACJI | SPORTU
f:fffi%i:::::é;% i Z PLACEM ZABAW
tn.::i::’;ii ’jl’;F i STADIUM
_ S set e Ll
"EEEEE,;,K;Q ot PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY]
bR T Bt
L:Etttttf B I BRANZA
ﬁﬁ*ﬁt“t{ Sis ARCHITEKTURA
P ity
EEPII:]{: _JIH_ Ir: TYTUE RYSUNKU .
i ;E:F‘;‘ 0H BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA
o I~
& PRERE ;E v PRZEKROJE NAWIERZCHNI
ANNNR SN Z4 PILKOCHWYT
L'Ll‘kL + fil
W LhnhLEA (9
Bty l,:l\k Lol | ™ NR RYSUNKU REW.
EELTL
g8 LL Li s
2 N SOB PIB|A-4 |
P ) = Sk 1:500 10.2020 DATA
# bl B ,“.IAT{.-_/.! INEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEN PRANA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST PRAWANI OSOBISTYMI | AUTORSKINI PRAWAMI
S g MAJTKONYMI JAKO "UTWGR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY | URBANISTYCZNY"
L.___ NA PODSTANIE USTANY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRANACH POKREWNYCH

(OZU. o 80 2 2000 1, poz. 904)



AutoCAD SHX Text
+1,80

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,80

AutoCAD SHX Text
+1,80

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
+1,95

AutoCAD SHX Text
+2,20

AutoCAD SHX Text
+1,80

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIERZCHNIA: MIESZANKA MINERALNA- GR.3CM WARSTWA POŚREDNIA: MIESZANKA MINERALNA- 5CM PODBUDOWA: ŻWIR - GR 13CM PODSYPKA: PIASEK - 15CM

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 30x30cm

AutoCAD SHX Text
prefabrykowana ścianka oporowa 15x100x100cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIERZCHNIA: TRAWA NATURALNA- GR.3CM WARSTWA WEGETACYJNA ZIEMIA+PIASEK -10 CM PODBUDOWA: UBITY PIASEK - GR 15 CM ŻWIROWA WARSTWA FILTRUJĄCA - 10CM

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
+1,63

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY POZIOM GRUNTU

AutoCAD SHX Text
POZIOM BOISKA PRZY OBRZEŻU

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY POZIOM GRUNTU

AutoCAD SHX Text
RURKA ODWADNIAJĄCA PCV - fi.50mm

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY"  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)


ranica dziaftki — |
\
F a a
T 1
Nm .
14 316 5.8
Q _/
= %
—_— I
&> RN - ;
B O
o (%4
2% iz || 7S
- — A4
— <
i —/
O
— —
(%]

AT/OiOO ] DETAL nr 3 %ﬁpo ]

SKALA 1:200

SCHEMAT NAWIERZCHNI
bez skali

)

AZUROWA PEYTA BETONOWA- 8CM
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA- 5CM
MIESZANKA MINERALNA - 35CM
CRUNT RODZIMY

awa_betonowa 50x30cm

plac zaplecza

SRR RNNERNY VONVANVANVANVS
obrzeze betonowe 8x30x100cm

DETAL nr 3

e

WARSTWA WIERZCHNIA: MIESZANKA MINERALNA-GR.5CM
WARSTWA POSREDNIA: MIESZANKA MINERALNA- 5CM
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA — GR 4CM

MIESZANKA” MINARALNA KLSM-35CM

GRUNT RODZIMY

nawierzchnia
dojazdu

wcC przenosne
typu TOI TOI

KONTENER
szatnia

BLOCIKI PODBUDOWA- PODBUDOWA- BLOCIKI
BETONOWE CHUDY BETON CHUDY BETON BETONOWE

PRZEKROJ 1-1

Posadowienie kontenerow szatniowych i wc na bloczkach betonowych -

OBIEKTY NIETRWALE ZWIAZANE Z GRUNTEM

PRZEBIERALNIA -

PRZYKEADOWY KONTENER

[ ]  PROJ. NAWIERZCHNIA ZWIROWA -DOJAZD

ez skali

- PLAC /MIEJSCA POSTOJOWE- pt. betonowe azurowe

INWESTOR

GMINA MIASTA GDANSKA
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

JEDN.PROJEKTOWA
R PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Matgorzata Waojcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 57B/19
mobile: 603 984 357

PROJEKTANT .
mgr inz. arch. MALGORZATA WOJCIK
nrupr. 4814/Gd/91, POIA 0572

Teren przy ul. Swibnienskiej
WYSPA SOBIESZEWSKA

dz. nr 228,230,546,
obreb142 Gdansk

PRZYKELADOWY STOJAK NA ROWERY
PRODUKT KATALOGOWY

TEMAT

Zagospodarowanie terenu rekreacji
sportu z placem zabaw- ETAP |

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

ZAPLECZE BOISK
PRZEKROJE NAWIERZCHNI

NR RYSUNKU REW.

SOB | PB A5, |

s 1:100 10.2020 DATA

INEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEN PRAWA AUTORSKEGO | CHRONIONY JEST PRANANI OSOBISTYMI | AUTORSKINI PRANA
VAJTKOMYMI JAKO “UTVCR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONKCZNO-URBANISTYCZNY | URBANSTYCZNY"
NA PODSTANIE USTAHY Z DNIA 04 LUTEGD 1994 O PRAVIE AVTORSKIN | PRAWACH POKREWNYCH
(OZU. o 80 2 2000 v, poz. 904)

20—



AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
+2,40

AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
+2,00

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 30x30cm

AutoCAD SHX Text
AŻUROWA PŁYTA BETONOWA- 8CM PODSYPKA CEM.-PIASKOWA- 5CM MIESZANKA MINERALNA - 35CM GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIERZCHNIA: MIESZANKA MINERALNA- GR.3CM WARSTWA POŚREDNIA: MIESZANKA MINERALNA- 5CM PODSYPKA CEM.-PIASKOWA - GR 4CM MIESZANKA MINARALNA KŁSM- 35CM GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8x30x100cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa 30x30cm

AutoCAD SHX Text
NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY I URBANISTYCZNY"  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  (DZ.U. nr 80 z 2000 r., poz. 904)


