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1. WSTĘP. 

 Na zlecenie MW Pracownia Projektowa Małgorzata Wójcik z siedzibą 

przy ul. Pomorskiej 57B/19, 81-314 Gdynia, firma „GEOTECHNIKA” Marcin 

Bohdziewicz mieszcząca się przy ul. Arniki 23, 83-330 Pępowo, wykonała 

opinię geotechniczną dla projektu zagospodarowania terenu rekreacji i sportu 

z placem zabaw przy ul. Świbnieńskiej w Gdańsku. 

 Planuje się zagospodarowanie terenu poprzez budowę boiska do gry             

w piłkę nożną wraz z zapleczem, boiska do gry w siatkówkę, punktu 

widokowego, amfiteatru, placu zabaw, ścieżek i elementów małej architektury 

oraz miejsc postojowych.  

 Celem wykonanych badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych 

których znajomość jest niezbędna przy projektowaniu i wykonawstwie 

planowanej inwestycji.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                         

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463)              

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych projektowane obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

 

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC. 

2.1. Prace terenowe. 

 Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych                

w dowiązaniu do stałych punktów terenowych w oparciu o przekazany przez 

Zleceniodawcę plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. Rzędne otworów 

ustalono na podstawie niwelacji technicznej.  

 Prace terenowe zostały wykonane pod dozorem geotechnicznym autora 

niniejszego opracowania w październiku 2020 r. 

Wykonano: 

• 4 otwory geotechniczne do głębokości 3,0 m p.p.t., 

• 2 sondowania sondą udarową typu DPL. 
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W czasie wierceń pobrano próby gruntu o naturalnej wilgotności. 

Wszystkie próby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz 

określono głębokość występowania wód gruntowych.  

Sondowania wykonano sondą udarową typu DPL z końcówką stożkową        

o średnicy stożka 35,7 mm co pozwoliło określić stopień zagęszczenia 

gruntów niespoistych w warunkach „in situ”. 

 

2.2. Prace kameralne. 

 W ramach prac kameralnych wykonano: 

• mapę dokumentacyjną na podkładzie planu sytuacyjno-

wysokościowego w skali 1:1000 

• przekroje geotechniczne  

• tabelę wartości parametrów geotechnicznych 

• wykresy wyników sondowania sondą typu DPL 

• część tekstową opracowania 

 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE. 

Pod względem morfologicznym obszar ten stanowi fragment równiny 

deltowej w obrębie Żuław Gdańskich. Rzędne punktów badawczych wynoszą                   

od 1,39 do 2,38 m n.p.m. 

W podłożu gruntowym, poniżej warstwy gleby zalegają holoceńskie 

utwory aluwialne wykształcone w postaci piasków drobnych.   

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości    

1,3 ÷ 2,1 m p.p.t., co odpowiada rzędnym H = 0,09 ÷ 0,28 m n.p.m.  

Poziom lustra wody w Wiśle w dniu 15.10.2020 r . pomierzono                     

na rzędnej H = 0,55 m n.p.m. 

Układ zalegania poszczególnych utworów z przebiegiem wydzielonych 

warstw geotechnicznych oraz poziomem wód gruntowych przedstawiono na 

przekrojach geotechnicznych stanowiących załącznik nr 2.  
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA. 

 W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty nasypowe                     

i rodzime o podobnej genezie, litologii ale różniące się parametrami 

geotechnicznymi. W związku z tym wydzielono wśród nich warstwy, zaliczając 

do nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. 

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

ustalono na podstawie badań makroskopowych, sondowań i doświadczeń 

własnych zgodnie z normą PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne.  

Wartości wyprowadzone parametrów geotechnicznych wydzielonych 

warstw podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3. 

 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa geotechniczna Ia 

• to piaski drobne (FSa) w stanie luźnym i bardzo luźnym, 

wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono                         

w wysokości ID(sr) = 0,15 

 

Warstwa geotechniczna Ib 

• to piaski drobne (FSa) w stanie średnio-zagęszczonym do 

luźnego, wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono 

w wysokości ID(sr) = 0,35 

 

Od powierzchni terenu zalega warstwa gleby (piasków drobnych 

humusowych) o miąższości 0,3 ÷ 0,4 m. 
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5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE. 

5.1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu 

występują średnio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw 

geotechnicznych Ia i Ib są nośne dla tego typu inwestycji. 

 

5.2. W istniejących warunkach gruntowo-wodnych proponuje się usunięcie 

warstwy gleby o miąższości 0,3 ÷ 0,4 m, dogęszczenie podłoża 

gruntowego do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60, a następnie wykonanie 

warstw podbudowy i nawierzchni boisk zgodnie z projektem.  

 

5.3. Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 

„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205. 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczeń 

1998 r. 

 

5.4. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości    

1,3 ÷ 2,1 m p.p.t., co odpowiada rzędnym H = 0,09 ÷ 0,28 m n.p.m. 

Podany w opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu 

badań i może ulegać dużym wahaniom (±1,0 m) w zależności od pory 

roku, intensywności opadów atmosferycznych oraz stanu wody w rzece 

Wiśle.  

 

5.5. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań 

wynosi hz = 1,0 m. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Marcin Bohdziewicz 
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 Temat: Gdańsk – ul. Świbnieńska  
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