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Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzqgdu zawodowego zostaty dotgczone

do projektu Zagospodarowania Terenu.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3-9
e Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
e Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci i kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do witasciwej izby
samorzadu zawodowego

|. Czes$¢ opisowa architektura
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1. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu- architektura

Rys 1.  Orientacja 1:10000
D-02.  Plan sytuacyjny 1:500
D-03.  Przekrdj konstrukcyjny 1:50

D-04 Schemat zjazdu 1:200
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20.ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz.1332)

INWESTOR: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11

OBIEKT TEREN PRZY UL. §WIBNIENSKIEJ, WYSPA SOBIESZEWSKA
dz. nr 228, 230, 546 - obreb 142, Gdansk

DATA Grudzien2020r.

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pod nazwa:
Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw- ETAP |
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. tukasz Dawidowski
(upr. POM/0338/PBD/18)

Sprawdzajacy branzy drogowe;j:
mgr inz. Marian Werner
(upr. 682/Gd/82)
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POMORIKA OKREGOWA

IZ84 INIYMIERCAW SLIDOWRHICTIAN ) .
BA-36% Gdafdk, &l Rrecrypespaliy 4155 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

il 5B 324-B9-77, Fax 58 301-44-98
il

sym, akt. 43 POM/OKE 17
DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2004 r. o samorzqdach zawodowych
architektdw craz inZynieriw budownictwa (1. j. De U 2 2016 . poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. D L.
£ 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10§ § 13 ust, 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwajo
z dniz 1] wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkcii techmicznych w budownictwic (D=, 1.
£ 2014 r. pox 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1. j. Dz U. 2 2018 1., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki
w ukresie przygolowania zawodowego oraz po zloZeniv egraminu na uprawnienia budowlans

2 wiynikiem poxytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Fan Eukasz Jan Dawidowski
magister inynier budowniciwa
urodzony dnia 29081984 r, w Gdyni

olrEymfe

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0338/PBD/18

de projektowania bez ograniczei
w specjalnosei intynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglpdnieniem w catodel fadania strony, na podétawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocie decyaii,
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Pan Pukasz Jan Dawidowski upowainiony jest:

L. Na pedstawie art. 12 ust.] pkt 1 { art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (L. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze 2m.), w specjalnosct inzynieryjnej drogowej, bez ograniczes do:

4) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 101 § 13 wst, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrokiury i Rozwoju z dnia
11 wrzefnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniaja do ;

- sporzgdzania projektu ragospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejerych uprawnien,

- projekiowania obiektu budowlanego zwiszanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumienin przepisdw o drogach publicznveh, z wylaczeniem drogowych
obiektbéw inzynierskich opricz przepusidow;

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenyeh oraz przepust.

Powczenis
Od decyxii ninisjseel sfuky odwolanie do Kmiowej Komisji Kwalifikscyjne] Polskigj Izby Iniynicrdw Budowniciwa
w Warezawie, za pofrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikscyme) Pamorzkie] Okregowej Izby Indynientw Budownictwn
w Gidansku, wterminie 14 dni od doi jef dorgezenia,
Foodnbe 2 trédeig arl. 12 7a ustowy Kodeks postépowania administracyinego (tj. Dz U, 2 2008 r. poz. 2096 z& zm.};
§ 1. W trakeie hiegu terminu do wnicsicnia odwolania sirens made sree g prawe do wnicsienta odwolania wobec erganu
siministracil publicene], krdry wiedal decyzje.
§ 2 Z dnlem dorgezenia organowi sdminisiracil publicenej ofwiadezenin ¢ zroscaeniu sip prawa do wnicsicnin odwolania
precz astntnia o8 stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawnmocna.
W preypadke Hodenia przez strong oSwisderenia o 2reecrenin sie prawa do odwotania od decyzjl {okredionege w § 2) sronde
nic preystugle prawa do odwolania she ani skargl do sydu sdministracyinegn,

Sklad orzchajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWQODNICZACY
Okrggowe] il K“‘allﬂi:;lfﬂne_]

dr ind. Wetolowski

TASTEPCA FﬂEWﬂDN[mc’EGﬂ
Orgpowe) Komis yinej

mgr ink i Malinewski

CEZLONEK
i5ji Kwalilikscyjng

hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otreymujg:

1.Pan Eukasz Jan Dawidowski

B-280 Cidlarsk, ul. Karola Szymanowskieno [B/28
2 Okrggown Radn Tzby

3. Cidwny Inspektor Madoore Bedowlansgo

4.afs
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Zaswiadczenie

o nuEmerze werytikacyiym:
POM-4VT-RRD-7MN5 *

Pan tukasz lan Dawidowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/19

adres zamieszkania ul. K_Szymanowskiego 18/28, B0-280 Gdansk

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2020-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowaj Izby Infynierow Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 wust 2 ustawy z dniz LB wrzesnia 200 r. o podpisie slektroricznym (D2 U, 2004 Mr 130 poz. 1430 dere w postaci
elekironiczre] opstrzone oezpieczrym podpizem elektronicznym weryfitowanym przy pomocy waineso Pwakifikowenego oertpfikatu sy
rin ine pod wIgle skutkOw orawnych doliumentom opstrzonym podpisami wininareczrymi.|

® Weryfikacs poprewnosci danych w ninisjszym zaswiadoreniv moine sorawdzic 8 pomocy numeny wengfiksoyjragn Tafwisdcz=nia na
stronie FPoiskiej tzby indynierdw Budownictwa www_piEo.org pl iub kontaktujsc sie @ biurem winftiee] Okregowe] 2oy Indyréertw
Eudownichwa.

=
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INZYNIEROW

gl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WLP-UMA-BG7 *

Pan Marian Werner o numerze ewidencyjnym POM/BD/5201/01

adres zamieszkania ul.Krzywa 9, 80-553 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
a. Umowa z Inwestorem nr 171/2020-BZP-PU.511.74.2020/PM/071 z dn.03.07.2020r
b. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP] nr 2402 Wyspa Sobieszewska - przyjetego
uchwatg Rady Miasta Gdariska nr XV483/1999 z dn. 28.10.1999 .
c. Uchwata o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu Zutaw Gdanskich /Dz. Urz. Woj. Gdarskiego nr 27, poz.
139z 1994.
d. Uchwata o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej /Dz. Urz. Woj. Gdanskiego nr 27,
poz. 139 z 1994.
e. Decyzja o utworzeniu obszaru Natura 2000 — OSO Ujscie Wisty PLB220004

oraz obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego w tym:
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz.1333.),
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [WT] (Dz.U. z 2019, p0z.1065 z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U z 2020, poz.1609).
4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia29.01.2016 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
5. Ustawa Prawo wodne z 20.07.2017r. (Dz.U. z 2027, poz.1566).
6. Rozporzadzenie Ministra gospodarki morskiej i zeglugi Srédlgdowej oraz Ministra inwestycji i rozwoju z dnia 24

stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan oraz warunkéw dla planowanej zabudowy oraz planowanego
zagospodarowania terendw potozonych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania
(Dz.U. z 2019 poz. 244).

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

1. Mapa do celéw projektowych opracowania przez uprawnionego geodete Dariusza Balasa, wrzesient 2020.
2. Opinia geotechniczna dla projektu zagospodarowania terenu rekreacji i sportu z placem zabaw przy ul.
Swibnieriskiej w Gdarisku, oprac. przez mgr inz. Marcina Bohdziewicza, wrzesier 2020.

3. Operat wodnoprawny na zlokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow

budowlanych t.j. zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw dla Gminy Miasta Gdanska w dzielnicy
Wyspa Sobieszewska, obreb Swibno, rejon ulic Swibnieriska i Boguckiego, oprac. przez mgr inz. Jarostawa Stariczyka,
wrzesien 2020.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego branzy drogowe;j - zjazdow dla terenu rekreacyjnego
obejmujgcego: boisko do gry w pitke nozng wraz z zapleczem, boisko do gry w siatkéwke, punkt widokowy, amfiteatr,
plac zabaw, sciezki i elementy matej architektury oraz miejsca postojowe na terenie dziatek nr: 228, 230 - obreb 142,
Gdansk. Dodatkowo projekt obejmuje dwa zjazdy techniczne z ulicy M. Boguckiego (dz. nr 546 obreb 142).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym planuje sie realizacje inwestycji to obszar o pow.™ 1,9 ha potozony pomiedzy przekopem Wisty i watem
przeciwpowodziowym na ktérym zlokalizowana jest ulica Swibnieriska. Od strony zachodniej teren graniczy z ulica
Swibnieriska, od pétnocy z ulica M. Boguckiego, od wschodu z kanatem Wisty i od potudnia z tgkami. Dojazd do terenu
mozliwy jest od ulicy Boguckiego. Teren jest niezabudowany, pokryty trawg i posiada niewielki spadek w kierunku
kanatu. Przy ul. Boguckiego znajduje sie kepa drzew..

Teren znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich a takze na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzg, teren jest w zarzgdzany przez Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Infrastruktura

Na terenie opracowania znajduje sie kabel oswietleniowy i stupy oswietleniowe, a wzdtuz ulicy Boguckiego biegnie
wodociag i kabel teletechniczny. Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej infrastrukturze.

4. Istniejgce warunki gruntowo-wodne

W podtozu istniejg srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje
na gtebokosci 1,3-2,1 m p.p.t. Poziom wdd gruntowych mierzony byt we wrzesniu i moze ulegaé¢ duzym wahaniom (+/-
1m) sezonowym w zaleznosci od opaddw atmosferycznych i stanu wody w kanale Wisty.

Geotechniczne warunki posadowienia: projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.
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5. Whioski z operatu wodno-prawnego

Znaczna cze$¢ inwestycji znajdowac sie bedzie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, ktdrej szacowany
maksymalny poziom wody, przy przyjetym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo wodne,
prawdopodobiestwem wystgpienia raz na 100 lat tj. 1% wynosi¢ moze 4,13 m npm.

Projektowane boiska oraz sciezki znajdujg sie czesSciowo w pasie ochronnym watu przeciwpowodziowego, to jest w
odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu.

Projektowana zabudowa nie wptynie na plany gospodarki wodnej obowigzujace na tym terenie, nie bedzie mie¢ wptywu
na jakos$¢ wéd. Rowniez wptyw na ochrone przyrody, ze wzgledu na potozenie w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
Swibna i ruchliwych drég bedzie minimalny.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na unikalne potozenie terenu oraz zakazy i wytyczne zawarte w MPZP, projektuje sie zagospodarowanie w
sposéb stanowigcy jak najmniejszg ingerencje w naturalny krajobraz, nie powodujac uszkodzen terenu pasa ochronnego
watu przeciwpowodziowego.

6.1 Gtoéwna o$ komunikacyjna, dojécia i dojazdy.

Dziatki nr 228 i 230 majg potgczenie jedynie z ul. Boguckiego i od tej ulicy projektuje sie dwa dojazdy techniczne (do
sceny amfiteatru i do zaplecza boisk) oraz dwa dojscia piesze. Gtoéwne Sciezki poprowadzono po $ladach ciggdéw pieszych
biegnacych z ul. Swibnierskiej. Istniejgce potaczenia z ul. Swibnieriskg do punktéw wigczenia w projektowane $ciezki
pozostang w formie obecne;j.

Wzdtuz ul. Boguckiego zaprojektowano rowniez 2 stojaki na 10 rowerdw kazdy oraz zatoczke techniczna.

6.2 Projektowane zjazdy

Ze wzgledu na charakterystyke projektowanego zagospodarowania terenu wystepuje koniecznos¢ wykonania zjazdéw
technicznych dla obstugi i utrzymania terenu objetego opracowaniem.

projekt przewiduje wykonanie dwdch zjazddw technicznych, zgodnie z obowigzujgcymi standardami dla Miasta Gdanska.
Projektowane zjazdy przecinajg istniejgcg droge rowerowa i chodnik, zgodnie z wymaganiami w miejscu lokalizacji zjazdu
nalezy zachowad ciggtos¢ nawierzchni, szerokosci i niwelety zaréwno drogi rowerowej jak i chodnika. W tym celu
wykonano odgiecie trasy istniejgcych ciggdw, co pozwolito na zaprojektowanie najazdu.

Szeroko$¢ zjazdédw wynosi 3.6m, wartos¢ tukéw poziomych zjazdu to 3m,

6.2.1  Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdow

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e Betonowa kostka brukowa, fazowana, koloru szarego o wymiarach 10 x 20 cm o grubosci 8cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,

*  Mieszanka mineralna niezwigzana KtSM 0/31,5 o grubosci 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej:

e Betonowa kostka brukowa, niefazowana, koloru czerwonego o wymiarach 10 x 20 cm o grubosci 8cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,

*  Mieszanka mineralna niezwigzana KtSM 0/31,5 o grubosci 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej:

e Kostka kamienna — granitowa 9/11,

*  Warstwa betonu C8/10 o grubosci minimum 4 cm,

*  Mieszanka mineralna niezwigzana KtSM 0/31,5 o grubosci 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

e Betonowa kostka brukowa, fazowana, koloru grafitowego o wymiarach 10 x 20 cm o grubosci 8cm,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm,

*  Mieszanka mineralna niezwigzana KtSM 0/31,5 o grubosci 35 cm.
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6.2.2 Projektowane nawierzchnie dojs¢, dojazdow i placow

ZJAZDY TECHNICZNE Z UL. BOGUCKIEGO

Projektuje sie 2 zjazdy o szerokosci 360cm +pobocza o szer. 45cm, tgczna szerokos¢ kazdego zjazdu to 450cm.
Planuje sie zachowanie istn. sciezki rowerowej, przebudowe chodnika i obnizenie kraweznika.

CIAGI PIESZO-JEZDNE

Projektuje sie 2 ciagi pieszo-jezdne o szer. 360cm pokryte nawierzchnig zwirowa z podbudowg dostosowang do
samochodéw ciezarowych ( transport sceny, toalet TOI TOI), potaczone zjazdami technicznymi z ul. Boguckiego.
SCIEZKI PIESZE

Projektuje sie zwirowe Sciezki piesze o zréznicowanej szerokosci: 3m — dojscia do boisk, 1,5m- wokét placu zabaw.
MIEJSCA POSTOJOWE | PLAC POD LOKALIZACJE KONTENEROW

Wykoriczone azurowymi ptytami betonowymi.

STOJAKI NA ROWERY

Nawierzchnia zwirowa

PLAC POD SCENE MOBILNA

Wyrdwnana nawierzchnia trawiasta — wykonana wg technologii boiska do pitki noznej.

6.2.7 Projektowana zielen

Zgodnie z zapisem karty terenu nr 197 mozliwe do wprowadzenia sg zakrzaczenia o funkcji hydrostatycznej, ekologicznej
i krajobrazowej. Nawigzujgc do zapisu planu projektuje sie niewielkie enklawy nowej zieleni w postaci 3 kwietnikow w
czesci potnocnej terenu oraz zielen izolacyjng przy Sciezce komunikacyjnej i kontenerach z szatnig i wc w postaci
zywoptotow, krzewdw i traw ozdobnych.

6.2.8 Projektowane instalacje

Instalacja wodna - nie projektuje sie.

Instalacja elektryczna — nie projektuje sie. Zasilanie oswietlenia i nagtosnienia sceny oraz boisk bedzie sie odbywato z
istniejgcych na terenie skrzynek elektrycznych.

7. Dane i informacje dodatkowe, zgodnie z §14.5 przepisu [3]

7.1 Ograniczenia wynikajace z zapiséw MPZT [ wymienionego w pkt. b. podstawy opracowania)

7.1.1 __ Teren oznaczony na rysunku MPZP jako 197-62

Tereny oznaczone symbolem 62 to ,,...zielone tereny rekreacyjne” na ktorych ,, dopuszcza sie funkcje zwiqzane z obstugq
uzytkownikow jak np. wypozyczalnie sprzetu turystycznego, rowerow, mata gastronomia, szalety, obstuga turystyczna,
mata architekture, dziatalnos¢ handlowa i gastronomiczna z obiektow niewymagajgcych zgody na budowe jak np.
sprzedaz z pojazdéw mechanicznych lub przenosnych straganow rozstawianych tylko na czas sprzedazy (wymagane
pozwolenie wtasciciela lub wtadajgcego terenem).”

Zgodnie z zapisem karty terenu nr 197:”

- zakaz wprowadzania elementdw i obiektow deprecjonujgcych walory krajobrazowe strefy

- ochrona zachowawcza. Utrwalenie aktualnych wtasciwosci i zapobieganie ich niszczeniu

- wzmocnienie i wprowadzenie obudowy biologicznej rzeki (zakrzaczenia o funkcji hydrostatycznej, ekologicznej i
krajobrazowej)

- wszelkie roboty budowlane przeprowadzane na terenie miedzywala przed wydaniem pozwolenia na budowe
wymagajq wydania pozwolenia wodno-prawnego”

” teren zagrozony zalewem wdd Wisty”

" mozliwos¢ wprowadzenia pojedynczych inwestycji zwigzanych z uzytkowaniem drég wodnych i waloréw
krajobrazowych strefy. Wykluczona zabudowa stata, sktadowanie materiatow, zmiana konfiguracji terenu, nasadzanie
drzew.

- dopuszcza sie realizacje obiektow i urzqdzen niezbednych dla regulacji stosunkow wodnych”

Projektowane boiska i elementy matej architektury spetniajg ww warunki, a prace budowlane bedg zgodne z
pozwoleniem wodno-prawnym.

7.1.2  Terenioznaczony na rysunku MPZP jako 221-83

Tereny oznaczone nr 83 to drogi i ulice gtdwne. Zgodnie z zapisem karty terenu 221-83:,, ul. M. Boguckiego G % (droga
wojewddzka 501). Minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajqgcych to 15m, jezdnia — 7m, sciezka rowerowa — 3m,
chodnik — 2m. Ograniczenie wjazdow bocznych obstugujgcych tereny przylegte (max. co 100m — do 150m). Parkowanie
tylko w zatokach postojowych. Zachowac istniejgcy drzewostan.

Zasady uzytkowania tymczasowego: do czasu realizacji nowej przeprawy mostowej dopuszcza sie lokalizacje ustug przy
przeprawie promowej.”
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7.2

Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Teren bedzie dostepny dla niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym dla oséb
starszych. Dostepnos$¢ zostanie zapewniona poprzez:

brak schoddw i barier uniemozliwiajacych niepetnosprawnym dostep do wszystkich projektowanych obiektow.
Uwagi

Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania pasa drogowego.

Szczegdty wykonywania robét, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac jako
czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce.

W przypadku wystgpienia w obrebie robdt ziemnych korzeni wczesniej Scietych drzew nalezy jg usungé i zasypaé
doty po wykopanych pniach.

Szerokosci wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy dowigzaé do stanu istniejgcego.

Z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy na
biezgco wraz z postepem prac weryfikowac rzedne wysokosciowe projektowanych nawierzchni.

Szczegdtowy zakres regulacji wysokosciowych istniejgcych nawierzchni bedzie wynikaé z dowigzania
sytuacyjnego i wysokosciowego, wykonawca ma obowigzek wykonac regulacje wysokosciowa w zakresie
niezbednym do prawidtowego korzystania z przestrzeni publicznej.

Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegajgce demontazy
czy rozbidrce z uwagi na przebudowe infrastruktury technicznej poza obrebem jezdni, np. chodniki
powierzchnie trawiaste itp.

Prace ziemne w obrebie sieci prowadzi¢ wytaczenie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykonaé przekopy prébne nad sieciami
celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej,

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek przeprowadzic¢ wizje lokalng na etapie postepowania
przetargowego.

Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacja projektowa na etapie
postepowania przetargowego.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét budowlanych istniejgcych sieci, za ich naprawe odpowiada
wykonawca robdt budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych ma obowigzek zapoznad sie z wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

mgr inz. tukasz Dawidowski
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Rysunek nr 1 ORIENTACJA
skala 1:10 000
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