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1 WSTEP

1.1 Dane inwestyciji

Nazwa inwestyciji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI | SPORTU Z PLACEM ZABAW- ETAP |

Lokalizacja : TEREN PRZY UL. SWIBNIENSKIEJ, WYSPA SOBIESZEWSKA
dz. nr 228, 230, 546- obreb 142, Gdansk
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru
urzgdzehn matej architektury realizowanych w ramach zadania zagospodarowania terenu
rekreaciji i sportu.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.

Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcqg montazu urzgdzen zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i rysunkami, nalezy rozumieé¢ i stosowac¢ wraz z Ogdolnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.1 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST.1 — Roboty ziemne

SST.2 — Nawierzchnie

SST.3- Nasadzenia zieleni

SST.4- Boiska do gry w pitke nozng i w siatkdwke

SST.5 - Mata architektura

1.4 Wyszczegodlnienie robét objetych niniejszqg specyfikacjq

1.4.1 urzgdzenia placu zabaw

1.4.2 drobne elementy matej architektury: tawki, altany piknikowe, hamaki, kosze na $mieci,
grill betonowy wraz z koszem na popidt,

1.4.3 kontenery szatniowe, wc typu TOI

2 PLAC ZABAW - OPIS URZADZEN

2.1 Ogdlne wymagania dla wykonania i montazu urzqdzen zabawowych:

a) posiada minimum 60 miesieczny okres gwarancji;

b) powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdw,

c) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczehstwa
okre$lonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

d) powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowania

bezpiecznych stref, okre$lonych w dokumentacji dotyczgcej utworzenia placu zabaw.

Urzgdzenia zabawowe przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg byé
fabrycznie nowe i posiadac certyfikaty wydane przez akredytowanq jednostke certyfikujgcg
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii. Certyfikaty nalezy dotgczyé do
oferty wraz z kartami katalogowymi proponowanych urzgdzen.
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Wykonawca wykonujgcy roboty winien posiadac stosowne uprawnienia do ich wykonywania
fi. w przypadku urzqgdzen zabawowych wykonawca winien posiada¢ autoryzacje
producenta na montaz przedmiotowych elementéw lub tez wykona¢ montaz za pomocg
autoryzowanej grupy montazowej producenta. Dokument spetnicjgcy ww. wymodg
Wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi przed podpisaniem umowy.

Wykonawca winien przedstawi¢ w ofercie:

1. Szczegdtowq karte techniczng urzgdzenia (karta winna zawieraé informacje na
temat: technologii wykonania, wielkosci, funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urzgdzenia).

2. Koncepcje zagospodarowania ferenu uwzgledniajgcg ewentualne proponowane
zmiany w celu wykazania, iz montaz oferowanego elementu nie zmieni zatozen Inwestora ani
nie spowoduje jego istotnej zmiany np. poprzez zmiane wielkosci stref, nie spowoduje
nachodzenia sie stref itp.

3. Aktualny certyfikat zawierajgcy nazwe, kod oraz nazwe producenta oferowanego
urzqgdzenia wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcqg, potwierdzajgce jego
zgodnos¢ z aktualng normg PN-EN, ktéry nalezy dostarczyé razem z ofertq wraz z autoryzacjg
ich producenta na wykonanie przedmiotowego zadania.

4. Autoryzacje producenta urzgdzenia na udzielong minimum 60-miesieczng gwarancje

wydang do urzgdzenia wchodzgcego w zakres dostawy przy redlizacji przedmiotowego
zadania.

Rownowaznos¢ w szczegdlnosci zagwarantowac ma:

- redlizacje robdt w zgodzie z zatozeniami projektu i zgodnie z zapotrzebowaniem
administratora obiektu;

- bezpieczenstwo uzytkownikdw (aktualny certyfikat);

- zapewnic¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.

Réwnowaznos$¢ zostanie sprawdzona przez Zamawigjgcego z okresleniem wymogdw
spetnia/nie spetnia.

Dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzgdzen zabawowych od planowanych rozwigzan,
jednak mieszczgce sie w granicach odchylenia +/-3% wzgledem urzqdzeh projektowanych -
dtugosc / szerokose/ wysokose/ HIC - przy czym:

- oferowane elementy nie mogg powodowac istotnych zmian w zatozeniach projektu,
tj. nachodzenia sie stref bezpieczehstwa;

- oferowane elementy nie mogqg powodowad istotnych zmian w koncepciji
administratora, tj. zmiana konfiguracii zestawdw zabawowych w taki sposéb, aby ziezdzalnie
ukierunkowane byty na strone potudniowq lub zaburzenie podziatu stref wg funkcji;

- oferowane elementy nie mogg powodowacd istotnych zmian w koncepcji, tj. zmiana
obrysu strefy ogdinej i podtoza bezpiecznego wzgledem projektowanego placu zabaw.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg
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wymaganiom okreSlonym przez Zamawigjgcego, zamawiajgcy moze zgdadé na kazdym
etapie postepowania :

a) prébek, opisdw, opisdw szczegdtowych i renderdw oferowanych produktdw;
b) zaswiadczenia niezaleznego podmiotu akredytowanego uprawnionego do kontroli

jakosci potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg aktualnie obowigzujgcej
normie;

2.2 Zestaw wielofukcyjny ,statek”

Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac¢ ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenie oferowane winno zawierac

minimalng okre$long we wniosku i projekcie ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, 1j.:
1. Zjezdzalnia ze stali kwasoodpornej — 1szt.,

Wieza bez dachu z podestem-1szt.

Trap wejsciowy — 1 szt.

Schody drewniane — 1 szf.

Dziéb statku — 1 szt.

Maszt — 1 szt.

Koto sterowe — 1 szt.

Piaskownica - 1 szt.

Stup — 14 szt.

00N AW

Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 3,86x3,95m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,16 m
Wymagana przestrzen minimalna:  7,0x 7,37 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 51,59 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,56 m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: drewno- robinia akacjowa, fi.20 mm
Kotwy: stal cynkowana

Elementy potaciowe: ptyty HPL, gr. min. 15 mm

Podesty: drewno- robinia akacjowa

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Slizg zjezdzalni: stal nierdzewna
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Scianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do
materiatu z recyklingu

Tunel: rura PVC, mocowana do ptyt HPL

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki, gr. min. 16 mm

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

2.3 Stupki do balansowania

Elementy sktadowe:
. Stupki — 10 szt.

. Daszki gumowe — 10szt - b4 ‘ l' Ty =
Materiaty:

U Drewno konstrukcyjne - robinia akacjowa, fi 90mm, naturalna.

J Daszki gumowe naklejane i dodatkowo przykrecane do drewna.

Stupki drewniane, wykonhczone gumowq stopkg.
Wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 168 cm, dtugos$¢ — 170 cm, max wysokos¢ — 39 cm. Strefa
bezpieczenstwa 505 x 467 cm
Urzgdzenie nie wymaga nawierzchni bezpieczne;.
Stupki kotwione na kotwy ze stali ocynkowane] do fundamentéw betonowych z betonu
C16/25, o wym: fi.40x30cm, posadowionych na gtebokosci 60cm.

2.4 Zestaw wspinaczkowy ,,maszt”

Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikdw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenie oferowane winno zawierac

minimalng okre$long we wniosku i projekcie ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, 1j.:
1. Siatka wspinaczkowa pochyta- 1 szt.
2. Drabinka linowa z plastikowymi szczeblami — 1 szt.
3. Balkonik — 1 szt.
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4, Maszt -1 szt.
5. Stup -5zt

Materiaty:

¢ Drewno konstrukcyjne- robinia akacjowa, naturalna, profil fi 20mm.

« Zagiel i podtoga balkonu wykonane ze skleiki wodoodpornej/ alternatywnie HPL z
zabezpieczonymi

krawedziami.

* Lina utatwiagjgca wejscie jest ling polietylenowq, zbrojong.

« Siatka wspinaczkowa pionowa wykonana z liny zbrojone;.

e Balkon i podpory wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo.

* Flaga wykonana z HPL.

* Wszystkie potgczenia zamaskowane zostaty zaslepkami w celu zabezpieczenia przed

odkreceniem lub uszkodzeniem.

Kolorystyka: drewno natfuralne, kol. jasnoniebieski RAL5024, biaty RAL 9001 i bezowy RAL 7044,
Belka pozioma: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor
bezowy RAL 7044.

Element wspinaczkowy: liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, o $rednicy min.1é6mm,
min. ilo$¢ splotéw — 6.

Przyktadowe wymiary urzgdzenia: szeroko$¢ — 150 cm, dtugos$¢ — 394 cm,  wysokos$¢ — 366
cm. Wysoko$¢ swobodnego upadku — 180 cm.

Strefa  bezpieczenstwa 730 x 451 cm. Nawierzchnia bezpieczna - piaskowa. Stupki
konstrukcyjne kotwione na kotwy systemowe ze stali
ocynkowanej do fundamentéw betonowych z betonu C16/25,
o wym: ok. fi.60cm, h=40cm, posadowionych na gtebokosci
70cm.

2.5 Trampolina ziemna

Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikdw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac¢ iloéci zaprojektowanych;

b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenie oferowane winno spetniaé
minimalne warunki okre$lone w projekcie, tj.:

1. Trampolina okrggta o powierzchni do skakania min. 157 cm - 1 kpl.
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Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary zewnetrzne urzgdzenia: @ 2,28m

Wysoko$¢ urzgdzenia nad ziemig :  0,00m

Wymagana przestrzeh minimalna: @ 5,57m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  24,30m?

Wysoko$¢ swobodnego upadku (z wybicia skoku): 0,90m

Technologia:
Konstrukcja: blachy ocynkowane ogniowo, tgczone za pomocq srub
Blachy: wykrawane maszynami sterowanymi numerycznie CNC na zimno

Goérna pokrywa: podtrzymywana przez pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo. Zalana gumg EPDM o grubosci 25 do 30 mm. Materiat wylewany i bezposrednio
klejony na catej powierzchni gérnej pokrywy.

Mata skokowa: mata o podwyzszonej wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentdw, z
tworzywa sztucznego PA6. Kazdy segment maty do skakania o dtugosci 110 mm i szerokosci
25 mm, zawieszony na nierdzewnych linach o $rednicy 5 mm, rozmieszczonych co 10 cm.

Sprezyny: ocynkowane ogniowo o dtugosci 165 mm i Srednicy 24 mm. Wykonane z drutu o
Srednicy min. 3,2 mm. Wytrzymato$¢ kazdej sprezyny min. 550 N. Zawieszone na profilu
stalowym, otworowym w ksztatcie ceownika i grubosci scianki 4 mm. Minimum 15 sprezyn na
dtugosci 1 metra biezgcego maty skokowe.

Minimalna wytrzymatos¢ — 100kg

Konstrukcja trampoliny: modutowa
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2.6 Hustawka podwéjna mix +hustawka ,bocianie gniazdo”
Hustawka podwdjna mix
Kryterium funkcjonalnosci:
a) z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenie oferowane winno zawierad

minimalng okreslong we wniosku i projekcie ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, 1j.:

1. Konstrukcja no$na - 1 kpl.
2. Siedzisko koszykowe - 1 szt.
3. Siedzisko deseczka - 1 szt.

Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 3,79x1,89m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,35m
Wymagana przestrzenh minimalna; 3,17 x 7,50m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  25,90m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,36 m

Technologia:
9
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Nogi konstrukcyjne: drewno- robinia akacjowa
Belka pozioma: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Siedziska: wykonane z konstrukciji stalowej, powlekanej gumag
tancuch: nierdzewny, kalibrowany
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

.H

= \

Hustawka Bocianie Gniazdo

Kryterium funkcjonalnosci:

a) Zz uwagi na liczbe uzytkownikdw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadacd ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenie oferowane winno zawierac

minimalng okre$long we wniosku i projekcie ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, 1j.:

1. Konstrukcja nosna - 1 kpl.
2. Siedzisko “gniazdo” - 1 szt.

Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 3,79x1,89m
Wysoko$¢ urzgdzenia: 2,35m
Wymagana przestrzenh minimalna: 2,19 x 7,50m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  25,90m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,36 m

Technologia:

Nogi konstrukcyjne: drewno- robinia akacjowa
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Belka pozioma: stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor szary
Siedzisko: liny polipropylenowe,na oplocie stalowym, gr. min 16 mm
tancuch: nierdzewny, kalibrowany

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

2.7 Tablica z regulaminem

Kryterium funkcjonalnosci:

a) Zz uwagi na liczbe uzytkownikdw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzqgdzenie oferowane winno zawierad

minimalng okreslong we wniosku i projekcie ilos¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, 1j.:
1. Regulamin - 1 kpl.

Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 0,09m x 0,56m

Wysoko$¢ urzgdzenia: ~2,0Im

Technologia:

Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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3. POZOSTALE URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY - OPIS URZADZEN

3.1 Hamaki
Hamaki podwdjne i potrdjne

Elementy skiadowe
o Stupy o przekroju 200- 250mm
e Siatki z mocowaniami

Materiaty

Drewno konstrukcyjne —robinia akacjowa zabezpieczona impregnatem
Listwa hamaka wykonana z drewna debowego

Siatki wykonane z liny bezrdzeniowej polipropylenowej o srednicy 16mm
Okucia ze stali nierdzewnej

3.2 Altana piknikowo-rekreacyjna - element przyktadowy

Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikdw ilos¢ oferowanych rozwigzan sktadowych winna
odpowiadac ilosci zaprojektowanych;
b) Z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzqgdzenie oferowane winno zawierad

minimalng okre$long we wniosku i projekcie ilo$¢ i rodzaj elementdw funkcjonalnych, tj.:

1. tawka z oparciem - 2 szt.
2. Stot piknikowy - 1 szt.
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Urzgdzenie o wymiarach +/- 3%:

Wymiary urzgdzenia: 3,10 x3,10m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~2,80m
Wymagana przestrzerh minimalna: 3,10 x 3,10 m

Technologia:

Konstrukcja: stalowo-drewniana

Podest: deski kompozytowe

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne

3.3 Grill, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tawki
Grill, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tawki — produkty katalogowe, typowe.
Szczegdtowy opis elementdw w projekcie technicznym.
Elementy ustawi¢ na podtozu utwardzonym — zgodnie z projektem technicznym.
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