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WSTEP

1.1 Dane inwestycji

1.5

Nazwa inwestyciji

LAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI'| SPORTU Z PLACEM ZABAW- ETAP |

Lokalizacja : TEREN PRZY UL. SWIBNIENSKIEJ, WYSPA SOBIESZEWSKA
dz. nr 228, 230, 546- obreb 142, Gdanhsk
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych i przygotowawczych zwigzanych z realizacjg inwestyciji.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2 i wyszczegdlnionych w punkcie 1.4.
Niniejszg Szczegdtowq Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ziemnych
oraz robdt przygotowawczych zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i rysunkami, nalezy
rozumiec i stosowac wraz z Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi OST.010oraz z nizej
wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.1 - Roboty ziemne
SST.2 — Nawierzchnie
SST.3- Nasadzenia zieleni
SST.4- Boiska do gry w pitke nozng i w siatkdwke
SST.5 - Mata architektura

1.4 Zakres rob o6t objetych Specyfikacjami Technicznymi
Roboty przygotowawcze
e wyznaczenie terenu pod budowe elementéw zagospodarowania
o zabezpieczenie zieleni
e zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia budowy
Do podstawowych prac przygotowawczych na terenie budowy nalezq:
e wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie,
¢ wykonanie ogrodzenia placu budowy

e zagospodarowanie terenu budowy wraz z ustawieniem tymczasowych obiektdw —
wg. zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu
Budowy.

e wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy —
zapewnienie korzystania z prgdu elektrycznego niezbednego do wykonania robdt
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy. Rozprowadzenie po
placu budowy instalacji wodociggowej na potrzeby robdt budowlanych.

e Inne prace iroboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie
Lagospodarowania Terenu Budowy.

Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy obejmujaq:
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- niwelacje terenu pod nawierzchnie placu zabaw, ciggdw komunikacyjnych, boisk.
Niwelacja terenu pod amfiteatr nastqpi przy uzyciu warstw humusu i ziemi zebranych z
boisk i innych elementéw zagospodarowania.

- wytyczenie ogrodzenia placu zabaw oraz obrzezy boisk i pozostatych elementéw.
- wykonanie wykopdw pod fundamenty elementdw matej architektury.

Zakres czynnosci obejmuje:

e zdjecie warstwy humusu (do pdzniejszego wykorzystania),
e korytowanie gruntu pod projektowane nawierzchnie

e oczyszczanie dna wykopdw,

e zasypanie wykopdw z ubijaniem warstw pod nawierzchnie
e Cze$¢ ziemi z wykopdw nalezy wykorzystac¢ na miejscu do wykonania taraséw

amfiteatru.

Szczegdtowy zakres robdt okresla projekt Architektura — Projekt Techniczny.

2  MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.01 - p. 2.1. ,,Wymagania ogdine”.

Stosowane materiaty

grunt pochodzqgcy z wykopu
pospodtka zwirowo — piaskowa.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

OST.B.01.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyska¢ akceptacie Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ z wymogami OST.B.01.00. i z technologig okreslong Dokumentacjg
Projektowq do wykonania zakresu robét objetych niniejszg specyfikacjg narzuca

posiadanie nastepujgcego sprzetu:

e taczki
e kilofy
e topaty

e elekironarzedzia pomocnicze

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej

OST.B.01.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptynqg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatéw.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwoérce. Zgodnosc z wymogami OST.B.01.00. i z technologiq okreslong Dokumentacjg
Projektowq do wykonania zakresu robét objetych niniejszg specyfikacjg wymaga
zastosowania nastepujgcych srodkdw transportu:

e samochdd skrzyniowy
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5 WYKONANIE ROBOT

Przy realizacji robdt Wykonawca moze zatrudni¢ wytgcznie w wykwalifikowanych i
rzetelnych fachowcoédw wraz z niezbednym personelem ztozonym z robotnikéw lub
pomocnikdw, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny
sposdb.

Wykonanie robét przygotowawczych

Przed przystgpienie do robdét ziemnych Wykonawca przejmuje podstawowe punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiardw sytuacyjnychii
wysokosciowych. Przejecie punktdw pomiarowych nalezy odnotowac w Dzienniku
Budowy. Ochrona przyjetych punktdw pomiarowych nalezy do Wykonawcy.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ustawieniem tymczasowych obiektow
wykona Wykonawca na podstawie opracowanego przez Wykonawce Projekfu
Zagospodarowania Placu Budowy, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

W ramach zagospodarowania terenu budowy nalezy wykonac:

e Ogrodzenie terenu budowy o wys. nie nizszej niz 1,5m,

e Dojazd na placu budowy,

e Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych, humusu i oddzielnie wykopanej

ziemi,

Wykonawca wykona przytqcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
(energia elektryczna i woda) od punktdw poboru wskazanych przez Zamawiajgcego.
Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

e wielkosci placu budowy,

e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzeh mechanicznych,

e sprzetem z napedem elekirycznym,

Wykonanie robét ziemnych - makroniwelacja, wykopy pod fundamenty
wykonanie niwelacji terenu(doktadne wymiary wg Projektu Budowlanego), w tym:
¢ zdjecie ok. 15 cm warstwy humusu oraz pogtebienie o ok. 20-30 cm i wyrdwnanie
niwelaciji pod nawierzchnie zwirowq.
Wykopy fundamentowe w zasadzie powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robdt i szybko zlikwidowad wykopy przez ich zasypanie.
Wykopany grunt, po biezgcym sprawdzeniu jego przydatnosci, powinien by
przetransportowany na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego
zabudowaniu.
Wykonywanie wykopdw odbywac sie bedzie recznie, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych projektowanych urzgdzen.

Wykonanie robét ziemnych - zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopdw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakohczeniu i odbiorze
w nich zaprojektowanych robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu winno by¢ oczyszczone z odpaddw
materiatdw budowlanych i innych naturalnych zanieczyszczeh.

Do zasypania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roélinna, odpadki materiatdow
budowlanych itp.) jesli stwierdzono przydatnos¢ tego gruntu okreslong w Dokumentacii
Geotechnicznej.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
wartos$ci wskaznika zageszczenia (Is) 097 + 1,0.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczgce wykonywania robdt podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej OST.B.01.00.
Kontrola jakosci prowadzona jest na podstawie opracowanego ,,Planu zapewnienia jakosci'”.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Realizacja robdt musi by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich norm polskich (PN —
pkt.10.2. niniejszej specyfikaciji), przepisdw oraz ze sztukg inzynierskg.
Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych materiatdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy
zwrécié na:
sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,
zageszczenie zasypanego wykopu.
Przed i w trakcie wykonywania robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
badania i obserwacije ilustrujgce jakos¢ wykonanych robdt, a w szczegdlnosci:
poziom lustra wody gruntowej przed i w trakcie wykonywania robét
wskazniki zageszczenia gruntu nasypowego
Wykonawca zobowigzany jest do statej kontroli jakosci i zgodnosci uzywanych materiatow
oraz jakosci wykonania robét.

Tolerancje wymiarowe

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych gtebokosci niwelacii nie moze przekraczaé +/-
3cm.

7 OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robét podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej OST. 01
Jednostka obmiarowa
e dla wykopu i zasypdw — metr szeScienny (m3)
e dla zuzycia podsypek — metr szescienny (m3)

8 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacii Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogdlne”.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjami,
normami (PN) i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wykonane,
niezbedne pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki przy uwzglednieniu
dopuszczalnych toleranciji.

Jakosc¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacijqg Projektowq, Specyfikacjami
Technicznymi oraz ustaleniami, dokonanymi w tfrakcie prowadzenia robét.

Prace komisji odbioru czesciowego muszqg by¢ zakohczone protokotem, zawierajgcym
przyzwolenie do kontynuowania robét.

9  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zawartq Umowaq, rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszgcych nastgpi
ryczattem.

Normy i przepisy zwigzane.
Przepisy zwigzane zostaty wymienione w p. 10.1. Ogdinej Specyfikaciji Technicznej
Normy budowlane

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar, Cele i
stanowiska pomiarowe.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62, poz.
628).
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