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Uprawnienia budowlane
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UWAGI:

1. Warto$¢ robét powinna uwzglednia¢ roboty towarzyszace
majagce na celu dostosowanie przylegtych chodnikéw oraz
zielencow do remontowanego chodnika.

Roboty nalezy wykonac¢ z materiatéw Wykonawcy.
Roboty nalezy wykonaé z nowych materiatéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie. W tym celu Wykonawca jest
zobowigzany do przestawienia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow.
4. Miejsce taczeh z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng nalezy
uszczelni¢ masg zalewowg przeznaczong do tego typu robot.
5. Na tgczeniu réznych chodnikdéw nalezy zastostosowac skosy
min. 1:1 lub tuki o promieniu min 1,0 m
6. Schody nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiz dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, {j.:
a) Liczba stopni w biegu schodéw nie moze by¢ mniejsza niz
3 i nie wigksza niz 13; dopuszcza sie 17 stopni w
schodach jednobiegowych.
b) Wysokos¢ stopnia nie moze by¢ wieksza niz 17,5 cm, a
szerokos¢ od 30 cm do 35 cm (przyjeto 33 cm), przy czym
2 h +s =60 cm do 65 cm, gdzie h oznacza wysokos¢, a s
— szerokos¢ stopnia.
7. Regulacje armatury zeliwnej urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.

SEN

Inwestor

GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
UL. PILSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

LEGENDA
ISTNIEJACE:

- krawedz jezdni
- granice dziatek
00/00 - numery dziatek

- numery dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

- istniejgce ogrodzenie

- istniejgce ogrodzenie do likwidacji lub przestawienia
- sie¢ sanitarna (kanalizacja)

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ C.O.

- sie¢ energetyczna NN

- kablowa sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna
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PROJEKTOWANE - BRANZA DROGOWA

:I - droga dla pieszych, nawierzchnia z kostki brukowe;j
typu Holland koloru czerwonego, grubosci 6 cm

na podsypce cementowo - piaskowej -

- droga dla pieszych, nawierzchnia z ptyt ostrzeg.
koloru zéttego 35x35x5 (lub podobne)
na podsypce cementowo - piaskowej -

]

- cigg pieszo - jezdny, nawierzchnia z kostki bruk.
typu Holland koloru czerwonego, grubosci 8 cm
na podsypce cem. - piask. (konstr. wzmocniona)

- pobocza gruntowe, ziemia urodzajna z obsiewem
trawg o grubosci 10 cm -

- krawedzie - fgczenie nawierzchni elementéw uktadu
drogowego

- obrzeze betonowe 8x30x100 na podsypce
cementowo - piaskowej
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projektowa

= UL. OGRODOWA 5B /10, 05-120 LEGIONOWO

Nazwa opracowania

SZKIC ROBOCZY ZAKRESU ROBOT

Tytut opracowania

REMONT CIAGU PIESZO - JEZDNEGO PRZY ULICY WILANOWSKIEJ 8
W LEGIONOWIE NA TERENIE DZ NR 57/6, 117, 118, 119, 126 OBR. 67,
PRZY BUDYNKU BLOKU NR 505

Dz. nr ew. 57/6, 117, 118, 119, 126 obreb 0067,

—— jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo)

Branza DROGOWA

Nazwa rysunku RZUT UKLADU DROGOWEGO W TERENIE

Data opracowania 10 sierpien 2023 r. Skala 1:500 Numer rysunku 2.0
Stanowisko Imig i nazwisko Branza i numer uprawnien Podpis
Projektant inz. Andrzej Drzazgowski DU

upr. bud. MAZ/0025/Z00D/13




