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Zarzad Drog i Zieleni
80-254 Gdansk
ul. Partyzantow 36

Warunki techniczne na przebudowe/budowe nowego przylacza wodociggowego
do istniejgcego budynku na terenie dz. nr 61/122 przy ul. Elblaskiej 66 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, Zze do istniejgcego budynku na terenie dziatki
nr 61/12 doprowadzone jest przytacze wodociggowe & 100mm z wodomierzem
glownym @80mm zamontowanym w studni wodomierzowej 1 zarejestrowanym w bazie

naszej firmy na: Gdanski Zarzgd Nieruchomosci Komunalnych Samorzadowy Zaklad
Budzetowy.

Nie stawiamy sprzeciwu na przebudowe/budowe nowego przylacza wodociggowego
z whaczeniem do sieci wodociggowej &150mm zel. utozonej w ul. Elblaskiej.

Przebudowa/budowa nowego przylacza oraz ewentualna likwidacja istniejacego

przyvlacza wodociagowego oraz gniazda wodomierzowego podlega naszym
uzgodnieniom i odbiorom.

Jednoczesénie informujemy, ze z istniejacego przylacza wodociggowego zasilane sg
réwniez pozostate budynki zlokalizowane na dz. nr 61/12, ktére nalezy uwzgledni¢
podczas wykonywania prac.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa/budowa nowego przylacza prowadzié w
porozumieniu i za zgoda pozostatych uzytkownikow przytacza.

Zaznaczamy. ze Wykonawstwo 1 zwigzane z tym koszty leza po stronie Inwestora.

Odprowadzenie $ciekow pozostaje bez zmian.

Wylaczenie przytacza wody na czas wykonywania robét nalezy zleci¢ do naszej firmy

(tel. 301-30-91- sprawy techniczne) jako ustuge odplatng, wg cennika wewnetrznego
SNG.

Do przebudowy/budowy nowego przytagcza wodociggowego zastosowaé rury z PE
PN10 (o érednicy min. & 40mm) oraz zasuwe (o $rednicy min.&J 50mm) z miekkim
doszczelnieniem i teleskopowym przedtuzaczem. Przylgcze wodociggowe powinno
mie¢ zaglebienie min. 1,5m. Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadka metalows z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowe] i wodomierza.
Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie
nalezy oznakowaé tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposéb trwaty
(zalecane na stupkach ze stali ocynkowanej).

Na trasie przylagczy wod. - kan. nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych,
ani sktadowisk.
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Ponowny pobor wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku
z badania probki wody 1 zamontowaniu wodomierza. Badanie takie moze by¢ wykonane
na zlecenie np. przez Laboratorium SNG posiadajgce akredytacje PCA nr AB 216 dla
tego typu badania oraz pozwolenie Nr SE-I1-4710/19/2002 Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dla miasta Gdanska na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12).

Kazdy stosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty
w instalacjach 1 urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien
uzyska¢ zgode wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang
na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny '

Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem w naszej firmie
ul. Walowa 46 (Centrum Dzialan Operacyjnych tel. 58 325 27 00 wew. 356);

Szczegdty techniczne wustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji
branzowej, dokumentacje t¢ uzgodni¢ z nasza firma.
Warunki techniczne wazne sg do dnia 29.12.2018r., nalezy je zalaczy¢ do dokumentacji.

Z powazaniem

Zbigniew Szramulk
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