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Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany

pn. ,,Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ul. Elblaskiej
w Gdansku” dz. nr 61/2, 61/13, 48/3 obr. 101, gm. Gdansk, sporzgdzony zostat zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

DROGI
Projektant
mgr inz. Tomasz Cabata

specjalnos¢ drogowa

nr upr 220/DOS/08
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OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
L AHIGEL BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14ust. 1pkt2a wustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpoZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabala
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczer.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we WroctaWiu w terminie 14 dni od dnia je
doreczenia.

Otrzymuja; A PIZYHIERDW BUDOWNICTWA
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Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprocz przepustow;,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

Skiad ofzekajacy OKK

2. prof Ar inz. Kagipierz Czplihski

3. mgr inz. Mah grzata Miko‘ajewska—
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UKP-ZRA-76Q *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod lgdem skutkdw prawnych dok itom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. DROGI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego

z ul. Elblgskiej (dz. nr 48/3) na dziatke o numerze geodezyjnym 61/13 (poprzez dz. nr

61/2) w miejscowosci Gdansk.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul. Elblgska w obrebie projektowanego zjazdu posiada nawierzchnie bitumiczng

0 szer. 7 m z pasem zieleni oraz chodnikiem po stronie projektowanego zjazdu. Dz. nr
61/13 jest przeznaczona pod punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
i posiada zjazd z ul. Elblgskiej, ktéry w zwigzku z projektowanym nowym zjazdem
zostanie zlikwidowany. Projektowany zjazd wymaga przebudowania chodnika w miejscu
jego lokalizacji. Jako elementy ograniczajgce zjazd nalezy zastosowaé krawezniki
betonowe 15x30 cm utozone na fawie betonowej z oporem z betonu cementowego
o klasie nie nizszej niz C12/15. W miejscu styku projektowanego zjazdu z istniejgcym
chodnikiem nalezy zastosowa¢ krawezniki najazdowe 15x22 cm utozone na fawie

betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie nizszej niz C12/15.

1.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
ZALOZENIA

Opracowanie swym zakresem obejmuije:

- likwidacje istniejgcego oraz budowe nowego zjazdu z ul. Elblaskiej,
- wydtuzenie odcinka zwalniania,

- przebudowe chodnikdw.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Przebieg wysokosciowy zjazdu publicznego dowigzano do stanu istniejgcego oraz
przylegtej zabudowy. Niweleta zjazdu skierowana jest ze spadkiem 5% w strone granicy

pasa drogowego.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ZJAZD PUBLICZNY

. Grubos¢

Rodzaj materiatu Warstwa

wcm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC 16W Wiagzaca 7

Podbudowa
Beton asfaltowy AC 22P _ 7
zasadnicza
Kruszywo tamane stabilizowane | Podbudowa 20
mechanicznie 0/31,5 pomochicza
Warstwa wzmacniajgca - kruszywo naturalne
(piasek, pospodtka) stabilizowane cementem | Wzmacniajgca 25
Rm 5,0 MPa (dowozona z wezta)
CHODNIKI

Grubosé
Rodzaj materiatu Warstwa

wcm
Kostka betonowa 8x10x20 cm Scieralna 8
Podsypka miat kamienny 2/5 Podsypka 5
Kruszywo tamane stabilizowane | Podbudowa 5
mechanicznie 0/31,5 zasadnicza
Pospodtka 0/31,5 Odcinajgca 15

PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCJONALNO - RUCHOWE

Zatozenia funkcjonalno - ruchowe:

- zjazd publiczny szer. 7,0 m,

- tuki wyokraglajgce krawedzie zjazdu R 6,0 mi R 12,0 m,

- odcinek zwalniania — 15,0 m,

- skosy zatamania w planie krawedzi jezdni — 1:5

- szer. pasa ruchu dla prawoskretu w obrebie opracowania — 2,75 m,

- szer. chodnika w obrebie opracowania - 2,5 m.

Uwagi koncowe
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych zjazdu powinno by¢ wtasciwie

zageszczone i wyprofilowane.
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Krawezniki — betonowe 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm na tawie betonowej (C 12/15)
z oporem.

Krawezniki zgodne z PN-B-1340 wrzesien 2004.

- nasigkliwos$¢ - klasa 2 (oznaczenie B),

- odporno$¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (oznaczenie D),

- klasa wytrzymatosci na zginanie - klasa 3 (0znaczenie U),

- klasa odpornosci na Scieranie - klasa 4 (oznaczenie ).
Zaprojektowano wykonanie kraweznikdéw o nastepujacym ,Swietle”:
12 cm - na odcinkach poza przejsciami dla pieszych i zjazdem,

2 cm — na przejsciach dla pieszych i zjezdzie (kraweznik obnizony).

ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe wraz z terenem przylegtym zostaje zapewnione

poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleh podiuznych i poprzecznych nawierzchni.
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