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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO 
 

 Na podstawie artykułu 20 ustęp 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oświadczam, że niniejszy Projekt Budowlany  

pn. „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Elbląskiej  

w Gdańsku” dz. nr 61/2, 61/13, 48/3 obr. 101, gm. Gdańsk, sporządzony został zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. DROGI 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zjazdu publicznego  

z ul. Elbląskiej (dz. nr 48/3) na działkę o numerze geodezyjnym 61/13 (poprzez dz. nr 

61/2) w miejscowości Gdańsk. 

 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ul. Elbląska w obrębie projektowanego zjazdu posiada nawierzchnię bitumiczną  

o szer. 7 m z pasem zieleni oraz chodnikiem po stronie projektowanego zjazdu. Dz. nr 

61/13 jest przeznaczona pod punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

i posiada zjazd z ul. Elbląskiej, który w związku z projektowanym nowym zjazdem 

zostanie zlikwidowany. Projektowany zjazd wymaga przebudowania chodnika w miejscu 

jego lokalizacji. Jako elementy ograniczające zjazd należy zastosować krawężniki 

betonowe 15x30 cm ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego  

o klasie nie niższej niż C12/15. W miejscu styku projektowanego zjazdu z istniejącym 

chodnikiem należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22 cm ułożone na ławie 

betonowej z oporem z betonu cementowego o klasie nie niższej niż C12/15. 

 

1.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

ZAŁOŻENIA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- likwidację istniejącego oraz budowę nowego zjazdu z ul. Elbląskiej, 

- wydłużenie odcinka zwalniania, 

- przebudowę chodników. 

 

ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Przebieg wysokościowy zjazdu publicznego dowiązano do stanu istniejącego oraz 

przyległej zabudowy. Niweleta zjazdu skierowana jest ze spadkiem 5% w stronę granicy 

pasa drogowego. 
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

ZJAZD PUBLICZNY 

Rodzaj materiału Warstwa 
Grubość  

w cm 

Beton asfaltowy AC 11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC 16W  Wiążąca 7 

Beton asfaltowy AC 22P 
Podbudowa 

zasadnicza 
7 

Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 

Podbudowa 

pomocnicza 
20 

Warstwa wzmacniająca - kruszywo naturalne 

(piasek, pospółka) stabilizowane cementem 

Rm 5,0 MPa (dowożona z węzła) 

Wzmacniająca 25 

 

CHODNIKI  

Rodzaj materiału Warstwa 
Grubość  

w cm 

Kostka betonowa 8x10x20 cm  Ścieralna 8 

Podsypka miał kamienny  2/5 Podsypka 5 

Kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie 0/31,5 

Podbudowa 

zasadnicza 
15 

Pospółka 0/31,5 Odcinająca 15 

 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCJONALNO – RUCHOWE  

Założenia funkcjonalno - ruchowe: 

- zjazd publiczny szer. 7,0 m, 

- łuki wyokrąglające krawędzie zjazdu R 6,0 m i R 12,0 m, 

- odcinek zwalniania – 15,0 m, 

- skosy załamania w planie krawędzi jezdni – 1:5 

- szer. pasa ruchu dla prawoskrętu w obrębie opracowania – 2,75 m, 

- szer. chodnika w obrębie opracowania - 2,5 m. 

Uwagi końcowe 

 Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych zjazdu powinno być właściwie 

zagęszczone i wyprofilowane. 
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Krawężniki – betonowe 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm na ławie betonowej (C 12/15)  

z oporem. 

Krawężniki zgodne z PN-B-1340 wrzesień 2004. 

- nasiąkliwość - klasa 2 (oznaczenie B), 

- odporność na zamrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 (oznaczenie D), 

- klasa wytrzymałości na zginanie - klasa 3 (oznaczenie U), 

- klasa odporności na ścieranie - klasa 4 (oznaczenie I). 

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”: 

12 cm - na odcinkach poza przejściami dla pieszych i zjazdem, 

2 cm – na przejściach dla pieszych i zjeździe (krawężnik obniżony). 

 

ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe wraz z terenem przyległym zostaje zapewnione 

poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni.  
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