WARUNKI TECHNICZNE

. . ] ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\s\ POLSKA | 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku Data wydania: 10.07.2017

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu sredniego (stal/PE)* ci$nienia w ramach zadania
»Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK) w Gdarsku, ul.
Elblaska”

Nr 4163/BR/OTI/2017/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé: Gdansk

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca:

odcinek A - B: ul. Elblgska

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdansku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XE O Lw 0 Ls O inny: oo

Informacja dodatkowa: -

1. STAN |STN|EJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remeontu*)

1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa ($rednie)
a. Gazociag*:
* Odcinek A-B : DN 150 stal, ok. 55,0 m
Srednica i materiat, Diugosc¢,
b. Przylacza do przetaczenia *:
= Odcinek A-B : brak

Srednica i materiat, ilos¢
c. Gazociag do przelgczenia*:

= QOdcinek A-B : brak

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z4
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1. Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa (srednie)
a. Gazociag*:

= Qdcinek A-B : dn 160 SDR 17 PE 100 RC typu 2, dtugo$¢ zgodnie z projektem
Srednica i materiat, Diugoseé,
b. Przylacze i gazociag do przelaczenia *:
= Jakwpktll1. b.ic. )

Srednica i materiat, Dtugos¢, llos¢

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelgczeniowych: projektowany gazocigg wigczy¢
do:

odcinek A-B: do istniejgcego gazociggu DN 150 stal (p. AiB)

d. Zalecenia dot. armatury : na potgczeniu nowego odcinka gazociggu dn 160 PE z DN 150
stal (p. A) zaprojektowac zasuwe DN 150 stal réwnoprzelotowa.
Informacja dodatkowa: gazocigg zaprojektowaé poza terenem drég i placow. W miejscach
skrzyzowan z jezdnig uktadac¢ na zwiekszonej gtebokosci (przykrycie mn. 1,0 m).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1.Wymagania ogodine

Gazociag nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. poz. 1422) .

Gazocigg powinien by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania, przy
zachowaniu wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

2.Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przytaczy*
Nie dotyczy

3.Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac®)
Wykop otwarty, przewiert/przecisk .

4.Gazociagi i przylacza z PE *

PSG sp. zo.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z4
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Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG instrukcjg
» Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych.”.

5.Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa®:
Nie dotyczy

6.0chrona przeciwkorozyjna*
Nie dotyczy.

7.Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢ potwierdzone w
dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe -
Rodzaje dokumentdw kontroli.

Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg lub sg
zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentdw kontroli powinny

mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

8.Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PSG sp. z o.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z4
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\S‘ POLSKA | 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
: cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Inwestor: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, 80-254 Gdansk ul. Partyzantéw 36

Koszt wykonania dokumentacji projektowej i przebudowy gazociggu ponosi Inwestor budowy PSZOK.
Projekt zostanie wykonany staraniem Inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z o. o. sg dostepne na wniosek
projektanta/wykonawcy — przesytane w formie pliku PDF na wskazany adres mailowy.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul.
Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca niniejszy

dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;. KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Ao/ Cgﬂo’!

............................. Kan-‘“Barﬂaé
Podpis

Zataczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:

Tadeusz Gruszczynski , e-mail: uzgodnienia.gdansk@psagaz.pl, tel.: 58 325 82 90
VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji: nie dotyczy

Data/Podpis

*) niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z 4
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