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Projekt Budowlany
EcoPro

mgr inz. Tomasz Cabata
drogowa

220/DOS/08

BIURO BRANZOWE:
ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC:

PROJEKTANT:
UPR. NR:

STADIUM:

OPIS ZMIANY
1:50 |

EcoPro
D2 || SKALA:

Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne

- || NR RYS.:

EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr Furtak
uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EcoPro

NAZWISKO

z

ul. Zeromskiego 21; 58-200 Dzierzoniéw tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15, e-mail: biuro@ecopro.pl
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGOWY

DATA

05.2017 | | ZMIANA:
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byc w catosci lub w czesci przerysowany,

przy ul. Elblgskiej w Gdansku

PROJEKT: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

NAZWA RYSUNKU:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY SKALA 1:50

ca — kruszy

stabilizowane cementem Rm

20cm| podbudowa pomocnicza kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

4em | w—wa Scieralna beton asfaltowy AC 115
7cm | w—wa wigzqca beton asfaltowy AC 16W
7cm | podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P

Proj. konstrukcja zjazdu publicznego

V5cm| warstwa wzmacniajg

15cm| podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5

15¢m| odcinajgea pospétka

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej — proj. chodnik

Scm | kostka betonowa
5cm | pdsypka miat kamienny 2/5
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°
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/JAZD PUBLICZNY

4em | w—wa $cieralna beton asfaltowy AC 115
7cm | w—wa wigzgca beton asfaltowy AC 16W

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY SKALA 1

stabilizowane cementem Rm 5,0 MPa (dowoz‘ona Z wezta

20cm| podbudowa pomocnicza kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
V5cm| warstwa wzmacniajgca — kruszywo naturaine (piasek, pos;:é/ka)

7cm | podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P

Proj. konstrukcja zjazdu publicznego
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podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em
fawa bet. C12/15 z oporem

kraweznik bet. 15/30cm

Proj. krawgznik bet.

o0

°
-

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa bet. C12/15 z oporem

krawgznik bet. 15/30cm

Proj. kraweznik bet.

|||||\M

fawa bet. C12/15 z oporem

obrzeze bet. 8/30cm

Proj. obrzeze betonowe

—_—

2%

15cm) podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5

15¢cm| odcinajgca pospétka

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej — przebudowa chodnika

Scm | kostka betonowa
5cm | pdsypka miat kamienny 2/5

nawierzchnia z kostki betonowej

l

CHODNIKI=PRZEBUDOWA

Proj. obrzeze betonowe

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY SKALA 1

obrzeze bet. 8/30cm
fawa bet. C12/15 z oporem
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istniejgcy chodnik do przebudowy
2.50

ZJAZD PUBLICZNY

0,00 +0,02
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY SKA

Proj. krawgznik bet. obnizony
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. Sem
fawa bet. C12/15 z oporem

krawgznik bet. 15/22m

pos )néfka)

pos,

(piasek,
ona z we

stabilizowane cementem Rm 5,0 MPa (dowoz’

4em | w—wa Scieralna beton asfaltowy AC 115

7cm | w—wa wigZzgca beton asfaltowy AC 16W
7cm | podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P

20cm| podbudowa pomocnicza kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

5¢cm| warstwa wzmacniajgca — kruszywo naturalne

Proj. konstrukcja zjazdu publicznego
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2.75

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. Jem
fawa bet. C12/15 z oporem

Proj. kraweznik bet. obnizony

kraweznik bet. 15/22m

istn. _nawierzchnia bitumiczna




